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Acerca de este libro 


Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido 
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo. 


Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de 
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es 
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras 
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir. 


Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como 
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted. 


Normas de uso 


Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles 
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un 
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros 
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas. 


Asimismo, le pedimos que: 


+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; 
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales. 


+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a 
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar 
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos 
propósitos y seguro que podremos ayudarle. 


+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto 
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine. 


+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de 
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de 
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no 
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en 
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de 
autor puede ser muy grave. 


Acerca de la Búsqueda de libros de Google 


El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de 
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas 


audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la päginalhttp: //books.google.com 
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Uber dieses Buch 


Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im 
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfúgbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde. 


Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun Öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, 
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch óffentlich zugänglich ist, kann 
von Land zu Land unterschiedlich sein. Offentlich zugángliche Biicher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles 
und wissenschaftliches Vermógen dar, das háufig nur schwierig zu entdecken ist. 


Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei — eine Erin- 
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat. 


Nutzungsrichtlinien 


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse 
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese 
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch 
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen. 


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien: 


+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese 
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden. 


+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen 
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen 
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen 
unter Umständen helfen. 


+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über 
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht. 


+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, 
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA 
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist 
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig 
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der 
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben. 


Über Google Buchsuche 


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google 
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. 


Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter|http: //books.google.comldurchsuchen. 
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deutſch-öſterreichiſchen 


Telegraphenvertrag zwiſchen Preußen und Schweden. 
Vereinbarung zur Ausführung des zwiſchen Preußen und 
Schweden den 29. October 1864 abgeſchloſſenen Tele⸗ 
graphenvertrages. 

Farbſchriftapparat von G. Hasler, Vorſteher der eidgendſ⸗ 
ſiſchen Telegraphenwerkſtatt in Bern. (Hiezu die Kupfer⸗ 
tafel 1.) 

Schaltung einer Zwiſchenſtation, welche für mehrere Relais 
nur einen gemeinſchaftlichen Morſe beſitzt. Von Johann 
Friedrich, k. k. ôfterr. Telegraphiſt I. Klaſſe zu Olmütz. 
(Hiezu die Kupfertafel II.) 

Ueber einige Methoden des telegraphiſchen Gegenſprechens mit 
zwei gewöhnlichen Relais. Von Dr. Ed. Zetzſche in 
Chemnitz. (Hiezu die Kupfertafel III.) 

Ueber eine Verbeſſerung des Brünnow' ſchen magnetiſchen 
Stromunterbrechers von J. W. Robinſon, nebſt einigen 
Bemerkungen über die Rheotomen bei elektromagnetiſchen 
Zeitübertragern. Von C. Kuhn in München. 


Verlag von 
(Gropius'ſche Buch 


erbeten. 


Herausgegeben in deffen Auftrage 


Medigirt von Dr. P. Wilhelm Brix. 


Zur Aufnahme in diefe Zeitfchrift beſtimmte Beiträge und Mittheilungen, ſowie alle deren Redaction betreffende Briefe pars 
Woreffe des Revacteurs, oder unter ver Moree: Redaction der Zeitichrift des deutfchsöfterreichifche p 
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Celegraphen -Vereins. 


der Königlich preußiſchen Celegraphen- Direction. 


Jahrgang XII. 


Inhalt: 
Helt 1, 


2 und 3. 


Ueberſicht der im Kalenderjahre 1864 auf den Königl. Würt⸗ 
tembergiſchen Telegraphenſtationen beförderten Staats⸗ 
Privat⸗ und Dienſtdepeſchen. Mitgetheilt von der Königl. 
Württembergiſchen Telegraphen⸗Direction. 


Ueberſicht des Depeſchenverkehrs auf den Königl. Hanno⸗ 
verſchen Telegraphenlinien im Kalenderjahre 1863. Mit⸗ 
getheilt von der Königl. Hannoverſchen General-Direction 
der Eiſenbahnen und Telegraphen. 


Inſtruction über die Vermittelung von Baarzahlungen durch 
den Telegraphen in Preußen. 
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| Amtliche Uachrichten. 
Vereins⸗Linien und Stationen. 
Dem Vereine nicht angehörige Telegraphen-Anlagen 
in Deutſchland. 
Telegraphen⸗Linien und Stationen im Auslande. 


Berlin, 1865. 


Ernft & Korn. 
e und Kunſthandlung.) 


(Bollflandige Jahrgänge dieſer Zeitfchrift find nur noch vom II. Jahrgange ab, zu beziehen. Jahrgang I. ift vergriffen.) 
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Telegraphenvertrag zwiſchen Preußen und Schweden. 


Seine Majeſtät der König von Preußen und Seine Majeſtät der König von Schweden 
und Norwegen haben in der Abſicht, eine directe telegraphiſche Verbindung zwiſchen Preußen 
und Schweden herzuſtellen und der internationalen telegraphiſchen Correſpondenz die Vortheile 
einer gleichförmigen Behandlung zu verſchaffen, die Vereinbarung eines Telegraphenvertrages 
beſchloſſen und fuͤr dieſen Zweck zu Bevollmächtigten ernannt: 


Seine Majeftát der König von Preußen: 
den Director des Königlich Preußiſchen Telegraphenweſens, Oberſtlieutenant 
und Ritter des Königlichen Rothen Adler-Ordens Zter Klaſſe à. Franz 
Alfons Deſiré Chauvin, 
und 
Seine Majeſtät der König von Schweden und Norwegen: 
den General-Director und Chef des Schwediſchen Telegraphenweſens, Som: 
mandeur des Königlichen Nordſtern-Ordens ic. Pehr Brändſtröm, 
welche Bevollmächtigten nach Auswechſelung ihrer, in guter und gehöriger Form befundenen 
Vollmachten unter Vorbehalt von Ratificationen über die nachfolgenden Artikel uͤbereingekom⸗ 
men ſind: 


Art. 1. 


Die directe telegraphiſche Verbindung zwiſchen Preußen und Schweden wird in der 
Zeite bewirkt, daß ein Kabel zwiſchen der nördlichen Küfte der Inſel Rügen und der ſuͤd— 
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lichen Küfte von Schweden gelegt und vermittelſt Landlinien an die beiderſeitigen Telegraphen: 
ſtationen angeſchloſſen wird. 

Die Herſtellung der hierfür erforderlichen Arbeiten geſchieht ſo zeitig, daß der Betrieb 
auf der fraglichen Linie im Fruͤhjahr 1865 an dem zwiſchen den Telegraphendirectionen beider 
Staaten näher feſtzuſtellenden Tage beginnen kann. | 

Die gedachten Telegraphenverwaltungen werden fih auf Grund der gemachten Unters 
ſuchungen der genannten reſp. Rüften, über die beiden Ausgangspunkte fur das Kabel ver: 
ſtändigen. 


Art. 2. 


Das Kabel wird drei Leitungsadern enthalten. Was die Conſtruction deſſelben im 
Uebrigen anbelangt, ſo werden die beiderſeitigen Telegraphendirectionen gemeinſchaftlich daruͤber 
beſchließen. 


Art. 3. 


Die Beſchaffung des Kabels und die Legung deſſelben, worin auch diejenigen Arbeiten 
miteinbegriffen ſind, welche behufs Einfuhrung der Kabelenden bis in die auf beiden Ufern zu 
errichtenden Unterſuchungshäuſer erforderlich werden, beſorgt die Schwediſche Telegraphen— 
direction nach vorheriger Verſtändigung mit der Preußiſchen Telegraphendirection. 

Die Königlich Preußiſche Regierung wird dafür ſorgen, daß die Schwediſchen Beamten 
in der Herſtellung obengenannter Arbeiten, ſoweit ſie auf Preußiſchem Territorio geſchehen, 
nicht gehindert und daß denſelben auf Verlangen die nöthigen Huͤlfen behufs Ausfuͤhrung 
der gemeinſchaftlichen Telegraphenanlagen von den Preußiſchen Behörden geleiſtet werden. 


Art. 4. 


Die hohen contrahirenden Regierungen verpflichten ſich, mit allen zu ihrer Verfügung 
ſtehenden Mitteln das Kabel gegen abſichtliche, wie unabſichtliche Beſchaͤdigungen zu ſchuͤtzen. 
Auf jedem Gebiete wird namentlich fuͤr Rechnung der betreffenden Regierung eine geeignete 
Perſon zur Ueberwachung des Kabels angeſtellt; auch werden in der Richtung des Kabels 
Warnungsſignale, zur Verhütung von Beſchädigungen durch Ankerwerfen ıc., auf den beider— 
ſeitigen Ufern aufgeſtellt werden. 


Art. 5. 


Die Schwediſche Telegraphendirection ſorgt fuͤr die Erhaltung des Kabels im be— 
triebsfähigen Zuſtande, namentlich für die ſchleunige Beſeitigung von Störungen und Unter: 
brechungen. Die Preußiſche Telegraphendirection wird jedoch alle dahin einſchlagenden Arbeiten 
ausführen, welche in der Nähe der Preußiſchen Kuͤſte vorzunehmen find. 
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Art. 6. 


Die hohen contrahirenden Regierungen verpflichten ſich, ihre reſp. Staatstelegraphen 
auf angemeſſene Weiſe mit dem beſagten Kabel in Verbindung zu ſetzen, ſo daß Depeſchen 
von Preußen und dem Auslande nach Schweden und uͤber Schweden hinaus und umgekehrt 
von Schweden und dem Auslande nach Preußen und uber Preußen hinaus ſchleunig weiter 
befördert werden können. Zu dieſem Zwecke werden von den beiden Enden des Kabels drei 
oberirdiſche Leitungen, Schwediſcher Seits bis Helſingborg und Preußiſcher Seits bis Stral— 
fund angelegt und nach Maßgabe des Beduͤrfniſſes nach beiden Seiten verlängert, fo daß 
zwiſchen den wichtigſten Punkten der beiderſeitigen Linien die Depeſchen möglichft direct ohne 
Umtelegraphirung auf den Grenzſtationen befördert werden können. 

Namentlich gilt dies, was Schweden betrifft, fur Stockholm, Gothenburg und die 
Centralſtation gegen Norwegen, und was die Preußiſchen Linien anbelangt, fuͤr Berlin, 
Hamburg und Stettin, welche ſämmtliche Stationen Tag- und Nachtdienſt erhalten. Die 
Stationen Helſingborg und Stralſund werden ebenfalls beſtändig offen gehalten und zugleich 
als Controlſtationen für den internationalen Telegraphenverkehr benutzt. 


Art. 7. 


Die Koſten für die Anfertigung des Kabels, ſowie für die Legung und Unterhaltung 
veſſelben werden von beiden Staaten zu gleichen Theilen getragen. Dagegen haben die hohen 
contrahirenden Regierungen die Koften für die Anlage und Unterhaltung der auf ihrem eige— 
nen Gebiete auszufuͤhrenden Verbindungslinie, einſchließlich des Unterſuchungshauſes und der 
zur Bezeichnung der Richtung des Kabels erforderlichen Warnungsſignale ſelbſt zu tragen. 


Art. 8. 


In die beiderſeitigen Abrechnungen über die Anlegung und Unterhaltung der unters 
ſeeiſchen Telegraphenverbindung werden nur ſolche Poſten aufgenommen, welche in baaren 
Auslagen und Materialien, die ſpeciell fuͤr jene Zwecke reſp. gemacht oder verwendet worden 
ſind, beſtehen. Eine jede der hohen contrahirenden Regierungen wird deshalb fuͤr die Her— 
gabe ihr zugehöriger, fuͤr die oben genannten Zwecke gebrauchten Geräthſchaften von dem an— 
deren Theile eine Verguͤtung nicht beanſpruchen, jedoch ſind die Koſten fuͤr die durch den Ge— 
brauch derſelben etwa nothig werdenden Reparaturen zu gleichen Theilen zu tragen. Im 
Falle die eine oder die andere Regierung ein eigenes Schiff bei der Legung oder bei Repa— 
raturen des Kabels verwendet, durfen nur die der betreffenden Regierung dadurch entſtande— 
nen Auslagen, aber nichts für die Hergabe des Schiffes ſelbſt, von derſelben zur Anrechnung 
gebracht werden. 

Ebenſo follen im Allgemeinen keine Vergütungen fur die Verrichtungen gefordert werz 
den duͤrfen, welche die Beamten der hohen contrahirenden Regierungen von Amtswegen leis 
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ſten; dagegen werden die, dieſen Beamten wirklich erwachſenen Auslagen für Reifen ıc. ihnen 
für gemeinſchaftliche Rechnung gezahlt. 

Sur die außerhalb der allgemeinen Amtsthaͤtigkeit liegenden ſpeciellen Leitungen bei 
Arbeiten für gemeinſchaftliche Rechnung, welche in Folge dieſer Convention entſtehen mögen, 
werden entſprechende Honorare bewilligt. 


Art. 9. 


Die Gebühr für die zwiſchen Preußiſchen und Schwediſchen Telegraphenſtationen auf 
dieſem Wege zu wechſelnde Correſpondenz wird fur eine einfache Depeſche 
bei Erhebung in Preußen 
Acht Silbergroſchen, 
bei Erhebung in Schweden 
Zwei und Siebenzig Oere 
für jede Zone betragen. 
Die beiderſeitigen Zonen werden durch Kreislinien beſtimmt, welche einen gemeinſchaft— 
lichen Mittelpunkt haben und in der Weiſe gezogen ſind, daß die 
| 1fte Zone bis incl. 10 geogr. Meilen, 
2te « von 10 bis incl. 25 geogr. Meilen, 
3te = e 25 2 = ADs s 
Ate s 45 70 e 5 
Ste e =: 70 =: 5100 >; 5 
u. f. w. reicht, fo daß die Entfernung in den aufeinanderfolgenden Zahlen immer um 5 org: 
graphiſche Meilen ſteigt. 
Als gemeinſchaftlicher Mittelpunkt der Zonenkreiſe wird der Punkt angenommen, wel- 
cher in der Mitte zwiſchen den beiderſeitigen Landungsſtellen des Kabels liegt. 
Eine einfache Degeſche iſt eine ſolche, welche nicht mehr als zwanzig Worte enthält. 
Für jede folgende Zahl von höchſtens zehn Worten wird jedesmal die Hälfte der Einheitsge⸗ 
buͤhr mehr erhoben, ſo daß Depeſchen mit 21 bis 30 Worten 12 Silbergroſchen (108 Oere), 
mit 31 bis 40 Worten 16 Silbergroſchen (144 Oere) u. ſ. w. fúr jede Zone koſten. 
Es ſteht jeder der hohen contrahirenden Regierungen frei, zur Begunftigung der 
Correſpondenz, auf ihren eigenen Linien die Gebühr per Zone niedriger zu ſtellen oder den 
Zonen eine größere Ausdehnung zu geben, als hier oben beſtimmt worden iſt. 


Art. 10. 


Jede der hohen contrahirenden Regierungen behält ſich das Recht vor, die Gebuͤhren 
auf ihren Linien für diejenige Correſpondenz (Tranſit⸗Correſpondenz) feſtzuſtellen, welche außer 
den Linien der beiden contrahirenden Staaten noch die Linien eines anderen Staates oder 
mehrerer anderer Staaten berührt. 

Die Königlich Schwediſche Regierung verpflichtet ſich jedoch, für tranſitirende De: 
peſchen, welche das Schwediſch-Preußiſche Kabel durchlaufen, auf ihren Linien, d. h. von und 
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bis zur Mitte des genannten Kabels, nicht eine höhere Gebuͤhrenberechnung, als diejenige in 
Anwendung zu bringen, welche für die über den Oereſund beförderte Tranſitcorreſpondenz 
innerhalb Schwedens in Anwendung kommt. 


Art. 11. 


Die Benutzung der electriſchen Telegraphen der hohen contrahirenden Regierungen 
ſteht Jedermann zu; jedoch behält ſich jede Regierung das Recht vor, einzelne oder ſaͤmmtliche 
Linien des eigenen Telegraphennetzes für alle oder gewiſſe Arten der internationalen Cors 
reſpondenz auf beliebige Zeit außer Betrieb zu ſetzen, wie auch die Identität der Abſender 
feſtſtellen zu laſſen. 


Art. 12. 


Die hohen contrahirenden Regierungen verpflichten fih, dafiir Sorge zu tragen, daß 
die Mittheilung der Depeſchen an Unbefugte verhindert und das Correſpondenzgeheimniß 
ſtrenge bewahrt werde. 


Art. 13. 


Telegraphiſche Depechen werden nach jedem Beſtimmungsorte angenommen. Befindet 
fih an dem angegebenen Beſtimmungsorte keine Telegraphenſtation oder wuͤnſcht der Abfens 
der, daß die Beförderung auf telegraphiſchem Wege nicht bis zu der, dem Beſtimmungsorte 
am nächſten gelegenen Station erfolge, fo wird die Depeſche, von der vom Abſender bezeich— 
neten Telegraphenſtation aus, durch die Poſt, durch Expreßboten, oder durch Eſtafette weiter 
befördert. Auch können die Eiſenbahntelegraphen, ſo weit der Gebrauch derſelben nachgege— 
ben iſt, eintretenden Falls, nach den dieſerhalb ertheilten ſpeciellen Vorſchriften zur Weiterbes 
förderung benutzt werden. 


Art. 14. 


Die Depeſchen werden hinſichtlich ihrer Behandlung in folgende Gattungen ein— 
getheilt: 
1) Staatsdepeſchen, d. h. Depeſchen 

a) von Ihren Majeſtäten den Königen der beiden contrahirenden Staaten, 
den Mitgliedern Ihrer Familien, Ihren Miniſtern, den Höchſteomman⸗ 
direnden Ihrer Land⸗ und Seemacht, und Ihren diplomatiſchen und Con⸗ 
ſularagenten; 

b) von ſolchen fremden Regierungen, mit welchen einer oder der andere der 
contrahirenden Staaten Telegraphenconventionen abgeſchloſſen hat, oder 
etwa noch abſchließen ſollte, wie auch von den diplomatiſchen und Conſular— 
agenten dieſer Regierungen. 
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Die diplomatiſchen Depeſchen der übrigen Regierungen oder ihrer 
Beamten werden wie Depeſchen von Privatperſonen betrachtet und be— 
handelt. 
2) Dienſtdepeſchen, welche ſich ausſchließlich auf den internationalen Telegraphen— 
dienſt beziehen. 
3) Privatdepeſchen. 


Art. 15. 


Die Beförderung der Depeſchen findet in der Regel in der Reihenfolge ihrer Auf— 
lieferung durch den Abſender, oder ihrer Ankunft auf den Zwiſchen- oder Endſtationen ſtatt, 
wobei jedoch hinſichtlich der Priorität folgende Ordnung beobachtet wird: 

1) Die im Artikel 14 sub 1 a. bezeichneten Staatsdepeſchen; 

2) die im gedachten Artikel sub 1 b. erwähnten fremden Staatsdepeſchen; 
3) Dienſtdepeſchen, wie ſie in demſelben Artikel sub 2 näher bezeichnet ſind; 
4) Privatdepeſchen. 


Art. 16. 


Staatsdepeſchen können in jeder beliebigen Sprache, deren Buchſtaben die telegraphi— 
ſchen Apparate wiederzugeben im Stande find, wie auch in Chiffern, die aus arabiſchen 
Zahlen, oder aus gewöhnlichen Buchſtabenzeichen beſtehen, abgefaßt fein. Sie müfjen von 
dem Abſender als Staatsdepeſchen bezeichnet und mit deſſen Stempel oder Siegel verſehen 
werden. 

Dienſtdepeſchen, welche zwiſchen den beiderſeitigen Telegraphendirectionen gewechſelt 
werden, können ebenfalls chiffrirt ſein. 

Dienſt⸗ und Privatdepeſchen in deutſcher und franzöſiſcher Sprache werden bei allen 
Staatsſtationen der hohen contrahirenden Regierungen angenommen. 

Auf allen Schwediſchen Staatstelegraphenſtationen, ſo wie auf gewiſſen in den 
Tarifen näher bezeichneten Preußiſchen Stationen und im Tranſit auf den Preußiſchen Linien 
werden auch Depeſchen in engliſcher Sprache zugelaſſen. 

Die Preußiſche Telegraphenſtation in Hamburg befördert in ſchwediſcher und norwe— 
giſcher Sprache abgefaßte Depeſchen. 

Die Anwendung der Chifferſchrift it bei Privatdepeſchen nicht geſtattet; es foll jes 
doch erlaubt fein, die Börſencourſe, Waarenpreiſe rc. unter denjenigen Beſchränkungen, welche 
jede Regierung zur Abwendung von Mißbräuchen für nöthig erachtet, in bloßen Zahlen zu 
befördern. 


Art. 17. 


Privatdepeſchen, deren Inhalt gegen die Geſetze verſtößt, oder welche aus Ruͤckſichten 
der öffentlichen Sicherheit oder der Sittlichkeit für unzuläſſig erachtet werden, können von den 
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Telegraphenſtationen, ſowohl am Aufgabes, als am Beſtimmungsorte und auf den beiderfeitigen 
Controlſtationen zurückgewieſen werden. Der Recurs gegen eine derartige Zuruͤckweiſung muß 
an diejenige Centraltelegraphenverwaltung gerichtet werden, welche der Station, von der die 
Zurückweiſung ausgeht, vorgeſetzt iſt. Gegen die Entſcheidung dieſer Verwaltung findet eine 
weitere Berufung nicht ſtatt. Der Centraltelegraphenverwaltung jedes Staates bleibt die Bes 
fugniß vorbehalten, die Beförderung aller Depeſchen zu unterſagen, die fie für gefährlich hält. 
Wird eine Depeſche ert nach der Annahme zurüdgemwiefen, fo muß der Abſender von der 
Zurüdweifung unverzuͤglich in Kenntniß geſetzt werden. 

Bei Staatsdepeſchen ſteht den Telegraphenſtationen eine Controle des Inhalts 
nicht zu. 


Art. 18. 


Dem Depeſchenabſender ſteht das Recht zu, den Weg zu bezeichnen, auf welchem die 
Depeſchen befördert werden ſollen, und werden in dieſem Falle die Gebühren danach berechnet. 
Hat derſelbe den Beförderungsweg nicht bezeichnet, ſo werden die Depeſchen auf dem billig— 
ſten gangbaren Wege befördert und die Gebuͤhren danach berechnet. 


Art. 19. 


Die Gebuͤhren für die Befoͤrderung der Depeſchen muͤſſen von dem Abſender entrichtet 
werden. Ausgenommen hiervon iſt die Gebühr, welche die Königlich Schwediſche Regierung 
gegenwärtig ſowohl für die interne, als auch für die internationale telegraphiſche Correſpondenz 
gleichmäßig von den Adreſſaten für die Ablieferung der Depeſche erheben läßt. Die gedachte 
Regierung wird dieſe Gebühr, ſofern fte die in dieſem Vertrage vorgeſehene internationale 
Correſpondenz betrifft, im Laufe deſſelben nicht erhöhen. Die Depeſchen werden den Adreſſaten 
ohne Koſtenanſatz, mit Ausnahme des obengenannten, in Schweden zu erhebenden Beſtellgeldes 
für das Abtragen der Depeſchen, uͤbermacht. 


Art. 20. 


Die Telegraphenverwaltungen leiſten für Genauigkeit und Schnelligkeit der Ueberkunft 
der Depeſchen keinerlei Bürgſchaft und haben Nachtheile, welche durch Verluſt, Verſtuͤmmelung 
oder Verfpatung der Depeſchen entſtehen, nicht zu vertreten. 

Die Juruderftattung der Gebühren tritt ein, wenn eine Depeſche verloren gegangen, 
oder wenn eine, in einer der nach dieſem Vertrage oder den Tarifen zugelaſſenen Sprachen 
abgefaßte Depeſche in dem Grade verftúmmelt worden iſt, daß ſie erwieſenermaßen ihren Zweck 
nicht hat erfuͤllen können, oder endlich, wenn fie dem Empfänger ſpäter behandigt worden iſt, 
als ſie mit gleicher Adreſſe demſelben durch die Poſt hätte zugehen können. 

Die Zuruͤckforderung der Gebühren muß innerhalb ſechs Monaten, vom Tage der 
Depeſchenaufgabe ab, erfolgen. Der zurüdzuerftattende Betrag wird von derjenigen Telegraphens 
verwaltung getragen, welcher die Vernachläſſigungen oder die Unrichtigkeiten zur Laſt fallen. 
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Die Zurüderftattung der Gebühren für verloren gegangene, entſtellte oder verzögerte 
Depeſchen kann verſagt werden, wenn die Schuld den Eiſenbahntelegraphen oder andern 
Linien als den der hohen contrabirenden Regierungen beizumeſſen iſt. Im letzteren Falle wird 
die betreffende Telegraphendirection ſich bei der fremden Telegraphenverwaltung fuͤr die Zuruͤck— 
erſtattung der Gebuͤhren verwenden. 

Verzögerungen, welche bei der Beförderung durch die Poſt, durch Expreßboten oder 
Eſtafetten entſtehen, begründen keinen Anſpruch auf Erſtattung weder der Telegraphengebuͤhren, 
noch der Koſten für die Weiterbeförderung. Iſt eine Depeſche aus einem der im Artikel 17 
angegebenen Gruͤnde angehalten worden, ſo wird von den eingezahlten Gebuͤhren nur der 
Betrag für diejenige Strecke zurüderftattet, welche die Depeſche noch nicht durchlaufen hat. 


Art. 21. 


Gebührenbeträge, welche für beförderte Depeſchen irrthumlich zu wenig erhoben wor: 
den find, hat der Abſender nachzuzahlen. 
Irrthuͤmlich zuviel erhobene Gebuͤhren werden demſelben zurückerſtattet. 


Art. 22. 


Im internationalen Verkehr genießen nur die, den Telegraphendienſt betreffenden 
Depeſchen Gebührenfreiheit, inſofern nicht Ausnahmen hiervon beiderſeitig geſtattet wor» 
den ſind. 


Art. 23. 


Eine Depeſche kann an mehrere Empfänger zugleich adreſſirt werden, und ift alé 
dann eine entſprechende Anzahl von Ausfertigungen derſelben zu machen. Fur die durch eine 
und dieſelbe Adreßſtation zu beſorgenden Ausfertigungen wird neben der tarifmäßigen Ges 
bühr, worin die Koſten für die erſte Ausfertigung mit einbegriffen find, noch eine beſondere 
Gebühr auf den Preußiſchen Annahmeſtationen von 6 Silbergroſchen und auf den Schwedi— 
fen Annahmeſtationen von 55 Oere für jede weitere Ausfertigung erhoben. Letztere Gebühr 
kommt der Telegraphenverwaltung zu, in deren Bezirk die Adreßſtation liegt. Iſt die Depeſche 
nach verſchiedenen Adreßſtationen zu befördern, fo kommt die Beförderungsgebühr fo vielmal 
zur Erhebung, als Adreßſtationen angegeben ſind. 


Art. 24. 


Die zwiſchen den beiden Telegraphendirectionen vorzunehmenden Abrechnungen ge⸗ 
ſchehen nach Preußiſchem Gelde. 
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Art. 25. 


Auf den Controlſtationen Stralſund und Helſingborg werden monatliche Nachweiſun⸗ 
gen über den beiderſeitigen Depeſchenverkehr gefuͤhrt. Die Preußiſche Telegraphendirection 
wird auf Grund der auf ihrer Controlſtation aufgeſtellten Nachweiſungen für jedes Quartal 
eine Abrechnung über die jedem der beiden Staaten zukommenden Gebühren aufſtellen und 
der Schwediſchen Telegraphendirection zur Prüfung uͤberſenden. Sobald letztgenannte Direction 
dieſelbe mit der auf ihrer Controlſtation geführten Nachweiſungen verglichen und für richtig 
befunden hat, geſchieht die Saldirung, ohne Abzug von Wechſelſpeſen, an die betreffende 
Telegraphendirection ſpäteſtens vor Ablauf des naͤchſten Quartals, und zwar: 

in Preußiſchem Courant, im Fall Preußen, 

und 
in Schwediſchem Riksmynt nach dem Courſe von 23 Riksdaler Riksmynt 
gleich einem Thaler Preußiſch Courant, wenn Schweden das Saldo zu 
empfangen hat. 


Art. 26. 


Die Abrechnungen uͤber die Unterhaltung des gemeinſchaftlichen Kabels werden von 
der Schwediſchen Telegraphendirection vierteljährlich aufgeſtellt und mit den bezüglichen Original: 
belägen der Preußiſchen Telegraphendirection zur Prüfung zugeſandt. In dieſe Abrechnungen 
ſind auch die Preußiſcher Seits für die Unterhaltung des Kabels gemachten Auslagen mitauf— 
zunehmen, zu welchem Ende die Preußiſche Telegraphendirection die bezuͤgliche Berechnung mit 
den Originalbelägen der Schwediſchen Telegraphendirection am Ende jedes Vierteljahres zur 
Pruͤfung zuzuſtellen hat. 

Nach erfolgter Feſtſtellung der gegenſeitigen Forderungen geſchieht die Saldirung in 
der im Artikel 25 angegebenen Weiſe. 


Art. 27. 


Die Telegraphendirectionen der hohen contrahirenden Regierungen werden gemein— 
ſchaftlich eine Vereinbarung zur weiteren Regelung der internationalen telegraphiſchen Cor- 
reſpondenz treffen, welche in weſentlicher Uebereinſtimmung mit den, in beiden Staaten gül- 
tigen Telegraphenreglements und mit den in der Mehrzahl der Europäiſchen Länder eingeführten 
Beſtimmungen fúr die internationale telegraphiſche Correſpondenz abgefaßt werden ſoll. Bei 
eintretenden Veränderungen im allgemeinen telegraphiſchen Verkehr werden die gedachten 
Directionen dieſe Vereinbarung entſprechend zu mobificiren haben. 


Art. 28. 


Zwei Jahre nach Auswedfelung der Ratificationen des gegenwärtigen Vertrages foll 
eine Conferenz von Abgeordneten der beiden Staaten ſtattfinden, deren Aufgabe es ſein wird, 
Zeitſchrift d. Telegraphen⸗Vereins. Jahrg. XII. 2 
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ihren hohen Regierungen die etwaigen Mobificationen des Vertrages vorzuſchlagen, welche 
durch die Erfahrung beiderſeitig als wünjchenswerth befunden worden find. 


Art. 29. 


Gegenwärtiger Vertrag tritt am 1. Juni 1865 in Wirkſamkeit und wird vorerſt auf 
die Dauer von zehn Jahren abgeſchloſſen. Im Fall ein Jahr vor Ablauf dieſes Zeitraums 
eine Aufkuͤndigung von einer oder der andern der hohen contrahirenden Regierungen nicht 
erfolgt, bleibt der Vertrag auf unbeſtimmte Zeit bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Tage 


ſeiner Kuͤndigung in Kraft. y 


Art. 30. 


Sr. Majeftát dem Könige von Schweden und Norwegen bleibt vorbehalten, die für 
die Depeſchenbeförderung zwiſchen Preußiſchen und Schwediſchen Telegraphenſtationen in die— 
fem Vertrage getroffenen Beſtimmungen auch für Norwegen unter der Vorausſetzung der 
Norwegiſcher Seits zu leiſtenden Reciprocität gelten zu laſſen. In dieſem Falle werden je— 
doch ſowohl innerhalb Schwediſchen wie Norwegiſchen Gebiets für die Gebuͤhrentaxirung je 
eigene Jonenfreife angewendet, welche von der telegraphiſchen Grenze der beiden vereinigten 
Reiche an gerechnet werden. 


Art. 31. 


Die Ratificationen dieſes Vertrages werden in moglihft kurzer Friſt, in Stockholm, 
ausgewechſelt. 
Zu Urkund deſſen haben die Bevollmächtigten dieſen Vertrag unterzeichnet und ihre 


Siegel beigeſetzt. 
Geſchehen zu Berlin, den 29. October 1864. 
(L. S.) (L. S.) 
Franz Alfons Defiré Chauvin. Pehr Brändſtroͤm. 
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Vereinbarung zur Ausführung des 3wifdjen Preußen und Schweden d. d. 29. Oktober 
1864 abgeſchloſſenen Telegraphenvertrages. 


1. Erſorderuiſſe der Depeſchen. 


Die Depeſche muß leſerlich geſchrieben und in einer verſtändlichen Sprachweiſe ab— 
gefaßt fein. Sie darf weder ungebräuchliche Wortbildungen noch Abkuͤrzungen enthalten. 
Obenan muß die Adreſſe ſtehen mit der etwaigen Angabe über die Art der Weiterbeförderung 
von der letzten Telegraphenſtation, dann folgt der Text und am Schluſſe die Unterſchrift und 
eintretenden Falles die Beglaubigung der Unterſchrift. Die Adreſſe muß den Empfänger und 
den Aufenthaltsort deſſelben fo deutlich bezeichnen, daß darüber keinerlei Zweifel entſtehen. 

Die Folgen einer ungenauen oder unvollſtändigen Adreſſe hat der Abſender zu tragen. 
Derſelbe kann die nachträgliche Vervollſtändigung einer unzulänglichen Adreſſe nur unter Auf— 
lieferung und Bezahlung einer neuen Depeſche beanſpruchen. Dem Abſender iſt geſtattet, ſeiner 
Unterſchrift eine beliebige Beglaubigung beifügen zu laſſen. 


2. Beſtimmung der Wortzahl der Depeſchen. 


Für die Ermittelung der Wortzahl gelten folgende Grundfüge: 

a) Alles, was der Abſender zum Zwecke der Beförderung im Original 
der Depeſche geſchrieben hat, wird bei Zählung der Worte mitgerechnet. 
Jedes Wort, welches nicht mehr als 7 Sylben enthält, wird als ein 
Wort gezählt, bei längeren Worten gilt der Ueberſchuß von höoͤchſtens 
7 Sylben wieder als ein Wort u. f. w. 

b) Jedes zuſammengeſetzte Wort zählt als ein Wort, wenn es in einem 
Worte geſchrieben iſt und aus nicht mehr als 7 Sylben beſteht. Sind 
dagegen die einzelnen Theile getrennt geſchrieben, ſo werden ſie als 
eben ſo viele einzelne Worte gerechnet, ſelbſt dann, wenn ſie durch 
Bindeſtriche verbunden ſind. 

c) Jedes getrennt ſtehende Buchſtaben- oder Zahlzeichen, das Zeichen für 
Procent (5), ferner jedes apoftrophirte Wort oder jede apoſtrophirte 
Partikel wird als ein Wort gezählt. 

Die Interpunktionszeichen, das Zeichen für den neuen Abſatz 
(Alinea), Apoſtrophe, Bindeſtriche, Anfuͤhrungszeichen und Parentheſen 
(Klammern) werden nicht mitgerechnet. 

Die Unterſtreichungszeichen werden als zwei Wörter gezählt. 
Alle Zeichen, welche der Apparat durch Worte wiedergeben muß, wer— 
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d) 


e) 


f) 


h) 
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den als ſo viele Worte gezählt, wie erforderlich ſind, um ſie aus— 
zudrücken. 


Bei in Ziffern geſchriebenen Zahlen werden je 5 Ziffern als ein Wort 
gerechnet, der etwaige Reſt gilt ebenfalls als ein Wort. 


Die Kommata und die Bruchſtriche werden als eben ſo viele 
Ziffern mit in Aufrechnung gebracht. Daſſelbe gilt von dem, in der 
Mitte oder am Ende einer Zahl vorkommenden Schillingszeichen (/). 


Waarenmerke, in Chiffern geſchrieben, gelten in gleicher Weiſe 
bis zu 5 Ziffern oder Buchſtaben als ein Wort und der etwaige Ueber— 
ſchuß bis zu 5 Ziffern oder Buchſtaben wieder als ein Wort u. ſ. w. 
Die einer Zahl angehängten, ſie als eine Ordnungszahl bezeichnenden 
Buchſtaben werden als eben ſo viele Ziffern der Zahl hinzugerechnet. 
In Buchſtaben ausgeſchriebene Zahlen werden nach der Anzahl der 
Worte berechnet, welche angewendet ſind, um ſie auszudrücken; es findet 
hierbei jedoch die vorſtehend unter a. beſtimmte Grenze hinſichtlich der 
Sylbenzählung Anwendung. Ausgeſchriebene Bruchtheile find hierbei 
von den Zahlen zu trennen und beſonders zu zählen, z. B. dreitauſend— 
zweiundzwanzig = 1 Wort; zweihundertzehneinhalb = 2 Worte. 
Bei chiffrirten Depeſchen werden alle Ziffern und Buchſtaben, ſo wie 
die Kommata und ſonſtigen Zeichen, im chiffrirten Terte zuſammenge— 
zählt, die Summe wird durch 3 getheilt und der Quotient als die fur 
den chiffrirten Text zu tarirende Wortzahl angeſehen. Der Ueberſchuß 
gilt als ein Wort. Der Wortzahl des chiffrirten Tertes tritt die Zahl 
der in gewöhnlicher Sprache angegebenen Worte nach der allgemeinen 
Regel berechnet, hinzu. | 
Bei Ermittelung der Wortzahl werden mitgezählt: die Adreſſe, die 
Unterſchrift, die Angaben über die Art der Weiterbeförderung über die 
Telegraphenlinien hinaus, die Worte: „Antwort bezahlt“ und die Be— 
glaubigung der Unterſchrift. 


Die Namen von Perſonen, Städten, Plätzen, Straßen, Boulevards 
u. ſ. w., die Titel, Vornamen, Partikel und Eigenſchaftsbezeichnungen 
werden nach der Anzahl der zum Ausdruck derſelben gebrauchten Worte 
in Rechnung gebracht. 


Die Worte, Zahlen und Zeichen, welche die Station im Intereſſe des 
Dienſtes hinzufuͤgt, werden nicht mittaxirt. Tag, Stunde und Mi- 
nute der Aufgabe der Depeſche und Name des Aufgabeorts werden 
dem Adreſſaten von Amtswegen mitgetheilt. Für dieſe Notizen kom— 
men Gebuͤhren nicht zur Erhebung, wofern nicht der Abſender ſelbſt 
die Notizen in der Depeſche angegeben hat. 
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3. Gebührenberechnung bei Störungen x. der Linien. 


Wenn in Folge von Störungen oder Unterbrechung der billigſte oder der von dem 
Abſender bezeichnete Weg nicht benutzt werden kann, fo muß der Abſender hiervon in Kennt: 
niß geſetzt und ihm anheimgeſtellt werden, einen anderen Weg zu wählen. 

Die Beförderung der Depeſche auf einem von der Beſtimmung des Abſenders ab— 
weichenden Wege gewährt keinen Anſpruch auf Zurückerſtattung der Gebuͤhren. 

Wenn die Telegraphenverwaltung einer der contrahirenden Regierungen eine Depeſche 
aus irgend einem Grunde, ohne daß es bei der Hintelegraphirung verlangt worden iſt, auf 
einem koſtſpieligeren Wege weiter gehen läßt, fo darf der Mehrbetrag an Gebühren nicht der 
anderen Verwaltung abgefordert werden. 


4. Rückantworten, Zurücktelegraphirung und Empfangsanzeige. 


Dem Abſender iſt geftattet, bei Aufgabe einer Depeſche gleich die Gebühren für die 
Rückantwort, unter Feſtſetzung einer beliebigen Wortzahl zu entrichten. In einem ſolchen Falle 
muß die Depeſche unmittelbar vor der Unterſchrift, wenn die Rückantwort nicht mehr als 
20 Worte enthält, die Notiz enthalten: 

„Antwort bezahlt“ 
und wenn ſie mehr als 20 Worte enthält: 
„Antwort 30 (40 u. ſ. w.) bezahlt.“ 

Enthält die Rückantwort weniger Worte, als wofür die Gebühren bezahlt find, fo 
wird der uͤberſchießende Gebuͤhrenbetrag nicht zurüderftattet, enthält dieſelbe dagegen mehr 
Worte, fo wird fie als eine neue Depeſche angefehen, die von dem Antwortgeber bezahlt wer- 
den muß. Jede Ruͤckantwort muß in der Regel auf dem Wege befördert werden, für wel- 
chen die Gebühren bezahlt worden ſind. Erfolgt die Beförderung auf einem anderen Wege, 
ſo werden die etwaigen Mehrkoſten von derjenigen Verwaltung getragen, welche den anderen 
Weg benutzt hat. 

Die Ruͤckantwort wird von derjenigen Verwaltung, welche dieſelbe abgeſandt hat, 
ſtets wie eine gewöhnliche Depeſche in Rechnung geſtellt. Zu dem Ende muß die Aufgabe— 
verwaltung, welche die vorausbezahlten Gebuͤhren erhoben hat, den ganzen Vetrag an die— 
jenige Verwaltung verguͤten, von welcher die Abſendung der Ruͤckantwort erfolgt. Die Ruͤck— 
antwort muß ſtets die Bemerkung enthalten: 

„Antwort auf Nr. à 

Diefe Bemerkung bleibt bei Ermittelung der Wortzahl außer Betracht. 

Eine Ruͤckantwort, deren Auflieferung nicht innerhalb 8 Tagen, vom Tage der Auf- 
gabe der erſten Depeſche an gerechnet, erfolgt, wird bei der Adreßſtation dieſer Depeſche nicht 
als Rückantwort, ſondern als eine neue Depeſche behandelt. 

Wenn die Rückantwort nicht innerhalb 10 Tagen eintrifft, oder wenn der Antwort- 
geber wegen Ueberſchreitung der Wortzahl die Antwortsdepeſche ſelbſt bezahlt hat, ſo kann 
der Abſender der erſten Depeſche die hinterlegte Ruͤckantwortsgebuͤhr, gegen Abzug einer für 
das betreffende Land feſtgeſetzten Einſchreibegebühr, zurückfordern. 
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Für die Abforderung der Rückantwortsgebuͤhr wird ein Zeitraum von 5 Tagen über 
die vorangegebene Friſt von 10 Tagen hinaus bewilligt, nach Ablauf dieſer Zeit verfällt die 
geſammte hinterlegte Gebuͤhr dem Lande, welchem die Annahmeſtation gehört. 

Der Abſender einer Depeſche kann darin das Verlangen der Zurücktelegraphirung 
(Collationirung) oder der Empfangsanzeige Seitens der Adreßſtation oder des Adreſſaten ſelbſt 
ausdrucken. 

Die Gebühren für die Zuruͤcktelegraphirung betragen eben fo viel, als die Gebühren 
für die Depeſche ſelbſt. Die Gebühren für die Empfangsanzeige beſtimmen fih nach der Wort— 
zahl, welche der Abſender dazu ausſetzt. Dieſe Gebühren werden, wie die Gebühren für vor— 
ausbezahlte Ruͤckantworten erhoben und verrechnet. 

Die Eigennamen, die Buchſtaben- und Ziffergruppen und die Waarenmerken werden 
von Amtswegen von Station zu Station ohne Erhöhung des Gebührenbetrages collationirt. 
Dieſes Verfahren hat insbeſondere bei chiffrirten Staatsdepeſchen Anwendung zu finden. 


5 Zurückziehung, Zurückweiſung und Unterdrückung der Depeſchen. 


Wird eine Privatdepeſche wegen Unzuläſſigkeit ihres Inhalts von einer der Control: 
ſtationen oder von der Adreßſtation als zur Weiterbeförderung, beziehungsweiſe zur Beſtellung, 
nicht zuläſſig erachtet, fo muß die Ruͤckmeldung hiervon an die Annahmeſtation als dienſtliche 
Notiz mit den Worten erfolgen: 


N ee ee nnn E 
FETT O e as Cera REN wegen Unzuläaͤſſigkeit 
des Inhalts von Statio EBV zuruͤckgewieſen.“ 


Dieſe Notiz iſt von der Annahmeſtation ſogleich an den Abſender zu beſtellen. 

Vor begonnener Telegraphirung kann jede Depeſche von dem Abſender oder einem 
Beauftragten deſſelben gegen Ruͤckgabe der Gebuͤhrenquittung zuruͤckgezogen werden. In 
einem ſolchen Falle werden die Gebühren, unter Einbehaltung eines in dem betreffenden Lande 
feſtgeſetzten Betrages erſtattet. 

Sobald die Telegraphirung begonnen hat, darf dieſelbe zwar aufgehalten, die Depeſche 
aber nicht zurückgezogen werden. 

Eben ſo kann nach Abgang einer Depeſche verlangt werden, daß deren Beſtellung an 
den Adreſſaten unterbleibe, vorausgeſetzt, daß zur Ausfuͤhrung dieſes Verlangens noch Zeit 
vorhanden iſt. Der Antragſteller hat ſich alsdann uber ſeine Eigenſchaft als Depeſchenabſender 
oder Beauftragter des Letzteren auszuweiſen. 

Die Aufhaltung der Unterdrückung einer in der Beförderung begriffenen Depeſche iſt 
keiner beſonderen Taxe unterworfen, indeß bleiben die erhobenen Gebuͤhren verfallen. 

Dagegen muß das Verlangen, daß eine bereits abgegangene Depeſche nicht beſtellt 
werde, mittelſt einer neuen, von dem Abſender an die Adreßſtation zu richtenden Depeſche, 
welche der Gebuͤhrenzahlung unterworfen ift, erfolgen. 

Eine ſolche Depeſche hat den Vorrang vor allen anderen Depeſchen derſelben Klaſſe. 

Die Gebühren für die urfprüngliche Depeſche werden auch in dieſem Falle nicht zus 
rückgezahlt. 
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Erfolgt die Unterdrückung einer Depeſche, welche bereits in der Telegraphirung bes 
griffen iſt, auf Verlangen des Abſenders durch die Annahmeſtation, fo hat dieſe die Teles 
graphirung der Depeſche zu unterbrechen und unmittelbar darauf beizufuͤgen: 

„Depeſche vom Aufgeber unterdrückt“, 
worauf die Adreßſtation das Quittungszeichen zu geben hat. Iſt die Depeſche, welche der 
Aufgeber unterdrückt haben will, bereits abtelegraphirt und die Aufforderung zur Unterdrückung 
durch eine neue Depeſche des Aufgebers an die Adreßſtation ergangen, ſo hat letztere durch 
dienſtliche Notiz zurückzumelden: 
„Unterdruͤckung der N. der Station N W 

vollzogen“, 

nicht mehr moglich“, 
welche Notiz von der Annahmeſtation ſogleich dem Abſender zuzuſtellen iſt. 


6. Weiterbeſörderung von Depeſchen. 


Die Aufgabe von Depeſchen mit der Bezeichnung „Bureau restant“ oder „Poste 
restante“ ift zuläflig. 

Als Regel gilt, daß die Vorſchrift des Abſenders uber die Art der Weiterbeförderung 
(Art. 13 des Vertrages) zu befolgen iſt. 

Hat die Adreßſtation keine Angabe uͤber die Art der Weiterbeförderung empfangen, 
fo benutzt fie die Poſt. Von der fuͤr die Weiterbeforderung eingezahlten Gebühr wird Nichts 
zurückerſtattet, und verbleibt der Ueberſchuß derjenigen Verwaltung, zu welcher die Annahme: 
ſtation gehört. 

In allen Fällen, wo die Weiterbeförderung von der Angabe des Abſenders ab— 
weicht, muß die Art der ſtattgefundenen Weiterbeförderung ſofort telegraphiſch zuruͤckgemeldet 
werden. | 

Die Selten für die Weiterbeförderung einer Depeſche uber die Telegraphenlinien 
hinaus ſind von der Annahmeſtation nach folgendem gleichmäßigen Tarife zu erheben. 

Für die Beförderung | 

a) per ‘Loft (mittelft recommandirten Briefes) mit 8 Sgr. nach allen 
Orten in Europa, und mit 20 Sgr. nach den übrigen Welttheilen. 
Dieſe Gebuͤhrenſätze finden auch bei Depeſchen Anwendung, welche 
poste restante deponirt werden ſollen; 

b) per Expreßboten mit 24 Sgr. Dieſe Beförderungsweiſe ift nur für 
einen Umkreis von drei geographiſchen Meilen zuläffig; 

c) für Expreſſe auf größere Entfernungen als drei geographiſche Meilen 
oder für Eſtafette find 24 Sgr. für die Meile zu deponiren. In Dies 
ſem Falle muß die Adreßſtation die Annahmeſtation durch den Tele— 
graphen in der kuͤrzeſten Friſt von dem Betrage der verauslagten 
Koſten in Kenntniß ſetzen. In Ermangelung einer Eſtafette hat die 
Adreßſtation fih zur Weiterbeförderung des ſchnellſten Beförderungs⸗ 
mittels zu bedienen, welches ihr zu Gebote ſteht. 
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Fuͤr die mit der Bezeichnung „bureau restant“ verſehenen 
Depeſchen kommt eine beſondere Gebühr — für Deponirung bei der 
Adreßtelegraphenſtation — nicht zur Erhebung. 


7. Streckenweiſe Beförderung der Depeſchen durch die Poſt. 


Wenn eine Unterbrechung der telegraphiſchen Verbindung erſt nach Annahme einer 
Depeſche bekannt wird, fo hat die Station, von welcher die Weiterbeforderung unmöglich wird, 
eine Abſchrift der Depeſche in einem recommandirten Briefe als amtliche Sendung zur Poſt 
zu geben oder dienſtlich mit dem nächſten Eiſenbahnzuge weiter befoͤrdern zu laſſen. Die Ab: 
ſchrift iſt nach den Umſtänden entweder an die nächſte Station, welche zu ihrer Weiterbeför— 
derung auf telegraphiſchem Wege im Stande iſt, oder an die Endſtation zu adreſſiren, welche 
damit, wie mit einer gewöhnlichen Depeſche verfährt. Sobald die Verbindung wieder herge— 
ſtellt iſt, muß von der Station, welche die Abſchrift zur Poſt oder Eiſenbahn gegeben hat, 
die Depeſche noch als Duplicat auf telegraphiſchem Wege weiterbefördert werden. Die letzt— 
gedachte Uebermittelung unterbleibt aber, wenn die Station, an welche die Depeſche auf dem 
anderen Wege befördert worden iſt, deren ſchon geſchehenen Empfang bei Wiedereröffnung der 
Verbindung anzeigt. 


8. Vervielfáltigung der Depeſchen. 


Bei der Beförderung einer und derſelben Depeſche an mehrere Adreſſaten derſelben 
Station (Art. 23 des Vertrages) iſt die Zahl der abzugebenden Ausfertigungen jedesmal als 
dienſtlicher Zuſatz mit zu telegraphiren, z. B. „Sechs Adreſſen“. Jede Ausfertigung darf nur 
mit der Adreſſe derjenigen Perſon verſehen werden, fuͤr welche ſelbige beſtimmt iſt, wofern nicht 
der Abſender das Gegentheil verlangt hat. 


9. Daner des Dienſtes auf den Stationen. 


Die Telegraphenſtationen zerfallen hinſichtlich der Dienſtſtunden in drei Klaſſen, 
nämlich: 
a) Stationen mit ununterbrochenem Dienſte, 
b) Stationen mit vollem Tagesdienſte, 
c) Stationen mit beſchränktem Tagesdienſte. 
Die Stationen der erſten Klaſſe find Tag und Nacht ohne Unterbrechung geöffnet. 
Die Dienſtſtunden der Stationen mit vollem Tagesdienſte ſind: 
1) vom 1. April bis Ende September von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, 
2) vom 1. October bis Ende Mary von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends. 
Die Dienſtſtunden der Stationen mit beſchränktem Tagesdienſte ſind nicht in beiden 
contrahirenden Staaten gleichmäßig normirt, deshalb werden ſich die beiderſeitigen Telegraphen⸗ 


verwaltungen die für ihre Stationen mit beſchränktem Dienfte feſtgeſtellten Dienſtſtunden gegen: 
ſeitig mittheilen. 
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Die Dienſtſtunden werden bei ſämmtlichen Schwediſchen Telegraphenſtationen nach 
der mittleren Zeit von Kopenhagen, und bei ſämmtlichen Preußiſchen Telegraphenſtationen 
nach der mittleren Zeit von Berlin gerechnet. 

Bei Stationen, welche nicht ununterbrochenen Dienſt haben, muß die Uebermittelung 
einer Depeſche, deren Abtelegraphirung vor Schluß der Dienſtzeit begonnen worden iſt, noch 
vollſtändig beendet werden. 


10. Apparate und telegraphiſche Zeichen. 


Im internationalen Verkehre werden Morſeſche Apparate und diejenigen telegraphi⸗ 
ſchen Zeichen zur Anwendung kommen, welche die dieſer Vereinbarung beigefuͤgte Tabelle an⸗ 
giebt. Bei ſolchen Chifferdepeſchen, in denen die Chiffern nur aus Zahlen beſtehen, darf man 
ſich der abgekuͤrzten Zifferzeichen bedienen. 


11. Einleitung zur telegraphiſchen Correſpondenz. 


Jeder telegraphiſchen Correſpondenz geht als Einleitung der nach Bedarf zu wieder⸗ 
holende Ruf derjenigen Station voran, bis zu welcher die directe Telegraphirung möglich iſt; 
hierauf folgt der Buchſtabe „v.“ und der Name der anrufenden Station und endlich die Be— 
zeichnung der Depeſche: ob Staats-, Amts- oder Privatdepeſche mit den Buchſtaben S. A. 
oder P., z. B. Helſingborg, Helſingborg ꝛc. von Berlin S. 

Die gerufene Station hat als Antwort ihren Namen und das Wort „hier“ zurüd- 
zugeben, z. B. Helſingborg hier. Iſt die angerufene Station verhindert, auf die beabſichtigte 
Correſpondenz ſogleich einzugehen, ſo hat ſie als Antwort ihren Namen und das Wartezeichen 
zu geben, letzterem aber ſtets die Zahl beizufuͤgen, welche die Minuten der muthmaßlichen Vers 
hinderungsdauer bezeichnet, z. B. Helſingborg, Warten 5 Minuten. 

Wenn nach wiederholtem Anrufe die angerufene Station entweder gar nicht oder 
mittelſt des Fragezeichens antwortet, oder wenn nur unverſtändliche Zeichen anlangen, ſo iſt 
die der Adreßſtation zunächſt belegene Zwiſchenſtation anzurufen und demnächſt der Anruf ſo 
lange zu erneuern, bis die eine oder die andere Station antworten. 


12. Verfahren bei der Abtelegraphirung. 


Iſt die Einleitung zur telegraphiſchen Correſpondenz durch den Anruf und die erfolgte 
Meldung der gerufenen Station getroffen, fo hat die Telegraphirung der Depeſche in nach— 
folgender Weiſe ſogleich zu beginnen: 

a) Adreßſtation, 
b) Annahmeſtation mit dem davorgeſetzten Worte „von“ (3. B. Stockholm 
von Berlin), 
c) Nummer der Depeſche (z. B. 122), 
d) Gattung der Depeſche (in der oben angegebenen Art), 
Zeitſchrift d. Telegraphen⸗Vereins. Jahrg. XII. 3 
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e) Anzahl der Worte (bei chiffrirten Depeſchen wird außerdem und zwar 
getrennt die Anzahl der Chiffergruppen, die Anzahl der Chifferzeichen 
und die aus den ausgeſchriebenen Worten und den Chiffern ſich er— 
gebende Geſammtwortzahl der Depeſche durch die Zeichen W. Gr. 
Ch. und T. [Tarworte] angegeben [z. B. 24 W. 40 Gr. 102 Ch. 
75 T.]), l 

f) Zeit der Aufgabe der Depeſche durch 3 Zahlen — Tag, Stunde, 
Minute — ausgedruckt, die durch Kommata getrennt find, nebft Be: 
zeichnung der Tageszeit durch V. (Vormittags) und N. (Nachmittags), 

g) Bezeichnung des Weges (reſp. 1 oder 2 Grenzpunkte), 

h) etwaige ſonſtige Notizen. — 

Der vorſtehend näher bezeichneten Einleitung folgen nach einander die Adreſſe, der 
Text und die Unterſchrift der Depeſche und am Ende das Zeichen für den Schluß. Nach 
Ankunft des Letzteren giebt die Adreßſtation entweder das Zeichen verſtanden oder nicht 
verſtanden (das Fragezeichen). Jede Depeſche muß, ſo weit als thunlich, direct von der 
Annahmeſtation zur Adreßſtation befördert werden. Keine gerufene Station darf indeß die 
Aufnahme von Depeſchen verweigern. Eben ſo wenig darf die Aufnahme einer Depeſche 
unter dem Vorwande verweigert oder verzögert werden, daß die dienſtlichen Notizen mangels 
haft ſind. Es muß vielmehr die Depeſche entgegengenommen und hinterher nöthigenfalls das 
Fehlende mittelſt dienſtlicher Depeſche von der Aufgabeſtation eingefordert werden. 

Wenn der telegraphirende Beamte wahrnimmt, daß er ſich verſehen hat, ſo muß er 
das Unterbrechungszeichen geben und das letzte richtig telegraphirte Wort wiederholen, und 
von da ab den richtigen Text weitergeben. 

Eben ſo hat der, die Depeſche aufnehmende Beamte, wenn er auf ein unverſtänd— 
liches Wort ſtößt, die Telegraphirung durch daſſelbe Zeichen zu unterbrechen, das letzte ver— 
ſtandene Wort zu wiederholen und dieſem das Fragezeichen folgen zu laffen. Der correfpons 
dirende Beamte muß alsdann die Telegraphirung von dem bezeichneten Worte ab wieder 
aufnehmen und ſich bemühen, die Zeichen fo deutlich als möglich zu geben. 

Die begonnene Telegraphirung einer Depeſche darf nicht unterbrochen werden, es 
ſei denn, daß die höchſte Dringlichkeit vorläge, eine Mittheilung von höherem Range zu 
befördern. 


13. Richtungswechſel. 


Stehen zwei Stationen mit einander in telegraphiſcher Correſpondenz, ſo hat die an— 
ruſende Station das Recht, bis zu ſechs Privatdepeſchen einſchließlich, an die gerufene Station 
hinter einander zu befördern, worauf letztere berechtigt iſt, ebenfalls bis zu ſechs Depeſchen an 
jene Station, von welcher ſie die Depeſchen empfangen hat, zu geben. Auf ſolche Weiſe 
wird alternirend fortgefahren, bis zwiſchen den betreffenden Stationen keine Depeſchen mehr 
zu wechſeln ſind. 
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Es wird ausdrücklich bemerkt, daß eine Staats- oder dringende Dienſtdepeſche bei 
der Reihenfolge, in welcher die Privatdepeſchen zwiſchen zwei in Correſpondenz ſtehenden 
Stationen befördert werden, nicht mitzählt. 

Staats⸗ und dringende Dienſtdepeſchen werden alternirend befördert. 


14. Collationirung von Amtswegen. 


Sobald die Telegraphirung der Depeſchen beendet iſt, hat der aufnehmende Beamte 
die Anzahl der telegraphirten Worte mit der Zahl der vorher angekündigten Worte zu vers 
gleichen, und falls fih eine Differenz ergiebt, den correſpondirenden Beamten zu benachrich— 
tigen. Hat der Letztere fih bei Ankuͤndigung der Wortzahl geirrt, fo antwortet er „richtig“, 
wo nicht, ſo wiederholt er die Anfangsbuchſtaben eines jeden Wortes bis zu der fehlerhaften 
Stelle, welche dann berichtigt wird. 

Dieſen beſonderen Fall ausgenommen, iſt es unterſagt, bei der Telegraphirung des 
Textes einer Depeſche ſich irgend einer Abkuͤrzung zu bedienen, oder dieſen Text in irgend 
einer Art zu verändern. Jede Depeſche muß vielmehr, ſo wie ſie der Abſender niedergeſchrieben 
hat, und nach ſeiner eigenen Niederſchrift übermittelt werden. 

Chiffrirte Depeſchen find vollftándig zurückzutelegraphiren. Bei allen anderen De: 
peſchen hat der aufnehmende Beamte nach erfolgter Prüfung der Richtigkeit der Wortzählung 
ſogleich die Eigennamen, die Zahlen (mit Ausnahme der Jahreszahl), die Waarenmerken, die 
zweifelhaften oder wenig bekannten und diejenigen Worte, welche hauptſächlich den Sinn der 
Depeſche darſtellen, zurüdzutelegraphiren. 

Dieſe Collationirung (Repetition) muß bei allen Depeſchen Anwendung finden, 
außerdem kann der aufnehmende Beamte die Depeſche aber auch vollſtändig zurückgeben, 
wenn er es für unabweislich Halt, um fih gegen Verantwortlichkeit zu ſichern. Eben fo kann 
der abſendende Beamte aus gleicher Veranlaſſung verlangen, daß die Depeſche vollſtändig 
zurücktelegraphirt werde. 

Bei der Collationirung von Zahlen iſt es geſtattet, ſich der abgefürzten Zifferzeichen 
zu bedienen. 

Bei der Collationirung muß, wenn Zahlen, hinter denen Brüche folgen, oder wenn 
Brüche mit zwei oder mehrziffrigem Zähler vorkommen, der Zähler des Bruches, um jede 
Verwechſelung deſſelben mit der ganzen Zahl zu vermeiden, in Buchſtaben ausgeſchrieben, 
gegeben werden. 

So ift z. B. 1) auszudrücken mit 1% zur Unterſcheidung von 16, ferner mit 12 
zur Unterſcheidung von 15. 

Die Collationirung darf unter keinem Vorwande hinausgeſchoben oder unterbrochen 
werden. Sobald dieſelbe beendet und die Depeſche als durchweg richtig anerkannt iſt, hat die 
Adreßſtation das Quittungszeichen zu geben, welches von der Annahmeſtation unverzüglich zu 
wiederholen iſt. 

Diejenigen Fehler, welche bei der Collationirung überfehen worden find, werden der 
Annahmeſtation zur Laſt gelegt. Dagegen hat die Adreßſtation die Fehler zu vertreten, wenn 
die vorgeſchriebene Collationirung ungeachtet des desfallſigen Verlangens der Annahmeſtation 

3 * 
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unterblieben iſt. Beide Stationen ſind verantwortlich, wenn die Adreßſtation die vorgeſchrie⸗ 
bene Collationirung unterlaſſen und die Annahmeſtation ſolche nicht verlangt hat. 

Die Adreßſtation iſt in der Regel dafür verantwortlich, daß die Wortzahl mit der 
von der Annahmeſtation angegebenen übereinſtimmt. Sollte jedoch ein alleinſtehendes Wort 
bei der Abtelegraphirung irrthuͤmlich fortgelaſſen, und ein anderes (3. B. zuſammengeſetztes) 
dagegen als zwei Worte telegraphirt worden ſein, wodurch nichtsdeſtoweniger eine Ueberein⸗ 
ſtimmung zwiſchen der angegebenen und der empfangenen Wortzahl entſteht, ſo ſoll die An⸗ 
nahmeſtation die Verantwortlichkeit tragen. 


15. Entſtellung der Depeſchen. 


Die Entſcheidung daruͤber, ob die Reclamation der Beförderungsgebühren für eine 
entſtellte Depeſche begründet iſt oder nicht, ſteht ausſchließlich derjenigen Verwaltung zu, bei 
welcher die Depeſche angenommen und die Reclamation angebracht iſt. 

An dem fuͤr eine entſtellte Depeſche zu leiſtenden Erſatze hat jede Verwaltung nach 
Maßgabe der Anzahl der auf ihren Linien vorgefallenen Fehler, ohne Rückſicht auf die größere 
oder geringere Wichtigkeit derſelben und ohne Unterſchied, ob die Fehler in einem Worte oder 
in mehreren Worten vorkommen, zu participiren. 


16. Beſtellung und Rückmeldung im Falle der Unbeſtellbarkeit. 


Die Vorſchriften über die Beſtellung der telegraphiſchen Depeſchen und über das 
Verfahren in Fällen, wo der Adreſſat nicht aufgefunden wird, ſind Gegenſtände der inneren 
Dienſtordnung, welche von jeder Verwaltung nach eigenem Ermeſſen beſtimmt wird. 

Im Falle eine Depeſche nicht beſtellt werden kann, muß der Annahmeſtation davon 
mittelſt Dienſtdepeſche Meldung gemacht werden; dem Abſender iſt alsdann hiervon Mittheilung 
zu machen. S | 

Unterbleibt jene Meldung, fo it die Adreßſtation für den Verluſt refp. die Vers 
zögerung verantwortlich, felbft wenn die Unbeſtellbarkeit die Folge einer Entftellung der Adreſſe 
ſein ſollte. 

Iſt der Empfänger unbekannt, ſo wird die Adreſſe der Depeſche bei der Adreßſtation 
aufbewahrt. Die Depeſche wird vernichtet, wenn der Empfänger ſich nicht bis zum Ablaufe 
von 6 Wochen zur Empfangnahme gemeldet hat. Ueber die nachträgliche Abforderung wird 
der Annahmeſtation eine dienſtliche Mittheilung nicht gemacht. 


17. Außerbetriebſetzung und Unterbrechung von Linien. 


Sobald eine Regierung einzelne oder ſämmtliche Linien des eigenen Telegraphennetzes 
für alle oder gewiſſe Arten der internationalen Correſpondenz auf beliebige Zeit außer Betrieb 
ſetzt (Artikel 11 des Vertrages), muß die betreffende Telegraphendirection die andere davon 
unverzüglich in Kenntniß ſetzen. | 
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In gleicher Weiſe werden die Telegraphendirectionen durch Zufall entſtandene längere 
Unterbrechungen ihrer Linien ſich gegenſeitig bekannt machen. 


18. Aufbewahrung der Originaldepeſchen, Depeſchenaufnahmen und Papierſtreifen. 


Die Originale der aufzuliefernden Depeſchen, die Papierſtreifen mit den telegrapbis 
ſchen Zeichen, die Depeſchenaufnahmebogen oder Depeſchenabſchriften, fo wie die Empfangs- 
beſcheinigungen werden bis zur definitiven Abſchließung der bezüglichen Abrechnungen, wenig⸗ 
ſtens aber ein Jahr lang unter ſolchen Vorſichtsmaßregeln aufbewahrt, daß das Correſpondenz⸗ 
geheimniß geſichert bleibt. Nach Verlauf dieſer Zeit können dieſelben vernichtet werden. 


19. Mittheilung amtlicher Verordnungen und der Tarife. 


Die Telegraphendirectionen der contrahirenden Regierungen werden alle amtlichen 
Verordnungen, welche die Organiſation und den internationalen Dienſt auf ihren Linien be⸗ 
treffen, wie auch ſolche Tableaur und Karten, welche die Namen der Stationen und die Zahl 
der Drähte der beiderſeitigen Telegraphennetze anzeigen, von Zeit zu Zeit zu ihrer gegenfei: 
tigen Kenntniß bringen. Die Mittheilung über die Eröffnung neuer Telegraphenſtationen 
und uͤber die Schließung beſtehender Stationen erfolgt möglichſt noch vor Eröffnung reſp. 
Schließung der Stationen. 

Späteſtens zwei Monate vor dem Zeitpunkte, wo der Vertrag in Kraft tritt, wers 
den ſich die Verwaltungen die Tarife für die Gebührenerhebung mittheilen. Etwaige Ver⸗ 
aͤnderungen in den Tarifen muffen im Voraus der anderen Telegraphendirection mitgetheilt 
werden. 


20. Beſtimmung der Wortzahl der Depeſchen bei der Berechnung im internationalen Verkehr. 


Die Anzahl der von der Annahmeſtation angekündigten Worte dient zur Grundlage 
fuͤr Anwendung der Tare in den internationalen Abrechnungen, mit Ausnahme des Falls, wo 
dieſe Zahl im Einverſtändniſſe mit der Adreßſtation berichtigt worden iſt. 


21. Verfahren bei der Abrechnung. 


Die monatlichen Journale, welche nach Artikel 25 des Vertrages auf den beiden 
Controllſtationen Stralſund und Helſingborg zu fuͤhren ſind, werden die ankommenden und 
abgehenden Depeſchen abgeſondert nachweiſen. 

Spaͤteſtens am 15. jeden Monats wird die Station Stralſund der Station Hel— 
fingborg das Journal uͤber die im Laufe des vorhergegangenen Monats aus Schweden 
angekommenen Depeſchen uͤberſenden, Behufs Vergleichung mit dem auf der Station Hel— 
ſingborg geführten Journale über die in dem betreffenden Monate nach Deutſchland abge: 
ſandten Depeſchen. 
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Das mit den Collationirungsbemerkungen verſehene Journal wird fpäteftens bis zum 
Ende deſſelben Monats der Station Stralſund zuruͤckgeſtellt. 

Umgekehrt wird in derſelben Zeitfolge die Station Helſingborg der Station Stralſund 
das Journal über die aus Deutſchland angekommenen Depeſchen zur Vergleichung uberfenden 
und die Station Stralſund daſſelbe mit ihren Bemerkungen zuruͤckſtellen. 


Berlin, den 29. October 1864. 
(gez.) Franz Chauvin. P. Brändſtröm. 


Farbſchriftapparat. 


Von ©. Hasler, 
Vorſteher der eidgenöſſiſchen Telegraphen-Werkitätte*) in Bern. 


(Hierzu die Kupfertafel J.) 


Der Aufſatz Band X, S. 123 dieſer Zeitſchrift enthält ein neues Syſtem zur Ueber: 
tragung der Farbe auf den Papierſtreifen für Farbſchriftapparate. 

Die Tafel 1 ſtellt in Seiten⸗ und Oberanſicht in 2 der natürlichen Größe einen voll⸗ 
ſtändigen Schreibapparat dar, bei welchem dieſe Vorrichtung angebracht iſt. , 

Das Räderwerk wird durch eine ftarte Feder in Bewegung gefegt, und läuft wäh— 
rend einer Zeitdauer von 30 Minuten; der Auskehrhebel k dient zum Auslöſen und Arretis 
ren deſſelben. Die untere Walze wi des Walzengeſtelles, das vom Räderwerk losgeſchraubt 
werden kann, wird durch letzteres in Bewegung geſetzt. Der Walzenhebel h, der um die Axe c 
drehbar ift, trägt die obere Walze w, deren Preſſion auf die untere durch eine Stahlfeder f 
regulirt werden kann. Wenn der Griff g des Walzenhebels niebergebrüdt wird, fo entfernt ſich 
die obere von der unteren Walze, und man kann bequem den Papierſtreifen einfübren. Der 
Papierleiter 1 iſt auf dem Papierrollenträger t verſchiebbar, damit der Streifen dem Farbräd⸗ 
chen genähert, oder von demſelben entfernt werden kann. 


*) Die oben gedachte, früher auf Rechnung der Eidgenoſſenſchaſt betriebene Anſtalt iſt inzwiſchen, un⸗ 
ter Beibehaltung der Firma „Eidgenöſſiſche Telegraphen-Werkſtätte“, durch Kauf in den Privatbefig der Herren 
G. Hasler und Münzdirector Albert Eſcher übergegangen. 
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Das Farbereſervoir, das im Jahrg. X, S. 123 ausführlich beſchrieben iſt, iſt durch 
zwei Schrauben am Gehäuſe feſtgeſchraubt, und kann behufs der Reinigung leicht weggenom⸗ 
men werden. Der Arm b, der die Farbwalze trägt, läßt fih in der Längenrichtung der Dres 
hungsaxe verſchieben, damit die beiden Farbraͤdchen nicht immer die gleiche Stelle der Farb— 
walze beruͤhren. 

Auf der vorderen Seite der Schreibhebelare a ift ein hufeiſenförmiges Meſſingſtüͤck d 
befeftigt, welches die Stahlſchreibfeder s trägt; auf dem einen Arm dieſes Stückes ift die Fes 
der feſtgeſchraubt, auf dem andern befindet ſich die Correctionsſchraube zum Höher- oder Tie⸗ 
ferſtellen der Feder. 

Der Apparat iſt für Translation eingerichtet, weshalb die Contactſchrauben, die den 
Gang des Ankerhebels begrenzen, iſolirt ſind. 

Die Drathumwindungen des Elektromagneten repräſentiren einen Leitungswiderſtand 
von ungefähr 24 Kilometer eines 3 Millimeter dicken Eiſendrathes. 

Die Federſpannung zum Losreißen des Ankers vom Magnet iſt ähnlich, wie ſie ſchon 
ſeit langer Zeit bei den Relais hier in Anwendung iſt. Von den Spiralfedern p und p, iſt 
die obere in einem Rohre an einer Schraube aufgehängt, welch' letztere vermittelſt einer Mut⸗ 
ter m höher oder niedriger geſtellt, folglich die Spirale mehr oder weniger geſpannt wer— 
den kann. Die Spannung der unteren Spiralfeder läßt ſich vermittelſt Drehung des Hebels 
i, an dem ſie eingehängt iſt, reguliren. 

Dieſe Drehung wird durch ein Excentrik bewirkt; der an demſelben befeſtigte Zeiger 
zeigt auf dem Theilkreiſe den Grad der Spannung an. Dreht man den Zeiger nach rechts, 
ſo wird die untere Spirale losgeſpannt, während die obere allein wirkt, und den Anker kraͤf— 
tig vom Magneten loszieht. Dreht man den Zeiger nach links, fo wird auch die untere Spis 
rale angefpannt; führt man den Zeiger auf den Nullpunkt der Skale zuruck, fo halten ſich 
die beiden geſpannten Spiralfedern das Gleichgewicht, und der Anker wird in der Schwebe 
gehalten. Es wirkt alſo immer die Differenz der beiden Federkräfte auf den Anker, und bei 
der größten Spannung der Spiralfedern wirken die ſchwächſten Ströme noch mit großer 
Schnelligkeit und Sicherheit. 
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Schaltung einer Bwifdenftation, welche für mehrere Relais nur einen 
gemeinfchaftlihen Morſe beſitzt. 


Von Johann Friedrich, 
K. K. Oeſterreichiſcher Telegraphiſt 1fter Claſſe zu Olmütz. 


(Hierzu die Kupfertafel II.) / 


Bei Stationen wo mehrere Relais einen gemeinſchaftlichen Schreibapparat beſitzen, 
muß eine Vorrichtung angebracht werden, die es möglich macht, die Lokalbatterieverbindung 
abwechſelnd mit jedem einzelnen Relais herzuſtellen, und dies geſchieht entweder mittelſt eines 
kleinen Wechſels oder durch Auf- und Zudrehen einer der Relaisſchrauben, wo die Lokalbatterie 
eingeſchaltet ift, und wo der, in der Schraubenmutter befindliche Drath, nach erfolgtem Aus: 
drehen, von der Mutter iſolirt wird. 

Es ſtellte ſich die Frage, ob der Linienlamellenwechſel, auch zugleich dieſem Zwecke 
dienen könne. 

Bei der Einſchaltung mit einfachen Taſtern in Mittelſtationen, hat man bekanntlich 
zum Behufe der Wechslung der gemeinſchaftlichen Linienbatterie, einen von den Stiften a, b 
oder c in die Lamelle, wo der Zinkpol der Linienbatterie eingeſchaltet iſt, zu ſtecken, um ſprechen 
zu können. 

Schaltet man nun die Lokalbatterie ſo ein, daß durch abwechſelnde Steckung der eben— 
erwähnten Zinkſtifte gleichzeitig auch die Lokalbatterieverbindung zu den betreffenden Relais 
hergeſtellt wird, fo ift die Aufgabe gelöſt. Man braucht daher nur die Verbindungen dx, ef, 
gh, ik herzuſtellen, und den Strom bei jeder Stiftſtellung zu verfolgen, ſo wird man ſehen, 
daß wenn man zum Behufe der Meldung auf Apparat I, den Stift a ſteckt, auch die Lofal: 
batterieverbindung daſelbſt hergeſtellt iſt; ebenſo auf II und III. 

Wollte man aber auch eine Vorrichtung haben, welche es möglich macht, auf Taſter 
II, „verhindert“ zu geben, während man auf Apparat I eine Depeſche erhält, jo kann das 
dadurch geſchehen, daß man einen kleinen Klemmenwechſel gleichzeitig beibehält. Man ſtellt, 
bevor man den Stift a herauszieht, das Männchen auf das Weibchen 1, lüftet die Schraube 
in g, ſteckt den Stift b, und giebt „verhindert“. 

Da dieſer letztere Umſtand aber höchſt ſelten, vielleicht 2 oder Zmal im Tage vor— 
kommt, indem die Endſtationen doch in Kenntniß find, wenn die Mittelſtationen in Gorrejpon: 
denz ſtehen, dagegen das Schließen der Lokalbatterie vielleicht 50 bis 60 mal täglich nothig 
wird, fo dürfte die erwähnte Einrichtung bei ſolchen Mittelſtationen empfehlenswerth fein. 


29 


Weber einige Methoden des telegraphiſchen Gegenſprechens mit zwei 
gewöhnlichen Relais. 


Von Dr. Ed. Zetzſche in Chemnitz. 
(Hierzu die Kupfertafel III.) 


Die drei von Herrn W. Kohl angegebenen Methoden des Gegenſprechens leiden an 
einigen Mängeln, zu deren theilweiſer Beſeitigung Herr Kohl bereits ſelbſt einige Bemerkun— 
gen hinzufuͤgte (vergl. diefe Zeitſchrift Jahrgang IX, S. 75). Die Aufgabe, welche Herr 
Kohl durch feine Methoden zu löfen ſuchte — nämlich die Auffindung einer Einſchaltungs— 
weiſe, nach welcher ſich die gewöhnlichen, für zwei Leitungen nöthigen Morſeapparate gele— 
gentlich und zwar beſonders für den Fall der Beſchädigung der einen dieſer Linien derart 
unter einander verbinden laſſen, daß die zweite unbeſchädigte Leitung zum Gegenſprechen be— 
nutzt werden kann, — iſt weder ohne theoretiſches Intereſſe, noch ohne praktiſche Bedeutung. 

Wenn bei den eben erwähnten Methoden von der einen Station ein dauernder Strom 
gegeben wird, ſo wird der Strom der Localbatterie auf der anderen Station, während der Taſter 
der letzteren Station ſpielt, durch zwei verſchiedene Relais oder bei zwei verſchiede— 
nen Schließungsweiſen geſchloſſen. Bei allen drei Methoden ſteht daher, wie ſchon bei 
den Methoden von Herrn Dr. Gintl, bei jeder Bewegung des Taſters der Empfangsſtation 
eine Unterbrechung, ein Zerreißen des ankommenden Zeichens zu befürchten. Während ferner 
bei den beiden erſten Methoden die Ausgleichung des abgehenden und ankommenden Stroms 
im eigenen Relais, trotz der Mitwirkung der Relaisfeder, nicht frei von Schwierigkeiten iſt, 
wurde bezüglich der dritten Methode vom Telegraphen-Inſpector Herrn Friſchen in Hans 
nover darauf hingewieſen, daß das Relais, welches durch den vereinten Strom beider Batte— 
rien ſeinen Anker angezogen hat, den Anker beim Aufhören des ankommenden Stromes nicht 
loslaſſen werde, weil letzterem Strome nur der geringere Theil der ganzen Stromſtärke zuge— 
hört. Auch erhebt Herr Friſchen ſelbſt Anſpruch auf die Erfindung dieſer dritten Methode 
(vergl. dieſe Zeitſchrift, Jahrg. IX, S. 71 und S. 242) und überdieß geht dieſe Einſchaltung 
bei bloßer Vertauſchung der Erdleitung und der Luftleitung in diejenige uͤber, welche Herr 
Dr. zur Nedden im Januar 1855 in Dingler's polytechniſchem Journal (Bd. 138, ©. 28 ff.) 
beſchrieben und für welche er (ebend. S. 107) einen beſonderen ſelbſtthaͤtigen Regulator der 
Stromftärfen vorgeſchlagen bat. 

Außer den von Herrn Kohl benutzten Einſchaltungen des Schreibapparates ſind nun 
noch verſchiedene andere anwendbar. Eine derſelben, welche im Nachfolgenden vorwiegend 
angewendet werden foll, it in Figur 1 auf Tafel III ſkizzirt. Die beiden gewöhnlichen (nicht 
Translator⸗) Relais R, und R, find fo mit dem Schreibapparate S und den beiden gleichen 

Zeitſchrift d. Telegrapben⸗Vereins. Jahrg. XII. 4 
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Localbatterien verbunden, daß der Schreibapparat ſchreiben muß, ſobald nur ein Relais R. 
oder R, anſpricht, dagegen ſchreibt der Schreibapparat nicht, fo lange kein oder beide 
Relais anſprechen, denn im erſtern Falle find beide Batterien offen, im letztern beide kurz ges 
ſchloſſen. 

Faßt man die Zeitdauer ins Auge, während welcher der Strom der Localbatterie bei der 
erſten und dritten Methode von Herrn Kohl bei jedem Niederdruͤcken des eigenen Taſters unters 
brochen wird, ſo findet man, daß ſie aus zwei Theilen beſteht; der Localſtrom wird nämlich 
unterbrochen, ſobald der Taſter den Ruhecontact verlaͤßt und wird erſt wieder hergeſtellt, wenn 
der Taſter den Arbeitscontact erreicht hat und darauf durch den nun wieder hergeſtellten Lis 
nienſtrom der Hebel des andern Relais angezogen worden iſt. Die Zeit der Unterbrechung 
beſteht alfo aus der Zeit, die zur Taſterbewegung und der Zeit, die zur Bewegung des Res 
laishebels nöthig iſt. 

L Von der Taſterbewegung läßt ſich unter Benutzung der in Figur 1 angegebenen 
Einſchaltung des Schreibapparates die Zeitdauer jener Unterbrechung leicht unabhängig machen. 
So u. A. bei der in Figur 2 ſkizzirten Einſchaltung. In allen Stellungen des Taſterhebels 
findet hier der ankommende Strom auf der Empfangsſtation einen Weg zur Erde, und zwar 
geht er wegen des Widerſtandes W faſt ganz entweder über den Ruhecontact 1 des Taſters 
oder durch die Linienbatterie in B; durch R, geht alfo nur ein geringer Theil des ankommen⸗ 
den Stromes, dagegen durch R, der ganze ankommende Strom. So lange daher der Taſter 
T ruht, ſpricht nur R, an und der Schreibapparat ſchreibt. Wird aber der Tafter T vom 
Ruhecontact abgehoben, fo fendet die Linienbatterie B von x aus ihren Strom durch beide 
Relais und der Schreibapparat ſchreibt nicht, ſo lange nicht auch gleichzeitig ein Strom von 
der andern Station ankommt. Werden nämlich die Tafter beider Stationen gleichzeitig nie⸗ 
dergedruͤckt, ſo gleichen ſich (bei genügender Iſolirung der Luftleitung) die Ströme der beiden 
mit demſelben Pol nach dem Taſter gefuͤhrten Linienbatterien in dem Relais R, jeder Station 
aus, die Zweigftröme in den Relais R, bleiben auf beiden Stationen thätig, und die Schreib— 
apparate beider Stationen ſchreiben. Während der Taſterhebel auf der Empfangsſtation be— 
wegt wird, vergrößert ſich der Widerſtand des Linienſtroms nur um den Widerſtand der da⸗ 
durch mit eingefchalteten Batterie. Will man dieſe Unterbrechung des Localſtroms während 
des Relaiswechſels verkuͤrzen, ſo kann man den Contact am Relaishebel federnd machen. Es 
ift nicht zu überſehen, daß bei dieſer Einſchaltungsweiſe die Linienbatterien ſtark abgenutzt wers 
den, da ſie kurz geſchloſſen ſind, ſo lange der Taſter ruht. Will man während der Zeit, wo 
nicht oder nur einfach geſprochen wird, die Batterie ausſchalten, ſo genuͤgt dazu ein zwiſchen 
B und y angebrachter einfacher Umſchalter, durch welchen für dieje Zeit B ganz ausgeſchaltet 
oder auf den Arbeitscontact 3 des Taſters eingeſchaltet wird, und zugleich iſt das Relais an⸗ 
ders einzuſchalten. | 

II. Eine andere ähnliche Einſchaltung für dieſelbe Schreibapparatverbindung zeigt 
Fig. 3. Wenn der Taſter der Empfangsſtation ruht oder ſchwebt, geht der ankommende Strom 
blos durch das Relais R, und dieſes ſpricht (jedoch bei verſchiedenen Stromſtärken) an, und der 
Schreibapparat ſchreibt. Liegt dagegen der Taſter der Empfangsſtation auf dem Arbeitscon⸗ 
tact, fo geht der ankommende Strom ganz durch R, und wegen des Widerſtandes W au 
größtentheils durch Rz; der abgehende Strom geht ganz durch R, aber nur ein Zweigſtrom 
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von ihm durch R,, der andere Zweigſtrom durch W; in R, ſowohl wie in R, treffen ſich 
Ströme von entgegengeſetzter Richtung, aber in R. zwei Zweigſtroͤme, welche ſich (bei gent: 
gender Iſolirung der Leitung) ausgleichen, in R, dagegen ein ungetheilter und der Haupt- 
zweig eines Zweigſtromes, weshalb das Relais R, anſpricht und der Schreibapparat ſchreibt. 

Die Einſchaltung in Figur 3 läßt noch eine Abänderung zu, indem man die Erdlei⸗ 
tung und die von R, kommende Fortſetzung » der Luftleitung bei u und am Punkt 2 des 
Taſters miteinander vertauſcht. 

III. Wollte man dieſelbe Schreibapparatverbindung bei einer Einſchaltung nach Fig. 4 
anwenden, ſo muͤßte das einlauſende Zeichen bei ruhendem und ſchwebendem Taſter auf RI, 
bei arbeitendem Taſter auf R, unter Ausgleichung in R, erſcheinen und R, eine dieſem Zwecke 
entſprechende ſtarke Federſpannung erhalten. Damit das abgeſendete Zeichen auf dem eigenen 
Apparate nicht erſcheint, fo lange der jenſeitige Taſter ruht oder ſchwebt, müffen währenddem 
auf der gebenden Station beide Relais anſprechen. Die Batterien beider Stationen ſind mit 
gleichen Polen an den Taſter gefuͤhrt. 

IV. Um endlich die Unterbrechung des Localſtroms während der Taſterbewegung auf 
der Empfangsſtation gänzlich zu beſeitigen, müßte man die Einſchaltung fo wählen, daß bie 
ankommenden Zeichen ſtets auf demſelben Relais (3. B. R,) erſcheinen. Dabei wird aber die 
Ausgleichung, die dann in R, erfolgen muß, wieder ſchwieriger. Eine Einſchaltung der Art 
unter Beibehaltung derſelben Schreibapparatverbindung ſkizzirt Figur 5. Wählt man dabei 
den Widerſtand der Nebenſchließung durch den Rheoſtaten W nmal fo groß, als den Wider— 
ftand der Luftleitung und vernachläſſigt man den Widerſtand der Batterie, fo treten beim Ges 
genſprechen folgende Verhältniſſe ein: Wenn keine Station ein Zeichen giebt, ſpricht kein Re⸗ 
lais an. Wenn blos eine Station ſpricht, ſo geht in ihr der ganze Strom durch das Relais 
R, und Theilſtröme durch das Relais R. und durch die Luftleitung L; fo lange der Taſter 
der Empfangsſtation ruht, ſei die Stromſtärke des ganzen Stroms = 1, und demgemäß kann 


die des Theilſtroms durch R, nur = ES fein, während die des Theilſtroms durch L dann 


= Se fein wird; fo lange der Tafter der Empfangsſtation ſchwebt, vermindert ſich die 


Stärke des ganzen Stroms auf E Sp =) (+1) = — und davon kommt 


auf den durch L, es iſt demnach jetzt die 


n +! 
ai auf den Theilſtrom durch R, und — = 1 


Stromftärfe in R, mae in R, — und in L. z i pis Auf der gebenden Station 


werden daher in beiden Fällen beide Relais anſprechen und der Schreibapparat nicht ſchreiben; 
auf der Empfangsſtation kann dagegen in dieſen beiden Fällen der aus der Leitung L kom⸗ 


mende Strom ſeinen Weg nur durch R, nehmen, dieſes wird (im erſteren Falle auf die 


n | i S n i 
art im letzteren auf die Stromftärfe sap) anfprechen und der Schreibaps 


parat ſchreiben. Wenn endlich beide Stationen zugleich ſprechen, fo nimmt auf jeder Station 

der ankommende Strom ſeinen Weg faſt ausſchließlich durch R, und trifft hier mit dem ents 

gegengeſetzt gerichteten abgehenden Strome zuſammen; die Stromſtärken ſind zwar jetzt etwas 
A? 


Stromſtärke 
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kleiner, als wenn blos der Taſter einer Station ſpricht und der der anderen ruht, und auch 
die Vertheilung wird etwas anders, nimmt man aber bei Berechnung der Stromſtärken blos 
den Widerſtand der jenſeitigen Batterie in Rechnung und läßt man den am jenſeitigen Taſter 
durch W und B, fih abzweigenden Strom außer Betracht, fo ao e für R, wieder die 


Stromftärfe es ; und für R, bleibt eine der Differenz 1 — = EE +. gleihe Stroms 


ſtärke. Es ift Si darauf hinzuwirken, daß im letzteren Falle R, nicht anſpricht. Wollte 
man nun deswegen n ſehr groß nehmen, fo wuͤrde man zugleich in R, ſehr wechſelnde Stroms 
ſtärken bekommen und für R, den Staärkenunterſchied für die wirkſamen und die unwirkſamen 
Ströme mehr und mehr herabziehen. Beſſer wird es daher ſein, wenn man R, minder em— 
pfindlich macht (vielleicht ſelbſt durch eine entſprechende Nebenſchließung), damit wenn auch nicht 
der relative, doch der abſolute Unterſchied der Stromſtärken merklicher werde. 

V. Eine die Unterſuchung des Localſtroms beſeitigende Einſchaltung läßt ſich auch 
für den Fall angeben, wo die Pole der beiden Linienbatterien mit entgegengeſetzten Polen an 
den Taſter geführt werden ſollen. Bei der Einſchaltung nach Figur 6 hat die Ausgleichung 
wieder auf R, zu erfolgen, und dieſes Relais wäre mit einer ſtärker zu ſpannenden Feder zu 
verſehen; der fortgehende Strom geht ſtets durch beide Relais der eigenen Station. Setzt man 
bei dieſer Einſchaltung den (nach Erforderniß vergrößerten) Widerſtand einer Batterie = dem 
Widerſtande R, + W = dem Widerftande der Luftleitung, fo find die Geſammtwider⸗ 
ſtände des von dem einen Taſter ausgehenden Stroms je nachdem der andere Taſter ruht, 
ſchwebt oder arbeitet, 1 - 3 = $, oder 1 43=5, oder 1 + § = z; daher find die durch 
R, oder R, dd Zweigſtröme bei der eleftromotorifchen Kraft 1 ber Batterie Ä 3 = 1 
und 3.2 =, oder 3. 5 =} und3.¿=3, oder 3.8 = 1 und 2.8 — ër man hat daher 
bei Ea fremden after in den eigenen Relais R, und R, und im fremden R, die 
Stromſtärke 4, im fremden R, die Stromſtärke o; bei ſchwebenden fremden Tafter in den eis ` 
genen R, und R, die Stromſtärken } und 2, in den beiden fremden die Stromſtärke 3; end⸗ 
lich wenn beide Taſter arbeiten, ift in beiden R. die Stromſtärke } + | = }, in beiden R, 
die 3 — 1. kel Es müßte demnach R, auſprechen auf die Stromftärfen 3, 4, 4, R, an: 
ſprechen auf z und 3, R, nicht anſprechen auf į und 3. 

VI. In Figur 7 endlich iſt noch eine Einſchaltung angegeben, welche beim Telegra⸗ 
phiren mit Ruheſtrom die Unterbrechung des Localſtroms abkuͤrzen wurde. Beide Batterieen 
find mit demſelben Pole an den Taſter geführt; der Schreibapparat aber it nach Figur 8 
mittelſt zweier Translatorrelais ſo eingeſchaltet, daß er nur ſchreibt, ſobald beide oder 
kein Relais anſpricht, nicht aber, wenn blos ein Relais anſpricht. Wird nun kein Zeichen 
gegeben, fo find beide Linienbatterieen durch die ruhenden Taſter geſchloſſen, ihre Ströme bas 
ben in den beiden Relais R, entgegengeſetzte Richtung und gleichen fic) hier ſoweit aus, daß diefe 
Relais nicht anſprechen “), während durch die beim Austritt des Stromes aus R. ſich abzweigen⸗ 
den Zweigſtröme beide Relais R, anſprechen; auf keiner Station ſchreibt alfo der Schreibap— 


*) Dies ift ein Irrthum; eine Ausgleichung der Ströme findet nur in der Leitung ſtatt; durch das Ne: 
lais R. geht immer noch der Stromzweig, welcher durch das andere Relais ſeinen Weg zur Erde nimmt. Es 
würden daher in der Ruhelage der Taſter beide Relais anſprechen und den Morſe in Thätigfeit ſetzen; dieſe 
Schaltung kann demnach ihren Zweck nicht erfüllen. D. R. 
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parat. Liegt blos ein Taſter auf dem Ruhecontact, während der andere von dieſem Contacte 
losgehoben iſt, ſo iſt die Batterie der das Zeichen gebenden Station ausgeſchaltet, auf dieſer 
Station geht daher der von der empfangenden Station kommende Strom blos durch R, 
und der Schreibapparat ſchreibt nicht; auf der empfangenden Station geht dagegen der 
Strom noch durch beide Relais und der Schreibapparat ſchreibt. Sind endlich beide Taſter 
zugleich vom Ruhecontacte losgehoben, ſo ſind beide Batterien ausgeſchaltet, es iſt kein Relais 
von einem Strome durchlaufen, alle vier Relais ſind in Ruhe und beide Schreibapparate 
ſchreiben. In demſelben Augenblick, wo ein Taſter den Ruhecontact verläßt oder auf ihm 
ankommt, treten auch die betreffenden Relaishebel ihre Bewegung an, die Zeit der Unterbre: 
chung des Localſtroms ift demnach von dem Zeitbedarf für die Taſterbewegung unabhängig. 
Die Ausgleichung in R. hat hierbei zu erfolgen zwiſchen dem ganzen Strom der eigenen Gta: 
tion und einem Theilſtrom der fremden Station; ſie wird daher nur zu erreichen ſein, wenn 
man R, mit einer ftarf zu ſpannenden Feder verſieht, den Widerſtand W entíprechend groß 
und R, demgemäß entſprechend empfindlich macht. 


Mit mehreren der in vorſtehender Studie mitgetheilten Einſchaltungsmethoden hatte 
ich bereits Anfang Mai 1863 im phyſikaliſchen Cabinet zum Theil ganz befriedigende Ver: 
ſuche angeſtellt, verſchob aber ihre Veröffentlichung in der Hoffnung, daß ich Zeit finden 
würde, die abgebrochenen Verſuche bald wieder aufzunehmen und weiter auszudehnen. Noch 
ſehe ich keine Ausſicht zur Erfuͤllung dieſer Hoffnung und deshalb ließ ich mich durch das 
in dieſer Zeitſchrift wiederholt erfolgte Zurüdfommen auf die Methoden des Herrn Kohl zu 
vorſtehender Mittheilung beſtimmen. Als ich eben mit dem Niederſchreiben fertig war, kam 
mir der Gedanke, zu unterſuchen, ob die im Vorſtehenden beſprochenen Einſchaltungen ſich nicht 
auch für ein Relais mit Doppelwind ungen verwenden ließen. Bei dieſer Unterſuchung 
ſtellte ſich heraus, daß nur die Einſchaltung VI nicht zu gebrauchen iſt, und daß 1, III und 
Win eine laͤngſt bekannte Methode, nur mit zum Theil abweichender Einſchaltung der Bat⸗ 
terie, übergehen; II und IV dagegen liefern eine meines Wiſſens neue Einſchaltung, welche 
das Eigenthümliche zeigt, daß bei ihr der ganze Strom und ein (naturlich durch eine größere 
Anzahl von Windungen geführter) Theilſtrom ſich im Relais der gebenden Station ausglei— 
chen müffen, weshalb mir ſcheinen will, daß bei dieſer Einſchaltung die Veraͤnderlichkeit des 
Widerſtandes der Luftleitung minder ſtörend auf den Gang der Apparate einwirken werde. 
Eine weitere Mittheilung darüber gedenke ich betreffenden Falls nachfolgen zu laſſen. 


Nachbemerkung der Redaction. 


Der Herr Verfaſſer hat inzwiſchen im Polytechniſchen Centralblatt d. J., Seite 1, 
noch eine andere Gegenſprechmethode beſchrieben — der Hauptſache nach in Fig. 9 der Taf. III 
ſkizzirt — bei welcher er nur ein Relais mit doppelten Umwindungen anwendet und die eine 
Umwindung zwiſchen Batterie und Leitung, die andere aber zwiſchen Batterie und Erde einſchaltet. 
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Da hierbei eine Unterbrechung der Linie eintritt, fo oft die Schlüffel in der Schwebelage zwiſchen 
Ruhe⸗ und Telegraphircontact fih befinden, fo ſchlug der Herr Verfaſſer anfangs zur Verkürzung 
der Dauer der Schwebelage einen beſonderen Schlüfjel mit mehrfachem Contact vor. In einem 
ſpäteren Aufſatze, im Polytechniſchen Centralblatt Lieferung 7 S. 417 des laufenden Jahr⸗ 
ganges gab er zur Beſeitigung des oben gedachten Uebelſtandes endlich noch die in Figur 10 
ſkizzirte Schaltung an, bei welcher, nach einer bekannten Methode, die Batterieen in der 
Ruhelage des Schluͤſſels kurz geſchloſſen find, dagegen zwiſchen Leitung und Erde eingefchal- 
tet werden, ſobald der Schluͤſſelhebel die Ruhelage verläßt. 

Bei beiden Methoden bleibt beim Sprechen das eigene Relais in Ruhe, weil beide 
Umwindungen, welche ſtets von demſelben Strome aber in entgegengeſetzter Richtung durd- 
floſſen werden, ſich in ihren Wirkungen vollſtändig neutraliſiren. 

Auf der anderen Station dagegen geht der ankommende Strom nur durch die eine 
Umwindung des Relais, und dies wird daher anſprechen. 

Werden aber auf beide Stationen die Schluͤſſel gleichzeitig gedrückt, fo ſummiren ſich 
die Batterieen und es ſollen dann beide Relais anſprechen, weil nach der Anſicht des Herrn 
Dr. Zetzſche — wenn anders ich ihn recht verſtehe — die inneren Windungen jetzt einen Strom 
von doppelter Stärke erhalten, während in den äußeren Umwindungen, wie zuvor, nur der 
Strom einer Batterie wirkt. Hierin hat ſich indeß der Herr Verfaſſer geirrt. Die äußeren 
Umwindungen liegen nämlich zwar auf der anderen Seite der Batterieen, aber immer in 
demſelben Stromkreiſe wie die inneren Umwindungen; ſie muͤſſen daher unter allen Umſtänden 
ſtets denſelben Strom erhalten wie die letzteren, und beide Relais werden folglich nicht an⸗ 
ſprechen. Die gedachten beiden Methoden würden daher für die Gegencorreſpondenz nicht 
brauchbar ſein. 

Uebrigens können wir nicht umhin zu bemerken, daß die Frage der Doppel- und Ges 
gencorreſpondenz wohl nachgerade etwas mehr in den Hintergrund treten ſollte. Dem unläug⸗ 
baren wiſſenſchaftlichen Intereſſe ſcheint durch die zahlreichen und erſchöpfenden Arbeiten Ge⸗ 
núge geſchehen; und hinſichtlich des praktiſchen Werthes dieſer Einrichtungen iſt man jetzt wohl 
überall von ſanguiniſchen Erwartungen zurückgekommen. Die Schwierigkeit liegt weniger in 
der Einrichtung und Schaltung der Apparate als in dem wechſelnden Einfluß der auf der 
Linie vorhandenen Iſolationsfehler und hauptfächlich in dem Umſtande, daß der Fall wo zwi- 
ſchen zwei Stationen auf beiden Seiten gleichzeitig gleich viel Depeſchen zur Beförderung vors 
liegen, ſeltener iſt als man glaubt und daß bei vorkommenden Fehlern die Berichtigung ſchwie⸗ 
riger und zeitraubender iſt. D. R. 
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Weber eine Verbeſſerung des Brünnow'ſchen magnetiſchen Stromunterbreders von 
S. W. Robinfon 1), nebſt einigen Bemerkungen über die Rheotomen 
bei elektromagnetiſchen Beitübertragern. 


Von C. Kuhn in München. 


(Vom Verfaſſer mitgetheilt aus Dingler's Journal Band (CLXXV. S. 19). 


Bekanntlich bieten bei den elektromagnetiſchen Uhren und Zeitindicatoren ſowie bei den elek⸗ 
tromagnetiſchen Chronographen, wie ſolche für aſtronomiſche Zwecke zur Benutzung kommen, die Vor⸗ 
richtungen, durch welche in periodiſch wiederkehrender Weiſe unter directer oder indirecter Einwirkung 
des Pendels der Hauptuhr der arbeitende Strom beſtändig hergeſtellt und unterbrochen werden muß, 
für den Gang der Uhren mancherlei Schwierigkeiten dar, die durch keine der bis jetzt uns bekannt ge⸗ 
wordenen Anordnungen vollſtändig beſeitigt werden konnten. Dieſe Anordnungen laſſen ſich, inſoweit 
fte bei den elektromagnetiſchen Apparaten für Zeitübertragung angewendet werden, in zwei Claſſen theis 
len: bei den zur erſten Claſſe gehörenden Rheotomen wird die Stromherſtellung und Unterbrechung 
mittelſt einer Zwiſchenvorrichtung bewirkt, deren Thätigkeit von dem Raͤderwerke der Hauptuhr abhän⸗ 
gig gemacht iſt; bei den Rheotomen der zweiten Claſſe werden die Functionen von dem Pendel der 
Uhr ſelbſt verrichtet. 

Die Vorrichtungen der erſten Claſſe finden wir zwar auch bei einigen der bekannten Chro⸗ 
nographen; hauptſächlich ſind dieſelben aber nur bei regulirenden Pendeluhren angewendet, welche in 
andauernder Weiſe beſtimmte Zeitintervalle auf die durch den elektriſchen Strom in Thaͤtigkeit zu ver⸗ 
ſetzenden Zeitindicatoren — die ſogenannten elektriſchen Uhren — überzutragen haben, ſo daß letztere 
im Allgemeinen etwa auf eine Minute genau denſelben Stand wie die Hauptuhr zeigen. Bei dieſen 
Vorrichtungen wiederholt ſich alſo — inſofern ihre Benutzung bloß auf die Ingangſetzung von Zeit⸗ 
indicatoren beſchränkt bleibt — die Stromunterbrechung und Herſtellung gewohnlich erft nach einem 
größeren Zeitintervalle als bei den elektromagnetiſchen Uhren und den Chronographen, bei weld)’ legs 
teren die discontinuirlichen Ströme in jeder Secunde auf einander folgen, es konnen ferner die Bedin⸗ 
gungen eines ſicheren Contactes dabei auf längere Zeit nahezu erfüllt, und dieſelben koͤnnen fo opge, 
ordnet werden, daß ſie den Gang der Hauptuhr eben ſo wenig beeinträchtigen, als dieß durch ein mit 
der Uhr verbundenes Schlagwerk im Allgemeinen geſchieht. Wenngleich übrigens nicht alle Schwie⸗ 
rigkeiten bei den Rheotomen der erſten Claſſe beſeitigt werden konnen, fo ift doch ihr Einfluß auf den 
Gang der ſogenannten elektriſchen Uhren nicht fo beträchtlich, daß fie als weſentliche Störungen bes 
trachtet werden dürfen, fle treten fogar anderen ftörenden Umſtänden gegenüber, welche bei den elef» 
tromagnetiſchen Zeitindicatoren auftreten, faſt in den Hintergrund. 

Von weſentlichem Einfluſſe hingegen koͤnnen die Anordnungen der zweiten Claſſe auf den 
Gang der chronometriſchen Apparate fein, zu denen fie gehören; wir finden dieſelben namentlich bei 
den elektromagnetiſchen Uhren fo wie bei den für aſtronomiſche Chronographen beſtimmten Haupt- 
uhren in Anwendung, und dieſelben unterſcheiden ſich ihrer principiellen Anordnung nach weſentlich 
von einander. 

Bei einer der von Bain getroffenen Anordnungen dieſer Art iſt das Pendel unterhalb ſeines 
Lagers mit einer Contactfeder verſehen, die bei jeder Ausſchwingung des Pendels nach der linken Seite 


1) Aus dem Journal of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania, September 1864, 
Vol. XLVIII, p. 210. 
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der Verticalen einen Contactſtreifen berühren und hierauf wieder momentan verlaſſen ſoll, um das 
Schließen und Unterbrechen der in der Leitung befindlichen, zur Ingangſetzung von Zeitindicatoren dienen⸗ 
den Batterie zu bewirken; bei ſeiner elektromagnetiſchen Uhr iſt wieder die Pendelſtange unterhalb der 
Aufhängeſtelle mit einem Contacte verſehen, und hierbei wird durch ein an einer Feder angebrachtes 
Platinkuͤgelchen die Herſtellung und die Unterbrechung des Stromes dadurch bewirkt, daß das Kiigel- 
chen bei jeder zweiten Pendelſchwingung nach der rechten Seite der Verticalen hin mit einem mit mes 
talliſchem Lager verſehenen Contact momentan in Verbindung tritt. Bei dem von Weare vorgeſchla⸗ 
genen Syſteme berühren zwei an dem unteren Ende des Pendels mit der Spirale des Elektromagneten 
verbundene Contactſtreifſchen abwechſelnd bei jeder Pendelſchwingung zwei aus feinem Golddrathe ans 
gefertigte Spiralfedern, die beiderſeits der Verticalen an feſten Contactſtellen angebracht und in der 
Kette eingeſchaltet find; bei den elektromagnetiſchen Uhren von Liais, von Detouche und Houdin, 
von Verité u. A. iſt die Pendelſtange mit einem oder mit zwei metallenen Armen verſehen, um bei 
jeder doppelten — beziehungsweiſe bei jeder einfachen — Pendelſchwingung den Contact an federnden 
Hebeln herzuſtellen, von denen gleichzeitig das Pendel wieder einen neuen Impuls zur Fortſetzung ſei⸗ 
ner Bewegung ıc. zu empfangen hat. Mouilleron hat bei feinen elektromagnetiſchen Uhren die Ane 
ordnung getroffen, daß durch das von ihm benutzte Echappement nach jeder Doppelſchwingung des 
Pendels mittelſt platinirter und dünner Contactfedern, von denen die eine an der Welle der Ankerhem⸗ 
mung, die andere an einem feſten Lager in der Nähe befeſtigt iſt, die Herſtellung und Unterbrechung 
des Stromes ſo geſchieht, daß der Gang der Uhr nur wenig beeinträchtigt wird; übrigens iſt dabei 
dafür geſorgt, daß ſtündlich die Uhr regulirt, alſo jedesmal auf den richtigen Stand gebracht wird. — 
Mehrfache Mittel wurden von Lamont bei der Conſtruction ſeines Chronographen und ſeiner elektro⸗ 
magnetiſchen Uhr (in den Jahren 1849 und 1850) verſucht, um die Uebelſtände der gebräuchlichen 
Rheotomen für die in Rede ſtehenden Zwecke zu beſeitigen. Obgleich es demſelben gelungen iſt, ſchon 
damals einen magnetiſchen Unterbrecher zu conſtruiren (den wir unten beſchreiben werden), welcher die 
meiſten der bekannten Schwierigkeiten zu beſeitigen geeignet war, ſo blieb er dennoch zuletzt bei den 
Queckſilberrheotomen, die für den vorliegenden Zweck zuerſt von Lamont eingeführt worden ſind, ſte⸗ 
hen. Bei der zu dem Lamont fhen Chronographen gehörenden Hauptuhr beſteht der Queckſilber⸗ 
rheotom beiläufig in Folgendem: An dem unteren Ende des metallenen (Compenſations)⸗Pendels ift 
ein Kupferdrath eingeſchraubt, der nach aufwärts gekrümmt ein kurzes unten geſchloſſenes Glasrohr 
trägt, in welches derſelbe einmündet; dieſes Gefäß enthält etwas Queckſilber, und in der Schwingungs⸗ 
ebene des Pendels iſt, mit ihrem Mittelpunkte in der Verticalen an einem eigenen Lager vor dem Pen⸗ 
del und in der Nähe des Gefäßes eine amalgamirte Meſſingſcheibe angebracht, die wahrend des Durch⸗ 
ganges des Pendels in die Queckſilberfläche, dieſe bloß berührend, eintaucht, ohne den Gang des Pen⸗ 
dels merklich zu ftoren. Bei einer anderen Anordnung hat Lamont die kleine Metallſcheibe durch 
eine eigene Vorrichtung drehbar gemacht, ſo daß dieſelbe während der Schwingungen des Pendels wie⸗ 
der gereinigt werden und die Queckſilberfläche metalliſch erhalten werden kann. Das Herſtellen und 
und Oeffnen des Stromes am Ende einer jeden Minute geſchieht bei dem Lamont'ſchen Cbronogra- 
phen wieder mittelſt Queckſilbercontact; hierbei taucht nämlich der Secundenzeiger in dem Augenblicke, 
in welchem derſelbe auf 12 zeigt, mit ſeinem abgewendeten Ende in ein Queckſilbernäpfchen, das in 
der Kette eingeſchaltet iſt, während der Zeiger durch die Metalltheile des Uhrwerkes ſelbſt, ebenſo wie 
das Pendel, in der Kette ſich befindet. Statt des Queckſilbercontactes hat Jacobi bei ſeiner elektro⸗ 
magnetiſchen Pendeluhr unterhalb der Pendellinſe ein drehbares Scheibchen angebracht, das beim Zur, 
gange des Pendels durch die Verticale durch einen leiſen Druck gegen einen federnden Streifen an ei⸗ 
ner — einem Taſter ähnlichen — Vorrichtung den Schluß der Kette zu bewerkſtelligen hat. Bei dem 
Chronographen der Altonaer Sternwarte — und ſo weit uns bekannt auch bei dem von Ausfeld 
für die Gothaer Sternwarte conſtruirten Chronographen — bleibt die Kette beſtändig durch einen dins 
nen von zwei ganz nahe an einander endigenden Capillarroöͤhrchen gebildeten Queckſilbercanal geſchloſſen, 
und es findet bei jedem Durchgange des Pendels durch die Verticale die Unterbrechung des Stromes 
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dadurch ſtatt, daß durch ein unterhalb der Pendellinſe angebrachtes feines Glimmerblättchen der Queck⸗ 
ſilberfaden momentan durchſchnitten wird. | 

Wenn wir nun die Bedingungen betrachten, welche in jedem der in Rede ſtehenden Fälle ers 
füllt werden follen, fo finden wir, daß unter den erwähnten Vorrichtungen ins beſondere die Queckſil⸗ 
berunterbrecher denſelben nahezu genügen, während die übrigen, ſowie andere, auf ähnliche Principien 
wie jene gegründete, manche nicht unweſentliche Störungen verurſachen müſſen. Jene Anforderungen 
find nämlich beiläufig folgende: 1) Muß der Contact bei der Herſtellung des Stromes rein und metalliſch und 
ein ſicherer fein. 2) Derfelbe fol niemals durch den Einfluß der Unterbrechungs funken oder durch ans 
dere nachtheilige Einwirkungen in der Art verändert werden, daß derſelbe dem Strome einen fogenanns 
ten Uebergangswiderſtand darbietet oder gar die Leitung unterbricht. 3) Die Dauer des Contactes ſoll 
zwar im Allgemeinen ſehr gering, ſie muß jedoch von ſolchem Betrage ſein, daß die auf einander fol⸗ 
genden discontinuirlichen Ströme zu ihrer vollen Wirkſamkeit gelangen können. 4) Der Gang der 
Hauptuhr ꝛc. ſoll durch die Einwirkung des Stromunterbrechers auf das Pendel keine Störungen ers 
leiden: die Kraft, welche dabei entweder als Widerſtand oder in activer Weiſe auftritt, ſoll in jeder 
Beziehung conſtant bleiben, ſo daß auf ihre Wirkſamkeit bei der Anordnung des regulirenden Pendels 
gebörig Rückſicht genommen werden kann. 

Bezüglich der erſten dieſer Bedingungen iſt es ausreichend, dieſelbe lediglich von den Reſul⸗ 
taten abhängig zu machen, welche Mouſſon durch feine exacten hierüber ausgeführten Unterſuchungen!) 
dargelegt hat. Aus dieſen Unterſuchungen geht nämlich unter Anderem hervor, daß jede Verbindung 
durch harte ſchleifende Theile eine ſehr unvollkommene bleibe, daß indeß polirte ſchleifende Flächen re⸗ 
gelmäßiger als ſcharf einſchneidende Kanten wirken; daß Eintauchen in Queckſilber ohne Benetzung ſtets 
eine ſchlechte veränderliche Verbindung giebt, mit Benetzung aber, d. h. nach vorheriger Verzinnung 
oder Amalgamation ein ſehr guter Contact erhalten werde, der bei geringem Eintauchen ein wenig von 
der Tiefe des letzteren abhängig ijt; daß ferner lockere Verbindungen ohne Druck — alfo auch Gone 
tacte ohne daß die Contactſtellen gegen einander gepreßt werden — unſicher und daher unbrauchbar 
find, und daß bei ſtarkem Drucke, der Flaͤchenberührung bewirkt, die Verbindung — alfo auch der 
Contact — ficher werden kann 1c. — Will man alfo nicht von Vorrichtungen der erſten Claſſe Ge- 
brauch machen, die der erſten Bedingung wirklich entſprechen können, fo tritt entſchieden der Queckſil⸗ 
bercontact bei Stromunterbrechern für die in Rede ſtehenden Anwendungen als der wirkſamſte hervor, 
wenn die zur Berührung kommenden Theile gegen einander gehörig adjuſtirt werden. — Bezüglich der 
zweiten Anforderung muß bemerkt werden, daß dieſer niemals vollkommen entſprochen werden kann, 
und daß ſelbſt Platincontacte oder Contacte aus Platinlegirungen, die man für dieſen Zweck ſchon bes 
nutzte, der Einwirkung der Unterbrechungsfunken bei oft wiederholt auftretenden Unterbrechungen, wie 
dieß bei elektromagnetiſchen Uhren und Chronographen der Fall iſt, für immer nicht widerſtehen. La⸗ 
mont hat zwar gezeigt, daß bei feinem (unten erwähnten) magnetiſchen Unterbrecher die Unterbre- 
chungsfunken wirkungslos gemacht werden können, wenn man die Contaciſtellen mit einer geeigneten 
Flüſſigkeitsſchicht — ſehr ſchwach angeſäuertes Waſſer oder Weingeiſt — einhüllt; dabei treten aber 
andere Schwierigkeiten hervor, die zwar beſeitigt werden koͤnnten, bei den in Rede ſtehenden Anordnun⸗ 
gen aber ſchon von Vorneherein vermieden werden müſſen. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als 
die Unterbrechungs⸗ und Contactſtellen zugänglich zu machen, fo daß dieſelben zeitweiſe von ihrer Oryd⸗ 
ſchicht gereinigt werden können. Die dritte Bedingung kann bei Queckſilbercontacten ſowie bei einzel⸗ 
nen Vorrichtungen der erſten Claſſe genügend erfüllt werden; was aber die vierte betrifft, fo wird Dies 
ſer bei keiner der in Gebrauch ſtehenden Anordnungen in vollſtändiger Weiſe entſprochen werden kön⸗ 
nen, jedoch find hierbei die Störungen am geringſten, wenn das Pendel beim Durchgange durch feine 
Ruhelage afficirt wird, und es kann, wenn die periodiſch hier auftretende Kraft conſtant bleibt, bei der 


1) Neue Denkſchriften der allgem. ſchweizeriſchen Geſellſchaft für die geſammten Naturwiſſenſchaſten, 
Bd. XIV. 8. Aufſatz. (Allgemeine Enecyclopaͤdie der Phyſik, Bd XX S. 686). 
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Anordnung und Correction des Pendels darauf Nüdjicht genommen werden, fo daß der Iſochronis⸗ 
mus durch einen ſolchen Widerſtand nicht geftort wird. Die Störungen jedoch, welche in geringem 
Grade dabei noch übrig bleiben, können, inſoweit dieſelben auf die von einem Chronographen angege⸗ 
benen Zeitintervalle von Einfluß ſind, in präciſer Weiſe dadurch berückſichtigt werden, daß man von 
Zeit zu Zeit den Gang der regulirenden Uhr durch Vergleichung mit der Normaluhr beſtimmt. 

Was nun die von Ro binſon verbeſſerte Einrichtung betrifft, fo bezieht {ich dieſe auf die 
eben beſprochenen Störungen, welche das Pendel der Hauptuhr als Stromunterbrecher bei aſtronomi— 
ſchen Chronographen erfährt. Dieſe Störungen rühren lediglich von dem Umſtande her, daß das Pen- 
del während jeder Schwingung zum Zwecke der Stromherſtellung und Unterbrechung — oder für leg- 
tere allein — von einem Widerſtande in Folge der eintretenden Berührung afficirt wird, und da jede 
Einwirkung — ſowohl directe als indirecte — auf das Pendel einer aſtronomiſchen Uhr den Gang 
der letzteren mehr oder weniger ſtören und daher als einer der weſentlichſten Uebelſtände betrachtet 
werden muß, fo glaubte man, dieſe Schwierigkeit umgehen zu fónnen, wenn man das Pendel mittelſt 
magnetiſcher Kraft auf einen unterhalb deſſelben angebrachten und von ihm getrennten Stromunters 
brecher einwirken läßt. Bei der von Brünnow zu dieſem Zwecke getroffenen Anordnung bleibt — 
wie bei den älteren amerifanijchen, bei dem Altonaer, dann bei dem Greenwicher Chronographen ꝛc. — 
die Kette während der Schwingungen des Pendels beſtändig geſchloſſen; das Oeffnen derſelben wird 
ert im Augenblicke des Durchganges des Pendels durch die Verticale und zwar bei dem Brúnnow- 
ſchen Unterbrecher durch magnetiſche Kraft bewirkt. An dem unteren Ende des Pendels und zwar 
ſenkrecht zu ſeiner Schwingungsebene iſt nämlich ein kleiner Stahlmagnet angebracht und in der Ver⸗ 
ticalen befindet ſich unterhalb deſſelben eine kleine Armatur, auf welche dieſer Magnet bei jedem Pen⸗ 
deldurchgange anziehend einwirken kann. Dieſe Anziehung bewirkt die Unterbrechung der Platincon- 
tacte, von denen einer ein an dem magnetiſchen Anker angebrachter Platinſtift, der andere eine mit 
Platinſpitze verſehene Schraube iſt, und welche beide in der Kette eingeſchaltet ſind. Brünnow bes 
merkt, daß bei den aſtronomiſchen Chronographen es von Wichtigkeit ſei, den Act der Stromunterbre⸗ 
chung auf die möglich Fürzefte Dauer zu beſchränken. Bei feiner Anordnung fei es ihm gelungen, dieſe 
Dauer bis auf 0,06 Secunden zu verkürzen, und der Fehler der Ableſung zwiſchen zwei auf einander 
folgenden Secundenpunkten betrage hoͤchſtens 0,03 einer Secunde. Die Unterſuchung der Störungen 
an der Hauptuhr, welche mittelſt magnetiſchen Stromunterbrechers den Chronographen in Thätigkeit 
verſetzt, hat für den täglichen Gang derſelben — innerhalb eines Monates — die folgenden Reſul⸗ 
tate ergeben: 


Sec. | Sec Sec. 
3. Mai — 1,28 11. Mai — 1,27 23. Mai — 1,26 
4. — 1,25 15. — 1,20 25. — 1,32 
5. — 1,25 22. — 1,17 29. — 1,32 


Die ebengedachte Anordnung hat, wie Robinſon bemerkt, den Uebelſtand, daß das Pendel 
während der Bewegung nicht in ſeiner Schwingungsebene verharren kann, ſondern, da die die Pendellinſe 
afficirende magnetiſche Kraft, während das Pendel von einer Seite der Verticalen zur anderen ſchwingt, 
nicht im Sinne der Schwere wirkt, dieſelbe eine elliptiſche Bahn — das Pendel alfo eine coniſche 
Flaͤche — beſchreiben muß. Um dieſe Störung zu beſeitigen, ward zwar an dem entgegengeſetzten Ende 
eine fire Armatur angebracht; Aber ſelbſt bei der beſten Adjuſtirung konnte das Abweichen des Magne⸗ 
ten nicht gehindert werden. Ro binſon hält es deshalb für geeigneter, den Magneten fowie die Ar⸗ 
matur in verticaler Lage gegeneinander wirken zu laffen, und hierauf beruht hauptſächlich der eine Theil 
der Berbefferung, welche Robinſon an dem Brünnow'ſchen Stromunterbrecher vorgenommen hat. 
Die von Robinſon getroffene Anordnung finden wir in Fig. 1 und 2 ſchematiſch dargeſtellt. 
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Der aus zwei dünnen Streifen zuſammengeſetzte Stahlmagnet M hat eine Lange von 2 Zoll (engl.) 
und iſt in der (Fig. 1) angedeuteten Weiſe mit dem unteren Ende der Pendelſtange — an dem Pendelinder 
unterhalb der Linſe — durch Klammern feſt verbunden. Der in der Ruhelage gedachten Pendelſtange 
ſteht der Anker AA’ (Fig. 1 und 2), der ſelbſt in einem dünnen Stahlmagneten beſteht, fo gegen- 
über, daß derſelbe dem Magnete M feinen ungleichnamigen Pol zukehrt und von ihm nur um fo wes 
nig abſteht, daß die freie Bewegung des Pendels nicht gehindert wird. Der Anker AA iſt mittelſt 
eines Rohres F aus Meſſing oder Platin hebelartig unterftügt, und kann mit dieſem auf feiner Un» 
terlage um eine Meſſerſchneide als Achſe oscilliren; ſeine Bewegungen find durch die Stifte H und G 
begrenzt; letzterer ift von den übrigen Metalltheilen mittelſt des Elfenbeinſtückes C ifolirt und bildet 
einen Contact, während das Lager für den Anker AA’ ebenfalls in der Kette eingefchaltet iſt. Mittelſt 
der Schraube E kann der Stift G in gehdriger Weiſe gegen die Armatur eingeſtellt werden, fo daß 
die Platincontacte einander gegenüberſtehen. Das Stück J, an welchem das Lager für die Armatur 
ſich befindet, kann mittelſt der Schraube D gehoben oder geſenkt werden, um die äußerſt kleine Diſtanz 
zwiſchen der Armatur A und dem Magnetbündel M gehörig zu reguliren. Denken wir uns nun den 
Platinſtift G mit dem einen, die Metalltheile des Lagers J mit dem anderen Ende der Kette verbun- 
den, in welcher die Batterie und der Elektromagnet für den Chronographen ſich befinden, fo wird uns 
ter gewöhnlichen Umſtänden der Contact zwiſchen dem Hebel AA’ und dem iſolirten Stifte G berges 
ſtellt, alſo die Kette geſchloſſen ſein; geht nun das Pendel während ſeiner Schwingungen durch die 
Verticale, fo wird A gegen M gezogen und dieſe Bewegung wird durch das regulirende Gegengewicht 
bei A unterftügt, fo daß jetzt die Kette unterbrochen wird; unmittelbar nach dem Pendeldurchgange 
geht der Anker wegen ſeines Uebergewichtes bei 4 wieder in ſeine Ruhelage zurück, und ſchließt ſohin 
die Kette. Eine weitere und anſcheinend wichtige Verbeſſerung, welche Robinſon vorgenommen hat, 
beſteht darin, daß er die Armatur mit einer Art Compenſation verſehen hat, wodurch die Diſtanz zwi— 
iden A und M bei auftretenden Temperaturänderungen unverändert erhalten werden foll. Es ſoll dieß 
dadurch erreicht werden, daß, wenn das Pendel mit einer ſogenannten Roſtcompenſation verſehen iſt 
die Armatur mit einem einfachen, für ein Pendel mit Queckſilbercompenſation die Armatur mit einem 
aus einem Meſſingſtabe B und einem Zinkſtabe zuſammengeſetzten Doppelſtab (ſogenannten thermome⸗ 
triſchen oder Compenſationsſtreifen) verbunden wird, der in einem eigenen Lager I feſtgehalten werden 
fol xc. (Der von Robinſon in unſerer Quelle angegebenen und aus theoretiſchen — uns nicht be- 
kannt gewordenen — Erörterungen bervorgegangenen Formel, durch welche der Krümmungshalbmeſſer 
der bei einer bekannten Temperaturänderung eintretenden Biegung des Doppelſtabes beſtimmt werden 
kann, mag hier vorübergehend Erwähnung gethan werden). 

Von Robinſon wird gelegentlich erwähnt, daß Brünnow's Stromunterbrecher in dem 

Jahre 1859 bekannt geworden und in deſſen „Astronomical Notices No. 16“ veröffentlicht wor⸗ 

den fei, daß aber der Profeſſor C. A. Young des Weſtern Reſerve College um dieſelbe Zeit auf die 

gleiche Idee gekommen ſein ſoll. Hierzu müſſen wir bemerken, daß jene Idee nicht neu, ſondern daß 

dieſelbe unter vollſtändiger Beſchreibung des zugehörigen Apparates ſchon im Jahre 1851 von Las 
; 5 * 
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mont veröffentlicht worden ift !). Dieſe Anordnung iſt dabei von einem weſentlichen Fehler frei, mit 
dem die vorher beſchriebenen magnetiſchen Unterbrecher noch behaftet find, daß nämlich durch bie uns 
gleiche Einwirkung der magnetiſchen Kräfte auf das Pendel der Gang des letzteren — wenigſtens mit 
der Zeit — geſtoͤrt werden muß. Lamont erwähnt über ſeinen verſuchsweiſe benutzten magnetiſchen 
Stromunterbrecher (a. a. O.) Folgendes 2): „Auf einem feſtgemachten Querſtücke von Holz befindet 
ſich ein meſſingenes Lager, worauf die Axe eines (kleinen) Magneten ns ruht. Dieſer Magnet iſt aus 
einer Uhrfeder gemacht, 1 Zoll lang und 4 Zoll breit, mit dem Nordpol in n und dem Südpol in s. 
Die Sirvhalfte s hat das Uebergewicht, ein Hafen verhindert aber das Umſchlagen und hält den Magnes 
ten in horizontaler Lage. An dem Pendel befindet ſich ein kleiner Magnetſtab NS von ungefähr 
4 Zoll Länge mit dem Nordpol in N (unten) und dem Südpol in S (oben, den Magneten NS vers 
tical gedacht). Das eine Ende des Verbindungsdrathes der Batterie iſt an das Lager des Magneten 
ns feſtgeklemmt, das andere Ende e geht unter den Magnet ns herauf und iſt von dem Nordende 
n ungefähr + Linie entfernt. So oft nun das Pendel durch die Verticallinie ſchwingt, wird durch den 
N per Südpol s gehoben und der Nordpol m niedergedrückt; fo kommt der Nordpol n mit dem Drath⸗ 
ende e in Berührung und der Strom geht durch. Da der Pol N nur eine Drehung des Magnets 
ns zu bewirken ſucht und die Abſtoßung eben ſo ſtark iſt wie die Anziehung, ſo hat dieſe Einrichtung 
auf den Gang der Uhr gar keinen Einfluß.“ — Bei einem fpäteren Verſuche ſchraubte Lamont 
an das eine Drathende der Kette in der Nähe von ns eine kupferne Kapſel an, die mit ſchwach anges 
jauertem Waſſer angefüllt wurde. Von dem Ende n des kleinen Magneten ging ein Stückchen Kupfer- 
drath in die Kapſel und berührte den Boden, fo oft das Pendel mit dem Magneten NS vorüberging. 
„Dadurch wurde die Entſtehung eines Funkens verhindert, und die in Berührung kommenden Metall 
theile blieben beſtändig blank.“ — Uebrigens hat Lamont von dieſen Einrichtungen bei feinem Chros 
nographen deshalb keinen Gebrauch machen können, weil er es zur Vermeidung anderer Uebelſtände 
für gerathen hielt, nur mit einer Kette aus einigen kleinen Kupferzinkelementen den Chronographen in 
Thaͤtigkeit zu verſetzen, während der Sicherheit des Contactes halber u. f. w. bei der eben erwähnten 
Anordnung eine ftarfe Batterie erforderlich geweſen ware. 

Bei der Anwendung von permanenten Magneten für Zwecke wie die in Rede ſtehenden hat 
man übrigens noch einen anderen Umſtand zu beachten, der für die Thätigkeit des Chronographen nicht 
unweſentlich ſein dürfte. Man nimmt nämlich bei der Conſtruction von vornherein an, daß die ge— 
genſeitige Einwirkung der Magnete mit einer beſtimmten Kraft geſchieht, die gerade noch ausreicht, den 
magnetiſchen Ankerhebel durch einen kleinen Raum zu bewegen. Bekanntlich nimmt aber die magne⸗ 
tiſche Anziehung der Stahlmagnete unter ſonſt gleichbleibenden Umſtänden bei ſtatthabenden Temperas 
turerhoͤhungen ab, ohne daß dieſelben ihre urſprüngliche Kraft bei eintretender Temperaturerniedrigung 
wieder annehmen, und da ſelbſt durch die jährlichen Temperaturſchwankungen in der Atmoſphäre ſowie 
in Räumen, welche einen mit dieſer gleichen Temperaturgang haben, in unſeren Gegenden die Kraft 
der Magnete auf faſt 4 ihrer Größe nach und nach herabgeführt werden kann, ſo erſcheint es jeden— 
falls für nothwendig, daß die Hauptuhr eines Chronographen mit magnetiſchem Unterbrecher in einem 
möglichſt gut iſolirten Raume aufgeſtellt werde, wo die Temperaturänderungen im Laufe des Jahres 
nur von ganz geringem Betrage ſind. 


1) M. f. Abhandlungen der mathematiſch⸗phyſikaliſchen Claſſe der königl. bayeriſchen Akademie der 
Wiſſenſchaften, Bd. VI. 2. Abth. S. 421. 


2) Die dort gegebene Abbildung koͤnnen wir hier unterdrücken. 


— —— —— — — — e 


(Die geſperrt gedruckten Stationen waren bis zum 31. December v. J. allein Bereinsftaticnen: die anderen Eiſenbahnbetriebstelegraphenſtationen. 
1865 find mit Ausnahme der auf badiſchem Gebiete gelegenen Eiſenbahnbetriebstelegraphenſtationen Bretten und Bruchſal, 


ueber icht 


Mitgetheilt von der Königlich Wurttembergiſchen Telegrapben-Direction. 


ftationen in die Zahl der Vereinsſtationen aufgenommen.) 
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der im Kalenderjahre 1864 auf den Königlich Württembergiſchen Telegraphenſtationen belörderten 
Staats-, Privat- und Dienſtdepeſchen. 


— Seit 1. Januar 


ſaͤmmtliche württembergiſche Telegraphen: 


— —H—4 . Lo e —— — 


— o nn 


Stationen. 2 
E 
E 
Aalen .. 120 
Alpirsbach. 87 
Altenſteig 14 
Altébaufen. 165 
Alte o rf Gegner) ) 23 
Amſtetten — 
Aulendorf — 
Backnang. 45 
Balingen. 89 
Beimerſtetten — 
Beſigheim — 
Biberach. 312 
Bietigheim . e 
Blaubeuren. 45 
Blaufelden?) 12 
Böblingen 38 
Bopfingen. 82 
Brackenheim“). 13 
Bretten — 
Pruchfal. — 
Buchau 138 
Calw 217 
Ganftatt . 1059 
Grailébein . 127 
Dörzbach. 49 
Ebingen. 79 
Ehingen. 39 
Ellwangen 73 
Eningen. 38 
Latus 


1) Am 1. Auguſt eröffnet. 


Internationale 
E = 
5 = 
109 229 
83 170 

7 21 
168 333 
17 40 
46 91 
61 150 
288 | 600 
D8 103 
9 21 
46 Rå 
150 | 232 
18 31 
159 | 297 
181 398 
1086 | 2145 
110 237 
63 112 
92 171 
27 66 
72 145 
27 65 


Staats: 


und dan 


auf einfache 
reducirt 


—— 


auf einfache 
reducirt. 


1898 | 2032 
408 | 560 
904 | 503 
827 | 1115 
366 | 378 

74 70 
925 851 
841 885 
823 | 933 
207 | 192 
767 | 731 

3639 | 3989 

1862 | 1776 

1325 | 1365 
188 | 199 

| 1184 | 1268 
942 | 1129 
5161 528 

1410 | 1293 

2404 | 2200 

1492 | 1713 

1810 | 2040 

3120 | 6960 

1335 | 1509 
361 | 453 
681 | 817 

1321 | 1324 

1693 | 1747 
410 | 454 


— 
due 
* o 
— 
= 
2 
KI 
de 
=> 
T 
e? 
Un 
= 
MË 
VI 
le 
= 
Ss 


2154 
595 
525 

1178 
411 

74 
925 
937 
981 
207 
767 

4291 

1862 

1435 
212 

1268 

1195 
930 

1410 

2404 

1807 

2244 

7449 

1584 
479 
839 

1394 

1849 
485 


Gebührenfreie Dienſt⸗ 
Depeſchen. 


angekommene. 


zuſammen. 


3397 


26 


| 


auf einſache reducirt. 


4599 
36 


Auf 
den Stationen 
eingehobene 
Gebühren. 


d 


1 2864 | 2877 | 5741 | 6198 o»̈ItI ; AA 8137 8549 16686 215311 9789 | 39 


— 2) Am 9 Juni eröffnet. 


— 3) Am 9. Januar eröffnet. 
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Gebührenfreie Dienſt⸗ 


Staats- und Privatdepeſchen. Summa. Deveſchen. | 
Internationale Interne | = E Auf 
:.:... ES EN „ = 5 S [ven Stationen 
Stationen. 2 Se ` 4 x La = | E * S | > eingebobene 
het he 
= = = 2 2 g E S | 2 S i + = E E ‘= 
2 £ E | *2] < € = 22 aS S = E E 
SNE E A E Fi] = = 
a es =: 5 < N 5 3 = S = Z SL | te 
tb | 
Transport . 16970: 16303 | 33273 35333 | 39014 | 41531 8549 16686 21531 
| | 
Erbach D 238 | 170 | 408, 430| 408 430 442 613 | 
Effendorf . . . 214 188 | 402 420] 402 420 148 5 266 
Eßlingen. , 1831 | 2209 | 4040 4319 5246 5681 1053 S 
Freudenſtadt 408 410 818 861 976 1026 52 
Friedrichshafen 1994 1587 3581 4003 4662 5488 722 
Friedrichshall. 123 124 247 265 466; 5044 22 
Gaildorf“) 154 153 307 351 325 370 14 
Geislingen 1131 1088 2219 2389 2219 2389 465 
Gerabronn) 154 | 116 270 282] 278 290 20 
Giengen. 434 433 867 926] 961 1029 8 41 
Gmünd ; 1366 | 1439 | 2805 ' 2938 | 3281! 3446 577 
Göppingen 1634 | 1806 | 3440 | 3619 | 4600! 5017 347 
Goldshöͤfe 208 111 319 326] 319 326 283 
Gundelsheim 77 92 169 179 252 266 22 
Hall 1287 1472 2759 2931 3370 3586 515 
Heidenheim. 1268 | 1346 | 2614 . 2811 | 3098 3335 531. 
Heilbronn . 3769 | 4729 | 8498 | 9952 | 13475 15237 
Hemmingen?) 109 92 | 201 208 212 219 
Herrenberg. . . 286 311 | 597 635 670 717 
Hohenheim. 245 330 575 595] 762 807 
Horb. 506 | 515 1021 | 1169 | 1174 1355 
Jony 440 370 810 857 a 1141 


22 12 34 37 37 


Kirchberg a. d. Sagi +) 
Së 753 | 701 | 1454, 1530 1892 2016 


Kirchheim 


Königsbronn 180 | 117 297 316] 323| 347 
Künzelsau 436 449 885 925] 1032| 1081 
Laichingen. 328 205 533 559] 560] 588 
Langenburg. 713 278 591 642] 812| 975 
Lauchheim 170 177 347 363] 390 407 
Lauffen 252 | 704 956, 973] 956 973 
Laupheim 730 | 926 1656 1742 | 1656| 1742 
Leon berg. 322 338 660 687] 700 729 
Leutkirch. 513| 445 | 958 1008 | 1219 1299 
Lonſee 67 64 131 138] 131 138 
Lorch 187 175 362 382] 362) 382 
Ludwigsburg 2042 | 2753 | 4795 | 5033 | 5924 6237 
Marbach 226 203 429 448] 481; 507 
Markgröningen) 32 30 62 67 64 70 
Maulbronn . 139 144 283 | 297 286: 300 
Mengen 8 284 331 615 647 | 743 784 
Mergentheim 499 571] 482| 800 1282 1377 | 1781| 1948 ; 
Metzingen , 725 772 | 1497 | 1622 | 1497| 1622] 409 | 497 
Latus. . . . 10140 9969 | 20109 ! 22200 | 43049 | 45018 | 88067 | 94592 l109176 116792) 16935 17693 34628 | 45343 128493 | 28 


1) Am 6 Juli eröffnet. — 2) Am 17. Juni eröffnet. — 3) Am 25. Auguſt eröffnet. — 4) Am 17. Decbr. eröffnet. — 5) Am 8. Octbr. eröffnet. 


> 
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f Gebührenfreie Dienft» 
Staats⸗ und Privatdepeſchen. Summa. Deveinen. 
Internationale Interne E | | E Auf 

| D a. E E | | 3 [ven Stationen 
Gtationen. x S a K 8 e * col go = eingehobene 
E = = gr S, | 8 = da E | 5 SE 8 E Ä 8 Gebühren. 

E E E 33 £ E E Is „ SI E33 E| $ 

2 | £ E | 2 | © | £ E | 85 d EE | E 

S5 5 S la [5 5 S BB „ Is |Sı „ €!1 4 
8 a — 3 3 S a of os = a SE, EE Şi. Tr. 

| 
Transport . 10140 9969 | 20109 | 22200 | 43049 | 45018 | 88067 | 94592 [108176 116792] 16935 17693 | 34628 45343 | 28493 | 28 
Mögglingen — — — — 138 111] 249 253] 249 253 78 150 228 288 55| 44 
Muͤhlacker — — — — 766 470 1236 1306] 1236 1306 1467 | 1092 2559 3423] 368 34 
Munderkingen 43 48 91] 1071 366 287 653 698] 744 805 19 29 48 72} 200 36 
Münſingen . 29 30 59 64 332 342 674 718] 733 782] 23 32 55 | 79| 152 39 
Murrhardt 4 2 6 61 225 193 418 426] 424 432 9 18 27 34 82 22 
Nagold . . . . . 2! 23 44 451 322 286 608 655 652 700 17 511 68 941 152 34 
Neckarsulm 93 88; 181| 202] 301 303 604! 665] 785 867 33 35 68 88| 18931 
Neresheim). . 22 21 43 54] 8il 67 148, 164] 191; 218] 14 10 24 37 56 26 
Neuenbürg 75 72 147 154] 292 237 529 567] 676 721 3 19 22 29 162 7 
Niederſtetten? ) 52 51! 103) 1121 188; 180 368 381] 471 493 6 20 265 35 146 20 
Nürtingen — — — — 647] 824 1471| 1637| 1471 1637 89 122 211 282] 533 22 
Oberndorf . . . . 49 40 89 94] 467 425 892 954] 981 1048| 103 87 190 279) 214, 8 
Ochſenhauſen ) 22 14 36 431 131 123 254 272] 290 315 4 6 10 16 76 17 
Oehringen . | 143| 159 302| 331] 671| 611 1282 13501 1584| 1681] 233 229 462 590] 334| 28 
Pfalzgrafenweiler ; 3 5 8 9 96 59 155 169 163 178 1 27 28 35 42; 9 
Pfullingen) 7 9 16 16 43 40 83 92 99 108 14 2: 16 16 248 
Plochingen — — — — 680 387 1067! 1120] 1067 1120] 933 | 675 1608 2186| 389 14 
| Ravensburg . . .| 510] 460 970! 1047| 1423 1512 2935 3112] 3905 4159| 394 330 724 1003] 901| 53 
Reutlingen. 575 584 1159| 1290] 1875 2140| 4015| 4295| 5174| 5585| 557 | 652 1209 1582| 1148| 48 
Riedlingen 78 90 168 1851 582 522 1104; 1175| 1272 1360 20 33 53 83] 286 22 
Roth am See) — — — — 7 1 10 11 10 11 3 2 5 à 3| — 
Rottenburg. . . . 614| 660 1274| 1393] 1385 1293 2678 2865] 3952| 4258] 410 | 383 793| 1036| 1121| 43 
Rottweil.] 260! 247 507| 559| 722| 714 1436 1616| 1943 2175| 172 164 336| 626] 498) 33 
Saulgau 56 64 120 124] 494 485 979 1031] 1099 1155 7 25 | 32 481 212 34 
Schorndorr . 42 53 95 97 566 543 1109| 1152] 1204; 1249] 359 367 726 911! 235 29 
Schramberg. 254 209 463| 484] 274 318 592 615] 1055 1099 19 39 58 78 325 5 
Schuſſenrie . — — — — 281 221 502 513] 502 533} 121 144 265 353 98 36 
Schwenningen 47 43 90 101] 128 123 251 281] 341 382 4 22 * 26 42| 119 6 
Sersheim = — — — 120 88| 208) 222] 208, 222 87 | 102 189| 247 47| 12 
Spaichingen 26 35 61 65| 173 172 345 368] 406 433 7 20 27 32 85 4 
Stuttgart . . . 13020 15304 28324 | 33431 | 18600 | 17988 36588 | 411741 64912 74605 | 4930 | 5633 10563 15313] 27843) 45 
Sulz 28 32 60 67| 254 283, 537 568} 597 635 33 40 73 105 80 47 
Sulz bach 2 3 5 6} 131 100 231 245] 236 251 11 23 34 47 53 54 
Süßen — — „ 799 854 1653| 1906] 1653| 1906] 171 | 127 298 419] 600 54 
Tettnang 169 170 339 3761 349 355 704 760! 1043 1136 7 18 25 40 30716 
Tübingen] 538 498) 1036| 1119] 2147 2275) 4422| 4701| 5458! 5820] 285 | 393 678 890] 1326 12 
Tuttlingen 128; 162 290 3201 411 403 814 868] 1104 1188 11 23 34 55 305 27 
Ulm . 41596 1130| 2726 2992| 5824 6386 12210 13130] 14936 | 16122] 2397 | 3321 5718 7502| 4061 27 
Untertürffeim 2 ah 5 — 5 5 31 15 46 48 51 531 1 1 2 3 13| 20 
Urach. 127 1588 285 306] 556 646 1202] 1293] 1487 1599 9 20 29 36} 341 20 
Vaihingen a. d. Enz 65 84 149 150] 267 265 532 549 681 699 2 16 18 271 13511 
| | | 
Latus. . . . . | 28843 | 30517 | 59360 | 67554 | 86194 87667 173861 1885171233221 2560711 29998 | 32195 | 62193 | 83509 | 71707 5 
1) Am 21. Juli eröffnet. — 2) Am 16. Inni eröffnet. — 3) Am 27. Auguft eröffnet. — 4) Am 14. October eröffnet. — 5) Am 17. December er: 


öffnet. — 6) Während ver Weinlefe eröffnet. 
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Gebührenfreie Dienſt⸗ 
Staats- und a an Summa. Develhex. 


— 


— 


E 


Internationale Snterne Auf 
den Stationen 
eingebobene 


Gebühren. 


| 
| 
| 
| 


Stationen. 


reducirt. 
reducirt. 


auf einfache reducirt. | 
auf einfache rebucirt. 


angefommene. 


= 
je 
= 
= 
Ss 
= 
5 
€ 
a 
= 


abgegangene. 
angekommene 
zuſammen. 
auf einfache 
angekommene. 
zuſammen. 

auf einfache 
abgegangene. 
zuſammen. 


| 

Transport. 28843 | 30517 | 59360 | 67554 | 86194 | 87667 |173861/188517/233221 256071) 29998 | 32195 62193 83509717077 5 
Waiblingen 19 29 48 55 | 372 425 797 853 997 1132] 163 16 
Waldenburg. — — — — 511 | 556 | 1067 | 1136 253 | 48 
Waldſe . 62 56; 118| 128] 423 | 450 | 873 | 924 248 | 48 
Wangen le JE 107 170 277 306 | 453 507 | 960 | 1090 313 | 52 
Wafferalfingen SCH 42 78| 120| 126 | 262 269 | 531 | 554 126 | 24 
Weikersheim) .. 58 41 99 1041 177 157 334 374 110 14 
Weil die Starr . . 40 24 64 67 | 284; 208 492 516 125 26 
Weinsberg — — — — 257 310 567 606 97 | 58 
Welzheim 6 9 15 17 | 251 | 165 416 442 97 | 22 
Wildbad 800 700 1500 | 1822 | 855 | 727 | 1582 | 1758 1821 | 53 
un „ e a d 36 42 78 83 | 322 | 343 | 665 708 166 | 27 
Wurzach. 16 7 23 25 | 253 220 | 473 312 112. 8 
Grenzy. bei Romanshorn 386! 399; 785 | 967 | 3172 | 3729 | 6901 | 8154 — — 
Eyach ?) . 6 à 11 14 45 30 75 80 20 | 16 

Mochenwangen 5 i — — — — 17 14 31 33 5 50 

Unterboibingen *) . — — — 30 43 73 80 117. 13 | 16 
Summa. 30421 | 32077 | 62498 | 71268 93878 C 31777 33595 65372 8759475384 3 

Durchgangsdepeſchen . 8 46382 57469 
298578 335074 


54691 768436632135 


Im Kalenderjahre 1863 19590 21025 40615 a 79322! 80113 159435 173962222876 249722] 26263 | 28428 | 
10751 9062 28 


Somit im J. 1864 mehr 10831 11052 21883 24098] 14556, 15707 30263 32375] 75702 85352] 5514 
1) Am 15. Juni eröffnet. — 2) Am 2. Novbr. eröffnet. — 3) Am 2. Auguſt eröffnet. — 4) Am 17. Septbr. eröffnet. 


Ueberfit der im Kalenderjahre 1864 anf den Rónigl. Württembergiſchen Telegraphenſtationen beförderten Depefchen. 41 


Inſammenſtellung nach Monaten. 


Gebührenfreie Dienſtdepeſchen. 


Staates und Privatdepeſchen. Sum ma 

Internationale Interne E E E Auf den Sta: 
me Tata II | Eat 

SI E ee eee eee 
S 2 | 2 8 8 5 CHE EECH CAE ge | &r. 
Januar 1749 | 1810 | 3559 | 4133 | 5625| 5747 11372) 12422 | 14931 | 16555] 1965 | 2127 | 4092 | 5633] 4309 | 36 
Februar. 1662 | 1799 | 3461 | 4119 | 5300 5425 10725 1188114186 15991 | 1676 | 1684 | 3360 | 4489| 4241 21 
März 2238 | 2212 | 4450 | 5123 | 7763| 7925 15688 | 16981 20138 22104] 2196 2235 4431 | 5755] 5831 | 13 
April. 2336 | 2482 | 4818 | 5520 | 6779| 6968 13747 1507218565 20592] 2226 | 2188 | 4414 | 5890] 5759 | 45 
Mai 2302 2570 | 4872 | 5475 | 7917 8006 1592317115 20795 | 22590 | 2037 | 2005 | 4042 | 5195] 6163 2 
> Juni. 2812 | 2881 | 5693 | 6583 | 8076| 8301 | 16377 17775 22070 | 24358| 2733 2824 | 5557 | 7306| 6872 | 46 
' Quli 3071 | 3244 | 6315 | 6991 | 8995| 9278| 18273 | 20168] 24588 | 27159] 2541 | 2743 | 5284 | 6977| 7744 | 39 
i ugu 3016 | 3146 | 6162 | 6941 | 8605| 8790) 17395 | 18751 | 23557 | 25692] 2555 | 2871 | 5426 | 7233] 6638 | 9 
| September . 3150 | 3363 | 6513 | 7538 | 9643 9749| 19392 | 21187 | 25905 | 28725| 3546 | 3782 | 7328 10027] 8246 | 58 
October . 3292 | 3408 | 6700 | 7471 | 10293 | 10539 | 20832 | 22395 | 27532 | 29866 | 3628 4262 | 7890 | 11091| 7663 9 
November 2594 | 2795 | 5389 | 6215 | 8029 8160| 16189 | 17735 | 21578 | 23950] 3256 | 3401 | 6657 | 8927| 6471 | 42 
December 2199 | 2367 5168 | 6853| 6932 14655] 18351 | 20023 | 3418 3473 6891 | 9071] 5441 | 43 


Summa 


Zeitſchrift d. Telegraphen⸗Vereins. Jahrg. XII. 


4566 | 


13785 


30421 | 32077 | 62498 | 71268 | 93878 | 95820 |180698/206337/252196/277605 


31777 | 33595 | 65372 | 87594 | 75384 3 


Weber 
des Depefhen-Werkehrs auf den Königlich Hannoverſchen 


Mitgetheilt von der Konigligy Hannoverfden ; 


Innerer Verkehr. 


— 


8 Ubgefandte | Angekommene Betrag der Beförderungsgebühr 


88 ee Zuſammen i e 

aat8s un vats eſandte Depeſchen. 

Depeſchen. Depeſchen. ael dis 

but, o ` pf. 
| 

Vereinsſtationen Hannover 13796 14445 28241 5064 | 19 6 
Hildedheim . . . . . 1745 1941 3686 539 24 — 
Celle 1571 1860 3431 484 13 = 
Wiem: . . . . . . 57 52 109 17 3 — 
Lüdom . . . . . . 233 185 418 78 , 17 = 
Hitzackeee ee 35 26 61 11 | 26 — 
Dannenberg 104 111 215 30 — | = 
Lüneburg . . . . . 1217 1379 2596 353 18 3 
Harburg 3983 4076 8059 1780 19 5 
Hamburg 20464 19994 40458 17556 25 — 
Burte hure 446 375 821 143 9 5 
Stade 853 882 1735 314 18 Bi 
Bremervörde 244 256 500 78 24 — 
Neuhaus a. O. 214 254 468 84 19 an 
Otterndorf 353 429 782 117 27 — 
Cur hafen 518 287 805 404 14 = 
Meuftadt. . . . . . 295 269 564 96 7 a 
Nienburg . . . . . 583 615 1198 174 16 — 
Verden 738 877 1615 239 | 4 Er 
Walsrode 280 225 505 108 21 — 
SoltaNu . . 116 105 221 39 6 = 
Bremen . . . . . . 13598 15661 29259 12615 4 1 
Geeftemünte. . . . . 2182 1887 4069 1200 — 5 
Dorum 371 734 121 17 — 
Hameln E 
Einbeck en 
Duberftadt . ze 
Ofterode . Sr 
Clausthal ac 
Goslar — 
Göttingen a 
Caſſel = 
Osnabrück 5 
Bramſche >A 
Quakenbrück mae 
Brunshauſen 5 


Latus . . . . 150877 


ſich t 
Telegraphen - Sinien im Kalenderjahre 1863. 


Generaldirection der Eiſenbahnen und Telegraphen. 


— — ——— — — — 


| Internationaler Berfebr. Ueberhanpt. 


—— — —— 


Abgeſandte | Angetommene Betrag der Beſörderungsgebühr 
ür 


| Durdhgangs- | 3ufammen Depeſchen. Beförderungsgebühren. 

un er un z Depeſchen. Depeſchen. abgeſandte Depefchen. i 
ehe | g | of she. | gr vf. 
1458 | 2207 8530 12195 1776 18 er 40436 6841 7 6 
205 243 Sg 448 268 4 = 4134 807 | 28 ES 
288 330 = 618 243 4 = 4049 727 17 = 
2 1 = 3 2 16 = 112 19| 19 = 
26 24 = 50 26 20 = 468 105 7 == 
2 | 2 ES 4 = 16 = 65 12 12 = 
56 48 ES 104 33 12 = 319 63 12 a 
203 217 = 420 175 14 B 3016 529 2 3 
1048 1134 = 2182 1348 3 4 10241 3128 | 22 9 
22097 25466 1349 48912 | 63641 9 2 89370 | 81198 4 2 
48. 46 ae 94 54 8 = 915 197 17 5 
89 62 SCH 151 101 14 = 1886 416 2 | = 
14 9 E 23 11 12 = 523 90 6 = 
7 12 = 19 13 22 Ss 487 98 11 — 
41 34 = 75 45 26 ei 857 163 | 23 | — 
422 137 2 559 612 14 = 1364 1016 28 | = 
37 62 = 99 49 6 = 663 145 13 = 
49 | 62 = 111 38 6 ee 1309 22| 22 = 
53 | 42 ES 95 47 10 > 1710 286 | 14 | = 
6 | 3 = 9 16 22 = 514 125 13 == 
15 10 Es 25 18 16 = 246 57 | 22 | = 
13322 : 15087 = 28409 | 22532 18 7 57668 | 35147 22 8 
594 517 = 1111 768 | 23 8 5180 1976 | 24 3 
72 116 a 188 60 4 = 922 18! St. "hb = 
137 155 = 292 128 18 er 2216 413 16 | — 
41 45 be 86 37 | 26 ws 834 155 | 10 — 
39 25 = 64 27 10 Sg 558 102 5 ás 
144 | 112 = 256 |. 114 21 = 1182 264 19 = 
45 40 = 85 34 22 = 708 124 — => 
230 234 = 464 324 4 Le 2058 633 12 = 
633 654 oe 1287 430 4 Se 4572 898 | 45 = 
261 217 1018 1496 135 8 Es 6795 1822 4 = 
897 | 858 = 1755 802 | 20 7 5914 1479 9 2 
5 | 4 = 9 2) 20 = 30 5 18 == 
3 | 1 an 4 1 10 ás 65 12 = — 
4 | 2 = 6 3 12 1199 276 28 5 
42593 | 48218 10897 | 101708 | 93929 | 14 | 8 | 252585 139737 | 28 | 3 


44 Ueberſicht des Depeſchen⸗Verkehrs auf den Königlich 
Junerer Verkehr. 9 
Eta Abgefandte | Angefommene Betrag der Beforderungsgebihr 
Zuſammen für 
8 Depeſchen. abgeſandte Depeſchen. 
ebie. | gr. pf. 
Transport 74534 76343 | 150877 45808 13 5 | 
Vereinsſtationen Lingen 628 615 1243 171 8 — 
Nordhorn 72 75 147 29 4 — 
Papenburg 290 382 672 247 14 — 
Leer 1735 1682 3417 838 — 3 
Emden 2589 2339 4928 1397 28 — 
Aurich 604 587 1191 308 20 — 
Norden 760 871 1631 285 29 — 
Eſens 9 7 16 4 4 — 
Carolinenſiel 20 18 38 9 14 — 
Norderney 1104 750 1854 461 — — 
Borkum 68 62 130 26 9 — 
Nebentelegraphenſtationen Lehrte 509 198 707 162 10 — 
Peine 377 413 790 139 6 — 
Algermiffen . 73 52 125 20 — — 
Burgdorf 223 268 491 69 28 — 
Eſchede 91 101 192 29 25 — 
Unterlüß 41 34 75 11 18 — 
Suderburg 43 44 87 14 7 en 
Uelzen 730 757 1487 240 1 | 
Bevenſen 152 148 300 47 24 — | 
Bienenbüttel 34 29 63 10 12 — 
Winſen 183 188 371 57 22 — 
Wunſtorf 518 376 894 177 27 — 
afte . : 120 125 245 57 1 — 
Stadthagen 164 191 355 69 14 — 
Kirchhorſten 35 93 128 13 18 — | 
Bückeburg 521 582 1103 237 18 1 
Minden 1046 810 1856 307 19 — 
Eyſtruß 179 208 387 73 22 — 
Achim 142 148 290 46 10 = d 
Sebaldsbrück 95 78 173 21 13 — u 
Vegeſack 221 280 501 70 19 — 
Burglefum . 181 230 411 85 9 — 
Oſterholz 137 128 265 25 9 — 
Stubben . 79 48 127 27 3 — 
Sarftedt . 60 99 159 22 19 — m — 
Nordſtemmen 162 147 309 43 5 Es 
Elze 360 280 640 73 28 SE 
Banteln . 109 123 232 35 3 — 
Alfeld 332 326 658 112 22 5 
Freden 70 114 184 21 22 — 
Kreienſen a 162 99 261 52 11 — 
Salzderhelden 104 84 188 44 25 — 
Northeim à 568 563 1131 140 29 — 
Nörten 129 155 284 22 2 — 


E | 90363 | 91250 | 181613 | 52173 | 15 | 


de 


Hannoverſchen Telegraphenlinien im Kalenderjahre 1863. 


Abgeſandte 


Internationaler Verkehr. 


Angekommene 


Staates und Privats 


Depeſchen 


42593 


* 
ph pr Y të COD LH Gd OO Ai sl si 


ke 


48218 


lla | 


or 


~ — an 1 5 co 2. 
H OD = bi ka 00 00 të ds kr OT me CD CD bd O9 CO dx, EA © ken OI CO O) put kp 


Q> 


| 50359 | 52270 


Durchgangs⸗ 
Depefchen. Depeſchen. 


hub 
© 
SD 
© 
A 


= 


10897 


Zuſammen 


101708 


113526 


Betrag der Beſörderungsgebühr 


r 
abgeſandte Depeſchen. 


De ke 
11 


S puta co ké Q 


97008 


gr. 


16 


= 
Ge 
= 
do 


252585 


1747 
249 
1184 
4812 
12404 
1562 
2011 
17 
40 
2089 
139 


295139 


Depeſchen. 


Ue berhaupt. 

Beförderungsgebühren. 
rto. | gr. of 
139737 28 3 
271 5 8 
53 2 — 
453 10 — 
1483 24 3 
2284 6 6 
547 20 — 
443 5 — 
6 éme SER 
9 14 — 
865 12 7 
37 3 — 
169 18 — 
153 4 — 
20 24 — 
72 2 — 
29 25 — 
11 18 — 
18 15 — 
289 19 — 
49 — — 
12 6 — 
79 8 — 
197 22 — 
104 27 — 
73 2 — 
13 18 — 
290 12 1 
312 19 — 
90 10 — 
50 4 — 
26 19 — 
73 13 — 
120 29 — 
26 3 — 
29 15 — 
23 1 — 
46 23 — 
80 18 — 
37 15 — 
126 — 5 
25 22 — 
54 11 — 
45 19 — 
204 1 — 
30 28 — 

50359 52270 [ 10807 [ 119526 | 97008] 16 | 9 | 200189 149182 2 | s 
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A6 Ueberſicht des Depeſchen⸗Verkehrs auf den Königlich 


Innerer Verkehr. 


— 


Abgeſandte |Angefommene 


Stationen. Betrag der Beförderungsgebühr 
ur 


. Sufammen 
Staats: und Privat: Depeſchen. 


Depeſchen. 


* 


abgeſandte Depeſchen. 


rthlr. 


Außerdem: 
a) die mit den Braunſchweigiſchen Stationen ge⸗ 


| 
Transport . | 90363 | 91250 | 181613 | 52078 | 15 4 

| 
Nebentelegraphenſtationen Dransfeld . 79 | 110 189 24 28 — 
| Münden 612 737 1349 156 | 26 5 
Löhne 82 43 125 27 | 2 u 
Bünde 150 142 292 54 28 = 
Melle. 202 236 438 69 25 = 
Biesberg. 4 12 16 1 18 = 
Ibbenbüren 111 129 240 49 26 — 
Horftel . . . . . . 16 11 27 8 16 SS 
Rheine 590 1086 1676 213 2 — 
Salzbergen 169 164 333 42 7 — 
Meppen 556 516 1072 108 5 — 
vathen 106 89 195 13 12 Së 

| 


wechſelten Depeſchen und die nach Abrechnung 


herausbezahlt erhaltenen Gebühren 5063 | 4512 9575 443 8 5 
b) desgl. wegen der mit der Submarine Tele- 
graph - eee via Emden EE 
Depeſchen 7963 7029 14992 4406 à 3 
Summa | 106066 | 106066 | 212132 | 57793 | 14 | 7 


Von den vorftehenden Geſammteinnahmen von . . 183895 Thlr. 29 Sgr. 7 Pf. 
ſind abzuſetzen: 
a) für Porto, Botenlohn, Eſtafetten 
und auswärtige Telegraphirungs⸗ 


gebühren . . « . 25044 Thlr. 13 Sgr. 9 Pf. 
b) an Saldozahlungen nach den 
Vereinsabrechnungen . . 61118 - 11 - 8 86162 » 25 = Te 


Demnach find der Hannoverſchen Verwaltung verblieben .. 97733 Thlr. 4 Ger. - Bf. 


Haunoverſchen Telegraphenlinien im Kalenderjahre 1863. 47 
—. . ̃ . —..ñ un —..—. . ñ—ñ—.ñ—— 


Internationaler Verkehr. ueberhaupt. 
Abgeſandte | Angefommene Betrag der Beſoͤrderungsgebühr 
| Durhgangés | Zufammen ür Depeſchen. Beförderungsgebühren. 
nn an Depeicen. | Depeſchen. abgefanbte Depefchen. 
rthie. gr. of. ob, | gr. of. 
50359 | 32270 10897 113526 97008 | 16 9 295139 | 149182 2 3 
| | 

2 | 3 — 5 2 28 — 194 27 26 — 
100 70 — 170 81 24 — 1519 238 20 5 
12 14 — 26 13 18 — 151 40 20 — 
23 31 — 54 12 26 — 346 67 24 — 
23 | 28 = 51 22; 2 = 489 9111 27 — 
1 1 — 2 1 18 — 18 3 66 — 
50 48 — 98 34 12 — 338 84 8 | = 
10 8 — 18 9 22 — 4 18 8 — 
45 20 — 65 7 18 — 1741 220 20 — 
47 38 — 85 40 20 — 418 82 27 — 
36 | 39 — 75 33 8 — 1147 141 | 1232 — 
2 | 3 = 5 3 16 => 200 16 28 — 

| | 

| | 

| | | 
9 = = = u ve — 9575 ul e 5 
11102 1202 — 12304 28829 26 1 27296 33236 1 4 

| 


| oe | 53775 | 10897 | 126484 | 126102; 15 | — 338616 | 183895! 29 
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Inſtruction über die Vermittelung von Baarjahlungen durch den Telegraphen 
in Preußen. 


6.1. Die innerhalb des Preußiſchen Poſtgebiets belegenen Staatstelegraphen⸗ 
ſtationen übernehmen die Anweiſung von Zahlungen unter und bis zum Betrage von Funfzig Thalern 
nach anderen Orten des Preußiſchen Poſtgebiets, wenn auch der Staatstelegraph nur auf einem 
Theile des Weges die Gelegenheit zur Depeſchenbefoͤrderung darbietet. Reicht die Verbindung durch 
den Staatstelegraphen nur ſtreckenweiſe, ſo wird zur Weiterbeförderung der die Zahlungen betreffenden 
Depeſchen die Poſt benutzt. In wie weit fpäter auch die Eiſenbahntelegraphen zur Vermittelung von 
Zahlungen oder zur Weiterbefdrderung von Zahlungsdepeſchen werden benutzt werden konnen, bleibt 
beſonderer Regelung vorbehalten. 

Von den Telegraphenſtationen des Preußiſchen Poſtgebiets weſtlich der Weſer durfen Zah- 
lungen nach Hamburg und von der Preußiſchen Telegraphenſtation zu Hamburg Zahlungen nach 
dem Preußiſchen Poſtgebiete weſtlich der Weſer nicht vermittelt werden. 

6.2. Behufs der Zahlungsvermittelung ($. 1) it der Telegraphenſtation des Aufgabeorts 
gleichzeitig mit dem auszuzahlenden Betrage eine Depeſchenanweiſung zu übergeben, welche folgender 
Form entſprechen muß: ) 

„Depeſchenanweiſung 
für (genaue Adreſſe des Empfängers und Beſtimmungsort), 
Eingezahlter Betrag [ver Betrag in Buchſtaben und in Zahlen angegeben, z. B. 
drei und zwanzig Thaler ſechszehn Silbergroſchen drei Pfennige (23, 16, 3) .“ 

Unter der Rubrik: „Sonſtiges“ kann die Depeſchenanweiſung noch Mittheilungen für den 
Empfänger, die zur Beförderung durch den Telegraphen geeignet ſind, enthalten. Derartige Mitthei⸗ 
lungen ſind vom Abſender zu unterſchreiben. Wird die Depeſchenanweiſung zu ſonſtigen Mittheilun⸗ 
gen nicht benutzt, ſo iſt die Unterſchrift des Abſenders immerhin zuläſſig, aber nicht nothwendig. 

Zu den Depeſchenanweiſungen werden den größeren Telegraphenſtationen gedruckte Formulare 
geliefert, die dem Publicum unentgeltlich zu verabfolgen ſind. 

Die Fertigung der Depeſchenanweiſung kann auf Wunſch des Abſenders, ſofern in dieſelbe 
ſonſtige Mittheilungen nicht aufzunehmen ſind, von der Telegraphenſtation geſchehen. In dieſem Falle 
muß der letzteren eine ſchriftliche Notiz mit der Adreſſe des Empfängers, der Bezeichnung des Beſtim⸗ 
mungsorts und der Angabe des einzuzahlenden Betrages übergeben werden. 


$. 3. Die Adreſſe ($. 2) muß den Empfänger fo deutlich bezeichnen, daß über die Perſon 
deſſelben ein Zweifel nicht entſtehen kann. Außerdem muß in der Adreſſe der Poſtort angegeben ſein, 
an welchem der Betrag auszuzahlen ift. Hält fih der Empfänger nicht an dem Poſtorte ſelbſt auf, 
ſo ſind Aufenthaltsort und Poſtort beſonders anzugeben (z. B. Gutsbeſitzer Schulze in A. bei B.). 
Iſt die Depeſchenanweiſung nur bis zu einem Zwiſchenorte durch den Telegraphen und von da ab mit 
der Poft zu befórbern, fo ift die letzte Telegraphenſtation auf Erforbern mit zu bezeichnen (z. B. 
NN. in Beelitz, von Potsdam per Poft). Alle Folgen einer ungenauen Adreſſirung hat der Abſender 
zu tragen. 

Die Adreſſirung von Depeſchenanweiſungen kann auch bureau restant (zur Aufbewahrung 
bei der letzten Telegraphenſtation) oder poste restante (zur Aufbewahrung bei der Poſtanſtalt des 
Beſtimmungsorts) erfolgen. 


$. 4. Von dem Abſender find mit der Einlieferung des Betrages und rein, der Depeſchen⸗ 
anweiſung bei der Telegraphenaufgabeſtation zu entrichten: 


Inſtruction über die Vermittelung von Baarzahlungen durch den Telegraphen. 49 


a) der Gebührenbetrag für die Beförderung der Depeſchenanweiſung vom Aufgabeorte 
bis zum Zahlungsorte. Die Telegraphengebühr wird hierbei nach den gewohnlichen 
Sätzen unter Zugrundlegung der in der Depeſchenanweiſung enthaltenen Wortzahl 
berechnet. Dieſer Gebühr tritt, im Falle die Depeſchenanweiſung von der letzten 
Telegraphenſtation mit der Poft weiter zu befördern ift, eine Weiterbeförderungs— 
gebühr nach dem Satze von 6 Sgr. hinzu. Iſt die Depeſchenanweiſung zwar nach 
dem Orte der letzten Telegraphenſtation beſtimmt, daſelbſt aber poste restante 
zu behandeln, fo wird außer der Telegraphengebühr bis zu dieſem Orte eine Ges 
bühr von 2 Sgr. für die Aufbewahrung bei der Poſtanſtalt erhoben; 

b) eine Gebühr für die Geldvermittelung von einem Silbergroſchen, wenn der Betrag 
der Einzahlung 25 Thlr. nicht überfchreitet, und von zwei Silbergroſchen bei einem 
Betrage über 25 Thlr. bis 50 Thlr. 


$. 5. Die Telegraphenſtation ertheilt dem Aufgeber eine Gebuͤhrenquittung unter Benutzung 

des gewöhnlichen Quittungsformulars für Depeſchengebühren. Auf der Vorderſeite dieſes Formulars 

wird über den im $. 4 sub a. angegebenen Gebührenbetrag quittirt und der Betrag von 1 oder 

2 Sgr. für die Geldvermittelung nachrichtlich vermerkt. Auf die Rückſeite des Formulars ſetzt der 

annehmende Telegraphenbeamte folgende, von ihm mit jeparater Unterſchrift zu verſehende Beftheis 
nigung: 

„Unter umſeitiger Depeſchennummer find ..... Thlr. Sgr. ce... Pf. 

zur Auszahlung ann F eingezahlt. 


Die zur Auszahlung eingezahlte Summe iſt in Buchſtaben auszuſchreiben. Die Garantie für 
richtige Auszahlung des Geldbetrages iſt dieſelbe, wie bei Zahlungen mittelſt Poſtanweiſungen. 


$. 6. Die Telegraphenaufgabeſtation trägt die Depeſchenanweiſung in ihr Einnahmejournal 
für aufgegebene Depeſchen ein und verrechnet darin die im $. 4 sub a. angegebenen Gebühren in ges 
wöhnlicher Weiſe. In Colonne 18 (Bemerkungen) wird Folgendes notirt: 

e Thlr.... Sgr. ... Pf. Einzahlung für .......... R nebſt 
goe Sgr. für die Geldvermittelung. 

Die Depeſchenanweiſung ſelbſt wird — wenn dazu nicht ein gedrucktes Formular benutzt wors 
den iſt — von der Telegrapbenftation auf ein Depeſchenannahmeformular geklebt, an dieſes Depeſchen⸗ 
annahmeformular wird event. auch der beſonders eingelieferte Notizzettel ($. 2) befeſtigt. 

Hiernächſt wird die Depeſchenanweiſung in der angeordneten Faſſung, im Uebrigen aber wie 
eine gewöhnliche Privatdepeſche, abtelegraphirt. 


§. 7. Bei der Telegraphenadreßſtation wird die Depeſchenanweiſung nach Art der Privat- 

depeſchen ausgefertigt. Ift die Depeſchenanweiſung bureau restant adreſſirt, fo wird fle bei der Tele- 

graphenſtation bis zur Abforderung durch den Empfänger aufbewahrt. Sobald ſich der Empfänger 

einer bureau restant adreſſirten Depeſchenanweiſung meldet, zahlt die Telegraphenadreßſtation den Betrag 

aus und läßt den Empfänger unter der Depeſchenanweiſung oder auf der Rückſeite derſelben in fol: 
gender Form quittiren: 

„Den vorſtehenden (umſtehenden) Betrag für Rechnung der Königlichen 

Poſtkaſſe richtig empfangen zu haben, beſcheinigt durch Unterſchrift 


Der Auszahlung bei der Telegraphenſtation auf eine bureau restant adreſſirte Depeſchen⸗ 
anweiſung muß die vollſtändige Legitimation des Empfängers, Falls derſelbe nicht perſönlich und als 
dispoſitionsfähig bekannt iſt, vorhergehen. Die Unterſchrift iſt durch die Telegraphenſtation mit dem 
Zuſatze zu beglaubigen, daß der Empfänger bekannt ſei, reſp. daß und in welcher Weiſe er die Legiti⸗ 
mation geführt habe. 
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Die Telegraphenſtationen ſollen weiter ermächtigt ſein, auch für ſolche nach dem Orte gerichtete 
telegraphiſche Depeſchenanweiſungen, welche nicht mit bureau restant bezeichnet ſind, die Auszahlung 
dann unmittelbar zu bewirken, wenn der Empfänger, indem er die Depeſchenanweiſung erwartet, den 
Telegraphenſtationsbeamten gegenüber den Wunſch ausgeſprochen hat, die Zahlung gleich nach Ankunft 
der Anweiſung bei der Telegraphenſtation in Empfang zu nehmen. In ſolchem Falle iſt ebenſo, wie 
bei den bureau restant adreſſirten Anweiſungen zu verfahren. 

3ft nun die Telegraphenſtation nach Vorſtehendem zur Auszahlung geſchritten, fo läßt ſich 
dieſelbe auf Grund der mit Quittung des Adreſſaten verſehenen Depeſche den Betrag von der Poſtanſtalt 
des Orts kurzer Hand erſtatten, denn die Poſtanſtalt hat von der Telegraphenſtation des Aufgabeorts 
eine entſprechende Poſtanweiſung zu erwarten. 

Hatte indeß die Telegraphenſtation nach Vorſtehendem die Auszahlung nicht ſelbſt zu bewir⸗ 
ken, ſo couvertirt ſie die Depeſchenanweiſung nicht an den Adreſſaten, ſondern — zur Vermittelung — 
an die Poſtanſtalt des Orts, oder wenn die Depeſchenanweiſung erſt noch per Poſt weiterzuſenden 
iſt, an die Poſtanſtalt des betreffenden Beſtimmungsorts und bewirkt die Einlieferung der geſchloſſenen 
Depeſche bei der Poſtanſtalt. 


§. 8. Sobald die Poſtanſtalt des Auszahlungsorts eine couvertirte Depeſchenanweiſung, auf 
welche noch keine Auszahlung ſtattgefunden hat, erhaͤlt, läßt ſie die Depeſchenanweiſung 
nach Umlegung eines neuen, förmlich adreſſirten Umſchlages nach denjenigen Grundſätzen, welche für 
die Beſtellungen von Poſtanweiſungen maßgebend find, jedoch durch erpreffen Boten, an den Empfaͤn⸗ 
ger, reſp. deſſen Bevollmächtigten, beſtellen, oder, wenn die Depeſchenanweiſung poste restante 
adreſſirt ift, dieſelbe bis zur Abholung aufbewahren. Extraordinaire Koſten für die erwahnte Expreß⸗ 
beſtellung trägt der Empfänger ). Die Auszahlung des Betrages erfolgt durch die Boftanftalt auf 
Grund eines Quittungsvermerks auf der Depeſchenanweiſung, welcher der im $. 7 bezeichneten Faſſung 
entſprechen muß und deshalb durch die Poſtanſtalt vorzuſchreiben iſt. Der Empfänger kann die 
Auszahlung nur innerhalb der für den Poſtanweiſungsverkehr vorgeſchriebenen Dienſtſtunden ver⸗ 
langen ? ). 


$. 9. Die Telegraphenaufgabeſtation zahlt den bei ihr eingezahlten Betrag — inners 
halb der nächften vier und zwanzig Stunden — auf Grund eines gewöhnlichen Poſtanweiſungsformu⸗ 
lars bei der Ortspoſtanſtalt ein, zur Uebermittelung an die Poſtanſtalt des Auszahlungsorts, deren 
Befriedigung es noch bedarf. Das Poſtanweiſungsformular wird an die Poſtanſtalt des Auszahlungs⸗ 
orts — als Empfänger — ausgeſtellt, die Telegraphenſtation nennt ſich als Abſenderin und giebt 
unter der Rubrik: „Die Zahlung bezieht ſich auf:“ die Nummer der Depeſchenanweiſung ($. 6) an. 
Die erhobene Gebühr für die Geldvermittelung ($. 4 ad b.) wird in Poſtfreimarken auf das Poſt⸗ 
anweiſungs formular geklebt. Die geſchehene Einzahlung des Betrages an die Ortspoſtanſtalt wird von 
der Telegraphenſtation im Einnahmejournal für aufgegebene Depeſchen unter der betreffenden Eintra⸗ 
gung ($. 6) durch einen Vermerk erſichtlich gemacht und der Einlieferungsſchein der Poſtanſtalt dem 
Journal als Belag beigefügt. 


1) Solche extraordinaire Koſten werden in der Regel nur vorkommen koͤnnen: 
a) bei Expreß⸗Beſtellungen nach dem Lande, 
b) bei Expreß⸗Beſtellungen im Orte, wenn die Poſtanſtalt nicht im Stande geweſen ift, bie 
Beſtellung durch einen Unterbeamten bewirken zu laſſen, ſondern genöthigt war, einen Gr: 
preſſen beſonders für den Gang zu dingen; aber auch in dieſem Falle darf vom Adreſſaten 
nichts erhoben werden, wenn die Deveſche ſtreckenweiſe per Poft befördert und hierfür mit 
6 Sgr. frankirt war. 
2) Bei combinirten Poft- und Telegraphenſtationen find für Auszahlungen anf Depeſchenanweiſungen 
auch die Dienſtſtunden der Telegraphenſtation hinzuzuziehen. 
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$. 10. Die Poſtanſtalt des Auszahlungsorts nimmt den Geldbetrag, welchen ſie auf Grund 
der Depeſchenanweiſung an die Telegraphenſtation des Orts erſtattet oder an den Adreſſaten ſelbſt 
ausgezahlt hatte, erſt dann in das Ankunfts buch für Poſtanweiſungen auf, wenn die an die Poſtanſtalt 
gerichtete Poſtanweiſung von der Telegraphenſtation des Aufgabeorts eingeht. Die Poſtanſtalt bucht 
die Poſtanweiſung ganz nach den allgemeinen Vorſchriften, quittirt auf dem Poſtanweiſungsformulare 
über den Betrag, traͤgt die Poſtanweiſung als bezahlt in dem Ankunftsbuche aus und hat ſich danach 
für die Vorſtreckung bezahlt gemacht. 

Die Poſtanweiſung wird ſtets auf den Monat gebucht, welcher ſich aus dem Stempel 
des Abgangsorts der Poſtanweiſung ergiebt; die Buchung einer Poſtanweiſung, welche nach dem Auf: 
gabeſtempel das Datum: 1. Juni trägt, hat daher beiſpielsweiſe für den Monat Juni ſtattzufinden, auch 
wenn die auf Grund der telegraphiſchen Depefchenanweifung bewirkte Auszahlung des Welds 
betrages bereits am 31. Mai wirklich erfolgt ſein ſollte. 


$. 11. Die erledigten, mit der Quittung verſehenen Depeſchenanweiſungen werden mit den 
Ablieferungsſcheinen über recommandirte Sendungen bei der Poſtanſtalt aufbewahrt. 
Berlin, den 1. Mai 1865. 


General⸗Poſtamt 
Philipsborn. 
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Abgeſchloſſen am 30. Juni 1865. 


Vereins - Sinien und Stationen. 


A. Zum Deutſchen Kunde gehörende Vereinsftaaten. 


Oeſterreich. In Oeſterreich find feit Ende Februar d. J. neue Vereinsſtationen eröffnet wors 
den zu: 

Groß⸗Meſeritſch, Teltſch und Neutitſchein in Mähren, Ruma in Slavo- 
nien, Cſakathurn in Ungarn, Gdrfau in Böhmen, Truskawiec in Gas 
lizien, Neu⸗Rausnitz in Mähren, Wottitz in Böhmen, Poleſella in 
Venetien (früher nur für interne Correſpondenz eröffnet), Szigethvar in 
Ungarn, Cſakova im Banat, Freiberg in Mähren und San Vito in 
Venetien. 


Die neuen Stationen haben beſchränkten Tagesdienſt und ſind zur Correſpondenz 
in italieniſcher Sprache befugt. Truskawiec it Sommerſtation. 


Durch Herſtellung einer Linie zwiſchen Bregenz und Friedrichshafen iſt ein 
7 * 
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directer Anſchluß der öſterreichiſchen an die württembergiſchen Telegraphenlinien 
bewerkſtelligt und am 1. April dem Betrieb übergeben worden. 


Die Sommerſtation Bad Gaſtein iſt am 15. April, ferner ſind die Sommerſta⸗ 
tionen Szliacs in Ungarn am 2. Mai, Franzensbad am 8. Mai, Bad Mehadia am 
20. Mai, Watradorna in Galizien am 31. Mai, Recoaro und Sauerbrunn (Ros 
hitſch) am 1. Juni für die Dauer der Badefaifon mit beſchränktem Tagesdienſt wieder ers 
offnet worden. | 


Für die Dauer der Sommerfaifon haben vollen Tagesdienſt erhalten die Stationen: 
Baden bei Wien am 1. Mai, Carlsbad am 15. Mai, Iſchl und Marienbad am 
1. Juni. 


Die Stationen Zombor, Biſtritz, Mitrowitz und Trautenau haben vollen 
Tagesdienſt, und die zu Eperies und Szolnok beſchränkten Tagesdienſt erhalten; legs 
tere nur für die Monate Juni, Juli, Auguft. 


Zu Gomagoi in Tyrol iſt am 12. Mai eine proviſoriſche Telegrapbenftation er⸗ 
richtet und für interne Privatcorreſpondenz eröffnet worden. 


Die Filialſtation Villa-Necker bei Trieſt ¡ft fon feit längerer Zeit geſchloſſen 
worden. 


Zu St. Lorenzen in der Wüſte iſt feit dem 15. Februar eine Bahntelegraphen⸗ 
ftation dem allgemeinen Verkehr eröffnet worden. Tar- und Vermittelungsſtation für 
dieſelbe iſt Marburg in Steiermark. Für Depeſchen nach dem Orte dieſes Namens 
kommt eine firirte Beſtellgebühr von 1 Fl. = 20 Sgr. zur Erhebung. 


Für die Bahntelegraphenſtation Cſakathurn dient jetzt die dort neu errichtete Ver⸗ 
einsſtation als Tars und Vermittelungsſtation. 


Für die Depeſchenbeſtellung von folgenden Stationen in die Nachbarſchaft ſind die 
Gebühren auf die nachſtehenden firirten Sätze ermäßigt worden: 
von der Station Moͤdling nach der Brühl auf 90 Nkr. = 18 Sgr. 
e e Schwadowitz nach Eipel auf 60 Nfr. = 12 Sgr. 
e z e Yuffin=piccolo nach Luſſin⸗-Grande auf 60 Nfr. = 12 Sgr. 
e = e Bodenbad) nach Tetſchen auf 5 Nfr. = 1 Sgr. 


Nach früheren Beſtimmungen dürfen die k. k. öſterreichiſchen Telegraphenſtationen 
Privatdepeſchen, durch welche über bei der Poſtanſtalt aufgegebene Briefe oder Fahrpoſt⸗ 
ſendungen verfügt wird, nur dann aufnehmen und abfertigen, wenn denſelben die poſtämt⸗ 
liche Legitimation beigefügt iſt. Es wird jetzt verfügt, daß dieſe Legitimation mit den 
Worten „poftämtlich legitimirt“ am Schluſſe der Depeſche in den Vert derſelben aufzu⸗ 
nehmen iſt. 


Seit dem Monat Maͤrz ſind beim preußiſchen Liniennetz folgende neue Linien und Lei⸗ 
tungen zur Eröffnung gelangt: 


eine Nebenleitung (Nr. 86 b) an der Linie von Königsberg i. Pr. bis zur ruſſi⸗ 
ſchen Grenze bei Eydtkuhnen; 


eine Nebenleitung (Nr. 119) auf der Strecke Eſſen⸗Duisburg; 
eine neue Linie auf Rügen, von Altenkirchen nach Wittow'er Poſthaus, als 
Fortſetzung der Leitung 103. 


Am 5. und 6. Juni d. J. iſt eine ſubmarine Telegraphenleitung zwiſchen der Nord⸗ 


Amtlide Nachrichten. 53 


jpige der Inſel Rügen und der gegenüberliegenden ſchwediſchen Küfte auf gemeinſchaft⸗ 
liche Koſten der beiden betheiligten Regierungen hergeſtellt und mit den beiderſeitigen Liz 
niennetzen in Verbindung geſetzt worden. Die Landungspunkte der Kabel ſind: in Schwe⸗ 
den das Dorf Sfarebo bei Trelleborg, auf Rügen die Putgartener Schlucht, etwas 
weſtlich vom Vorgebirge Arkona. Die Mitte der Verbindungslinie beider Landungs— 
punkte wird als Grenzanſchlußpunkt beider Telegraphennetze betrachtel. Von dieſem Grenz⸗ 
punkte aus werden in Schweden und für die von preußiſchen Stationen ſelbſt herrüh⸗ 
rende und für ſolche beſtimmte Correſpondenz auch in Preußen die Zonen gezählt; für 
die Vereins- und internationale Correſpondenz dagegen wird preußiſcher Seits Arcona 
als Anfangspunkt der Zonen betrachtet und außerdem eine Kabelgebühr von 8 Sgr. pro 
einfache Depeſche erhoben. 


Dieſer neue Correſpondenzweg iſt am 20. Juni dem allgemeinen Verkehr eröffnet 
worden. Die naheren Modalitäten find in dem zu Anfang dieſes Heftes abgedruckten 
Vertrage, ſowie auch weiter unten, bei „Schweden“, mitgetheilt. 


In der Nähe von Oſtrowo, in der Richtung auf Kaliſch, iſt ein neuer Anſchluß 
der preußiſchen Linien an das ruſſiſche Telegraphennetz hergeſtellt worden. 


Seit dem Februar d. J. ſind folgende neue preußiſche Vereinsſtationen eröffnet worden: 


Pritzwalk am 15. März, Gütersloh am 1. Juni, 
Grottkau am 1. April, Suderode am 1. Juni, 
Nauen am 1. April, Bleicherode am 1. Juli, 
Tannhauſen am 1. April, Liebeſeele am 1. Juli, 


Braunsberg in Oſtpr. am 1. Mai, Miloslaw am 1. Juli. 
Wittow'er Poſthaus am 15. Mai, 

Die neuen Stationen haben ſämmtlich beſchränkten Tagesdienſt. Die Station im 
Wittow'er Poſthaus iſt eine ſelbſtſtändige Telegraphenſtation; die übrigen neuen Sta⸗ 
tionen ſind mit den Poſtanſtalten der betreffenden Orte combinirt. 

Suderode iſt Sommerſtation, fle wird gewohnlich in der Zeit vom 1. Mai bis 
30. September in Betrieb ſtehen. 

Die preußiſchen Sommerſtationen ſind, reſp. werden bis zum 1. Juli, wiedereroͤff⸗ 
net; fie werden dieſes Jahr, und auch künftig jeden Sommer, in Betrieb fein: 

Bad Landeck, Salzbrunn, Zoppot in der Zeit vom 1. Juni bis 30. Sep⸗ 
tember; 

Misdroy, Heringsdorf vom 1. Juli bis 30. September; 

Kranz vom 15. Juni bis 20. September. 

Die Station Homburg vor der Hoͤhe hat ſeit dem 1. Juni vollen Tagesdienſt. 

Bei der Station Stralſund ift am 1. Juni, in Folge des Vertrages mit Schwe⸗ 
den, permanenter Nachtdienſt eingeführt worden. 


Bei der Station Lübeck iſt ſeit dem 15. Mai der permanente Nachtdienſt a: 
ben und voller Tagesdienſt eingeführt worden. 


In Bloͤnsdorf, an der Berlin-Anhaltiſchen Eiſenbahn zwiſchen Jüterbogk und 
Zahna, und in Bergwitz, zwiſchen Wittenberg und Gräfenhainchen an derſelben Bahn, 
find Bahnbetriebs-Telegraphenſtationen dem Privatverkehr eröffnet worden. Bars und 
Vermittelungsſtation für dieſelben iſt Wittenberg. | 


Die Bahntelegraphenſtation „Bahnhof Herzberg“ (4 Meile von der Stadt entfernt) 
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ift als ſelbſtſtändige Station der Privatcorreſpondenz eröffnet worden. Tars und Bermit- 
telungsſtation für dieſelbe iſt die Vereinsſtation Luckenwalde. 


Für das Abtragen der Depeſchen von der Station Neiſſe nach dem Bahnhof 
Neiſſe iſt jetzt die reglementsmäßige Botengebühr zu erheben, da die telegraphiſche Vers 
bindung des Bahnhofs mit der Staats ⸗Telegraphenſtation nicht mehr beſteht. 


Seit dem 15. Mai d. J. iſt die Vermittelung von Zahlungsanweiſungen unter und 
bis zu 50 Thalern durch den Telegraphen geſtattet. Die darauf bezügliche Inſtruction iſt 
an einer anderen Stelle dieſes Heftes abgedruckt. 


Die bayeriſche Vereinsſtation Paſſau hat feit Ende April vollen Tages dienſt. 


Die Sommerftationen Liebenftein und Reichenhall fino am 10. Mai für die 
Dauer der Badeſaiſon mit beſchränktem Tagesdienſt wieder eröffnet worden. 


In Roſenberg iſt eine Bahntelegraphenſtation der Privatcorreſpondenz eröffnet wor⸗ 
den. Tare und Vermittelungsſtation für dieſelbe it Amberg. 


In Bautzen (Budiſſin) iſt am 1. April, an Stelle der ſeither dort beſtandenen Bahn⸗ 
telegraphenſtation, eine ſächſiſche Vereinsſtation mit vollem Tagesdienſt und der Befugniß 
zur Correſpondenz in engliſcher, italieniſcher und holländiſcher Sprache eröffnet worden. 


Die ſächſiſche Sommerſtation zu Bad Elſter iſt am 10. Mai mit vollem Tages⸗ 
dienſt und mit der Befugniß zur Correſpondenz in engliſcher, italieniſcher und holländiſcher 
Sprache für die Dauer der Badeſaiſon, und die zu Pillnitz am 30. Mai mit permanen⸗ 
Nachtdienſt für die Dauer der Anweſenheit des Königlichen Hofes daſelbſt wieder eröffnet 
worden. 


In Erdmannsdorf in Sachſen iſt am 1. Juni eine Eiſenbahntelegraphenſtation mit 
beichränftem Tagesdienſt und der Befugniß zur Correſpondenz in engliſcher, holländiſcher 
und italieniſcher Sprache für den allgemeinen Verkehr eröffnet worden. Tars und Ver⸗ 
mittelungóftation für dieſelbe it Annaberg, deren Tarif unter Wegfall der Bahnbeför- 
derungsgebühr ohne Weiteres in Anwendung kommt. 


Für die Bahntelegraphenſtationen Oberoderwitz und Herrnhut iſt ſeit dem 15. Juni 
nicht mehr Dresden, ſondern Lobau Tare und Vermittelungsſtation. 


Württemberg. In Württemberg find neue Vereins ſtationen mit befchränftem Tagesdienſt und 


mit der Befugniß zur Correſpondenz in engliſcher, italieniſcher und holländiſcher Sprache 
eröffnet worden zu Langenargen am 24. März, zu Roſenfeld am 10. April, zu Teis 
nach am 20. Mai und zu Feuerbach eine ſolche mit vollem Tagesdienſt am 12. Juni. 


Die Stationen Kirchheim unter Teck, Ulm und Wildbad haben vollen Tas 
gesdienſt erhalten. 


Die Vereinsſtation Altdorf (mit Weingarten) wird fortan den Namen Wein⸗ 
garten führen. 


Baden. Die badiſchen Sommerſtationen ſind für die diesjährige Saiſon wieder eröffnet worden, und 


zwar: Badenweiler am 1. Mai; Griesbach, Petersthal und Rippoldsau am 
1. Juni. 
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Mecklenburg. Die Telegraphenſtationen in den Seebädern Doberan und Heiligendamm wers 
den am 1. Juli für die Dauer der Vadeſaiſon wieder eröffnet. 


Die Eiſenbahntelegraphenſtationen Lalendorf, Stavenhagen und Mölln i. M. der 
großherzogl. mecklenburgiſchen Friedrich-Franz⸗Eiſenbahn werden am 1. Juli für Staats- 
und Privatcorreſpondenz eröffnet. Für die erſteren beiden it Malchin, für Moͤlln i. M. 
aber Neubrandenburg Lars und Vermittelungsſtation. Bei der neuen Bahnſtation 
Stavenhagen kommt eine fixirte Beſtellgebühr von 24 Sgr. zur Erhebung. 


B. Nicht zum Deutſchen Kunde gehörender Vereinsſtaat. 


Niederlande. Zu Almelo it am 15. Mai eine niederländiſche Vereinsſtation mit beſchränktem 
Tagesdienſt eröffnet worden. 


Zu Elburg-Epe, an der niederländiſchen Central⸗Eiſenbahn, zwiſchen Utrecht und 
Zwolle, it am 1. Mai eine Privattelegraphenſtation eröffnet worden. Für die Correſpon⸗ 
denz dieſer Station kommt der Tarif von Zwolle in Anwendung. 


Am 1. Juni ift eine Privattelegraphenſtation der Rotterdamer Geſellſchaft zu Ouds 
Beijerland für den internationalen Verkehr eröffnet worden. Auf die Correſpondenz 
dieſer Station iſt der Tarif von Rotterdam anwendbar. 


Die Hülfstelegraphenſtation in der Amſterdamer Börfe it Sonnabends in 
den Stunden von 23—44 Uhr, an den anderen Wochentagen in den Stunden von 23—43 
Uhr Nachmittags eröffnet. 


Bei der Station Delſshaven ſind ſeit dem 10. März an den Wochentagen die 
Dienſtſtunden von 9 Uhr Morgens bis 24 Uhr Mittags und von 41 bis 7 Uhr Nach⸗ 
mittags; an den Sonn⸗ und Feſttagen ſind die Dienſtſtunden von 8 bis 9 Uhr Vormit⸗ 
tags und von 12 bis 3 Uhr Nachmittags. 


Die Station Bommel hat ſeit dem 10. Mai an den Wochentagen die Dienſt⸗ 
unden von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittug und von 4—7 Uhr Nachmittags, und 
an den Sonn» und Feſttagen von 8 — 9 Uhr Morgens und von 12 —3 Uhr Mittags. 


Die Telegraphenſtation zu Scheveningen iſt am 12. Juni für die Dauer der Bade⸗ 
ſaiſon und die zu Softbijf am 18. Juni für die Dauer der Anweſenheit des Königl. 
Hoflagers daſelbſt mit beſchränktem Tagesdienſt wieder eröffnet worden. 


Bei den Telegraphenſtationen der niederländiſchen Rheineiſenbahn ſind ſeit dem 1. Mai 
die Dienſtſtunden für den Sommer folgendermaßen feſtgeſtellt worden: 


Abcoude, Maarsbergen, Nieuwersluis, Oudewater von 6 Uhr Morgens bis 104 
Uhr Abends, 

Amſterdam, Goude, Nieuwerkerk a. d. Jiſſel von 6 Uhr Morgens bis 11 Uhr Abends, 

Arnheim, Utrecht von 5 Uhr Morgens bis 111 Uhr Abends, 

Ede, Veenendaal von 64 Uhr Morgens bis 11 Uhr Abends, 

Maarßen, Wörden, Zeiſt⸗Driebergen von 54 Uhr Morgens bis 11 Uhr Abends, 

Rotterdam von 51 Uhr Morgens bis 111 Uhr Abends, 

Bevenaar von 54 Uhr Morgens bis 101 Uhr Abends. 
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Dem Verein nicht angehörige Telegraphen- Anlagen in Dentſchland. 


Naſſau. Die Telegraphenſtation zu Schlangenbad iſt ſeit dem 24. Mai für die Sommerſaiſon 
wieder eröffnet worden. 


Die Station Langenſchwalbach hat ſeit dem 15. Mai vollen Tagesdienſt. 


Schleswig ⸗Holſtein. In Meldorf und in Auguſtenburg find, rein, am 8. und 11. Mare 
d. J. Telegraphenſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. 


Die Station Itzehoe hat feit dem 5. Marz vollen Tagesdienſt. 


Für folgende Stationen find ſtatt der bisher üblichen däniſchen fortan die deutſchen 
Namen der betreffenden Ortſchaften anzuwenden, nämlich: 


ſtatt Kloſterkro jetzt Kloſterkrug, 
Oeſter⸗Oerſtedt jetzt Oſter⸗Ohrſtedt, 
e Sfovtro jetzt Holzkrug. 


Taunusbahn⸗ Telegraph. Der Telegraphendienſt auf der Höchſt⸗Sodener Zweigbahn mit der 
Telegraphenſtation in Soden iſt am 21. April wieder eröffnet worden. 


Telegraphen-Sinien und Stationen im Auslande. 


Algerien. In Algerien ſind zu Aokas, Dra⸗el⸗Arba und zu Milah, ſämmtlich in der Pre- 
vinz Conſtantine, Telegraphenſtationen eröffnet worden. Erſtere beiden Stationen liegen 
in der 2ten, die andere in der 3ten Zone von Algier. 


Die Correſpondenz mit den Stationen in Algerien kann, wie bisher, über Marſeille diri» 
girt werden und unterliegt dann neben den Telegraphengebuͤhren einem Geeporto von 0,4 Fres. 


Inzwiſchen ift im Juni d. J. eine neue Unterſeelinie nach der Nordkuͤſte Afrika's, 
nämlich von Marſala auf Sicilien nach Biſerta in Tunis und von da nach La Calle 
bei Bona in Algerien, hergeſtellt und dem Verkehr eröffnet worden. Die Beförderungs⸗ 
gebühr von Marſala nach allen Stationen in Tunis und Algerien, ohne Unterſchied, 
beträgt 4 Pres. = 1 Thlr. 2 Sgr. — nämlich 2 Fred. für die Unterſeelinie und 2 Fred. 
für die Beförderung auf den Landlinien — für die einfache Depeſche von 1—20 Worten. 


Belgien. In Belgien ſind zu Enſival und zu Londerzeel am 15. Mai Staatstelegraphenſtatio⸗ 
nen mit vollem Tagesdienſt und zu Berlaer, Berzée, Boisſchot, Bouchout, Cappellen, Cer⸗ 
fontaine, Esſchen, Heyſt-op⸗den⸗Berg, Hameau, Silenrieur und Vierves am 1. März 
Bahntelegraphenſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt erdffnet worden. 


Von den preußiſchen Grenzpunkten liegen: Enſival in ber 1ften, die übrigen 
neuen Stationen in der 2ten Zone; 
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von den niederländiſchen Grenzpunkten dagegen liegen: Berzée, Cerfontaine, Gi: 
lenrieur und Vierves in der 2ten, die übrigen in der Lien Zone; 


von den franzöſiſchen Grenzpunkten liegen: Cappelen, Esſchen und Enſival in 
der 2ten, die übrigen in der 1ſten Zone; E 


von dem luremburgiſchen Grenzpunkte endlich liegen die neuen Stationen ſammt⸗ 
lich in der 2ten Zone. 


Die Station Gembloux hat jetzt vollen Tages dienſt. 


Frankreich. In Frankreich ſind Staats⸗Telegraphenſtationen eröffnet worden zu: 


Arcueil M, Dep. Seine, Le Valdajol M, Dep. Vosges, 
Auffay M, Dep. Seine infer., Liancourt M, Dep. Oiſe, 
Bellegarde M, Dep. Loiret, Montreuil M, Dep. Seine, 
Bourbourg M, Dep. Nord, Mèze M, Dep. Herault, 
Cany M, Dep. Seine infér., Niedermorſchwiller M, Dep. Haut 
Ca ſabianda M, Inſel Corſika, Rhin, | 
Elamart M, Dep. Seine, Moyen M, Der. Sarthe, 
Commercy Bd., Dep. Meufe, Ribeauvillé Bd., Dep. Haut Rhin, 
Cordes M, Dep. Tarn, Rothau M, Dep. Vosges, 
Fontenay⸗ſous⸗Bois M, Dep. St. Juſt en Chauſſée M, Dep. Oiſe, 
Seine, Gt. Leu d' Eſſerent M, Dep. Oiſe, 
Gentilly M, Dep. Seine, St. Vallier M, Dev. Dröme, 
Joſſelin M, Dep. Morbihan, Stenay M, Dep. Meuſe, 
La Solenzara M, Inſel Eorfica, Valréas M, Dep. Vauclufe, 
La Suze M, Dep. Sarthe, Vanves M, Dep. Seine, 


Lavardac M, Dep. Lot et Garonne, Vincennes Td., Dep. Seine. 


Von den neuen Stationen find nur die zu Commercy, Ribeauvillé und Vin: 
cennes Staats-Telegraphenſtationen, die übrigen ſind Municipalſtationen. 


Zu Clermont, Dep. Oiſe, iſt ferner an Stelle der Bahntelegraphenſtation eine 
Staats -Telegraphenſtation mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden; die beſondere 
Beſtellgebühr bei dieſer Station fällt daher fort. Auch die in Commercy beſtandene 
Bahntelegraphenſtation ift feit Eröffnung der Staatöftation daſelbſt für die Privatcor- 
reſpondenz geſchloſſen. 

Die bisherigen Sommerſtationen Bourbonne-les-Bains, Dep. Marne, und 
Lamalou, Dep. Herault, find jetzt Municipalſtationen und ſtehen das ganze Jahr bin- 
durch in Betrieb. 

Die Station Mentone hat jetzt das ganze Jahr hindurch vollen Tagesdienſt. Auch 
die Stationen Compiègne und St. Servan haben vollen Tagesdienſt erhalten. 


Die Stationen Graſſe und Brives haben jetzt nur beſchränkten Tagesdienſt. 
Bei der Station Nizza iſt halber Nachtdienſt (bis Mitternacht) eingeführt. 
a Die Telegraphenſtation zu Ouiſtreham ift mit der benachbarten Semaphorenſta⸗ 
tion vereinigt worden. 
Die franzoͤſiſchen Sommerſtationen find wieder eröffnet worden, und zwar: 
die Station im Camp de Chälons am 25. Mai mit vollem Tagesdienſt; 
Zeltſchrift d. Telegraphen- Vereins. Jahrg. XII. | 8 
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die Stationen: Cauterets und Eaur- bonnes am 1. Juni mit vollem 
Tagesdienſt; 

ferner die Stationen: Barè ges, Biarritz, Cabourg, Chamonir, 
Evian, Luz, Mont Dore, Néri8, Plombières, St. Hos 
nore M und Uriage am 1. Juni mit beſchränktem Tagesdienſt; 

endlich haben die Stationen lirsle8- Bains, Bagnères de Bigorre, 
Bagnères de Luchon, Etretat, Le Tréport, Trouville 
und Vichy ſeit dem 1. Juni für die Dauer der Sommerſaiſon vols 
len Tagesdienſt erhalten. 


Nachſtehende Tafel zeigt die Zonenlage der oben genannten neuen Stationen, ſowie 
der neu eröffneten Bahntelegraphenſtationen: 


Zone von den 


> 
. IRE 
ssl rs El. 
Stati S S 2 E 
Stationen. Departements | = 8 | SE 
E EK 
2 Aa — | = © 2 
| R 
Grenzpunkten. Sres 


A. Staats: Telegrapbhenftaticnen. 


Arcueil M VVV. Seine 
Auffayh Kn... . +. | Seine infér. 
Bellegarne M . . . . . . Loiret 
Bourbourg KL.. Nord 
Cany M. . . . . . . . | Seine infer. 
Caſabianda M. Inſel Corſica 


Clamart M. 2. 2 2 02. Seine 
Commercy Bd. Meuſe | 
Cordes NK . d A Tarn | 
Fontenay s fous = Bois M. S.à Seine | 
Gentilly M. . . 2 . . . Seine 


Joſſelin JI. Morbihan 
La Solenzara M . . IInſel Corſica 
La Sue LKK Sarthe 


Yavarpac M. . . . . . . Lot et Gar. 

Le Valvajol LX. Vosges 

Liancourt KK. Oiſe | 
Maze ! à 2x Herault | 
Montreuil M . . T A Seine | 
nk M. . . . Haut Rhin | 
Royen M . do ee Gartbe | 
Ribeauvillé Bd. ...I Haut Rhin | 
Rothau M . . . . . . . Vosges | 
St. Balir M. . 2 Dróme | 
St. Juſt en Chauffee M SCH Dife | 
St. Leu d'Eſſerent- . . . Dife 

Stenay M oe ae Meufe 

Balréas M. Vaucluſe 

Vanves M. Seine 

Vincennes Tv. . Seine Ä 
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Zone von den y 
g . | 3/28 
| 2 = E 
Stationen. Departements. | = = 122 
= Ss |2& 
R 
Grenzpunkten. Sres 
B. Eiſenbahn⸗Telegraphenſtationen. 
Audun⸗ le Roman Moſelle 212 4] — 
Ceſſo n IS. et Marne] 2| 3| 3) 4] — 
Chatel Momery `, . . . . Vosges 3 2231 — 
La Jou Jura 431 214 — 
Nogent l' Artaud Aisne 223 41 — 
Peffac. . . . . . . . . Gironde 45 4| A| — 
St. Agnes Jura 3312 — 
| 


Die Bahntelegraphenſtation La Jour nimmt nur nad) dieſem Bahnhof ſelbſt adreſ⸗ 
ſirte Depeſchen an. 


Bei der Bahntelegraphenſtation Niederbronn iſt die firirte Beſtellgebühr aufgehoben. 


Auch Depeſchen nach der Bahntelegraphenſtation Teſſonières ſind keiner Beſtellge⸗ 
gebühr unterworfen; die auf S. 240 des vorigen Jahrganges in Folge eines Druckfehlers 
bei dieſer Station angegebene Beitelgebühr von 14 res. gehört vielmehr der darüber fte- 
henden Station St. Sulpice-Laurière an. 


Für Beſtellung von Depeſchen von der Station La Nouvelle nach dem Gran 
de la Nouvelle kommt eine fixirte Beſtellgebühr von 2 Fres. zur Erhebung. 


Die Correſpondenz mit den Orten auf der Inſel Corfica wird bei der noch an⸗ 
dauernden Unterbrechung aller nach dieſer Inſel führenden Unterſeelinien von Marſeille 
oder Nizza aus per Poſt befördert. Es kommt daher für ſolche Depeſchen neben der Te⸗ 
legraphengebühr der oben genannten Seehäfen ein Poſtporto von 0,4 Francs zur Gr, 
hebung. 


An zahlreichen Punkten des frangôfifhen Küſtengebietes find die im Intereſſe der 
Schifffahrt daſelbſt errichteten Semaphorenſtationen mit elektromagnetiſchen Telegraphen⸗ 
apparaten auögerüftet und mit dem franzöſiſchen Liniennetz in Verbindung gebracht. Dieſe 
Elektro⸗Semaphorenſtationen find jetzt auch der Privatcorreſpondenz eröffnet worden. Sie 
konnen einerſeits zur Correſpondenz mit den in der Nähe der Semaphorenſtation befind⸗ 
lichen Etabliſſements und Ortſchaften benutzt werden, und vermitteln andererſeits auch die 
Correſpondenz mit in Sicht befindlichen Schiffen, mit denen fie durch Flaggenſignale come 
municiren. a 


Die jetzt dem allgemeinen Verkehr eröffneten Elektro⸗Semaphorenſtationen ſind in 
der nachſtehenden Tafel mit ihrer Zonenlage aufgeführt. 
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Stationen. 


Agon. 
Barfleur . à 
Bec de (Aigle . 


Rec du Raz de Sein. 


Bege Meil 

Bouc . SENG 
Calais. . 
Gamaret . . 

Cap d' Agde. 

e d' Antifer 

d' Arcachon 
Béarn . 
Penat . 
Breton . 
Gamarat . 
Gavallo 

Ya Gbètre . 


Groifette . 
Drammont 
d'Erquy 
Ferret. 
Frehel . 
la Garoupe 
Grisnez . 
la Hague . 
de la Heve 
Leucate . 
Levi 
Pertufato . 
San Martino 
Gagro . 
Sardinaur 
Sepet . 
e Gicie 
Carteret . 
Gayeur 
Cette 
Conquet (Le) 
Cread) ar Maout . 
Dieppe 
Etretat 
Faraman 
Fécamp . 
Slamanville . 


TT SN Rn na 


Fort la Croix (Ile de Groir) 


Fort de Querqueville. 
Fort la SE 
Giens. . e 
Gravelines . . . 


Corſe ( Drontegrofo) 


Departements. 


Manche 
Manche 
Bouches tu Rhône 
; Finiſtère 
Finiſtère 
Bouches du Rhône 
Pas de Calais 
Viniftere 
Herault 
Eeine infer. 
Gironde 
Pyrénées orient. 
; Var 
d Landes 
Var 
Corſe 
Finiſtère 
Corſe 
Bouches du Rhône 
Var 


Gôtes du Nord 
Alpes maritimes 
Gôtes du Nord 
| Alpes maritimes 
Pas de Calais 
Manche 
Seine infér. 
Aude 
Manche 
Corſe 
Alpes maritimes 
Corſe 
Var 
Var 
Var 
Manche 
Somme 
Hérault 
Finiſtère 
Cotes du Nord 
Seine infér. 
Seine infer. 
Bouches du Rhöne 
Seine infér. 
Manche 
Morbihan 
Manche 
Manche 
Var 
Nord 


belgiſchen 
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Sone von den 


[eln € 
Stationen. Devartements. S S 2 2 
>|=|2|€ 
Se AE AK: 
Grenzpunkten. 


Ile dix Charente infér. 
Ile du Venant . Var 

Ile de Pomegues . Bouches du Rhône 
Ile de Porquerolles Var 

Ile Rouſſe . Corſe 

Ile d'Yeu Vendée 
Lesconnil. Finiſtère 
l'Oberwrach . e Finiſtère 
Locmaria (Quiberon) . Morbiban 
Nez de Jobourg Manche 
Duiftrebam . Calvados 
Penmark. Finiſtère 


Pointe d' Willy s 


= 


VIS, (DW "AA Zur BU & 


NW M M u u a 
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d' Alprecht .. 

d'Arzie (Belle gei . 

des Baleines (Ile de di 

ve Besnard 

de Beuzeval 

de Biarritz. 

de Bihit 

de Bloscon . 

de Chaſſtron (Ile ab 
ron) i 

de Ebémoulin . 

de Combrit 

de Gorjen . 

ve la Goubre . 

Creachmeur . 

du Decolle (Ya Garde 
Guerin) . . 

vErSaftellic (Belle Sale) 

de Gâvres . š 

de Grave. 

bu Grognon (MeneGrvir) 

du Wrouin. 

Jardeheu 

de Kerifoc . 

de Yandunvez . 

de Lervily . 

Mingu . 

Mortella : 

de la Vercés . 

de Piriac . 

de Plouezec 

de Ploumanach 

des Pois 

du Portzic. 

du Pouldu 

de Primel. . 

du Roc (Granville) 


Seine infér. 
Pas de Calais 
Morbihan 
Charente infér. 
Ille et Vilaine 
Calvados 
Baſſes Pyrénées 
(Sóteg du Nord 
Finiſtère 


Charente infér. 
Loire infér. 
Finiſtère 
Finiſtère 
Charente infér. 


Biniftere 


Ille et Bilaine 
Morbihan 
Morbihan 
Gironde 
Morbihan 

Ille et Vilaine 
Manche 
Viniftere 
Viniftere 
Finiſtère 
Finiſtère 

Corſe 
Calvados 
Loire infér. 

Côtes du Nord 

(Sóteg du Nord 
Viniftere 
Finiſtère 
Morbihan 
Finiſtère 
Manche 
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Zone von den 


Stationen. Departements. 


belgiſchen 
ſardiniſch. 


| 

Pointe du Roſelier Gôtes du Nord 41 4 5 | 5 

e de Rosmeur . Finiſtère 4 5 5 5 

„ de St. Caſt Cotes du Nord 41 44 5 

e ve St. Gildas Loire infér. 41 5, 4: 5 

s des Sted. Maries Bouches du Rhönel 5 | 4 | 3, 3 

s ve St. Mathieu . Finiſtère 44 5 5 5 

„de Soc. . Baſſes Pyrénées 5 | 5 | 4 | 4 

e te Taillefer (Belle Sale) Morbihan 45 55 

e du Talus (Belle oe Morbihan 45 5 5 

e du Touquet Pas de Calais 2 3 4; 5 

Port Bail . í Manche 3 4 4 5 

Port Blanc . Cotes du Nord /45 5 | 5 

Port en Beifin . Calvados 3| 4: 4 | 5 
Porto vecchio over Pointe de la 

Chiappa ; Corfe 7 6 4 — 

St. Aubin 8 Calvados 48 

St. Quay. Cotes du Nord 41 4 5 5 

St. Servan. l Ille et Bilaine 34 415 

St. Valery en caur Geine infér. 2 | 3 | 4 | 4 

Sables d'Olonne . Vendée 41 5| 4 | 4 

Sir fours . Bar 5 4: 3 | 2 

Tréport (Le) Seine infér. 2| 3 | 4 | 4 

Treviqnon Finiſtère 45 5 5 

Zuydcoote Nord 11 3! 4: 5 

Italien. In Italien find folgende neue Telegrapbenitationen eröffnet worden: 
Zone von den Zone von den 

= = 

2 E Pl E 

= 2E|g| 3 | E 

2 S S 2 2 


Amalfi Bd.. 455 5 Marficonuovo Bd. 44155 5 
Biſaccia Bd. 4 >| 45] Nicotera Bd. : 95 5 5| 5 
Canelli E Bp. . 2225] San Marco in Lamig Bt. 4 445 
Vigline E 1 3 | 3 | 5! Goftigliole Afi E Bd. 2; 2) 2| 5 

Nunziatella (La) E Bd. 3; 3| 3] 5 


Die Stationen Canelli, Figline und San Marco in Lamis waren feither 
nur für bie interne Correſpondenz mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet. 


Die Sommerſtation Montecatini iſt mit beſchränktem Tagesdienſt wieder eröffnet 
worden. 


Die bisherigen Bahntelegraphenſtationen Monza und Piſtoja find in Staatste⸗ 
legraphenſtationen mit beſchraͤnktem Tagesdienſt umgewandelt worden. Dagegen find: Em: 
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poli, Montevarchi, Pietraſanta, Pontaſſieve, Pontedera und Prato jetzt 
Eiſenbahntelegraphenſtationen. 


Die Stationen Bagnara u. Caſtrovillari haben permanenten Nachtdienſt erhalten. 


Die Stationen: WscoliePiceno, Carrara, Comacchio, Empoli, Montes 
varchi, Pietraſanta, Pescara, Pontaſſieve, Pontedera, Prato, San Gre 
vero und Viareggio haben jetzt vollen Tagesdienſt; Lanciano dagegen hat beſchränk⸗ 
ten Tages dienſt. 


Die Station Seſſa führt jetzt den Namen Seſſa-Auruncaz der Name der Sras 
tion Sinigaglia lautet richtiger Senigallia. 


Wegen Unterbrechung der Unterſeekabel zwiſchen Procida und Iſch ia werden Des 
peſchen nach Iſchia von Neapel aus per Poft gegen ein Porto von 1 Fre. dahin befördert. 


Die Kabel zwiſchen Otranto und Corfu iſt gebrochen. Depeſchen nach Corfu 
werden daher per Seepoſt befoͤrdert und zwar von Brindiſi Sonntag Abends um 8 
Uhr, von Gallipoli Montags 7 Uhr Abends und jeden zweiten Sonntag um 10 Uhr 
Abends; von Ancona am Donnerſtag um 4 Uhr Nachmittags und am 5., 12., 20. und 
28. des Monats um Mitternacht. 


Ueber Italien nach Oſtindien oder darüber hinaus dirigirte Depeſchen mijfen den 
Vermerk des Beförderungsweges, „via Otranto“ oder „via Malta“, enthalten. 


Von Marſala, an der Südweſtſpitze Siciliens, iſt eine Unterſeelinie über Bi⸗ 
ſerta nach La Calle bei Bona in Algerien hergeſtellt und dem allgemeinen Verkehr er⸗ 
Öffnet worden. Die italieniſche Tranſitgebühr zwiſchen dem Kabel-Endpunkt bei Mars 
fala und den deutſchen, ſchweizeriſchen oder franzöͤſiſchen Grenzpunkten wird bei Cors 
reſpondenzen, welche den Beſtimmungen des Brüſſeler Vertrages unterliegen, nach der 
fünften, bei ſolchen aber, für welche die Beſtimmungen der neuen Pariſer Convention 
Platz greifen, nach der zweiten Gebührenzone bemeſſen. 


Großbritannien. Stationen der Electric and International Telegraph - Company find eröffnet 


worden zu: 
Lochmaben, Haughley, Luton, 
Tain, Long Stanton, Dunſtable, 
Tivetshall, Sandown, St. Neots, 
Caſtle Hedingham, Shanklin, Bowbridge, 
Whittleſea, Hornſea, 

und Bahntelegraphenſtationen zu: 
Withernſea, Ottringham, Hedon, 
Patrington, Vurſtwick, Margate. 


Oſtindien. Die Unterſeelinie zwiſchen Benghazi und Alexandrien iſt wieder hergeſtellt. 

An der Unterſeelinie im perſiſchen Golf find feit dem 22. Februar zu Muſſen⸗ 
dom, Gwadur und Kurrachee Telegraphenſtationen eröffnet worden. Die Gebühr der 
einfachen Depeſche betraͤgt von Fava nach: 

Muſſendom 374 Fred. 
Gwadur 60 + 
Kurradee 624 e 


Seit Eröffnung der perſiſchen Telegraphenlinie kann bie Correſpondenz mit Oſt⸗ 
indien auch über Rußland und Perſten dirigirt werden. 


— —— 
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Perſien. 
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Die Zonenlage des perſiſchen Grenzpunktes und die perſiſche Tranſitgebühr iſt un⸗ 
ter Perſien angegeben. 

Von dem perſiſchen Landungspunkte der unterſeeiſchen Golflinie bei Buſhire beträgt 
die Gebühr der einfachen Depeſche nach: 


Kurrachee 13 Thlr. 16 Sgr. 
Rangoon 18 . 3 
Centon 19 d - 


den übrigen Stationen 16, e 22 e 


Die perſiſchen Telegrapbenlinien find ſowohl mit der Unterſeekabel des perſiſchen Gol- 
fes bei Bender-Bouchir (Abuſchär, Buſhire) als auch mit den ruſſiſchen Telegra- 
phenlinien bei Djoulfa und mit den türkiſchen Telegraphenlinien bei Khanakain in 
Verbindung geſetzt worden. 

Die über die türfifchen Linien erreichbaren Telegraphenſtationen find folgende. Die 
Gebühr der einfachen Depeſche von den türkiſchen Grenzvunkten Giurgewo und Tultſcha 
nach dieſen Stationen iſt beigefügt; für die Grenzpunkte Carpineni, Michaleny, 
Nemericzeny, Ober⸗-Tömös, Vercſorova, Niſſa, Widdin und Volo ift die 
Gebühr durchweg um 14 Freg. und für die Grenzpunkte Belgrad, Caſtellaſtua und 
Avlona iſt ſie um 3 Fres. höher als für Giurgewo und Tultſcha. 


Perſiſche Stationen. Gebühr von Giurgewo-⸗Tultſcha. 
Aſterabad 89,30 Fres. 
Buſhire 108,6 = 
Cas bin | 82,95 = 
Schiras 102,5 « 
Djulfa 1035 = 
Hamadan 68,1 - 
Ispahan 90,5 = 
Kaſchan 84,95 
Kirmanſchah 636 = 
Kum 82,7 =: 
Mianeh 895 = 
Reicht 87,45 
Sari 84,6 - 
Tauris 93,9 
Teheran 787 
Zinghian 88,15 


Ueber den ruſſiſchen Grenzpunkt iſt vorläufig von den perſiſchen Stationen nur 
Teheran zu erreichen. Dic Gebühr der einfachen Depeſche von Diulfa nach Teheran 
beträgt 2 Thlr. 

Der ruſſiſch⸗perſiſche Orenzpuntt Djulfa liegt von den Grenzpunkten: 


Eudkuhnen und Polangen in der 11ten Zone, 

Thorn, Myslowitz, Granitza in der 11ten Zone, 

Radziwilow in der 10ten Zone, 

Yornea in der 12ten Zone, 

Carpineni in der Iten Zone. 

Die perſiſche Tranſitgebühr zwiſchen Djulfa und dem Anſchlußpunkt der Unterſee⸗ 

linie des perſiſchen Golfes bei Bender⸗Buſchir beträgt 2 Thlr. 24 Sgr. pro einfache 
Depeſche (7 Zonen). 
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Depeſchen nach den perſiſchen Stationen und ſolche Depeſchen nach Oſtindien, welche 


über die perſiſchen Linien tranfitiren, müſſen in engliſcher oder in franzöfifher Sprache 
abgefaßt ſein. 


Portugal. In Portugal find Telegraphenſtationen für die internationale Correſpondenz eröffnet 


worden zu: 
Albufeira, Loulé, Silves, 
Lagoa Mealhada, Villa Nova de Portimão, 
Lagos Paco d Arcos, 


fle liegen ſämmtlich in der 2ten Zone von den ſpaniſchen Grenzpunkten. 


Rußland. Die Poft von Kiachta nach Pecking geht gegenwärtig Z mal im Monat ab, nämlich 
am 1ften, 10ten und am 20ſten alten Styles. 


Die ruſſiſchen Telegraphenlinien ſind zwiſchen Kaliſch und Oſtrowo mit den preu⸗ 
ßiſchen Linien in Verbindung geſetzt worden. Der neue Anſchlußpunkt iſt der Grenzpunkt⸗ 
gruppe Thorn⸗Myslowitz⸗Graniza zugetheilt. Die Zonenlage der ruſſiſchen Statio⸗ 
nen von dieſer Grenzpunktgruppe wird dadurch nicht alterirt; nur die Station Kaliſch 
iſt in die 1ſte Zone von derſelben verſetzt. | 


Schweden. Das ſchwediſche Telegraphennetz ift mit den preußiſchen Linien durch eine zwiſchen 
Trelleborg und der Puttgartener Schlucht unweit Arcona auf der Inſel Rügen ein⸗ 
geſenkte ſubmarine Kabel in directe Verbindung geſetzt worden. Als Grenzanſchlußpunkt 
zwiſchen beiden Liniennetzen wird die Mitte der Kabel zwiſchen der ſchwediſchen und der 
ruͤgenſchen Küfte betrachtet. Wir laffen nachfolgend eine Ueberſicht der jetzt beſtehenden 
ſchwediſchen Stationen mit ihrer Zonenlage von dem neuen ſowohl als von den älteren 
Grenzpunkten folgen. 
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Vermitte⸗ Zone von den Grenzpunkten gegen 


Stationen. lungsſta⸗ Danemark] Preußen 
tionen. Norwegen (Helfing: | (Trelle: Rußland 
(Derby) borg) borg) | (Torneo) 


Amal Bd. — 1 | 38 1 4 6 
Arboga Bd. . — 3 4 | 4 6 
Askerſund Bd. 8 2 — 2 4 4 6 
Atvidaberg Bd. — 3 3 4 6 
Beckaskog Bd.!) — 4 Së d 7 
Boras Td. — 2 3 3 7 
Dalarÿ Bd. . — 4 4 5 6 
Dyltas )) . | Oerebro — — — = 
Engelholm Bd. — 3 1 2 7 
Enköping Bd. — 3 45 6 
Eskilſtuna Tb. . . . — 3 4 4 6 
Fablun? . . . . | Gefle — = oS — 
dellingébro ?) . . . | Derebro ges = "E = e 
Vilipftad Bd. . . . . — 2 4 | 5 6 
Frövi ? ). . | Oerebro — — = = 
Gefle r. — 4 5 | 5 5 
Grenna Bd. — 3 3 | 4 6 
Griplebamn . . . . — 4 5 : 5 5 
Goͤteborg (Gothembourg) | 
Nd. = 2 3 | 8 7 
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Bermittes Zone von den Grenzpunkten gegen 
Stationen. lungsſta⸗ Daͤnemark Preußen 
tionen. Norwegen (Helfings | (Trelles Rußland 
(Berby) | borg) borg) | (Torneo) 


Halmftad Yb. . 
Haparanda Nd. 
Helſingborg Nd. 
Hernöſand Tr. . 
Huvifsoall Tb. 
Serle?) . 
Jätran?) 


Jonköping Nd. 


Kalmar Td. 
Karlsborg Bd. 
Karlshamn Td. 
Karlskrona Td. . 
Karlftad Tr. . 
Korsnäs?) 
Kriftianftad Lo. . 
Kriſtinehamn Bd. 
Kungsgården ?) 
Köping Bd. ; 
Landskrona Tb. . 
Lidköping Td.. 
Linfdping Th.. 
Lulea Th. . 
Lund Td. . 
Malmó Tr. 
Mariefred Bd. 
Marieſtad Td. 
Motala Tb. . 
Neder = Kalir Br. (Batis 
Nora?). . 
Nordmaling Bd.. 
Norrköping Td. 
Nya Warfvet Bd. 
Myfdping TT. 
Oskarshamn Tr. 
Pitea Tb. . 
Ránea Bd. 
Rathan Bd. e 
Robertsholm ?) 
Ronneby Bd. 
Skara Bd. 
Skelleftes To.. 
Stockholm Nd. 
Storvif?) . 
Strengnäs Br. 
Strdmftad Td. 
Sundsvall Nd. 
Söderhamn Td. 
Soͤderköping Th. (Mos 
vember bis April Bd.) 
Soͤdertelje Tv. (Novbr. 
bis April Bd.) 
Sölvesborg Bd. 
Trelleborg Bd. 


— 3 
— 6 
— 3 
2 4 
— 4 
Derebro — 
Gefle — 
— 3 
— 4 
— 2 

| 4 
— 4 
— 2 
Gefle — 
— 4 
— 2 
Gefle — 
— 3 
— 4 
— 2 
— 3 
— 6 
— 4 
= 4 
= 3 
— 2 
— 3 
ER 6 
Oerebro — 
— 5 
= 3 
= 2 
e 3 
— 3 
— 6 
= 6 
— 5 
Gefle — 
— 4 
— 2 
— 6 
— 4 
Gefle — 
— 3 
== 1 
== 4 
SS 4 
— 3 
4 

— 4 
— 4 
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Bermitte: | Jene von den Grengpuntten gegegen 


Stationen. lungsſta⸗ Daͤnemark Preußen 
| 
| 
| 


tionen. Norwegen (Helſing⸗ (Trelle- Rußland 
18 


(Torneo) 


(Berby) | borg) borg) 


Tullgarn Bd.) | 
Uddevalla Tr.. | 
Ulricebamn Br. | 
Ulriksdal Bd.“). | 
Umea To. 

Upfala Td. . 

Wadſtena Tb. 

Warberg Bd. 
Wenersborg Nd. 
Weſtervik Tv.. 

Mefteras Tv.. 

Merid Td. 
Wifstavarf, Municipalitat 
Wisby Td. . . 

Pad Tv. : 

Oerebro Fo. i 
Deregrund Bd. 
Oernſkoͤldsvik Td. 
Oeſterſund Td. 


J 
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Grenzpunkte: 
ſchwediſch⸗norwegiſche . 
e 2 däniſche 
„v preußiſche. 
Lruſſiſche 


1) Die Telegraphenſtationen in den Königlichen Schloͤſſern Beckaskog, Tullgarn 
und Ulriksdal ſind nur während der jeweiligen Anweſenheit des Königs 
oder der Koͤniglichen Familie in Betrieb. 


2) Stationen der Staatseiſenbahn von Gefle nach Dala; für Depeſchen nach dies 
fen Stationen wird neben der Gebühr der Vermitielungsſtation noch eine 
Bahntelegraphengebühr von 114 Sgr. für die einfache Depeſche von 1 bis 
20 Worten und ein Zuſchlag von 52 Sgr. für jede weiteren 10 Worte ers 
hoben. 


2) Stationen der Köping⸗Hult⸗ oder Boräàs⸗Eiſenbahn. Die Bahntelegraphen⸗ 
gebühr beträgt für dieſe Stationen 54 Sgr. für die einfache Depeſche von 
20 Worten und 3 Sgr. für jede weiteren 10 Worte. 


Die Station Ulriksdal ift in der Zeit vom 31. Mai bis 22. Juni eröffnet ges 
weſen; ſtatt ihrer iſt am 22. Juni die Station Beckaskog für die Dauer der Anweſen⸗ 
heit des Königlichen Hofes daſelbſt eröffnet worden. 


(II) 
ee 
N 

ETS 
| are 


Schweiz. In der Schweiz find die in nachſtehender Tabelle mit ihrer Zonenlage aufgeführten neuen 
Telegraphenſtationen erdffnet worden: 


9 * 
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Spanien. 
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| 


e 

2 S 32] 

~ bray Se Q 

Stationen. Kanton. = SI SI 
3 Le = = 

S8 82 = © 

E. ._ =) 

Grenzpunkten. 

Fre. 


Bütſchwyl 1. Mai. . . . . ] St Gallen 11 2 21 — 
Küßnacht 1. Mai. . . . . . Zürich 1 1 2 | — 
Laufen 15. März Bern 1 1 2 | — 
Mühlberg 15. März Thurgau 1 | 2! 2 — 
Seengen 1. Zuni . . . . . . Aargau 11 | 2 | — 
Gurnigel 10. Juni. Bern 1, 1) 1 — 
Fahrwangen 15. Juni Aargau 111 2 — 
Bahnſtationen: 
Wildegg 1. Marz Aargau 1 | 11 2] 4 
Log 1. Mai. . . . . . . Bern 4; 41; 2] 4 
Corcelles 15. Mai. . . . . | Neuenburg 1 1; 2| 4 
Schüpfen 1. Juni. . . . . Bern 1 1 21 + 


Auf dem Bahnhof Neuenburg (im Bürcau des Stationsvorſtandes des Jura ins 
duſtriel) ift ein Depefchen- Aufgabebüreau eröffnet worden. 


Die Sommerſtationen Leukerbad und Rigi-Kaltbad ſind am 15. Mai und die 
zu Rigi-Scheideck und Weißenſtein am 1. Juni für die diesjährige Saiſon wieder 
eröffnet worden. 


Depeſchen, die nicht nach dem Kaltbade Rigi ſelbſt, ſondern in deſſen Umgegend 
adreſſirt ſind, müflen durch Expreſſe beſtellt werden, die dafür entfallende Gebühr beträgt: 
nad) Rigi⸗Staffel 4 Fres. 
s s „Kulm 1 s 
s s «SKSlofterli 1 = 
s s Weggis 2 g 


In Spanien find feit Anfang dieſes Jahres folgende neue Telegraphenſtationen eröffnet 
worden: 
Medina⸗Sidonia Bd. 15. Februar, in der Sten Zone von den franzöſiſchen 
Grenzpunkten. 


Ledenna Bd. 20. Marz, in der 3ten Zone von den franzöſiſchen Grenzpunkten. 


Die telegraphiſche Verbindung mit den baleariſchen Inſeln iſt unterbrochen. Die 
Correſpondenz dieſer Infeln wird inzwiſchen von Barcellona, Alicante oder Valens 
cia per Paquetboot dahin befördert. Die betreffenden Dampfſchiffe gehen ab: 

von Barcellona nach Palma Sonnabends 6 Uhr Morgens, 

z s e Alcudia Mittwochs 12 Uhr Mittags, 

= e e Mabon s = P 

e Alicante nach Ibiza und Palma Dienſtags 4 Uhr Nachmittags, 
Valencia nach Palma und Mahon Sonntags 5 Uhr Abends. 
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Türkei. An den Linien der aflatifchen Türkei find am 1. März Telegraphenſtationen zu Baſſora 
mit permanenten Nachtdienſt und zu Duradji mit vollem Tagesdienſt eröffnet worden. 


Von den türkiſchen Grenzpunkten bei Cap Hellas, Giurgewo und Tultſcha 
beträgt die Gebühr der einfachen Depeſche nach: 
Baſſora 32 Freg. (entſprechend 21 Zonen + 4 Fre.), 
Duradji 28 Fres. 50 Cts. (entſprechend 19 Zonen). 


Für die Grenzpunkte: Carpineni, Michaleny, Nemericzeny, Ober⸗Toͤmds, 
Bercforova, Niſſa, Widdin und Volo ift die Gebühr der einfachen Depeſche um 
1 Fres. höher und für die Grenzpunkte Caſtellaſtua, Avlona und Belgrad um 
3 Fres. höher als die oben angegebene Gebühr für die Grenzpunkte Cap Hellas ac. 


Die in Semava projectirt geweſene Telegraphenſtation wird nicht zur Eröffnung 
gelangen. 


— 
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In unſerm Verlage ift unter andern erfchienen: 


Brix, A. F. W., Königl. Geh. Regierungs- Rath, Lehrbuch 
der Statik feſter Körper, in elementarer Darſtellung mit 
beſonderer Rückſicht auf techniſche Anwendung. 2te, gänzlich 
umgearbeitete Auflage. Erſte Abtheilung: Die Lehren der reinen 
Statik enthaltend, mit 12 Figurentafeln und einem Anhange, eine 
Zuſammenſtellung der wichtigſten Theorien aus der niedern Ana⸗ 
lyſis, Curvenlehre und Stereometrie. gr. 8. geh. 31 Thlr. 


Brix, Dr. P. W., Unterſuchungen über die Heizkraft 
der wichtigeren Brennſtoffe des Preußiſchen Staates. 
Im Auftrage des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in 
Preußen und mit Unterſtützung des Königlichen Miniſteriums für 
Handel und Gewerbe ausgeführt und herausgegeben. gr. 4. 

74 Thlr. 

Grapow, H., Königl. Baumeiſter, Zuſammenſtellung der 
Beſtimmungen für das Bauweſen im preußiſchen 
Staate aus den Jahren 1845 bis 1852. (Ausſchließlich des 


Wege- und Eiſenbahnbaues.) gr. 8. geh. 15 Sgr. 
„Anleitung zur Aufſicht bei Bauten. Mit 14 
Figurentafeln und vielen Tabellen. gr. 8. broſch. 13 Thlr. 


Henz, L., Königl. Geheimer Regierungs-Rath, Hülfstafeln 
bei Berechnung des Inhalts von Erdarbeiten beim Bau 
der Eiſenbahnen, Chauſſeen und Kanäle. gr 8. geh. 23 Thlr. 


e Praktiſche Anleitung zum Erdbau. gr. 8. Mit 
einem Atlas in 4. 43 Thlr. 
—— y Normalbrüden und Durchläſſe nebſt den zur 
Veranſchlagung derſelben erforderlichen Raum⸗Ermittelungen. Mit 
22 Kupfertafeln. gr. 8. geh. 13 Thlr. 


Ingenieur's Taſchenbuch. Herausgegeben von dem Verein 
„die Hütte“. 5te Aufl. 8. 1 Thlr. 15 Sgr. 
Malberg, A., Königl. Regierungs- und Baurath, Ueber 
Conſtruction von Laſchenverbindungen der Eiſenbahn— 
ſchienen in den Stößen und Verwendung von Stahl 
zu denſelben, nebſt einem Anhange, enthaltend: Beſchreibung 
einer neuen Methode der Regeneration des verbrannten Stahls. 
Mit 2 Kupfertafeln und mehren Holzſchnitten. 4. br. 20 Sgr. 


„ Die Literatur des Bau- und Ingenieur: 
Weſens der letzten 30 Jahre, oder Verzeichniß der vor— 
nehmlichſten Werke in deutſcher, franzöſiſcher, engliſcher, italieni- 
ſcher, holländiſcher u. ſ. w. Sprache, welche die genannten Faͤcher 
betreffen. gr. 8. geh. 18 Sgr. 

Manger, J., Königl. Bau⸗Inſpektor, Profeſſor und ordentl. 
Lehrer des Königl. Gewerbe-Inſtituts, Blatter für die ge— 
werbliche Baukunde. Zum Gebrauche fir Bauhandwerker, 
Baumeiſter, Fabrikanten und Landwirthe, ſowie als Zeichnen: 
Vorlagen in Real: und Gewerbe-Schulen. Heft 1. Feuerungs⸗ 
Anlagen. Mit 6 Kupfertafeln in Folio. 13 Thlr. 


Daſſelbe. Heft 2. Runkelrüben⸗Zuckerfabrikation. Mit 7 Kup⸗ 
fertafeln. 13 Thlr. 

Daſſelbe. Heft 3. Flachsgarnſpinnereien. Mit 6 Kupfertafeln. 
13 Thlr. 


Daſſelbe. 


Daſſelbe. Heft 4. Brennereien. Mit 6 Kupfertafeln. 2 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 5. Faͤrbereien. Mit 6 Kupfertafeln. 2 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 6. Brauereien. Mit 7 Kupfertafeln. 2 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 7. Tuchfabrik-Anlagen. Mit 6 Kupfertafeln. 

13 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 8. Kattundruckereien. Mit 6 Kupfert. 13 Thlr. 


Minding, Ferd., Prof. der Mathematik an der Univerfitát zu 
Dorpat, Sammlung von Integraltafeln zum Gebrauch 
für den Unterricht an der Königl. Bau-Akademie und 
dem Königl. Gewerbe-Inſtitut. Im Auftrage des Mini⸗ 
ſteriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bearbeitet. 
Lex. 8 geh 13 Thlr. 


Pleßner, Fr., Königl. Preuß. Eiſenbahnbaumeiſter, Notizen 
zum Veranſchlagen der Eiſenbahnen nebſt Preis: 
Ermittelungen und einem Anhange: Vergleichende Zu— 
ſammenſtellung der hauptſächlichſten Oberbauſyſteme 
bei deutſchen Eiſenbahnen. Mit 4 Kupfertafeln und vielen 
Holzſchnitten. 2 Thlr. 


Sammlung von Zeichnungen aus dem Gebiete der Waſ— 
ſerbaukunſt, mit beſonderer Rückſicht auf den Brüden: 
bau. Für das Studium und den praktiſchen Gebrauch zuſam— 
mengetragen unter Leitung des Herrn Prof. Schwarz, und zum 
Umdruck gezeichnet von Studirenden der Koͤnigl. Bau-Akademie 


in Berlin. 33 Tafeln in größtem Doppelfolio. 43 Thlr. 
Deſſelben Werkes zweiter Theil 21 Tafeln in größtem Doppel: 
folio. 33 Thlr. 


Weishaupt, Th., Königl. Geh. Regierungs-Rath, Unter: 
ſuchungen über die Tragfähigkeit verſchiedener Eiſen— 
bahnſchienen, angeſtellt im Sommer 1851 auf Veranlaſſung 
des Königl. Miniſteriums für Handel Gewerbe und öffentliche 
Arbeiten. Mit Holzſchnitten und lithogr. Zeichnungen. Fol. 
geh. 3 Thlr. 


Wiebe, F. K. H., Königl. Prof. und Lehrer an der Königl. 
Bau: Akademie und dem Gewerbe-Inſtitut, Die Lehre von 
den einfachen Maſchinentheilen, bearbeitet fitr den Unter— 
richt an den Königl. Preuß. techn. Lehranſtalten, ſowie zum Gez 
brauche beim Entwerfen und Conſtruiren von Maſchinen und zum 
Selbſt⸗Studium. In 2 Bänden. Mit einem Atlas von 40 Taf. 
Folio in aquatinta und vielen in den Tert eingedruckten Holz— 
ſchnitten. 

Erſchienen iſt: 

(Band I. mit 24 Kupfertafeln 53 Thlr.) 

(Band II. mit 26 Kupfertafeln 73 Thlr.) 

Zeitſchrift für Bauweſen. Herausgegeben unter Mitwirkung 
der Königl. techn. Bau-Deputation und des Architekten-Vereins 
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Heft IV, V und VI. Jahrgang XII. 1865. 


Preis- Ausfdreibung. 


Die unterfertigte Telegraphendirection beabfichtigt, ftatt des bei den Morſe'ſchen 
Apparaten in Anwendung ſtehenden Taſters ein Taſtwerk einzuführen. 

Mit Genehmigung des hohen k. k. Miniſteriums für Handel und Volkswirthſchaft 
hat man beſchloſſen, die Herſtellung eines ſolchen Taſtwerkes unter den nachfolgenden Beſtim⸗ 
mungen zum Gegenſtande einer Preisaufgabe zu machen. 

1) Mit dem Taſterwerke follen die dermal uͤblichen Morſe'ſchen Schriftzeichen geges 
ben werden können. Es ſoll ferner eine ſolche Einrichtung haben, daß der, das 
Taſtwerk Handhabende das wechſelſeitige Längenverhältniß der Zeichen und Pau— 
ſen, welche einen Buchſtaben oder eine Ziffer u. dergl. bilden, nicht zu verändern 
im Stande fei. Endlich miffen die Herſtellungskoſten eine allgemeine Einfuhrung 
ermöglichen. 

Dem Einſender jenes Projectes, welches von der hierzu berufenen Commiſſion als 
zur Anwendung geeignet erkannt wird, wird eine Prämie von 2000 Gulden zu⸗ 
geſichert. 

Sollte unter den eingelangten Projecten kein zur Anwendung geeignetes gefunden 
werden, fo wird für das beſte Elaborat eine Prämie von 500 Gulden ausgefolgt. 
Das mit der Prämie ausgezeichnete Project geht nicht allein in das Eigenthum 
der Staatsverwaltung über, ſondern die letztere ift auch berechtigt, nach der in diez 
fem Projecte gegebenen Conſtruction von wem immer Apparate anfertigen zu laffen. 
Jeder Einſender hat ſein verſiegeltes Project, welches aus Zeichnungen oder Mo— 
dellen beſtehen kann, mit einem Motto zu bezeichnen, und ein verſiegeltes Couvert 
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anzuſchließen, welches außen mit demfelben Motto überfchrieben ift, im Innern 
aber die vollſtändige Adreſſe des Einſenders enthält. 
6) Solche Projecte, welche durch Beſchreibungen, Zeichnungen oder Modelle nicht voll⸗ 
kommen klar dargeſtellt ſind, werden ausgeſchieden. 
Die Annahme der eingeſendeten Projecte findet nur bis 31. December 1865 ſtatt. 
Später einlangende werden nicht eröffnet. 
8) Die am 2. Januar 1866 commiffionell zu eröffnenden Projecte werden bei der 
Staats⸗Telegraphendirection zu Jedermanns Einſicht durch 14 Tage ausgeſtellt. 
Nach Ablauf dieſer 14 Tage wird uͤber den Werth der eingelangten Projecte 
commiſſionell entſchieden, worauf die Namen der Einſender der preiswuͤrdig ers 
kannten Arbeiten durch Eröffnung der betreffenden Couverts ermittelt werden. Die 
nicht berüͤckſichtigten Arbeiten werden di Eröffnung der Couverts den Einſendern 
zur Verfugung geſtellt. 
Das Erkenntniß der Commiſſion wird ſeiner Zeit in der Wiener Zeitung veröffent⸗ 
licht werden. 


Wien am 17. Auguſt 1865. 
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Die k. k. Staats: Telegraphendirection, 
Brunner. 


Beſchreibung einer Vorrichtung zur bequemen Unterſuchung ſubmariner 
Kabeln. 


Von L. $. W. Mother, 


Ingenieur » Premier: Lieutenant a. D., techniſchem Aſſiſtent der Königl. Preuß. Telegraphendlrection. 


Bekanntlich gehört die Aufſuchung von Fehlerſtellen in ſubmarinen Leitungen zu den 
ſchwierigſten Arbeiten der praktiſchen Telegraphie. Wenn es auch im Bereiche der Möglich⸗ 
keit liegt, mittelſt ſehr genauer Inſtrumente und durch ſorgfältig durchgefuͤhrte Widerſtands⸗ 
meſſungen den ungefähren Ort eines Fehlers zu ermitteln, fo darf man doch nie darauf reds 
nen, eine Genauigkeit zu erreichen, welche alles weitere Probiren ausſchlöſſe. Es bleibt viel⸗ 
mehr dem mit der Reparatur beauftragten Techniker immer noch die unangenehme Aufgabe 
geſtellt, den Fehler in ſo enge Grenze einzuſchließen, daß die Austrennung des ſchadhaften 
Kabelſtuͤckes vorgenommen werden kann; und hierzu find mehrfache Proben, bei welchen die 
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Leitungen im Kabel durchſchnitten werden muͤſſen, nicht zu umgehen. Wer aber in der Praxis 
erfahren hat, mit welchen Schwierigkeiten das Durchſchneiden des Kabels und die ganz ſo— 
live Wiedervereinigung auf einem ſtark ſchwankenden Fahrzeuge verknuͤpft it, wird zugeſtehen 
müjjen, daß jede Vorrichtung, welche diefe Operationen erleichtert, mit Dank aufgenommen 
werden muß. i 

Bei meiner Anweſenheit in Copenhagen lernte ich eine derartige höchſt einfache Bor- 
richtung, welche von dem däniſchen Telegraphen-Inſpector Lorenzen conftruirt war, kennen, 
und verdient dieſelbe wohl, in weiteren Kreiſen bekannt zu werden, weil ſie es geſtattet, die 
Leitungen im Kabel zu trennen, ohne dabei die Schutzdräthe ſelbſt durchſchneiden zu mújjen. 
Dieſe Vorrichtung beſteht aus zwei Klemmen A und zwei Zugſchrauben B. 


Die Erſteren werden zu beiden Seiten der Stelle, an welcher man die Leitungen 
trennen will, auf das Kabel geſchraubt, etwa 21 Fuß von einander entfernt; ſodann dreht man 
ſie in entgegengeſetzter Richtung ſo lange mit dem Kabel herum (deſſen Schutzdräthe ſich feſt 
in die Riefelung einlegen), bis die Schutzdräthe gerade gerichtet find, legt dann die Bügel 
B über die Handgriffe der Klemmen und zieht die Schrauben an, wodurch die Schugpräthe 
ſich ſoweit auseinander begeben, daß man bequem zur Seele des Kabels gelangen, die Hanf— 
umwickelung löfen und die Guttaperchadräthe durchſchneiden kann. Hat man die Unterſuchung 
beendet, fo entbloͤßt man den Kupferdrath an beiden Enden auf etwa 1 Zoll Länge von der 
Guttapercha, ſtößt die Enden ſtumpf gegen einander, legt ein 11 — 2 Zoll langes Stückchen 
Kupferdrath ſeitwärts daneben, umwickelt mit feinem Kupferdrath und verlöthet gut. Hierauf 
umgiebt man den Kupferdrath in bekannter Weiſe mit Chatterton- Compound und Guttapercha, 
ſo daß die Iſolation völlig hergeſtellt iſt, wickelt den Hanf regelrecht um, entfernt die Schrau⸗ 
benfluͤgel und dreht nun mittelſt der Klemmen die Schutzdräthe wieder in ihre urſprüngliche 
Lage zuruͤck. Das Kabel iſt dann an der zur Unterſuchung benutzten Stelle wie unverſehrt. 


10 * 


74 


Gegenſprech- Vorrichtung. 


Von Heinrich Diſcher, 
k. k. öſterreichiſchen Telegraphiſten in Trieſt. 


(Mit Abbildung auf Tafel IV.) 


Die auf Tafel IV veranſchaulichte Methode des ſogenannten Gegenſprechens erfordert 
außer den Apparaten, welche auf jeder Telegraphenſtation vorhanden ſind, nur einen Rheoſtat 
und dürfte — obwohl ſonſt mangelhaft — aus dieſem Grunde einige Beachtung verdienen, 
vielleicht auch in Nothfällen für den praktiſchen Gebrauch geeignet ſein. 

Auf der Zeichnung, welche zwei zum Gegenſprechen eingerichtete Stationen darſtellt, 
find nur die dem Zwecke des Gegenſprechens unmittelbar dienenden Apparate ffizzirt, alle übri- 
gen aber weggelaſſen. 

Der eingeſchaltete Fünftliche Widerſtand W ift dem Widerſtande der Leitungsſtrecke 
L, ferner die Kraft der Batterie B, jener der Batterie B, gleich. 

Daß die Umſchalter U, und U, deren Stiftſtellung jene während des beiderſeitigen 
Sprechens iſt, durch Kurbeln oder fonftige Behelfe erſetzt werden können, braucht kaum ers 
wähnt zu werden. 

Den Stromlauf während des Gegenſprechaktes verfolgend, findet man zuvörderſt, daß 
die Linienbatterien bei ruhendem Taſter kurz geſchloſſen ſind. Dieſer Uebelſtand ließe ſich durch 
Anwendung eines eigens conſtruirten, leider ſehr complicirten Taſters beſeitigen. Eine ſolche 
Beſeitigung wäre indeſſen nur in Rüdficht auf die Forderung gemeinſchaftlicher Linienbatterien 
dringend geboten, welcher man jedoch auch mit Huͤlfe des eben erwähnten Taſters nicht Ge: 
núge leiſten kann, weil kein Pol der Batterie direct mit der Erde verbunden werden darf. 

Uebrigens werden bei ruhender Correſpondenz die Batterien B, und B, durch Um: 
ſteckung der Stifte auf den Umſchaltern U, und U, ausgeſchaltet. Das Relais hingegen 
ſteht immer zur Empfangnahme von Zeichen bereit. 

Annehmend, daß die Station A allein Zeichen gebe, ſo wird, durch Niederdrücken 
des Taſters in A, zunächſt der kurze Schluß der Batterien B, und B, aufgehoben. Der 
Strom der Batterie B. geht nun vom poſitiven Pol über f, g und den Umſchalter U, durch 
das Relais R, das Galvanometer G und den Widerſtand W über den Umſchalter U, zum 
negativen Pol, tritt ſomit gar nicht in die Leitung. 

Der Strom der Batterie B, geht vom + Pol über den Umſchalter U,, den Knoten⸗ 
punkt a und durch die Leitung zur Station B, deren Taſter ſich — wie angenommen — in 
der Ruhelage befindet. Hier kann der Strom auf verſchiedenen Wegen zur Erde gelangen; 
der allergrößte Theil wird jedoch uͤber Umſchalter durch Batterie, Relais und Galvanometer, 
über c und d zur Erde gehen, natürlich unter der Vorausſetzung, daß der Widerſtand der 
Leitung, welcher dem fünftlien Widerſtande W gleich ift, ſehr groß fei — was in der Praxis 
auch zutrifft. Gleichwohl muß es erwuͤnſcht ſein, auf dem durch das Relais zur Erde fuͤh⸗ 
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renden Wege den Widerſtand möglichft zu verringern. Deshalb wird es ſich empfehlen, das 
Galvanometer während der Correſpondenz auszuſchalten. Auch wäre die Anwendung der in 
der vorliegenden Zeitſchrift vor Jahren beſchriebenen, in Preußen conſtruirten Relais mit pa⸗ 
rallel geſchalteten Windungen ſehr angezeigt, da dadurch der Widerſtand des Relais auf 1 des 
urſpruͤnglichen heruntergebracht wird. 

Bei der Anwendung in der Praxis, ſomit bei einer Leitungsſtrecke von großem Wi⸗ 
derſtande wird ſich der ergebende kleine Stromverluſt am beſten durch Anwendung geſteigerter 
Batteriekraft erſetzen laſſen. Bei Verſuchen im Kleinen hingegen muͤſſen der Widerſtand der 
Leitungsſtrecke L und jener des Rheoſtaten bedeutend vergrößert werden. 

Nach dieſer Abſchweifung verfolgen wir wieder den von A ausgegangenen Strom. 
Derſelbe gelangt in der Station B zur Erde und kehrt durch diefe zur Station A zuruck. 
Hier kann er wieder auf verſchiedenen Wegen zu ſeinem — Pol gelangen; der allergrößte 
Theil wird jedoch, wie früher, durch das Galvanometer (wenn es nicht ausgeſchaltet ift) und 
das Relais, über den Umſchalter Us, über g und f den Weg nehmen. 

Da der künſtliche Widerſtand W dem Widerſtande der Leitungsſtrecke L gleich ift, fo 
werden die beiden von den Batterieen B. und B, ausgehenden Ströme gleich ſtark ſein, und 
da ſie in entgegengeſetzten Richtungen das Relais umkreiſen, werden ſie keine Wirkung auf 
daſſelbe hervorbringen. 

Das Galvanometer, welches — wie erwähnt — während der im Gange befindlichen 
Correſpondenz ausgeſchaltet wird, ſoll vornehmlich zur Beobachtung des beſagten Ausgleiches 
der das Relais durchlaufenden Ströme dienen. 

Sprechen die Stationen A und B gleichzeitig, fo ändert ſich zwar der Leitungswi⸗ 
derſtand; dieſe Aenderung iſt aber ſo klein, daß ſie fuͤglicher Weiſe ganz außer Acht gelaſſen 
werden kann. 


Apparatverbindung zum gleichzeitigen telegraphiſchen Gegen - 
und Doppelfpreden. 


Von Dr. Eduard Zetzſche. 
(Mit Abbildungen auf Tafel IV.) 
(Aus dem Polytechniſchen Centralblatt Jahrg. 1865, Lief. 13, S. 818.) 


1. In feinem traité général des applications de l’éctricité (Paris et Liege 1861, 
p. 191 — 192) weift Dr. Glöſener, Profeſſor an der Univerſität zu Lüttich, darauf hin, daß 
man den ſtörenden Einfluß der elektroſtatiſchen Ladung des Leitungsdrathes, den Einfluß des 
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Ruͤckſtroms und des Extraſtroms beim telegraphiſchen Gegenſprechen eben fo gut wie bei der 
unterſeeiſchen Telegraphie vermeiden kann, wenn man unter Anwendung von polariſirten Re⸗ 
lais mit Strömen von wechſelnder Richtung telegraphirt. Die beiden von Profeſſor Glofes 
ner für dieſen Zweck vorgeſchlagenen Zeichengeber bieten den Vortheil, daß ſie zwiſchen je 
zwei Strömen die Luftleitung behufs vollſtändiger Entladung einen Augenblick mit der Erde 
verbinden, find aber für die Morſeſchrift offenbar nicht zu gebrauchen. Will man auf die 
vorübergehende Verbindung der Luftleitung und Erde verzichten und doppelte Telegraphirbat⸗ 
terien anwenden, fo kann man den gewöhnlichen Morfetafter mit der 1863 von dem bannôs 
verſchen Telegraphen⸗Inſpector Friſchen angegebenen Einſchaltung (vergl. Polyt. Eentralblatt 
1863 S. 1052) anwenden. Will man dagegen auf jene Verbindung nicht verzichten und 
nicht doppelte Batterien anwenden, ſo gebe man dem Morſetaſter doppelte Contacte, ſtelle den 
Taſterhebel aus zwei gegen einander iſolirten Hälften her und verſehe jede Hälfte mit zwei 
Contactfedern. Auf Tafel IV, Fig. 2 ſind 2 und 5 die Axen der beiden Hälften des Taſters 
T, 1 und 4 die mit den beiden Polen der Telegraphirbatterie B verbundenen Arbeitscontacte, 
3 und 6 die beiden Ruhecontacte; die Contacte 3 und 4, desgl. 1 und 6 ſind leitend mit 
einander verbunden. Bei ruhendem Taſter liegen die vorderen Contactfedern der beiden Hälf⸗ 
ten gleichzeitig auf 3 und 6 und deshalb ſendet die Batterie B bei ruhendem Taſter einen 
negativen Strom in die Luftleitung L; bei arbeitendem Taſter dagegen geht ein pofitiver 
Strom in die Leitung, denn dann liegen die beiden Hälften mit ihren hinteren Contactfedern 
zugleich auf 1 und A; während endlich der Taſter ſchwebt, liegen alle vier Contaetfedern auf 
den Punkten 1, 3, 4 und 6 und es geht gar kein Strom in die Leitung, weil die Batterie 
B kurz geſchloſſen ift. Auf das Relais R der eigenen Station übt kein Strom eine Wirkung 
aus, ba er in zwei, mittelſt des veränderlichen Widerſtandes W ausgeglichenen Zweigftrömen 
beide Windungen des Relais in entgegengeſetzter Richtung durchläuft. Kein Taſter unterbricht 
bei ſeinem Spiel den Strom des anderen Taſters. Daher ſteht auch jedem ankommenden 
Strome jederzeit nicht allein der Weg durch die beiden Windungen des polariſirten (d. h. mit 
permanent magnetiſchem Anker verſehenen) Relais, welches beim Gegenſprechen nur auf poft- 
tive Ströme anſprechen darf, ſondern zugleich auch ein Weg durch den Taſter und beziehungs— 
weiſe die Batterie offen. Anſtatt des Relais könnte auch ein Nadeltelegraph, z. B. der Bain- 
Ekling'ſche, verwendet werden. 

Läßt man die Contactfedern weg, fo ift der Vorgang beim Gegenſprechen ganz ábns 
lich wie bei der Einſchaltung von Friſchen, nur daß hier blos eine Batterie nöthig iſt. Doch 
führt die Weglaſſung der Contactfedern eine größere Schwankung in den Stromwirkungen 
auf R mit fid. 

II. Derſelbe Taſter mit den Contactfedern geſtattet aber bei der (Tafel IV, Figur 3 
ſtizzirten) Einſchaltung der Apparate auch eine Verbindung des Gegenſprechens mit dem Dop- 
pelſprechen, ſofern nur der Taſter T. beim Ruhen den Strom S, = — S der Batterie B, 
und der Taſter T, in der Ruhelage den Strom S,=+3S in die Leitung fendet. Man 
erhält dann beim Doppelſprechen folgende Stromſtärken: 

+35+S=+ 48 HM 
0 +S=+ S ¿wenn T, arbeitet und T, ſchwebt, 
Së KE KEE "KE b arbeitet; 
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+3S + 0=-+3S rubt, 
0 +0= 0 ¿wenn T, fhwebt und T.] ſchwebt, 
— 3S + 0=-—38 arbeitet; 
+3S—S=+25: | ruht, 
0 — S= — 8 wenn T, ruht und T, ſchwebt, 
— 38 — S = — 48 arbeitet. 


Die beim Doppelſprechen auftretenden Stromftarfen find demnach hier weit zahlrei⸗ 
cher, als bei anderen Einſchaltungen. Bei der Stromſtärke 0 zunächſt können alle Relais 
(oder Relaishebel) der Empfangsſtation in Ruhe bleiben, denn fo lange diefe Stromftärfe 
herrſcht, geht jeder Taſter der gebenden Station aus der Ruheſtellung in die Arbeitsſtellung 
oder umgekehrt. Was ferner die vier negativen Stromſtärken anlangt, ſo läßt man auf — 8 
ebenfalls noch kein Relais anſprechen; dadurch werden hoͤchſtens die mit T, gegebenen Zei⸗ 
chen um die Zeit des Schwebens kurzer, alfo die Zwiſchenräume etwas größer, ein Abſetzen 
oder Zerreißen der Zeichen aber kann nicht veranlaßt werden, wei T, ruht. Dagegen muß 
die Stromſtärke — 28 ein polariſirtes Relais Ri, die Stromſtärken — 3S und — 48 mut, 
fen R, und ein zweites polariſirtes Relais R, anſprechen laſſen, damit auf — 28 beide 
Schreibapparate M, und M, durch die Ströme der Localbatterien b, und b, ſchreiben, auf 
— 3S und — 48 aber nur der Schreibapparat M.. Unguͤnſtiger verhält es ſich in Bezug 
auf die poſitiven Stromſtärken; denn während auf ＋ 28 kein Schreibapparat ſchreiben darf, 
fol der Schreibapparat M, bei den Stromſtärken +-S und ＋ 48 ſchreiben; die Stromſtärke 
+38 ift eben fo wenig von Belang wie — S. Es läßt ſich nun zwar für den Schreibap⸗ 
parat Mi eine den gegebenen Bedingungen entſprechende Einſchaltung herſtellen, allein es 
bürften dazu drei beſondere polariſirte Relais, von denen Rs blos auf AS, R, auf +2S 
und +4S, R, auf alle poſitive Ströme anſpricht, nöthig fein und außerdem M, mit einer 
zweiten Spule für den Strom einer dritten Localbatterie b. (oder etwa auch den von b.) 
verſehen werden múfjen. Fuͤr die drei erſten Relais kann eine der unter fih dem Weſen nach 
uͤbereinſtimmenden Einſchaltungen von Bos ſcha, Kramer oder Maron (vergl. Polyt. Gen 
tralblatt 1856 S. 1078 und 1863 S. 1122) beibehalten werden; Fig. 4, Taf. IV, zeigt fuͤr 
diefe drei Relais die Einſchaltung von Bosſcha. Die Axen der Hebel von R. und R, wers 
den nun mit der Axe des Hebels von Rs, der Ruhecontact in R, mit dem Ruhecontact in 
Rs, ein zweiter Ruhecontact von R, aber durch die zweite Umwickelung der Elektromagnetkerne 
in M, mit dem einen Pole von b, in Verbindung geſetzt, deren zweiter Pol mit dem Arbeits⸗ 
contacte in R, verbunden iſt. Die fünf Relais, welche in Figur 3 nur als ein einziges R 
gezeichnet wurden, find für die Zwecke des Gegenſprechens mit doppelter Umwickelung verſe⸗ 
hen und werden von jedem Strome oder Stromzweige fammilid) nach einander durchlaufen. 
Das Spiel der Relais beim Doppelſprechen ift folgendes: Bei der Stromſtärke O ift b, und 
b, offen, b, uber die Ankerhebel in R. und R, oder R, kurz geſchloſſen, weshalb kein Schreib— 
apparat ſchreibt. Bei der Stromſtärke S. iſt b. über dieſelben Ankerhebel immer noch kurz 
geſchloſſen, b. noch offen und nur b, über die Hebel in R, und R, durch M, geſchloſſen, fo 
daß blos M, ſchreibt. Der Strom T 28, auf welchen R, und R, anſprechen, läßt b. offen, 
bi über die Hebel in R, und Rs kurz geſchloſſen, verhindert aber das Schließen von b, und 
kein Schreibapparat ſchreibt; der Strom ＋ 48 dagegen läßt zwar ebenfalls b, offen und vers 
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hütet, daß b, geſchloſſen wird, er beſeitigt aber den kurzen Schluß von be, und deshalb ſchreibt 
Mi, da b, jetzt blos noch über den Hebel von R, durch M, hindurch geſchloſſen ift. Auf 
die Stromſtärke — 28 ſpricht blos R. an, ſchließt b. durch M, und beſeitigt den kurzen 
Schluß von b,, weshalb M, und M, zugleich ſchreiben, obgleich b, offen bleibt. Ein Strom 
von der Stärke — 38 oder — 48 endlich läßt blos M, ſchreiben, da b, offen bleibt, b, ges 
ſchloſſen, b, aber gänzlich unterbrochen wird. 

Die eben beſprochene Einſchaltung leidet jedoch nur in ſofern an einer kleinen 
Schwäche, als M, abwechſelnd durch bz und b, in Thätigkeit geſetzt wird. Es iſt dies ins 
deſſen von unerheblichem Einfluß, wenn nur die Ankerhebel von R, und R, beim Abwechſeln 
der Stromſtärken -+S und T 4s ſich gleichzeitig und gleich ſchnell bewegen, denn dann wird 
bi in demſelben Augenblicke durch M. hindurch geſchloſſen, in welchem b, ſich öffnet und um⸗ 
gekehrt; noch günſtiger aber würde es fein, wenn der von R, feinen Ruhecontact etwas fpás 
ter verläßt und etwas früher wieder erreicht als der Hebel von R,, was man ſehr leicht das 
durch herbeiführen kann, daß man an R, einen federnden Contact anbringt. Da aber übers 
haupt die Zeit des Schwebens bei geeigneter Stellung der an jeder Tafterhalfte angebrachten 
beiden Contactfedern äußerſt abgekuͤrzt werden kann, fo wird man vielleicht fogar die Bors 
gänge während des Schwebens ganz außer Betracht laſſen können, und dann vereinfacht ſich 
die Einſchaltung der Empfangsapparate weſentlich durch den Wegfall der Relais R, und R,, 
der Localbatterie b, und der zweiten Spule in M.. 

III. Der vorſtehend beſchriebene Doppeltaſter mit oder ohne federnde Contacte läßt 
ſich auch nach einer kleinen Umänderung in einer anderen Weiſe zum gleichzeitigen Doppel: 
und Gegenſprechen benutzen. Wenn man nämlich, wie es Fig. 5, Taf. IV, zeigt, die Are 2 
mit dem Ruhecontact 3 und die Are 5 mit dem Ruhecontact 6 leitend verbindet, nach 3 und 
6 die beiden Pole der Batterie B fuͤhrt und dafur ſorgt, daß der ruhende Taſterhebel eine 
leitende Verbindung zwiſchen 3 und 6 herſtellt, dann kann ein ankommender oder fortgehen— 
der Strom wiederum in allen Lagen des Taſterhebels ſeinen Weg durch dieſen Hebel und 
beziehungsweiſe die Batterie nehmen, die Batterie aber iſt ähnlich, wie bei den Einſchaltungen 
von Bosſcha, Kramer und Maron, bei ruhendem Taſter kurz geſchloſſen und fendet ibs 
ren Strom in die Leitung, ſobald der Taſterhebel den Ruhecontact verlaͤßt. Auf der Em⸗ 
pfangsſtation ſind dann nur drei Relais nöthig. 

IV. Ruͤckſichtlich der Abnutzung der Telegraphirbatterien erſcheint es aber, ſofern 
man nicht mit Strömen von wechſelnder Richtung telegraphiren will, als noch zweckmäßiger, 
dem mit federnden Contacten verſehenen Doppeltaſter die aus Figur 6, Tafel IV, erſichtliche 
Einrichtung zu geben, d. h. blos die Ruhecontacte 3 und 6 leitend mit einander zu verbinden 
und die Batteriepole in 1 und 4 einzuſchalten. Dann iſt wiederum beim Gegen- und Dops 
pelſprechen zugleich einem kommenden oder gehenden Strome in allen Taſterſtellungen ein Weg 
durch den Taſter und beziehungsweiſe die Localbatterie offen gehalten, allein die Batterie iſt 
bei ruhendem Taſter offen und nur während des Schwebens kurz geſchloſſen, bei arbeitendem 
Taſter aber ſendet ſie ihren Strom in die Leitung. Wenn man nun mit den Taſtern T, und 
T, die Batterien B. und B, von den Stromftarfen S, == + S und S, = — 25 verbindet, 
jo hat man zum Doppelſprechen folgende Stromftürfen verfügbar: 
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0 +0= 0, wenn fein Tafter arbeitet, 
0 +S=+ S, . blos T, e 
—2S+0——72S, > Z T, S 
—25+S=— S, - T, und T, zugleich arbeiten, 
und man erfieht daraus, daß auch hierbei auf der Empfangsſtation nur drei Relais erforder: 
lich ſind. 

Dieſe Taſteneinrichtung geſtattet außerdem vielleicht auch noch eine weſentliche (Srs 
ſparniß in Bezug auf die Zahl der auf jeder Station aufzuſtellenden Batterieelemente. Wählt 
man nämlich die Einſchaltung nach Figur 7, ſo braucht man im Ganzen ſo viel Elemente, 
als zur Erzeugung der Stromſtärke 2 8 erforderlich find, und man erhält beim Doppelſprechen 
wieder die eben aufgeführten Stromſtärken, wenn B. und B, aus gleich viel Elementen bes 
ſtehen. Waͤhrend T, ſchwebt, find ſtets B. und B, zugleich, während T. ſchwebt, iſt nur 
Bi kurz geſchloſſen. Zwar geht der von T, allein geſendete Strom — 28 fon während des 
Schwebens von T, auf —S herab, dies bewirkt jedoch blos eine Verlängerung der Zeichen 
auf dem Schreibapparate M., keineswegs ein Zerreißen der Zeichen auf M,. Dagegen wird 
der von T, allein gegebene Strom von B, beim Schweben von T, unterbrochen, und dies 
wird ein Abſetzen und Zerreißen der Zeichen auf M, zur Folge haben, wenn das Schwe— 
ben von T. lange anhält, was indeß bei entſprechender Stellung der Contactfedern kaum zu 
befürchten iſt. 

V. Schließlich möchte ich noch andeuten, in welcher Weiſe ſich die unter II. befpro: 
chene Apparatverbindung vereinfachen läßt, wenn fie blos zum Gegenſprechen dienen ſoll. 
Man braucht dann auf jeder Station nur einen nach Fig. 5 oder 6 eingerichteten Doppel— 
tafter, oder auch einen einfachen Taſter, aber mit zwei federnden Contacten, welche beim Ge 
ben des Taſters auf beiden Contacten zugleich aufliegen, damit in keiner Taſterſtellung die 
Leitung unterbrochen ſei; die Taſteraxe wird dann durch das oder die Relais hindurch mit 
der Luftleitung, der Arbeitscontact wie gewöhnlich mit dem einen Batteriepole, der Ruhecon— 
tact mit dem anderen Batteriepole und der Erde verbunden. Die Batterie der einen Station 
ift doppelt fo kräftig als die der anderen, aber beide find mit demſelben Pole an den Arbeits 
contact geführt. In der Leitung treten dann die drei Stromſtärken +S, —S und — 28 
auf. Die Station mit der ſchwächeren Batterie braucht blos ein polariſirtes Relais mit eins 
facher Umwindung, welches auf die Stromftärfen — S und — 28 anſpricht und den Schreib— 
apparat in gewöhnlicher Weiſe in Gang ſetzt. Die Station mit der ſtärkeren Batterie 
braucht drei polariſirte Relais, da in ihr der Schreibapparat bei Es und — , nicht aber 
bei — 28 ſchreiben foll; die Einſchaltung dieſer drei Relais kann genau dieſelbe fein, wie in 
Fig. 4, Taf. IV, die Einſchaltung von R;, R, und R, und da Ri, R, und M, wegfallen, 
fo wird die Axe von Rs gleich mit a verbunden, der Ruhecontact Rs aber gleich mit c. Auf 
die Stromſtärke ＋ S ſpricht nun blos R, an und läßt den Schreibapparat, welcher wieder 
eine doppelte Umwickelung hat, durch die Localbatterie b, ſchreiben; auf — S ſpricht blos R, 
an, beſeitigt den kurzen Schluß der Localbatterie b. und läßt den Schreibapparat durch b, 
ſchreiben; auf — 28 endlich ſprechen R, und R, zugleich an, fo daß beide Schließungen von 
b. beſeitigt find und der Schreibapparat nicht ſchreiben kann. Von R, und R, iſt daſſelbe 
zu bemerken, was unter II. in Bezug auf R, und R, gejagt wurde. 


Zeuſchrift d. Telegraphen ⸗ Vereins. Jahrg. XI. 11 


80 


Reclamation, den Anffatz des Herrn Dr. Petsfhe über Gegenſprechmethoden auf 
Seite 25 dieſer Heitſchrift betreffend. 


Ein Schreiben des Herrn Dr. Zetzſche beſchwert fih über die unbegründeten Aus: 
ſtellungen, welche in der Anmerkung auf Seite 28 und in der Nachbemerkung der Redaction 
auf S. 30 gegen einige ſeiner Methoden erhoben worden. Dieſe Reclamation iſt in der That 
begründet; der unterzeichnete Redacteur ſteht nicht an, dies anzuerkennen und den Flüuͤchtig— 
keitsfehler, deſſen er ſich leider ſchuldig gemacht hat, hiemit zu berichtigen. 

Was die Methode VI, Fig. 7, S. 28 betrifft, ſo hatte der Herr Verfaſſer nicht eine 
vollſtändige Compenſation der auf die Relais R, wirkenden Kräfte im Auge, wie wir annah— 
men, ſondern nur eine theilweiſe und wollte, wie aus dem von uns leider uͤberſehenen Paſſus: 
„und gleichen ſich hier (in R.) foweit aus c.“ S. 28, 3te Zeile von unten, hervorgeht, das 
Mitſprechen der Relais R, dadurch beſeitigen, daß er denſelben eine geringere Empfindlichkeit 
giebt, wodurch der beabſichtigte Zweck allerdings erreicht werden kann. 

Hinſichtlich der Methoden Fig. 9 und 10 verhält es ſich ähnlich. In unſerer Notiz 
über diefe beiden Methoden auf S. 30 ift aus Verſehen nicht erwähnt, daß die innere Ums 
windung der Relais doppelt ſo viel Windungen beſitzt, als die äußere, wodurch, bei geeigne— 
ter Federſpannung, der beabſichtigte Zweck ſich in der That erreichen läßt. 

In der Figur 9 findet ſich endlich noch ein kleiner Stichfehler; es ſind nämlich beide 
Zuleitungsdräthe auf der linken Station bis an den inneren Kreis der Batterie gezogen, wäh— 
rend der vom Schlüſſel kommende nur bis zu dem äußeren Kreiſe gehen ſoll; die Batterieen 
liegen auch hier mit entgegengeſetzten Polen an Erde. 

Dr. W. Brir. 


Vorſchlag zur Conſtruction von Typen, zum magneto - elektriſchen Typen- 
ſchnellſchreiber der Herren Siemens und Halske, mittelſt Stäbchen. 


Von A. Buſſe, 
Koͤnigl. Preuß. Telegraphen⸗Secretair in Danzig. 


(Hierzu die Kupfertafel V.) 


Von einem regen Intereſſe für den magneto⸗elektriſchen Typendruck-Telegraphen der 
Herren Siemens und Halske erfüllt, habe ich mich mit demſelben mehrfach beſchäftigt, 
und bin dabei auf die Idee gekommen, die Typen, Behufs des leichteren Setzens in Stäb— 
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chen von gleichen Dimenſionen zu zerlegen, die jedes fur ſich beweglich, die Bildung der 
Morſeſchrift durch Verſchieben geſtatten. 

Die Conſtruction der Stäbchen und deren Wirkung erlaube ich mir in Nachſtehen⸗ 
dem näher zu beſchreiben. Der übrigen Einrichtung des Apparates (fiche Jahrgang XI, 
Seite 271 dieſer Zeitſchrift) iſt nur in ſoweit Erwähnung geſchehen, als es der Zweck dieſes 
Aufſatzes erfordert. — Die nachſtehend vorgeſchlagenen Aenderungen beziehen ſich einzig und 
allein auf die Conſtruction der Typen und Typenleiſten, ſowie auf die zur Aufnahme jener 
erforderlichen Rutſchbahn. 

Eine Leiſte von Meſſing nimmt zwiſchen ihre Seitenwände die zur Bildung der Let— 
tern erforderlichen Metallſtaͤbchen auf. Die Stäbchen liegen moglibit nahe nebeneinander, 
ohne fih ſtark zu reiben; fie berühren mit ihren unteren Flächen den Boden der Metallleiſte 
und laufen nach beiden Seiten in vierkantige Zapfen aus, mittelſt deren ſie verſchiebbar in 
in entſprechende Oeffnungen der Seitenwände eingelegt ſind; Figur 1. 

Ein charakteriſtiſcher Unterſchied gegen die von den Herren Siemens und Halske 
angewandten Typen beruht darin, daß jene das Alphabet bildenden Stäbchen ſtets mit der 
ſie tragenden Leiſte verbunden bleiben, was bei den erſteren bekanntlich nicht der Fall iſt. 

Die Zeitabſchnitte, in welchen die Inductionsſtröme in wechſelnder Richtung einander 
folgen, ſind durch die einzelnen Stäbchen ausgedrückt, reſp. vertreten. 

Für jeden Strom Impuls, welcher zur Wirkung gelangt, vermittelt dasjenige Grabs 
chen den Schluß des Stromkreiſes, welches ſich in demſelben Moment unter der Spitze des 
federnden Winkelhebels befindet, indem es den letzteren mit ſeiner federnden Zunge gegen den 
Contactpunkt drüdt. 

Die Bedingung fuͤr die Wirkung aller durch den Inductor erzeugten Ströme iſt er— 
füllt, wenn die Stäbchen ihre urſprüngliche Lage (Figur 1) beibehalten; es werden alsdann 
auf dem Empfangsapparat der correſpondirenden Station lauter Punkte zum Vorſchein kom— 
men. Sobald aber ein oder mehrere Stäbchen aus dieſer Anordnung verſchoben worden ſind, 
und dieſelben mit ihren Luͤcken in der Richtung ſich befinden, auf welche der Federhebel mit 
ſeiner Spitze hinweiſt — wird der in jenen Zeitraum fallende Strom am Entſtehen verhin— 
dert — da der Winkelhebel mit dem an ſeinem unteren Arme befindlichen Anſatz in jene 
Oeffnung hineinfallend, mit feinem anderen Arme den Gontactpunft verläßt und dadurch den 
Schließungsbogen unterbricht. 

Nimmt man diejenigen Ströme, welche die Entfernung des Schreibhebels vom Ruhe— 
contact veranlaſſen, als poſitiv und die von entgegengeſetzter Wirkung als negativ an, ſo wer— 
den demzufolge bei Aufhebung von poſitiven Strömen die Buchſtaben- und Wortlüden fih 
bilden, und zwar beim Ausfall eines Stromimpulſes die Buchſtaben- und beim Fehlen von 
zweien derſelben die Wortluͤcke. 

Der Strich entſteht durch Verbindung zweier Punkte. — Indem man den zwiſchen 
zwei Punkten liegenden negativen Stromimpuls ausfallen läßt, dauert die den erſten Punkt 
veranlaſſende Einwirkung fort, in deren Folge beide Punkte zu einem Strich vereinigt, auf 
dem Papierſtreifen zum Vorſchein kommen. 

Die Figuren 2a und b ſtellen zwei Stäbchen, von der Seite geſehen, in natürlicher 
Groͤße dar. Die ganze Länge derſelben beträgt 1 Zoll preußiſch. 

11 * 
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Davon find verwandt: 
3“ auf den unteren, mit einem Einſchnitt verſehenen Zapfen, 
13” auf die Berührungsfläche zwiſchen Stäbchen und Federhebel bei A, 
13” auf die darauf folgende Unterbrechungslücke, 
13“ auf die Entfernung vom Anfange des auf die Luce folgenden, in der Zeich⸗ 
nung mit + bezeichneten Knöpfchen (Figur 2a) bis zum Fuße des mit 
— «bezeichneten Knöpfchens (Figur 2b), und 
12 von hier bis zum Beginn des oberen Zapfens. 

Der obere Zapfen iſt wie der untere 3“ lang. 

Die Hoͤhe der Stäbchen excl. Knöpfchen beträgt 3“, ihre Breite 1“. 

Die Lücken, welche die Unterbrechung bewirken, ſowie die Einſchnitte der unteren 
Zapfen find 2“ tief. Dieſe Einſchnitte find 1“ lang, während 3” vom Zapfen als unterer 
Rand ſtehen bleiben. 

Die Knöpfchen find etwa 3" hoch und J“ breit. 

Der Boden der Leiſte zwiſchen den Seitenwänden mißt 71"; beide Seitenwände ſind 
je 13” breit und 4“ hoch. 

Die oberen Zapfen ragen 11“ aus der Seitenwand hervor (ein Schutz derſelben 
könnte erforderlichen Falls durch Verſtärkung der oberen Seitenwand auf 3“ hergeſtellt werden). 

Die Länge der Typenleiſten iſt die der jetzt gebräuchlichen; auch kann die obere Sei⸗ 
tenwand der Leiſte in gleicher Weiſe für den Angriff des Triebes durch Einbringung von 
Zahnlücken vorgerichtet werden, wie es gegenwärtig gebräuchlich ift, während die als Lauf— 
bahn benutzte Metallunterlage, den Dimenſionen der Leiſte entſprechend, zu deren Aufnahme 
vorzurichten iſt. 

Die Zapfen der Stäbchen ſind zur Erzielung einer größeren Stabilität möglichſt ſtark 
angefertigt. 

Die Mitte der ſchraffirten Stellen von den Stäbchen (Figur 1 in der Richtungslinie 
von A) iſt der Punkt, welchen der Federhebel mit ſeinem unteren Arm berübrt, während die 
Stäbchen unter ihm fortpaſſiren. Gleichzeitig wird der andere Arm des Federhebels gegen 
den Contactpunkt gedruckt. — Oberhalb jener ſchraffirten Stelle bei B befinden ſich die Oeff⸗ 
nungen, in welche der Winkel- refp. Federhebel eben fo oft hineinſinkt, als Stäbchen aus der 
urjprungliden Anordnung nach unten verſchoben worden find, fo daß jene Oeffnungen in ber 
Richtungslinie von A zu ſtehen kommen. 

Die Knöpfchen, mit welchen die Stäbchen abwechſelnd in verſchiedener Höhe beſetzt 
find, bilden in der urfprünglichen Anordnung (Figur 1) zwei Reihen und dienen dem Ins 
ſtrument, mit welchem die Verſchiebung der Stäbchen ausgeführt wird, zum Angriffspunkt; 
außerdem erleichtern ſie die Controlle der geſetzten Schrift dadurch ganz beſonders, daß ſie 
nach dem Setzen in drei Reihen unter einander gruppirt erſcheinen, deren mittlere das Ab: 
leſen der geſetzten Correſpondenz in Morſeſchrift geſtattet. Figur 3 (Stadt Berlin). 

Die Luͤcken der Stäbchen haben eine Lange von 11”. Für diejenigen Stäbchen, welche 
die Knöpfchen 3” höher ſtehen haben (Figur 2a), als die fie begrenzenden Stäbchen (Figur 
2b) koͤnnten diefe Luͤcken auch auf 3“ — bis zum Fuße der in der Zeichnung mit „— 
bezeichneten Knöpfchen — ausgedehnt werden, wie in Figur 5 angegeben worden iſt. 
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Sobald ein Stäbchen heruntergeſchoben iſt, ſo befindet ſich, wie bereits oben erwähnt 
worden, die Lücke deſſelben in der Richtungslinie, in welcher der Winkelhebel mit der Spitze 
feines unteren Armes die Stäbchen berührt; letztere fällt in die Oeffnung hinein und der 
Strom wird in gleicher Weiſe am Entſtehen verhindert, wie es durch die Typenluͤcken der 
Herren Siemens und Halske geſchieht. 

Die Stäbchen zeigen ferner nachdem Je geſetzt, reſp. durch Verſchieben zu Lettern 
umgeſtaltet worden find, verhältnißmäßig kleinere Luden in der Schriftlinie als jene. 

Der Grund davon ift folgender: Bei den Siemens ' ſchen Typen wird nicht allein 
derjenige Strom am Entſtehen verhindert, welcher überhaupt nicht zur Wirkung gelangen 
darf, ſondern auch der unmittelbar auf dieſen folgende, der, wenn er dennoch zur Wirkung 
kaͤme, einen gleichen Einfluß auf die Kerne des polariſirten Schreibers ausüben wuͤrde, wie 
der zuletzt wirkſam geweſene — in deſſen Folge der Schreibhebel bereits eine beſtimmte Lage 
zwiſchen den ihn begrenzenden Contacten eingenommen hat, die ſo lange fortdauert bis ein 
Strom von entgegengeſetzter Richtung den Hebel zuruͤckfuͤhrt. 

Die hier beſchriebene Setzmethode läßt dagegen ſowohl bei der Bildung von Stri— 
chen, als beim Schaffen von Zwiſchenräumen nur diejenigen Ströme ausfallen, deren Wife 
ſamkeit überhaupt verhindert werden muß. 

Wollte man die Stäbchen fo gruppiren, daß die Typen dieſelben Lücken zeigen wie 
die Lettern der Herren Siemens und Halske, ſo wuͤrde dies die Arbeit des Schriftſetzens 
(da immer zwei Stäbchen gleichzeitig verſchoben werden muͤßten) vermehren und außerdem 
eine Modification in der Anordnung der Knoͤpfchen bedingen, um die Controlle der Schrift 
beibehalten zu können. 

Die Stäbchen werden nach dem Setzen in der neuen Anordnung zu einander da— 
durch feſtgeſtellt, daß in die Einſchnitte der nach unten hervorſtehenden Zapfen (nur die 
Zapfen derjenigen Stäbchen, welche eine Verſchiebung aus ihrer urſprünglichen Anordnung 
— Figur 1 — erfahren haben) ein Metallſtreifen eingelegt wird, welcher die Einſchnitte aus— 
füllt und dadurch die Stäbchen am Zuruͤckgehen verhindert, ferner aber die nicht verſchobenen 
Stäbchen davon abhält aus der Seitenwand der Leiſte nach unten herauszutreten. 

Ueber den Metallſtreifen werden alsdann zwei Klammern fortgeſchoben, die erſteren 
in dieſer Lage feſthalten — Figur 6. — Die Klammern, welche oberhalb der unteren Leiſten⸗ 
wand angebracht ſind, greifen federnd in zwei Einſchnitte des Metallſtreifens ein, ſo daß ſich 
dieſer nicht zur Seite verſchieben kann. 

Zum Verſchieben der Stäbchen bedient man ſich eines einem Federhalter ähnlichen 
Holzſtabes, welcher unten mit einem Metallanſatz verſehen ift. Figur A (natürl. Größe). 

Die vorgeſchlagene Einrichtung der Stäbchen läßt noch eine Modification zu, welche 
der Vollſtändigkeit wegen hier gleichzeitig Platz finden mag. | 

Wenn man die Lúden der Stäbchen in der Richtung von B mit Elfenbein oder 
einer anderen iſolirenden Subſtanz ausfúlite, fo würden die aufzuhebenden Ströme, wie dort 
durch die Lücken, hier durch Iſolation mittelſt Elfenbein ꝛc. am Entſtehen verhindert werden. 
— Eine hebelartige Einrichtung der Contactfeder würde alsdann nicht erforderlich fein — 
das Reguliren derſelben daher von ſelbſt fortfallen. Der Stromlauf muͤßte jedoch in ſofern 
eine Aenderung erfahren, als der Strom, welcher jetzt nur die eine Hälfte des Winkelhebels 
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durchläuft, alsdann die zum Erfah deſſelben dienende Feder in ihrer ganzen Länge durchſtrö⸗ 
men und weiter ſeinen Weg durch die Typenſchiene ſelbſt und zur Unterlage derſelben u. ſ. w. 
nehmen müßte. 

Dies muß jedoch als ein offenbarer Nachtheil angeſehen werden; — auch wuͤrde ein 
fernerer Uebelſtand dadurch zu Tage treten, daß, bei der Reibung zwiſchen dem Federcontact 
und der iſolirenden Subſtanz Theilchen der letzteren losgelöſt und auf die Metalltheile ubers 
führt werden würden. — Mithin der Gründe genug, dieſe Methode nicht empfehlenswerth 
erſcheinen zu laſſen. 

Sollten die in beiden Seitenwänden der Leiſte anzubringenden Oeffnungen zur Auf- 
nahme der Zapfen der ausfuͤhrenden Mechanik Schwierigkeiten bieten, ſo koͤnnten die Stäb⸗ 
chen anſtatt zur Seite, an ihren unteren Flächen mit zapfenartigen Anſätzen verſehen werden, 
zu deren Aufnahme der Boden der Leiſte durch Einbringung von Einſchnitten vorzubereiten 
wäre. Seitenzapfen der Stäbchen, Japflöcher der Seitenwände und letztere ſelbſt würden als⸗ 
dann ganz fortfallen und die Stäbchen frei auf der Unterlage ſtehen, wie Figur 7 im Quer⸗ 
ſchnitt zeigt. Die ganze Länge der Stäbchen wuͤrde nur 6“ betragen. Die Einſchnitte der 
Leiſte müßten 13“ länger ſein als die Zapfen, um den zum Verſchieben der Stäbchen erfor⸗ 
derlichen Spielraum herzugeben. 

Figur 8 zeigt ein ſolches Stäbchen von der Seite geſehen; die Länge des Zapfens 
iſt auf 3“ und die Höhe deſſelben auf 2“ angenommen worden. Die Feſtſtellung der Staͤb⸗ 
chen in der durch Verſchiebung erhaltenen Lage könnte in ähnlicher Weiſe bewirkt werden, wie 
vorſtehend zur Befeſtigung der Stäbchen mit Zapfen in der Längsrichtung angegeben wors 
den iſt. 

Zu dieſem Behufe waͤren die Zapfen noch mit einem eingeſchnittenen Seitenauslauf 
zu verſehen, wie in Figur 9 angegeben iſt. Die Feſtſtellung derſelben könnte hierbei ebenfalls 
mittelſt eines Metallſtreifens in der vorbeſchriebenen Weiſe ſtattfinden. 

In ähnlicher Weiſe läßt das Syſtem noch mancherlei Modificationen zu. 

Für die Führung der Letternleiſten dürfte es ſich empfehlen, dieſe nicht in horizon⸗ 
taler, ſondern in etwas geneigter Lage unter den Federhebel fortzuführen, fo daß ihre Bahn 
einen Winkel von 15 bis 20° mit der Horizontalen macht. Die Reibung zwiſchen Lettern⸗ 
leiten und Rutſchbahn würden durch entſprechende Vergrößerung des Winkels, nach Beduͤrf⸗ 
niß vermindert, auch die Verkuppelung der Typenleiſten auf der Rutſchbahn alsdann in Weg⸗ 
fall kommen können. 

Einrichtung der Triebe, Zahnräder ꝛc. des Apparates, mit welchem das neue Alpha⸗ 
bet in Verbindung treten ſoll, muß ſelbſtverſtändlich im Verhältniß zur Breite der Stäbchen 
ſtehen, fo daß die Summe der in einem beſtimmten Zeitabſchnitt erzeugten Ströme der Ans 
zahl der in einem gleichen Zeitraum unter der Spitze des Winkelhebels hinpaſſirten Staͤbchen 
entſpricht. Wollte man einen der bereits in den Betrieb eingefuͤhrten Apparate dazu benutzen, 
ſo müßte demnach die Anzahl der Stäbchen, welche eine gewiſſe Anzahl Typen vertritt, an 
der Typenleiſte dieſelbe Länge einnehmen als dieſelbe Anzahl gleichartiger Siemens'ſcher 
Typen. Die Breite der einzelnen Stäbchen wuͤrde allerdings nur geringe ausfallen, doch ließe 
ſich um eine breitere Conſtruction der Stäbchen beibehalten zu können, dadurch leicht ein Aus⸗ 
kunftsmittel finden, daß man die Triebe und Zahnräder dahin abänderte, daß ſie die Typen⸗ 
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leiſten mit der xfachen Geſchwindigkeit unter dem Winkelhebel fortführen. — Es würde fos 
mit das was auf der einen Seite durch die vergrößerten Dimenſionen an der Bewegungs- 
geſchwindigkeit verloren geht, auf der anderen Seite durch die vermehrte Geſchwindigkeit mit 
welcher die Leiſte durch den Trieb fortgefuͤhrt wird, wieder gewonnen werden. Die Anwen⸗ 
dung breiterer Typen iſt außerdem noch von weſentlichem Nutzen fur die längere Erhaltung 
der Lettern in brauchbarem Zuſtande, da erfahrungsmäßig die mit dem Gebrauch allmählig 
fortſchreitende Abnutzung der Typenkanten ꝛc. bei ſolchen größeren Dimenſionen nicht in glei— 
chem Maaße fortſchreitend die Brauchbarkeit der Lettern beeinträchtigen kann, wie es bei den 
gegenwärtigen Typen zu befuͤrchten ſteht. 

Das Setzen der Schrift kann nur von ſolchen Perſonen ausgefuhrt werden, welche 
hinreichende Fertigkeit im Lefen von Morſeſchrift beſitzen. Da die Setzmanipulationen im 
Uebrigen aber ſehr einfach ſind, ſo unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß eine Gewandtheit 
im Setzen der Schrift ſchon nach kurzer Uebung zu erlangen ſein wird. 

Nach beendeter Abtelegraphirung genuͤgt ein Druck mit dem herausgenommenen Meſ— 
ſingſtreifen gegen die nach unten herausſtehenden een um die Stäbchen in die ur⸗ 
fprüngliche Lage (Figur 1) zurüd zu verſetzen. 

Die Zeit, welche auf das Sortiren der Siemens' ſchen Typen nach dem Gebrauch 
verwendet werden muß, wird daher erſpart und die Leiſten ſind, nachdem ſie den Apparat 
durchlaufen, faſt augenblicklich wieder zum Setzen neuer Schrift bereit. Die Anzahl der für 
den Betrieb einer oder mehrerer Linien vorräthig zu haltenden Leiſten wird daher etwas 
geringer fein können, als die zu gleichem Behuf benöthigte Anzahl Siemens' ¡her Typen⸗ 
leiſten. 

Bei Beſchränktheit der localen Einrichtungen dürfte auch ferner der Umſtand noch 
zu Gunſten der vorgeſchlagenen Einrichtungen ſprechen, daß der Raum, welcher durch die 
Setzkaſten zur Aufſtapelung der loſen Typen in Anſpruch genommen, hierbei erſpart wird. — 
Für die mit dem Setzen der Schrift beauftragten Perſonen genügt ein Steh- oder Sitzplatz 
und eine Gelegenheit zum Auflegen der Leiſte. 

Da die Hand des Setzers ſich nicht aus der unmittelbaren Nähe der Typenleiſte zu 
entfernen braucht — wie es beim Einſetzen loſer Typen geſchehen muß und ferner auf das 
Verſchieben der Stäbchen mit ſpielender Leichtigkeit auszufuͤhren ſein wird — ſo läßt ſich er⸗ 
warten, daß bezuͤglich der Geſchwindigkeit im Setzen ſich ein guͤnſtiges Reſultat herausſtel⸗ 
len wird. 

Daß aber gerade die Vereinfachung der Setzmanipulationen fuͤr den Typenſchnell⸗ 
ſchreiber von wichtigſter Bedeutung iſt, bedarf des Beweiſes nicht; — denn nur die Com⸗ 
plicirtheit des Schriftſetzens kann als Grund angeſehen werden, daß der Typenſchnellſchreiber, 
trotz der bewieſenen Leiſtungsfähigkeit und Sicherheit im telegraphiſchen Betriebe keine allge: 
meinere Ausbreitung erfahren und bis jetzt nur auf langen Linien und bei Anhäufung der 
Correſpondenz vortheilhaft verwendet worden iſt. 
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im Sabre 1864. 


1. Linien. 


Unterhaltung des ſchweizeriſchen Telegraphennetzes ausgeführt: 


a. 


Neu erftellte Linien: 


Linie mit 2 Drathen von Wohlen nach Muri, längs der Landſtraße . 


Betriebsverhältniſſe der ſchweizeriſchen Telegraphenanlagen 


(Aus dem Geſchäftsberichte des Schweizeriſchen Bundesrathes an die Bundesverſammlung.) 


Im Laufe des Jahres 1864 wurden folgende Arbeiten behufs Erweiterung, Ergänzung und 


Linge in Stunden 
24 


s =» 1 Drath von Rigi⸗Kaltbad nah RigisSheitef-Brunnen 6 
e 2 Dräthen von Zollikofen nach Biel, längs ber Eiſenbahn . 54 


e 1 Drath von Solothurn auf den Weißenſtein, längs der 


Landſtraße. 


* 1 n WM 


* W * * * 


Summa 


b. Neue Dräthe an ſchon beſtehenden Linien: 


C. 


1 Drath von Neuenburg nach Neuenſtadt (längs der Eiſenbahn) . 
1 Drath von Luzern nach Schwyz (längs der Landſtraße) 

2 Dräthe von Schwyz nach Brunnen (desgl.) 

1 Drath von Brunnen nach Flüelen (desgl.) 8 

2 Dräthe von Bern nach Zollikofen (längs der Eiſenbahn ). 

1 Drath von Biel nach Neuenſtadt (desgl.) g 

1 Drath von 3úrid) nach Rappersweil (längs ber Landſtraße) 
2 Dräthe von Zürich nach Altſtätten (längs ber un 

1 Drath von Zug nach Luzern (desgl.) ; 
1 Drath von Zug nach Sihlbrüfe (desgl.) 

1 Drath von Chur nach Glarus (desgl. ) 

1 Drath von Bellinzona nach Flüelen (längs der Landſtraße) 


Summa 


Neu umgebaute Linien: 


1) Verlegung ſolcher von Landſtraßen auf Eiſenbahnen: 
Linie mit 1 Drath von Zug nach Rothkreuz, mit eiſernen Stangen 


2 Dräthen von Altſtätten di Sia, langs 7 Eiſenbahn i g 
2 Dräthen von Seefeld nach Neumünſter, längs der Landſtraße 3 
1 Drath von Winterthur nach Wald, längs der Landſtraße . 72 
E 
8 
4 


2 Dräthen von Bauma nach Bärentsweil, längs der Landſtraße 
= 1 Drath von Fideriſerau nach Küblis, längs der Landſtraße 


22 Stunden. 


. 723 Stunden. 
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2) Neu umgebaute Linien längs ihrem alten Tracé auf Eiſenbahnen: 
Länge in Stunden 


Linie von Pont d' Ecublens nach Alaman, mit impragnirten Stangen 3? 
e » Alaman nach Coppet s s e 5L 
e s» Pont d' Ecublens nach Chavornay = e 2 4! 
s e Neuenburg nach Neuenſtadt s s | s 31 
s St. Maurice nach Sitten s e . QL 
e =. Zürih nach Altſtätten e  cifernen s 6 

3) Neu umgebaute Linien längs ihrem alten Tracé auf Landſtraßen. 

s = (Genf nach St. Julien, mit imprägnirten Stangen 12 
„Schwyz nach Sattel, s gewöhnlichen Holzſtangen 2 

e s Flüelen nach Siſſigen s s s 12 
e Stein a. Rh. nach Kreuzlingen e imprignirten Stangen 52 
„Glarus nach Schwanden e s e 11 
s =» hufi nach Realta s gemöhnlichen Holzſtangen 12 
e = Yenzerbaide nach Tiefenkaſten s s s 1: 
„Silvaplana nach Sils e e e 2 

Summa. . 40% Stunden. 


d. Abgebrochene Linien: 


Linie von Stanzſtad nad) Som . . . . . . . . 11 
e = Horgen nach Giblbrüf . . . . . . . . . . . . . . 22 


Summa 32 Stunden. 


e. Abgebrochene Dräaͤthe: 


1 Drath von Stanz nach Stanzſtad. s 

1 e e Horw nach Luzern. í 

1 + e DHapperidnoyl nach Wald 24 

1 » „Zürich nach Horgen 21 
Summa . 7 Stunden. 


Die Linien des ſchweizeriſchen Telegraphennetzes Hatten am 31. Decbr. 1864 folgende Längen: 


ex . a . nn | Linien mit 

Linien mit Linien mit Linien mit 
si : 4 und mehr Total. 

1 Drath. 2 Dräthen. 3 Dräthen. Dräthen. 


Stunden. Stunden. Stunden. Stunden. Stunden. 

I. Kreis (Lauſanne) 95,1 60,7 7,4 18,5 176,1 

II. « (ern) 111,6 53,2 23,7 19,6 203,5 

III. (St. Gallen) 86,1 64,4 12,1 15,4 177,7 

IV. = (Bellen) 92,4 39,3 2,5 — 134,4 
Beſtand am 31. Decbr. 1864 385,4 219,5 4% 1 38,7 692,1 

s s 31. = 1863 428,4 156 44,2 36,1 664,7 
Vermehrung = 63,5 3,7 2,6 72 

Verminderung 43 


Die Differenz zwiſchen dem Geſammtzuwachs des Netzes von 272 Stunden und demjenigen 
in Folge Neubaus von 32! Stunden Linien (ſiehe oben Litt. a) rübrt vom Abbruch von 32 Stunden 
Linien (ſiebe oben Litt. d), ſowie von dem Längenunterſchied gewiſſer umgebauter Tracés her. 

Zeitſchrift t. Telegrarben ⸗Vereins. Jahrg. XII. 12 
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Die Geſammtlänge der Linien unſeres Netzes beträgt ſomit 692 Stunden oder 3321 Ki⸗ 
lometer. 

Die Länge der auf obigen Linien in Betrieb ſtehenden Draͤthe beträgt 1142 Stunden oder 
5481 Kilometer. 

Die Ausdehnung der für den Dienſt der Eiſenbahnverwaltungen beſtimmten Dräthe betrug 
am 31. December 1864 2675 Stunden, mit einer Vermehrung von 285 Stunden gegenüber dem vor⸗ 
hergehenden Jahre, welche von der Eröffnung der Linien Biel⸗Bern⸗Langnau und Zürich⸗Luzern 
herrührt. l 
Die Geſammtausdehnung der auf dem Gebiete der Eidgenoſſenſchaft im Betriebe ſtehenden 
Telegraphenlinien betrug ſomit am 31. Decbr. 1864 1410 Stunden oder 6768 Kilometer. 

Von den 692 Stunden Linien unſeres Netzes ſind 447 längs den Landſtraßen und 245 Stun⸗ 
den an den Eiſenbahnen erſtellt. | 

Von den längs den Eiſenbahnen erftellten 245 Stunden Linien find 119 Stunden mit höl⸗ 
zernen und 126 Stunden mit eiſernen Stangen erſtellt. 

Endlich find gegenwärtig theils längs den Eiſenbahnen, theils längs den Landſtraßen 109 
Stunden Linien mit hölzernen, nach dem Verfahren des Herrn Dr. Boucherie präparirten Stangen 
gebaut. 

Unter den neu erbauten Linien und Dräthen heben wir folgende hervor, welche für die Ent⸗ 
wickelung unſeres Netzes von allgemeinem Intereſſe ſind: 

Linie mit 2 Dräthen von Bern nach Biel und Verlängerung des einen dieſer 
Drátbe von Biel bis Neuenburg. Erſtellung einer directen Verbindung zwiſchen 
Bern und Paris. Zur Zeit der Eröffnung der Eiſenbahn Bern-Biel wurde längs derſelben eine 
Telegraphenlinie mit zwei Dräthen erſtellt, wodurch eine Lücke unſeres Netzes ausgefüllt wurde. Der 
eine dieſer Dräthe, welcher Bern direct mit Biel verbindet, wurde mit dem bereits beſtehenden Drathe 
von Biel bis Neuenburg verknüpft; der andere wurde nach Neuenburg weiter gezogen und dort mit 
dem directen Drath von Paris nach Neuenburg verbunden, wie wir in unſerm letzten Berichte anfins 
digten. Auf dieſe Weiſe iſt nun Bern und nicht mehr Neuenburg direct mit Paris verbunden und 
damit einem Wunſche der franzöſiſchen Verwaltung Rechnung getragen. 

Das Büreau Neuenburg, welches zufolge ſeiner Lage im Telegraphennetz ſich nicht gut zum 
Auswechſelungsbüreau gegenüber dem Auslande eignet, bleibt deſſenungeachtet in directer Verbindung 
mit Dijon. 

Ein zweiter Drath von Luzern nach Bellinzona. Die Linie von Luzern nach Bele 
linzona über den St. Gotthard iſt die am meiſten in Anſpruch genommene, nicht nur für den Verkehr 
zwiſchen Teſſin und der übrigen Schweiz, ſondern hauptſächlich für den Tranſit über die Alpen zwiſchen 
Italien einerſeits, Deutſchland und theilweiſe Frankreich andererſeits. Während ſich der Verkehr auf dieſer 
Linie jedes Jahr vermehrt, häufte ſich auf dem einzigen Drathe derſelben auch noch die Correſpondenz 
der ſich ſtets vermehrenden Zwiſchenbüreaus an. Die Erfahrung zeigte, daß diefe fo ſehr überladene 
Linie den Anforderungen des Dienſtes nicht mehr zu genügen vermochte; ſie verurſachte unaufhörlich 
Verfpatung in der Spedition. Letztere mußte abjolut vermieden werden, wenn man nicht den Verluſt 
eines großen Theiles des Tranſits gewärtigen wollte; es konnte daher die Ziehung eines zweiten Dra⸗ 
thes nicht länger verſchoben werden. 

Ein directer Drath von Zürich nach Luzern. Die zwei Dräthe, welche Zürich und 
Luzern über Schwyz und Zug verbinden, bedienen gleichzeitig eine Anzahl Zwiſchenbuͤreaus, welche dieſe 
Dräthe während des Sommers für ſich allein faſt ausſchließlich in Anſpruch nehmen. Die Schnellig⸗ 
keit des im Sommer ſehr lebhaften Verkehrs zwiſchen Zürich und Luzern leidet natürlich darunter und 
kommt dazu noch eine momentane Unterbrechung des einen dieſer Dräthe, fo ift die Stockung vollſtän⸗ 
dig. Da endlich ein directer Drath zwiſchen Zurich und Luzern rückſichtlich des allgemeinen Verkehrs 
von großem Nutzen für Zuͤrich fein mußte, welches ſich dann mittelſt deſſelben mit dem oben erwähn⸗ 
ten directen Drath Luzern» Bellinzona und mit den Dräthen Luzern⸗Olten, Luzern⸗Baſel, Luzern⸗ 
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Bern x. in Verbindung ſetzen kann, fo zögerten wir nicht, den Anlaß der Eröffnung der Eiſenbahn⸗ 
linie Zürich» Luzern zur Anbringung eines directen Drathes zwiſchen den Telegraphenbüreaus dieſer beis 
den Städte zu benutzen. 

Der neue Drath zwiſchen Chur und Glarus über Weeſen hat den Verkehr der 
zwiſchen dieſen beiden Punkten gelegenen Büreaus weſentlich erleichtert und zugleich die Ziehung eines 
directen Drathes zwiſchen Zürich und Chur möglich gemacht, die Aufgabe des Büreaus Zúrich erleich- 
tert und dadurch bedauerliche Anhäufungen vermieden. 

Die neue Linie Winterthur⸗Bauma⸗Wald und die Ziehung eines zweiten Drathes 
längs dem Seeufer von Zürich bis Rapperſchwyl find Arbeiten, welche in keiner thatſächlichen Vers 
bindung ſtehen, aber fit doch ſehr nahe berühren. Die für Errichtung einer Anzahl neuer Büreaus 
nöthig gewordene Linie Winterthur Baumas Walt konnte nicht einfach zu Wald abgeſchloſſen, ſondern 
fle mußte bis zu einem Hauptbüreau fortgeſetzt werden, um dieſelbe moͤglichſt vortheilhaft benutzen zu 
können und den darauf gelegenen Büreaug die für ihre Intereſſen vortheilhafteſten directen Verbindun⸗ 
gen zu gewähren. 

Auf der anderen Seite enthielt die gegenwärtig von Zürich über Uſter und Toggenburg füh- 
rende Linie eine zu große Anzahl Zwiſchenbüreaus, und hatte demzufolge ſo zu ſagen keine Bedeutung 
für den Verkehr zwiſchen Zürich und St. Gallen. Zur Vermeidung dieſer Uebelftände wurde der neue 
Drath Winterthurs Wald mit dem von Zürich aus über Walliſellen, Ufter ac. gezogenen Drathe vers 
bunden; dagegen mußte dann der von St. Gallen durchs Toggenburg gezogene Drath, welcher durch 
die erwähnte Combination bei Rapperſchwyl abgeſchnitten war, durch einen directen Drath längs des 
Sees nach Zürich fortgeſetzt werden. So ift diefe nur noch vier Zwiſchenbüreaus enthaltende Linie 
neuerdings zu einer guten Vermittelung des allgemeinen Verkehrs in der Richtung zwiſchen Zurich und 
St. Gallen benutzt worden. 

Die übrigen Neubauten wurden durch die Nothwendigkeit herbeigeführt, neucreirte Telegra- 
phenbüreaus, welche mehr oder weniger vom Netze entfernt lagen, mit demſelben zu verbinden. 


2. Apparate. 


In dem Abſchnitt „Apparate“ unſeres letzten Berichtes haben wir erwähnt, daß die Com— 
miſſion des Nationalrathes in ihrem Berichte über die Geſchaͤftsführung des Bundesrathes während 
des Jahres 1862, Abſchnitt „Specialverwaltungen unter dem Finanzdepartement“ eine Bemerkung nies 
vergelegt habe, betreffend den Ankauf von Lieferungen, welche die Telegraphenverwaltung mit Umge⸗ 
hung der Telegraphenwerkſtätte gemacht hat. 

Nach Auseinanderſetzung des Sachverhalts bemerkten wir, daß das Finanz- und Poſtdepar⸗ 
tement die Frage gemeinſchaftlich unterſucht hätten, was ohne Verletzung der Intereſſen der eivgendfits 
ſchen Verwaltung gethan werden konnte. Die fragliche Verſtändigung fand im Anfang des Bericht: 
jahres ftatt und hatte zur Folge, daß an den in unſerem Geſchaͤftsbericht pro 1860 entwickelten Grund- 
ſätzen feſtgehalten und ein neuer Preiscourant aufgeſtellt wurde, in welchem auf einzelnen Artikeln 
Preisermäßigungen ſtattfanden, welche uns erlaubten, unſere Beſtellungen mehr bei der ä 
werkſtätte als bei fremden Lieferanten zu machen. 

Es wurden demnach die Apparate fortwährend von der Telegraphenwerkſtätte zu den oben 
erwähnten Bedingungen geliefert und reparirt. 

Da ſich die von den Morſeapparaten mit Farbſchrift erwarteten Vortheile, welche wir in 
unferen Bericht für 1862 aufzaͤhlten, mehr und mehr beſtätigten, fo fuhren wir fort, die alten Appa- 
rate in den Hauptbüreaus nach und nach durch dieſe Apparate neuer Conſtruction zu erſetzen und die 
erſteren auf den Zwiſchenbüreaus zu verwenden. 

Ende 1864 functionirten auf unſeren Büreaus 66 Apparate, welche die Zeichen mittelit Farb⸗ 
ſchrift reproduciren. 
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Am 31. Decbr. 1864 waren 346 Apparate auf unſerem Netze in Thätigkeit, 38 mehr als 
im Jahre 1863. Von dieſen 38 Apparaten wurden 26 in den neu errichteten Büreaus aufgeſtellt; die 
übrigen 12 nach Maßgabe der Vermehrung der Linien und Drathe in nachfolgender Weiſe vertheilt: 
2 in Bern, 2 in Luzern, 1 in Solothurn, 1 in Glarus, 1 in Ragaz, 1 in Schaffhauſen, 1 in Win⸗ 
terthur, 1 in Chur, 1 in Bellenz und 1 in Zürich. 


Ziele 346 Apparate waren in folgender Weiſe auf unfere 223 Bürcaus vertheilt: 


Anzahl der Apparate Geſammtzahl 
Anzahl der Büreaus. per Bureau. der Apparate. 
186 1 186 
16 2 32 
4 3 12 
3 4 12 
1 ð 5 
3 6 18 
1 7 7 (Chur) 
2 8 16 (Genf, St. Gallen) 
3 10 30 (Lauſanne, Baſel, Luzern) 
. 1 13 13 (Bern) 
1 15 15 (Zürich) 
221 346 


Hierbei find die Büreaus Neunkirch und Thayngen, deren Apparate durch die badiſche Vers 
waltung geliefert werden, nicht inbegriffen. 

Zu derſelben Zeit befanden ſich 21 vollſtändige Apparate mit Zubehör in Reſerve, theils 
im Centralmagazin der Direction in Bern, theils in den Hauptbüreaus. Die Telegraphenverwaltung 
beſaß ſomit Ende 1864 367 vollſtändige Apparate, 34 mehr als im vorigen Jahre. 


3. Büreaus. 


Im Laufe des letzten Jahres wurden 24 neue Büreaus (1 mehr als 1863) eröffnet, name 
lich: Aador, Affoltern a. Aar, Andeer, Bärentsweil, Bauma, Buchs, Couvet, Fiſchenthal, Gerſau, 
Küblis, Landquart, Meilen, Muri, Näfeld- Mollis, Neumünſter, Pfäffikon (Zürich), Rigi⸗Scheidek (nur 
im Sommer), St. Blaiſe, Schinznach, Truns, Turbenthal, Turgi, Uzwyl, Weißenſtein. 

Von dieſen 24 Büreaus find 5 Eiſenhahntelegraphenbüreaus, nämlich Aadorf, Affoltern, Buchs, 
Schinznach und Turgi. 

Ueberdies wurden 13 Aufgabebüreaus (1 mehr als im Jahre 1863) in den Bahnhöfen und 
Bahnſtationen zu Altſtätten (St. Gallen), Ber, Chaur⸗de⸗Fonds, Chur, Glarus, Lauſanne, Locle, 
Morges, Rapperſchwyl, Rorſchach, Vevey, Wyl und Yverdon eröffnet. 

Die Zahl der am 31. December im Betriebe befindlichen Bireaus belief fih auf 223, wos 
von 4 nur während des Sommers gedffnet fino. Zu dieſer Zahl kommen noch die Aufgabebüreaus 
und das Filialbüreau im Bundes rathhaus, zuſammen 26, fo daß die Geſammtzahl der Büreaus, auf 
welchen in der Schweiz Telegramme aufgegeben werden koͤnnen, ſich im erwähnten Zeitpunkt auf 
249 belief. | 

Wie in früheren Jahren theilen wir nachſtehend eine ſtatiſtiſche Tabelle der Telegraphenbũ⸗ 
reaus im Verhaͤltniß zu den Cantonen und deren Bevölkerung, ſowie der ſpedirten Depeſchen mit. 
Bezüglich der letzteren findet fit Näheres unter dem Abſchnitt „Telegraphiſcher Verkehr“. 
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E Bevaltes Telegraphiſche Depeſchen. 
Sue 5 [rene | Eine Durch Auf 1000 
BEES : Wi £ [ORT je ein SGeſammt⸗ ſchnittszahl Seelen der 
= 18505 Büren. 20 für Ga Bevölke⸗ 
dë Birean. rung. 
Zürich 26 | 266265] 10650 | 95150 3698 358 
Bern . 21 | 467141] 22245 | 45907 2138 98 
Luzern 6 | 130504] 21751 | 11460 1910 87 
Uri 2 14741 7371 2421 1210 161 
Schwyz 6 45039 7506 4629 771 103 
Obwalden 1 133761 13376 308 308 24 
Nidwalden 1 11526] 11526 349 349 29 
Glarus 6 | 33363 5560 9941 1657 301 
Zug 3 19608 6536 2317 772 115 
Freiburg. 6 | 105523] 17587 8908 1484 84 
Solothurn . 5 692631 13853 6009 1202 88 
Baſel⸗ Stadt 1 40683] 40683 | 55367 | 55367 | 1350 
BafelsLanpfchaft . 5 515821 10316 1453 291 28 
Schaffhauſen 5 4 35500 8875 6509 1627 186 
Appenzell A. Rh. 6 48431 8071 3271 545 68 
Appenzell J. Rh. 1 12000} 12000 327 327 27 
St. Gallen . 17 | 1804114] 10613 | 30180 1775 168 
Graubünden 24 90713 3779 | 18563 773 204 
Aargau 13 | 194208] 14939 | 16388 1261 84 
Thurgau. 12 90080! 7507 8197 683 91 
Teſſin 9 | 116343] 12924 | 13386 1487 115 
Waadt 25 213157 8526 | 47460 1898 223 
Wallis 8 90792] 11349 6860 857 75 
Neuenburg 14 873691 6241] 23060 1647 265 
Genf 1 82876] 82876 | 61186 | 61186 737 
Summa 1864 |22312,510494| 11309 | 479606 2151 191 
> 1863 |199 12616 | 414990 2085 165 
H 1862 1177 14184 | 338726 1914 135 


4. Perſonelles. 


Im Laufe des letzten Jahres ſind wenige Veränderungen im Perſonal der Telegraphenver⸗ 
waltung eingetreten. 

Herr Lendi, Telegrapheninſpector zu Lauſanne, iſt an die vom Bundesrath unterm 19. Fe⸗ 
bruar creirte Stelle eines Adjunkten der Telegraphendirection und Stellvertreters des Centraldirectors 
gewählt und durch Herrn Ingenieur Butticaz von Puidoux (Waadt) erſetzt worden. 

Der auf fein Geſuch entlaſſene Chef des Telegraphenbüreaus Chur wurde durch den erſten 
Telegraphiſten des nämlichen Büreaus erſetzt. 

In Folge der fortmährenden Vermehrung der Depeſchen auf dem Büreau Schaffhauſen mußte 
der Poſtdienſt daſelbſt vom Telegraphendienſte getrennt werden. Es wurde daher für dieſes Büreau 
eine beſondere Telegraphiſtenſtelle errichtet. | 

Laut den in unſerem letzten Berichte erwähnten Berfonalveránderungen waren am 31. Des 
cember 1863 zwei von den in dieſem Jahre errichteten Telegraphiſtenſtellen noch vacant. Sie ſind im 
Laufe des Jahres 1864 beſetzt worden. 

Zwei Telegraphiſten verlangten ihre Entlaſſung; ein dritter iſt geſtorben; ein vierter endlich, 
deſſen Betragen nicht befriedigte, iſt ſeiner Stelle enthoben worden. Die entſtandenen Lücken gaben zu 
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einigen Beförderungen und neuen Ernennungen Anlaß. Ueberdies wurde eine dritte Laufburſchenſtelle 
auf dem Büreau Zürich errichtet. 

Um den immer fleigenden Bebürfniffen des Dienſtes Genüge leiften zu koͤnnen, wurde im lege 
ten Herbſt eine Anzahl Volontairſtellen ausgeſchrieben. Die halbjährige Lehrzeit geht im nächſten 
April zu Ende und im Mai wird der Schlußcurſus und die Prüfung ſtattfinden, ſo daß die Verwal⸗ 
tung während des nächſten Sommers über ein für alle Fälle genügendes Perſonal verfügen kann. 

Folgende ſummariſche Ueberſicht enthält den Beſtand der Beamten der Telegraphenverwaltung 
am 31. December 1864, verglichen mit demjenigen von 1863: 


Zahl der Beamten. 


am 31. echt, Ber: Ver⸗ am 31. Decbr. 
1863. mehrung. minderung. 1864. 
1) Direction . . dg 9 1 — 10 
2) Infpectoren . 4 — — 4 
3) Kaſſirer (gleic) Rreispoftafter) , 4 — — 4 
4) Büreauthefs . 15 — — 15 
D) Telegrapbiften . . 88 3 — 91 
6) Pots und Zollbeamte und Ange- 
ſtellte von a mit 
Telegrapbenbienft . . . > 178 19 — 197 
7) Ausläufer und Laufburſchen. 8 24 1 — 25 
322 24 — 346 


Diejenigen Beamten, welche die Aufgabebüreaus und die Eiſenbahntelegraphenbüreaus unter 
Verantwortlichkeit der betreffenden Bahnverwaltungen beſorgen, ſtehen nicht direct unter der Telegra⸗ 
phenverwaltung und ſind daher in obigem Beſtande nicht inbegriffen. 

Betragen und Disciplin waren mit wenigen Ausnahmen befriedigend. In zwei Fällen von 
unregelmäßiger Aufführung wurde ein Beamter, wie oben erwähnt, entlaſſen, ein zweiter während eines 
Monats ſuspendirt. 

Während des Jahres 1864 iſt keine Klage über Verletzung des Depeſchengeheimniſſes bei der 
Verwaltung eingelangt. 

Es wurden im Jahre 1864 247 adminiſtrative und disciplinariſche Bußen im Geſammtbe⸗ 
trage von 375. 12 Fres. ausgeſprochen, wovon 


66 Fälle mit 120. 87 Fres. im 1ften SC 
73 s e 114.— e e ten 

63 = $ ee 4 s 3ten s 
45 = s 69.25 = e Aten = 


Im Ganzen 247 = e 375.12 = in allen 4 Kreiſen. 


5. Beziehungen und Verkehr mit dem Auslande. 


Der directe Drath von Paris nach Neuenburg wurde, wie wir oben geſehen haben, von dem 
letzten Büreau getrennt und mit einem bis Bern gezogenen Drathe verbunden, ſo daß jetzt über Ver⸗ 
riéres eine directe Verbindung zwiſchen Bern und Paris erſtellt ift, während der zweite franzoͤſiſche 
Drath in der nämlichen Richtung die directe Verbindung zwiſchen Dijon und Neuenburg vermittelt. 

Das Telegraphenbüreau Schaffhauſen wurde zur Mitwirkung beim Auswechslungsdienſt ge⸗ 
genüber dem Großherzogthum Baden via Conſtanz und Schaffhauſen beauftragt. 

Die Anwendung der neuen Verträge, deren Abſchluß wir in unſerem letzten Berichte ankün⸗ 
digten, hat ſehr befriedigende Ergebniſſe geliefert, da die Zahl der internationalen Depeſchen gegenüber 
dem Jahre 1863 eine Vermehrung von 32 pCt. nachweiſt (ſtehe Tabelle a). 

Die Zahl der fremden Telegraphenbüreaus, mit welchen wir in directer Verbindung ſtehen, 
iſt von 6169 Ende 1863 auf 6599 Ende 1864 geſtiegen, mit einer Vermehrung von 430 Büreaus. 


(Fortſetzung folgt.) 


Nr. 


CHAMBRE 
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Weberfidt der Sinien und Stationen des deutſch - öſterreichiſchen 
Telegraphen - Vereins, 


Die mit einem bezeichneten Namen find keine Statlonen, ſondern nur Anfdlugpuntte. 


welche am 1. Januar 1865 in Betrieb ſtanden. 


Die in „ Stationen waren am 1. Januar noch nicht als Verelnsſtationen eröffnet, oder zur Zeit proviſoriſch 
geſchloſſen. 


A. Zum dentfchen Punde gehörende Vereinsſtaaten. 
K. K. Oeſterreichiſche Telegraphen: Linien. 


ee Floridsdorf“. 


Floridsdorf“ 
Gaͤnſerndorf e 
Lundenburg 
Brünn 
Böhm. Yrübau* . 
Pardubitz 
Kolin. 
Prag . 
Raudnitz 
beriet 
Außig 


Prag 
Thereſtenſtadt“ 


Karls bad , 
Marienbad 


. | Unterfddn® 
Eger 
Franzensbad 


Aſch 


Aſch 


Ganferndorf* . 


. | Lundenburg 


Brünn . 
Böhm. Iribau*. 


i Pardubig . 


| Sherman? 


Außig 
Bodenbach. 
(und fadf. Grenze) 


Prag Kleinfeite . 


Leitmeritz 


„Teplitz 


Brir 
Saa; 


Karlsbad 
. | Marienbad 
. | Unterichön® 


Eger 


| Beanyensbad i 
Aſch 


| Oberneuhauſen⸗ | 


(bayer. Grenze.) 


ſaͤchſ. Gr. bei Elſter“ 


Latus 


Länge 
der Linien 


einzeln | überhaupt 


11 

35 

70 

8,6 
125 

82 

5,7 

9,2 

9,2 

16 

3,8 

3,3 737 
0,5 0,5 
0,8 0,8 
26 

25 

31 

9,4 

61 

3,4 

0,7 

0,8 

26 

A 31.6 
10 40 
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Geſammtlänge 
der Drathe 


in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 


292,3 
10 
16 

6 

5 

1 

4 

1 

4 

4 

6 

2 

— 35,7 

0 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr. ada Tr der Linien ber der Drathe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln | überhaupt 
Transport 107,6 331,6 
26. | Carlsbad Ellbogen 2,1 1 ar | 
27. | Ellbogen „Falkenau 1.8 1 1,8 | 
28. | Falkenau Unterſchoͤn“ 2,6 6.5 1 2,6 | 65 
29. | Marienbad Plan 2,0 | 2 4,0 | 
30. | Plan Pilfen . . 7,3 | 2 14,6 | 
31. | Bilfen . . Prag (Babnbof Smidjoro) 15,1 1 15,1 
32. | Prag (Bahnhof Emichen) Prag (Kleinſeite) 0,6 25,0 1 0,6 34,3 
33. | Bilfen . Klattau 5,6 1 5,6 
34. | Klattau . | Strafonig . 6,9 1 6,9 
85. Strafonig . Piſek | 2,9 1 2,9 
36. | Bijef Bubweié 6,7 22. 1 6,7 225 
37. | Budweis Neuhaus 6,6 1 6,6 | 
38. | Meubaus . . | Zug . . 4,7 1 47 | 
39. | Telti% . rothes Dëppe" 3,5 1 8,5 | 
40. | rothes GEN Trebitſch s 0,7 3 21 | 
41. | Trebitzſch . Brünn . 8,1 23,6 3 24,3 412 
42. | Budweis Tabor 7,9 1 7,9 
43. | Tabor Benefchau . 6,9 1 6,9 
44. | Benefchau . Prag i 5,6 20,4 3 16,8 316 
45. | Floridsdorf“ Stockerau. 3,0 3 9,0 | 
46. | Stoderau . Snaim . 7,9 2 15,8 
47. | Bnaim . Iglau 10,5 2 21,0 
48. Iglau Pardubitz . 12.2 33,6 2 24,4 70.2 
49. | Pardubig . Joſefſtadt . 6,0 3 18,0 | 
50. Joſefſtadt . Kukus“ 1,1 3 3,3 
51. | Kufus* Turnau“ 10,5 2 21,0 
52. | Turnau“ Reichenau“ 2,6 | 3 7,8 
53. | Reichenau“ Reichenberg 2,6 2 5,2 
54. Reichenberg Friedland. éch ` 3 8,1 
55. | Friedland. Seidenberg“ (preuß. Gr.) 1,6 27,1 3 4,8 68,2 
56. | Reichenberg Weißkirchen“. | 2 4,2 
57. | Weißkirchen“. Grottau“ (ſächſ. Gr.) | 1 1,2 54 
58. | Weißkirchen“. Böhm. Zwickau. | 3,7 
59. | Böhm. 3widau . Röhrsdorf“ 1 0,5 
60. | Róbrevorf* . . | Gaida . 1 0,7 
61. | Haida . Böhm. Kani. 1 1,8 
62. | Böhm. Kamnitz Bodenbach ; 1 2,4 ei 
| Y) 
Latus . . | 278,3 620,2 
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Länge Geſammtlänge 
der Lini Zahl] der Dr 
Nr. G ot bis | er Linien * er Drithe 
| in geograph. Meilen. Leitungen. in geograph. Meilen 
| einzeln | überhaupt einzeln überhaupt 
Transport 278, 3 620,2 
63. | Rôbrétorf* . . ( Schoͤnborn“) Rumbur 2,7 2 
64. | Schönborn“? .| Warnsdorf . . . 0,7 2 
65. | Schönborn* . . .| Gchinlinde . . . 0,6 40 2 8,0 
i $ tai 
66. | Gaida . . . Böhm. Laipa. . . 12 1,2 2 2,4 24 
67. | Reichenberg. .| Gablonz 1,7 2 3,4 
68. | Gabl . . . Reichenau“ 1 0,9 
ong chenau 0,9 26 4,3 
69. | Gablonz . . . - | Tanıwald . 1,8 1 1,8 
70.1 Tann wald... Rochlitz. 2,2 1 2,2 
71. | Rochlig . . . .| Hobenelbe . 4,3 1 4,3 
72. | Sobenelbe . . . .| Arnau . 2,2 1 2,2 
73. | Arnau . . . . .|Trautenau. 2,6 1 2,6 
74. WS EIER rs 
4. | Trautenau Kukus 3,0 16,1 1 3,0 16,1 
75. | Turnau* . . . . | Sungbunalau . 3,6 1 3,6 
76. | Jungbunglau . .. Brandeis. 4,4 2 8,8 
77. | Brandeis Prag 3,1 111 2 6,2 18,6 
78. | Sungbunglau . . . | Sicin 5,1 1 9,1 
79. | 3icin . .!. . .|Gorig . . 3,1 1 3,1 
80. | Gorig.. . . . . | Sofefftadt . 4,2 12,4 1 4,2 12,4 
81. | Benefhau . . . Humpoletz 8,7 2 17,4 
62. Sumpelee - > | Dole à ses, = + 3,3 2 6,6 
83. | Iglau . .| rotbeë Wirthshaus* 4,0 2 8,0 
9 | b l b ba 16,0 — 32,0 
84. i A itid . 2,6 
4. | Trebitſch Groß Meſeritſch 2,6 26 1 26 
85. | Lundenburg . .. | Prerau 13,8 4 55,2 
86. | Brerau. . . . .| Pohl . . . 5,3 | 5 26,5 
87. Pohl . . . . . Schoͤn brunn E 4 ES 
88. S KM ö. | C / 5 
8.] Schönbrunn Oderberg (preuß. Anſchl.) 1,9 263 5 TER 
89. | Brerau . . Olmütz 3,3 3 9,9 
90. | Olmütz... Hohenſtadt“ : 6,1 2 12,2 
+ NMA 0 + * 
91.| Sobenftadi* . . . | Böhm. Trúbau* . 5,5 149 1 9,9 27.6 
92. | Olmütz... Sternberg. 2,3 | 23 1 2,3 23 
93.| Olmütz . . . | Profnit 26 | 1 2,6 
94. | Brofnig . . .. Neu Rauénig 4,7 1 47 
95. | Neu Raunig .. | Brünn . 2,9 1 2,9 
| 10,2 —— 102 
Latus . . 398,0 | 869,1 
Zeitſchrift d. Telegraphen » Verein’. Jahrg. XI. 13 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr. Bon bis der Linien der der Dräthe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln | überhaupt einzeln überhaupt 
Transport 398,0 869,1 
96. | Hohenſtadt“ Schönberg 2,0 1 2,0 
97. | Schönberg . | Zöptau 1,3 1 1,3 
98. | Zöptau . . . | &retwalbau . . 4,6 1 4,6 
- 99. | Freiwaldau CR andhúbel”) Zuckmantel 3,1 1 3,1 
100. | Zuckmantel Wirbenthal | 2,8 1 2,8 
101. | Würbenthal . Freudenthal 3,1 1 3,1 
102. | Freudenthal . | Sagerndorf 3,1 1 3,1 
103. | Jägerndorf Troppau 3,1 1 3,1 
104. | Troppau Schönbrunn“. 3,9 27,0 1 3,9 27,0 
105.1 Sandhübel“ . | Bardésdorf . 3,1 3,1 2 6,2 6,2 
106. Pohl“. . | Neutitfchein 1,5 1 1,5 
107. | Neutitſchein Freiberg 1,5 1 1,5 
108. | Freiberg . | Brieved 2,2 1 2,2 
109. | Friedeck . | Zeen . 3,2 1 3,2 
110. | Tefchen . Bielitz 4,3 1 4,3 
111.] Bielitz Drievig* . 1,5 142 3 4,5 172 
112. | Oderberg . | Djiedig* . 6,7 2 13,4 
113. | Djievig* . . | Oérviecgim . 2,9 3 8,7 
114. | Odwierzim . . | Trzebinia?. 3,5 3 
115. | Trzebinia“. Krakau. 5,5 5 
116. | Krakau. . | Bodnia 5,4 5 
117. | Bochnia . | Yarnow 6,2 4 
118. | Yarnow . | Dembica 4,8 3 
119. | Dembica . Rzeszow 6,4 3 
120. | Rzeszow Jaroslaw. 7,3 3 
121. | Jaroslaw . | Praemyel . 5,0 3 
122. | Przemys . . | Gadowa Wirznia* 7,3 3 
123. | Sadowa Micnia* Lemberg 6,4 3 
124. | Lemberg . | Zlorgow* . 8,9 3 
125. | 3loczow* . . | Tarnopol . 8,1 1 8,1 
126. | Tarnopol . . | Kopiezineze® 8,1 1 8,1 
127. | Kopiczincze“ Czortkow“. 2,2 2 4,4 
128. | Ezorttow* . . | Qale8zidti . 6,2 1 6,2 
129. | Zaleszicki . | Mamajeftie® . . 4,6 1 4,6 
130. | Mamujeftie* . . .| Säule Nr. 3470* 1,2 2 2,4 
131. | Säule Nr. 3470* Czernowitz 0,6 3 1,8 
132. | Czernowitz. , Sereth “* 5,6 2 11.2 
ae Sereth * . | Guyana . A 12 ; 135 
; cama . ; mericzen ; ; 
oat an Grenze) 120,4 — 315,9 
135. | Trzebinia * Szezakowa . 2,2 2 44 
136. | Siczafoma* . Me) Gr.b.Myslowity 1,6 3,8 1 6.0 
Latus 566,5 1241.4 


Ueberſicht der Linien und Stationen bes dentſch⸗öͤſterreichiſchen Telegraphen: Bereins. 


Sacafoma* . 


Sadowa Wirznia* . 


. | Bryemysl . 
.| Sambor 
. | Drobobic; . 


Lemberg 
[Str 
. | Boledyow . 


Stanislaw 


. | Kolomea 


. | 3locow* . 
. | Brody . 
. | Ropicincze* . 


. | Gzortfow* . 
. | Buczac; - 
. | Tysmienica 


Säule Nr. 3470* 
Gatagora 


Sereth * 


Gänſerndorf“. 
Pres burg. 
Wartberg“ 
Neubáufel . 
Gran 


. | Waigen 
. | Beftb 


Steinbruch. 
Czegled. 


. | Keeskemet . 


Szegedin 
Groß⸗Kikinda. 


Hatzfeld 
. | Temegvar . 
. | Lugos . 


Deva 


. | Broos . 


Mühlenbach > | 


„ Serrmannitavt 


Fogaras 
Kronftadt . 


Transport 
ruff. Gr. bei Oraniza* 
Jamorom . 


Sambor 
Drobobicz . 
Str 


Stry . . 
Boledhow . 
Stanislaw 
Kolomea 
Mamajeftie* . 


Sieg. o cate os 
RMadziwilow * (ruff. Gr.) 


Suifiaton . 
Buczacz 


. Tysmienica 


Stanislaw 


Sabagora . 
Bojan . 


Michaleny * (molt. Gr.) 


Preshurg . 
Wartberg* 

Neubäufel . 
Oran 


Peth . . 
Steinbruch 
Czegled 


. | Recéfemet . 


= a š S e e e e e D e . . e D D D D . * . H . . D D D H . . D . H * . . 
EE 
iii 


Szegedin 
Grof-Kifinda . 
Hatzfeld 
Temedvar . 
Lugos . 
Deva 

Broo8 . . . 
Mühlenbach“. 


. Herrmannſtadt 


Fogaras 

Kronſtadt . 

Ober-Tömös“ e 
(wallachiſche Grenze) 


Latus . 


Länge 


der Linien der 
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Zahl Geſammtlänge 
der Dräthe 


in geograph. Meilen.] Leitungen.] in geograph. Meilen. 


einzeln überhaupt 
566,5 
02 | wi + pz 
2,5 25 2 2,0 
8,6 | 8,6 
4,5 1 4,5 
3,8 16,9 | 3,8 
9,4 | 9,4 
3,3 1 3,3 
10,1 Í 10,1 
11,6 1 11,6 
9 
9,2 43,6 1 2 
5,4 2 10,8 
0,8 62 2 1,6 
3,2 32 3 9,6 
4,3 1 4,3 
8,0 1 8,0 
5 ` 
d 13,8 { 1,5 
0,6 1 0,6 
2,1 2,1 
27 
0,8 0,8 
0,8 
9,9 3 17,7 
3,4 4 13,6 
9,4 2 18,8 
tA 3 21,3 
5,6 3 16,8 
5,4 | 3 16,2 
1,0 | 7 7,0 
8,8 7 61,6 
4,2 | 3 12,6 
11,5 | 3 34,5 
78 | 3 23,4 
2,7. | 6 16,2 
5,6 | 6 33,6 
8,1 3 24,3 
13,7 2 27,4 
3,1 | 2 6,2 
4,6 2 9,2 
73 | 3 21,9 
10,2 | 2 20,4 
8,2 2 16,4 
— 105 2 6,0 
| 
| 793,0 


13 * 


alan: Google 


eingeln | überhaupt 


1241,4 


0,2 
5,0 


16,9 


43,6 
12,4 

9,6 
13,8 


2,7 
0,8 
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| 
| Länge Zahl Geſammtlänge 
| tiers x 
Nr | bis der Linien ber der Draͤthe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
| einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
| | | 
Transport | 793,0 1771,5 
177. | Mühlenbach! Karlsburg. 1,9 | | 1,9 
178. | Karlsburg | Groß Enyed* . 4,1 | 1 4,1 
179. | Groß Enyer*, . . | Klaufenburg . 8,9 | 1 8,9 
180. | Klaufenburg . . . Szamos-Ujvar . 6,6 | 1 6,6 
181. | Sjamo8=Ujvar . . Dees 1,3 1 1,7 
TA EI JO Geretbfalva* . 7,1 1 7,1 
183. | Seretbfalva* . . . | Biftris . 1,3 2 2,6 
184. | Biftrig. . . . | Watradorna . 11,4 1 11,4 
185. | Watradorna . . | Kimpolung 5,6 { 5,6 
186. | Rimpolung . . Suczuwa 9,0 57,6 1 9,0 | 58,9 
187. | Herrmannſtadt . Mediaſch . 7,4 | 7,4 
188. | Mediafh . . . .| Elifabetbftadt . 2,8 1 2,8 
189. | Eliſabethſtadt . . | Schäßburg 2,6 1 2,6 
190. | Schäßburg . . .| Maro8vafarbely . 6,6 1 6,6 | 
191. | Maroëvafarbely `. .| Szadz Regen. 4,4 1 4,4 
192. | Szasz Regen . . | Serethfalva* . 6,4 30,2 | 6,4 302 
193. Lugos . | Karanjebes 3,8 | 5,8 
194. ] Karanſebes . Peceneske“ . 8,4 1 8,4 
195. | Pecenesgke? . | Mehadia (Schleife) 0,7 2 1,4 | 
196. | Beceneste* . . .| Orfoma . 2,5 1 2,5 
197.| Orfowa . . . . eege Or) 0,9 18,3 1 0,9 | 19.0 
198.| Greg =Ktifinva . . Toͤroͤk⸗Becſe 9,2 3 15,6 | 
199. | Tördf-Becfe . . . | Ult=Becfe . . 1,4 2 2,8 
200. | Alt⸗Becſe . . | Pulverth. bei dek) 9,7 2 11,4 
201. | Bulvertburm* . Meufag. . . 0,6 | 3 1,8 
202. | Neufag. . . . . | Peterwardein* 0,2 | 4 0,8 | 
203. | Betermardein® . .| Alt Payua* . 6,5 3 19,5 
204. | Alt Bazua* . . „| Semlin. ; 4,2 4 16,8 
205. | Semlin. . . . Belgrad“ tert, dió 1,0 248 2 2,0 70,7 
206. | Tórót=-Becfe `, . Groß Becskeref . 5,0 1 3,0 
207. | Groß Becöferef . . | Bancfova . 10,0 15,0 | 10,0 15,0 
208. | Groß Becaferef . a 4,3 43 2 8,6 | 8,6 
209. | Szegetin . . . .|Tbereftopel 6,2 2 12,4 | 
210. Thereflopel „ „ „Amas 3,5 2 7,0 
211. Almas Baja 4,4 2 8,8 
212.1 Baja . . „ | Sombor 6,4 2 12,8 
213.1 Bomber : + « la 5,4 2 10,8 
ZA. Kale. ae di did Neufag” 6,2 | 32,1 2 12,4 64,2 
Latus . . 975,3 | 2038, 1 


1 Google 


nn. Seit 


Nr. 


215. 
216. 


217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 


228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 


239. 
240. 


241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
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Von 


Zombor 
Zombor 


Czegled 
Szolnok 


Püspük⸗ Ladang e 


Debreczin . 
Nyiregyibaza . 
Tokay . 
Miskolcz 
Kaſchau 
Eperies 
Bartfeld 
Dufla . 


Szolnof 
Graba . 
Arad 
Yemesvar . 
Detta 
Werſchetz . 
Jaſſenowa“ 
Weißkirchen 
Baſtaſch 
Alt Moldowa 
Drenfowa . 


Jaflenowa* . 
Püspük⸗Ladang “* 


Wartberg“ 
Tirnau . 
Breiftadtl . 
Neutra . 
Schemnit . 
Szliacz. 
Neuſohl 
Rofenberg. . 
Sit. Miflos . 
Kágmart . 
Kroczienko“ 
Neufandec . 


bie 


Transport 


. | Bezdan . 
Apatin . 
Szolnok 


Puͤspük⸗Ladang * 


Debreczin . 


Nyiregyhaza . 


Tokay . 
.Miskolcz 
Kaſchau 
Eperies 
Bartfeld 
Dukla. 
Tarnow 


Czaba 
Arad 
Temesvar . 
Vta a 
. | Werfheg . 
Jaffenorma * 
Weißkirchen 
Baſiaſch 
Alt Moldowa 
Drenfowa . 
Orſowa 


Orawitza 


Großwardein . 


Tirnau . 
Freiftadtl . 
Neutra . 

Schemnig . 
Szliacz. 

Neuſohl 

Rofenberg . 
Sat. Miflos 
. | Kasmurf . 
. | Krocziento* 
. | Meufandec . 
é | Bochnin* . 


Latus 


Lange 
der Linien 


Zahl 


der 
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Geſammtlänge 
der Dräthe 


in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 


| 975,3 


2,4 
2,4 
Se 21 
3,7 
10,6 
6,0 
7,1 
43 
7,9 
12,4 
48 
2,5 
13,3 
12,2 84,8 
13,6 
7,7 
72 
5,8 
4,8 
2,7 
1,9 
17 
3,4 | 
47 
84 | 61,9 
SL | ai 
| 
8,9 | gg 
35 
3,0 
32 | 
11,7 
CAM 
3,0 
75 | 
3,2 
92 | 
6,8 | 
5,9 
2 69,8 
| 12103 


p p jet jeu jui. ui but ke CAD AD in TE TE 


— pb Fe — wd — bon — wi AD DO 


— — 


einzeln | überhaupt 


2038,1 
4,8 
4,2 
4,3 
7,9 
12,4 
4,8 
2,5 
13,3 
122 | 1185 
272 | 
15,4 | 
14,4 
58 | 
4.8 
at | 
38 | 
RA 
3,4 | 
47 
SE 925 
A | 5, 
es 
HE | 
30 | 
32 | 
11,7 | 
4,3 
3,0 | 
7,5 
3,2 | 
9,2 | 
6,8 | 
5,9 | 
— 73,3 


alan: Google 
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| 
| Lange Zahl | Sefammtlänge 
Nr. W sis der Linien der der Draͤthe 
in geograph Meilen.] Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport | 1210,3 2345,2 
e à = | 
253. | Raëmarf . Leutſchau 3,2 3,2 2 6,4 6,4 
man à A 
254. | Kroczienko Szezawnica 0,7 o 2 er 1,4 
255. | Wien Wieſelburg KS 3 35,1 
256. | Miefelburg + . Raab 5,2 | 3 15,6 
257. | Raab . . . Neu Szdny*. . 5,4 | 3 16,2 
258. | Neu Szöny* . à Subincifendirg 11,1 | 2 22,2 
259. | Stublweifenburg .| Ofen 9,3 3 27,9 
260. | Ofen Peſth 0,4 | 43,1 3 1,2 118,2 
261.] Neu Szony* . fomorn . 0,3 | 1 0,3 
262. | Romom . Neubäufel . 41 | 1 4,1 
| 4,4 4,4 
263. | Stuhlweißenburg Vesprim 6,8 6,8 1 6,8 68 
264. Wien tS yr entra ai sat 1,4 12 16,8 
265. Segenborf* | Möpling* 13 | 6 78 | 
266. | Möpling* Baden . . 1,6 6 9,6 
267. | Baden Wiener⸗Neuſtadt $ 3,0 6 18,0 
268. Wiener⸗Neuſtadt „Bruck a. M., dad 148 | 4 59,2 
269. | Bruck a. M., sl Graz. ër E 3 21,6 
270.1 Or? v . à - Station Graz 0,4 6 2,4 
271. Graz“? . Spielfeld“ 68 | 3 18,9 
272. Spielfeld ; Marburg a. d. Drau 26 | 4 10,4 
273.| Marburg a. d. Drau Babntbeilung . 0,2 | 8 1,6 
274. | Babntbeilung . Pragerbof * 2,3 | 7 16,1 
275. | Bragerbof* . | Pdltichach * AW A 8,4 
276. | Poltihach * .| Gilly . . 45 | 4 18,0 
DTT. TUN bes mie <a, Steinbrück 3,6 | 4 . 14,4 
278. | Steinbrück Laibach. 8,7 3 26,1 
279. | Laibach. Adelsberg. 8,8 4 35,2 
280.] Adelsberg Fernetitſch⸗ 6,9 4 27,6 
281. Sernetitico * : Rabrefina . 1,9 1 1,9 
282. | Fernctitſch . . (ag 1,2 78,8 5 6,0 320,0 
283. | Wiener-Neuſtadt . Oedenburg 4,5 45 1 4,5 45 
= ielfeld* . i 
284. | Spielfeld sees d 5,0 5,0 1 5,0 50 
285. | Bragerbof* Pettau 2,7 3 81 
286. | Pettau Czakathurn 5,6 3 16,8 
287. | Czakathurn Kaniſcha 6,5 3 19,5 
288. | Kaniſche . . . Keßthely 6,6 1 6,6 | 
289. Keßthely e Siofok 9,8 1 9,8 
290. | Siofok Stuhlweißen burg 6,4 | 37,6 1 6,4 | 67,2 
Latus 1394,6 2879,1 
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Ueberſicht der Linien und Stationen des deutſch⸗oͤſterreichiſchen Telegraphen = Vereins. 101 
Länge Zahl Geſammtlänge 
Sa A 
Nr. rule bie der Linien der der Drathe 
| in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
| einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 
Transport 1394,6 | 2879,1 
291. | Czakathurn . | Warasdin . 1,5 15 2 3,0 3,0 
292. | Poͤltſchach“ . | Sauerbrunn . 1,5 15 2 3,0 3,0 
293. | Steinbrút . . .| Bahnhof Agram* . 10,3 3 30,9 
294. | Bahnhof Agram* . | Agram (Station) 0,2 8 1,6 
295. | Agram. . . . .| Savebrüde* . 0,5 5 2,5 
296. | Savebrüde* . . | Sziözef . 6,5 3 19,5 
297. | Sziszek. . | Koftajniga . 6,4 2 12,8 
298. | Koſtajnitza . | Meu-Gravrisfa 11,4 2 22,8 
299. | Neu⸗Gradisca Brood 7,3 2 14,6 
300. | Brood . | Verpolje* . 5,1 2 10,2 
301. | Verpolje” . . | Eflegg . 6,7 1 6,7 | 
302. | Effegg . . | Vukovar 4,7 1 4,7 
303.] Vukovar LEA a "w 5,6 2 11,2 | 
Ze, x 
304. | Illok“ 1 5,2 69,9 1 5,2 | 142,7 
305. | Berpolje* . . | Bufovar 6,9 6,9 1 69 | 6,9 
306. | Illok . . . | Mitrowi$ . 5,1 1 5,1 | 
307. | Mitrowig . . | Alt» Pazua* . 5,7 1 5,7 10.8 
308. | Effegg . . | Mobacé 8,0 1 8,0 | 
309. | Mohacs . | Üszögh* . 71 1 Ki 
310. | Uszógb* . | Bünffirchen 0,6 2 12 
311. | Uszoͤgh“ . | Rapoévar . 8,3 1 8,3 
312. | Kapogvar . . | Kanifcha 9,7 1 9,7 34,3 
313. | Neu = Gradidca . | Pozega . 4,3 2 8,6 | 8.6 
314.| Savebrüde* . Karlſtadt . 7,2 2 144 | 
315.] Sarlftadt . . | Sofefsthal* 6,1 2 122 || 
316. | Sofeféthal* . | Æutaloqua * 5,3 2 10,6 | 37.2 
| , 
317. | Joſefsthal“* . | Ogulin . 1,6 2 3,2 | 39 
318. | Trieft (Fiume ; 9,4 2 188 | 
319. | Fiume . | Buceari. 1,4 2 28 | 
320. | Buccari . | Bengg . 6,9 2 13,8 | 
321.| 3engg . . Æutaloqua* 2,2 2 4,4 ` 
322. | Xutaloqua * . | Ottochacz . 2,5 2 5,0 | 
323. | Ottochacz . Gospich DE 2 11,4 | 
324. | Gospich St. Roch“ 4,4 2 88 | 
325. | St. Roch“ d Obrovazzo. 3,2 1 3,2 | 
Latus 35,7 | 15482 68,2 | 3128,8 
Digitized by (300 


102 Ueberficht der Linien und Stationen des beutfch -öflerreichifchen Telegraphen⸗Vereins. 


| Länge Zahl Gefammtiänge 
Nr. Rok iig der Linien der der Drathe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport 35,7 | 1543,2 68,2 | 3128,8 
326. | Obrovazzo. . . Zemonico . . 4,2 1 4,2 
327. | Semonico* . .. Zara (Schleife) 2,1 2 4,2 
328. | 3emonico* . . .| @carbona . 8,0 1 8,0 
329. | Scardona . . . .| Grociera* . 0,3 3 0,9 
330. | Grociera* . . . . | Sebenico 1,4 2 28 
331.1 Sebenico . . Trau 6,0 1 6,0 
332.] Trau . . . . .| Salona" 2,6 1 2,6 | 
333.1 Salona* . . . .| Bernace” . 3,5 2 7,0 | 
334. | Bernace* . . Metkovich 15,9 1 15,9 | 
335. | Metfovid) . . . . | Rubine* 5,5 1 5,5 
336. | Rubine* . . . Maguſa 5,1 2 10,2 
337. | Ragufa . . » .| Gaftelnuovo 5,8 1 5,8 
338. | Gaftelnuovo . . .| Cattaro 4,3 1 4,3 
339.1 Cattaro . . . Budua . . 2,7 1 2,7 | 
340.| Bubua. . . . .| Gaftel Laftua . 2,4 1 2,4 
= PTE | 
341. | Gaftel Laftua. . . türk. Gr. bei Antivari 0,9 106,4 1 0,9 | 151,6 
342. | St. Rob* . . .| Knin 9,7 1 9,7 
848.1 Kun. . .| Blon . . 7,8 1 7,8 | 
` * 
344. | Sign . . . . «| Bernace* . 0,7 18,2 3 2,1 | 196 
845. | Knin . .|Demis. . . . .] 31 1 KE) 
* D x D 
846.1 Denis”. .| . . | Grociera® . .. . : 2,9 6,0 1 2,9 | 6,0 
347. | Metlovih . . . .|türtifhe Grenze“ 0,3 | 0,3 1 0,3 | 0,3 
348. | Salona* . . . .| Spalato . . . . 0,8 3 E 
349. | Spalato . . . Val Duga . . . 9,2 1 5,2 | 
350. | Val Duga* . . .| Refina (Schleife). 0,7 2 1,4 
351. | Val Duga* . . . Liſſa (Snfel). . . 3,7 1 3,7 | e 
10,4 | 12,7 
352. | Spalato . . . .| Montegrafjo*. 1,9 2 3,8 
353. | Montegrafjo*. .. Almiſſa LG | 1 16 | 
354. | Almifja . . . .| Macaréfa . 511 1 5,1 | 
355. | Wacaréta . . .| Bogomoglie* 4,6 1 4,6 
356. | Bogomoglie* .. | Orebich* 3,4 1 3,4 
357. | Orebih* . . . . | Eurzola 0,4 | 2 0,8 
358. | Orebih* . . . . Stagno 7,2 1 DR 
R (nef | 
359. | Stagno . . . dao 3,2 27 4 1 3,2 29,7 
360. | Montegraffo* . de Pietro 1,8 18 1 1,8 | 18 
361. | Bogomoglie* . .. Cittavecchia i 5:3 2 11,0 | 
362. |Cittavecbia . > eſina Jl Ze ad 2 Zar 


Latus . | | 47218 3366,7 
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| Lange Zahl Geſammtlänge 
Nr. das bis der Linien der der Drathe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
| einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport 1721,8 | 3366,7 
363. | Trieft ; Capo ⸗d Iſtria 2 
364. Gapo» v Iſtria Pirano 2 
365. | Pirano . Vifinada* 2 | 
366. | Vifinada* . Pifino . 2 | 
367. | Bifino . Cherſo 1 | 
C ! | 
368. | Eberfo Luſinpiccolo 28,3 1 41.5 
Ni + | 
369. | Bifinada* . Parenzo 21 2 | 42 
370. | Bifino . Dignano* . ‚6 | 1 | 
i ri | 
371. | Dignano* . Bola ‚6 | 62 2 | 78 
' > ER | 
372. | Dignano Rovigno 3 | 3,3 1 ; | 3,3 
373. | Stoderau . Krems  W 1 | 
374. | Krems St. Polten, uber 3 | 1 
375. | St. Pölten, Abgrenz. * Mariazell 0 | 2 
376. | Mariazell Bruck a. d. Mur“ 4 2 | 
377. | Bruck a. d. Mur* Station Bruck a. d. Mu 2 6 | 
378. | Bruck a. d. Mur“ Leoben ; 0 | 3 | 
379. | Leoben . Judenburg 4 | 3 | 
380. | Judenburg Frieſach 9 3 
381. | Frieſaoch . . . Klagenfurt 9 3 
382. | Klagenfurt. mine 3 | 2 | 
383. | Villach (Pianis“ Udine 6 2 
e 69,5 151,6 
e * | 
384. | Piani” . . . . | Tolmezzo 1.5 2 30 
385. | Klagenfurt . . . | Unterdrauburg* 1 
386. | Unterdrauburg* . . Marburg a. M. 1 
387. | Unterdrauburg“ Wolfsber 2 | 
j y ih 5,1 102 
388. | Klagenfurt. Neumarktl. 
389. | Neumarktl. eil Laiba | 
eumar ibach 10,2 10,2 
390. | Hetzendorf“ Baumgarten“ 0,9 6 
391. | Baumgarten“ St. Poͤlten, Abzweig.” 7,7 6 
392. | St. Pölten, Abzweig.” St. Pdlten, Station 0,1 | 6 
393. | St. Pölten, Ze Enns“ 14,8 5 
394. | Enns“. n Linz. 2,2 4 
395. | Linz. Wels 3,4 6 
396. | Wels Riedau“ 5,7 2 
397. | Riedau“ | Scarving . s 9.5 2 
.| Schaͤrding. è 1,7 2 
398. | Schärding bayer. Gr. bei Paſſau 40,0 1999 
Latus . 1905,6 3793, 3 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr ad | big der Linien der der Draͤthe 
r | in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
| einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport | 1905,6 3793,3 
399. | Enné* . . . Steyr 3,2 1 9,2 | 
400. | Steyr . . . Hall 2,3 1 23 | 
401. | Hall [Wels 3,6 9.1 1 3,6 | 94 
| d d 
402. | Linz.. .| Freiftadt 5,8 | 2 11,6 
403. | Freiſtade . . Budweis 8,2 14.0 2 16,4 28 0 
404. | Riedau“? Ried 3,1 31 2 6,2 62 
405. | Wels Lambach“ 2,0 | 3 6,0 
406. | Lambab* . . . . Salzburg 12,4 2 24,8 
407. | Salzburg . . . Lend? s 10,5 3 31,5 
408. | Lend“ „Bruck a. d. KN 2,8 | 3 8,4 
409. | Bruck a. d. Sain" , | Rufftein : 129 | Í 12,9 
410. | Rufftein . | Wörgl * LT 2 3,4 
411. PUBIS ` o A §nndbrud e 8,7 | 51,0 4 34,8 1218 
412. | Lambab* ` . Gmunden 3,6 Í 3,6 
413. | Gmunden .| fl . . 4,5 { 45 | 
414. 3fGl . . . Salzburg 7,5 { 75 
415. | Salzburg . . . bageriſche Grenzen. 08 | 16,4 1 0,8 164 
416.|Lenv* . . Hof Gaftein . 3,1 2 6,2 
417.| Hof Gaſtein Bad Gaftein . 1,6 47 2 3,2 9 4 
418. | Bruck a. d. Salza“. Wörgl“ 22.5 11,5 2 23,0 23,0 
419. | Kufítein . . . .| Rieferéfelben* . . 0,3 | | 0,3 
m Mie 5400 Din 0,3 0,3 
420. | Innébrut . . . .|Telfe 3,8 2 7,6 | 
421. | Telfs Op Imſt 4,3 2 8,6 | 
422. | Smit 238 Landeck 2,3 2 46 | 
423. Landeck . 2 Feeldkirch 12,1 3 36,3 | 
424. | Feldkirch Hohenems 2,1 3 6,3 
425. | Hobenem8 . . . Dornbirn 1,2 3 3,6 
426. | Dornbirn. .| Abbrüde * 1:8 |) 3 3,9 
427.] Uhbrüde* . . Bregenz 0,3 | 6 18 | 
428.| B 2.2. Unterbi ss 0,6 | 0,6 | 
di ge eeh 28,0 73,3 
429. | Achbrüde* . . . | Höchft* (ſchweizer Gr.) EW Ge 3 39 309 
430. | Landeck... Mals 8,8 | 8,8 
431.| Mals . . . Sponding“ e 1,5 Í 1,5 
432. | Sponding* . . Meran 6,5 1 6,5 
5 | $ 
433.] Meran . . Bogen . i 3,8 20,6 Í — 20,6 


Latus . . | 2065,6 | 4105,3 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr. Bon bis der Linien Sp der Dräthe 
in geograph. Meilen. Leitungen. in geograph. Meilen 
einzeln überhaupt einzeln | überhaupt 
Transport 2065,6 4105,3 
434. | Inn8brut . . . . Sterzing 7,3 2 14,6 
435. | Sterzing. . . Franzensfeſte“ 3,1 2 6,2 
436. | Franzensfeſte?“ Brixen 1,1 3 3,3 
437. | Briren `, . . Botzen 6,0 3 18,0 
438. | Bogen. . . . (St. Michaele Trient 7,3 3 21,9 
439.1 Trient . . . . Roveredo : 3,8 3 11,4 
440.1 Roveredo . . . .| (Mori*) Verona 9,4 3 28,2 
441.| Verona . . Mantua 5,6 1 5,6 
442.| Mantua . . . . Borgoforte E 3,0 1 3,0 
443. | Borgoforte . . .| Suzzara” (ital. Grenze 1,4 | 48,0 1 1,4 1136 
: + 
444. | St. Michaele? . Clee . . . . . 3,9 | 3,9 1 3,9 | 10 
à l | 
445. | Mori* `, . . . . Riva a 3,5 | 3,5 1 3,5 3,5 
446. | Verona . .| Pefchiera . . 3,4 | 2 6,8 | 
447. | Pefhiera . . . . Pozzolengo” (tomb. Or.) 1,8 | 2 3,6 | 
5,2 10, 
448. | Mantua . . . Grenze bei delle Grazie“ 1,1 11 1 11 | = 
449. | Verona „Bahnhof Lonigo* 4,0 5 20,0 | 
450. | Bahnhof Lonigo* . | Tavernelle* 2,0 | 4 8,0 
451. | Tavernelle . Vicenza 1,2 | 5 6,0 
452. | Vicenza Padua 4,0 | 4 16,0 
453. | Padua . . . . .| Meftre* 3,7 6 22,2 
454. | Meftre* . . . .| Trevifo. 2,7 5 13,5 : 
455. | Trevifo. . . Conegliano . . 3,6 | 4 14,4 
456. | Conegliano . (S acile „Pordenone) Udine 10,4 | 3 31,2 | 
457. | Bahnhof Gacile* . Station Gacile . 0,2 2 0,4 | 
458. | Bahnhof Paeon” Station une | 0,2 | 2 0,4 
459.] Udine Görz , 4,3 | 3 12,9 : 
460.| G . . > 3 Nabrefina . 49 | 3 14,7 
WP E í | 
461. | Mabrefina Trieſt 2,1 43,3 2 42 163,9 
462. | Berona . . . Legnag . . . 6.5 1 6,5 | 
d 141 N i 
463. | Legnago . . . . | Oftiglia > 3, | 102 1 37 | 102 
$ | | | 
464. san .. .| Baldagno, Recoaro 4,8 | 48 1 4,8 | 48 
465. | Vicenza . . . .| Thieme. . . . . 2,5 1 2, 
466. | Thiene. . . . Schio 1.5 1 1, 
| 


14 * 


106 Ueberſicht der Linien und Stationen des deutſch⸗öſterreichiſchen Telegraphen : Berriné. 
Länge Zahl Geſammtlänge 
limi 
Nr. a 6 à | XP der Linien der der Drathe 
| in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
| einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport. 2189,6 4420,7 
467. | Vincenza (Cittadella) | Baffano 5,5 1 9,9 
468. | Baffano . . Feltre 7,0 1 7,0 
469. | Feltre . . . . . Belluno | 4,0 1 4,0 
470. | Belluno (Pieve del Carore Cortina d'Ampezzo e 7,8 1 7,8 
471. | Cortina d'Ampezzo . Niederndorf 4,6 1 4,6 
472. | Niederndorf Brunneden 2,9 1 2,9 
$ + 
473. | Brunneden Franzensfeſte 4,1 35,9 1 4,1 35,9 
474. | Gittadella . . . . Caſtelfranco 7 17 2 3,4 3,4 
475. Barua. . . . . | Monfelice . 0 | 2 6,0 
476. | Monfelice . . . .|Rovigo AA 1 3,1 
477. | Rovigo. . . . .| Polefella 0 | 2 26 
478. | Bolefella . . . . ka Maddalenau.Gr 3 | 2 6 
a * bel "ën | 9,4 15,7 
479.1 M. Maddalena Ochiobello. 0,6 1 0,6 
480. | Ocbiobello . . . | Ficcarolo . 2,1 27 1 2,1 27 
481. | Monfelice . er 4: € 1,3 1 1,3 
482. | Site i . | Montagnana . 2,3 1 2,3 
483. | Montagnana . . | Cologna 1,8 1 1,8 
484. | Cologna . | Lonigo . . 1,2 1 1,2 
485. | Lonigo . ; Sonigo Bahnhof“ 1,0 7,6 1 1,0 7,6 
486. | Meftre * Venedig 1,6 11 17,6 
487. | Venedig . | (Alberoni) . 2,3 1 2,3 
488. | (Alberoni) Chioggia 2,5 1 2,5 
489. | Chioggia . . | Adria 4,5 1 4,5 
490, | Adria . | Rovigo 4,4 1 4,4 
491. | Rovigo . . | Lendinara . 2,9 1 2,9 
492. Lendinara ` Badia 2,0 1 2,0 
493. | Badia . | Legnago 2,7 22,9 1 2,7 38,9 
494. | Conegliano . | Geneva . 2,0 1 2,0 | 
495. | Geneva . Belluno 5,0 7,0 1 5,0 70 
496. | Udine . . | Cividale 2,3 23 1 2,3 23 
497, | Udine . | Balmanuova . 2,0 1 2,0 
498, | Balmanuova . . | Portogruaro . 6,7 1 6,7 
490. | Portogruaro . . | Oderzo. . 4,5 1 4,5 
500. | Oderzo . : Ponte Piave“ Treviſo 4,0 17,2 1 4,0 17,2 
501. | Ponte Biave* `, . . San Dona 2,2 22 2 4,4 4.4 
Summa 2298, 5 4555,8 
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Länge Geſammtlänge 
der Linien der Drathe 


in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln | überhaupt 


einzeln überhaupt 


Außerdem beſtehen in Oeſterreich noch folgende Telegraphen⸗ Linien und Leitungen, welche 
nicht Vereinslinien ſind: 


(264) Wien Sürbahnh. Segend 1,4 1 114 
(265) Hegendorf® . . .| Meodvling® . . . | 1,8 1 
(390)! Gepenperf? . . Baumgarten“? .| 0,9 2 
502. | Moͤdlin . . . .|Larenburg . . . -I 0,6 06 1 
503. Baumgarten“? .| Penzing? . . . FT 01 2 
504. | Benzing? . . . . Schoͤnbrunnn .| 0,2 03 2 
505. | Trieft . . . . Miramare 1,1 11 

506. | Trie . . . . Marine Filiale 0,4 04 

507. | Sponding? . . Gomagri . f 1,4 14 

508. | Cles . Fort Gtrigno. . . 4,9 49 

509. | Trient . . . . .!farbaro. . . . 6,8 6,8 


Summa . . 15,5 
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Länge 
der Linien 


Gefammtlinge 
der Drathe 


.| in geograph. Meilen. 


Nr. 


einzeln | überhaupt 


1. | Gentralftation Berlin Berliner Bahnhoͤfe . 2 bis 601 31,7 31.7 
2. | Berlin (Bahnhof ) + Frankfurt a. O. Bahnhof , 5 53,5 53,5 
3. | Berlin (Bahnhof“ Vurftenwalve” 6,2 7 43,4 
4. | Fürſtenwalde“, Bahnh.] Fuͤrſtenwalde, Station 0,1 2 0,2 
5. | Fürſtenwalde“, Bahnh. Frankfurt a. O. (Nuhnen“) 4,5 7 31,5 
6. |rantfurta.O.(Nubnen”) Frankfurt a. O. Bahnho 0,1 11 1,1 
7. Frankfurt a. O. Bahnhof- Frankfurt a. O. Station 0,2 | 10 2,0 
8. [Frankfurt a. O. Babnhof Guben, Bahnhof“ 6,7 7 46,9 
9.] Guben, . Guben, Station . 0,2 3 0,6 
10. | Guben* d . | Sommerfeld . 3,6 8 28,8 
11. | Sommerfeld Sorau . | 3,6 8 28,8 
12. | Gorau . : . | fannébori* . 1,1 8 8,8 
13. | Sannsvorf* . . | Koblfurt* . 4,3 6 25,8 
14. | Koblfurt* . Bunzlau 3,5 5 17,5 
15. | Bunzlau as: . 6,1 5 30,5 
16. | Liegnitz Stephansvorf“ i 4,2 6 25,2 
17. | Stephansdorf“ Mevenmartt (Schleife) 0,5 2 1,0 
18. | Stephansdorf“ . Breslau“ ; 4,2 6 25,2 
19. | Stadtleitungen in und bei Breslau 1,4 1 bi8 10,1 
20. | Breslau* . . . | Oblau* Bahnhof 3,4 6 20,4 
21. | Ohlau“ Bahnhof Station Oblau . 0,2 | 2 0,4 
22. | Oblau Bahnhof“ Brieg Bahnhof“. 2,1 6 12,6 
23. | Brieg Bahnhof“ Station Brieg 0,1 2 0,2 
24. | Brieg Bahnhof“ Paulauer Weiche“ 0,4 6 2.4 
25. | Paulauer Weiche? . Oppeln. 51 Ae 5 25,5 
26. | Oppeln. . | Kandrayun®. . 5,6 5 28,0 
27. | Kandrzyn“ Gofel (Seite) . 0,8 6 4,8 
28. | Randrzpn* . Ratibor 4,3 3 12,9 
29. Ratibor . | Studziena® 0,2 : 0,8 
: udgiena * berg? . | ; 
asd ue Mr Anſchluß) SE | 79,9 9,6 445,0 
31. [Frankfurt a. O. (Nuhnen“) Landsberg a. W. 10,3 5 51,5 
32. | Landsberg a. W. Kreuz“. 7,9 5 39,5 
33. Kreuz! : . . Poſen“ Bahnhof 11,0 3 33,0 
34.] Poſen“ Bahnhof . | Bofen Station 0,2 8 1,6 
35. | Pofen® Bahnhof. . Czempin“ 4,4 5 22,0 
36. | Czempin . . Liſſa 5,1 9 25,5 
37. | Liſſa . | Rawicz. . ; 4,6 3 13,8 
38. | Rawicz Breslau“ (Oswitz) e 7,6 3 228 | 209.7 
39. | Czempin“ Schrimm (Schleife). 2.6 2 5,2 52 
Latus 745,1 


+ Parallellinte an beſonderer Stangenreihe 
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Länge Zahl Gejammtlänge 
Nr. Dos sis der Linien ber der Draͤthe 
in geograph. Meilen. [Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
| 
Transport 142,5 | 745,1 
40. | Lifa . Frauſtadt“ Bahnhof "A | 2 5,0 | 
41. | Frauſtadt“ Bahnhof Station Frauſtadt . 0,3 4 1,2 
42. | Frauſtadt“ Bahnhof Glogau“ Bahnhof 3,5 2 7,0 
43. | Ologau* Bahnhof . | Station Glogau. 0,2 5 1,0 
44, | Ologau* Saavat - Herrndorf“ 1,0 3 3,0 
45. | Herrndorf* . . Sprottau . . 5,0 2 10,0 
46. | Sprottau . . . . Sagan“ Babnbof 2,1 2 4,2 
47.| Sagan“ Bahnhof . Station Gagan . 0,3 2 0,6 
* a * 
48. | Sagan“ Bahnhof . Hannédorf* . 1,6 165 2 3,2 35,2 
49. | Liegnig. . . . .|Liben . 3,0 1 3, 
50. | Lüben . . . . .| Polfwig 2,0 1 2, 
51. | Polkwitz Glogau 2,8 1 2, 
52. Herrndorf“ (logar) Beuthen 2,0 1 2, 
53. | Beuthen Neufalz 1,8 1 1 
54. | Neufalz . . Grünberg. 3,0 1 3, 
55. | Grünberg `, . . .) Erofen 4,4 1 4 
56. | Eroffen . . Guben. 4,0 23,0 Í 4, 23.0 
57. | Grünberg... Züllichau (Schleife) 2,7 97 2 5 7 
58. | Liegnitz. .| Goldberg . 2,9 1 2 E 
à 
59. | Goldberg . . . .| Ldwenberg 3,6 6,5 1 3 65 
60. Kohlfurt“ . @irlig* . 3,3 5 6 
61. | Goͤrlite . . . Gtation Gôrlig . 0,6 6 bis 4 
62. | Gorlig® . , . . À Seidenberg 1,9 3 +} 
63. | Seidenberg | Defterr. Grenze“. 0,1 5.9 3 0, 97.4 
64. | Neufal . . . . Freyſtadt i. Schl. 1,6 | 16 2 3 39 
65. | Garlig. . . .. Lauban 3,0 | i 3 
66. | Lauban . . . Greiffenberg . 2,3 | 1 2 
67. | Greiffenberg . . . Kreuzſchenke“ 0,5 2 1, 
68. | Kreuzfchenfe* . . . Hirfchberg. . 3,7 1 3 
69. | Hirſchberg. .. Erdmannsdorf 1,1 | 1 1 
70. | Erdmanns dorf | Schmiedeberg. 150 1 1 
71.] Schmiedeberg. .. | Landeshut . 3,2 1 3 
72. | Landeébut . . . . Waldenburg“. 2,9 | 1 2 
73. | Waldenburg“... | Station Walenburg 0,1 | 2 0 | 
74. | Waldenburg... Altwaſſer“ 0,2 | 1 0 
75. | Ultwaffer* . . .| Freiburg*. . 1:5. | 1 1 | 
77. | Freiburg. .. Station Freiburg 0,2 | 2 0 
78. | Freiburg. . . Köͤnigszelt“ 1,4 1 1,4 | 
79. | Konigdzelt* : . .| Breslau* 65 | ove — | 284 
80. | Kreuzſchenke“ . . Friedeberg a. Queis 09 | 09 1 0,9 | 0.9 
Latus . . | | 227,2 
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Länge Zahl Gejammtlänge 


Nr. Bon bis der Linien der der Drátbe 

in geograph Meilen.] Leitungen.] in geograph. Meilen. 

| einzeln ‚überhaupt einzeln | überhaupt 

| Transport 227,2 875,1 

81.] Hirschberg. . . . | Marmbrunn . . . 1,0 10 1 1,0 10 

82. | Altwaffer* . . .| Salzbrunn (Schleife) 0,5 05 2 1,0 10 
BE: | Signe. 5 se ONE > : 2,7 1 2,7 
84. | Jauer . Striegau“ 2,2 1 2,2 
85. | Striegau* . . . .| Station Striegau 0,2 2 0,4 
86. | Striegau* . . . . Königäzelt* 1,2 | 1 1,2 
87. Se E SA Ac e , i 1,4 3 4,2 
88. | Schweidnitz . d Reichenbach“, Eckpunkt 2,6 1 2,6 
89. | Reichenbach“, Gefpuntt Reichenbach, Station 0,2 3 0,6 
90. | Reichenbach*, Eckpunkt Frankenſtein 2,9 1 2,9 
91.] Frankenſtein Münſterberg e 2,4 1 2,4 
92. | Mimiterberg . . =| Sane ; 3,7 1 3,7 
93. | Neiffe* . . . . Station cie 0,2 2 0,4 
94. | Neifie*. . . . Neuſtadt O. S 3,6 1 3,6 
95. | Neuſtadt O. S. . | Leobihüp*. . 4,3 1 4,3 
96. | Leobfhig* - . Station Foni ; 0,2 2 0,4 

97. | Leobſchüz . . .| Studziena* 4,9 997 1 4,9 36,5 
98. | Reichenbach“, Eckpunkt Langenbielau . 0,5 i 0,5 
99. | Langenbielau . . . | Peteröwaldau. . . 0,7 1 0,7 
100. | Peterswaldau . . Wüſtewaltersdorf“ 2,0 1 2,0 
101. | Wüſtewaltersdorf“ . | Meurode ‘ 4,2 1 4,2 

102. | Meurode . . . Glatz 3,0 10,4 1 3,0 10,4 
103. | Sranfenftein . . . Glatz“ 3,0 2 6,0 
104. | Olag* . . Station Glatz 0,1 4 0,4 
105.| Olag* . . . . . Eiſerndorf“ e 2 2,2 
106 | Gifernvorf* . . Bad Landeck ' 2,3 

iſerndorf ad Lande 6,5 1 10,9 

107. | Giferndorf* . . «| Sabelfmwertt. 1,3 13 1 1,3 18 

4 , 

108. | Meiffe . . . . -| Baulauer Weiche* . 6,1 6.1 1 6,1 61 
109. | Kanbrzyn* . . Slawentzütz (Bahnhof) 1,1 3 3,3 
110. Slawentüt⸗ Bahnhof) Slawentzütz (Station) 0,5 2 1,0 
111. |Slawengiig*(Babhnbhof)| Gleiwitz Bahnhof“ 3,9 3 11,7 
112. Gleiwitz“ Bahnhof . Station Gleiwitz. 0,2 6 1,2 
113. Gleiwitz“ Bahnhof. Morgenroth“. 2,1 3 6,3 
114. | Morgenrotb* . . . Beuthen i. O. Stil, Sähleife 0,8 2 -16 
115.] Morgenroth“. . Kattowitz“ 1,4 3 4,2 
116. | Kattowig*. . Myslowitz 1,4 4 5,6 

117.| Myslowig. . . . Oeſterreich. Grenze“ 0,2 11,6 1 0,2 35.1 

Latus . . 297,3 977,4 
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| Lange Zahl Geſammtlänge 
Nr. di | bie der Linien der der Drathe 
| in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 
Transport 297,3 977,4 
118. | Kattowig*. . . .| Bleg 5,1 54 1 54 
119. | Myslowig. . . . Ruſſiſche Grenze“ 0,1 S 1 K 
120. | Breslau* (heen al) Trebnitz 2,8 | 1 i 
121. | Trebnig . . Militſch 4,2 1 
122. | Militi . . . . | Krotofcbhin . 3,2 1 3,2 
123. Krotoſchin eye "ee AURA An © e 3,8 1 3 
124. Oſtrowo nn 8 a Kaliſch (tuff. Gr.) 2,2 16,2 1 2 16,2 
125. | Breslau (Mofenthal*) | Oels 3,8 2 7 
126.1 Oels . .| Bernfladt . 2,1 1 2, 
127. | Bernftadt . . . .| Namélau . 1,9 1 1 
128. | Namélau `, . . .| Gonftart 3,3 1 3 
129. | Conſtadt . Creuzburg. 1,9 13,0 1 1 168 
130. Oelis . | Boln. Wartenberg . 3,7 1 3 
131. | Poln. Wartenberg . | Kempen EK 2,6 1 2, 
132. Kempen Schildberg 2,3 1 e 
133. | Shilbberg . . Oſtrowo? 3,8 1 3, 
134. | Oftrowo* . . . .| Oftrowo (Stabil. 0,2 2 0, 
135. | Oftromo* . . . . | Plefchen er 4,1 1 4, 
136. | Bleiben . . . . Jarocin 3,0 1 3 
137. | Jarocin. .| Meuftadt a. W. 2,0 1 2 
138. | Neuftadt a. W. . | Murinomo* 1,5 1 1 
139. | Murzinowo* . . .| Wreichen . 3,1 1 3 
140. | Wreſchen . Koſtrezyn“. 3,3 29.6 1 3, 
141. | Murzinowo* . . . Schroda (Schleife) 1,4 14 2 2 
142. | Berlin (Bahnhof“) . | Neuftadt= Eberswalde 6,1 7 
143. | Neuſtadt⸗Eberswalde“ Angermünde 3,4 6 
144. | Angermünde .|Tantow* . 5,5 5 
145. | Tantow . . Scheune“ ‘ 2,5 6 
146. | Scheune Stettin Babnbof* š 0,6 11 
147. | Stettin Bahnhof- Stettin Station . 0,1 19 
148. | Stettin Babnbof* . Damm 1,3 = 
149. | Damm . | Stargard, Babnbof* 3,5 7 
150. | Stargard“ Bahnhof Station Stargard 0,1 9 
151. | Stargard * gell Kreuz“. e 11,8 4 
192.1 rent: . : i Bromberg . a 19,7 6 
153. Bromberg . . + .| Bromberg (Bilialftat ) 0,2 2 
154. | Bromberg. . . . Czerwinsk“ 11,7 | 6 
155. | Grerwindf* . . d Pelplin 2,8 5 
156. | Belplin Diribau* . 2,7 | 5 
157. | Dirihau*. | Marienburg* . . 2,4 | 5 
158. | Marienburg“. Elbing', Abgangspunkt 3,8 | 6 
Latus 78,2 | 362,7 
Zeitſchrift d. Telegraphen + Bereiné. Jahrg. XI. 15 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
* > 
Nr. "E bis der Linien der der Draͤthe 
in geograph. Meilen.] Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln | überhaupt 
Transport 78,2 362,7 1048,2 
159. | Elbing* Station Elbing . 0,2 10 
160, | Elbing* . . Bahnhof Elbing“ 0,1 8 
161. | Elbing“ (Bahnhof) Güldenboden“ e 1,7 7 
162. | Gildenboren* Rônigéberg* Bahnhof} 14,0 6 
163. | Königsberg“ Bahnhof Station Se ZE 0,3 2 bis 15 
164. | Koͤnigsberg“ per N Schoͤnflies“ 0,7 7 
165. | Schönflies* Wehlau “ 6,4 6 
166. | Weblau* Station Wehlau . 0,1 2 
167. | Weblau* . Infterburg* 5,2 5 
168. | Bahnhof Infterburg* Station Infterburg . 0,1 2 
169. | Bahnhof Infterburg* Darkehmer Kreuzung“ 0,8 7 
170. | Darfebmer Kreuzung? Gumbinnen“ 2,6 6 
171. Gumbinnen“ Station Gumbinnen 0,1 9 
172. | Gumbinnen Ragnit . 5 hr i 2 
173. | Ragnit . Tilſit 12 2 
174. Tilftt . . Heydefrug . 6,3 2 
175. | Heydekrug Memel . 6,9 2 
176.| Memel . P Polangen“ (ruff. Tee 3,1 135,7 2 690,4 
: E e , 
177. | Oumbinnen Eudkuhnen 9,0 5,0 4 20.0 
178. | Darkehmer Kreuzung“ | Darfehmen 3,3 1 3 
179. | Darkehmen Goldap. 3,3 1 3 
180. | Goldap Marggrabowa 4,7 1 4 
181. | Marggrabowa Lyck i 4,0 153 1 4 15.3 
182. | Weblau . Allenburg . 20 | 2 | 
183. | Allenburg . Gervauen . 2,4 1 2 
184, | Gerdauen . Mordenburg 2,4 1 2 
185. | Nordenburg Angerburg . 2,7 95 1 2 95 
186. | Schönflies* Preuß. Eylau 4,8 1 4,8 
187. | Preuß. IM Bartenſtein 2,6 | 2 
188. | Bartenftein Raſtenburg 5,9 1 5,9 
189. | Raſtenburg Löten . . . 4,2 1 42 | 
190. | Yógen . Johannisburg 7,6 95 1 1 76 | 954 
191. | Königsberg Fiſchhauſen 5,0 1 5,0 | 
192. | Fiſchhauſen Pillau. 1,8 6.8 | 18 | 6,8 
193. | Königsberg* Grang . 4,3 | da 1 4,3 43 
194. | Oúlbenboven* . Preuß. Holland . 1,1 | 1 1,1 | 
195. | Preuß. Holland . Maldeuten“ 2,7 1 2,1 
196. | Maldeuten“ i Yiebmiible . 2,4 | 1 2,4 
197. | Liebmüble . Ofterove 155 1 1,5 
198. | Ofterove Hohenftein . 42 | 1 4,2 
199. | Hobenftein . Neidenburg 40 459 1 4,0 15.9 
Latus . | 380,3 | 1835,5 
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Bon big 
| 


Nr. 

Transport 
200. Maldeuten“ Mohrungen (Schleife) 
201. | Pelplin” Pr. Stargard (Schleife) 
202.] Marienburg“ Station Marienburg 
203.] Marienburg“ Stuhm , 
204. | Stuhm Marienwerder 
205. | Marienwerder. Czerwinsk“ 
206.] Marienwerder Graudenz . 
207. | Oraudenz . Stolnow* . 
208. | Stolnow * Culm (Schleife) . 
209. | Stolnow* Gulmfee . . 
210. | Culmſee . Thorn (Jacobsthor“) 
211. | Thorn (Sacobsthor® ) Stat. u. Bahnh. Thorn 
212. | Thorn“ Bahnhof Gniewkowo 
213.] Gniewkowo Inowraclam . 
214. | Inowraclaw . Strzelno 
215. | Strzelno Milatowo* . 
216. | Wilatowo* Mogilno (Schleife) . 
217. | Wilatowo* Trzemeszno 
218.] Trzemeszno Gnefen . 
219. | Onefen . Koftrayn* . 
220. | Koſtrzyn“ Pofen . 
221. | Bromberg. . Thorn* (Bahnhof) . 
222. | Thorn arobétpor*) Bielavy* . 
223. | Bielavy* Leibitſch“ rufi. Gr.) e 
224. | Bielavy* Schönfee* . . 
225. | Schönfee* Gollub (Schleife) 
226.] Schönfee* Straßburg i. Pr. 
227. | Stargard. Wangerin” 
228. | Wangerin” Belgard® . 
229. | Belgard*® . Goélin . 
230. | Cöslin . Garmit* . 
231. | Carwitz . Rügenwalde (Seite) 
232. | Gamig* . Schlawe“ 
233.] Schlawe“ Sation Schlawe. 
234. | Schlawe Stolp . e 
235. | Stolp . Lauenburg. € 
236. | Lauenburg. . | Neuftadt i. Weftpr. . 
237. | Neuſtadt i. Weiter Zoppot. + a 
238. | Zoppot. „Danzig“ 
ee Danzig, Station 
240. | Danzig Station . Danzig" Babnbof 
241. | Danzig" Bahnhof .| Dirfchau 

Latus 
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Geſammtlänge 
der Dräthe 
in geograph. Meilen. [Leitungen.] in geograph. Meilen. 


Länge Zahl 
der Linien der 


einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
580,3 1835,5 
2,0 20 2 4,0 40 
2,0 20 2 4,0 40 
0,2 | 3 0,6 
1,9 3 5,7 
3,2 3 9,6 
2,7 80 1 2,7 186 
4,7 2 9,4 
3,7 2 7,4 
1,0 | 2 2,0 
2,4 2 4,8 
3,0 | 2 6,0 
0,3 | 5 bis 11 1,9 | 
25: | 3 7,5 | 
2,1 | 3 6,3 
26 | 3 7,8 
22: | 3 6,6 
0,7 | 2 1,4 
15 | 3 4,5 
22 | 3 6,6 
41 | 3 12,3 | 
3,4 | 26.4 4 13,6 98,1 
6,7 | 3 20,1 
0,7 3 2,1 
07 | 81 2 1,4 23,6 
3,0 | 1 3,0 
1,7 2 3,4 
4,9 96 1 4,9 11,3 
5,9 | 3 che Oy a 
9,0 2 18,0 | 
3,3 3 9,9 
4,2 2 8,4 | 
2,1 2 42 | 
1,3 2 26 | 
0,1 | 4 0,4 
3,6 2 72 
7,0 2 14,2 
4,8 2 9,6 
4,3 2 8,6 
1,5 2 3,0 
0,3 3 0,9 
0,2 5 1,0 
Se 51,9 k ar 122,7 
| 698,3 
15 * 
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Lange Zahl | Sefammtlänge 
Nr. Bod "eg der Linien ber der Drathe 
in geograph. Meilen. | Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 
Transport 698,3 2117,8 
242. | Danzig . «| Reufabrwaffer 0,8 08 1 0,8 08 
243. | Wangerin* Station Wangerin . 0,4 1 0,4 
244. | Wangerin . .. | Dramburg 2,7 1 2,7 
245. | Dramburg . | Tempelburg 4,2 1 4,2 
246. | Tempelburg . | Barwalde . 3,4 1 3,4 
247. | Barmalde . . | Neuftettin . 3,1 1 3,1 
248. | Neuftettin . . | Bleverborn* . 4,1 1 4,1 
249. | Flederborn“ Jaſtrow 1,0 2 2,0 
250. | Saftrow Deutſch Crone bil aal 1 Hl 20 
251. Flederborn“ . | Schlochau . 5,4 1 5,4 
252. | Schlochau . . | Gonit . 1,9 73 1 1,9 73 
253. | Damm . . | Gollnow . 3,2 | 1 3,2 
254. | Gollnow . | Maugard . 3,2 1 3,2 
255. | Maugard . Platbe . . . 2,5 1 2,5 
256. | Blathe . . | Greiffenberg i. Pomm. 1,8 107 1 1,8 107 
257. | Scheune Paſewalk“ Bahnhof 5,0 5 25,0 
258. | Paſewalk“ geil Pafewalf, Station . 0,1 12 1,2 
259. | Bafewalf . . Borkenfriede“ . 3,4 3 10,2 
260. | Borfenfriere* . Denge Saa 2,1 2 4,2 
261. Borkenfriede“ .|Unclam* . 2,6 3 7,8 | 
262. | Anclam . . | Station Anclam . 0,1 6 0,6 
263. | Anclam* . | Süffow* 2,0 3 6,0 
264. | Dännen * . | Bolgaft 29 5 12,5 
265. | Wolgaſt Heringsdorf. 4,6 2 9,2 
266. | Heringsdorf Swinemünde. 1,1 2 22 / 
267.| Swinemünde . | Neufrug* j 1,9 1 1,9 | 
268. | Neufrug* ; iöbroy (Gi 0,3 2 0,6 | 
269. | Neufrug* . Wollin 3 1,9 1 ER. | 
270. | Wollin. Cammin 3,4 1 3,4 | 
271. | Cammin Treptow 5,0 1 5,0 | 
272. | Treptow . | Golberg 4,1 1 4,1 | 
: [ HK E. 4,6 
273.| Golberg Belgard 4,6 44,7 1 100,4 
274. | Züffow* . | Greifswald 2,8 2 5,6 | 
275. | Greifswald Stralfund * 4,0 2 8,0 
276. | Stralfund * . | Station Stralfund . 0,4 2 bis 7 1.7 
277. | Stralſund“ Samtens“. e 2,4 2 4,8 
278. | Samtens* . Bergen 1,5 1 15 
279. | Bergen“ . | Station Bergen 0,1 2 User 
280. | Bergen“ Sagard 3,1 1 3,1 
281.| Sagarb Altenkirchen 3,0 173 1 3,0 227.9 
282. | Samtens“. . | Butbus. 2,1 1 21 | 
283. | Putbus Thieſſow 4,1 62 1 2,4 | 62 
Latus 808,3 | 2295,1 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr. * bi s der Linien ber der Drathe 
in geograph. Meilen. | Leitungen.] in geograph. Meilen. 
| einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport 808,3 | 2295,1 | 
284. | Stralſundd . .| Barth . 4,2 1 42 | 
285. | Barth . . . Prerow 3,4 7.6 1 3,4 76 
286. | Stralfund® . . .| Branburg* . . 2,7 1 2,7 
287. | Branzburg* . . . Station Sranzburg - 0,1 2 0,2 
288. | Sranzburg* . . . | Triebfees . e 1,9 1 1,9 
289. | Triebfeeg . . . .| Grimmen . 2,7 1 2,7 
290. | Grimmen Loitz 2,6 1 2,6 
291. | Loitz Demmin 1.5 115 1 1,5 11.6 
292. | Tantow* . . . .| Greifenbagen . 1,4 1 1,4 
293. | Oreifenbagen `, . .|Babn . . . 3,0 1 3,0 
r ce | BIER — 2,5 2 5,0 
295.] Bahn Schönfließ“ , 2,2 1 2,2 
296. | Schönfließ* . . . |Königäberg i. Neumar 1,7 2 3,4 
a yy 
297. ls . « «| Goldin. y 3,0 13,8 1 3,0 18.0 
298. | Angermünde. Schwedt 2,8 28 1 2,8 28 
399. . .. Prenzlau“ 5,0 1 5,0 
300. | Prenzlau Paſewalk k wé 3,2 3 9,6 
301.1 Paſewalk . Strasburg i. Uferm. 2,5 1 2,5 
302. | Strasburg i. Uferm. mecklenb Grenze. 0,6 11.3 1 0,6 177 
303. | Neuſtadt⸗Eberswalde“ Station Neuſt.⸗Ebersw. 0,4 | 2 0,4 
304. [Station Neuſt.⸗Ebersw.] Freienwalde 2,2 1 2,2 
305. | Freienwalde . . Wrietzen 1,6 42 1 1,6 46 
306. | Berlin (Bahnhof“) . Charlottenburg“, Brücke 0,7 7 4,9 
307. | Charlottenburg“, Brucke Station Charlottenburg 0,3 1 0,3 
308. | Charlottenburg“, Brüde] Syandow . 0,7 6 4,2 
309. | Spandow . . . Nauen. 3,3 6 19,8 
310.] Nauen. f Neuftadt a. doſe⸗ 5,4 6 32,4 
311. | Neuſtadt a. Doe 4 dl 1,4 8 8,8 
312. | Sernig® . . Kyritz Schleie): 1,0 2 2,0 
313. | 3ernig? . . . Gloͤven“ 2,9 8 20,0 
314. | Olóven* . . . | Wittenberge 3,4 8 27,2 
315. | Olóven* . . . . Havelberg (Scie) 1,3 2 2,6 
316. | Wittenberge. Hagenow . 8,6 9 77,4 
317. | Hagenow... Büchen“ 6,3 9 56,7 
8.] BIGM? . . . . i 6, 9 5 
31 ga Hamburg 4 41,0 : 57,6 313,9 
9. | Bid es hoe SUR i } x 
31 üchen Lübeck 6,4 6,4 25,6 25,6 
320. | Wittenberge .. | Perleberg . 1,6 2 3,2 
321. | Perleberg . . . .| Brigwalf . 3,2 1 3,2 
322. | Brigwalf . . . .|Mittftod . 3,1 79 1 3,1 9.5 
Latus . . 914,8 | 2706,4 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr. Bon bis der Linien der der Dräthe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport 914,8 2706,4 
323. | Meuftadt a. Doffe* . | Neu = Ruppin. 3,7 2 7,4 
324. | NeusAuppin . . .| Granfee 5,0 2 10,0 
325. | Oranfee . . . Zehdenik 1,3 2 2,6 
326. | Zehdenik . .| Templin 2,7 2 5,4 
327. | Templin . . . .| Gafleben* . 2,5 2 5,0 
328. | Haßleben ““. Boigenburg i. Ukerm. 1.2 2 2,4 
329.1 Haßleben . . Prenzlau“ 2,3 2 4,6 
330. | Prenzlau“. . . | Station Prenzlau 0,1 188 4 0,4 37,8 
331. | Berlin (Bahnhof“). Nowawes“ 3,3 9 29,7 
332.1 Mowawed*® . . Potsdam 0,2 9 1,8 
333.1 Potsdam .| Wildparf*. . . 0,5 7 3,5 
334. | Wildparf*. . . . Brandenburg Bahnh. 4.2 7 29,4 
335. | Brandenburg Bahnh.“ Station Brandenburg 0,1 2 0,2 
336. | Brandenburg Bahnh.“ Burg, Bahnhof“ 7,1 7 53,9 
337. | Burg Bahnhof“. . | Station Burg 0,2 2 0,4 
338. | Burg Babnhof*. . Magdeburg“ 3,7 7 25,9 
339. | Magdeburg. .| Station Magdeburg 0,2 12 bis 24 2,6 
340. | Magveburg* . . .| Langenmeddingen* 2,0 9 18,0 
341. | Langenweddingen“ Blumenberg“ 0,6 8 4,8 
342. | Blumenberg. Wanzleben 0,5 2 1,0 
343. Blumenberg. . Oſchersleben 2,4 8 19,2 
344. | Ofcheröleben . . . Braunſchweig Bahnh. 8,7 7 60,9 
345. | BraunſchweigBahnh.“ Station Braunſchweig 0,2 12 2,4 
346. | Braunjdhweig® . . |bannov.Or. (Mattos) 2,4 7 16,8 
347. | Woltorf* `, . . Hannover“ 3,7 6 34,2 
348. | Hannover“. .| beffifche Snes 3,4 6 20,4 
349. | heſſiſche Grenze“. Minden 5,4 7 37,8 
350. | Minden.. Maſch Kamp“ 1,6 7 11,2 
351. | Mafh Kamp* . .| Dennbaufen 0,4 8 3,2 
352. | Oeynhauſen Löhne“ 0,8 7 5,6 
353. | Lohnes .| Gerfort . 1,4 6 8,4 
354. | Gerfort. . . . Bielefeld Bahnhof 1,9 6 11,4 
355. oe Bahnhof“. Hamm 9,0 6 54,0 
356. | Ham .. Dortmund“ CM. Bhnh. 41 6 24,6 
357. od EM. Bhnh. Herne⸗Bochum“ À 2,8 6 16,8 
358. | Herne⸗Bochum“ . .| Redlinabaufen : 1,0 2 2,0 
359. | HerneeVodum® . . Eſſen“ "Em. a 2,2 6 13,2 
360. | Efien*E.M. e Oberbaufen* . 1,7 6 10,2 
361. | Oberbaufen® . . Duisburg? : 1,0 8 8,0 
362. | Duisburg.. .| Station Duisburg ; 0,2 10 2,0 
363. | Duisburg g. .. | Diffeldorf* ; 2,7 7 18,9 
364. | Dùffelvorf* . . . | Station Daeborf . 0,5 8 bi8 18 5,5 
365. | Düffelvorf* . . Langenfeld“ : 2,4 9 21,6 
366. | Langenfelb* . . Mühlheim a. Rh. 2,2 11 24,2 


Latus . | 87,3 | 933,6 603,7 | 2744,2 
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367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 


375. 


376. 
377. 


378. 


379. 
380. 
381. 
382. 
383. 


384. 
385. 
386. 
387. 
388. 


389. 


390. 
391. 
392. 
393. 
394. 


395. 
396. 
397. 
398. 


399. 
400. 
401. 
402. 


403. 


Mühlheim a. e 
Deutz e 
Coͤln 

Düren 
Efchweiler . 
Stolberg* 
Stolberg* 
Aachen 


Potsdam $ 


Hannover? + . 


befitiche Grenze* + 
Brandenburg . 


Magdeburg * 
Schönebeck“ 
Schönebeck“ 
Grizehne“ 
Grizehne“ 


Magdeburg“ 
Neuſtadt Magbeburg® 
Stendal“ 
Stendal“. 
Seehauſen“ 


Stendal“ 


Neuſtadt Magdeburg“ 


Meuhaldensleben . 
Gardelegen 


Salzwedel“ (Thor) ; 
Salzwedel“ (Thor). 


Langenweddingen“ 
COUR 3 9 un ss 
Aſchersleben 
Hettſtädt 


Oſchersleben . 
Halberſtadt“ . 
Quedlinburg“ 
Quedlinburg“ 


Quedlinburg“ 


Transport 
Deutz 


Coͤln (incl. Stantleit. ) 


Diren . 
Gichweiler . 
Stolberg* 
Station. Stolberg 
Aachen 
Herbesthal 


Magdeburg 


heſſiſche WE: 
Minden ; 


Rathenow (Schleife) 


Schinebet* . . 

Station Someter . 
Grizehne* . 

Galbe a. Saale : 

Gothen . 


Neuſtadt SE 
Gtendal* . 

Station Stendal 
Seehauſen“ 
Wittenberge 


Tangermünde. 


Meubhaldensleben . 
Gardelegen } 
Salzwedel“ (Thor). 
Station Salzwedel. 
Seehauſen“ 


Egeln. 
Aſchersleben 
Hettſtädt 
Eisleben 


Halberſtadt“ . 
Quedlinburg“ : 
Station RUNING 
Thale 


Ballenſtedt 


Latus 


Länge 
der Linien 
in geograph. Meilen. o 


einzeln | überhaupt 


87,3 | 933,6 
0,5 
15 
51 
2.3 
0,5 
0,8 
14 
21 1015 
164 161 
3,4 
5,3 8,7 
4,4 4,4 
18 
01 
16 
05 
31 71 
0,8 
7.4 
02 
48 
LT | us 
13 S 
3,3 
42 
5,4 
03 
5 | 187 
18 
3/4 
18 
20 
9,0 
2,7 
25 
02 
1,4 68 
* 19 
| 1124,0 


Zahl 
det 


eitungen. 


Gefammtlänge 
ver Drátbe 
in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 


603,7 | 27442 
11 5,5 
1 bis 290 200 
5 25,5 
5 11.5 
6 3.0 
2 16 
6 8,4 
5 105 | 689,7 
2 322) 995 
1 3,4 
1 5,3 e 
2 8,8 | 5 
3 54 | 
2 0,2 
3 4.8 
2 10 
3 9,3 
20,7 
3 2,4 
2 14,8 
2 0,4 
2 9/6 
3 9,1 32,3 
2 2,6 e 
1 3,3 
1 42 
1 5 4 
2 0,6 
5,9 19,0 
1 18 
1 3,4 
1 18 
1 20 an 
1 27 
1 25 
3 06 
1 14 ge 
1 1,9 jä 
| 3576,3 


Die mit t bezeichneten Strecken find Barallellinien an eigenen Stangenreihen. 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr. on bi s der Linien her der Drathe 
in geograph Meilen.] Leitungen.] in geograph. Meilen. 
| einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 
Transport 1124,9 3576,3 
404. | Halberftant* . . Station Halberftadt 0,3 2 0,6 
405. | Halberſtadt Station Wernigerode . 2,9 1 2,9 
406. | Wernigerode . .| Slfenburg . 1,2 44 1 1,2 47 
i * Lee ef H 
407. | Löhne“ .. Rheine 12,9 12,9 1 2,9 129 
408. | Mafd = Ramp* . .| Vlotho. 0,7 0,7 Í 0,7 07 
409. | Bielefeld.. Lage“ 2,9 1 2,9 
410.| Lage* . . . . Lemgo (Schlafe) 1,2 2 2,4 
411.] Lage" . . . Detmold 1,1 1 A 
412.| Detmold... Pyrmont 5,7 10,9 1 8,7 121 
413. Hamm [ Soeſt“ 3,1 2 6,2 
414. | Soeſt“ . Station Soeſt 0,5 3 1.5 
415. Soc" . . . . Arnsberg 3,0 2 6,0 
416.| Arnsberg. Neheim 1,5 3 4,5 
417.] Neheim Menden 2,2 3 6,6 
418. | Menden . Iſerlohn . 1,6 3 48 
419. | Sferlobn . . Letmathe“. 0,8 3 2,4 
420. | Letmatbe* `, . . Herdecke“ 2,4 1 2,4 
421. | Hervede* . . . Hagen 0,6 2 1,2 
422. | Hagen [Schwelm 2,0 2 4,0 
423. | Schwelm . . Barmen 1,0 2 2,0 
424. | Barmen Elberfeld. 0,6 2 1,2 
425. | Elberfeld... Hochdahl“. 1,8 i 1,8 
426. Hochdahl, Mettmann (Seife) 0,8 2 1,6 
427. Hochdahl . « «| Düffelvorf . e 1,7 23,6 1 1,7 479 
428.| Hamm. . . . .| Minfter 4,8 2 9,6 
429.| Minfter . . Rheine“ 5,2 2 10,4 
430. | Rheine? . .| Burgfteinfurt . 2,6 3 7,8 
431. | Burgiteinfurt . . .| Gronau 3,3 3 9,9 
432.1 Gronau Glaner Brücke“ 0,4 3 1,2 
(nteverl. Grenze) — 163 38,9 
433. | Dortmunv* EM. E Dortmund, Station 
und Rullbabnbof 0,4 3 bis 12 1,7 
434. | Dortmund“, Nul . Witten 1,8 2 3,6 
435.] Witten Herdecke“ 1,6 * 1 1,6 60 
436.| Goeft* . . Dortmund“ Null 6,9 i 1 6,9 a 
437. | Dortmunder Null- Bochum 2,3 1 2,3 
438, | Bochum . Station Bochum 0,1 2 0,2 
439. | Bochum Eſſen“ BM. Bahnhof 2,1 1 2,1 
440. | Gffen* BM. Bahnhof Mülheim a. Ruhr“ 1,5 1 1,5 
Mülheim a. Ruhr“ . Station Mülheim a. d 0,1 2 0,2 
2. | Mülheim a. Ruhr“. Duisburg. 1,0 14,0 1 1,0 142 
Latus . . 1210,6 3714,6 


Be Google 


Ueberſicht der Linien und Stationen des deutſch⸗oͤſterreichiſchen Telegraphen⸗Vereins. 119 


482. 
483. 
484. 
485. 


Bon | bie 
| 
Transport 
Oberbaufen $ . . . | Wefel*. . 
Wefel*. . . . Station Weſel 
od". . . Emmerich 
Emmerich. .. Babberich“ mec, Gr) 


Oberhaufen* . . . Ruhrort 


Düffelborf . . . Ratingen 
Ratingen. . Kettwig“ 
Kettwig Station Kettwig. 
Kettwig. Werden 
Werden. Eſſen“ BM. Bahnh. 


Eſſen“ BM. Bahnhof Eſſen Station 
Eſſen Station 


Elberfeld .. Ronsdorf 
Ronsdorf. Lennep. 


Lenne > . Remſcheid⸗ Barriere 
Remſcheid“ Barriere Station Remſcheid . 


Remſcheid .. | Solingen . 


Solingen . .. Langenfeld“ 
Elberfeld . Cronenberg 
Cronenberg... Solingen . 


Remſcheid“ Barriere. Wermelskirchen . 


Solingen.. Gentralpunft* 
Centralpunki “.. . Grafrath . 


Eſchweiler“ Bahnhof Station WEEN 


Eſchweiler Station . Jilid) . 


A O 
Neuß . «| Grefe” ‘ 
Fi | Station Grefeld . 
Grefeld. . . . .|Vierffen* . 
Vierſſen . .| Glavbad . 
Gladbach... Rheydt. 
Vierſſen Dülken ; 
Dülfen . : | Venlo“ (niererl. Gr) 
Aachen | Bocholz“ (nicverl. Gr.) 
Herbesthal . . . | Eupen. 

Eupen. š Montjoie . 


Montjoie . . | Geromont* 
Geromont . . . .| St. Bith . 

St. Vith Prüm“. 

A geb, 8 Bitburg“ 
Gi Trier“ Bahnhof 


Latus 
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überhaupt 
1210,6 


9,6 
1,3 


9,2 


6,0 


1,7 
0,6 


0,6 


2,2 


10,9 


2,9 
1,2 


25,2 
1278,0 


A A — 999 98 28 „82 e 


Zahl Geſammtlänge 


der Drátbe 


in geograph. Meilen. [Leitungen.] in geograph. Meilen. 


einzeln überhaupt 
| 


| 3714,6 
dä 
0,4 | 
9,4 | 
19, 
2,6 | 26 
1,1 
1,5 
0,2 | 
0,5 : 
2,2 
0,6 
1,6 80 
08 | 
150 
05 | 
0,8 
15 | 
— 8,2 
1,6 | 
1,8 | 
| 3,4 
0,6 ode 
0,4 | 
— 0 0,6 
0,3 | 
1,9 
| 2,2 
96 | 
4,4 | 
0,4 
4,0 
3,3 
0,6 | 
CA exe 
1,4 | 
2,2 
3,6 
A A 1 2 
0,7 
2,7 
3,8 
2,4 
4,4 
7.5 
3,7 25,2 
| 3811,9 
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— — — — 
Nr. Bon bis 
| 

Transport 
486. | Geromont* Malmedy . . 
487. | Malmedy Stavelot“ (belg. Gr.) 
488. | Deutz Betzdorf“. 
489.] Deutz Siegburg 
490. | Siegburg“. Beuel“ (Bonn) 
491. | Beuel“ Königswinter. 
492. | Königswinter. Linz. 
493. | Linz Neuwied 
494. | Neuwied Bendorf 
495. | Bendorf Vallendar. 
496. | Vallendar. . | Goblen; 
497. | Coblenz . Horchheim“ u. naffau. Or. 
498. | Göln Brübl . 
499. | Brühl Bonn . 
500. | Bonn Godesberg 
501.] Godesberg Sinzig“ 
502. | Sinzig“ | Goblen 
503. | Sinzig* Neuenahr. 
504. | Neuenahr . Ahrweiler. 
505. | Coblenz . | Rebrig* . 
506. | Kebrig* Mayen (Schleife) 
507. | Rebrig* Wittlich 
508. ] Wittlich . Trier“ Bahnhof. 
509. ] Trier“ Bahnhof : Trier Station 
510. | Trier* Es Conz“ 
511.] Conz“ i Beurich* 
512. Beurich* Sierk“ franz. Grenze 
213. | Conz“ eurimburg 
514. Beurich“ . Fraulautern“ Á 
515. | Sraulautern* . Saarlouis, Station. 
516. | Fraulautern* . Saarbrück Bahnhof“ 
517. | Coblenz Bingerbrück“ (Eliſenhöhe) 
518. [Bingerbrück“ (cuſenbobe) Bingen“ (Nahebrücke) 


519. 
520. 
521. 
522. 
523. 
524. 
525. 


Bingen“ KEE Creuznach“ 


Creuznach“ 
Greuznach* 
St. Johann 


Station Greunad . 
St. Johann. 
Saarbrück“ Bahnhof 


Saarbrück“ SS Schanzenberg“ 


Schanzenberg“ 
Schanzenberg“ 


. Station Saarbrüd . 


. Franz. Grenzen. 


Latus . | | 1384,4 


Yange 
der Linien 
in geograph. Meilen. |Leitungen.| in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 
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| 
| 1278,0 


1,1 
11,2 


14,3 


11,9 


1,8 


23,1 
5,2 


29,0 


Geſammtlänge 
der Dratbe 


Zahl 


der 


einzeln überhaupt 
3811.9 
2 1,2 | 
1 0,5 | 1,7 
3 aa 33,6 
2 72 
2 2,4 
2 2,4 | 
2 40 | 
2 6,0 
2 26 | 
2 150 
2 1,8 
3 — | 292 
4 60 |, 
4 10,0 
4 3,6 | 
4 9,6 | 
18,4 
A 4176 
2 2,8 | 
2 0,8 | 3,6 
2 8,6 
2 1,6 | 
2 12,6 | 
2 10,4 | 
7 2,1 
4 3,6 
3 6,6 
1 SL | 486 
1 3,2 5, 
2 11,2 
4 1,2 
s 
2 2 18,2 
3 25,5 
4 0,8 
5 10,5 
8 0,8 
2 34,0 
3 0,6 
5 1,0 
9 2,7 
4 1,6 77,5 
| 4077,1 
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Lange Zahl Geſammtlänge 
Nr. Bi LI ver Linien ber der Draͤthe 
in geograph. Meilen.] Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport | 1384,4 | 4077,1 
526. | Bingerbrüd* . f Rüdesheim“ (Luftl.) 0,4 | 3 1,2 
527. | Bingen* Ka Rüdesheim“ (Kabel) 0,3 | 2 0,6 
528. | Rüdesheim“ Wiesbaden 43 | 5 21,5 
529. | Wiesbaden Frankfurta. M „Bahnh. 5,0 | 10.0 5 25,0 48,3 
530. | Berlin ry ES Luckenwalde“ ; 6,7 | | 12 80,4 
531. | Luckenwalde“ Station Luckenwalde 0,2 2 0,4 
532. | Luckenwalde Júterbogf . . 1,9 12 22,8 
533. | Jüterbogf . . Mittenberg* Bahnhof 4,2 11 46,2 
534, Wittenberg” Bahnhof Station Wittenberg . 0,1 2 0,2 
535. | Wittenberg“ Bahnhof Deffan * 48 4 19,2 
536. | Bahnhof Deffau* Station Deffau . 0,2 H 1,6 
537. | Bahnhof ás al Githen. . . 27:1 4 10,8 
538. | Gothen. . . Babnbof Halle . 50 | 7 33,0 
539. | Bahnhof Halle“ Station Halle. 0,1 34 3,4 
540.] Bahnhof Halle . Bahnhof Merſeburg⸗ 1,8 7 12,6 
541. | Bahnhof Merfeburg* Station pu to 0,1 2 0,2 
542. | Bahnhof Merſeburg“  Eorberba* . 1,2 7 8,4 
543. | Gorbetha* Weißenfels 1,4 8 11,2 
544. | Weißenfels“ e i Station Weißenfels. 01 | 4 0,4 
545. | Weißenfels“ Babnbof Naumburg* 1,6 6 9,6 
546. | Bahnhof Naumburg* | Gtation Naumburg . 0,2 2 0,4 
247. | Bahnhof eegen | Rôfen . . 1,1 6 6,6 
948, | Koͤſen . Babnbof Apolda“ 27 ¡e 6 16,2 | 
549. | Babnbof Apolda“ Station Apolda. . 0,1 | 2 0,2 
550. | Bahnhof Apolda“ Weimar“ Bahnhof . 2,0 6 12,0 | 
291. | Weimar“ eae Weimar Station . 0,2 | 5 1.0 
552. | Weimar“ A Erfurt 3,1 6 18,6 | 
953. | Erfurt. Dietendorf“ 1,6 6 9,6 | 
554. Dietendorf“ Gotha“ > 2,2 7 15,4 | 
555. | Gotha® . . . .| Station Gotha 0,1 12 12") 
996. | Gotha“ . . | Gifenadh : 4,1 6 24,6 | 
557. | Eiſenach . .| Gunterébaufen* . 1159 6 17,4 | 
558. Guntershauſen“ Ed Gaffel (Schleife). 1,9 | 8 15,2 
559. | Gunterébaufen* . -| Marburg 4 12:5" | 6 75,0 
960. | Marburg . Gießen + “eke 4,1 6 24,6 
361. | Gießen Bahnh. Frankfurt a. M* 8,9 6 53,4 | 
562. Bahnh. Frankfurt a. M= Station Frankfurt a. M. 0,3 15 18 
809,1 612,3 
263. | Jüterbogk“ Herzberg“ 5,0 1 5,0 
564. | Herzberg“ Roͤderau“ (aach. Grenze 4.0 95 1 4,0 9.0 
565. | Wittenberg | Holzweiſſig“ 5,2 7 36,4 | 
5,2 36,4 
566. | Halle“ (Bahnhof) . Holzweiſſig“ 3,7 | 9 33,3 | 
567. Holzweiſſig“ Delitzſch 1,3 2 2,6 | 
568. | Delisich Gilenburg . 3,2 | 2 6,6 | 
Latus . 82 | 1497,7 42,5 | 4783,1 
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— — ——— E EE EE — EE — — 


a Zahl Orfammtlánge 
Nr. der Linien Ree der Drátbe 
in geograph Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
| einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 
Transport 8,2 42,5 | 4783,1 
569. | Eilenburg. Torgau 4,0 2 8,0 
370. | Torgau „Herzberg“ Bahnhof. 3,1 4 12,4 
571. Herzberg“ Bahnhof Station Sn 0,3 2 0,6 
372. | Herzberg Station . Luckau. : 5,6 2 11,2 
573. | Luckau Lübben. 2,2 2 4,4 
574. | Lübben Lübbenau“ f 1,6 2 3,2 
575. | Lübbenau“. Station Lübbenau 0,2 2 0,4 
576. | Lübbenau“. Cottbus | 4,3 2 8,6 
577. | Cottbus . . Peitz 1,7 2 3,4 
578. | Peitz. Guben“ 3,4 2 6,8 10755 
579. | Gottbug . . . .| Spremberg 3,1 1 3,1 
580. | Spremberg . . . Muskau 3,5 1 3,5 
581.1 Muétau . . . Niesky 4,3 1 4,3 
582. | Niesk g Dothenburg (Scie 1,6 2 3,2 
383. | Mie8fy . . . . Görlitz. 2,8 1 28 169 
584. | Cottbus . . . .|Yorft 3,1 34 1 3,1 94 
585. | Halle. . Schkeuditz“ (ſächſ. Or.) 2,9 29 5 14,5 145 
586. | Halle. Eisleben 4,6 6 27,6 
587. | Eisleben . . . .| Sunger8haufen 2,7 6 16,2 
588. | Gangersbaufen . . Nordhauſen 4,9 6. 29,4 
589. | Nordhauſen Worbis 4,8 6 28,8 
590.1 Worbis Qeiligenftadt . 2,6 6 15,6 
591. [Heiligenftadt (ab. inge Beverungen 2,0 5 60,0 
592. | Beverungen . | Bonenburg* 4,1 6 24,6 
593. | Bonenburg®” . . .| Stabtberge” . . 2,5 5 12,5 
594. | Stadtberge” . . .| Station Stabiberge . 0,1 11 1,1 
595. | Stadtberge . Brilon AR 3,7 6 22,2 
396. | Brilon. . Meſchede 3,0 6 18,0 
597.1 Mefchebe . . . . Grevenbrück 5,3 5 26,5 
598. | Grevenbrid . . .| Greugthal®. 3,7 6 22,2 
599. | Ereuzthal* . . Siegen 1,8 7 12,6 
600. | Siegen Betzdorf? 2,2 6 13,2 
601. | Begdorf* . . . Wetzlar 9,6 3 28,8 
602. | Wetzlar. . . Braunfels 1,5 4 6,0 
603. | Braunfels. Uſingen 3,8 4 45,2 
604.] Uſingen Homburg v. d. vôtre 2,2 5 11,0 
605. | Homburg v. d. Habe Ober » Urfel 0,6 5 3,0 
606. | Ober ⸗Urſel Frankfurt a. M. 2,0 4 8,0 T 
607. | Nordhauſen . | Sonversbaufen 2,8 1 2,8 
608. | Sonveröhaufen . . Mühlhaufen . 5,4 1 5,4 
609. | Mühlhauſen . .|Langenfalza . 2,3 1 2,3 
610. | Langenfalza . . . Gothalbayer. Anſchluß) 3,1 1 3,1 13.6 
611. | Stabtberge . . .| Uroljen* . . 2,5 1 2,5 
612. | Arolfen* . . . Station Arolien . 0,2 2 0,4 
613. | Arolfen* . . . .! Corba 2,4 1 2,4 
614. | Gorbat . . . . Wildungen 4,9 1 49 102 
615. | Mefchere . . . . | Arnsberg 2,8 1 8 2.8 


Latus . . | 1657,8 | | 5348,2 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
der Linien der der Draͤthe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport“ 1578 | 5348,2 
616. | Orevenbrii€ . . Altena“ 4,7 1 4,7 
617.1 Altena . . Letmathe“ 1,3 2 2,6 
6,0 — 7,3 
618. | Marburg . . . .| Bonenburg* 1,7 1 1,7 
619. | Bonenburg* . . .|Gefede” . . . 8,5 2 17,0 
620. | Gerfede* e Station Geſecke 0,1 2 0,2 
621. Gerſecke“ a À Lippftart : 1,7 2 3,4 
622. Lippſtadt . + + Soeſt . 2,7 14,7 2 5,4 27,7 
623. | Altena . . . . Lüdenſcheidt 1,7 1 1,7 
624. | Luͤdenſcheidt Halver A 1,7 1 1,7 
625. | Halver . | Rade vorm Walde 1,2 1 1,2 
626. | Rave vorm Malo” . Hückeswagen 0, 1 0,9 
627.1 Hückeswagen Wipperfürth 1,0 1 1,0 
628. | Wipperfürth. . | Gummersbad) 2,8 1 2,8 
629. | Gummersbach. . Engelskirchen 2,5 1 2,5 
a Engelskirchen. Bensberg 3,2 1 ës 
berg D : 1,9 1 ; 
Bensberg eutz 16,9 16,9 
632. | Creuzthal . . . Olpe 2,2 22 1 
| ? 
633. | Wetzlar , Horchheim® 14,3 | 14,3 1 
d 
634. | Corbetha* . | Markranftedt* mar. Gr.) 1,8 | 18 2 
635. | Weißenfels EZ 4,1 2 
636. Zeitz : 4,1 2 
637. | Gera : a a. d. Orla“ 4,6 2 
638. | Neuſtadt a. d. Orla“ Schleiz 2,8 1 
639. Schleitz Gefell“ (bayer. Grenze) 3,0 T 1 
640. | Neuftadt a. d. Orla“ EE 0,2 3 
641. | Neuftadt a. d. Orla | Ranis 2,4 ga 1 
642. | Dietendorf® . . . | Arnftadt 1,7 ` 1 
643. | Arnant . . . .| Schleufingen . 7,0 1 
644. Schleuſingen Suhl! 2,0 10,7 1 
645. | Engelwied * (bad. Grenze) Sigmaringen. 1,1 1 
646. | Sigmaringen. . | Gammertingen 3,3 1 
647. | Gammertingen Hechingen 3,5 1 
648. | Hechingen. . .| Sebaftiandweiler* 0,6 85 1 
(württemb. Gr.) 
Summa | 1754,4 
Außerdem beftehen in Preußen noch folgende Staatstelegraphenlinien, welche nicht Vereinslinien find: 
649. | Berlin. Nowawes“ 1 
650. | Nowawe . . . Potsdam 1 
651.1 Potsdam.. Wildpark“. 1 10 
652. | Mowawes® . . . Babelsberg 2 dé 
653. | Wildparks. . . Neues Palais. 1 ! 
654. | Neues Palais. . Sansſouci. 1 0.5 
Summa 5,1 
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München 


Holzkirchen 


Rofenbeim. 
Traunſtein 


. | Rofenheim 


. | Rofenbeim . 
. | Waflerburg 
Mühldorf 
. | Altötting . 


. | Sreilaffing® 
11. 


. | Sreilafjing * 
Reichenhall 


München 


Laufen. 


Freiſing 


„Landshut a. Sfar 


Geifelbdring® . 


. Straubing. 


Plattling“. 


Plattling“. 


. Paſſauu . 
Simbach am Inn 


. | Geiſelhöring * 
Regensburg. 
[Amberg 
Hersbruck. 


: München e 
, | Bafing “ 
. | Augsburg - 


Donauwodrth . 


. | Norblingen 
Gunzenhauſen 
[Nürnberg 
Further Kreuzung“ 
. | Erlangen . 


bie 


Holzkirchen 
. | Rofenbeim 
. | Traunftein 
. | Breilafjing * (öRerr. gu 


. Kiefersfelden“ (äere Gr.) 


. | Wafferburg . 
Mühldorf 
. | Altötting . 
. | Burgbaufen 


Laufen 
. | Burgbaufen 


Reichenhall 


f Berchtesgaden 


Freiſing 
Landshut a. Sfar 


| Geiſelhoͤring“. 


Straubing. 


| Plattling“. 


Paſſau (esd. Ger, Gr.) 


Deggendorf 
Simbach am Inn 


Burghauſen 


. Regensburg 
. | Amberg 
. | Heröbrud . 


Nürnberg . 


í | Paſing . 
Augsburg 

el Donauwörth. 

; | Nördlingen 

d Gunzenhauſen 

. Nürnberg . . 
Fürther Kreuzung“ 


Erlangen ; 


d . Bamberg ; 


Latus 


Lange 
der Linien 


Gefammtlange 
der Dräthe 


in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 
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42,0 
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1,8 
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153 | 
171 | 
6,3 
9,9 | 
21,3 
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0 300 
op | 
— 113 
ou | 
9,5 | 
5,3 | 
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10,0 
67,5 
27,5 
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32,8 
3,2 | 
8,0 | 
20,8 ` 
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. | Bamberg . 


Lichtenfels“ 
Culmbach 


Neuenmarkt“. 
Schwarzenbach“ 
Gof Cit. EL, 


Pajing* 


Augsburg 


Kaufbeuern 


Kempten 
. | Lindau . 


Lindau. 


Lindau 


. Augsburg . 


Neu-Ulm . 
Memmingen . 
Kempten 
Füßen 


Neu Ulm 


. | Donauwörth . 


Neuburg 
Ingolftadt . 


Neuſtadt a. Donau b 


Poſt Saal“ 
Pot Saal?“ 


Gunzenhauſen 


Ansbach 


Marktbreit 


Fürther Kreuzung“. 


Lichtenfels“ 


. | Coburg 


Meiningen . 


e D * . D D D . $ 
— EE EE 


616 


Transport 


Lichtenfels * 


| Culmbach 


| 
| 
| 
Déi 
| 
el 


| 
A 


| 


Neuenmarkt“ 
Schwarzenbach“ 
Hof (Adj. Anſchluß) 
öfterr. Gr. bei Aſch“ 


Starnberg . 


Kaufbeuern 

Kempten 

7 re 

Unterhöchititeg* . 
(oſterreich. Grenze) 


württemb. Grenze“ 


Schweizer Anſchluß 


Neu-Ulm . 
Memmingen 
Kempten P 
.. 
Hobenichwangau . 


Ulm“ 


Neuburg 
Ingolftadt . 


Neuſtadt a. Donau 


Poſt Saal“ 
Regensburg 


Kelheim 


Ans bach 
Marktbreit 
Würzburg. 


Fürth 
Coburg 


Meiningen. 
Gotha . 


Latus . 
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der Linien 
in geograph. Meilen. o 


einzeln | überhaupt 
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— 


Länge 
der Linien 


Geſammtlänge 
der Dräthe 
„| in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 


einzeln | überhaupt 


Transport 


68. | Neuenmarkt“. . Bayreuth 
69. | Bayreuth `, . . . (Weiden) 
70. | (Weiden) . . . .| Wunfievel . e 
71.] Bunftevel . . . . Schwarzenbach“ 


72. Hof. . . . . Gefell“, preuß. Anſchl. 
73. | Bamberg Schweinfurt 


74. ] Schweinfurt . . . Rottendorf? 
75. | Nottendorf* . . . Würzburg. 


76. | Würzburg. . . - Aſchaffenburg. 
77.1 Ufchaffenburg. . . Offenbach. | 
78. | Offenbach . Frankfurt a. M. 
79. | Schweinfurt . . . | Kiffingen . 

80. | Rottenborf* . . Kitzingen 


81. | Ufchaffenburg. .. Miltenberg 1 5,3 
82. | Miltenberg... Amorbach u. Bad. Gr. 8,1 1 2,8 | sa 
83. | Offenbach.. . | Darmftadt. 3 12,0 | 
84.| Darmftadt. . . . | Worms 3 16,5 | 
85. | Worms . Frankenthal 2 30 | 
86. | Frankenthal . Ludwigshafen. 2 26 | 
87. | Ludwigshafen. .. | Schifferftant®. 2 3,4 | 
88. | Schifferftant*. . Neuſtadt a. d. Soave 2 42 | 
89. | Neuſtadt a. d. Haar Edenkoben. y 3 3,9 
90.| Edenkoben Landau . ; 4,5 
91. | Landau Weißenburg“. 6,4 +7 
1 Grenze) 22,1 96,5 
92. | Schifferftadt*. . . | Speyer. . 1, ; 2,6 | 
93. | Speyer... Germersheim. 2, 3.6 46 | 72 
94. | Neuſtadt a. d. Haardt Deidesheim 0,8 1 0,8 | 
95. | Deivesheim . . .| Diirfheim . $2. | 1 12 | 
96. | Dürkheim. . Kaiſerslautern 44 | 1 4,4 | 
97. | Kaiſerslautern . Homburg. 4,9 4,9 | 
98. | Homburg... St. Ingbert 2,5 | 13,8 2,5 13,8 
99. | Homburg. . | Zweibrücken 1,5 2 30 | 
100. | Zweibrücken dP mme 3,3 2 6,6 
4,8 | 9,6 
101. | Worms Mainz - 6,2 : 18,6 
102. | Mainz Bingen u. preuß. Gr. 4,1 10,3 4,1 227 
Summa . | | 4134 949,5 
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Länge Geſammtlänge 
der Linien der Drathe 


in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 


Von 


einzeln 


Königl. Sächſiſche Telegraphen: Linien. 


1.] Dresden Niederau?“ 21 3 6,3 

2. | Niederau“. Meißen (Schleife 1,0 2 2,0 

3.] Nieverau* . . . .| PBriftewig” 1,8 3 5,4 

4. | Briftemig? z @rofendain( Seife) 0,8 2 1,6 

5. | Briftewig* . . . | Röderau*. . 2,2 3 6,6 

6. | Rôverau* . . . . Rieſa : 0,6 2 1,2 

7. | Rieſa Leipzig 9,1 17,6 2 18,2 412 
8. | Róberau* . . . .| preußifche Grenze 1,5 15 1 1.5 15 
9.| Riefa . . . . Chemnitz 9,0 1 9,0 

10. | Ghemnig . . . Glauchau CR 4,4 2 8,8 

11. | Olaudau . . . .| ëng . . . . 2,2 3 6,6 

12. | OôGnig® . . . . Ronneburg 2,4 1 2,4 

13. | Ronneburg . . Gera 1,2 1 1,2 

14. Gera Roda 3,6 1 3,6 

15. Roba Jena ; 2,3 1 2,3 

16.| Jena Weimar 2,8 27,9 1 2,8 36,7 
17. | Roda (über PSGned) Saalfeld 8,2 8,2 1 8,2 82 
18. | Glauchau. Zwickau d 2,2 2 4,4 

19. | Zwickau : Nieder » Sóplema * | 3,6 | 1 3,6 

20. Nieder» Schlema® Annaberg 4,6 1 4,6 

21. | Nieder ⸗ Schlema?“ Schneeberg 0,6 2 12 

22. | Schneeberg Eibenſtock . 2,0 | 1 2,0 

23. | Gibenfio® . . . Auerbach 2,8 15,8 1 2,8 18,6 
24.| Dresden Freiberg 5,6 1 5,6 

25. | Freiberg. Oederan 2,4 1 2,4 

26. | Oederan Chemnitz 2,8 10,8 1 2,8 108 
27. | Leipzig Altenburg te Sew ee. te 5,7 3 17,1 

28. | Altenburg . . . .| @dfnig® . . . . 2,6 3 7,8 

29. | Söfnig* . . Werdau? 2,6 1 2,6 

30. | Werdau? Zwickau 1,1 3 3,3 

31. | Werdau? Plauen 6,0 2 12,0 

32. | Plauen Dol" (bayer Anſchluß) 6,4 24,4 2 12,8 

33. | Plaum. . . . .|Glfter . . . . . 4,0 1 4,0 | 

34. | Eifer . . . . . | Aſch“ (boͤhm. Grenze) 0,2 42 1 0,2 

| 
Latus . . | 110,4 
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Länge g ahl Gefammtiänge 
Nr Bon bis der Linien der der Drathe 

in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 

einzeln überhaupt einzeln überhauvt 

Transport 176,9 
35. | Leipzig. Grimma 1 4,0 
36. | Grimma. Leisnig. 1 2,9 
37. | Leisnig... Rochlitz 1 3,6 
38. nei . . . .| Penig . . 1 2,4 
39. | Ben : ` Walvenburg in Sache 1 1,6 

40. Waldenburg in Sachſen Glauchau. 1 1,2 15,7 
41.] Dresden . Niederſedlitz“ 2 2,0 
42. | Niederſedlitz . . . Pillnitz (Schleife) 2 1.2 

AX Niederſedlitz . . . | Bodenbach® (öfter. Gr.) 2 16,0 19,2 
44. | Dresden .|Lóbau” 1 10,8 
45. | Löbau . . . [Zittau : 2 9.6 
46.| Zittau . boͤhmiſche Grenze : 1 0,7 

47. Löbau“. . . Görlig*(preuß.Anfchl.) 1 3,6 24.7 

Summa | 155,6 236,5 


Königl. Sannoverfhe Telegrayben Linien. 


1.1 Gannover . . . . Lehrte“ 5 
2. | Lehrte? Celle 4 
3. | Celle. . Uelzen“. 4 
4. | Uelzen? . Lüneburg 4 
5. | Lüneburg . . . Harburg 4 
6. | Harburg . . Hamburg. 7 103.3 
7. | Lehrte Peine 1 
8. | Peine . . . . . Vechelde“ (braunſchw. gie? 1 35 
9. | Uelzen“. «| Glenie . 1 
10.1 Clen ze Lüchow. 1 
11. | Lüchwww . . Dannenberg 1 
12. | Dannenberg. . Hitzacker 1 9.7 
13. | Lüneburg . . . . | Hobnftorf* 1 22 
14. | Hannover . . Herrenhauſen 1 0.7 


Latus . 
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| Lange Gejammtlänge 
| der Linien Zahl der Drátbe 
Nr. Von | bis | | der | 
| in geograph. Meilen. Leitungen. in geograph. Meilen. 
| einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport 40,4 119,4 
15. | Hannover . 8 Wunſtorf * 2,9 6 17,4 
16. | Wunftorf* . | Meuftadt 1,3 2 2,6 
17. | Neuftadt Nienburg. 3,3 2 6,6 
18.] Nienburg Verden. 4,3 2 8,6 
19. | Verden Bremen 4,8 2 9,6 
20. | Bremen „Burg Leſum . 1,5 2 3,0 
21.| Burg Lefum* . | Begefat * (Seife) 0,8 2 1,6 
22. | Burg Lefum* Stubben 4,1 2 8,2 
23.| Stubben* . . | Geeftemímbe . 2,7 1 2,7 
24. | Geeſtemünde Dorum 2,3 1 2,3 
25. | Dorum . | Eurbafen . 3,7 1 3,7 
26. | Gurbafen . Otterndorf 2,8 1 2,8 
27. | Otterndorf Neuhaus 1.5 1 1,5 
28. | Neuhaus. , | Basbeck 2,5 1 2,5 
29. | Basbeck Stade 3,5 1 3,5 
30. | Stade Brunépaufen( Schleife) 0,6 2 1,2 
31.] Stade.. Horneburg“ : 1,8 1 1,8 
32. | Horneburg*® . . . Buxtehude 1,2 2 2,4 
33. | Buxtehude . . Harburg 3,0 48,6 2 6,0 88,0 
34.| Verden Walsrode 3,7 1 3,7 
35. | Walsrode. | Soltau. 3,4 71 1 3,4 
| , 7,1 
36. | Stubben“. . .| Bremervörde . 4,3 4,3 | 
37. |: me; hé, à * ` 
7. | Bremervörde Horneburg 4,5 88 4,5 88 
38. | Bunftori*. . .. Haſte“ (bett, Gr.) 0,5 4 2,0 | 
39.1 Haſte . . Bückeburg. 4,1 3 12,3 
40. | Bückeburg. Minden? 1,2 | 3 3,6 | 
41. | Minden“ i Osnabrück (über Löhne) 9,2 e 
42. | Osnabrück. Lingen (über BR 10,5 3 31,5 
43. | Lingen . HR Papenburg 8,9 2 17,8 
44.] Papenburg. . .| Leer 2,3 | 2 46 | 
45. | Leer. Emden e 3,4 | 2 6,8 | 
46.] Emden. .| Georgsbeil* . a 2 44 | 
47. | Georgébeil* . .. Morden à 2,1 | 1 2,1 
48. | Morden dut AA Norderney e . 23 46,7 1 2,3 115,0 
49. | Georgébeil* . . . Aurich. 1,5 | 1 1,5 
ae, RB — Le A 3,1 1 3,1 
51.| Eſens . . «| Garolinenfiel . 2,5 1 2,5 
52. | Garolinenfiel . .. Wittmund. 1,7 8,8 1 1,7 88 
enden à ce | MOTÍN: m cé, | 75 1 7,5 | 75 
Latas. | | 167,9 354,6 
17 * 
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| Länge 


Geſammtlänge 
Nr Bon bis der Linien der Drathe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen 
einzeln überhaupt einzeln | überhanpt 
Transport 167,9 354,6 . 
54. | Nienburg . .Osnabruͤck, ub. SA 15,8 2 31,6 
55. Osnabrück. .|Vramide” 2,3 3 6,9 
56. Bramſch e Lingen 7,4 2 14,8 
57, | Lingen SCC e Nordhorn ER 2,7 3 8,1 
58. Nordhorn . . | Riederland. Grenze 0,8 29.0 3 2,4 63,8 
59. | Bramfche*. Quakenbrück 4,5 45 1 4,5 45 
60. | Lehrte“ Hildesheim 3,3 9.9 1 3,3 3,3 
61. | Hannover .| EBe* . . . 4,4 3 13,2 
62. | Elze“ . «| Salzverbelven” 5,9 2 11,8 
63. Salzderhelden⸗ Northeim“ 1,6 2 3,2 
64. Northeim“ . | Odttingen . 2,7 3 8,1 
65. | Oditingen . Münden 4,5 1 4,5 
66. | Minden Caſſel 8,8 22,4 1 3,3 441 
67. Gottingen Hameln 4.5 45 1 4,5 45 
68. | Er . Einbeck. 0,6 0.6 1 0,6 0.6 
69. | Northeim“ . | Ofterode 2,8 1 2,8 
70. | Ofterode . „Clausthal. 1,5 1 1,5 
71. | Clausthal . Goslar 1,9 1 1,9 
72. | Goslar. . | (Vienenburg) . 1,5 77 1 1,5 17 
73. | Salzderhelden“ . Dubderſtadt 4,8 48 { 48 48 
74. enge | . Uslar 4,5 2 29 
75. Uslar L oͤrde“ 2,7 { ‚7 
| gel) Sg 7,2 11,7 
Summa | | 251,9 499,6 
Königl. Württembergiſche Telegrayben Linien. 
1.| Stuttgart . Gannftatt . 9 
2. | Gannftatt . „Eßlingen 6 
3.] Eßlingen Plochingen 5 
4.] Plochingen Göppingen 4 
5. | Göppingen . | Süßen . 4 
6. Süßen Geißlingen 4 


Latus 
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EE _ I — — EE — 


Länge Zahl Geſammtlänge 


| 
| 
hot | bie der Linien ber der Dräthe 
| in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 
| | 
| Transport 8,2 39,3 


.| Geiflingen . .. Amſtetten . 0,8 4 3,2 | 
. | Umftetten . . . . Lonfee . 3 0,8 4 3,2 | 
. vente . . . .|Beimerftetten . 1,2 4 4,8 
„| Beimerftetten . . . Ulm 1,6 4 6,4 | 
yl iia to « «| Rs | 1,5 3 45 
Erbach. . Laupheim 1,5 2 3,0 
Laupheim. Biberach 2,0 2 4,0 
Biberach. . . | Effenvorf . 7 2 3,4 
‚| Effendorí . . . » | Gchuffenried . 1,0 2 2,0 
Schuſſenrid . . Aulendorf. 0,7 3 2,1 
Aulendorf. Mochenwangen 1,6 2 3,2 
. | Mochenwangen . . Ravensburg 1,8 2 2,6 | 
Ravensburg. . . Friedrichshafen ; 2,7 2 5,4 | 
Friedrichshafen . . | bayerifche Grenze” . 1,8 1 1,8 88.9 
’ 
Friedrichshafen | Smumenftaab* (bad. or) 1 1,0 | 10 
Friedrichshafen . . Romanshorn“ { 1,6 | 
(ſchweiz. Anſchluß 
Romanshorn“! d Höchft * (öfter. Grenze) i 38 | 5,4 
Ravensberg Altdorf. 1 0,5 | 05 
„Aulendorf . Waldſee 1 1.3 | 
Waldſee Wurzach 1 1,8 
Wurzach | Leutkirch 1 2,1 
Leutchen 1 2,3 
AE MEM `" MM 1 2,7 
Wangen Tettnang 1 3,0 
Tettnang. . Friedrichshafen 1 1,3 | 145 
Aulendorf. . .|Ultébaufen 1 12 | 
. | Altébaufen . . .| Saulgau . 1 1,4 | 
. | Saulgau . . Mengen 1 2,2 | 48 
Biberach. . | Ochfenbaufen . 1 18 | 18 
Schuſſenried . Buchau 1 1,3 
Buchau Riedlingen 1 2,2 
Riedlingen. Munderkingen 1 2,9 
Munderfingen Ehingen 1 1,4 
Ehingen Erbach. 1 1,7 | 
| | 9,5 
| | 
Latus 126,4 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr Bon bis der Linien ber der Drathe 
in geograph Meilen.] Leitungen.] in geograph. Meilen. 
| einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 
Transport 65,9 126,4 
4.lum . Blaubeuren 2,1 1 2,1 
42. | Blaubeuren . Laichingen. zc 1,6 1 1,6 
43. | Laichingen. Minfingen . . . 2,7 1 2,7 
44. | Muͤnſingen Urach 1,8 1 1,8 
45. | Urach Metzingen 1,4 9,6 1 1,4 96 
46. Süßen . Heidenheim 4,6 1 46 
47. | Heidenheim Rônigébronn . . . 1,5 1 1,5 
48. | Koͤnigsbronn . Aalen E uk 1,7 78 1 1,7 78 
49. | Heidenheim Giengen 1,5 15 1 1,5 15 
50. | Plochingen .|Unterboibingen . . 0,9 1 0,9 
51, | Unterboibingen . . Nürtingen 0,8 1 0,8 
52. | Nürtingen Metzingen 1,8 2 6 
53. | Metzingen. . Reutlingen 1.1 1 1,1 
54. | Reutlingen Tübingen 1,9 1 1,9 
55. | Tübingen. Rottenburg 1,5 1 1,5 
56. | Rottenburg . . Cyach . 1,7 1 1,7 
57. | Eyab `. h. Horb 1,1 1 1,1 
58. Soro. Sulz 2,3 1 2,3 
59. Sulz Oberndorf. 1.8 14,9 1 1,8 16,7 
60, | Unterboibingen . . | Kirchheim unter Teck 1,0 2 
nterboibing chh e e 1,0 2,0 20 
61. | Reutlingen . . . | Eningen 0,5 1 0,5 
62. | Eningen Pfullingen 0,3 | 0,8 1 0,3 0,8 
63. | Tübingen preuß. Gr.“ (Hechingen) 2.3 23 1 2,3 28 
64. | Cannſt att . | Waiblingen 1,2 | 3 3,6 | 
65. | Waiblingen . .. Schorndorf 2,3 | 2 4,6 
66. | Schorndorf. . Lorch EM 2 3,6 | 
67. | Lorch Gmünd 1,0 | 2 2,0 
68. | Gmund . .| Mögglingen 1,8 | 2 3,6 | 
69. | Mögglingen. Aalen ‘ 1,6 2 3,2 | 
70.] Aalen. . . Waſſeralfingen 03 | 3 0,9 | 
71. | Waſſeralfingen .. Goldshoͤfe. 0,6 | 3 18 | 
72.] Goldshoͤfe . .. Lauchheim. à 1,3 | 2 2,6 
73. | Lauchheim .| Bopfingen. . . . 1,4 | 2 28 | 
— E i + 
74. | Bopfingen . . Nördlingen” (bayer.Anfbl.) 1,7 15,0 2 3,4 | 32,1 
75. | Bopfingen. Neresheim. 1,9 | 19 1 1,9 19 
Latus . . . | 120,7 201,1 
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| Lange Zahl Geſammtlänge 
Nr és | bis der Linien der der Drátbe 
| in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
| Transport | 120,7 201,1 
76. | Goldshoͤſe . . . Ellwangen 12: | 1 1,3 
77. | Ellwangen... Crailsheim . 3,1 | 1 3,1 
78. | Crailsheim. Roth am See 2,0 1 2,0 
79. | Roth am See.. Gerabronn 1,2 1 1,2 
80. | Gerabronn. Langenburg 0,8 | 1 08 | 
81. | Langenburg... Blaufelden 1,2 1 1,2 
82. 1 Blaufelden . | Nieverftetten . 2,0 1 2,0 
83. | Miederftetten . . Weikersheim. 1,6 1 1,6 
84. | Weikersheim. Mergentheim 1,5 147 1 1,5 14,7 
85. | Roth am See.. Kirchheim (Schleife) 0,9 09 2 1,8 18 
86. | Schorndorf. Welzheim. 2,0 20 1 2,0 2,0 
87.1 Waiblingen Winnenden 1.2 1 1,2 
88. | Winnenden . . Backnang 1,3 1 1,3 | 
89. | Batnang . . . Sulzbach 13 1 13 | 
90. | Sulzbach... Murrhardt 1,0 1 1,0 
91. | Murrhardt. . Gaildorf 2,2 70 1 2,2 7.0 
92. | Stuttgart. Hohenheim 1,6 1 1,6 
93.1 Hohenheim. | Nürtingen . 2,2 | 38 1 2,2 38 
94. | Stuttgart. . | Böblingen . 2,6 2 5,2 
95. | Böblingen. . . . Herrenberg 2,1 2 4,2 
96. | Herrenberg. Nagold . 1,4 1 1,4 
97.| Nagold . .|Altenfteig . ` 1,8 1 1,8 
98. | Altenfteig . . . . Pfalzgrafenweiler 1:5 1 15 
99. | Pfalzgrafenweiler . Freudenſtadt . 2,2 1 7-A 
100. | Freudenſtadt . . Alpirsbach 2,5 1 2,5 | 
101. | Alpirsbach. . Oberndorf. 2,7 1 2,7 | 
102. | Oberndorf. . . . Rottweil 2,5 1 2,5 
103. | Rottweil Schwenningen e 1,5 1 15. | 
104. | Schwenningen Bad. Or.” (Billingen) 0,4 24,2 1 0,4 | 25,9 
105. | Rottweil Spaichingen . 2,0 1 20 | 
106. | Spaichingen . Tuttlingen. 1,8 38 1 18 | 38 
107. | Oberndorf. Schramberg. 25 1 2,9 
108. | Schramberg. .. Bad. Gr.“ (Schiltach) 0,4 29 1 0,4 99 
109. | Oberndorf. . . .| Balingen . . . 3,5 1 3,9 | 
110. | Balingen . . . . Ebingen 2,3 5.8 1 23 | 58 
111. | Herrenberg . | Tübingen . i 2,7 2 7 1 27 | 2 7 
— | , 
| 
| 


Latus . | | 185,5 
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112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 


118. 


119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 


131. 
132. 


133. 


134. 
135. 
136. 
137. 
138. 


139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 


145. 


Von 


Stuttgart . 
Leonberg 


Weil⸗die⸗ Stadt | 


Galw . . 
Calmbach“ 
Neuenbürg 


Calmbach“ 


Stuttgart . 
Ludwigsburg. 
Asperg. 
Bietigheim 
Befigbeim . 
Lauffen 
Heilbronn . 
Weinsberg 
Debringen . 
Waldenburg 
Künzelsau. 
Dörzbach. 


Ludwigsburg. 
Marfgróningen 


Ludwigsburg . 


Bietigheim 
Sersheim. 
Müblacer . 
Maulbronn 
Bretten 


Sersheim 
Lauffen 
Heilbronn . 
Neckarsulm 
Friedrichshall 
Gundelsheim. 


Waldenburg. 


Transport 


Leonberg 


Weil⸗die⸗Stadt. 
Calw 


À Calmbach e 


Neuenbürg 
badiſche Grenze“. 
Wildbad 
Ludwigsburg. 
„Asperg 
Bietigheim 


Beſigheim . i ; i 
Lauffen ORK 


. | Heilbronn . 


Weinsberg 


; Debringen . 


Waldenburg. 
Künzelsau. 
Doͤrzbach . 
Mergentheim. 


Markgröningen 
Hemmingen 


Marbach. 


Sersheim. 
Mühlacker 
Maulbronn 
Bretten. 


Bruchsal (bad. Anſchl.) 


Vaihingen. 


Brakenheim 


Neckarsulm 


Friedrichshall. 
Gundelsheim 


i Mosbach“ (bad. Gr.) 


Hall 


Summa 


Länge 
der Linien 


einzeln | überhaupt 


© + Gi CDD e ` 


D 
9 
5 
7 
9 
4 
7 
9 
6 
7 
4 
2 
3 


| 231,2 


Zahl 


der 


— pt ke — ke — AD MD PO OD OT ~ — —— — —— 


— — 


Geſammtlänge 


der Dräthe 


in geograph. Meilen. [Leitungen.] in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 


| 271,5 
23 | 
18 | 
18 | 
23 | 
14 | 
10 | 103 
1,2 Ce 
9,5 | 
30 | 
3,5 | 
18 
28 
3,4 
0,9 
26 
17 
14 
22 
23 | 351 
07 | 
15 
1— 12 
en 
42 
18 | 
2 6 
e | 17,9 
— as 
el ` 
07 | 
08 | 
10 | 
0,9 3,0 
Zu 20 
345,2 
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Länge Ge ſammtlänge 
der Linien der Dräthe 


Groß berzogl. Badiſche Telegraphen: Linien. 


in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 


(Die in () eingefaßten Orte in dieſer Ueberſicht find badiſche Eiſenbahnbetriebs⸗ „Telegraphenſtationen, von 


welchen eie abgehen.) 


1.1 Carlsruhe (Stadt) . Carlsruhe (Bahnhof?) 0,1 
2. | Carlsru (Bahnhof) (Durlach) 0,6 
3. | (Durlach) Bruchſal 2,3 
4. | Brudfal . . . Heidelberg 4,5 
5. Heidelberg . . . . (Brieoridrófelo) | 1,3 
6. | (Friedrichsfeld) . | Mannheim. . 1,3 10,1 
7. | (Durlach) Pforzheim e 3,6 
8. Pforzheim . | Wartt. Sr. nach Wildbad 0,6 42 
9. | Pforzheim (Mühlacker) württ. Gr.“ 1,7 1,7 
10. | (Friedrichsfeld) -| Darmftatt. . . 6,9 
11. | Darmftadt . . Frankfurt a. M. 3,6 10,5 
12. | Heidelberg Neckargemünd 1,3 
13.] Neckargemünd (Meckesheim) 1,3 
14. | (Meckesheim) . | (Watbftart) . 1,3 
15. | (Waibftadt) - | (Redarelz) 2,9 
16. | (Neckarelz) Mosbach 0,4 
17.] Mosbach Auerbacher Mühle . 1.1 
18.] Auerbacher Mühle Adelsheim 2.0 
19. | Adelsheim Boxberg 3,2 
20. | Borberg i . | Gerlach þeim. . . 1,9 
21.1 Gerlachs hein e : 0,9 
22. | Tauberbiſchofsheim. Wertheim : 4,0 20 3 
23. | (Meckesheim) Sinsheim 1,4 
24. | Sinsheim . Eppingen 2,3 3.7 
25. | (Waibſtadt) Neckarbiſchofsheim 0,3 03 
26. | Mosbach Gherbah . . . 2,9 99 
27. | (Neckarelz) . | Württemb. Grenze“ 0,9 09 
28. | Auerbacher nr „Buchen 2,5 
29.] Buchen Walldürn 1,0 
30. | Walldürn Miltenberg“ (bayr. Gr) 1.3 48 
- 31. | Borberg . Krautheim. 2,5 25 
32. | Heidelberg. Schwetzingen 1.4 
33. el dr ; . Sodendeim 1,1 
34. | Hockenheim . | Waghäufel 1,3 
35. | Waghäufel Philippsburg. 0,6 4,4 
Latus 
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ph 
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13 

161 

270 

91 

18 | 673 

10,8 

06 | 114 

345 

28,0 | 525 

2.6 

26 

26 

58 

12 

22 

20 

32 

19 

0,9 

40 | 200 

1,4 

28 35 

06 06 

2,9 SS 

0,9 0,9 

2,5 

10 

L9 48 

2— 25 

14 

11 

1.3 

0,6 4,4 
183,4 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr. Bon bise der Linien ber der Drathe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 
Transport 66,3 183,4 
36, = eh Raftatt . 3,2 6 19,2 
37. | Raftatt. . (Oos) 1,2 6 7,2 
38. Ge R (Appenweier) 4,3 6 25,8 
39. | (Appenweier) Offenburg . 1,0 6 6,0 
40. | Offenburg (Dinglingen) . 2,4 3 7,2 
41.| (Dinglingen) . (Riegel) 3,0 3 9,0 
42. | (Riegel) Denzlingen* . 1,9 3 5,7 
43. | Denzlingen* . Freiburg e 1,2 4 4,8 
44. | Freiburg. (Krotzingen) . 2,0 3 6,0 
45. | (Krotzingen) . (Mülheim). 2,0 3 6,0 
= (Mülheim). (Haltingen) 3,6 , Co 
7. | (Haltingen Leopoldshoͤhe“ 0,5 0 
($ gen) N Grenze) 26,3 109,7 
48. | L opoldshöhe “ (Bafel) . 0,3 4 1,2 
49. | (Bafel) . ¿ Waldshut. : 7,5 2 15,0 
50. Waldshut A? (Sthaffhaujen) (es Gr. ) 5,2 2 10,4 
51. pr e Singen . ; 2,7 2 5,4 | 
52. | Singen Radolphzell 1,4 2 28 | 
53. | Radolphzell Conſtan . . . 2,7 4 10,8 | 
i * 
54. | Conſtanz ſchweizer. Grenze 0.1 19,9 2 02 | 45,8 
| 
55. | Conſtanz Mainau 1,0 1,0 1 1,0 | 10 
56. | Raftatt . Gaggenau . 1,5 1 1,5 | 
57. | Gaggenau. Gernsbach. 0,9 2,4 1 0,9 | 24 
58. | (Oos). Baden = Baden 0,6 06 8 4,8 | 48 
59. | (Appenweier) . . Oberkirch 1,1 1 1,1 | 
60. | Oberkirch. Oppenau 1,4 1 1,4 | 
61. | Oppenau . | Beterétbal . 1,1 1 Li | 
62. | Betersthal . Griesbach. 0,5 1 0,5 
63. | Griesbach. . | Rippoldsau 1,2 s 1 $ 2 
5,3 5,3 
64, | (Appenweier). Kehl 158 7 126 
65. | Rebl . . . d franzoͤſiſche Grenze“. 0,1 19 5 0,5 | (31 
66. | Offenburg . Gengenbach 1,5 2 3,0 
67. | Gengenbach Biberach“. 1,1 2 2,2 
68. | Biberach“. Haslach 1,3 2 2,6 
69. | Haslach . | Haufa . 0,9 2 1,8 | 
70. | Hauſach Hornberg. 1,4 2 2,8 | 
71. | Sornberg . . | Tryberg 1,3 2 2,6 
72. | Tryberg à St. Georgen . 1,4 2 2.8 
73. | St. Georgen. N Villingen . 1.8 2 3,6 
Latus | 10,7 | 123,7 21,4 | 365,5 


Bt Google 
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Länge Zahi Gefammtlänge 

Nr . bis ver Linien bét der Drátbe 
in geograph. Meilen. Leitungen. in geograph. Meilen. 


100. 
101. 
102. 
103. 


104. 
105. 
106. 


Villingen. 


Dürrheim 
Donaueſchingen . 


Engen 
Stockach 


Biberach“. 


. | Saufach 


Wolfach 
Schiltach. 


Villingen . 


Vöhrenbach 
Villingen . 
Stockach 


Moͤßkirch . 


Stockach 


; Ueberlingen 


Miblbofen* 
Meersburg 


Smmenftaad* . 


Miblbofen* . 


Salem . 


Heiligenberg 
. | (Dinglingen) . 


(Riegel) 


Denzlingen“. 


Freiburg. 


Freiburg 
Titiſee“ 


Neuſtadt im Schw. 


Loͤfſingen . 


Titiſee“ 
Lenzkirch 
Bonndorf . 


Transport 


Dürrheim 


Donaueſchingen 


Engen. 
Stockach 


i Radolphzell 


„Zell am Harmersbach 


Wolfach. 
Schiltach. 


Schramberg“ (württ. Gr) 


Voͤhrenbach 
Furtwangen 


Württemb. Gr.“ 


Moͤßkirch 


Engelwies“ (preuß. Gr) 


Ueberlingen 


Miblbofen* . 


. Meersburg 


Ymmenftaad* (württ. Gr.) 


| 


Marfvorf . 


Salem . 


Heiligenberg | 


Pfullendorf 
Lahr 


| Endingen . 
Waldkirch. 
| ai Breifadh . 


Titiſee⸗ 


4 Meuftadt i. Sar 


Loͤffingen . 


. | Donauefchingen 
. Lenzkirch 


Bonndorf. 
Stühlingen 


Latus 


einzeln überhaupt 
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107. 
108, 
109. 
110. 
111. 
112. 


113. 
114. 


115. 
116. 
117. 
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Bon 


Lenzkirch 
(Krotzingen) 
(Rülfeim) 


(Haltingen) 
a y 


chopfheim ; 
3a im im Bieta j 


Länge Zahl Gefammtlänge 
der Linien der der Dräthe 
in geograph. Meilen. Leitungen. in geograph. Meilen 
einzeln überhaupt 
458,5 
. | St. Blafien . 1 3,2 3.2 
Staufen 2 1,4 14 
Badenweiler j 0,9 09 
Lörrach. A 1 1,1 
Schopfheim , 1 2,0 
80 im Wiefetbal ; 1 1,0 
Schönau . ea 1 17 
Todtnau 1 ; 6,8 
Summa | 196,9 | 470,8 


Außerdem beſtehen in Baden noch folgende Leitungen, welche nicht Vereinslinien find: 


M „ 8 Mitte Rhein 0,5 1 0,5 

(Mannheim, Baënbof) e ER 0,5 0,5 
(Waldshut) Rheinbrücke“ (nach Zürich)“ 0, 3 0,3 1 0,3 03 
Carls ruhe (Bahnhof) (Marau) . . . . 1,3 1,3 1 1,3 1,3 


Gropberzog!. Medleuburg: Shwerin (He Telegraphen: Linien. 


Schwerin . Hagenow 3,7 3 11,1 
Hagenow k Ludwigsluſt (Babn ei 2,9 1 2,9 
Ludwigsluſt dei ) Ludwigéluft un 0,2 3 0,6 
Ludwigsluſt (Bahnh.“) Bardim . . 3,7 1 3,7 18.3 
Schwerin . Kleinen? : 2,2 2 4,4 
Kleinen“ Bützow, Bahnhof 5,4 2 10,8 
Bützow, Bahnhof Bützow, Stadt 0,3 2 0,6 
Bützow, Bahnhof. Güſtrow 1,9 2 3,8 
@iiftrow . . Teterow 4,3 1 4,3 
Teterow Malchin 2,2 1 2,2 
Malchin : Stavenhagen“ 1,8 2 3,6 
Stavenhagen“ Neubrandenburg. 4,1 1 4,1 
Neubrandenburg 8 bola” 1,0 2 2,0 
Sponhol;* Woldegk 2.5 1 2,5 
Woldegk . Strasburg’ (preuß. Sr) 1,2 1 1,2 


39,5 
Latus . 
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» A e 


Länge 
der Linien 


Zahl 
der 


Geſammtlänge 
der Drátbe 


in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 


| 58,3 


a tant > 2 jt AD AD a kai 


einzeln | überhaupt 
78 

4,0 

4,2 


12,4 
1,2 
4,0 
2,3 


85,9 


B. Wicht zum deutſchen Bunde gehörender Wereinsftant. 


Königl. Niederländiſche Telegraphen: Linien. 


Bon bise 
Transport 
Neubrandenburg.. | Neuftrelig . 
Kleinen Wismar 
Bützow, Bahnhof? | Rood. . 
Rofto . « « «| Chutom*. 
Sdutew* . Doberan . 
Doberan Heiligendamm 
Sdutow® . . | Warnemünde . 
Stavenhagen $ . | Waren . 
Sponbol; * Friedland 
Summa 
Haag . | Delft 
Delft . . | Schiedam . 
Schiedam . | Rotterdam 
Rotterdam . | Dordrecht . 
Dordrecht . | Moervijt* 
Moerdijk“ . | Roofendaal f 
Roofendaal . | Belgifte Grenze“ 
Schiedam . | Blaarbingen . 
Rooſendaal . | Bergen-op» Zoom 
Bergensop-Zoom . | Kettingdijf* . 

. | Rettingoijt” . . .| Goes 
Goes . | Middelburg 
Middelburg . | Vliffingen . 

. | Kettingbift* . . | Bierifzee 

. Zierikzee . | Brourer8Haon 
Neuzen . - | belgifche Grenze“ 


Latus 


> ah 
+ a 


no 
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Nr. Bon 


17.| Haag e 
18. | Leiden 
19. | Harlem . . 
320. | Amſterdam 
21. | Utrecht 

22. Ede? 

23. | Arnheim 


24. | Amſterdam 
25. | Utrecht 


26. Eté . . , 


27. Haag 


28. Harlem 
29. | Alkmaar 


30. | Utrecht. 
31. | Gouda 


32. | Utrecht. 
33. | Gorinchem 
34. | Breda 


35. | Utrecht 
36. | Culenborg . 
37. | Geldernralfen* 
38. | Bommel 


39. | Geltermalfen $ 


40. | Utrecht 
41. | Amersfoort 


42. | Amersfoort 
43. Ede? 
44. | Breda 
45. | Tilburg 


46. Herzogenbuſch 
47. Helmond 


+ Die Parallelleitungen Nr. 20 bis 22 und 24 bis 26 


Transport 
Leiden 


Harlem 
. Amſterdam ; 
Utrecht 


Ede“ 


| Arnheim oe 
. | Babberich* (preuß. Gr.) 


Scheveningen 


. Alkmaar 
. | Nieuwediep 


Gouda 


E Rotterdam 


Gorinchem 
Breda 


, Roofendaal 


. | Gulenborg 

. Geldermalſen“ 
. | Bommel . 
. | Herzogenbufd) 


Tiel. 


Amersfoort 
. Zwolle 


. Soeſtdijk 
Wageningen 
Tilburg 
. Herzogenbuſch 


Helmond 
„Eindhoven. 


Latus . 


der Bahn ſtehenden Stangenreihen geführt. 


Länge Zahl Gefammtlinge 
ber Linien ber der Dräthe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
30,5 65,5 
2,2 6 13,2 | 
42 6 25,2 
2,2 7 15,4 
5,3 10 53,0 
5,5 9 49,5 
2,5 ; 22,5 
— 246 — 1842 
5,3 5 26,5 
5,5 3 16,5 
25 | 433) 3 — 505 
0,7 0,7 1 0,7 0,7 
4,4 1 4,4 
25 | 9.91 — 99 
4,6 3 13,8 
— . 76| 3 20 225 
5,0 3 15,0 
4,6 3 13,8 
— mai —— o 
2,7 1 2,7 
1,5 1 1,5 
1,2 1 1,2 
2,5 7,9 1 2,5 79 
1,5 15 2 8,0 3,0 
8,0 2 6,0 
— 2s . ae 
1,3 13 2 2,6 26 
1,0 1,0 2 2,0 20 
3,2 1 3,2 
3,1 1 , 
4,8 1 4,8 
2,2 133 1 2,2 13,8 
136,8 429,0 


find an verſchiedenen, auf entgegengeſetzten Seiten 
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| Lange Zahl Geſammtlänge 
Ki | ‘le der Linien ber der Drátbe 
| in geograph. Meilen. |Leitungen.| in geograph. Meilen. 
| einzeln | überhaupt einzeln überhaupt 
| Transport 136,8 429,0 
. Amſterdam . | Zaandam . 1,3 1 1,3 | 
. | Zaandam . . . . | Wormerveer . 1,1 | 1 1,1 
Wormerveer . | Purmerende 1,7 41 1 1,7 41 
. | Amfterdbam . . . | PBurmerende . 2,7 1 2,7 
. | Burmerende . . . Hoorn. ch 2 5,4 
Hoorn . .|Enfhuizen . 2,7 1 2,7 
Enkhuizen . . Lemmer 7,0 1 7,0 
DE A ob) Gutta. x cane à 3,2 1 3,2 
Sneek . . De drie Romers* . 1,8 1 1,8 
[De drie Romers* . Leeuwarden 14 21.5 3 4.2 27,0 
.| Urnheim . . Nimwegen. 2,5 3 75 
Nimwegen Venlo 8,5 | 3 25,5 | 
Venlo. Roermond. 3,2 2 6,4 | 
Roermond. .| Maftriht . . . . 6,7 2 13,4 | 
i * 
Mafiribt . . . Bocholz“ (preuß. Gr.) 4,2 25,1 1 4,2 | 57,0 
` | 
Venlo. . | Preußifche Grenze“. 0,6 0,6 1 0,6 | 0,6 
Maſtricht. . . Belgiſche Grenze“ 0,8 1 0,8 
j i s Bif: 83 Da er 0,8 0,8 
.| Maftridt . . . . Eysden“ belg. Gr. 2,0 20 1 2,0 | 20 
| Arnheim . . .| Sütyben 4,0 7 28,0 | 
Zutphen . Deventer 2,0 3 6,0 
Deventer Zwolle. 4,4 2 8,8 
. | Bwolle. . . . .| Meppel. 3,3 3 9,9 
. | Meppel . . . . | Affen 6,1 2 12,2 
Aſſen » .| Orôningen 3,7 2 7,4 
Groningen . . .!Quatrebras*. 5,8 1 5,8 
. | Quatrebras*. . . Leeuwarden 1,8 | 2 3,6 
„Leeuwarden. . Franecker . 25 | 1 2,5 
Franecker . .|Sarlingen . 1,2 | 34,8 1 1,2 85,4 
Zatwphen [Hengelo 6,3 6 37,8 
. | Hengelo . . . . Nordhorn“ (tonnen, Gr.) 3,2 9,5 3 9,6 47,4 
. Sitpben . . . . Apeldoorn. zen 1 2,7 | 
U 
Apeldoorn. . Het Loo 0,6 3,3 1 0,6 3,3 
Hengelo... Enſchede . Lë, 3 3,6 
Enſchede . . . Preuß. Grenze“ 0,8 2,0 3 2,4 6,0 
Are A | Kampen 2,1 2 1 1 2,1 | 21 
Latus . | 242,6 | 664,7 


Digitized by La 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr. W bis ver Linien ber der Drathe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln | überhaupt 
i | 
Transport | 664,7 
83. | Meppel . . Steenwijk 1 1,9 
84. | Steenvijf . . | Heerenveen . . . 1 4,0 
85. | Heerenveen. . . | De brie Romers 2 4,0 9.9 
86. | Heerenveen . Soure . 1 1,4 14 
87. | Groningen . | Delfiigl 1 4,8 
88. | Ordningen . | Hoogezand 1 1,9 
89. | Hoogezand . | Duurfenafter* 1 1,6 
90. | Duurfenatter? . | Winfchoten 1 1,6 5.1 
91.] Duurkenakker . .| Veendam 2 1,0 10 
92. | Ouatrebras® . .. . | Doffum 1 1,8 18 
Summa 263,6 688,2 
Recapitulation. 
Zahl Länge Geſammtlänge 
der Vereinsſtationen der Vereinslinien. der Dräthe. 
Oeſterreich 334 *) 2298,5 geogr. Meilen 4555,8 geogr. Meilen 
Preußen 388 17541 = e 54738 > s 
Bayern 79 413,4 > e 9495 + s 
Sachſen 34 155,6 + e 2365 = e 
Hannover 55 251,9 s e 4996 > e 
Württemberg 122 2312 s 345,2 s 
Baden 81 196,9 s s 470,8 s 5 
Mecklenburg 17 583 s s 85,9 s 
Nied erlande 67 263,6 s s 688,2 s s 
Summa 1177 5623,5 geogr. Meilen 13305,3 geogr. Meilen. 


*) Die Filialſtationen ſowie die mur für die interne Correſpondenz zugänglichen proviſoriſchen Stationen 
ſind in obiger Zahl nicht inbegriffen. 
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Nach der Zahl der Leitungen auf den einzelnen Strecken vertheilt ſich die Linienlänge in den 
einzelnen Staaten folgendermaßen: 


einfacher 


Oeſterreich 
Preußen 
Bayern 
Sachſen 
Hannover 
Württemberg 
Baden 
Mecklenburg. 
Niederlande 


Summa 2507, 6 
Procent 44,6 


Drathleitung 


58 
37 
10 
4 
7 
4 
5 
1 


135 


0,3 
2,4 
7,9 
5,5 
6,9 
2,0 
7,5 
9,8 


9,8 


24,2 


409,9 
150,9 
64,7 
17,7 
37,9 
7,4 
19,6 
3,9 


762,4 
13,6 


109,2 | 42,5 
| 135,5 


65,3 
28,5 
21,3 
9,5 
4,7 


4,3 


242,8 
4,3 


Gefammtlange der Strecken mit 


2 3 4 5 
Leitung | 1 Leitungen | Sitges Leitungen | 
in geogr. Meilen. 


19,3 


| 


22 
3,8 
10,6 


5,3 


219,2 


3,9 


6 nnb mebr Gumme. 


Leitungen 


413,4 
155,6 
251,9 
231,2 
196,9 

08,3 
263,6 


5623,5 


Im ganzen Vereinsliniennetze ergiebt ſich durchſchnittlich für 100 Meilen Linie an 


Durchſchnitt⸗ 
liche Linge 
der Dratbleis 
tung fur 
100 Mellen 
Linie. 


229, 7 
152,0 
198,3 
149,3 
239,1 
147,3 
261,1 


236,6 


Nach Procenten der Geſammtlänge der Linien in den einzelnen Staaten, befteben in: 
Linien mit 1 Leitung. Linien mit 2 Leitungen. 


25,2 pCt. 


Oeſterreich 
Preußen 
Bayern 
Sachſen 
Hannover 
Württemberg 
Baden 
Mecklenburg 
Niederlande 


47,8 pCt. 


36,7 
41,5 
59,4 
43,4 
71,8 
41,8 
59,3 
41,6 


Auf eine Verein8ftation kommen in: 
6,88 Meilen Linie und 


Oeſterreich 
Preußen 
Bayern 
Sachſen 
Hannover 


Wuͤrttemberg 


Baden 


Mecklenburg 


Niederlande 


4,52 
5,23 
4,58 
4,58 
1,89 
2,43 
3,43 
3,93 


UI * 


M 


21,2 
26,0 
29,2 
30,5 
18,2 
29,2 
34,0 
22,0 


ES 


u * a * ` 


Linien mit 3 and mehr Leitungen. 


27,0 
42,1 
32,5 
11,4 
26,1 
10,0 
29,0 

6,7 
36,4 


13,64 Meilen Leitung, 


14,11 
12,02 
6,96 
9,08 
2,81 
5,81 
9,05 
10,27 


* “M * 


18 


pCt. 


R W * a * UI % 


* 
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Im ganzen Vereinsnetze ergiebt ſich durchſchnittlich für eine Vereinsſtation: 
4,78 Meilen Linie und 11,30 Meilen Leitung. 


Zu Anfang des Jahres 1864 beſtanden ): 


979 Stationen 5233,0 geogr. Meilen Linie, 11521,4 geogr. Meilen Leitung, 
es ſind alſo jetzt mehr vorhanden: 
198 Stationen 390,5 geogr. Min. Linien, 1783,9 geogr. Meilen Leitung. 


Dieſe Zunahme vertheilt fih folgendermaßen auf die einzelnen Vereins ſtaaten: 


Vereinsſtationen 
eröffnet. aufgehoben. Vereinslinien. Drathleitung. 
Oeſterreich 34 — 90,4 geogr. Meilen 651,6 geogr. Meilen 
Preußen 95 1 2024 = e 733,0 + ‘ 
Bayern 6 — 33,9 = e 1743 = e 
Sachſen 8 — 170 = z 17,0 > e 
Hannover 9 — 12,5 e 17,7 z 
Württemberg 41 — 165 = e 619 = 2 
Baden 2 — 22 - 2 45,2 2 
Mecklenburg — — — = e 127 = s 
Niederlande 4 — 15,6 = s 705 » e 


198 


Summa wie oben 390,5 geogr. Meilen 1783,9 geogr. Meilen 


Zur Veranſchaulichung der Entwickelung des Vereins-Telegraphenneges in den letzten 9 Jahe 
ren ſind die betreffenden Daten in folgendem Täfelchen zuſammengeſtellt: 


Geſammtlänge Auf eine Vereins⸗ * 

Zu Anfang un der ftation. GE 

de Vereins⸗ fur 100 Min. 
Jahres ſtationen. Bien. Is) ent. | Leitungen. Linie. 

geograph. Meila 

1856 234 | 2317,7 | 3889,8į 9,90 16,62 167,8 
1857 307 2644,6 | 4772,91 8,61 15,55 180,5 
1858 357 2857,3 | 5501,4| 8,00 15,41 192,5 
1859 425 3255,8 | 6348,0] 7,61 14,94 195,0 
1860 480 3532,8 | 7104,0] 7,36 14,80 201,1 
1861 545 3864,1 | 7869,4| 7,09 14,44 203,7 
1862 627 | 4125,3 | 8590,5] 6,58 13,70 208,2 
1863 795 4494,9 | 9633,2] 5,97 12,76 214,3 
1864 979 5233,0 | 11521,4] 5,31 11,72 221,0 
1865 1177 5623,5 | 13305,3 1 4,78 11,30 236,6 


Es ift alfo im Laufe dieſer 9 Jahre die Länge der Linien um 1421 pCt., die Länge ber Reis 
tungen aber um mehr als das Dreifache, nämlich im Verhältniß von 1:3, 42 geſtiegen; noch ftarfer, näm⸗ 
lich im Verhältniſſe von 1: 5,03, war die Zunahme der Zahl der Vereinsſtationen. In Folge deffen 
hat, wie obiges Täfelchen zeigt, einerſeits das Verhältniß der Leitungslänge zur Linienlänge (alfo die 
durchſchnittliche Zahl der Dräthe auf den Linien), Gäng zugenommen und andererſeits das Verhältniß 
der Linienlänge ſowohl wie das der Leitungslänge zur Zahl der Vereinsſtationen fih regelmäßig und 
ſtätig vermindert. 


*) Berichtigt nach der Notiz S. 201 des vorigen Jahrganges dieſer Zeitſchriſt. 
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Anlagen. Mit 6 Kupfertafeln in Folio. 14 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 2. Runkelrüben⸗Zuckerfabrikation. Mit 7 Kup⸗ 
fertafeln. 13 Thlr. 

Daſſelbe. Heft 3. Flachsgarnſpinnereien. Mit 6 Kupfertafeln. 
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ſuchungen über die Tragfähigkeit verſchiedener Eiſen⸗ 
bahnſchienen, angeſtellt im Sommer 1851 auf Veranlaſſung 
des Königl. Miniſteriums für Handel Gewerbe und öffentliche 
Arbeiten. Mit Holzſchnitten und lithogr. Zeichnungen. Fol. 
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Wiebe, F. K. H., Königl. Prof. und Lehrer an der Königl. 
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Zeitſchrift für Bauweſen. Herausgegeben unter Mitwirkung 
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Conſtruction der Sinien- Umſchalter. 


Von J. zur Nieden, 


Baumeiſter zu Berlin. 


(Hierzu die Kupſertafel VI und VII.) 


Zur Bildung von Combinationen der Apparate mit den Leitungen, ſowie auch der 
Leitungen untereinander dienen bekanntlich die Linien⸗Umſchalter. 

Ihre Conſtruction iſt ſeit der Entſtehung der Telegraphie im Weſentlichen dieſelbe 
geblieben, wenn ſie gleich kleineren Veränderungen unterworfen wurde, welche bei der wach— 
ſenden Zahl der Leitungen und die dadurch erforderliche Raumerſparniß geboten wurde. 

Die erſten Umſchalter, von denen ſich in Jahrgang II dieſer Zeitſchrift auf Tafel 13 
eine Skizze befindet, beſtehen aus zwei unter rechtem Winkel ſich kreuzende Lagen ſtarker Me⸗ 
tallſchienen, welche auf einem gußeiſernen, ihnen als Unterlager dienenden Rahmen mittelſt 
Metallſchrauben befeſtigt ſind. Die beiden Lagen ſind ſo weit von einander entfernt, daß bei 
geringen Biegungen eine directe Berührung der Stäbe nicht ſtattfinden kann; es bleibt fomit 
zur vollkommenen Iſolation nur noch uͤbrig, den Rahmen ſelbſt und die in 
demſelben befeſtigten Schrauben durch iſolirende Theile von den Schienen zu 
trennen. Dies findet einestheils durch untergelegte, in der Lange des Ums 
ſchalters durchgehende Platten aus ſogenannter ſchwarzer Maſſe ſtatt, ande⸗ 
rentheils dienen hierzu Buͤchſen und Plattchen von Elfenbein, welche eine Be⸗ 
rührung der Schrauben und Schienen verhindern. Die nebenſtehende Skizze 
Zeitſchrift d. Telegrapben⸗Vereins. Jahrg. XII. 19 
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zeigt den Durchſchnitt einer Schiene und der iſolirenden Theile und eine Anſicht der hindurch, 
gehenden Befeſtigungsſchraube. Der Kopf der letzteren findet auf einem Elfenbeinplättchen ſein 
Auflager, die Spindel iſt von einer Büchfe aus demſelben Material fo weit umgeben, als fie 
durch die Schiene hindurchgeht, fo daß nun nach vollkommener Iſolation der Schiene die Bes 
rührung des Eiſenrahmens und der Schraube ſchaͤdliche Folgen nicht mehr haben kann. Die 
Befeſtigung erfolgt entweder mittelſt eines in den Umſchalterrahmen eingeſchnittenen Gewindes 
oder es wird wie in Fig. 4 auf Tafel VI punktirt gezeichnet in eine quadriſche Oeffnung des 
Umſchalterrahmens eine Mutter eingelegt. 

Zur Herſtellung der Verbindungen haben die Schienen Bohrungen und halbkreisför— 
mige Anſaͤtze erhalten und zwar find die Anſätze der unteren Lage länger als die der oberen, 
ſo daß beide in gleicher Höhe enden (ſiehe die nebenſtehende Skizze). 
Die Verbindung wird durch coniſch abgedrehte Stöpſel bewirkt, 
welche genau in die Bohrungen hineinpaſſen. 

Die erſte Aenderung, welche mit dieſen Umſchaltern vorgenom⸗ 
men wurde, war die, daß man den zuletzt erwähnten Anſaͤtzen mög⸗ 
lichſt geringe Dimenſionen gab und hierdurch den Umfang des Ap⸗ 
parates, welcher bei der zunehmenden Zahl der Leitungen bereits 
einen bedeutenden Raum erforderte, und auch für die bequeme Bes 
dienung zu groß wurde, einigermaßen verminderte. Ein zwei⸗ 
tes Mittel, welches nach dieſer Richtung hin wirken ſollte, beſtand 
darin, daß man die Dimenſionen der Schienen verringerte; dieſe Veränderung hatte je⸗ 
doch den Nachtheil, daß in dem Falle, wo die Stópfelung in der Mitte zwiſchen zwei Bes 
feſtigungspunkten ſtattfand, ein Federn der Schiene eintrat, wodurch der iſolirende Zwiſchen⸗ 
raum verkleinert, mithin die Gefahr der Nebenſchließung 
noch vergrößert wurde. 

Um dieſem Uebelſtande zu begegnen, fúllte man die 
zwiſchen den Schienen und den Anſätzen liegenden Zwi⸗ 
ſchenräume, in denen ſich keine Bohrungen befinden, mit Holz aus oder goß auch wohl in 
die ſämmtlichen zwiſchen den Metalltheilen bleibenden Fugen einen iſolirenden Kitt. Erſteres 
Verfahren hat deshalb keinen Eingang gefunden, weil die Schwierigkeiten der Herſtellung der Um, 
ſchalter dadurch nicht unbedeutend zunahmen; letztere Conſtruction bewirkte, daß durch oftered 
Eindrehen der Stöpſel ſich von den Schienen Metalltheilchen loslöſten und ſich auf dem Sitte 
feſtſetzten, fo daß auf demſelben ſich eine dünne leitende Schicht bildete und Nebenſchließun⸗ 
gen hervorrief. ; 

Die Hauptmängel dieſer Umſchalter beſtanden vorzüglich in der oben angegebenen 
Art, die Befeſtigungsſchrauben zu iſoliren. Dieſe Iſolation entzieht ſich der unmittelbaren 
Beobachtung durch das Auge vollkommen und ein entſtandener Fehler iſt ſomit ſchwer zu ents 
decken. Die Beſeitigung deſſelben bietet meiſt noch größere Schwierigkeiten, ſo daß dieſelbe 
ſelten durch die Beamten erfolgen kann. Ein zweiter Uebelſtand liegt in den geringen Zwi⸗ 
ſchenräumen, welche zwiſchen je zwei Stäben beſtehen. Geringe Quantitäten feuchten Staus 
bes können Nebenſchließungen bewirken; häufig iſt eine abgebrochene Bleiſtiftſpitze, welche ein 
Beamter unvorſichtiger Weiſe in den Apparat fallen ließ, genügend geweſen, ein Außerbetrieb— 
ſetzen des Umſchalters zu bedingen. Liegt nämlich das Graphitſtuͤck etwa im Punkte a der 
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nebenſtehenden Skizze, ſo iſt daſſelbe kaum zu entdecken und ohne 
daß die obere Schiene abgeſchraubt wird, nur ſelten zu entfernen. 
Letzteres gilt auch für den Fall, daß Waſſer oder eine andere Flüfs 
ſigkeit auf den Umſchalter gegoſſen wird; fo z. B. kam in der Gta: 
tion Stettin der Fall vor, daß ein mit dem Tünchen der Decke beſchäftigter Maurer den mit 
Kalkmilch gefüllten Quaſt herabfallen ließ; derſelbe traf ungluͤcklicher Weiſe den Umſchalter, 
die Kalkmilch floß aus und erfüllte einen großen Theil der engen Zwiſchenraͤume, fo daß kein 
anderes Mittel blieb, als directe Verbindungen herzuſtellen und ſomit den Umſchalter tempos 
rar entbehrlich zu machen. 

Dieſer letztgenannte Mangel, ſowie auch die Gefahr, daß durch das Stoöpſeln ein 
ſeitliches Ausbiegen der Schienen bewirkt werde, wurde durch die auf Tafel VI édargeſtellte 
Conſtruction beſeitigt; erſteres indem die obere Lage in einem bedeutenden Abſtande über 
der unteren angebracht wurde, letzteres dadurch, daß die veränderte Conſtruction der 
Stopjel es erlaubte, die Bohrungen in der Mitte der Schienen anzubringen. Dieſe Anord- 
nung war bereits früher einmal verſucht, fo jedoch, daß die Contacte mittelſt Schraubenſtöpſel 
hergeſtellt wurden; dieſelbe kam nicht in allgemeine Aufnahme, weil das Löſen und Herſtellen der 
Verbindungen zu viel Zeit erforderte. Dies iſt bei den auf Taf. VI, Fig. 6 dargeſtellten Stöp⸗ 
ſeln vermieden; bei denſelben wird der Contact mit der oberen Schiene durch Eindrüden des 
coniſch geformten oberen Theiles, der Contact mit der unteren durch den unteren 
federnden Theil des Stöpſels hergeſtellt. Sofern die Feder nicht lahm wird, iſt 
der Contact ein ſicherer und iſt auf die in nebenſtehender Skizze dargeſtellte Ab— 
änderung, durch welche der obere Contact zu einem ſicherern gemacht werden ſoll, 
wenig Gewicht zu legen. | 

Was nun die Conſtruction dieſer Umſchalter im Allgemeinen betrifft, fo ftims 
men dieſelben hinſichtlich der Befeſtigung der Schienen mit den oben beſchriebenen 
úberein, haben aber gegen jene den bedeutenden Vortheil, daß die Puncte, welche 
bei jenen als die für Nebenſchließungen gefährlichſten aufgeführt wurden, hier wes 
gen der größeren Entfernung der Schienen eine weit geringere Gefahr bieten. 
In der horizontalen bleiben jedoch die geringen Zwifchenräume, fo daß auch hier 
Nebenſchließungen durch eine dünne Schicht von Graphit oder von feuchtem Staub 
leicht entſtehen können. Außerdem beſtehen die Nachtheile dieſer Apparate hHauptfadlich 
in der großen Zahl der coniſchen Bohrungen, welche ſich gegen die erſte Conſtruc— 
tion verdoppelt haben, ſo daß der ohnehin bedeutende Preis der Umſchalter ſich noch erhöht 
und ſomit der durch Wegfall der Anſätze hinſichtlich der Einfachheit erlangte Vortheil wieder 
verloren geht. Schließlich waͤre auch noch zu ermábnen, daß wegen der Entfernung der Schie— 
nen das Stöpſeln unbequem iſt, beſonders wenn der Umſchalter, wie dies der beſſeren Ueber— 
ſicht wegen meiſt zu ſein pflegt, in geneigter Stellung ſich befindet. 

Den einen Nachtheil aber hat dieſer Umſchalter mit dem oben beſchriebenen gemein, 
nämlich die große Metallmaſſe und in Folge deſſen das bedeutende Gewicht, welches bei der 
erſten Aufſtellung und bei Dislocationen höchſt láftig wird, auch dazu zwingt, den Pulten 
coloffale Dimenſionen zu geben; es wiegt nämlich ein Umſchalter für 30 und 50 Schienen 
rot. 31 Ctr. 
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Verfaſſer hat ſich längere Zeit mit der Conſtruction neuer Umſchalter beſchäftigt und 
ſich dabei ſolgende Principien als Richtſchnur geſtellt: 

1) die Metallmaſſe iſt zu verringern und ſomit das Gewicht der Apparate auf 
ein Minimum zu bringen; 

2) die iſolirende Maſſe iſt zu vergrößern und ſomit die Gefahr der Nebenſchlie— 
ßungen möglichſt zu beſeitigen; 

3) den Verbindungsftüden ift eine ſolche Form zu geben, daß die Bohrungen ver: 
mieden werden und ſomit der Preis der Apparate möglichit ermäßigt wird. 

So entſtand nach vielen mißglückten Verſuchen der auf Tafel VII dargeſtellte Ums 
ſchalter. Derſelbe beſteht aus zwei Lagen ſich kreuzender Holzſchienen, welche mit ihren 
Enden auf einem Holzrahmen befeſtigt und außerdem, wie aus Figur 1 und 2 zu erſehen 
iſt, an den Kreuzungspunkten unter ſich durch Niete vielfach verbunden ſind, ſo daß dadurch 
ein feſtes nur aus iſolirenden Theilen beſtehendes Gitter gebildet wird. In den Gitterſtäben 
ſind Bohrungen angebracht und durch letztere blanke Kupferdräthe gezogen, welche mit ihren 
Enden an Klemmen befeſtigt werden, ſo daß durch dieſe eine Verbindung mit den Leitungen 
und den Apparaten leicht hergeſtellt werden kann. 

Die Verbindung zweier Drathe wird durch Spiralfederklemmen hergeſtellt; letztere bes 
ſtehen (ſiehe Fig. 5) aus einem an beiden Seiten mit einem Haken verſehenen Metallſtuͤck aa, 
welches von ſeinem unteren Ende aus auf mehr denn die Hälfte ſeiner Länge aufgeſchlitzt ift. 
In dieſem Schlitz bewegt ſich ein Kloben b, theilweiſe in dem Schlitz, theilweiſe mittelſt des 
durch den oberen Haken gehenden Stiftes e geführt und durch eine Spiralfeder nach unten 
gedrückt. In Figur 5 ift die Spiralfederklemme fo gezeichnet, als ob dieſelbe im Umſchalter 
ſich befindet; ebenſo ſind die beiden verbundenen Dräthe eingezeichnet. Wird die Klemme aus 
dem Umſchalter herausgenommen, ſo dehnt ſich die Spiralfeder aus und der Kloben ſinkt ſo 
weit herunter, daß fih der Kopf des Fuͤhrungsſtiftes e auf den oberen Haken legt. 

Die Herſtellung der Verbindung geſchieht in folgender Weiſe: die Klemme wird mit 
dem Einſchnitt úber den oberen Drath geſchoben und die Spiralfeder fo weit zuſammenge⸗ 
druckt, daß mit dem unteren Haken der kreuzende Drath erfaßt werden kann. ft dies ges 
ſchehen, fo drückt, wenn man die Klemme losläßt, die Spiralfeder den Kloben gegen den obes 
ren, den Haken gegen den unteren Drath und bildet ſo die Verbindung. | 

Aus dem Gefagten geht hervor, daß die Spiralfeder der einzige Theil des Apparas 
tes iſt, welcher durch den Gebrauch leiden kann. Es iſt aber die Tüchtigkeit der Spiralfeder 
nicht allein leicht zu controlliren, ſondern es zwingt auch die Conſtruction der Klemme den 
Beamten, bei jeder Aenderung der Verbindung diefe Controlle auszuüben. Eine ſchadhafte 
Spiralfeder kann aber leicht durch eine neue erſetzt werden, indem man nämlich den Fúbrungés 
ſtift e aus dem Kloben herausſchraubt und alsdann eine Auswechſelung der Feder vornimmt. 

Der auf Tafel VII dargeſtellte Apparat hat auch noch auf gleiche Weiſe, wie der 
auf Tafel VI gezeichnete Schienenumſchalter, eine Vorrichtung zum Ausſchalten, wie ſie 
für Uebertragungsſtationen erforderlich iſt, erhalten, welche in Folgendem beſchrieben wer⸗ 
den ſoll: An den oberen Klemmen (ſiehe Figur 1) ſind die Leitungen, rechts und links 
Uebertragungen und Reſerven und unten die Apparate angebracht. Die qu. Einrichtung iſt 
aus Figur 2, welche eine der unteren Ecken darſtellt, ſowie aus Figur 3 zu erſehen. Die 
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oberen Dräthe enden nämlich in der letzten Holzſchiene dd; zwiſchen dieſer und der vorletzten 
Schiene, und zwar in derſelben Ebene mit den unteren Draͤthen befinden ſich kleine Querſtücke e 
mit Berbindungsftüden ff, welche nach den Klemmen führen. Wird zwiſchen dem oberen Drath 
und dem Querſtück eine Federklemme in der oben beſchriebenen Weiſe eingefügt, fo ift die bes 
treffende Leitung mit dem zugehörigen Apparat verbunden; dieſe Verbindung iſt mithin die 
normale. Soll die Leitung auf Uebertragung verbunden werden, ſo iſt die normale Verbin⸗ 
dung zu löſen und die Klemme nach dem betreffenden Punkt des Umſchalters zu verſetzen. 

Faſſen wir nun zum Schluß die Hauptvortheile dieſer Umſchalter zuſammen, ſo be⸗ 
ſtehen dieſelben erſtens darin, daß die Zwiſchenräume zwiſchen je zwei Dräthen ſehr groß find 
und ſomit Nebenſchließungen und Störungen nicht vorkommen können, ſelbſt wenn der Appa⸗ 
rat durch Temperaturwechſel die größten Veränderungen erlitte, und daß zweitens die Preis⸗ 
differenz eine ſehr bedeutende ift. Ein Apparat von 24 und 24 Leitungen mit Ausſchal⸗ 
tungen, wie auf Tafel VI gezeichnet it, koſtet nämlich rot. 150 Thlr.; der auf Tafel VII 
dargeſtellte, obwohl aus freier Hand vergeben, nur 53 Thlr., und wird ſich dieſer Preis, 
wenn mehrere Apparate zugleich in Submiſſion gegeben werden, jedenfalls nicht unbedeutend 
verringern. Bei größeren Apparaten geſtaltet ſich dieſes Verhältniß noch guͤnſtiger, ſo z. B. 
würde nach meiner Conſtruction der für 48 und 96 Leitungen eingerichtete Linienumſchalter 
der Berliner Centralſtation, welcher 1560 Thlr. gekoſtet hat, für rot. 325 Thlr. ſich herſtellen 
laſſen. Bei kleineren Apparaten ſchwindet dieſe Differenz mehr und mehr, ſo daß bei 10 und 
10 Leitungen die Preiſe ungefähr gleich ſein werden, wobei jedoch nicht außer Acht zu laſſen 
iſt, daß die beſſere Iſolirung auch hier fuͤr die Anwendung der Apparate ſpricht. 


Notiz über die Anwendung von Asphalt-Röhren zum Schutze unterirdiſcher 
Telegraphenleitungen. 


J. M. Collette, 
Koͤnigl. Niederländiſchem Telegraphen⸗Aſſiſtent⸗Ingenieur L V. 


Um die unterirdiſchen, aus Getah-Pertja⸗Dräthen beſtehenden Stadtleitungen gegen 

äußere Beſchädigungen zu ſchützen, wurden in den Niederlanden bis jetzt ausſchließlich Ei— 

. fenröhren angewendet, nachdem fih Thon: und Glasröhren zu dieſem Zweck als nicht ges 
eignet erwieſen hatten. 

Die gußeiſernen Roͤhren haben ſich jedoch auch nicht als ganz praktiſch bewährt und de⸗ 

ren Anwendung iſt ſogar mit einem bedenklichen Uebelſtand verbunden. Die Oxydation des Eiſens 
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tritt ſehr bald ein und nimmt allmählig zu. Der Eiſenroſt kommt nicht nur mit den Draͤthen 
in Berührung, ſondern befördert dadurch auch das Sprödewerden der Getah-Pertja, welche 
nachher abfällt oder vielmehr fih verzehrt und mit dem Eifenoryd gemengt eine Roſtmaſſe bils 
det. Die Folge dieſes Vorganges iſt klar. Der kupferne Kern der Getah-Pertjadräthe kommt 
mit den eiſernen Röhren unmittelbar in Berührung und es wird alſo eine Nebenſchließung 
für den galvaniſchen Strom gebildet. 

Wennſchon dieſer Uebelſtand ſich vermindern läßt durch Theeren der Getah-Pertja 
und der Innenſeite der Röhren ıc. oder auch durch die in den Niederlanden übliche Unmwicke⸗ 
lung der Getah-Pertjabündel mit getheerten Leinwandſtreifen, fo muß man doch geſtehen, daß 
derſelbe durch dieſe Mittel durchaus nicht vollſtändig beſeitigt, wohl aber der Koſtenaufwand 
bedeutend erhöht wird. Röhren aus einem nicht orydirbaren Material angefertigt, möchten 
ſich alſo immerhin zum Schutze von Telegraphenleitungen im Erdboden ſehr empfehlen und es 
ſchienen in der letzten Zeit für dieſen Zweck Asphalt⸗Röhren Beachtung zu verdienen. 

Die bekannte Herſtellung dieſer Röhren nach der Methode von Jaloureau in Pa— 
ris uͤbergehen wir hier. Die von der Firma Carl Fueß et Co. in Hamburg nach dieſer 
Methode gefertigten Asphaltröhren, hauptſächlich beſtimmt zu Wafer, Gas- und Luftleitungen, 
beſitzen eine große Widerſtandsfähigkeit gegen inneren und äußeren Druck; dieſelben ſind leicht, 
elaſtiſch, ſehr dicht und billiger als Metallröhren. Ueberdies hat der Asphalt die Eigenſchaft 
unoxydirbar und ein Nichtleiter der Elektricität zu fein und von Säuren oder Alkalien nicht 
angegriffen zu werden. Die Asphaltröhren ſcheinen mithin ſehr geeignet, zum Schutze von 
Telegraphenleitungen an die Stelle der Eiſenröhren treten zu können. Es wurde demnach ihre 
probeweiſe Anwendung beim niederländifchen Telegraphennetz beſchloſſen, nachdem eine Reihe 
vorläufiger Verſuche, die in der hieſigen (im Haag) Werkſtatt angeſtellt worden, dargethan 
hatten, daß irgend welche ſchlimme Folgen nicht zu fürchten feien, wohl aber muthmaßlich eine 
beſſere Sicherung der Leitungen erzielt werden wuͤrde. 

Die erfte Legung ſolcher Röhren hat in Amſterd am ſtattgefunden. Es ſtieß die 
Ausfuͤhrung dieſer Arbeit nicht auf die geringſte Schwierigkeit, vielmehr boten ſich dabei Bes 
quemlichkeiten, die man bei Anwendung eiſerner Röhren entbehren muß. Die Verbindung der 
Asphaltröhren mittelſt Asphaltmuffen und Asphaltkitt iſt ſehr leicht auszuführen und das Eins 
ziehen der Getha-Pertjadräthe kann ohne Schwierigkeit geſchehen; beachtenswerth iſt, daß die 
Drathe dabei keinerlei Beſchädigung ausgeſetzt find. 

Gehen unſere Erwartungen in Erfüllung, fo iſt durch die Anwendung von Asphalt: 
röhren zum Schutze der koſtſpieligen unterirdiſchen Stadtleitungen ein weſentlicher Fortſchritt 
gemacht, da hierbei nicht nur die Dauerhaftigkeit der Iſolation der Leitungen ſich ſteigert, 
ſondern auch die Anlage- und Unterhaltungskoſten ſich bedeutend niedriger ſtellen. 
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MAnterfudungsapparat für die Norwegifden Gebirgslinien. 


Nach brieflichen Mittheilungen des Königl. Norwegiſchen Telegraphendirectors Herrn Wielfen. 
(Hierzu die Kupfertafel VIII) 


In den gebirgigen Gegenden des weſtlichen Theiles von Norwegen ſind die Telegra⸗ 
phenleitungen in ungewöhnlich hohem Grade Beſchädigungen ausgeſetzt, indem einen Theils 
die beiderſeits von den Gehängen der hohen Gebirge in die engen Thäler, in denen ſich die 
Telegraphenlinien befinden, niederftúrgenden Lavinen diefe verſchuͤtten oder umwerfen und ans 
derentheils beim fpateren Zuſammenſinken der gewaltigen Schneemaſſen, in welchen die 14 
Ellen hohen Stangen oft ganz begraben ſind, die Dräthe zerriſſen werden. 

Zur Verminderung dieſer Gefahren hat man bei ſpäteren Reparaturbauten ſtrecken⸗ 
weiſe größere Spannweiten in Anwendung gebracht, wobei man die Stangen an erfahrungs— 
mäßig als relativ ſicher bekannten Stellen aufſtellte. An anderen beſonders ausgeſetzten und 
ſchwer zugänglichen Strecken, wo alſo etwaige Reparaturen mit beſonderen Schwierigkeiten ver⸗ 
knüpft find, wurde eine Doppelleitung von etwas duͤnneren Dräthen hergeſtellt, welche an beis 
den Enden mit einander und mit den Hauptleitungsdrath verlöthet wurden; natürlich können 
dieſe Dräthe, welche nur einen dickeren Drath erſetzen und deren etwaige Verſchlingung feis 
nerlei Störungen veranlaßt, in geringem Abſtande nebeneinander gefuͤhrt werden. Es iſt fers 
ner zu dieſen Leitungen meiſt Stahldrath von geringerem Durchmeſſer in Anwendung gekom⸗ 
men, der bei größerer abſoluter Feſtigkeit dem Luftdrucke der Lawinen weniger Oberfläche be: 
tet, und an eizelnen Orten endlich, wo den Lawinen gar nicht zu entgehen iſt, hat man den 
Drath ganz auf den Schnee niedergelegt. 

Die Aufſeher fur ſolche Strecken werden aus den intelligenteſten und geſchickteſten 
Bergbewohnern gewählt; fte erlangen bald die nöthige Erfahrung um ſelbſt ermeſſen zu fóns 
nen, welche Abhuͤlfemittel bei den verſchiedenen vorkommenden Unfällen die geeignetſten ſind 
und ſind durch lange Beobachtung ſo vertraut mit den gewöhnlichen Wegen der Lawinen und 
den Vorzeichen ihres Falles, daß ſie mit verhältnißmäßiger Sicherheit auf ihren Schneeſchuhen 
ihre Wanderungen über die Schneefelder und über die ſchroffen Abhänge vollbringen können. 

An einigen Hauptpunkten ſind ferner Unterſuchungsapparate aufgeſtellt, mittelſt deren 
der betreffende Aufſeher einmal täglich — Morgens — Signale mit den beiden naͤchſten Stas 
tionen austauſcht. 

Ein ſolcher Unterſuchungsapparat iſt auf Tafel VIII dargeſtellt. Auf einer iſoliren⸗ 
den Tafel von polirtem Holz find zwei gewöhnliche Galvanoſkope A A — in Figur 2 in 
Vorderanſicht dargeſtellt — befeſtigt, ferner zwei Blitzableiter B' B, deren Einrichtung aus 
Fig. 4 erſichtlich iſt und wohl keiner naͤheren Erláuterung bedarf und endlich zwei Taſten T 
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T,, deren Einrichtung aus der Seitenanſicht Fig. 3 deutlich wird. Der Körper jedes dieſer 
beiden Taſten beſteht aus einer federnden Metalllamelle T, welche an einem Ende in dem 
Metallklötzchen t befeſtigt ift, am anderen freien Ende aber ein Elfenbeinplättchen r zum Fins 
gerdruck trägt. In der Ruhelage federn dieſe Lamellen gegen die an der Unterſeite der Me⸗ 
tallſchiene SS befindlichen Contactkegel u, u, fo daß dann die gedachte Schiene eine leitende 
Verbindung zwiſchen ihnen herſtellt. Ein Druck auf das Elfenbeinplaͤttchen r dagegen trennt 
die Lamelle von dem Contactkegel u und legt fie gegen den unter ihr befindlichen Ambos z. 
Die mit leichter Schraffirung angegebenen Theile aa, bh,, c, d und ee, find Meſſingſchie⸗ 
nen, welche an der Unterſeite des Brettes liegen und die Verbindung der Apparate unter ſich 
und mit den Klemmſchrauben L L, und E herſtellen. Und zwar verbinden die Schienen a 
und a, die Klemmſchrauben L reſpective L, mit dem ſägenfoͤrmig ausgezackten Körper des 
entſprechenden Blitzableiters und dieſen mit dem Klötzchen t der zugehörigen Tafte; b und b, 
verbinden die Amboſſe 2 der Taſten mit je einem Ende der Umwindungen des auf derſelben 
Seite ſtehenden Galvanoſkops; die anderen Enden der Umwindungen beider Galvanoſkope ſind 
durch die Schienen ee, an die Klemmſchraube E geführt; die Schienen d und c endlich vers 
binden die ebengedachte Klemmſchraube mit den äußeren metallenen Gehäuſen der beiden Blitz⸗ 
ableiter. | 

Der Apparat wird auf einer an der Wand befeſtigten Konſole aufgeftellt, am liebs 
ſten ſo, daß die Verbindungslinie der Klemmſchrauben LL, der Richtung der Linie parallel 
liegt. Die von beiden Seiten einmuͤndenden Leitungen werden dann an die Klemmen L und 
L, gelegt, während von der Klemme E nur Drath zur Erde geführt wird. 

Außerdem wird noch ein drittes gewöhnliches, mit Ausſchaltungs vorrichtung verſehenes 
Galvanoſkop irgend wo in die Linie eingeſchaltet. | 

So lange der Unterſuchungsapparat nicht in Thätigkeit geſetzt wird, find alfo die beis 
den in den Apparat eingeführten Leitungen L und L, durch die an die Schiene SS anlie⸗ 
genden Taſtenlamellen und jene Schiene ſelbſt mit einander verbunden, ſo daß die beiderſeits 
gelegenen Nachbarſtationen ohne Anſtand mit einander correſpondiren können. 

Der Aufſeher iſt nun angewieſen an jedem Tage zu einer feſtgeſetzten Stunde — 
wo an derſelben Strecke mehrere Aufſeher mit ſolchen Unterſuchungsapparaten verſehen find, 
find ihnen natürlich verſchiedene Stunden vorgeſchrieben — beide Taſten gleichzeitig fet an 
die unteren Contacte zu drücken, während die beiderſeits belegenen Nachbarſtationen zur feſt⸗ 
geſetzten Stunde ihre Batterien für einige Zeit permanent an Leitung ſchließen und zwar mit 
den entgegengeſetzten Polen. Die Leitungen werden dadurch im Unterſuchungsapparat durch 
die Taſtenlamellen, die Contacte 2 und die Schienen b reſp. b, unter Einſchaltung der Gal⸗ 
vanoſkope AA an Erde gelegt und es tritt von beiden Nachbarſtationen her ein Strom durch 
die Leitungen und die Galvanoſkope A zur Erde. Die Nachbarſtationen ſind dabei im Stande 

den Aufſeher zu controliren“); ſie heben die Verbindung zwiſchen ihrer Batterie und der Lei⸗ 


— ——— A PP — 


*) Dieſer Punkt it uns nicht ganz verftindlid: wenn die Nachbarſtationen ihre Batterien mit ent: 
gegengeſetzten Polen an Leitung gelegt haben, fo muß die Stromftärfe weſentlich dieſelbe bleiben, wenn die dop⸗ 
velte Batterie ihren Strom durch die ganze Leitung oder wenn die einfache Batterie ihren Strom durch die halbe 

Leitung ſendet; die Anweſenheit des Auſſehers am Unterſuchungsapparat kann alſo nur dadurch wahrgenommen 
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tung nicht eher auf, als bis fie ſich überzeugt haben, daß der Aufſeher feine Beobachtungen 
ausgeführt hat. 

Sieht der Aufſeher beim Niederdrücken der Taſten die Nadeln beider Galvanoſkope 
ſtark ausſchlagen, ſo erkennt er daran, daß beide Leitungsſtrecken in gutem Zuſtande ſich be⸗ 
finden; er hat gleichwohl das Niederdrücken der Taften noch einige Mal in kurzen Pauſen 
zu wiederholen um ſeine Anweſenheit den benachbarten Stationen kund zu geben. 

Erhalt derſelbe aber beim Niederdrücken der Taſten keinen Ausſchlag, oder nur an 
einem Galvanoſkop einen ſolchen, ſo muß er die Manipulation von Zeit zu Zeit wiederholen, 
um ſich Gewißheit zu verſchaffen, daß dies nicht etwa darin ſeinen Grund hat, daß die bes 
treffende Station die Zeit verſäumt und vergeſſen hat die Verbindung ihrer Batterie mit der 
Linie rechtzeitig herzuſtellen, oder darin, daß ſeine Uhr die Zeit nicht richtig angiebt; er hat in⸗ 
zwiſchen das dritte Galvanoſkop einzuſchalten, um zu ſehen, ob Correſpondenz auf der Linie ſtatt⸗ 
findet. Iſt dies nicht der Fall und erhält er bei Wiederholung der Manipulation immer nur 
an dem einen Galvanoſkope Ausſchlag, fo muß er ſchließen, daß die andere Strecke beſchädigt 
iſt und ſetzt ſich deshalb mit der erreichbaren Station in folgender Weiſe in Verbindung. Die 
Stationen, denen die Befchadigung der Linie ſelbſtverſtändlich bereits bekannt war, ſchalten 
in dieſem Falle ihr Relais in den Stromweg ein, um die Signale des Aufſehers empfangen 
zu koͤnnen. Der Aufſeher giebt nun einige Male feine eigene Signatur: am oder ema, 
falls zwei Unterſuchungsſtationen auf der Strecke vorhanden ſind. Sodann giebt er, nach 
Umfländen, die Signale 

emm Linie in Ordnung 
oder Fehler an der Linie, aber nicht von der Art, daß fofortige Uns 
terſuchung nöthig ware, 
oder endlich. Fehler von der Art, daß der Aufſeher fofort fih auf den Weg 
machen und dem nächſten Linienwärter Mittheilung machen 
muͤſſe. 

Die Signale der Station werden von dem Aufſeher dreimal unter Beifügung ſeiner 

eigenen Signatur zuruͤckgegeben. 


werden, daß in dem ſehr kurzen Seitranme waͤhrend deſſen die Taften den Weg vom Ruhecontact zum Ambos 2 
zurücklegen, eine momentane Unterbrechung des Stromes eintritt. Sollte es nicht zweckmäßiger ſein, wenn die 
Batterien anf den Nachbarſtationen mit den gleichen Polen an Leitung gelegt würden? es würde dann kein 
Strom (oder nur ein fehr ſchwacher Strom) in den Leitungen cireuliren, fo lange die Taſten des Unterſuchungs⸗ 
apparates in Ruhe find; beim Niederdrücken derſelben aber würden Ströme von derſelben Staͤrke auftreten, wie 
bei der obengedachten Schaltung. 
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Heber eine Einſchaltung zum Doppelſprechen und Herrn Difhers Gegen. 
ſprechvorrichtung. 
Von Dr. Eduard Zetzſche. 


Bei der von Herrn Diſcher in der letzten Nummer (S. 74 — 75) dieſer Zeitſchrift 
veröffentlichten Einſchaltung zum Gegenſprechen handelte es ſich weſentlich darum, zwei gleich 
ſtarke Batterien und zwei Relais mit einfachen Windungen derart mit einander zu verbinden, 
daß die Ströme der gleichzeitig geſchloſſenen Batterien ſich in dem einen Relais ausgleichen, 
im anderen nicht. Da ich nun bei einer anderen Gelegenheit, nämlich bei einer, bereits frús 
her in der Zeitſchrift fuͤr Mathematik und Phyſik (1865 S. 312—314) veröffentlichten Ein⸗ 
ſchaltung zum Doppelſprechen dieſelbe Aufgabe gelöſt habe, ſo ſei es geſtattet, unter Mitthei⸗ 
lung jener Einſchaltung auf die Uebereinſtimmung beider Löſungen aufmerkſam zu machen, 
wobei ich jedoch das Verdienſt des Herrn Diſcher in keiner Weiſe zu ſchmaͤlern beabſichtige “). 

Bei der erwähnten Einſchaltung zum Doppelſprechen find auf der ſprechenden Stas 
tion zwei Batterien von verſchiedener Stärke mit zwei hinter einander ſtehenden Taſtern T, 
und T, fo verbunden, daß jede bei ruhendem Taſter kurz geſchloſſen ift, daß aber drei Ströme 
S, < S, < S, von gleicher Richtung in die Leitung geſendet werden, wenn der Taſter T, 
allein, T, allein, oder T, und T. zugleich niedergedrückt werden. Dieſe Ströme durchlaufen 
auf der Empfangsſtation nach einander drei gewöhnliche, unpolariſirte Relais R., Ry, Rs (oder 
auch ein Relais mit drei Ankern), welche mit verſchieden ſtark geſpannten Federn verſehen 
find, fo daß R, auf alle Stromftarfen, R, auf S, und S,, Rs endlich blos auf S, anſpricht. 
„Schaltet man dieſe 3 Relais nach Fig. 1 ein, fo wird, wenn der von T, in die Leitung ges 

ſendete Strom 8, blos R, anſprechen läßt, nur die Local⸗ 

Fig. 1. batterie b, geſchloſſen und nur der Schreibapparat M, ſchreibt 

das Zeichen nieder. Sendet dagegen T, den Strom S, 
in die Linie, fo ſprechen R, und R, an, b, und b, wer 
den geſchloſſen und M, und M, werden von Strömen 
durchlaufen. Bieten aber der Rheoſtat W und die beiden 
Schreibapparate M, und M, unter fih gleich große Wis 
derſtände, fo theilt ſich der durch W gegangene Strom von 
b. an der Are des Relaishebels in R, in zwei Zweige, von denen der eine durch Mi, der 
andere durch M, geht; der Strom von b, dagegen theilt fih in zwei Zweigſtröme, deren er: 
Ber durch M, und deren zweiter durch b, und W nach der Are des Hebels in RI gelangt, 


2) Hinſichtlich der Prioritätsſrage hat die Redaction zu conſtatiren, daß der Anffag des Herrn Dif her ihr 
bereits vor länger als Jahresfriſt, im Juli 1864, zugegangen ift. Der Abdruck deſſelben war damals beanſtandet 
worden, weil nach den Wahrnehmungen des Redacteurs — die ihm von Allen, mit denen er damals darüber zu 
ſprechen Gelegenheit fand, beitätigt wurden — gegenüber den geringen praktiſchen Erſolgen, welche die Gegen— 
ſprechmethoden ſeither errungen, das Intereſſe für dieſe Frage ziemlich erloſchen ſchien. Nachdem aber, gegen Er⸗ 
warten, der Gegenſtand neuerdings wieder angeregt worden, namentlich durch den Herrn Verſaſſer des vorliegen⸗ 
den Aufſatzes, gebot es die Billigkeit, auch den Aufſatz des Herrn Diſcher noch nachträglich zu veröffentlichen. 

D. Red. 


=. 
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worauf beide vereinigt durch M, gehen und zwar in derſelben Richtung, wie der Zweig⸗ 
ſtrom von b., wahrend die durch M. gehenden beiden Zweigſtröme nicht nur entgegenge⸗ 
ſetzte Richtung, ſondern wegen der bezuͤglich des Schreibapparates M, ganz úbereinftims 
menden Einſchaltung von b, und b, auch gleiche Stärke haben, weshalb M, feinen Anker 
nicht anzieht und nur M, das von T, gegebene Zeichen aufzeichnet. Sind endlich T, und 
T, gleichzeitig niedergedrúdt, fo ſprechen auf S, alle drei Relais und ſchließen beide Batterien 
bi und b, und beide liefern jetzt ſtärkere Ströme, da der Anker von R, einen kuͤrzeren Schluß 
hergeſtellt hat; wegen der Widerſtände W und M, geht der Strom von h, fait ganz durch 
die Anker der Relais R, und R, und durch M,, der Strom von b, dagegen theilt fic vom 
Anker des Relais R, (oder auch RI) aus wieder in zwei Zweige von faſt gleicher Stärke, 
der eine derſelben durchläuft M, in der nämlichen Richtung wie der Strom von b, und M, 
wird ſchreiben, aber auch M, wird das von T, und T, zugleich gegebene Zeichen niederſchrei⸗ 
ben, denn in M, muß der von b, herrührende kräftige Zweigſtrom den ſehr ſchwachen von 
b, merklichen übertreffen.” 

Daß dieſe Einſchaltung der Schreibapparate mit der von Herrn Diſcher angegebe⸗ 
nen Stationseinſchaltung übereinſtimmt, wenn man nur den beim Gegenſprechen erforderlichen 
Taſter fo einſchaltet, daß er im Ruhezuſtande d und c verbindet und wenn man das zum 
Gegenſprechen nicht erforderliche wegläßt, brauche ich nicht weiter auszuführen. 

Anſtatt der von Herrn Diſcher gewählten Einſchaltung der Batterien könnte man 
auch bei ruhendem Taſter jeder Batterie einen beſonderen Schluß verſchaffen, indem man die 
Batterien nach Fig. 2 einſchaltet. Dabei bekommt der Taſter zwei gegeneinander iſolirte Axen 
2 und 4, welche durch den Taſterhebel gleichzeitig in und außer Ver⸗ 
bindung mit dem Ruhecontact 3 zu ſetzen ſind. Doch kann man auch 
bei dieſer Einſchaltung nicht gemeinſchaftliche Batterien in der Abtheis 
lung B, für mehrere Linien benutzen, ſelbſt wenn dieſe Linien unter 
fit gleichen Widerſtand haben und demgemäß alle den nämlichen Wis 
derſtand im Rheoſtat bedürfen. 

Der im Ruhezuſtand vorhandene kurze Schluß der beiden Batte⸗ 
rien läßt ſich unter Anwendung des auf S. 78 beſchriebenen und in 
Fig. 6 und 7 auf Taf. IV ſkizzirten Doppeltaſters bei der Einſchaltung nach Fig. 3 umgehen. 
Bei ruhendem Taſter T find hier beide Batterien offen, ein anlangender Strom aber geht uns 

mittelbar über 5 nach 4 und durch das Relais R zur Erde. 

dig. 3. Bei ſchwebendem Taſter ſind beide Batterien kurz geſchloſſen, 

da 1 mit 3 und 4 mit 6 verbunden iſt. Iſt aber der 
Taſter niedergedrúdt, fo ſenden beide Batterien gleiche und 
entgegengeſetzte Ströme durch das Relais der eigenen Sta⸗ 
tion, gleichgerichtete Ströme durch das Relais der anderen 
Stationen. Dabei iſt freilich dahin zu wirken, daß einer⸗ 
ſeits die auf den Ruhecontacten 3 und 6, andererſeits die 
auf den Arbeitscontacten 1 und 4 liegenden Federn ihre 
Contacte gleichzeitig verlaſſen und erreichen, was vielleicht leichter zu erreichen iſt, wenn 
man nicht am Taſterhebebel Federn anbringt, ſondern die beiden zuſammengehörigen Contact⸗ 
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kegel mit einer gemeinſchaftlichen Feder verſieht. Laͤßt man den Contact 3 weg, ſo muß blos 
der linke Hebel ſich in demſelben Augenblicke auf 1 auflegen, in welchem der rechte Hebel den 
Ruhecontact 6 verläßt. 

Immer aber (auch bei der von Herrn Diſcher gewählten Einſchaltung) iſt es zwar 
nicht nöthig, daß der Widerſtand von R gegen den Widerſtand von W und von L verfchwin- 
dend klein iſt, wohl aber wird der überhaupt nach der anderen Station gehende Strom um 
fo kräftiger, je kleiner der Widerſtand in R ift. 


Projecticte und in der Ausführung begriffene Telegraphen-Menanlagen im Vereins- 
gebiete im Jahre 1865. 


Oeſterreich. In Oeſterreich wird, zufolge Mittheilung der k. k. Telegraphendirection, die Herſtellung 
folgender neuen Linien für das laufende Jahr beabſichtigt: 


Linien mit einfacher Leitung: 


von Podhaizyki nach Brzeszany, von Tornocz nach Peſth, 
„Pancſowa nach Kubin, e Fünfkirchen nach Szigethvar, 
e Nyiregyihaza nach Marmaros e Binfovce nach Rajevoſello, 
Szigeth, „Bregenz nach Hard, 

e Nogara nach Mantua, e DBrür nach Oorfau, 

» Solin nad) Deutſchbrod, e Numburg nach Nirdorf, 
„Steyr nach Leoben, s Peth nach Loſoncz, 

e Gaftelfranco nach Treviſo, e Gilli nach Neuhaus, 

e Trencin nach Neutra, e Trautenau nach Schatzlar, 

e Trenciin nach Freiſtadtl, = Leitmeritz nach Haida, 
„Neutra nach Tornocz, 

und Linien mit je zwei Leitungen: 

von Zſebely nach Czakowa, von Peſth nach Mohacs, 

e Drohobicz nach Truskawice, „Hradiſch nach Trencſin, 

e Devenburg nach Gr. Kaniſcha, e Verebely nach Aranios Maroth, 
Raab nach Veszprim, e Gafarja nach San Vito, 


ſowie eine Schleifenlinie nach Raguſa vecchia. 


Ferner werden Leitungsvermehrungen ſtattfinden um je einen Drath auf den 
Strecken: 
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Lemberg ⸗Podhaizyki, Linz⸗ Steyr, 

Padua s Rovigo, Reoben s Brud a. Mur, 
Wiener Neuſtadt⸗Oedenburg, Graze Trieft, ` 
Debreczin⸗Nyiregyihaza, Wien -Brud a. Mur, 
Legnago⸗Nogara, Spalato = Bara, 

Mantua = Verona, Verona s Vicenza s Cittadella, 
Prag» Kolin, Prerau = Pardubig, 
Reichenberg⸗Deutſchbrod, Prag s Leitmerig, 
Veszprim⸗Stuhlweißenburg, Haida s Reichenberg, 


Stuhlweißenburg⸗Groß Kaniſcha, 


um je 2 neue Leitungen auf den Strecken: 


Deutſchbrod⸗Wien, Mohacs⸗Eſſeg⸗Neuſatz, 
Wiens Raab, Prerau⸗Hradiſch, 
Bruck a. Mur⸗ Graz, Pref burg» Wien, 


endlich um 3 Leitungen auf der Strecke 
von Peſth nach Stuhlweißenburg. 
Neue Vereinsſtationen follen zur Eröffnung gelangen zu: 

Neuhaus (Bad) in Steiermark; 

Hallein in Salzburg; 

Auſcha, Deutſchbrod, Einſiedl, Goͤrkau, Nirdorf, Teltſch, Wottitz, Elbogen, 
Schatzlar, Krumau, Krakau, Kuttenberg, Goltſch⸗Jenikau, Czaslau, 
Schluckenau in Böhmen; 

Groß Meſeritſch, Neutitſchein, Neu Rausnitz und Freiberg in Mähren; 

Czakathurn, Koritnica, Piſtyan, Neuſtadtl a. Waag, Tolna, Iglo, Nagy⸗Kallo, 
Nagy «Karoly, Szathmar⸗Nemethy, Marmaros⸗Szigeth, Ban, Tas 
polcfan, Trencſin, Szigethvar, Villany, Loſonez und Aranyos⸗Ma⸗ 
roth in Ungarn; 

Udvarhely, Mühlbach in Siebenbürgen; 

Poleſella, San Vito in Venetien; 

Szczawnica, Truskawice, Brzeszany in Galizien; 

Sadagora in der Bukowina; 

Ruma, Djafovar, Rajevoſello in Slavonien; 

Raguſa vecchia, Milna, Orebic in Dalmatien; 

Cſakowa, Neu⸗Verbas, Rubin, Facſet im Banat und Woiwodina. 


Preußen. Beim preußiſchen Telegraphennetz ſind ſeit Anfang dieſes Jahres folgende Neuanlagen 
bereits ausgeführt, die theilweiſe ſchon an anderen Orten in dieſer Zeitſchrift (Amtliche 
Nachrichten) erwahnt find. 

eine neue Linie mit zwei Leitungen (Schleife in Nr. 135) von Montjoie nach 
Schleiden; 

eine neue Schleifenlinie (in Nr. 96) vom Centralpunkte bei Solingen nach Wald; 

eine weitere Nebenleitung (Nr. 73) auf der Linie von Goin über Bonn, Coblenz, 
und Trier bis zur franzoͤſiſchen Grenze bei Sierk; 

eine weitere Nebenleitung (Nr. 144) auf der Linie von Frankfurt a. M. über 
Wetzlar, Coblenz, Bonn, Goin und Aachen bis zur belgiſchen Grenze 
bei Herbesthal; 
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eine weitere Nebenleitung (Nr. 136) von Coͤln über Crefeld bis zur niederländi⸗ 
ſchen Grenze bei Venlo; 


eine zweite Leitung (Nr. 119) auf der Strecke von Effen nach Duisburg; 

eine weitere Nebenleitung (Nr. 86) an der Linie von Königsberg über Gum- 
binnen bis zur ruſſiſchen Grenze bei Eydtkuhnen; 

eine weitere Nebenleitung (Nr. 130) auf der Strecke von Görlitz über Kohl - 

furth bis Breslau; 

eine neue Linie (Verlangerung von Nr. 118) von Altenkirchen auf Rügen über 
Arcona nach dem (ehemaligen) Wittow er Poſthaus; 

eine neue Linie (Nr. 149) von Frankfurt a. O. über Droſſen, Zielenzig, 
Meſeritz und Schwiebus nach Zuͤllichau; 

eine weitere Nebenleitung (Nr. 147) auf der ganzen Linie von Berlin über Ans 
germünde, Paſewalk und Stralſund bis Arcona, und 


eine weitere Nebenleitung (Nr. 148) auf der Linie von Stettin über Paſewalk 
und Stralſund bis Arcona, beide zum Anſchluß an die neue preußiſch⸗ 
ſchwediſche Unterſeelinie von Arcona nach Trelleborg; 

eine neue Linie (Nr. 158) von Sondershauſen nach Frankenhauſen; 

eine zweite Leitung auf der Linie Maſchkamp-Vlotho, die dadurch zur Schlei⸗ 
fenlinie wird; 

eine neue Linie (Nr. 42) von Coſel nach Großſtrehlitz; 

eine neue Linie (Nr. 155) von Stolp nach Stolpmünde; 

eine neue Linie (Verlängerung von Nr. 46) von Glatz nach Reinerz; 

eine neue Linie (Nr. 151) von Neuſtadt a. d. Orla über Rudolſtadt nach 
Blankenburg in Thüringen; 

eine neue Linie (Nr. 150) von Arnſtadt nach Stadtilm; 

eine weitere Nebenleitung auf der Linie von Danzig über Dirſchau bis Kò- 
nigsberg; 

eine weitere Nebenleitung (Nr. 146) an den Linien zwiſchen Hamburg über Wit⸗ 
tenberge und Magdeburg bis Halle; 

eine neue (ſubmarine) Linie von Stralſund über den Dänholm nach der Drig⸗ 
ger Halbinſel; 

eine neue Linie (Fortſetzung von Nr. 192) von Ohlau über Strehlen und 
Nimptſch bis zur beſtehenden Linie zwiſchen Frankenſtein und Reichenbach, 
an welche ſich neue Nebenleitungen einerſeits bis Reichenbach und ander: 
ſeits zwiſchen Ohlau und Breslau anſchließen; 


eine neue Linie (Nr. 154) von Neuſtettin über Rummels burg bis Bütow i. Pomm. 

eine neue Linie mit zwei Leitungen von Strasburg in Weſtpreußen über Laus 
tenburg, Soldau, Neidenburg, Willenberg, Ortelsburg, Bis 
ſchofsburg, Sensburg, Roffel bis Langheim an der beſtehenden Lis 
nie Bartenſtein⸗Raſtenburg und in Verlängerung derſelben 

zwei neue Nebenleitungen von Langheim bis Bartenſtein und 

eine neue Nebenleitung an der Strecke von Bartenſtein bis Königsberg; 

eine neue Linie (Fortſ. v. Nr. 133) von Greiffenberg in Pommern bis zum Schnitt 
mit der beſtehenden Linie zwiſchen Treptow a. R. und Cammin und von da 
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eine weitere Nebenleitung an der Linie über Cammin und Mollin bis Swine- 
münde; 

eine neue Schleifenlinie (in Nr. 106) von Vetſchau nach Calau; 

eine neue Linie (Nr. 158) von Frankenhauſen über Artern nach Querfurt: 


endlich 
eine weitere Nebenleitung an der Strecke von Emmerich nach Rees und 


eine neue Linie (Nr. 153) von Rees nach Bocholt. 


In der Ausführung begriffen find ferner: 

eine weitere Nebenleitung an den Linien von Berlin über Frankfurt a. O., 
Kreuz, Poſen und Thorn bis Strasburg in Weſtpreußen und in Ver⸗ 
lángerung berfelben: 

eine weitere Nebenleitung an der Linie von Berlin über Frankfurt a. O. und 
Kohlfurt bis zur dfterr. Grenze bei Seidenberg, welche fit daſelbſt an 
eine neue öſterreichiſche Leitung anſchließen wird; 

eine neue Linie von Crefeld über Mörg, Rheinberg, Xanten, Calcar und 
Cleve zur niederländiſchen Grenze bei Cranen burg; 


eine neue Linie von Landsberg a. W. über Schwerin a. W. nach Birnbaum. 


Außerdem iſt eine Unterſeelinie zwiſchen Arcona, an der Nordſpitze der Inſel Rü- 
gen, und Trelleborg, an der gegenüberliegenden ſchwediſchen Küfte, auf gemeinſame 
Koſten der beiden betheiligten Staaten bereits hergeſtellt. 

Endlich ift in Berlin eine pneumatiſche Verbindung mittelſt Roͤhrenleitung zwiſchen 
der Centralſtation und dem neuen Börſengebäude, Behufs gegenfeitiger Zuführung anges 
kommener und abzuſendender telegraphiſcher Depeſchen in der Ausführung begriffen. 


Sachſen. In Sachſen ſind für das laufende Jahr zur Ausführung beſtimmt: 
eine neue Linie mit einfacher Leitung von Bautzen nach Zittau von 9,2 Meilen, 
eine zweite Leitung an der Linie Dresden⸗Görlitz von . 14,4 
und eine dritte Leitung an der Linie Dresden ⸗ Leipzig . - . . . 15,8 


Hannover. In Hannover find in Bau begriffen die neuen Linien: 
Celles Gifhorn von. . . . . DE Meilen Länge, 
Brunébaufens Freiburg. . . . Ai = s 
Leer⸗Weener (hol. Grenze) . 3 s s 
Osnabrids Diepholz 71 e e 
Duderſtadt⸗Herzberg⸗Lauterberg 43 s 


Baden. In Baden find für das Jahr 1865 folgende neue Telegraphenlinien und Leitungen zur 
Ausführung beſtimmt: 
neue Linien mit einfacher Leitung: 
von Tauberbiſchofsheim nach Hardheim. . 2,3 Meilen Lange, 
e ObersMeudorf nach Mudan . . 1,1 s 
„Kehl nach Lidtenau . . . . . 34 e 
„Waldkirch nach Furtwangen . 4,1 e e 
Schliengen nach Kanten . . . . . 1,2 
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ferner neue Linien mit Doppelleitung: 
von Orſchweier nach Ettenbeim . . . 0,4 Meilen Länge, 
„Heitersheim nach Sulzburg. 09 >; e 
e Neubaufen nach Jeftetten . . . . 0,7 s 
endlich Nebenleitungen an bereits beſtehenden Linien: je eine neue Leitung an den 
Linien: 
Ober Neudorf⸗ Buchen . 0,6 Meilen Lange, 
und Offenburg⸗Badiſch Bafel. . 16,8 e 
im Ganzen alfo 14,1 Meilen neue Linien und 33,5 Meilen Drathleitung. 


Niederlande. In den Niederlanden find feit Anfang dieſes Jahres bereits ausgeführt: 
eine neue Linie mit einfacher Leitung zwiſchen Hengelo und Almelo mit einer 
Station am letzteren Orte; | 
eine neue Linie mit doppelter Leitung zwiſchen Hoorn und Alkmaar; 
zwei Nebenleitungen auf der beſtehenden Linie Amſterdam⸗Utrecht: 
je eine Nebenleitung auf den beſtehenden Linien Utrecht⸗Amersfoort und Wms 
ſterdam⸗Purmerende⸗ Hoorn; 
außerdem ſind die Linien: 
Arnbeim-Sütyben, 
Breda-Tilburg, und 
Moofendaal-Bergenopzoom 
an die betreffenden neu bergeftellten Staats s Eifenbahnen verlegt worden. 
In Ausführung begriſſen ſind: 
eine neue Linie mit einfacher Leitung zwiſchen Söſtdijk und Hilverſum 
mit einer Station am letztgedachten Orte, und 
die Verlegung der Linienſtrecken: 
Zütphen⸗Deventer, 
Züdtphen⸗ Hengelo, 
Alkmaar⸗Nieuwediep und 
Maſtricht⸗Venlo 
an die neuen Eiſenbahnen. 
Projectirt ſind ferner: 
eine neue Linie mit einfacher Leitung zwiſchen Winſchoten und der hanno⸗ 
verſchen Grenze; 
eine neue Linie mit einfacher Leitung von Nymwegen zur preu ßiſchen 
Grenze in der Richtung nach Cleve; 
und die Anlage von je einer weiteren Nebenleitung auf den beſtehenden Linien 
zwiſchen Arnheim und Nymwegen, und 
zwiſchen Groͤningen und Winſchoten. 


Die letztgedachten Anlagen find fo weit vorbereitet, daß fle noch vor Ende dieſes 
Jahres vollendet ſein werden. 


- — — 
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Detriebsverhältniffe der ſchweizeriſchen Telegraphenanlagen 
im Jahre 1864. 


(Aus dem Geſchäftsberichte des Schweizeriſchen Bundesrathes an die Bundesverſammlung.) 
(Fortſetzung von Seite 92 des vorigen Heftes.) 


6. Telegraphiſcher Verkehr. 


Wie in fruheren Jahren geben wir nachſtehend (Tabelle a und b) 
eine vergleichende Ueberſicht der in den beiden letzten Jahren (1863 und 1864) fpevirs 
ten Depeſchen; 
die Ueberſicht der Büreaus, geordnet nach der Anzahl der empfangenen und befoͤrderten 
internen und internationalen Depeſchen während der Jahre 1863 und 1864. 


1) 


2) 


a) Vergleichende Ueberſicht der Depeſchenzahlen in den Jahren 1863 und 1864. 


Interne Depeſchen. „ Tranfitvepefchen. Geſammtzahl. 
1863 | 1864 1863 | 1864 1863 | 1864 1863 | 1864 
| 
Januar 18754 | 20273 | 7835 8544] 3883 | 2998 | 30472 | 31815 
Februar . 18140 | 20722 | 6862 | 9696 | 2687 | 3317 | 27689 | 33735 
März 20539 | 22569 | 8224 | 10028 | 3279 | 3344 32042 | 35941 
April. 21204 | 25464 | 9553 | 12463 | 3442 | 3838 | 34199 | 41765 
Mai 23415 | 26995 | 8559 | 11567 | 3143 2950 35117 41512 
Juni 24385 | 28584 | 9617 | 12548 | 3160 | 3641 | 37162 | 44773 
Juli 33747 | 35023 | 11574 | 16044 | 3798 2657 | 49119 | 53724 
Auguſt 34135 | 39024 | 12731 | 17846 | 3297 2389 50163 59259 
September 31424 | 30832 | 12806 | 15629 | 3865 | 2600 | 48095 | 49061 
October . 29774 | 28485 | 11531 | 14237 | 3813 | 2465 | 45118 | 45187 
November 22203 | 24242 | 8958 | 13243 | 3977 | 2428 | 35138 | 39913 
December 21058 | 22952 | 7962 | 12596 | 3537 | 2719 | 32557 | 38267 
Summa 298778 | 325165 116212 154441 41881 35346 456871 514952 
— — — — — RS — — “Se 
26387 38229 6535 ) (vide Be- 58081 
eiii z 8,8 »Ct. 32,9 p@t.  |15,5pGÍricht 1863) 12,7 pGt. 
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b) Vergleichende Ueberſicht der ſchweizeriſchen Telegraphenbüreaus, geordnet nach der An⸗ 
zahl der empfangenen und beförderten internen und internationalen Depeſchen in den Jahren 1863 


und 1864: 


Internationale Interne 
Büreaus. Depeſchen. Depeſchen. Summa. 
1863 | 1864 | 1863 | 1864 | 1863 | 1864 

9 (Bahnhof 817) 18898 | 25301 | 69000 | 75422 | 87898 100723 

u 32861 | 37643 | 44525 | 47086 | 77386 | 84729 
Pata (Bahnhof 965) 18712 256361 52111 57441 | 70823 83077 
Bern (Bahnhof 106) . 2938| 4256 32268 | 32902] 35206 37158 
Winterthur (Bahnh. 115) 54510 7138121837 22697 | 27288 29835 
Lauſanne (Bahnh. 324) . 2054 2779] 19840 21115121894 23894 
St. Gallen 0 2680| 4557] 18221 | 18578 | 20901 23135 
Luzern (Bahnh. 111) 1771 2331113375 14578 | 15146 16909 
Vivid (Bahnh. 10) 1853| 267512599 138481 14452| 16523 
Neuenburg. 858; 1407] 13063 13018113921 14425 
Chur (Bahnh. 19) ng 1097! 1596| 10709| 12502] 11806| 14098 
Chaux-de-Fonds (Bahnh.) 1045 1325114825 | 1258815870 13913 
Glarus (Bahnh. 2) . 737 1409| 8220| 9718| 8957 11127 
rad eee 312) 1651| 2181| 7531| 7313| 9182| 9494 
Freiburg. 439 957] 7183| 77051 7622 8262 
Interlaken 820 1204] 5863 6510] 6683 7714 
Thun (Bahnh. 57) 355} 522] 6698| 7039] 7053 7561 
Lugano. e 1984| 2802] 3900| 4586| 5884 7388 
Aarau. 548 630! 7260 6613| 7808 7243 
Biel (Bahnh. 104) a 221 | 225] 6550! 6663] 6771| 6888 
Solothurn (Bahnh. . 264 342 5617 6203] 5881 6545 
Morges g 190 324 4343| 5254] 4533| 5578 
Baden 402; 589 4573; 47611 4975 5350 
Rorſchach 962 1142] 42180 4155| 5180| 5297 
Montreur . 758| 1115] 3526) 4127| 4284| 5242 
Pyerdon ëch 13) 189 328] 4908| 4413| 5097| 4741 
Sitten 297 392] 4215) 4024| 4512 4416 
Herisau. 142 241 1900 2151] 2042 4392 
Bellenz 456 509! 3356 3684| 3812 4193 
Locle. 275 238 4033; 3702] 4308 3940 
Zofingen 370 623] 2664 3243] 3034 3871 
Beaurivage (Out) . 539 865] 2738| 2959] 2228| 3824 
Ebiaffo . 1150 746] 3666| 2880] 4816| 3626 
Olten (Bahnh. 419) : 413 267] 3669 3264| 4082| 3531 
Frauenfeld Sia ge 213 283| 3048| 3297] 3261| 3580 
Schwyz 149 144] 3340| 3377| 3489 3521 
. 119 179 2585 3226] 2704 3405 
Rag 223 616} 2575 2698] 2789 3311 
Rapperſchwyl (Babb, 72) 158| 184] 3235| 3118] 3393 3302 
St. Immer 95 123] 2957 3073] 3052| 3196 
Burgdorf 139 188] 2879 2894] 3018 3082 
Myon . 211 319] 2442 26761 2653 2995 
Aigle . 64 96] 2584 2882] 2684| 2978 
Romanshorn 509 744 2270 2213] 2779 2957 
Murten 130 1211 2767 2798] 2897 2919 
Brugg 332 272] 2459 2618] 2791. 2890 
Wattwyl. 164 237 1942 2501] 2106 2738 
Altdorf. 96 4141| 2228 2574| 2324 2715 


— —— —— —— — Ce 
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Büreaus. 


Thuſis 
Samaden 
Bundes rathhaus 
Vleurier . 
Lenzburg. 
Bulle. 
Niederurnen . 
Rheineck. 
Uſter 
Rigi⸗Kaltbad 
Schwanden 


Bex e e D 0 e H e 


Locarno 

Marburg . 

Horgen : 
Lichtenſteig . 
Martigny 

Pruntrut. . 

Sug (Babnbof 40) 
WWarensrweil . 
Michtersweil . 
Andermatt . . 
Wyl (Bahnhof 14) 
Colombier 
Payerne. 

Schuld . . 
Romont (15. dau 1863) 
Brienz 

Villeneuve . . 
Rüti (1. Juli 1863) 
Baar (1. Juli 1863). 
Rangentbal . . . . 
Reina) = Menzifen . 
Ginfieveln - . 

St. Morig (Wals) 
Mesifon . : 
Altſteiten 
Lachen ; 
Thalweil. . . 
St. Moritz (Graubünden) 
Delôberg. s 
Uznach 
Kreuzlingen 
Stäfa 

Lieſtal 

Aubonne 

Wohlen 
Meyringen . 
le 


Orbe e ae 


Biſchofszell . 
Mallenftadt . 
Brieg. 


Internationale 
Depeſchen. 
1863 1864 
284 240 
208 254 
— 163 
152 273 
147 256 
53 70 
150 287 
218 429 
120 175 
150 250 
150 205 
125 159 
454 569 
117 183 
127 170 
103 196 
263 320 
112 164 
50 100 
152 144 
50 110 
46 54 
111 148 
71 104 
19 42 
90 203 
28 78 
66 161 
154 129 
24 79 
49 76 
40 35 
70 156 
81 126 
196 110 
93 263 
182 174 
27 40 
137 178 
283 519 
50 65 
45 71 
148 151 
54 116 
107 143 
68 136 
223 301 
37 54 
46 62 
47 49 
73 113 
42 47 
178 227 


Interne 
Depeſchen. 


1863 


2172 
1936 


1981 
2048 
2028 
1938 
1695 
1538 
1969 
2228 
1902 
1547 
2074 
1917 
1652 
1566 
1560 
1793 
1844 
1340 
1488 
1564 
1760 
1734 
1000 

888 
1093 
1491 

515 

604 
1782 
1447 
1461 
1708 
1177 
1211 
1102 
1367 
1154 
1340 
1364 
1271 
1468 
1116 
1160 
1182 
1160 
1518 
1186 

972 

846 
1157 


1864 


2430 
2370 
2331 
2146 
2163 
2336 
2047 
1853 
2097 
1986 
2014 
2059 
1590 
1914 
1899 
1837 
1672 
1811 
1895 
1805 
1822 
1877 
1701 
1726 
1780 
1595 
1700 
1614 
1545 
1568 
1534 
1572 
1447 
1506 
1469 
1306 
1377 
1498 
1356 
1017 
1428 
1376 
1247 
1272 
1212 
1208 
1020 
1244 
1228 
1230 
1163 
1184 

975 


Summa. 


1863 | 1864 


2456 
2144 


2133 
2195 
2081 
2088 
1913 
1658 
2119 
2378 
2027 
2001 
2191 
2044 
1755 
1829 
1672 
1843 
1996 
1390 
1534 
1675 
1831 
1733 
1090 

916 
1159 
1645 

039 

653 
1822 
1517 
1542 
1904 
1270 
1393 
1129 
1504 
1437 
1390 
1409 
1419 
1922 
1223 
1228 
1405 
1197 
1564 
1233 
1045 

888 
1335 


2670 
2624 
2494 
2419 
2419 
2406 
2334 
2282 
2272 
2236 
2219 
2218 
2159 
2097 
2069 
2033 
1992 
1975 
1995 
1949 
1932 
1931 
1849 
1830 
1822 
1798 
1778 
1775 
1674 
1647 
1610 
1607 
1603 
1632 
1579 
1569 
1551 
1538 
1534 
1534 
1493 
1447 
1398 
1388 
1355 
1344 
1321 
1298 
1290 
1279 
1276 
1231 
1202 


21* 
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| Internationale Interne 
Bureaus. Depeſchen. Depeſchen. Summa. 
1863 | 1864 | 1863 | 1864 


Heiden 149 241 952 | 958 | 1101 | 1199 
Neuenftadt . . . . . 30 40 | 1258 | 1075 | 1288 | 1115 
Klein» Bafel. . be — | 861 — | 300 — | 1161 
Haufen (am Albis) ns 163 | 151 | 1011 | 986 | 1174 | 1137 
Magabino . . . . . 282 | 280 | 1157 | 961 | 1439 | 1241 
Hängen . . . . . 29 29 | 957 | 1101 | 986 | 1130 
Weinfelden 64 81 945 | 1049 | 1009 1130 
Splügen . . . . . . 136 | 114 | 1087 | 1012 | 1223 | 1126 
Moudon 28 22 | 1200 | 1072 | 1228 | 1094 
Ebnat : 35 68 | 729 | 1023 | 764 | 1091 
Miflisburg (done g 26 44 | 865 | 1010 | 981 | 1054 
Boudry . . ; 45 | 71 847| 978| 892 | 1049 
Rheinfelden 63 62 | 888 985 951 | 1047 
Wald. 39 36 | 832 | 1011 | 871 | 1047 
Ste. Groix . . . . . 27 60 | 834| 978] 861 | 1038 
Arco . . . . . . 46 45 | 922 | 991 | 968 | 1036 
Garon . . . . .… . 152 | 248 | 877 | 778 | 1029 | 1026 
Zuz eis fe oe, 59 80 | 877 929 936 | 1009 
Coffonay . DECHE 28 44 | 906| 918] 934 | 962 
Bofbiato . . . . . 126 | 129] 714 7221 840 | 951 
Mannedorf . . . . . 79 133 777 7921 856 925 
Trogen SEN A0 67 | 768 857] 808 | 924 
Minfter (Bern) es cs A 19 36 891 884 910 920 
Reuterbad . . . . . 157 | 245 | 826 | 669 983 | 914 
Mendrifio . . nn 244 | 300 | 581 | 602] 825 | 902 
Gbâtel St. Denis e 36 62 | 757 7791 793 | 841 
Ponts Martel ` . . 5 14 | 693 | 809| 698| 823 
Unterägeri(25. April1863) 16 36 | 756 | 783} 772 819 
Monthey (1. Decbr. een) 4 33 61 | 782 65 | 815 
Faido 21 42 | 651 | 771] 672 813 
Mötie rs 45 90 775 714] 820 804 
Gaftafegna . . . . . 121 | 318 | 305 477 426 | 795 
Sonceboz . . . . . 14 25 | 654 | 766 | 668 | 791 
DieBenbofen . . . . . 124 | 108 | 608 | 680] 732 788 
Eourtelary . . . . . 20 15 | 694 | 765] 714 | 780 
Coppet . . . . . . 73 91 689 | 6711 762 | 762 
Stefborn . . . . . 141 | 1701 482 | 5891 623 | 759 
Renan . . . . . . 13 8 | 574| 7471 587 755 
Ermatingen 63 83 | 740 667] 803 750 
Bila . . . . . . 32 40 | 677 | 6861 709 726 
Mels 26 25 | 818 690] 844 715 
Eſtavayer(15. Octbr. 1863) 5 91 159 704 164 713 
Stein a. R. Í 98 67 | 919| 6451 1017 | 712 
Gully (1. April 1863) ‘ 3 13 | 492| 689 495 | 702 
Wangen : 26 65 | 562 | 623 I 588 | 688 
Berrières . . . . . 39 51 562 | 631 I 601 | 682 
Janz 31 28 | 620 | 651 I 651 | 679 
Sonvillier . . . . . 12 12 | 619 667 | 631 | 679 
Amri8weil . . . . . 60 84 | 481 | 592] 541 | 676 
Gimel . . . . . . 10 17 | 512| 653 | 522 | 670 
Arth 5. à à 6) eA 4 13 14 | 629 | 650! 642 | 664 
Fontaines 8 31 484 | 631 | 492 | 662 


Stanz 30 371 678| 6241 708 661 
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Internationale Interne 
Büreaus. Depeſchen. Depeſchen. Summa. 
1863 | 1864 | 1863 | 1864 1863 | 1864 


St. Gotthard (15. Juni 


Flawl . . . . . 42 38 | 835 | 6191 877 | 657 
Balétbal. . . . . . 16 14 | 568 | 640 | 584 654 
Gais 88 72 | 485 557 573. 629 
Bremgarten 24 38 | 595 590] 619 628 
Wogan (1. Novbr. 1869) 1 37 88 | 590 89 | 627 
Yintbtbal. . . 45 46 | 657 | 564 | 702 | 610 
Sarnen 28 12 | 636 | 592 | 664 | 604 
Appenzell 35 66 | 488 | 521 I 523 587 
Mallorbe8 . . . . . 22 20 | 635 | 562 I 657 | 582 
Surfee 6 20 631 543 637 | 563 
Brenets (1. Juli 1863) . 26 61 | 306 | 495 332 556 
Sumiswald 12 40 | 467 515 479 | 555 
Travers 29 27 528] 523 | 557 550 
Arbon 38 50 540 | 488 | 578 538 
Schiers (i. Septbr. 1863) 15 15 | 125 | 521 140 | 536 
Grono . . 48 37 | 459 | 496 I 507 | 533 
Berne . . . . . . 13 34 | 448 | 473 | 461 | 507 
Willisau. . . . . . 3 65 | 433 | 419 | 436 | 484 
Teufen 7 35 | 363 441 370 | 476 
Andelfingen 17 48 | 404 | 422] 421 474 
Reienau . . . . . 13 18 | 435 | 441 | 454 | 459 
Schweiierbll . . . . 94 113] 246 | 333 | 340 | 446 
Sentier ieee ae 3 31 362 | 442 | 365 | 445 
St. Bernhardin 8 a 39 42 | 479 402 | 518 444 
Mühlen 31 24 | 412 416 | 443 440 
Mallifelen(15. Ort. 1863) 9 62 58 | 336 67 | 398 
Picofoprano. . 74 91 | 293 295 | 367 | 386 
Grenchen (1. Mai 1869) 6 51 218 | 367 | 224 | 372 
Braffu8 . . . 15 14 | 385 357 | 400 | 371 
Diſent is 8 14 | 365 346] 373 360 
Neunkirch E a we gins 26 47 | 184 | 310] 210 | 357 
Hutiwyl . . 2 5 | 266 | 328 | 268 | 333 
Regensberg (1. Šuti 1863) 5 10 | 219| 318] 2241 328 
Mifocco . . 3 10 | 253 | 312] 256 322 
Dietifon (1. Mai 1869) 14 16 | 183! 275 | 197 291 
Oûüttigen. . . 30 27 | 244 258] 274 285 
Giffad . . . . . . 11 30 147! 240] 158 270 
Waldenburg 7 4 | 241 266 | 248 270 
Langenbruck 14 23 | 220 | 230 I 234 253 
Bühler 8 14 | 235 235] 243 249 
Pont Balle 2 7 173 185] 175 | 192 
Simplon 19 31 160 141 179 172 
St. Maria 20 33] 175 122] 198 155 
Thayngen (15. Juni 1863) 30 31 89 96 | 119 127 


e] 


1863) . . 4 28 | 110 32 | 117 
Nebikon (8. Octbr. 1863) — 5 20 103 20 | 108 
Sempach (15. Octbr. 1863) — — 7 50 7 50 
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Folgende Büreaus wurden im Jahre 1864 neu eröffnet: 


Datum Inter⸗ 
Büreans. der nationale 
Eröffnung. Depeſchen. 


Interne 
Depeſchen. Summa. 


Pfäffikon. . 1. Januar 1864 34 895 929 
Landquart. 1. s 49 653 702 
Andeer 1. Februar 37 570 607 
Neumünfter . 1. März s 543 2028 2571 
Uzwyl . 1. April a 70 651 721 
Gerjau . . 415. s 145 544 689 
Aadorf . | 4. Mai e 19 329 348 
Buchs * à 1. e 13 301 314 
Bauma 25. . 34 | 381 415 
Turbenthal . |25. = e 42 760 802 
Rigis Scheie? . . | 1. Juli e 62 | 620 682 
Küblis . . | 10. Juni s 8 421 429 
Stun . . 20. e 1 161 162 
Weißenſtein 20. s 12 | 264 276 
St. Blaiſe . . 1. Juli s 40 487 527 
Schinznach . 15. e 96 | 434 530 
Muri. . . . 20. s 4 | 263 267 
Turgi 10. s 44 205 249 
Näfels Mollis . 1 20. Auguſt . 81 | 324 | 405 
Affoltern a. A. 15. Geptbr. = 8 171 179 
vifbentbal . . 10. e 1 134 135 
Meilen . . | 4. DA e 5 109 114 
Bouvet . . 15. s 27 151 178 
Baͤrentsweil . . |15. Novbr. s 6 | 64 70 


Die Anzahl der Stationen des Auslandes, mit welchen die Schweiz im Berichtjahre 1864 in 
telegraphiſcher Verbindung ſtand, beträgt 6599, nämlich: 


in Belgien 8 252 
anne), Smee ok. el ES 1254 

s Gnglanb: sd OR eo 26 1286 

s JM: gow) RS LS RAT ee 593 

„Spanien 220 

s Mortugal a ae a ee OG 66 

e Ulgier und Tunis . Dä 

Schweden 84 
Norwegen 2 91 
en E A A HE cw 88 
„Rußland r 151 
„Aegypten und Tripolis cd N 5 
im deutſch⸗ öfterreichifchen Telegraphenverein p Aën S f 1941 
in den Donaufirftenthimern, der Türkei und in Griechenland 118 
„Baden (fammt n a do e 131 
e Württemberg. . . ee e 121 
# er A E 145 
| 6599 


Anno 1863 nur 6169 
Vermehrung . . 430 
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Die Prüfung dieſer Tabellen gewährt wie in früheren Jahren hinſichtlich der Zahl der in⸗ 
ternen und internationalen Depeſchen ein befriedigendes Reſultat. Der Tranſit hat dagegen abermals 
abgenommen. | 

Die Vermehrung der internen Depeſchen, welche zwiſchen den Jahren 1861 und 1860 44 
pCt., zwiſchen 1862 und 1861 11 pCt. und zwiſchen 1863 und 1862 23 pCt. betrug, ſtieg zwiſchen 
1864 und 1863 auf 9 pCt. 

Wenn auch dieſes letztere Verhältniß viel unbedeutender ift, als dasjenige zwiſchen 1863 und 
1862, fo ift es doch nicht unbeträchtlich, denn im Sabre 1863 haben das eidgendͤſſiſche Freiſchießen, 
verſchiedene andere Feſte und der bedeutende Zufluß fremder To uriſten die außerordentliche SSES 
rung von 23 pCt. herbeigeführt, wie wir in unſerem letzten Berichte gezeigt haben. 

Die Zunahme des internationalen Verkehrs, welche zwiſchen 1861 und 1860 10,3 pCt., 
zwiſchen 1862 und 1861 28 pCt., zwiſchen 1863 und 1862 20 p@t. betrug, ſtieg auf 32 pCt. mt, 
ſchen 1864 und 1863. | 

Dieſe ſehr beträchtliche Vermehrung muß ben Tarermáfigungen beigemeſſen werden, welche 
eine Folge der mit den meiſten benachbarten Staaten abgeſchloſſenen Vertrage ſind, deren wir in un⸗ 
ſerem letzten Berichte erwähnten. 

Der Tranſit, welcher im Jahre 1863 eine Verminderung um 4 pCt. gegenüber 1862 era 
litt, hat zwiſchen 1864 und 1863 abermals um 15,5 pCt. abgenommen. 

Dieſe Verminderung rührt nicht allein von den zahlreichen dem Verkehr übergebenen inter⸗ 
nationalen Linien her, deren Bau wir in unſerem letzten Berichte erwähnten, ſondern auch von der 
Herabſetzung der Taxen im directen Verkehr use rantre einerſeits und Bayern und Italien 
andererſeits. 


Wir laſſen hier eine Urberſicht des Eintritts der Tranſitdepeſchen durch unſere 11 Auswech⸗ 
ſelungsbüreaus auf unfer Gebiet während der Jahre 1862, 1863 und 1864 folgen: 
| | Anzahl der Depeſchen: 
i 1863. 1863. 1864. 
1) Baſel (Leopoldshöhe und St. Louis). . 15572 11894 9435 
2) St. Gallen (Höchſt und Rorfchach- Lindau) 8001 10542 11906 
3) Genf (Chancy und St. Julien) . . . . 7364 9535 4591 
4) Bellinzona (Chiaffo und Brijjago) . . . 11606 7392 7083 


5) Sitten (Gondo) . . . THAT 602 1647 1226 
6) Neuenburg (Berrières: Dijon) a a A 125 308 250 
7) Romanshorn ee . R gis 309 281 390 
8) Chur (Caſtaſegna . . . br ag 134 74 106 
9) Zürich (Conſtanz z SF e 13 8 12 
10) Schaff haufen (Schaffhauſen) . „ fr — — 47 
11) Bern (Verrières- Paris) . . . — — 300 


43726 41881 35346 


Der Tranſit hat, wie hieraus zu erſehen, allgemein abgenommen, jedoch in Genf in auffal⸗ 
lendſter Weiſe. Die Verminderung um mehr als 50 pCt., gegenüber der Depeſchenzahl von 1863 iſt 
ein deutlicher. Beweis von der Wirkung der Tarermäßigung zwiſchen Frankreich und Italien. Die un⸗ 
bedeutende Zunahme in St. Gallen iſt der Erſtellung einer directen Verbindung mit Bayern di 
meſſen, deren Eröffnung wir in unſerem letzten Berichte anfünbigten. 

Ein Blick auf die Tabelle der Büreaus (Tabelle b) und die Zahlen der beförderten und em⸗ 
pfangenen Depeſchen zeigt, daß die Geſammtzunahme fit beinahe gleichmäßig auf alle Büreaus vers 
theilt. Jene bezieht fich, wie in den früheren Jahren, beſonders auf foldie Ortſchaften, welche (o haupt: 
ſächlich mit Börſengeſchäften befaffen, oder wo fic) der Baumwollenhandel vorzuglich entwickelt hat. 
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7. Finanzielles Ergebnip. 


Die nachſtehende Ueberſicht enthält eine Vergleichung der hauptſächlichſten Anſätze der Ein- 
nahmen und Ausgaben der Rechnung von 1863, das Budget von 1864 mit Inbegriff der Nachtrags⸗ 
credite und der Rechnung von 1864. 


Budget und 
Im Jahre 1863 Nachtragskredite 


Bree. Fires. | Rp. 


Dm Jahre 1664 
Rp. 


J. Einnahmen. 


Free. 


344829 
270488 
42264 | 


90 
> 


318495 
312253 | 81 
41135 


a) Interner Verkehr e 
b) Internationaler Verkehr. 
c) Verſchiedenes 


Summa 671885 657583 


II. Ausgaben. 


1) Gehalte und SE) y 291234 318000 

2) Reiſekoſten . | 9441 | 37 — 7363 
3) Büreaufoften . . 31980 | 75 | 35000 | — | 34997 
4) Gebäulichkeiten (Miethszinſe) 16921 | 10 | 23000 — | 22138 
5) Bau und Unterhalt der Linien. | 179997 | 40 | 170000 | — | 146400 
6) Apparate í ; 34988 | 65 | 36000 ! — | 35997 
7) Büreaugeräthichaften . . . 3399 48 | 5000 | — 4151 
8) 3infen des . 747 11 — — 


9) Verſchiedenes 2135 66 3404 


11000 
l 
| 


r 
a 
317630 
17 


Summa. . | 570846 44 | 603000 — | 572083 


Das bieraus erſichtliche finanzielle Ergebniß giebt zu folgenden Bemerkungen Anlaß: 


I. Einnahmen. 


a) Der Ertrag des internen Verkehrs bat fic) um 26334. 20 red. vermehrt und den 
Anſatz des Bürgers um 44829. 90 Freg. überfchritten. Dieſe Vermehrung entſpricht der oben erwähn⸗ 
ten Zunahme der Anzahl der internen Depeſchen. 

b) Der Ertrag des internationalen Verkehrs, der Tranſit inbegriffen, blieb um 41764. 
45 re. unter der entſprechenden Einnahme von 1863 und um 29511. 64 Fres. unter dem Anſatz 
des Büdgets. Zieht man bei dem Geſammtertrage dieſer Rubrik nur den Ertrag des Tranſits, der 
ſich im Jahre 1863 auf 75177. 37 belief, in Betracht, ſo ergiebt ſich, daß derſelbe im Jahre 1864 
auf 62170. 15 Pres. gefunfen it, mit einer Verminderung von 13007. 22 Freg., herrührend von der 
Verminderung der Tranſitdepeſchen, welche wir in dem vorhergehenden Abſchnitt über den telegraphi⸗ 
ſchen Verkehr conſtatirt haben. 

Iſt auch einerſeits wenig Ausſicht vorhanden, daß der Tranſitverkehr in der nächſten Zukunft 
den in den Jahren 1862 und 1863 abgeworfenen Ertrag erreichen werde, ſo iſt es andererſeits faſt 
unzweifelhaft, daß der Ertrag des internationalen Verkehrs in Folge der beträchtlichen (oben in der 
Tabelle a conſtatirten) Vermehrung der Depeſchenzahl und ungeachtet der bedeutenden Ermäßigung der 
Taxen ſich bald wieder heben werde. 

Wie in früheren Jahren wurden die Abrechnungen mit den fremden Verwaltungen über ein 
ganzes Jahr oder über 4 Quartale abgeſchloſſen, wovon die zwei letzten von 1863 und die zwei er⸗ 
ſten von 1864. 
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Dieſe Abſchlüͤſſe ergaben folgenden Umſatz: 
die Brutto⸗Einnahme vom internationalen Verkehr in den ſchwei⸗ 
zeriſchen Büreaus betrug im Jahre 1864 . . . . . . 350639. 33 Fres. 
die Zahlungen an das Ausland für die oben 
erwähnten 4 Quartale beliefen ſich auf 152832. 19 Fres. 
die für den gleichen Zeitraum vom Auslande 
erhaltenen Zahlungen betrugen 72681. 22 Fres. 
Es find fomit von den Brutto-Ginnahmen abzuziehen 80150. 97 Fres. 
Betrag der Einnahmen wie er in der Rechnung von 1864 erſcheint 270488. 36 Fres. 


c) Die Einnahmen unter der Rubrik „Verſchiedenes“ zeigen gegenüber dem Anſatze von 
1863 eine Vermehrung von 1129. 34 und überſchreiten den Anſatz des Budgets um 7264. 87 Fres.. 


Dieſe verſchiedenen Einnahmen zerfallen in: 


Budget für Rechnung für 
1903 1864 1864 
1) Gemeinbebeiträge . . . . . 29409. 61 Fres. 27000 Sres. 30069. 77 Fres. 
2) Rückzahlungen für Linienbauten 6427.50 s 3000. » 6661. 88 = 
3) Verſchiedene andere Einnahmen 5289. 42 5000 » 5533.22 » 
Summa 41135. 53 35000 » 42264. 87 


In unſeren beiden letzten Berichten haben wir bei Anlaß der Rubrik 2) „Rückzahlungen 
für Linienbauten“ bemerkt, daß wir von einer unſerer Eiſenbahngeſellſchaften die Zahlung einer 
Summe von ungefahr 8000 Fres., fällig im Jahre 1862, nicht erhalten konnten. Dieſe Angelegenheit 
wurde nun in dem Sinne erledigt, daß die fragliche Geſellſchaft, von einer ihr durch Beſchluß des 
Bundesrathes vom 2. December 1863 eingeräumten Verginftigung Gebrauch machend, ſich dieſer Schuld 
dadurch entledigte, daß fie der Telegraphenverwaltung acht 5procentige Obligationen von je 1000 Fres. 
eines cantonalen Anleihens, rückzahlbar durch Loosziehung bis 1890, überließ. Gemäß dem Bes 
ſchluſſe des Bundesrathes vom 21. December 1864 find diefe Werthſchriſten in der eidgenöſſiſchen 
Staatskaſſe deponirt worden, und werden bis zu ihrer Realiſirung auf dem Inventar der Telegraphen⸗ 
verwaltung erſcheinen. 

Die Geſammteinnahmen ſind um 14301. 91 Fres. unter denjenigen von 1863 geblieben 
und haben den Anſatz des Budgets um 22583. 13 Pres. überſchritten. 


II. Ausgaben. 


1) Die Gehalte und Vergütungen haben die entſprechende Summe von 1863 um 
26395. 76 Fres. überſchritten und find um 399. 32 Fred. unter den bewilligten Crediten geblieben. 
Es ſind ungefähr die nämlichen Factoren, welche zur Vermehrung dieſer Ausgaben gegenüber dem letz⸗ 
ten Jahre beitrugen, wie wir ſie in unſerem letzten Berichte angeführt haben, nämlich: Erhöhung der 
Gehalte einiger Angeſtellten, Verwendung zahlreicher proviſoriſcher Gehülfen während eines großen 
Theils des Jahres in Folge vermehrten Verkehrs und die Erhöhung der fixen Beſoldung der Zwi⸗ 
ſchenbüreaus von 180 auf 240 Fres. 

2) Die Reiſekoſten fino um 2077. 47 Fred. unter der entſprechenden Ausgabe von 1863 
und um 3636. 10 Gres. unter dem Voranſchlage geblieben. 

3) Die Büreaukoſten haben die Ausgaben von 1863 um 3016. 88 Fred. überſchritten 
und erreichten den Anſatz des Büdjets bis auf den Betrag von 2. 37 Fres. Dieſe Vermehrung der 
Ausgaben ift durch den wachſenden Verkehr und durch die in Folge der größeren Zahl von Bireaus 
nothwendig gewordenen Unkoſten hinlänglich gerechtfertigt. 

4) Die Miethszinſe haben die entſprechende Ausgabe von 1863 um 5217. 21 Fred. übers 
ſchritten und ſind um 861. 69 Fres. unter den bewilligten Crediten geblieben. Die Vermehrung die⸗ 
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ſer Ausgaben entſpricht der ſucceſſiven Verzichtleiſtung auf Lieferung unentgeltlicher Locale durch die 
Gemeinden, wie wir dies in unſeren beiden letzten Berichten hervorgehoben haben. 

5. Die Rubrik „Bau und Unterhalt der Linien“ weiſt gegenüber der Ausgabe von 
1863 eine Verminderung von 33597. 37 Freg. auf und blieb gleichfalls um 24599. 92 red. unter 
dem Voranſchlag. Dieſer bedeutende Unterſchied zwiſchen den Ausgaben und dem Büdjet iſt theils der 
Verſchiebung eines Linienumbaus im Wallis, theils dem Umſtande beizumeſſen, daß eine Anſchaffung 
imprägnirter Stangen, welche im Budget vorgeſehen war, nicht ausgefuhrt werden konnte. 

6) Die Ausgaben unter der Rubrik „Apparate“ haben den entſprechenden Anſatz von 1863 
um 4938. 52 res. überſchritten und denjenigen der bewilligten Credite bis auf 2. 62 Fres. erreicht. 

Behufs Ermittelung der wirklichen Ausgaben für die Apparate in unſeren Büreaus muß 
man, wie in den früheren Rechenſchaftsberichten, den Betrag des Inventars des Centralmagazins in 
Anſchlag bringen, welches den Vorrath an Apparaten und Mnterial enthält. 

Das erwähnte Inventar ſtellte am 31. Decbr. 1863 einen Werth dar von 11516. 05 Fres. 

Derſelbe betrug am 31. Decbr. 1864 noch ; . + + 9520.91 e 

Verminderung . . 1995. 14 
Dieſe Summe addirt mit der nn von 35997. 38 


giebt die wirkliche Ausgabe mitt . . . « 37992. 52 
Die wirkliche Ausgabe von 1863 betrug mit de des Inventar« 
Mehrwert . . . . + + 32166. 42 = 


Die Vermehrung der wirkl. Ausgaben dieſer Rubrik im 19. 1864 beträgt daher 5587. 22 Free. 

7) Die Rubrik „Büreaugeräthſchaften“ hat die entſprechende Ausgabe von 1863 um 

751. 62 Fred. überſchritten und blieb um 848. 90 Pres. unter dem Büdgetanſatz. Sie giebt zu keinen 
weiteren Bemerkungen Anlaß. 

8) Da der Vorſchuß der Staatskaſſe, wie wir im letzten Berichte dargethan, vollſtändig getilgt 
iſt, ſo wird die Rubrik „Zinſen des Vorſchuſſes der Staatskaſſe“ künftig in der Rechnung 
der Telegraphen verwaltung wegfallen. 

9) Endlich erweiſt die Rubrik „Verſchiedenes“ gegenüber 1863 eine Vermehrung von 
1274. 01 res. Dieſelbe blieb um 1590. 33 Fred. unter dem Anſatz des Büdgets. 

Die Geſammtſumme der Ausgaben hat den Betrag von 1863 um 1237. 26 Frcs. 
überfchritten und blieb um 30916. 30 unter den bewilligten Crediten. 

Der Activſaldo der Rechnung von 1863 Po fit auf 101038. 60 Fres. 
Derjenige von 1864 auf . . . . . 85499. 43 
Der Reinertrag verminderte ſich ana um... . . 25539.17 s 
was hauptſächlich, wie wir oben im Abſchnitt „Telegraphiſcher Verkehr“ gezeigt haben, der Ermäßi⸗ 
gung der internationalen Taxen und der Verminderung des Tranſits beizumeſſen iſt. 

Das Inventar der Telegraphenverwaltung an Mobiliar, Apparaten und Vorrathsmaterial für 
Linienbauten belief fic) am 31. December 1864 auf 180558. 31 Gres. mit einer Verminderung von 
1867. 11 Fres. gegenüber dem letzten Inventar. 

Das Inventar der in Betrieb befindlichen Linien, welches früheren Angaben zufolge nicht im 
Generalinventar der Eidgenoſſenſchaft erſcheint, obgleich es für die eidgenöſſiſche Verwaltung einen reels 
len Werth darſtellt, belief ſich auf die Summe von 431873. 81 Fres. mit einer Vermehrung von 
35680. 33 Fres. gegenüber dem vorjährigen. 
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Statiſtiſche Motiz über die norwegiſchen Telegraphen während der erſten zehn Jahre ihres Beftchens. 


Mit dem Schluß des Jahres 1864 iſt das erſte Jahrzehnt des Beſtehens der norwegiſchen Telegraphen abgelau⸗ 


fen. 


Nachdem die erſte Telegraphenlinie in Norwegen, zwiſchen Chriſtiania und Drammen, im Herbſt 1854 gebaut worden, 


wurden in gedachten beiden Städten am 1. Januar 1855 Stationen eröffnet, und einige Monate fpáter, am 23. Juni 1855, 
nach Herſtellung des Anſchluſſes an die ſchwediſchen Linien, nebſt anderen ſeitdem noch erdffneten Stationen auch den internatios 


nalen Verkehr zugänglich gemacht. 


Die Entwickelung des Norwegiſchen Telegraphennetzes und ſeines Verkehrs in dieſen 10 Jahren zeigt die folgende 
Tafel, die wir aus einem von Herrn Director Nielſen mitgetheilten ausführlicheren Berichte entnehmen. 


| 3abl des 
Linien Leitungen | Zahl der | dienſt⸗ 
ö Stationen thuenden 
Jahr. in geograph. Meilen Perſonals 
— ——— — 
am Schluſſe des Jahres. 
| 
1855 100,8 113,9 22 44 
1856 102,7 133,7 23 29 
1857 176,3 269,6 39 98 
1858 314,0 395,1 52 125 
1859 336,0 418,0 52 129 
1860 336,0 418,0 52 129 
1861 361,4 446,3 53 130 
1862 363,2 452,3 65 130 
| 
1863 386,6 477,8 65 131 
1864 413,0 504,2 68 138 


Länge der Länge der 


| 


im 
internen 
Verkehr. 


19253 


106060 
130218 
159968 | 


von u. nach 
Schweden Geſammt⸗ 
und dem 
Auslande. 

| 


3663 


10839 
16402 

16860 | 
21745 
26629 
29662 | 


32650 
36918 | 


39766 


zahl. 


22916 
58812 
73675 


90708 


133294 


127827 
| 


138710 


167136 | 
199734 | 


| 
| 


+ + + + + 


| 117250 | 


| 


+++ 


Zahl der beforderten Telegramme 


Zunahme 


Procent. 


— 


— ro Po PO or 
— — ¡de — Ot 1 


OD 


2 mo. 


204 
19 


Netto- Einnahme 
in 


Zunahme der 


norwegiſcher Waͤh⸗ | Netto- Gin- 
Des 3 in 
Sprich: eat) "7" 
7538 22 = 
20225 | 45 + 168 
28322 | 502 + 40 
34849 | 88 + 23 
44042 | 39 + 26 
55771 | 287 | + 27 
58921 | 87; | + 6 
63294 | 103 | + 7 
64366 | 94 + 2 
71963 | 108 | + 10 
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Motizen über die Verhältniſſe der Telegraphen -Geſellſchaſten in England 
und in Amerika. 


Im Mechanics- Magazine Seite 51 des 82ſten Bandes (Nr. 2104) findet fih ein intereſſan⸗ 
ter Aufſatz über die pecuniären Verhältniſſe der Telegraphengeſellſchaft in England und Nordamerika, 
welcher den ausgeſprochenen Zweck hat: einer Verſchmelzung der verſchiedenen engliſchen Geſellſchaften 
das Wort zu reden. Dieſer Zweck liegt uns begreiflicher Weiſe durchaus fern, und haben wir nicht 
die Abſicht uns irgend wie in diefe Frage zu miſchen, auch möchten wir keinerlei Bürgſchaft für die 
in dem Aufſatze enthaltenen Angaben über die Verhaͤltniſſe der Geſellſchaften übernehmen, müſſen viels 
mehr bemerken, daß in den Verhältniſſen der engliſchen Geſellſchaften, wie uns bekannt, inzwiſchen 
mancherlei Aenderungen eingetreten ſind; da indeß der fragliche Aufſatz intereſſante Einzelnheiten über 
die engliſchen und namentlich über die amerikaniſchen Telegraphengeſellſchaften enthält, fo laſſen wir 
eine Ueberſetzung deſſelben, unter Fortlaſſung der Einleitung und der Schlußbemerkungen, hier folgen: 

In England giebt es drei große Telegraphengeſellſchaften (abgeſehen von der Bonelli-Com- 
pany, welche unſeres Wiſſens nur eine kurze Verſuchslinie zwiſchen Liverpool und Mancheſter beſitzt), 
nämlich: ; 

die Electric-Company, gegrünbet 1846; 
die British Irish and Magnetic-Company, gegründet 1851, und 
die United-Kingdom- Company, gegründet 1861. 

Die erſteren beiden erſtrecken ihre Dräthe nach allen wichtigeren Städten der vereinigten drei 
Königreiche und ſtehen auch in directer Verbindung mit dem Continent — die Electric-Company 
durch Vermittelung der International Telegraph- Company, die mit ihr verſchmolzen iſt und die 
British and Magnetic- Company durch einen Betriebsvertrag mit der alten Submarine Telegraph- 
Company. Die United Kingdom- Company hat bis jetzt ihre Operationen auf Lanblinien in Eng⸗ 
land und Schottland beſchränkt. Neben dieſen größeren Geſellſchaften beſtehen noch: 

die District Telegraph- Company, gegründet 1859, deren Dräthe ſich lediglich über das 
Gebiet der Hauptſtadt verbreiten, und 

die Universal Private Telegraph- Company, welche Draͤthe für den Privatgebrauch von 
Fabrikanlagen und Waarenhäuſern vermiethet. 

Das in dieſen Unternehmungen (mit Ausſchluß der Universal Private Telegraph-Company, 
die wir bei dieſen Bemerkungen unberückſichtigt laſſen) angelegte Kapital beträgt in runder Summe 
2400000 Lſtr. Etwa 400000 Ltr. davon indeß ift todtes Kapital, welches von den beiden älteren 
Geſellſchaften für Patente und Vorbereitungsausgaben verwendet worden. Der Reſt iſt repraͤſentirt 
durch 15000 Meilen (engliſch) Landlinie mit 62000 Meilen Drathleitung, und die Unterſeelinien der 
Electric Company zwiſchen England und Holland und zwiſchen England und Irland, ſowie die der 
British Company zwiſchen England und Irland. Ohne die zahlreichen Stationen der District Com- 
pany in London ſind in den drei Königreichen 900 Stationen in Betrieb, und die Zahl der in dieſem 
Induſtriezweige beſchäftigten Perſonen beträgt nicht weniger als 3000, zum großen Theil Frauen. In 
faft jeder bedeutenderen Stadt der drei Koͤnigreiche befinden fih 2, in einer großen Zahl 3 und in 
einigen Diſtricten von London 4 und 5 rivalifirende Stationen, jede mit beſonderem Perſonal, befons 
deren Einnahmen und beſonderen Steuern und Ausgaben. Die Zahl der Depeſchen, welche jährlich 
auf den verſchiedenen Linien befördert werden, beträgt etwa zwei und eine halbe Million mit einer 
Bruttos Einnahıne von etwa einer halben Million Pfund Sterling. Die Betriebsausgaben der Elec- 
tric- und der British Company betragen etwa 65 bis 70 pCt. ihrer Brutto-Einnahme; bei der 
United-Kingdom- Company und der District Telegraph- Company hat bisher die Brutto» Ginnahme 
die laufenden Ausgaben nur eben — wenn überhaupt — erreicht. 

Die Geſammtausgaben der vier Geſellſchaften an Renten, Abgaben und Gehältern, ganz un⸗ 
abhängig von den Unterhaltungskoſten, beträgt 15000 Kſtr. jährlich oder etwa 3 pCt. ihrer Brutto⸗ 
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Einnahme. Die Electric and International - und die British and Irish Magnetic- Company vers 
theilen Dividenden; die erſtere 8 pCt. unter Dotirung eines Reſervefonds, die andere ſchwankend zwi⸗ 
ſchen 44 und 5 pCt. 

Der Boͤrſencours dieſer Stocks iſt indeß matt, die Bprocentigen Stocks der erſteren Geſell⸗ 
ſchaft gelten nur 112 Lſtr., die der andern ungefähr 60 Lſtr. Die United-Kingdom-Company, welche 
den Preis der Depeſche gleichfoͤrmig auf 1 Shilling (10 Sgr.) herabgeſetzt hat“) und die District 
Telegraph-Company, welche gar nur eine Gebühr von 5 Sgr. per Depeſche erhebt, bieten beide zur 
Zeit noch keine Ausſicht auf Erzielung eines Reinüberſchuſſes und Vertheilung irgend einer Dividende. 
In der That rühren die Dividenden der beiden erſtgenannten Geſellſchaften hauptſächlich von ihrer 
Correſpondenz mit dem Continent und mit Irland her, für welche ein hoherer Tarif gilt, ſowie daher, 
daß die Unterhaltungskoſten fo niedrig als möglich gehalten werden. Das Publicum ijt noch nicht 
reif für den univerfalen Schillingſatz, der zur Zeit nicht rentirt und rentiren kann. 

Dies erſcheint als ein trauriges und unbefriedigendes Reſultat für ein fo nützliches Inſtitut; 
daß es hat eintreten können wird nur verſtändlich durch die unſinnige Vorliebe für unbegränzte Cons 
currenz, welche bei allen engliſchen Unternehmungen herrſcht. Der allgemeine Glaube, daß dem Pus 
blicum aus einer ſolchen Lage der Dinge Nutzen erwachſe, iſt ein ſchwerer Irrthum, wenn man das 
Ende beachtet. Iſt einmal ein großes Kapital in ein Unternehmen geſteckt, ſo muß es auch rentabel 
gemacht werden, und wenn die ſanguinifchen Verſprechen der Unternehmer durch Ankämpfen gegen die 
Concurrenten nicht realijirt werden konnen, fo ift der nächſte Ausweg die Einigung mit dem Geg⸗ 
ner und Verſchmelzung der Intereſſen. Das Endergebniß iſt aber dann, daß das Publicum nicht die⸗ 
ſelbe Garantie für dauernd ſichere Bedienung findet, welche vorhanden ſein würde, wenn nicht ein ſo 
großer Theil des Kapitals nutzlos aufgewendet worden wäre. 

Schon beginnen die engliſchen Geſellſchaften die Schraube anzuziehen, indem ſie den Preis 
der Börſendepeſchen erhöhen, welche lange Zeit in ſolchem Umfange und zu fo niedrigem Preiſe bes 
fördert wurden, daß die Eigner der Telegraphen Verluft dabei haben mußten; Selbſtvertheidigung wird 
bald das Band zwiſchen den verſchiedenen Geſellſchaften noch enger ziehen, bis endlich — aller Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit nach — zur Verminderung der enormen doppelten und dreifachen Betriebskoſten etwas 
ähnliches wie die Verſchmelzung der Intereſſen das Endreſultat fein wird. , 

In Amerika ift ein ſolches Reſultat vor einigen Jahren zu großem Vortheil ſowohl der 
Theilhaber der verſchiedenen Telegraphengeſellſchaften, als auch des großen Publicums erzielt worden. 

Im Jahre 1854 waren überall in den Vereinigten Staaten auf denſelben Routen doppelte 
und dreifache Telegraphen; einige der Geſellſchaften am Rande des Bankerott; und kaum eine derſelben 
im Stande Dividenden zu zahlen. Den erſten Schritt zur Herbeiführung einer beſſeren Lage thaten 
die New-York and Mississippi Valley Printing Telegraph- Company und die New-York Letter 
Printing Telegraph- Company, deren vereinigtes Kapital fit auf 350000 Dollars belief, damals aber 
einen Courswerth von nur 20 Cents pro Dollar hatte, und welche in Folge der Concurrenz der Na⸗ 
tionals, der New⸗Mork⸗Albany⸗ und Buffalo» und 2 oder 3 kleinerer Geſellſchaften damals Feis 
nerlei Dividende abwarfen. 

Es war klar, daß, wenn nicht eine Vereinigung der widerſtreitenden Intereſſen zu Stande 
gebracht werden könnte, es nicht möglich fein wurde, weder den Theilhabern irgend eine Ausſicht auf 
Dividende zu eröffnen, noch die Linien in gutem betriebsfaͤhigen Zuſtande zu erhalten. 

Im ganzen Lande waren damals die Linien ſchlecht im Stande, überhaͤuft mit Schulden, und 
fle geriethen fortwährend mehr in Verfall. 

Zuerſt vereinigten fih die beiden Linien zwiſchen Mero - Dorf und Buffalo, und der Erfolg 
dieſer Verſchmelzung zeigte fih ſofort. Durch die Schließung von je einem Büreau in den verſchie⸗ 
denen Städten und die dadurch herbeigeführte Verminderung der Ausgaben wurde es möglich, nicht 


*) Inzwiſchen hat diefe Geſellſchaft auch bereits für größere Eutſernungen eine höhere Gebühr eingeführt. 
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nur die Linien durch umfaſſende Reparaturen in guten betriebsfähigen Stand zu ſetzen, ſondern auch 
den Actionären eine Dividende von 7 pCt. des eingelegten Kapitals zu zahlen. Dieſes ſo außerordent⸗ 
lich giinftige Reſultat veranlaßte die New-York and Mississippi Valley-, die Erie-Michigan- und 
Michigan and Southern -Telegraphenlinien — welche ſäwmtlich durch die erbitterte gegenſeitige Cons 
currenz an den Rand des Bankerott gebracht waren, ſich zu vereinigen und kurz darauf ſchloß ſich das 
Netz der „National“-Linien, welche fit von Pittsburg bis St. Louis erſtrecken, ihnen an. Sie bils 
deten jetzt unter dem Namen der „Western Union Telegraph- Company“ eine große Telegraphen⸗ 
geſellſchaft, deren Linien das ganze Gebiet weſtlich von Buffalo überſpannen. Der Erfolg war außer⸗ 
ordentlich zufriedenſtellend. 

Die Ausgaben verminderten ſich durch dieſe weiſe Maßregel in dem Maße, daß im zweiten 
Jahre nach der Ausführung derſelben die Linien in gutem betriebsfähigen Stand geſetzt waren und die 
Actionäre eine Dividende im Belauf von 51 pCt. des Original-Kapitals erhielten. Das Kapital wurde 
nun nominell auf 3 Millionen Dollars erhöht; dergeſtalt, daß die Actienbeſitzer ein Geſchenk von fünf 
neuen Actien für jede Originalactie erhielten, und auf dies fo bedeutend erhöhte Kapital wurden 4 
Jahre hindurch Dividenden von 8 pCt. per Annum gezahlt. Nach Verlauf derſelben war durch ein 
gutes und umſichtiges Syſtem und bei der Errichtung neuer Linien und bei der Unterhaltung der älteren 
das Geſchäft ſo enorm angewachſen, daß es rathſam erſchien, abermals zu einer nominellen Verdoppelung 
des Kapitals zu ſchreiten, um die ſcheinbare Dividende auf einer mäßigen Ziffer zu erhalten. Dies 
abermals erhöhte Kapital hat für die beiden folgenden Jahre eine Dividende von 10 pCt. abgeworfen. 
Zu Anfang des Jahres 1864 hat die Geſellſchaft endlich den Nominalbetrag ihres Actienkapitals zum 
dritten Mal verdoppelt, alſo auf 12 Millionen Dollars gebracht, und davon für das abgelaufene Jahr 
einen Dividendenertrag von 10 pCt. erzielt; der letzte Courswerth dieſer gut verdünnten (,,well- 
watered“) Stocks — um den amerifanifchen Ausdruck für ſolche Zins auf Zins-Papiere zu gebraus 
chen — der dem Verfaſſer zu Augen gekommen, betrug 150, d. h. 50 pCt. über den Nennwerth. 
Dabei hat das amerikaniſche Publicum unter den höoͤchſt glänzenden Reſultaten nicht zu leiden gehabt. - 
Im Gegentheil: die günſtige pecuniäre Lage der Geſellſchaft hat es derſelben möglich gemacht, den Be⸗ 
dürfniffen des Publicums in ausgedehnteſtem Maße zu genügen, ſowohl durch Ermäßigung der Ges 
bühren als auch, was für den Verkehr noch wichtiger, dadurch, daß fle weder Mühe noch Koften 
ſcheute den Dienſt ſo ausgebreitet, ſchnell und ſicher zu machen, als möglich; daher waren unter der 
alten Verwaltung nicht nur die Gebührenſätze durchſchnittlich höher, ſondern die Linien lagen auch todt, 
der Betrieb war ſehr mangelhaft, ſo daß Tauſende von wichtigen Depeſchen durch die Furcht vor Ent⸗ 
ſtellungen und Verzoͤgerungen von den Dräthen ferngehalten wurden. 

Im Jahre 1857 gingen die ſechs damals in den Vereinigten Staaten beſtehenden Geſellſchaf⸗ 
ten, nämlich: die American-Telegraph- Company, die New-York-Albany- and Buffalo- Company, 
die Atlantic-Ohio- and Pensylvania - Company, die Western- Union-Company, die New -Orleans- 
and Ohio- Company, und bie Illinois-Chicago- and Mississippi-Company einen bindenden Vers 
trag ein, der unter den amerikaniſchen Telegraphiſten unter dem Namen des „Vertrages der ſechs 
Nationen“ bekannt iſt und deſſen Tendenz iſt, ſich gegenſeitig gegen Concurrenz zu ſchützen, indem 
ſie ſämmtlich die materiellen Vortheile friedlichen Einvernehmens gegenüber dem früheren Zuſtande ge⸗ 
genſeitiger Anfeindung zu würdigen gelernt hatten. Sie kamen überein, nur in Verbindung mit eins 
ander und gegen jede etwa neu auftretende Geſellſchaft zu wirken; verpflichteten fit ferner, keiner im 
Gebiet des anderen neue Linien anzulegen, noch in irgend einer Weiſe Rivalitäten herbeizuführen oder 
zu begünftigen, ſondern im Gegentheil ſich gegenſeitig jede mögliche Erleichterung und Unterſtützung zu 
gewähren, und verabredeten endlich auch, jährlich eine Art Congreß zum Zweck der Erörterung und 
Beſchlußnahme über Verbeſſerungen auf ihren reſpectiven Linien ꝛc. abzuhalten. 
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Abgeſchloſſen am 30. November 1865. 


Vereins -Sinien und Stationen. 


A. Zum Deutſchen Punde gehörende Vereinsſtaaten. 


Oeſterreich. In Oeſterreich ſind ſeit dem 1. Juli d. J. neue Vereinsſtationen errichtet worden zu: 
Piftyan in Ungarn, Auſcha in Böhmen, Bludenz in Tyrol, Diakovar in 
Slavonien, Facſet im Banat, Saffenovac in Croatien, Kubin im Banat, 
Milna in Dalmatien, Neuhaus (Bad) in Steiermark, Neuſtadtl a. d. Waag 
in Ungarn, Nirdorf und Schluckenau in Böhmen, Rajevoſelo in Slas 
vonien, Szczawnica in Galizien, Udvarhely in Siebenbürgen, Ban, Iglo, 
Nagy⸗Källs und Nagy⸗Käroly in Ungarn, Deutſch-Brood, Einſiedl 
und Elbogen in Böhmen, Nyir⸗Bätor, Szathmar-⸗Némethi, Tapolc⸗ 
fan, Trencſin, Aranyos⸗Maroth, Duna-Földvar, Gydngyds, Mare 
maros⸗Szigeth, Pals, Papa, Szegszard und Tolna in Ungarn, Brze⸗ 
zan in Galizien, Gonzaga in Venetien, Hallein in Salzburg, Mühlenbach 
in Siebenbürgen, Neunkirchen in Oeſterreich, Tay in Venetien, Tlumacz 
in Galizien, Lofoncz in Ungarn, Bencovacz und Orebic in Dalmatien, 
Georgswalde in Boͤhmen, Carlowitz in der Militärgrenze und Tis za⸗ 
Ujlak in Ungarn. 


Die neuen Stationen haben beſchränkten Tagesdienſt und ſind zur Correſpondenz 
in italieniſcher Sprache befugt. Piftyan, Neuhaus (Bad) und Szczawnica find 
Sommerſtationen. 


Bei der Station Raab hat während der Zeit vom 31. Auguft bis 20. September 
der volle Tagesdienſt beſtanden. Seit dem letztgenannten Tage iſt jedoch der permanente 
Nachtdienſt wieder eingeführt worden. Auch die Stationen Klauſenburg und Szi» 
zek haben Nachtdienſt erhalten. Bei der Station Iſchl, welche ebenfalls permanenten 
Nachtdienſt erhalten hatte, iſt bereits ſeit dem 16. October der volle Tagesdienſt und dem⸗ 
nächſt ſeit dem 4. November der beſchränkte Tagesdienſt wieder eingeführt worden. 


Bei den Stationen Bancfowa, Szolnok, Waras din, Neutra und Groß— 
Kikinda iſt der volle Tagesdienſt eingeführt worden. Die Stationen Carlsbad und 
Baden bei Wien haben wieder beſchränkten Tagesdienſt erhalten. 


Fuͤr die Dauer der Badeſaiſon hat der volle Tagesdienſt beſtanden bei den Statio⸗ 
nen Gmünden und Franzensbad und bei der Station Gaſtein (Bad) während der 
Zeit vom 22. Auguſt bis zum 11. September. Die Station Marienbad hat wieder 
beſchränkten Tagesdienſt erhalten. Auch bei der Station Rzeszow iſt beſchränkter Ta⸗ 
gesdienſt eingeführt worden. 


Die Sommerſtationen Mehadia (Bad), Recoaro, Sauerbrunn bei Rohitſch, 
Szezawnica, Truskawiee, Neuhaus (Bad), Szliacs, Watradorna, Piſtyan, 
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Franzensbad und Gaſtein (Bad), ſowie die proviſoriſche Station Gomagoi ſind wie⸗ 
der geſchloſſen. 


Die Station Pieve di Cadore iſt ſeit Errichtung einer Vereinsſtation in dem be⸗ 
nachbarten Tay aufgehoben worden. 


Die Botengebühr für das Abtragen der Depeſchen iſt in den nachbenannten Fällen 
ermäßigt worden: 


für Depeſchen von Leitmeritz nach Ploſchkowitz von 12 Sgr. auf 8 Sgr., 
e e 22 s „ d. Feſtung Thereſienſtadt von 6 Sgr. auf 4 Sgr., 
e s s s e d. Bahnhofe Thereſienſtadt v. 10 Sgr. auf 6 Sgr. 


Die Botengebühr für die Zuſtellung der Depeſchen von der Station Leitmeritz 
nach der Stadt Loboſitz iſt auf 6 Sgr. pro Depeſche feſtgeſetzt worden. 


Für die Weiterbefdrderung der Depeſchen von der Vereinsſtation Tay nach einigen 
in der Nähe gelegenen Orten iſt eine fire Beſtellgebühr feſtgeſetzt worden, und zwar für 
Depeſchen nach Pieve di Cadore und nach Sottocaſtello 6 Sgr., nach Perarollo und nach 
Valle 12 Sgr. 


Die Beforderungsgebühren einer einfachen Depeſche von der öfterreichiichen Station 
Sadagora nach den moldau⸗wallachiſchen Stationen Dorohoi und Michaleny ift 
vom 1. Juli ab auf 60 Nkr. = 12 Sgr. herabgeſetzt worden. 


Zu Carlſtadt und Jaska in Croatien, zu Acfáb, Bükk, Gelſe, St. Ivan, St. Mis 
haly, Molnari, Schützen, Steinamanger und Zinkendorf in Ungarn find Eiſen bahntelegra⸗ 
phenſtationen eröffnet. Für Carlſtadt und Jaska gilt die Vereinsſtation Carlſtadt, für 
Gelſe, St. Jvan, St. Mihaly gilt Groß Kanizſa, für die übrigen genannten Stationeu 
gilt Oedenburg als Tax⸗ und Vermittelungsſtation. Auch die Eiſenbahntelegraphenſtatio⸗ 
nen Pianzano und Tavernelle im lombard.⸗venet. Königreiche find für den telegraphiſchen 
Verkehr eröffnet worden. Für Pianzano gilt Conegliano, für Tavernelle gilt Vicenza als 
Tar» und Vermittelungsſtation. Tavernelle ift nur während der Dauer der Eröffnung 
der Sommerſtation Recoaro im Betriebe. . 


Für die Weiterbefoͤrdeeung der Depeſchen von der Station Pianzano nach den in 
der Nähe gelegenen Orten find fixe Beſtellgebühren feftgefegt worden, und zwar für Des 
peſchen nach Cordignano, San Fior und Orſago 15 Sgr., nach Godega 9 Sgr. 


Preußen. Seit Mitte Juli d. J. ſind folgende neue preußiſche Vereinsſtationen eröffnet worden: 


Droſſen am 15. Juli, Rudolſtadt am 1. Septbr., 
Meſeritz am 15. Juli, Perl am 5. Septbr., 
Schwiebus am 15. Juli, Baldenburg am 20. Septbr., 
Zielenzig am 15. Juli, Bütow am 20. Septbr., 
Frankenhauſen am 1. Auguſt, Rummelsburg am 20. Septbr., 
Friedeberg i. d. Neum. am 1. Auguſt, Bergiſch⸗Glad bach am 1. Oetbr., 
Groß-⸗Strehlitz am 10. Auguft, Eydtkuhnen am 1. Octbr., 
Vetſchau am 10. Auguſt, Paderborn am 1. Octbr., 
Reinerz am 15. Auguſt, Strehlen am 1. Octbr., 
Stolpmünde am 15. Auguft, Nimptſch am 1. Octbr., 
Falkenburg am 15. Auguft, Stallupöhnen am 10. Octbr., 
Cüſtrin am 1. Septbr., Gnadenfrei am 20. Octbr., 
Blankenburg am 1. Septbr., Qnerfurt am 1. Novbr., 


Stadtilm am 1. Septbr., Artern am 1. Novbr., 
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Barby am 1. Novbr., | Ortelsburg am 10. Novbr., 
Biſchofsburg am 1. Novbr., Willenberg am 10. Novbr., 
Calau am 1. Novbr., Bocholt am 10. Novbr., 

Roffel am 1. Novbr., Schönfließ am 15. Novbr., 
Sensburg am 1. Novbr., | Schwerin a. d. Warthe am 10. Dec. 
Soldau i. Oſtpr. am 1. Novbr., Birnbaum am 1. Decbr., 

Altena am 1. Novbr., Zabrze am 1. Decbr., 
Lautenburg am 1. Novbr., Cleve am 1. Decbr., 

Mensguth am 1. Novbr., Mors am 1. Decbr., 

Samter am 1. Novbr., Königshütte am 1. Decbr. 


Die preußiſche Vereinsſtation in Wiesbaden iſt am 1. Decbr. geſchloſſen worden. 


Die Stationen Cüſtrin, Blankenburg, Stadtilm, Rudolſtadt, Cleve und 
Eydtkuhnen ſind ſelbſtſtändige Telegraphenſtationen; die übrigen neuen Stationen ſind mit 
den Poſtanſtalten der betreffenden Orte combinirt. Die Station Eydtkuhnen hat vol: 
len Tagesdienſt, die übrigen neuen Stationen haben beſchränkten Tagesdienſt. 


Bei den Stationen Guben (feit dem 1. September) und Neiden burg (feit dem 
10. November) iſt der volle Tagesdienſt eingeführt und die beſtandene Combinirung mit 
den Poſtanſtalten aufgehoben. 


Bei der Station Bromberg iſt ſeit dem 1. October der permanente Nachtdienſt 
aufgehoben worden. 


Den vollen Tagesdienſt haben erhalten: 
die Station Kattowitz ſeit dem 1. Auguſt; 
die Stationen Brieg, Glatz, Schweidnitz, Waldes burg i. Schl., Mülheim a. 
d. Ruhr und Ruhrort ſeit dem 15. Auguſt; 
die Stationen Hagen und Inſterburg ſeit dem 15. September, 
die Station Pillau ſeit dem 1. November, und 
die Station Homburg v. d. Höhe feit dem 1. December. 


Auf Arcona — Inſel Rügen — ift feit dem 15. Juli für Unterſuchungen der 
preußiſch⸗ſchwediſchen Unterſeeleitung und für Dienſtcorreſpondenz eine Telegraphenſtation 
errichtet worden. | 


Für bie via Arcona-Trelleborg zur Auswechſelung gelangende Correſpondenz zwi— 
ſchen Hamburg und Lübeck, ſowie den Stationen in Schleswig und Holſtein einerſeits 
und den norwegiſchen Stationen andererſeits wird die preußiſche Telegraphirungsgebühr 
nach dem Satze von 8 Sgr. pro Zone und einfache Depeſche bemeſſen. 


Dem Privatverkehr find Bahnbetriebs-Telegraphenſtationen eröffnet worden: 


an der Cöln-Mindener Eiſenbahn in Caſtrop mit der Tax- und Vermittelungsſtation 
Dortmund am 1. Auguſt; 

an der ſchleſiſchen Gebirgsbahn in Gersdorf, Lauban, Langenöls, Greiffenberg i. Schl., 
Rabishau, Alt-Kemnitz, Reibnitz, Niclasdorf und Lichtenau mit den Tar: 
und Vermittelungsſtationen Lauban (für Gersdorf, Lauban und Lichtenau), 
Goͤrlitz (für Niclasdorf) und Greiffenberg i. Schl. (für die übrigen 
Stationen) am 1. October; 

an der Rheiniſchen Eiſenbahn am 1. October in Ehrenfeld mit der Tare und Ber- 
mittelungsſtation Cöln, am 15. Auguſt in Satzvey und Mechernich mit der 
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Tar- und Vermittelungsſtation Düren, ſowie in Cranenburg mit der Tars 
und Vermittelungsſtation Crefeld; 

an der Bergiſch⸗Märkiſchen Eiſenbahn am 1. October in Aprath mit der Tars und 
Vermittelungsſtation Elberfeld; 

an der Halle-Caſſeler Zweigbahn am 15. November in Teutſchenthal, Ober-Roͤblingen 
und Eisleben mit der Tar- und Vermittelungsſtation Eisleben. 


Für das Abtragen der Depeſchen von der Station Caſtrop nach der Stadt Caſtrop 
ift eine fire Beſtellgebühr von 5 Sgr. pro Depeſche zu erheben. 


Bayern. Die Sommerſtationen Hohenſchwangau und Reinhardsbrunn find mit beſchränk— 
tem Tagesdienſt reſp. am 29. Juni und 16. Juli wiedereröffnet worden; erſtere wird mit 
Anfang December wieder geſchloſſen. Die Sommerſtationen Liebenſtein und Reichen⸗ 
hall ſind reſp. unterm 12. und 22. September für dies Jahr geſchloſſen worden. 


Folgende Eiſen bahntelegraphenſtationen find am 1. Juli eröffnet worden: 


Bahntelegraphenſtationen: Tar: u. Vermittelungsftationen: 
Burgfarnbach, Siegelsdorf, Hagenbüchach, Emskirchen, 
Neuſtadt an der Aiſch, Langen beck. Fürth, 
Markt Bibart, Markt Einersheim, N Mainbern⸗ 
heim, Dettelbach. . ; Kitzingen, 


Poſſenhofen, Feldafing, Tutzing. S a S Starnberg. 


Sachſen. Die Sommerftatignen Elſter und Pillnitz find reſp. unterm 30. September und 3. 
October für die diesjährige Saiſon geſchloſſen worden. 


Zu Adorf, Falkenſtein, Lengenfeld und Treuen werden am 1. December Eiſenbahn⸗ 
telegraphenſtationen dem öffentlichen Verkehr übergeben. Für die genannten Stationen 
gilt Reichenbach im Voigtlande als Tarz und Vermittelungsſtation. Eine beſondere 
Eiſenbahn-Telegraphengebühr kommt nicht zur Erhebung. 


Die Eiſen bahntelegraphenſtation Herlasgrün ift geſchloſſen worden. 


Hannover. In Hannover ſind neue Vereinsſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt und mit der 
| Befugniß zur Correſpondenz in englifcher Sprache eröffnet worden: zu Gifhorn am 
1. September, zu Weener am 1. October, zu Drochterſen und Freiburg am 24. Oce 

tober und zu Diepholz am 20. November. 


Die Station Borkum iſt aufgehoben. Depeſchen dahin werden von Emden per Poſt 
befördert. 


Württemberg. In Württemberg ſind neue Vereinsſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt und mit 
der Beſugniß zur Correſpondenz in engliſcher, italieniſcher und hollaͤndiſcher Sprache ers 
Öffnet worden: zu Wolfegg am 22. Juni, zu Herrenalb am 28. Juli, zu Asperg 
am 3. Auguft, zu Vellberg am 31. Auguft, zu Neuenſtadt und Schönthal am 
7. October, zu Oberdiſchingen und Zeil am 18. October, zu Kißlegg am 13. Nos 
vember, und zu Baiersbronn am 21. November. Bei der Station Asperg iſt ſpäter 
der volle Tagesdienſt eingeführt worden. 
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Die Station Teinach iſt für die Zeit vom 1. October d. J. bis 31. Mai k. J. ges 
ſchloſſen worden. 


Baden. In Baden find neue Vereinsſtationen mit beſchränktem Tages dienſte und mit der Befugniß 


zur Correſpondenz in englifcher, italieniſcher und holländiſcher Sprache eröffnet worden: 
zu Lichtenau und Rheinbiſchofsheim am 15. Juli, zu Ettenheim und Mudau 
am 15. Auguſt, zu Ludwigshafen am See am 1. September und zu Hardheim, 
Kandern, Kdnigheim und Sulzburg am 15. October. 


Folgende Eiſenbahn⸗Telegraphenſtationen find mit vollem Tagesdienſte und mit der 
Befugniß zur Correſpondenz in engliſcher, italieniſcher und holländiſcher Sprache eröffnet 
worden: 


Bahntelegraphenſtationen: Tar: und Vermittelungsſtationen: 

am 15. Juli eröffnet: r 
Bammenthal, Mauu err Heidelberg, 
Erſingen, Odgingen . . eee Pforzheim, 
Meingartennn . . . Carlsruhe, 
Die. we SS ES aR a Waldshut, 

am 15. Auguft eröffnet: 
Delmftabt en Mos bach, 
Malſc . . La ds o Carlsruhe, 
Denzlinger, Schallſtadt S A E Freiburg, 
Murg, Oberlauch ringen Waldshut, 

am 15. October eröffnet: 
Dogern, Grieſſen . ss 8 Waldshut, 
Heitersheim, dias edel EENEG Yreiburg, 
Schlierbach... Se. er ds Heidelberg. 


Bei der Station Baden-Baden, welche feit dem 1. Juli verlängerten Tagesdienſt 
bis um Mitternacht hatte, iſt der volle Tagesdienſt wieder eingeführt worden. 


Die Sommerftationen Griesbach, Petersthal, Rippoldsau und Baden- 
weiler find für die diesjährige Saiſon geſchloſſen worden, Badenweiler am 31. Oc 
tober, die übrigen Stationen am 30. September. 


Die Bahntelegraphenſtationen Berghauſen, Neidenſtein und Soͤllingen find am 15. 
Juli mit der Befugniß zur Correſpondenz in ce italieniſcher und holländiſcher 
Sprache wieder eröffnet worden. 


Mecklenburg. Die Sommerſtationen Doberan und Heiligendamm ſind am 30. September 


für die diesjährige Saiſon geſchloſſen worden. 
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B. Nicht zum Deutſchen Bunde gehörender e 


Niederlande. Zu Ooſterhout wird mit dem 1. December eine niederländiſche e ee 
phenſtation mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet. 


Die Station Almelo hat ſeit dem 15. Juli vollen Tagesdienſt erhalten. 


Die Sommerſtationen Söſtdijk und Scheveningen ſind für die diesjährige Sai⸗ 
ſon reſp. am 11. und 14. October geſchloſſen worden. 
Bei der Station Purmerende ſind ſeit Ende Juli für die Montage und Dienſtage 
folgende abgeänderte Dienſtſtunden eingeführt worden: Montags von 9 Uhr Morgens bis 
3 Uhr Nachmittags und von 6 bis 8 Uhr Abends; Dienſtags von 7 bis 9 Uhr Morgens, 
von 11 bis 3 Uhr Mittags und von 5 bis 7 Uhr Abends. 


Die Station Veendam hat ſeit dem 3. September an den Sonntagen in den 
Stunden von 8 bis 9 Uhr Morgens und von 12 bis 3 Uhr Nachmittags Dienſt. 


Bei der Station Hoogezand ſind ſeit dem 1. November die Dienſtſtunden folgen⸗ 
dermaßen feſtgeſetzt: an den Wochentagen von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags und 
von 4 bis 7 Uhr Abends und an den Sonn- und Feſttagen von 8 bis 9 Uhr Morgens 
und von 12 bis 3 Uhr Nachmittags. 


Die Filialſtation in der Börſe zu Amſterdam iſt jetzt an allen Wochentagen von 24 
bis Ar Uhr Nachmittags eröffnet. 

Die Station Alkmaar eröffnet in den Wintermonaten den Dienſt um 8 Uhr 
Morgens. 


Bei den Statiouen der niederländiſchen Central-Eiſenbahngeſellſchaft beginnt feit 
dem 1. October der Dienſt um 8 Uhr Morgens. 


Bei den Stationen der niederländiſchen Nhein⸗Eiſenbahn ſind ſeit dem 1. October 
die Dienſtſtunden für den Winter folgendermaßen feſtgeſetzt worden: 


für Abcoude, Amſterdam, Maarsbergen, Veenendaal und Zeiſt⸗Driebergen von 
7 Uhr Morgens bis 104 Uhr Abends; 


für Arnheim von 6 Uhr Morgens bis 104 Uhr Abende; 
für Ede von 63 Uhr Morgens bis 104 Uhr Abends; 


für Gouda, Maarſſen, Oudewater und Zevenaar von 7 uhr Morgens bis 11 Uhr 
Abends; 


für Nieuwerkerk a. d. Pfſel von 63 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends; 

für Nieuwersluis und Rotterdam von 6} Uhr Morgens bis 11 Uhr Abends; 
für Utrecht von 54 Uhr Morgens bis 114 Uhr Abends, und 

fur Wörden von 6 Uhr Morgens bis 11 Uhr Abends. 
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Dem Verein nicht angehörige Telegraphen Anlagen in Dentſchland. 


Naſſau. Die Sommerſtation Schlangenbad iſt für die Zeit vom 1. October d. J. bis 15. Mai 
k. J. geſchloſſen worden und die Station Langenſchwalbach hat für die Zeit vom 1. Oc- 
tober d. J. bis 1. Mai k. J. beſchränkten Tagesdienſt erhalten. 


Schleswig» sHolftein. Im wechielfeitigen Verkehr zwiſchen den preußiſchen und ſchleswig⸗ holſtein⸗ 
ſchen Telegraphenſtationen ift die Expreßbotengebühr auf 15 Sgr. ohne Rückſicht auf bie 


Entfernung feſtgeſetzt worden. 


In Schleswigs Holftein find Telegraphenſtationen mit beſchraͤnktem Tagesdienſte ers 
öffnet worden zu Elmshorn am 28. Juli, zu Cappeln am 29. Juli, zu Gravenſtein 
am 6. October, zu Chriſtians feld am 3. November, zu Lütjenburg am 5. Novem⸗ 
ber und zu Lunden am 25. November. 


In Wriſt und Auf der Lockſtedter Haide find während des Feldlagers Tele- 
graphenſtationen eröffnet geweſen. 


Wahrend der Anweſenheit des Großherzogs von Oldenburg ift in Eutin für Des 
peſchen des Großherzoglichen Hofſtaats eine Telegraphenſtation eröffnet geweſen, dieſelbe 
iſt am 2. November wieder geſchloſſen worden. Depeſchen nach und von Eutin ſind nach 
dem Tarif der Station. Ploen tarirt worden. 


Die Station Sonderburg hat feit dem 25. September vollen Tagesdienſt erhalten. 


Die Beförderung von Privat⸗Depeſchen nach und von den Telegraphenſtationen der 
Altona⸗Kieler Eiſenbahn it nunmehr eingeſtellt worden, nachdem an den betreffenden 
Orten ſchleswig⸗holſteinſche Staatstelegraphenſtationen eröffnet worden find. 


Hamburg. In der Vorſtadt St. Pauli (am Viehmarkt) bei Hamburg ijt eine freiſtädtiſche Teles 
graphenſtation erdffnet worden, welche telegraphiſch mit den Stationen in Hamburg vers 
bunden it und Depeſchen in deutſcher, engliſcher und franzöſiſcher Sprache befoͤrdert. Die 
Gebühren für die Beförderung einer einfachen Depeſche zwiſchen Hamburg und St. Pauli 
betragen 3 Sgr. und 3 Sgr. für jede weiteren 20 Worte. Die Station St. Pauli iſt 
eröffnet: 

an Wochentagen: von 7 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags und von 4—8 Uhr 
Nachmittags; 
an Sonntagen: von 7 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags. 


Braunſchweig. An der Eiſenbahn von Kreienſen nach Holzminden ſind am 10. October die braun⸗ 
ſchweigſchen Telegraphenſtationen Naenſen, Vorwohle, Stadtoldendorf und Holz- 
minden eröffnet worden. 


Taunus bahn ⸗Telegrayh. Die Station Soden iſt am 29. Octbr. für den Winter geſchloſſen worden. 


Schwarzburg- Nude lfadt Die Fürſtlich ſchwarzburg-rudolſtadtſche Telegraphenſtation zu Rus 
dolſtadt iſt am 1. September c. geſchloſſen worden. 
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Telegraphen-Sinien und Stationen im Auslande. 


Algerien. In Algerien iſt zu Takitoun, in der Provinz Conſtantine, eine Telegtaphenſtation er⸗ 


Belgien. 


offnet worden, welche in der 2ten Zone von Algier gelegen ift. 


Die Stationen in UinsOuffera, Aokas, Dra=el-Arba und Milah find ges 
ſchloſſen worden. 


In Belgien ſind am 1. Auguſt zu Glons, Liers und Schellebelle, am 15. October 
zu Bouſſu en Fagne, Gilly, Pavillons Stave, Syſſeele und Waerſchoot, 
endlich am 15. November zu Beloeil und Mefterloo Staats-Telegraphenſtationen ers 
öffnet worden. Die Station Schellebelle hat vollen Tagesdienſt, die übrigen genannten 
Stationen haben beſchränkten Tagesdienſt. 


Von den preußiſchen Grenzpunkten liegen: Glons und Liers in der íften, die 
übrigen neuen Stationen in der 2ten Zone; 


von den niederländiſchen Grenzpunkten dagegen liegen: Bouffu en Fagne, 
Belocil und Pavillons Stave in der 2ten, die übrigen Stationen in der 1ſten Zone; 

von den franzöfifchen Grenzpunkten liegen: Glons, Liers und Weſterloo in 
der 2ten, die übrigen Stationen in der 1ſten Zone; 


von dem Iuremburgifden Grenzpunkte endlich moe die neuen Stationen ſämmt⸗ 
lich in der 2ten Zone. 


Dänemark. In Dänemark find zu Rönnede⸗Kro, zu Präſto und zu S fjella fjör auf Sees 


land, ſowie zu Skagen und zu Loͤgſtör in Jütland Telegraphenſtationen eröffnet 
worden. Skjelskjör und Lögſtör find Privatſtationen, die übrigen genannten Statio⸗ 
nen ſind Staatsſtationen. In Skagen iſt der volle Tagesdienſt eingeführt, ue den übri- 
gen genannten Stationen beſteht beſchränkter Tagesdienſt. 


Für das Abtragen der Depeſchen von Aalborg nach Nörreſundby iſt eine Beftelis 
gebühr von 1 Sgr. zu erheben. Depeſcheu nach Hoien (Gammel Skagen) können von 
Skagen nur per Boten befördert werden, weshalb jedesmal außer den tarifmäßigen Tele⸗ 
graphirungsgebühren, die reglementémäbigen Expreßgebühren von 24 Sgr. zu erheben find. 


Frankreich. In Frankreich ſind Staats⸗Telegraphenſtationen eröffnet worden zu: 


Allevard M, Dep. Iſere, Bohain M, Dep. Aisne, 
Amélie⸗les-Bains M, Dep. Pyré⸗ Boulogne, Dep. Seine, 

nées Orientales, Brehat, Semaph., Dep. Côtes du 
Amfréville⸗la⸗Campagne M, Dep. Nord, 

Eure, Brionne M, Dep. Eure, 
Arcs (les) M, Dep. Var, Brizambourg M, Dep. Char. infér., 
Arjuzaur M, Dep. Landes, Broglie M, Dep. Eure, 
Audruicq M, Dep. Pas de Calais, Buſſang M, Dep. Vosges, 
Aumale M, Dep. Seine infér., Caſſeneuil M, Dep. Lot et Gar., 
Avize M, Dep. Marne, Gaubebec en Caur M, Dep. Seine 
Ax M, Dep. Ariege, infér., 
Bicétre M, Seine, Caudebec les Elbeuf M, Dep. ©. 


Blénau M, Dep. Donne, infer., 
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Cérences M, Dev. Manche, 

Chambly M, Dep. Oiſe, 

Chapelle de Guinchay⸗-Pontane⸗ 
vaur M, Dep. Saone et Loire, 

Charleval M, Dep. Eure, 

Clères M, Dep. Seine infer., 

Cormeilles M, Dep. Eure, 

Dam ville M, Dep. Eure, 

Divonne M, Dep. Ain, 

Donzy M, Dev. Nièvre, 

Gaur Chaudes (les) M, Dep. Dat, 
ſes Pyrénées, 

Ecouis M, Dep. Eure, 

Ercuis M, Dep. Oiſe, 

Eugénie les Bains M, Dep. Landes, 

Yaremoutierg M, Dep. Seine et 
Marne, 

Flotte (la) (Ile de Ré) M, Dep. Cha⸗ 
rente infer., 

Fontaine le Dun M, Dep. Seine infér., 

Fontenay-aux-⸗Roſes M, Dep. Seine, 

Gasny M, Dep. Eure, 

Géradmer M, Dep. Vosges. 

Gerbeviller M, Dep. Meurthe, 

Gros Theil (le) M, Dep. Eure, 

Haguetmau M, Dep. Landes, 

Halluin M, Dep. Nord, 

Haye du Puits (la) M, Dep. Manche, 

Iſſenheim M, Dep. Haut Rhin, 

Levrour M, Dep. Indre, 

Longueville M, Dep. Seine infér., 

Lyons⸗-la-Forèt M, Dep. Eure, 

Malmerspach M, Dep. Haut Rhin, 

Marquiſe (ville) M, Dep. Pas de 
Calais, 

Marquiſe (uſines) M, Dep. Pas de 
Calais, 

Montfort ſur Risle M, Dep. Eure, 

Montierender M, Dep. Haute Marne, 

Montignac M, Dep. Dordogne, 

Montivilliers M, Dep. Seine infér., 

Montréſor M, Dep. Indre et Loire, 

Monville M. Dep. Seine infér., 

Moreuil M, Dep. Somme, 

Neubourg (le) M, Dep. Eure, 

Neuve Lyre (la) M, Dep. Eure, 

Nonancourt M, Dep. Eure, 

Olmeto M, Intel Gorfica, 

Oueſſant (phare), Dep. Viniftère, 
Semaph., 
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Oueſſant (fur), Dep. Finiftere, 
Semaph., 

Ourscamps M, Dep. Oiſe, 

Pacy ſur Eure M, Dey. Eure, 

Périers M, Dep. Manche, 

Pont de Beauvoiſin M, Dev. Père, 

Pont de Vaux M, Dep. Ain, 

Porto-Vecchio M, Inſel Corſica, 

Propriano M, Inſel Corſica, 

Puteaux M, Dep. Seine, 

Roſières aux Salines M, Dep. 
Meurthe, 

Rove M, Dep. Somme, 

Rugles M, Dep. Eure, 

Rupt, M, Dep. Vosges, 

Salleles d' Aude M, Dep. Aude, 

Salviac M, Dep. Lot, 

Seclin M, Dep. Nord, 

Sotteville les Rouen M, Dep. 
Seine infér. 

Soultzmatt M, Dep. Haut Rhin, 

St. Amand les Eaux M, Dep. Nord, 

St. André M, Dep. Eure, 

St. André de Sangonis M, Dep. 
Hérault. 

St. Fargeau M, Dep. Donne, 

St. Florent M, Inſel Corſica, 

St. Geoire M, Dep. Iſere, 

St. Hilaire de Villefranche M, 
Dep. Charente infer., 

St. Hilaire du Harcourt M, Dep. 
Manche, 

St. James M, Dep. Manche, 

St. Laurent M, Dep. Jura, 

St. Maurice M, Dep. Vosges, 

St. Palais M, Dep. Baſſes Pyrénées, 

St. Saens M, Dep. Seine infér., 

St. Sauveur le Vicomte M, Dep. 
Manche, 

St. Symphorien de Lay M, Dep. 
Loire, 

Tarascon d' Ariège M, Dep. Ariège, 

Thillot (le) M, Dep. Vosges, 

Thizy M, Dep. Rhöne, 

Tholy (le) M, Dep. Vosges, 

Thorigny⸗ſur⸗Vire M, Dep. Manche, 

Tötes M, Dep. Seine infer. 

Toucy M, Dep. Monne, 

Tourny M, Dep. Eure, 

Uffat les Bains MS, Dep. Ariège, 
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Valencay M, Dep. Indre, Vibauban M, Dep. Var, 
Vals M, Dep. Ardeche, »Wintzenheim M, Dep. Haut Rhin, 
Veules M, Dep. Seine infer., Ygos M, Dep. Landes. 


Verneuil ſur Avre M, Dep. Eure, 


Von den neuen Stationen ſind nur die zu Boulogne, Brehat und Oueſſant (phare 
und ſud) Staats⸗Telegraphenſtationen — die letzteren drei hiervon ſind Semaphorenſtationen — die 
übrigen find Municipalftationen. In der Nähe von Portos Vecchio beſteht bereits eine Semaphoren⸗ 
ftation, welche auch die Bezeichnung „Pointe de la Chiappa“ führt. Uſſat⸗les⸗Bains it Som- 
merſtation. 


In La Réole, wo bisher nur eine Eiſenbahntelegraphenſtation beſtand, iſt eine Staatsſtation 
mit beſchränktem Tagesdienſte eröffnet worden. | 


In Conches und Gaillon, Dep. Eure, in St. Cloud, Dep. Seine et Oife, und in Gras 
mat, Dep. Lot, find an Stelle der dafelbft beſtandenen Eiſenbahntelegraphenſtationen jetzt Municipal» 
ftationen errichtet worden. 


Die Sommerftationen zu Plombières, les Caur Chaudes, Pornic und St. Honore 
ſind in Municipalſtationen umgewandelt worden. 


Zu Enghien, Dep. Seine et Oiſe, iſt während der diesjährigen Badeſaiſon eine Staatsſta⸗ 
tion mit beſchränkiem Tagesdienſte eröffnet geweſen und am 15. October wieder geſchloſſen worden. 


In dem Bade ⸗Etabliſſement zu Dieppe, Dep. Seine infer, ift eine Filialſtation neben der 
in Dieppe bereits beſtandenen Station erdffnet worden. 


Für das Abtragen der Depeſchen von Bourgoin nach Tallieu iſt eine fixe Beſtellgebühr 
von 1 Franc (8 Sgr.) zu erheben. 


Die Station St. Nazaire hat Nachtdienſt während der Zeit der Abfahrt und Ankunft der 
transatlantiſchen Packetboote von und nach Mexico, den Antillen und dem Iſthmus von Panama; 
und zwar: | | 

1) auf der Linie nach Aspinwall, für die Abfahrt am 5., für die Ankunft am 24., 25., 26. 
jedes Monats und darüber hinaus, wenn die Ankunft ſpäter erfolgt; 

2) auf der Linie nach Vera-Cruz, für die Abfahrt am 15., für die Ankunft am 6., 7., 8. 
jedes Monats und darüber hinaus, wenn die Ankunft ſpäter erfolgt. 


Die fir dieſe Linie in St. Nazaire eingehenden Depeſchen müſſen den dienſtlichen Zuſatz: 
„Poſt St. Nazaire“ enthalten. Außer den tarifmäßigen Gebühren für die Beförderung bis St. Na⸗ 
zaire iſt ein Porto von 20 Sgr. pro Depeſche zu erheben. 


Die Station in St. Gilles war proviſoriſch aufgehoben, ift aber feit dem 1. October gie 
der eröffnet worden. Die Station Auronne hat beſchränkten Tagesdienſt erhalten. 


Die Stationen Beaumont la Hague iſt geſchloſſen. Die Stationen Néris, Monts 
Dore, Barè ges, Cabourg, Cauterets, CEaux⸗ bonnes, Evian, Luz, Uriage, Uſſat⸗les⸗ 
Bains, les Caur Chaudes, St. Honoré und Biarritz find für die diesjährige Badeſaiſon ges 
ſchloſſen worden. Bei den Stationen Aix⸗les-Bains, Bagnères de Bigorre, Bagnères de 
Luchon, Etretat, Trouville und Vichy iſt ſeit dem 1. October der beſchränkte Tagesdienſt eins 


geführt worden. Die Station Biarritz hatte während des Monats September vollen Tagesdienſt ers 
halten. | | 


Die Stationen Contrereville, Dep. Vosges, und Pornic find auch während der dies⸗ 
jährigen Badeſaiſon dem Verkehr eröffnet geweſen. 


Nachſtehende Tafel zeigt die Zonenlage der oben genannten neuen Stationen, ſowie der neu 
eröffneten Bahntelegraphenſtationen: 


Amtliche Nachrichten. 


Stationen. 


A. Staats ⸗Telegraphenſtationen. 


Allevard M. . 

Amelie= led» Bains M : 

Umfrévilleslas en M 

Arcs (les) M . . 

Arjuzaur M. 

Mutruica M. 

Aumale VM . . . 

Avize M. . . . . 

ME: e OR, ee a er 

Bicètre M 

'Blenau M 

Bohain M. 

Boulogne Tr. . 

Brebat Sem. 

Brionne M. 

Brizambourg M 

Broglie M 

Buſſang M 

Caſſeneuil M o ak Gt. ne 

Gauvebec en Gaur . 

Gauvebec les als M. 

Cerences M. ; : 

Chamblyh N.. 

Chapelle de Suinehay + Bontane 
vaur M. 

Charleval M 

Clères M . 

Gormeilles M 

Damville M e, är a 

u Moscas RE 

Donzy e 

Gaur rine (ee) 3 M. 

Ecouis M . . SEH 

Ercuis M e RCE 

Œugénie led Bains M 

Waremoutiers M . 

Flotte (la) (Ile de Re) M. 

Fontaine le Dun .. 

V M. 

Gasny M e 

Weérardmer M. 

Gerbeviller .. 

Gros Theil (le) M 

Haguetmau M. 

Halluin M . . 

Haye du Puits Ga) 2 M 

Iſſenheim M e p 

Levrour M. 
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Departements. 


Iſère 


Pyrenées Orientales 


Eure 
Var 
Landes 
Pas de Calais 
Seine infer. 
Marne 
Ariège 
Seine 
Donne 
Aisne 
Seine 
Cotes du Nord 
Eure 
Charente infér. 
Eure 
Vosges 
Lot et Garonne 
Seine infér. 
Seine infér. 
Manche 
Oiſe 


Saône et Loire 
Eure 
Seine infér. 
Eure 
Eure 
Ain 
Nièvre 
Baſſes Pyrénées 
Eure 
Oiſe 
Landes 
Seine et Marne 
Charente infér. 
Seine infér. 
Seine 
Eure 
Vosges 
Meurthe 
Eure 
Landes 
Nord 
Manche 
Haut Rhin 
Indre 


belgiſchen 
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Grenzpunkten. 
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ſardiniſch. 
Beſondere Be: 


Va, GO OT ibe be dës, GO GO dx, ibe dr, ihe ihn Va, he ds, ie GO 20 ib ib. ds, VG, bi 2 OT bn be ibn CO ds, be dx, OT d, Gs, O En d, En be OT dx, = d, Ei Feb 
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Stationen. 


Longueville M . . 
yong slas Vorét M 
Malmerspach M . 
Marquiſe (ville) M 
Marquife (uſines) M. 
Montfort ſur Risle M 
Montierender M 
Montignac M . 
Montivilliers M 
Montréſor M 
Monville M 
Moreuil M. : 
Meubourg (le) M . . 
Meuve Lore (la) M . 
Nonancourt M. R 
Olmeto M . . 
Oueſſant (phare) Sem 
Oueſſant (ſud) Sem . 
Ourscamps M. . 
Pacy fur Eure M. 
Periers M : ; 
Pont ve Beauvoifin M 
Pont de Vaur M. 
Porto s Vecchio M. 
Propriano M 
Puteaur M . . 
Roſières aur Salines M 
Roye M. er 2 
Rugles M 
Hunt M. . 
Salleles d'Aute M 
Salviac M. 
Seclin M 
Sotteville les Rouen M 
Soulgmatt M . 


St. 


Amand les Caur M 


Andre M.. 
André de Sangonis M 
. Vargeau M 

Florent M. 

. Geoire K. 
Hilaire de Villefranche M. 
. Hilaire du Harcourt M 
James M. : 

. Laurent M. 

. Maurice M 

. Palais M . 

. Gaens M. . . 
. Sauveur le Vicomte M 
Symphorien de Lay M. 


Departements. 


Seine infér. 
Eure 
Haut Rhin 
Pas de Calais 
Pas de Calais 
Eure 
Haute Marne 
Dordogne 
Seine infér. 
Indre et Loire 
Seine infér. 
Somme 
Eure 
Eure 
Eure 
Inſel Corſica 
Finiſtère 
Finiſtère 
Oiſe 
Eure 
Manche 
Iſère 
Ain 
Inſel Corſica 
Inſel Corſica 
Seine 
Meurthe 
Somme 
Eure 
Vosges 
Aude 
Lot 
Nord 
Seine infer. 
Haut Rhin 
Nord 
Eure 
Hérault 
Donne 
Inſel Corſica 
Iſère 


Charente infér. 


Manche 
Manche 
Jura 
Vosges 


Baſſes Pyrénées 


Seine infer. 
Manche 
Loire 


belgiſchen 
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Zone von den A 
Es : e RE 

8 8 | E 
Stationen. Departements. = Z| $| les 

s | È|] €| & oe 

Grenzpunkten. Sres 

Tarascon fur Fa NM Ariège 5 5 4] A| — 
Thillot (le) M. . RE Vosges 3213 — 
Thizy M. SE Cr à Rhône 4| 3| 2] ES 
Tholy (le) M.. do <2 Vosges 3111431 — 
Thorigny⸗ na M . Manche 344451 — 
Tors M. . . . | Seine infér. 23441 — 
Touch ll. Donne 3 | 3 3 | 3 | — 
Yourny M Cure 23441 — 
Uſſat les Bains M Sommer. . Ariège 55 4] A| — 
Balençay M . . . d Indre 31 31 3| 4 | — 
Vals ....... Ardeche 4} Ai 2] 21 — 
a Ni Seine infér. 213 414 Al — 
Vidauban M a a D à at 54143 21 — 
Wintzenheim M . . . . . Haut Rhin 3113 — 
Pgo M o He: ke Landes 515 4144 — 
Berneuil fur Ayre . RE Eure 3134141 — 

B. Gifenbahn: ee 

Andelot en le 8 Jura 321121 — 
Aubagne .... BBouches du Rhön 5 | 43 2 | — 
Beaufort. . . . . . . . Jura 33124 — 
Gagères . . . . . . . . Landes 5 5 444 — 
Chafe . . . . . . Iſère 1432 21 — 
Couſan dete. Jura 33121 — 
Groifière (la) . . . . . . Vaucluſe 1414 2121 — 
Cu ers Var 5 413 21 — 
Dombl ans Jura 331 214 — 
S 2 LD e e a Nord 113 441 — 
Entraigues es.. Vaucluſe 5413 21 — 
Eliv aa! Vosges 3123 — 
Gevinge ns? Jura 33121 — 
Golfe Jouan . . . . . . Alpes Maritimes | 5 | 4 | 3 | 1 | — 
Laigns esse Côte d'Or 32213 — 
Livroe n Dróme 4|4|2| 2] — 
Luc (le) . . ENEE Var 51 41 3| 21 — 
Moulin des Ponts DE a Min 43121 — 
Muy (le) . . . . . . . Bar 5 41 3| 1 | — 
Pouzin (le) TT Artèche 4|4| 2 | 2 | — 
Puget de Cuers OR Doi de Bar 5 41 8] 2 | — 
Roquebrune . . . 8 Var 5 4311 — 
Roquefavou . . . . . Bouches du Rhön 5 4321 — 
Solliès-⸗Pont Sree à ar 5 43 21 — 
St. Chama s BBouches du Rhône 5 43 2 — 
St. Raphael eh oe Bar 51 41 3| 1 — 
St. Vincent ve hoff EUR Landes 51 5] 4] 41 — 
Tulling . . PRE Sfère A| 3| 2 | 2 I — 
DOES e ec 8 Alpes Maritimes | 5 | 4 | 3 | 1 | — 

Belleron . . . . . . . . Haute Saône 3 2111311 
Vences⸗ Cagnes Alpes Maritimes | 5 4311 — 
VendeurtTte . . Aube 2; 2); 2) 31 — 
Vitry . Seine 43341 12 
Boulte (la). De A Ardeche 242 21 — 
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Bei dem Bahnhofe Capdenac beſtehen zwei Ortſchaften dieſes Namens, bie eine im 
Dep. Lot, die andere im Dep. Aveyron. Für Depeſchen nach dem erftgenannten Orte ift 
außer der Telegraphirungsgebühr eine fire Beſtellgebühr von 24 Fres. (20 Sgr.) zu ers 
heben. Für Depeſchen nach dem letztgenannten Orte kommt eine Beſtellgebühr nicht zur 
Erhebung. 


Italien. In Italien find folgende neue Telegraphenſtationen eröffnet worden: 


— — . — — an SS 


Sone ven den Zone von ben 


= = 
: € 
E „„ 
= 5 5 EIS 
2 efe 2 2 
Grenzpunkten. Grenzpunkten. 


Albizzate E Bo. 
Altavilla E Br. 
Borgomanero E Bd.. 
Chiaromonte Bd. 
Gazzada E Bd. 

Pergola E Br. . 
Policaſtro (Pitilia) Bd. 
Radicofani E Vd. 
S. Agata di Capitanata Br. 
Seniſe Bd. : 


Seſto E Bd. 
Seſto Calende . 
Gigna E Bd.. 
Somma E Bt. 
Taverna Bd. ; 
Torrenieri E Bd. 
Trabia E Bd. 
Valmadonna E Bd.. 
Vergiate E Bd. 


M OUT © O © Qt Qi 
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D NW LI © OT bi CO bvd CO 
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| 
Die Staatöftationen zu Acqui, Aſti, Cinquefronde, Saluzzo und Voghera 
find wieder eröffnet, letztere mit vollem, die übrigen mit beſchraͤnktem Tagesdienſt. 


Die Stationen Amanteas Cariati und Corigliano-Roſarno ſind geſchloſſen. 


Die Staats ⸗Telegraphenſtation Ba garia ift in eine Eiſenbahn⸗Telegraphenſtation 
umgewandelt. 


Bei der Station Cagliari iſt der permanente Nachtdienſt eingeführt. Die Station 
Avellino, welche früher permanenten Nachtdienſt hatte, iſt jetzt täglich nur bis Mitternacht 
im Dienſte. 

Bei der Station Ariano, welche bisher vollen Tagesdienſt hatte, ift der beſchränkte 
Tagesdienſt eingeführt worden. 


Depeſchen nach der Station Caſtigliole d' Aſti unterliegen einer feſten Beſtellge⸗ 
bühr von 1 Franc. 


Norwegen. Für die via Arcona⸗Trelleborg dirigirte Correſpondenz zwiſchen Norwegen ciners 
ſeits und Hamburg, Lübeck und den Stationen in Schleswig-Holſtein anderer⸗ 
ſeits, iſt der norwegiſche Tarſatz auf 8 Sgr. pro Zone und einfache Depeſche ermäßigt 
worden. 


Perſien. Für die telegraphiſche Correſpondenz mit den Stationen in Perſien via Con ſtantinopel 
iſt vom 1. November d. J. ab ein anderweiter Gebührentarif feſtgeſetzt worden. 


Amtliche Nachrichten. | 189 


Die Gebührenbeträge für die einfache Depeſche von 20 Worten find in nachſtehen⸗ 
der Tabelle angegeben: 


Es find zu erheben für die Beförderung von den 


Grenzpunkten: 
Stationen. Rouſtchouk bees 

Carpineni. [@ajtellajtua | Valona. over es 

Toultſcha. | 

Fres. Et. |Gres.] Et. Fres.] Ct. 

Aſterabad 46 | 50 46 50 43 | 50 | 45 | — 
Boudir . 47 | 50] 47 | 50 | 44 | 50 | 46 | — 
Gasbin 39 | — 39 — 36 | — | 37 | 50 
Cbiraz 46 | 501 46 50 43 | 50 | 45 | — 
Djoulfa . 42 | — | 42 | — | 39 | — AU | 50 
Hamadan 37 501 37 501 34 | 501 36 | — 
Jspahan. 42 — | 42 — 39 — | 40 | 50 
Kachan | 42 | — 42 | — | 39 | — | 40 | 50 
Kirmanchah . 36 | — | 36 — | 33 | — | 34 | 50 
Koum 42 | — 1 42 | — | 39 — | 40 | 50 
Mianeh . 39 | — | 39 | — I 36 | — | 37 | 50 
Recht. 42 — 42 — | 39| — 40 50 
Sari . 45 — 45 — 42 — | 43 | 50 
Tauris 40 | 50} 40 | 50 37 | 50 | 39 — 
Zeberan . 42 — 42 — | 39| — 40 50 
Zinghian 39 | — | 39| — | 36 — | 37 | 50 


Die kaiſerlich rnſſiſche Telegraphenverwaltung hat wiederholt darauf aufmerkſam 
gemacht, daß von den perſiſchen Stationen nur die Station Teheran über die ruſſiſchen 
Linien (via Djoulfa) erreicht werden kann. 


Portugal. In Portugal ſind folgende neue Telegraphenſtationen eröffnet worden: 


Albergaria Bd. Fundão Bd. Peniche Bd. 
Batalha (Porto) Tb. Gouvéa Br. Bomaráo Bd. 
Colorico Bd. Mangualde Br. Torres Vedras Br. 


Batalha iſt in der 1ſten, die übrigen neuen Stationen find in der 2ten Zone 
von der ſpaniſchen Grenze gelegen. 
Von den portugieſiſchen Telegraphenſtationen haben jetzt: 
permanenten Nachtdienſt: Ajuda, Belem, Coimbra, Elvas, Liſſabon, Montenórs 
o⸗Novo, Neceſſidades, Porto, Valenca do Mingo und Villa Real de Sto. 
Antonio; 
halben Nachtdienſt (bis Mitternacht): Faro; 
vollen Tagesdienſt: Abrantes, Aveiro, Barquinha, Barreiro, Batalha (Porto), Beja, 
Braga, Bragança, Caldas da Rainha, Caminha, Cantareira, Caſtello Branco, 
Chaves, Covilbá Eſtremöz, Evora, Figueira da Foz, Foz do Douro, Guarda, 
Guimaraes, Lagos, Lamego, Leiria, Mirandella, Olbäo, Penafiel, Pejo da 
Regua, Portalegre, Santarem, Setubal, Tavira, Vianno do Caſtello, Villa 
Franca de Xira, Villa Nova de Portimão, Villa Real, Vizeu; 
während der Dauer der Badeſaiſon vollen in der übrigen Zeit des Jahres befchränf- 
ten Tages dienſt: Cascaes, Cintra, Ericeira, Mafra, Paco d' Arcos; 
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endlich beſchränkten Tagesdienſt: Aguera, Albergaria, Albufeira, Aldeia Gallega, 
Amarante, Arcos de Val de Vez, Barcelos, Borba, Cartaro, Celorico, Fun⸗ 
pio, Gouvéa, Lagóa, Loulé, Mangualde, Mealhada, Mertola, Moncorvo, Bes 
niche, Pomaräo, Ponte de Lima, Silves, Thomar, Torres Novas, Torres 
Vedras, Vendas Novas, Vila Nova de Familicáo, Villa Vigofa und Cör⸗ 

tes (Palais des geſetzgebenden Körpers). 
Die letztgedachte Station hat indeß während der jedesmaligen Sitzungsdauer der 

Cörtes vollen Tagesdienſt. 


Zu Guia, S. Julio und zu Sagres beſtehen Elektro⸗Semaphorenſtationen, 
welche mit vollem Tagesdienſt der Privatcorreſpondenz eröffnet ſind. Oitavos und 
Parede find ebenfalls Elektro⸗Semaphorenſtationen, welche aber nur wahrend der 


Tageszeit, von Tagesanbruch bis zum Eintritt der Dunkelheit, die auf der hohen See 


ſichtbar werdenden Schiffe ſignaliſtren. Die genannten fünf Semaphorenſtationen liegen 
ſämmtlich in der 2ten Zone von der ſpaniſchen Grenze. 


In Rußland ſind folgende neue Telegraphenſtationen eröffnet worden: 


Zone von den Grenzpunkten bei: 


Stationen. Eudkuhnen, Thorn, 

Polangen a Carpineni.] Djonlfa. 
x Kaliſch. 

Borgom I. e e A 10 10 9 12 8 3 
Erivan Nd. Sa 10 10 9 12 8 2 
Kadjor TT. 10 10 9 12 8 3 
Koutais Md. . . . 9 10 8 11 7 4 
Lipetzk * y 7 8 7 9 7 8 
Orpira ; 9 9 8 11 7 4 
Alexandrowo via Warſchau 6 5 7 11 9 13 
e e Oranica d 5 8 13 10 15 
Kutno via Warjdau . 5 4 6 10 8 12 
a e @ranica 8 4 7 12 9 14 
ame via Warfchau . 6 5 7 11 9 13 
e @ranica 9 5 8 13 10 15 
Wloczlawsk via Warſchau 6 5 7 11 9 13 
z s Granica. 9 5 8 13 10 15 


Die Stationen Alexandrowo, Kutno, Nieszawa und Wloczlawsk find Eiſenbahnte⸗ 
legraphenſtationen ter Thorn⸗Warſchauer Eiſenbahn. 


Schweden. Für die auf dem Wege über Trelleborg durch Schweden tranſitirende Correſpondenz 


zwiſchen Hamburg, Lübeck und den Stationen in Schleswig-Holſtein einerſeits 
und Norwegen andererſeits, ift der ſchwediſche Tranſitgebührenſatz auf 8 Sgr. pro Zone 
und einfache Depeſche ermäßigt worden. 


Die Palaisſtation Beckaskog iſt am 7. Auguſt geſchloſſen worden; an ihrer Stelle 
iſt ſeit dem 7. Auguſt die Palaisſtation Ulriksdal wieder eröffnet geweſen und erft am 
12. October geſchloſſen worden. 


Zu Nyland, Ljusne, Wimmerby, Efesjd, Holmſund, Cimbriſchhamn 
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und Hogana find in der Zeit vom 25. Augnſt bis 11. October ſchwediſche Privatſta⸗ 
tionen eröffnet worden; die letztgenannte correſpondirt indeß nur in den fkandinaviſchen 
Sprachen, iſt daher der internationalen Correſpondenz nicht zugänglich. 
Von dem Grenzpunkte bei Trelleborg liegen: 
Cimbriſchhamn und Hoganäs in ber 2ten, Ekesjò in der Zten, Mim» 
meréb in der Aren, Ljusne in der Sten, Nyland in der Dien und Holm: 
ſund in der 7ten Zone. 


Schweiz. In der Schweiz ſind die in nachſtehender Tabelle aufgeführten neuen Telegraphenſtationen 
eröffnet worden: 


e AE 

Stationen. Ranton. 2 e | > 

= E 

Grengpunften. Ss 
Arlesbeim . . …. 2 2 2 . . Baſelland 1 1 21 — 
E y e da as Waadt 2 | 1 21 — 
Cote aur Fées. . . . . ] Neuenburg 21 2| — 
Frohburg © . . . . . . ] Solothurn 11 11 2! — 
Gurnigel Bern 11111 — 
La Ferrière. Soa s 1 11 2| — 
Ravin . 2 2 2 . . e ] | Oraubünben 1 2 | 1 — 
Les Bois . . . . . . . . Bern 1 11 21 — 
Silvaplana... +. Graubünden 2 | 2] 1 — 
Tágermeilen . . . . . . . Thurgau 11 2); 2] — 
Tramelan . . . 2 2 . . . Bern 1 1); 2] — 

Bahnſtationen: 

Erlen Thurgau 1| 2| 2 $ 
Gcipfn . . . . . . . Bern 11 11 2 4 


Die neu eröffnete Station Frohburg ift nur für die Sommerſaiſon in Betrieb 
geweſen. Auch die Sommerſtationen Leukerbad, Rigi-Kaltbad, Rigi-⸗-Scheideck, 
St. Moritz (Graubünden) und Weißenſtein find bereits wieder geſchloſſen worden. 


Der Station Seengen iſt die Bezeichnung „Breſtenberg“ beigefügt worden. 


Die Depeſchenbeſtellung von Interlaken nach Schlößli, von Meyringen nach 
Reichenbach und von Seengen nach Breſtenberg geſchieht koſtenfrei durch die Stations⸗ 
boten. 


Türkei. In der europäiſchen Türkei iſt die Station Berat (1. Auguſt) mit permanentem Nacht⸗ 
dienſt und in der aflatifchen Turkei find an den türfifchen Landlinien die Stationen Aïvali 
Jeruſalem und Trapezunt mit beſchränktem Tagesdienſt, Ghaza und Smyrna mit 
permanentem Nachtdienſt eröffnet worden. 


Die Station Berat erſetzt proviſoriſch die am 1. Auguſt geſchloſſene Station 
Avlona. 
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Die Gebührenbeträge für die einfache Depeſche von 20 Worten ſind in der nachſte⸗ 


henden Tabelle angegeben: 


Grenzpunkten: 


Stationen. Rouſichonk 
Garpineni. Caſtellaſtua.] Balona. oder 
Toultſcha. 
IFrcs. Gt. Fres.] Ct. 

Arvali Bd. 13 50 
Berat Nd. 6 | — 
Ghaza Nt.. . . 25 | 50 
Jeruſalem Bd. 25 50 
Smyrna Nd. 13 | 50 
Trapezunt Bd. . 4 21 19 | 50 


Es find zu erheben für die Beförderung von den 


Niſſa oder 


Widdin. 


Fres.] Ct. 


bbl ls 


In unſerm Verlage iſt unter andern erſchienen: 


Brix, A. F. W., Königl. Geh. Regierungs: Rath, Lehrbuch 
der Statik feſter Körper, in elementarer Darſtellung mit 
beſonderer Rückſicht auf techniſche Anwendung. 2te, gänzlich 
umgearbeitete Auflage. Erſte Abtheilung: Die Lehren der reinen 
Statik enthaltend, mit 12 Figurentafeln und einem Anhange, eine 
Zuſammenſtellung der wichtigſten Theorien aus der niedern Ana: 
lyfið, Curvenlehre und Stereometrie. gr. 8. geh. 34 Thlr. 


Brix, Dr. P. W., Unterſuchungen uͤber die Heizkraft 
der wichtigeren Brennſtoffe des Preußiſchen Staates. 
Im Auftrage des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in 
Preußen und mit Unterſtützung des Königlichen Miniſteriums für 
Handel und Gewerbe ausgeführt und herausgegeben. gr. 4. 

74 Thlr. 

Grapow, H., Königl. Baumeiſter, Zuſammenſtellung der 
Beſtimmungen für das Bauweſen im preußiſchen 
Staate aus den Jahren 1845 bis 1852. (Ausſchließlich des 


Wege- und Eiſenbahnbaues.) gr. 8. geh. 15 Sgr. 
— , Anleitung zur Aufſicht bei Bauten. Mit 14 
Figurentafeln und vielen Tabellen. gr. 8. broſch. 13 Thlr. 


Henz, L., Königl. Geheimer Regierungs-Rath, Hülfstafeln 
bei Berechnung des Inhalts von Erdarbeiten beim Bau 
der Eiſenbahnen, Chauſſeen und Kanäle. gr 8. geh. 23 Thlr. 

—— , Praktiſche Anleitung zum Erdbau. gr. 8. Mit 
einem Atlas in 4. 43 Thlr. 

ä, Normalbrücken und Durchläſſe nebſt den zur 
Veranſchlagung derſelben erforderlichen Raum⸗Ermittelungen. Mit 
22 Kupfertafeln. gr. 8. geh. 13 Thlr. 


Ingenieur's Taſchenbuch. Herausgegeben von dem Verein 
„die Hütte“. 5te Aufl. 8. 1 Thlr. 15 Sgr. 


Malberg, A., Königl. Regierungs- und Baurath, Ueber 
Conſtruction von Laſchenverbindungen der Eiſenbahn— 
ſchienen in den Stößen und Verwendung von Stahl 
zu denſelben, nebſt einem Auhauge, enthaltend: Beſchreibung 
einer neuen Methode der Regeneration des verbrannten Stahls. 
Mit 2 Kupfertafeln und mehren Holzſchnitten. 4. br. 20 Sgr. 


— , Die Literatur des Bau- und Ingenieur: 
Weſens der letzten 30 Jahre, oder Verzeichniß der vor: 
nehmlichſten Werke in deutſcher, franzöfifcher, engliſcher, italieni— 
fher, holländiſcher u. f. w. Sprache, welche die genannten Faͤcher 
betreffen. gr. 8. geh. 18 Sgr. 

Manger, J., Königl. Bau-Inſpektor, Profeſſor und ordentl. 
Lehrer des Königl. Gewerbe-Inſtituts, Blätter für die gez 
werbliche Baukunde. Zum Gebrauche für Bauhandwerker, 
Baumeiſter, Fabrikanten und Landwirthe, ſowie als Zeichnen— 
Vorlagen in Real- und Gewerbe-Schulen. Heft 1. Feuerungs⸗ 


Anlagen. Mit 6 Kupfertafeln in Folio. 13 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 2. Runkelrüben-Zuckerfabrikation. Mit 7 Kup: 
fertafeln. 15 Thlr. 

Daffelbe. Heft 3. Flachsgarnſpinnereien. Mit 6 Kupfertafeln. 
13 Thlr. 


Daſſelbe. Heft 4 Brennereien. Mit 6 Kupfertafeln. 2 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 5. Färbereien. Mit 6 Kupfertafeln. 2 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 6. Brauereien. Mit 7 Kupfertafeln. 2 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 7. Tudfabrif: Anlagen. Mit 6 Kupfertafeln. 

12 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 8. Kattundruckereien. Mit 6 Kupfert. 13 Thlr. 


Minding, Ferd., Prof. der Mathematik an der Univerfitát zu 
Dorpat, Sammlung von Integraltafelu zum Gebrauch 
für den Unterricht an der Königl. Bau-Akademie und 
dem Königl. Gewerbe-Inſtitut. Im Auftrage des Mini⸗ 
ſteriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bearbeitet. 
Lex. 8. geh. 14 Thlr. 


Pleßner, Fr., Königl. Preuß. Eiſenbahnbaumeiſter, Notizen 
zum Veranſchlagen der Eiſenbahnen nebſt Preis- 
Ermittelungen und einem Anhange: Vergleichende Zu— 
ſammenſtellung der hauptſächlichſten Oberbauſyſteme 
bei deutſchen Eiſenbahnen. Mit 4 Kupfertafeln und vielen 
Holzſchnitten. 2 Thlr. 


Sammlung von Zeichnungen aus dem Gebiete der Mafs 
ſerbaukunſt, mit beſonderer Rückſicht auf den Brien: 
bau. Für das Studium und den praktiſchen Gebrauch zuſam— 
mengetragen unter Leitung des Herrn Prof. Schwarz, und zum 
Umdruck gezeichnet von Studirenden der Königl. Bau-Akademie 


in Berlin. 33 Tafeln in größtem Doppelfolio. 42 Thlr. 
Deſſelben Werkes zweiter Theil 21 Tafeln in größtem Doppel— 
folio. 34 Thlr. 


Weishaupt, Th., Königl. Geh. Regierungs-Rath, Unter: 
ſuchungen über die Tragfähigkeit verſchiedener Eiſen— 
bahnſchienen, angeſtellt im Sommer 1851 auf Veranlaſſung 
des Königl. Miniſteriums für Handel Gewerbe und öffentliche 
Arbeiten. Mit Holzſchnitten und lithogr. Zeichnungen. Fol. 
geh. 3 Thlr. 


Wiebe, F. K. H., Königl. Prof. und Lehrer an der Königl. 
Bau: Akademie und dem Gewerbe-Inſtitut, Die Lehre von 
den einfachen Maſchinentheilen, bearbeitet für den Unter: 
richt an den Königl. Preuß. techn. Lebranftalten, ſowie zum Ge- 
brauche beim Entwerfen und Conſtruiren von Maſchinen und zum 
Selbft-Studinm. In 2 Banden. Mit einem Atlas von 40 Taf. 
Folio in aquatinta und vielen in den Tert eingedruckten Holz- 
ſchnitten. 

Erſchienen iſt: 
(Band I. mit 24 Kupfertafeln 53 Thlr.) 
(Band II. mit 26 Kupfertafeln 74 Thlr.) 


Zeitſchrift für Bauweſen. Herausgegeben unter Mitwirkung 
der Königl. techn. Bau-Deputation und des Architekten-Vereins 
zu Berlin. Redigirt von G. Erbkam, Königl. Bau-Rath 
im Miniſterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 
1865 Preis des Jahrgangs von 12 Heſten mit circa 90 Kupfert. 
in Folio und 4to. 83 Thlr. 


Daſſelbe. Jahrgang 1851 — 1864. à 83 Thlr. 


Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Stallſchreiberſtr. 47. 
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Inhalt: 


Heft 9 und 10. 
Vertrag des beutfch- öfterreichifchen Telegraphen⸗Vereins, ab- | Schwedifther Schlüffel mit federnden Contacten. 
geſchloſſen in Schwerin am 30. September 1865. (Hierzu die Kupfertafel X.) 
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Heft IX und X. 


Jahrgang XII. 8s. 


Vertrag des deutſch - öſterreichiſchen Telegraphen- Vereins, abgeſchloſſen in 
Schwerin am 30. September 1865. 


Um die Beſtimmungen des deutſch⸗öſterreichiſchen Telegraphen-Vereins mit denjenigen 
des Pariſer internationalen Vertrags vom 17. Mai 1865 in Uebereinſtimmung zu bringen, 
haben die nachbenannten, in der Reihenfolge des Art. IV. der deutſchen Bundesacte vom 
8. Juni 1815 aufgeführten hohen Regierungen der deutſchen Bundesſtaaten: 


Oeſterreich, Preußen, Bayern, Sachſen, Hannover, Wuͤrttemberg, Baden und 
Mecklenburg⸗Schwerin, 

ſowie 
des Königreichs der Niederlande 

Bevollmächtigte ernannt, und zwar: 


Heſterreich: 
den Kaiſerlich Königlichen Telegraphen⸗Director Carl Brunner von Wattenwyl. 
Preußen: 
den Königlichen Telegraphen+Director Obert Franz von Chauvin. 
Bayern: 
den Königlich bayerifchen Bezirks⸗Ingenieur Heinrich Gumbart. 
Sachſen: 
den Königlichen Telegraphen⸗Director Heinrich Adolph Ballenberger. 
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Hannover: 
den Königlichen Ober-Baurath Carl Jofeph Gauß. 


Württemberg: 
den Königlichen Eiſenbahnbau- und Telegraphen-Director Ludwig von Klein. 


Baden: 
den Großherzoglichen Miniſterialrath Hermann Poppen. 


Mecklenburg- Schwerin: 
den Großherzoglichen Geheimen Miniſterialrath Dr. Eduard Meyer, und 
den Großherzoglichen Miniſterialrath Dr. Martin Chriſtian Dippe. 


Die Niederlande: 


den Königlichen Divifions: Chef im Miniſterium des Innern Wilhelm Conſtantin 
Arnold Staring, 
welche unter Vorbehalt höherer Genehmigung nachſtehenden neuen Vertrag vereinbart haben. 


Artikel 1. 
Umfang des Vereins. 

Als Linien und Stationen des deutſch⸗öſterreichiſchen Telegraphen-Vereins werden 
alle Telegraphenlinien und Stationen angeſehen, welche die Telegraphenverwaltungen der den 
Verein bildenden Staaten, ſei es in den eigenen Staatsgebieten oder in den Gebieten anderer 
Staaten, für den allgemeinen Verkehr unterhalten. Jeder Regierung bleibt jedoch vorbehalten, 
Linien und Stationen, welche ſie zur unterſeeiſchen Verbindung mit fremden, nicht zu Deutſch— 
land gehörigen Staaten anlegt, von der Eigenſchaft als Vereinslinien und Vereinsſtationen 
entweder auszuſchließen oder für die unterſeeiſchen Linien abweichende Tarife vorzuſchlagen. 

Nur deutſche Staaten können dem deutſch⸗öſterreichiſchen Telegraphen-Verein ferner 
als wirkliche Mitglieder beitreten. 


Art. 2. 
Vereins⸗Correſpondenz. 

Den Vereinsbeſtimmungen iſt diejenige telegraphiſche Correſpondenz unterworfen, von 
welcher die Linien zweier oder mehrerer Vereinsverwaltungen beruͤhrt werden. Die Beſtim— 
mungen für die Correſpondenz, welche nur die Linien Einer Vereins verwaltung berühren, bleiz 
ben jeder Regierung uberlaffen. 


Art. 3. 
Zur Sicherung regelmäßiger Beförderung der Vereins-Correſpondenz werden, nach 
näherer Verſtändigung der betheiligten Verwaltungen, zwiſchen den Stationen der verſchiedenen 
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Staaten beſondere Leitungen mit übereinſtimmender und dem Bedürfniß entſprechender Anzahl 
Dräthe unterhalten, die vorzugsweiſe nur für den Vereinsverkehr zu benutzen und die bei 
ruhender Vereins-Correſpondenz fúr dieſe offen zu halten ſind. 


Art. 4. 
Gegenſeitige Mittheilungen. 


Die Mitglieder des Vereins werden ſich gegenſeitig alle den Telegraphendienſt betref— 
fenden neuen Einrichtungen und Vervollkommnungen mittheilen. 

Zu Anfang jedes Jahres wird durch die Königlich Preußiſche Telegraphenverwaltung 
die neue Auflage einer Specialkarte ſämmtlicher Linien und Stationen des deutſch-öſterreichi— 
ſchen Telegraphen-Vereins veranſtaltet, zu welcher von den einzelnen Verwaltungen das Mas 
terial rechtzeitig zu liefern iſt. 

Von jeder Eröffnung und Schließung einer Telegraphenſtation iſt ſich gegenſeitig Mit— 
theilung zu machen. 


Art. 5. 
Zuſicherung gegenſeitiger Beförderung. 

Die Vereinsregierungen ſichern ſich gegenfeitig die möglichft ſchnelle und genaue Ueber— 
lieferung der von ihren Stationen angenommenen Vereinsdepeſchen zu. Außer in den ver— 
tragsmäßig feſtgeſetzten Fällen (ſiehe Art. 12) durfen Vereinsdepeſchen nicht zurückgewieſen, 
noch dürfen ſolche unterdruͤckt werden. 

Eine Gewähr für die richtige Ueberkunft der Depeſchen, ſowie für deren Ueberkunft 
innerhalb einer beſtimmten Zeit wird nicht uͤbernommen. Hat nach Maßgabe der in dem vers 
einbarten Reglement enthaltenen Beſtimmungen eine Ruͤckerſtattung von Gebühren wegen Ver— 
luft, Verzögerung oder Verftiimmelung von Depeſchen ſtattzufinden, fo ift diejenige Verwaltung 
zur Zahlung des zurüdzuerftattenden Betrages verpflichtet, auf deren Linien der Verluſt, die 
Verzögerung, oder die Verſtümmelung erfolgt ift. 

Jede Vereinsregierung iſt befugt, einzelne oder ſämmtliche Linien für alle oder für 
gewiſſe Arten der Correſpondenz zeitweiſe außer Betrieb zu ſetzen. Sobald ein ſolcher Fall 
eintritt, müfjen die ubrigen Vereinsregierungen hiervon in Kenntniß geſetzt werden. 


Art. 6. 
Bewahrung des Telegraphengeheimniſſes. 
Die Vereinsregierungen werden Sorge tragen, daß die Mittheilung von Depeſchen 
an Unbefugte verhindert und daß das Telegraphengeheimniß überhaupt in jeder Beziehung auf 
das Strengſte gewahrt werde. 


Art. 7. 
Berechtigung zur Benutzung der Telegraphen. 


Die Benutzung der Telegraphen der Vereinsregierungen ſteht Jedermann ohne Aus— 
nahme zu. 
25 * 
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Art. 8. 
Beſtimmungsort der Depeſchen. 

| Telegraphiſche Depeſchen können nach allen Orten aufgegeben werden, wohin die Bes 
forderung ganz oder theilweiſe durch den Telegraphen möglich iſt. Befindet ſich am Beſtim— 
mungsorte keine Telegraphenſtation, fo geſchieht die Weiterbeförderung von der außerften, be: 
ziehungsweiſe der von dem Aufgeber bezeichneten Telegraphenſtation entweder durch die Poſt, 
oder mittelſt Eſtaffette, oder durch Expreßboten, oder durch den Eiſenbahnbetriebs-Telegraphen. 
Den einzelnen Verwaltungen bleibt es überlaffen, den Verkehr zwiſchen den Vereins— 

ſtationen und den Stationen der Eiſenbahnbetriebs-Telegraphen beſonders zu ordnen. 


Art. 9. 
Dienſtzeit der Stationen. 


Die Telegraphenſtationen zerfallen ruͤckſichtlich der Zeit, während welcher fie für die 
Annahme und Beförderung der Depeſchen offen zu halten find, in drei Klaſſen, namlich: 
a) Stationen mit Tag- und Nachtdienſt; 
b) Stationen mit vollem Tagesdienſt, 
und 
c) Stationen mit beſchränktem Tagesdienſt. 


Art. 10. 


Zeitbeſtimmung. 


Die Uhren aller Telegraphenſtationen einer und derſelben Vereinsverwaltung werden 
nach der mittleren Zeit der Centralſtation gerichtet. 


Art. 11. 
Claſſification und Grforderniffe der Depeſchen. 


In Bezug auf die Behandlung der telegraphiſchen Depeſchen find zu unterſcheiden. 
a) Staatsdepeſchen der dem Verein angehörigen, ſowie der vertragsmäßig berech— 
tigten Regierungen, 
b) Dienſtdepeſchen, welche ſich ausſchließlich auf den Telegraphendienſt beziehen, 
c) Privatdepeſchen. 

Staatsdepeſchen können in beliebiger Sprache abgefaßt oder chiffrirt aufgeliefert werden. 

Welche Depeſchen jede einzelne der Vereinsregierungen als ihre Staatsdepeſchen be— 
trachtet zu ſehen wünjcht, hängt von ihrem Ermeſſen ab, jedoch muͤſſen fie als Staatsdepeſchen 
bezeichnet und durch Siegel oder Stempel als ſolche beglaubigt ſein. 

Für Dienſtdepeſchen zwiſchen den Vorſtänden der Telegraphen-Centralverwaltungen 
iſt die Anwendung von Chiffern ebenfalls geſtattet. 

Privatdepeſchen können in irgend einer der auf dem Gebiete der contrahirenden Staa— 
ten gebräuchlichen Sprachen abgefaßt ſein. Es ſteht jedoch jedem Staate frei, unter den auf 
ſeinem Gebiete gebräuchlichen Sprachen diejenigen zu bezeichnen, welche zur telegraphiſchen Dor: 
reſpondenz zugelaſſen werden. 


Neuer Vertrag des deutſch⸗öſterreichiſchen Telegraphen : Vereins. 197 


Die Anwendung der Chiffernſchrift iſt bei Privatdepeſchen geſtattet, wenn ſie zwiſchen 
den Stationen zweier Staaten gewechſelt werden, welche dieſe Art der Correſpondenz zulaſſen. 
Im Tranſitverkehr dürfen chiffrirte Privatdepeſchen nicht beanſtandet werden. 


Art. 12. 
Controlirung des Inhalts der Depeſchen. 


Eine Controle über die Zuläſſigkeit der Beförderung von Staatébepefgen mit Rück⸗ 
ſicht auf ihren Inhalt ſteht den Telegraphenſtationen nicht zu. 

Dagegen können Privatdepeſchen, deren Inhalt gegen die Geſetze verſtößt, oder aus 
Rückſichten des öffentlichen Wohls und der Sittlichkeit für unzuläſſig erachtet wird, von der 
Annahme und Weiterbeförderung ausgeſchloſſen werden. 


Art. 13. 
Reihenſolge der Telegraphirung. 

Die Beförderung der Vereinsdepeſchen von jeder Station aus auf derſelben Linie ge— 
ſchieht in der Reihenfolge, in welcher ſie entweder bei der Station aufgeliefert werden, oder 
telegraphiſch zu derſelben gelangen. Den Vorrang hierbei haben jedoch jederzeit die Staats- 
depeſchen und nach dieſen die dringenden Dienſtdepeſchen, ſowie diejenigen Depeſchen, welche 
dringende Maßregeln oder ſchwere Unfälle auf Eiſenbahnen betreffen. 


Art. 14. 
Grundlage der Tarife. 


Für die Ermittelung der Befoͤrderungsgebühren für Depeſchen, welche innerhalb des 
Vereinsgebiets verbleiben, wird einerſeits die Wortzahl der Depeſche, andererſeits die direkte 
Entfernung, auf welcher die Depeſche zu befördern iſt, zu Grunde gelegt. 

Im Verkehr mit dem Vereinsauslande finden die bezüglichen internationalen Tarifs 
beſtimmungen Anwendung. 


Art. 15. 
Specielle Tarbeflimmnngen. 


Die Einheit der Beförderungsgebühr bildet je nach der Währung, welche bei der Auf— 

gabeſtation beſteht, der Satz von 
8 Sgr. == 40 Kr. öſterr. 28 Kr. ſuͤddeutſch = 0,50 Guld. niederl. = 1 Frank 

fur die einfache Depeſche und eine Zone. 

Eine einfache Depeſche iſt eine ſolche, welche nicht mehr als 20 Worte enthält. 

gir jede folgenden 10 Worte wird jedesmal die Hälfte der Einheitsgebühr mehr ers 
hoben, ſo daß Depeſchen mit 21 bis 30 Worten 12 Sgr., dergleichen mit 31 bis 40 Worten 
16 Sgr. u. ſ. w. koſten. 
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Die Zonen beſtimmen ſich durch directe Entfernungen (Luftlinien) in der Weiſe, daß 
bis zu 10 geographiſchen Meilen eine Zune, über 10 bis 45 Meilen zwei Zonen, über 45 Meis 
len drei Zonen in Berechnung kommen. 

Die nach Maßgabe der Wortzahl für die erſte Zone ermittelte Gebühr ſteigt jedes— 
mal um denſelben Betrag für jede folgende Zone. 

Die bei der Aufgabe bezahlten Gebühren für die Weiterbefoͤrderung von Depeſchen 
nach außerhalb der Telegraphenlinien gelegenen Orten mittelſt Expreßboten oder Eſtaffette wers 
den der Verwaltung der Adreßſtation im Wege directer Abrechnung verguͤtet. 


Art. 16. 
Gebührenerhebung. 


Bei Aufgabe der Depeſchen find ſämmtliche bekannte Telegraphirungsgebuͤhren im Vor: 
aus zu entrichten, die Weiterbeförderungsgebuͤhren dagegen in der Regel vom Adreſſaten zu 
erheben. Die den Telegraphendienſt betreffenden Depeſchen allein haben Anſpruch auf gebüuͤh— 
renfreie Beförderung. 


Art. 17. 
Abrechnungen des deutfch = öfterreichifchen Telegraphen-Vereins. 


Zur Ermittelung und Ausgleichung der wechjeljeitigen Zahlungen und Forderungen 
der einzelnen Verwaltungen des deutſch⸗öſterreichiſchen Telegraphen-Vereins für die gegenſeitige 
Benutzung der Vereinslinien finden nach regelmäßigen Zeitabſchnitten Abrechnungen ſtatt. 


Art. 18. 
Gegenſtand der Vereinsabrechnung. 


Die für die Beförderung telegraphiſcher Depeſchen aufkommenden Telegraphirungs— 
Gebühren fließen in die Vereinskaſſe und bilden den Gegenſtand der Vereinsabrechnung nach 
Maßgabe der diesfalls vereinbarten Inſtruction. 


Art. 19. 


Theilung des Vereinseinkommens. 


Die Vereinsgebühren werden unter die Vereinsmitglieder vertheilt, nach Maßgabe der 
in einem jeden Staate vorhandenen Telegraphenleitungen, der in demſelben beförderten Anzahl 
Vereinsdepeſchen und der von den Depeſchen in jedem einzelnen Staate durchlaufenen durch— 
ſchnittlichen Meilenzahl, und zwar in nachſtehender Weiſe: dk 

Ein Zehntel der Vereinseinnahme kommt zur Vertheilung nach Verhältniß der Lange 
der Telegraphenlinien und Leitungen, welche am 1. Januar des betreffenden 
Jahres in den einzelnen Staaten in Benutzung waren. Hierbei wird von 

der Telegraphenlinie ein Draht mit der vollen Meilenzahl, jeder weitere 
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Draht aber nur mit der halben Meilenzahl ſeiner Länge in Berechnung ge— 
nommen; | | 

Drei Zehntel des Vereinseinkommens werden getheilt nach Verhältniß der in dem 
betreffenden Abrechnungs⸗Quartale in den einzelnen Staaten beförderten 
(d. i. abgegangenen, angekommenen und durchgegangenen) Anzahl Vereins— 
depeſchen, ohne Ruͤckſicht auf ihre Wortzahl; die übrigen 

Sechs Zehntel der Vereinseinnahmen kommen nach Verhältnißzahlen zur Verthei⸗ 
lung, welche ſich ergeben, wenn man die Anzahl der Vereinsdepeſchen eines 
jeden Staates multiplicirt mit der durchſchnittlichen Meilenzahl, welche die 
Depeſchen in dieſem Staate durchlaufen. 


Für die Zeit bis 31. December 1866 6 kommen für die durchſchnittliche Meilenzahl der 
Depeſchenbeförderung in den verſchiedenen Vereinsſtaaten die Ziffern in Anwendung, welche 
aus den vom März 1862 bis Februar 1863 ftattgefundenen Aufzeichnungen ſich ergeben haben. 


Dieſe Ziffern ſind: 


für Oeſterr eic, ans 72,79 
á. ebf e 80,50 
hen 53,21 
ahn E T 17,30 
E a aussen 42,80 
s Württemberg ....... EE 20,28 
e Dieta 22,26 
e Medlenburg- Schwerin ......... 15,30 
e die Niederlande ü 24,50. 


Die gleichen Ermittelungen zur Beſtimmung der durchſchnittlichen Meilenzahl der Des 
peſchenbeförderung in den einzelnen Vereinsſtaaten ſollen periodiſch, von drei zu drei Jahren, 
nächſtesmal im Jahre 1866, ftattfinden. 

Für den Fall des Beitritts einer neuen Verwaltung zum deutſch⸗öſterreichiſchen Teles 
graphen⸗Vereine ſoll deren Theilnahme an dem Vereinseinkommen von dem Tage des Beitritts 
ab, welcher jedoch nur der erſte Tag eines Abrechnungsgquartals fein darf, beginnen. 

Zur Ermittelung der durchſchnittlichen Meilenzahl der Depeſchenbefoͤrderung in dem 
neu hinzugetretenen Staate haben alsdann entſprechende Aufzeichnungen während eines gan⸗ 
zen Quartals zu dienen, und es ſoll die hiernach ermittelte durchſchnittliche Meilenzahl fur 
den Reſt der dreijährigen Periode gelten. 


Art. 20. 


Centralorgan für die Vereinsabrechnungen. 


Die Königlich preußiſche Telegraphenverwaltung unterzieht ſich als Centralorgan der 
Beſorgung des Vereins-Abrechnungsgeſchäfts auf Grundlage der desfalls vereinbarten Inſtruc⸗ 
tion. Der Aufwand für diefe Geſchäftsbeſorgung wird von fümmtlichen Vereinsverwaltungen 
nach Maßgabe ihres Antheils an der Geſammteinnahme getragen. 
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Art. 21. 
Abrechnungsperioden. 


Für jedes Kalenderquartal wird eine beſondere Vereinsabrechnung aufgeſtellt. 

Die Vereinsverwaltungen haben dem Centralorgan das Material dazu ſpäteſtens nach 
Ablauf von 6 Wochen nach jedem Quartalſchluſſe zu úberfenden. 

Das Centralorgan hat ſodann auf Grund dieſes Materials mit möglichfter Beſchleu— 
nigung die Vereinsabrechnungen aufzuſtellen und den Vereinsverwaltungen mitzutheilen. 


Art. 22. 
Saldirung. 


Die Vereins verwaltungen, für welche fih aus den Abrechnungen eine Schuld ergiebt, 
haben ihre Zahlungen unmittelbar an jene Verwaltungen, zu deren Gunſten die Guthabeu aus⸗ 
gemittelt worden ſind, zu leiſten. Portoauslagen und Wechſelſpeſen fúr dieſe Zahlungen wer⸗ 
den von allen Vereinsverwaltungen gemeinſchaftlich, und zwar nach Maßgabe ihres Antheils 
an der Vereinseinnahme getragen. 


Art. 23. 
Aufbewahrung der Originale der Depeſchen. 


Die Originale der aufgegebenen Depeſchen, ſowie die Papierſtreifen mit der telegras 
phiſchen Schrift und die Niederſchriften der aufgenommenen Depeſchen werden mindeſtens ein 
Jahr lang in einer das Geheimniß ſichernden Weiſe aufbewahrt und können dann vernichtet 
werden. 


Art. 24. 


Telegraphenconferenz. 


Zum Behufe der Fortbildung des deutſch⸗öſterreichiſchen Telegraphen⸗Vereins findet 
nach Beduͤrfniß zeitweiſe ein Zuſammentritt von Abgeordneten der Vereinsregierungen ftatt. 
Bei den Conferenzen it Stimmeneinhelligkeit nothwendig zu allen Befchlüffen, welche 
ſich beziehen: 
a) auf den Umfang und die Dauer des Vereins, 
b) auf Veränderungen der Vereinstarife, 
c) auf Theilung des Vereinseinkommens, 
d) auf Gebührenfreiheiten, 
e) auf die den Verein beruͤhrenden Verträge mit fremden Staaten. 
In allen minder wichtigen Fallen genügt zur Beſchlußfaſſung die abfolute Majoritát. 
Sowohl die einhellig, als die mit abſoluter Majorität gefaßten Befchlüffe unterliegen 
der höheren Ratification. 
Bei Gegenſtänden reglementariſcher Natur iſt nur die durch abſolute Stimmenmehr⸗ 
heit getroffene Vereinbarung der Vereinsverwaltungen erforderlich. 
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Art. 25. 
Beilagen des Bereins s Vertrages. 
Die dieſem Vertrage angeſchloſſene Dienſtanweiſung und die Telegraphen⸗Ordnung 
treten gleichzeitig mit demfelben in Kraft, Tonnen jedoch unbeſchadet des Vertrages im gemein- 
ſamen Einverſtändniſſe der Vereinsverwaltungen geaͤndert werden. 


Art. 26. 
Dauer des Vertrages. 
Gegenwartiger Vertrag tritt am 1. Januar 1866 in Wirkſamkeit und bleibt bis zum 
31. December 1869 in Kraft. 
Sofern derſelbe nicht ſpäteſtens ein Jahr vor deffen Ablauf gefünbigt wird, foll er auf 
weitere ſechs Jahre und ſo fort von ſechs zu ſechs Jahren als verlängert angeſehen werden. 


Art. 27. 
Aufhebung der früheren Verträge. | 
Der revidirte Telegraphen s Bereing -Vertrag vom 16. November 1857 und der Nach⸗ 
trag zu demſelben vom 13. Juni 1863 treten mit dem 1. Januar 1866 außer Kraft. 


Art. 28. 

Ratification. 
Die Ratification dieſes Vertrages ſoll binnen ſechs Wochen von heute an in der 
Weiſe erfolgen, daß jede der hohen Vereinsregierungen ihre Ratifications-Urkunde im Corres 
ſpondenzwege an die Großherzoglich mecklenburg-ſchwerinſche Regierung gelangen und Letztere 
nach Eingang faimmtlider Erklärungen das Ergebniß derſelben nebſt ihrer eigenen Erklärung 
den ſämmtlichen übrigen Vereinsregierungen binnen acht Wochen von heute an zugehen läßt. 


So geſchehen 
Schwerin, den 30. September 1865. 


(L. S.) (gez.) Carl Brunner. (L. S.) (gez.) Ludwig von Klein. 
(L. S.) (gez.) Franz von Chauvin. (L. S.) (gez.) Hermann Poppen. 
(L. S.) (gez.) Heinrich Gumbart. (L. S.) (gez.) Eduard Meyer, Dr. 


(L. S.) (gez.) Heinrich Adolph Ballenberger. (L. S.) (gez.) Martin Chriſtian Dippe. 
(L. S.) (gez.) Carl Jofeph Gauß. (L. S.) (gez.) Willem Conftantyn Aruold Staring. 
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Telegraphen- Ordnung für die Correfpondenz im dentfd) - öfterreichifchen 
Telegraphen- Verein. 


Beilage zu dem Telegraphen : Bereins : Bertrage, d. d. Schwerin den 30. September 1865. 


§. 1. 
Bereich. 


Den Beſtimmungen gegenwärtigen Reglements ijt die telegraphiſche Correſpondenz unterwor⸗ 
fen, welche die Linien mindeſtens zweier der dem deutſch⸗oͤſterreichiſchen Vereine angehörigen Verwal⸗ 
tungen berührt und entweder im Vereine verbleibt oder mit dem Auslande gewechſelt wird. In wie 
weit die Correſpondenz, welche ſich nur auf den eigenen Linien bewegt, anderen Anordnungen unter⸗ 
worfen iſt, wird von jeder Verwaltung beſonders beſtimmt. 


$. 2. 
Benutzung der Telegraphen. 


Die Benutzung der für den öffentlichen Verkehr beſtimmten Telegraphen ſteht Jedermann zu. 
Jede Verwaltung hat jedoch das Recht, ihre Linien und Stationen zeitweiſe ganz oder zum Theil für 
alle oder fir gewiſſe Gattungen von Correſpondenz zu ſchließen. Die Aufgabe von Depeſchen, Behufs 
der Telegraphirung kann nur bei den Telegraphenſtationen (allenfalls brieflich) erfolgen. 


$. 3. 


Bewahrung des Telegraphengebeimuiffes. 


Die Vereinsregierungen tragen Sorge, daß die Mittheilung von Depeſchen an Unbefugte ver⸗ 
hindert und daß das Telegraphengeheimniß in jeder Beziehung auf das Strengſte gewahrt werde. 


$. 4. 
Aufgabe der Depeſchen. 


Die Telegraphenſtationen zerfallen rückſichtlich der Zeit, während welcher ſie für die Annahme 
und Beförderung der Depeſchen offen zu halten ſind, in drei Claſſen, nämlich: 
a) Stationen mit Tag⸗ und Nachtdienſt, 
b) s 2 vollem Tagesdienſt, 
c) 2 e beichränfkten Tagesdienſt. 
Die Stationen mit Tags und Nachtdienſt fino ohne Unterbrechung für den Dienft geöffnet. 
Die Dienſtſtunden der Stationen mit vollem Tagesdienſte ſind: 
vom 1. April bis Ende September: 
von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, 
vom 1. October bis Ende Maͤrz: 
von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends. 
Die Dienſtſtunden der Stationen mit beſchränktem Tagesdienſt find an Wochentagen (eins 
ſchließlich der auf Wochentage fallenden Feſttage): 
von 9 bis 12 Uhr Vor- und von 2 bis 7 Uhr Nachmittags; 
an Sonntagen: f 
von 8 bis 9 Uhr Vor- und von 2 bis 5 Uhr Nachmittags. 
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6. 5. 


Wohin Depeſchen gerichtet werden können. 


Telegraphiſche Depeſchen können nach allen Orten aufgegeben werden, wohin die vorhandenen 
Telegraphenverbindungen auf dem ganzen Wege oder auf einem Theile deſſelben die Gelegenheit zur 
Beförderung darbieten. 

Befindet ſich am Beſtimmungsorte keine Telegraphenſtation oder wünſcht der Abſender, daß 
die Beförderung durch den Telegraphen nicht bis zum Beſtimmungsorte oder bis zu der dieſem am 
nächſten gelegenen Telegraphenſtation geſchehe, ſo erſolgt die Weiterbefoͤrderung von der äußerſten, be⸗ 
ziehungsweiſe der von dem Aufgeber bezeichneten Telegraphenſtation entweder durch die Poſt oder durch 
Expreß boten. 

Sft keine Beſtimmung über die Art der Weiterbeförderung getroffen, fo erwählt die Abrefs 
ſtation nach ihrem beſten Ermeſſen die zweckmäßigſte Art derſelben. Das Gleiche findet ſtatt, wenn 
die vom Aufgeber angegebene Art der Weiterbeforderung fih als unausführbar erweift. In den ges 
eigneten Fällen, und wo ſolches ausdrücklich zugelaſſen iſt, können auch die Eiſenbahnbetriebs-Telegra⸗ 
phen nach den hierüber ertheilten fpeciellen Vorſchriften zur Weiterbeförderung benutzt werden. 

Die Aufgabe der Depeſchen mit der Bezeichnung „bureau restante“ oder „poste restante“ 
ift zuläſſig. 


$. 6. 
Grforderniffe der zu befordernden Depeſchen. 


Das Original jeder zu befoͤrdernden Depeſche muß in ſolchen Buchſtaben und Zeichen, welche 
ſich durch den Telegraphen wiedergeben laſſen, deutlich und verſtändlich geſchrieben ſein und darf weder 
ungewöhnliche Wortbildungen, noch dem Sprachgebrauch zuwiderlaufende Zuſammenziehungen und Abs 
kürzungen enthalten. Einſchaltungen, Randzuſätze, Streichungen oder Ueberſchreibungen muͤſſen vom 
Aufgeber der Depeſche oder von ſeinem Beauftragten beſcheinigt werdrn. 

Obenan muß die Adreſſe ſtehen mit der etwaigen Angabe über die Art der Weiterbeförderung 
der Depeſche, dann der Text und am Schluſſe die Unterſchrift des Abſenders mit der etwaigen Bes 
glaubigung folgen. 

Die Adreſſe hat wo möglich für die großen Städte die Angabe der Straße und der Haus— 
nummer, oder in Ermangelung deſſen die Angabe der Berufsart oder andere ähnliche Bezeichnungen 
zu enthalten. Selbſt für kleinere Orte ift es wunſchenswerth, daß der Name des Adreſſaten von einer 
ſolchen ergänzenden Bezeichnung begleitet ſei, damit die Beſtimmungsſtation im Falle von Verſtümme⸗ 
lungen des Eigennamens den Adreſſaten auffinden kann. Die Folgen ungenauer Adreſſirung ſind vom 
Abſender zu tragen. Derſelbe kann eine nachträgliche Vervollftandigung der Adreſſe nur gegen Auf- 
gabe und Bezahlung einer neuen Deveſche beanſpruchen. 

Es iſt dem Abſender einer Depeſche geſtattet, ſeiner Unterſchrift eine beliebige Beglaubigung 
beifügen zu laſſen. 


§. 7. 
Gattungen der Depeſchen. 


Die Depeſchen zerfallen rüͤckſichtlich ihrer Behandlung in folgende Gattungen: 
1) Staatsdepeſchen, d. h. Depeſchen, welche von dem Staatsoberhaupte, den Regie— 
rungsorganen der dem Verein angehörigen Staaten, ſowie von diplomatiſchen Agen- 
ten ausgehen. 
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Die Depeſchen der Sonfularagenten werden als Staatsdepeſchen nur dann bes 
handelt, wenn ſie dienſtliche Angelegenheiten betreffen. 
2) Dienſtdepeſchen. 
3) Privatdepeſchen. 


$. 8. 
Beſondere Beſtimmungen für Staats depeſchen. 


Staatsdepeſchen können in beliebiger Sprache, auch chiffrirt, aufgegeben werden. Sie müffen 
als Staatsdepeſchen bezeichnet und durch Siegel oder Stempel als ſolche beglaubigt ſein. 


$. 9. 
Beſondere Beſtimmungen für Privatdepeſchen. 


Bei Privatdepeſchen iſt die Faſſung in deutſcher oder franzöſiſcher Sprache Regel. Sie koͤn⸗ 
nen überdies in jeder anderen Sprache gefaßt ſein, welche den Stationen als zuläſſig bezeichnet ſind. 

Die Anwendung der Chiffernſchrift iſt bei Privatdepeſchen geſtattet, wenn ſie zwiſchen den 
Stationen zweier Staaten gewechſelt werden, welche dieſe Art der Correſpondenz zulaſſen. Depeſchen, 
welche nur Börfencourfe, Waaren⸗, Getreidepreiſe rc. enthalten, werden nicht als chiffrirte Depeſchen 
angeſehen. 


$. 10. 
Zurückweiſung von Depeſchen. 


Privatdepeſchen, deren Inhalt gegen die Geſetze verftößt, oder aus Rückſichten des öffentlichen 
Wohls oder der Sittlichkeit für unzuläſſig erachtet wird, werden zurückgewieſen. 

Die Entſcheidung über die Zuläſſigkeit des Inhalts ſteht dem Vorſteher der Aufgabeſtation, 
beziehungsweiſe Zwiſchen⸗ oder Adreßſtation, oder deſſen Stellvertreter und in weiterer Inſtanz, der 
dieſer Station vorgeſetzten Centralverwaltung zu, gegen deren Entſcheidung ein Recurs nicht ſtattfindet. 

Erfolgt die Zuruckweiſung einer Depeſche nach deren Annahme, fo wird dem Abſender fos 
gleich Nachricht davon gegeben. 

Bei Staatsdepeſchen ſteht den Telegraphenſtationen eine Controle der Zuläſſigkeit des Inhalts 
nicht zu. 


§. 11. 
Gebührenerhebung. 


Bei Aufgabe der Depefchen find ſämmtliche bekannte Telegraphirungsgebühren im Voraus zu 
entrichten. Die Gebühren für die Weiterbefoͤrderung durch Poft, Boten und ſolche Eiſenbahn⸗ oder 
Privattelegraphen, auf welche ſich nicht der Vereinstarif erſtreckt, werden von dem Adreſſaten eingeho⸗ 
ben, wenn die Depeſchen nicht recommandirt find ($. 15). 


$. 12. 
Beförderungsgebühren. 
Die Gebühren für die telegraphiſche Beförderung der Staats- und Privatdepeſchen, welche 


innerhalb des Vereinsgebietes verbleiben, werden nach Maßgabe der Wortzahl und der directen Entſer⸗ 
nung nach folgendem Tarif erhoben. 
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Entfernung nach Beforderungsgebühr für: 


eine einfache Depeſche von 1 bis 20 


Zuſchlag für jede folgenden 
Worten. 10 


Worte. 


Ei au g e | y y 

= eilen. = e ele = lel S 

* TN A EEE 
| E S5 5 EE 
| e Q G S S G G S | e 
| Sar. Fl.] Kr. Fl. | Ke. Gl. Fres. Sar. Kr. Kr. Gl. | Free. 
| | | 

E bis 10 8 — 40 — 28 0,50 1 | 4| 20 | 14 | 0,25] 0,50 

Il! über 10 bis 45 | 16 | — 80 — | 56 1,00 2 | 8 40 | 28 |0,50| 1,00 

III über 45 24 1 20 1124 1,500 31121 60 | 42 10,75! 1,50 


Für den Verkehr mit dem Vereinsauslande beträgt die Gebühr bis zur Vereinsgrenze, ohne 


Rückſicht auf die Entfernung für die einfache Depeſche 


24 Sgr. = 1 Fl. 20 Kr. dfterr. = 1 Fl. 24 Kr. ſüdd. = 1,50 niederl. = 3 Fres. 
für je 10 Worte mehr die Hälfte dieſes Betrages. 
Abweichend hiervon werden im Verkehr zwiſchen Württemberg und Hohenzollern einerſeite 


und Frankreich andererſeits, ſowie zwiſchen Hohenzollern und der Schweiz nur 8 Sgr. = 28 Kr. five. 
= 1 Fre. für die einfache Depeſche erhoben. 


Zu dieſer Vereinsgebühr treten die nach dem internationalen Tarife zu berechnenden auslän⸗ 


diſchen Gebühren. 


$. 13. 
Beſtimmung der Wortzahl. 


Bei Ermittelung der Wortzahl einer Depeſche Behufs der Tarifirung werden folgende Nes 


geln beobachtet: 


1) Alles was der Aufgeber in das Original feiner Depeſche behufs der Beförderung 
ſchreibt, wird bei Berechnung der Taxe mitgezählt. Dahin gehören auch die Anga⸗ 
ben über frankirte Antworten nachzuſendende oder recommandirte Depeſchen und Wei⸗ 
terbefoͤrderung. Daſſelbe gilt von der Beglaubigung der Unterſchrift. 

2) Das Maximum der Länge eines Wortes wird auf 7 Silben feſtgeſetzt und der Ueber⸗ 
ſchuß wird für ein Wort gezählt. 

3) Bei Verbindungen von Wörtern durch Bindeſtriche werden die einzelnen Wörter 
gezählt. 

A) Wenn zwei Wörter mittelſt Apoſtrophirung zuſammengezogen find, z. B. Pun, qu'il, 
l’Europe, fo ut jedes der beiden Wörter beſonders zu zählen. 

5) Die Namen von Städten und Ortſchaften, Straßen, Plätzen, Boulevards, die Eigen⸗ 
namen von Perſonen, Titel, Vornamen, Partikel und Eigenſchafts⸗ Bezeichnungen wer: 
den nach der Zahl der zum Ausdruck derſelben gebrauchten Wörter gezählt. 

6) Die in Ziffern geſchriebenen Zahlen werden für fo viele Wörter gezählt, als fle Grup⸗ 
pen von fünf Ziffern enthalten, nebſt einem Worte mehr fiir den etwaigen Ueber⸗ 
ſchuß. | 

7) Einzeln ſtehende Schriftzeichen, Buchſtaben oder Ziffern werden je für ein Wort ge- 
zählte. Das nämliche gilt für die Unterſtreichung eines oder mehrerer auf einander 
folgender Woͤrter. 
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8) Zum Worttext der Depeſche gehörige Interpunktionszeichen, Apoſtrophe, Bindeſtriche, 
Anführungszeichen, Parentheſen (Klammern) und das Zeichen für den neuen Abſatz 
(Alinea) werden nicht mitgerechnet; dagegen werden alle durch den Telegraphen nicht 
darſtellbaren Zeichen, welche daher durch Worte gegeben werden muͤſſen, als Wörter 
berechnet. 

9) Punkte, Kommata und Trennungszeichen, welche zur Bildung der Zahlen gebraucht 
werden, ſind je für eine Ziffer zu zählen. 

10) Bei chiffrirten Depeſchen werden zunächſt ſämmtliche als Chiffern benutzte Ziffern und 
Buchſtaben, ſowie die Interpunktions- und anderen Zeichen im chiffrirten Texte zu⸗ 
ſammengezählt, die Summe durch fünf getbeilt und der Quotient als die für den 
chiffrirten Tert zu tarirende Wortzahl angeſehen. Der etwaige Ueberſchuß zählt für ein 
Wort. Der Wortzahl des chiffrirten Textes tritt die Zahl der ausgeſchriebenen Worte, 
nach den gewohnlichen Regeln berechnet, hinzu. 


§. 14. 
Währung der Gebühren. 


Die Gebührenerhebung erfolgt in der Landeswährung derjenigen Verwaltung, welcher die Auf⸗ 
gabeftation angehört. Die für die Gebührenerhebung en Tarife liegen bei jeder Telegraphen⸗ 
ſtation dem Publicum zur Einſicht auf. 


F. 15. 
Recommandirte Depeſchen. 


Der Aufgeber einer Depeſche hat das Recht, dieſelbe zu recommandiren. 

In dieſem Falle übermittelt die Beſtimmungsſtation dem Aufgeber telegraphiſch eine vollſtän⸗ 
dige Copie der dem Adreſſaten zugeſtellten Depeſche, mit der Angabe ſowohl der genauen Zeit der Zus 
ſtellung, als auch der Perſon, oder beziehungsweiſe der Meiterbeförderungsanftalt, welcher die Depeſche 
übergeben wurde. 

Der Aufgeber einer recommandirten Depeſche kann ſich die Retourdepeſche nach irgend einem 
beliebigen Orte adreſſiren laſſen. 

Die Recommandation iſt obligatoriſch für alle chiffrirte Depeſchen. 

Die Taxe für Recommandirung iſt gleich derjenigen der eigentlichen Depeſche. Wenn die Re⸗ 
tourdepeſche nach einem anderen Orte als nach dem Aufgabeorte der Urſprungsdepeſche zu übermitteln 
iſt, fo kommt der Tarifſatz zwiſchen der Aufgabes und Adreßſtation der Retourdepeſche zur Anwendung. 

Wenn der Aufgeber im Texte der Retourdepeſche einen Irrthum entdeckt und deſſen Berich⸗ 
tigung verlangt, ſo wird die berichtigende Depeſche unentgeltlich befördert, es máre denn, daß der Irr⸗ 
thum vom Aufgeber herrührte. 


$. 16. 
Nachſenden von Depeſchen. 


Der Aufgeber einer Depeſche kann der Adreſſe den Zuſatz „nachzuſenden“ beifügen, in wel⸗ 
chem Falle die Beſtimmungsſtation dieſelbe ſofort nach erfolgter Zuſtellung an die angegebene Adreſſe 
wo möglich weiter an den neuen, ihr in der Wobnung des Adreſſaten mitgetheilten Adreßort befördert, 
inſofern ſich dieſer in dem gleichen Staate, beziehungsweiſe im Vereinsgebiete befindet. 

Der Zuſatz „nachzuſenden“ kann auch von weiteren Adreſſen begleitet ſein, und wird dann 
die Depeſche ſucceſſive an diefe Adreſſen befördert. 

Die Gebühr für das Nachſenden wird vom Adreſſaten erhoben. 


Telegraphen: Ordnung für die Correſpondenz im deutſch⸗ͤſterreichiſchen Telegraphen - Verein. 207 


§. 17. 
Depeſchen mit verſchiedenen Adreffen. 


Die Depeſchen koͤnnen adreſſirt werden: 
a) an mehrere Adreſſaten in verſchiedenen Orten; 
b) an mehrere Adreſſaten in dem nämlichen Orte; 
c) an den nämlichen Adreſſaten in verſchiedenen Orten oder in mehreren Wohnun⸗ 
gen in dem nämlichen Orte. 
Im Verkehr mit dem Vereinsauslande müſſen die nach mehreren Staaten beſtimmten Depe⸗ 
ſchen in ebenſo vielen Originalen aufgegeben werden. 
Iſt eine Depeſche nach verſchiedenen Adreßſtationen zu befördern, ſo wird ſie als eben ſo viele 
einzelne Depeſchen behandelt, als Adreßſtationen angegeben ſind. 
Soll eine Depeſche an einem und demſelben Orte an verſchiedene Adreſſen abgegeben, d. h. 
vervielfültigt werden, fo wird fie nur als eine einzige Depeſche behandelt und für die zweite und jede 
weitere Ausfertigung die Gebühr von 4 Sgr. ꝛc. erhoben. 


$. 18. 
Frankirte Antworten. 


Der Aufgeber kann die Antwort, welche er von dem Abreffaten verlangt, frankiren und fit 
dieſe Antwort nach irgend einem beliebigen Orte adreſſiren laſſen. 

Wird eine Antwort von nicht mehr als 20 Worten verlangt, ſo iſt nach dem Texte und vor 
der Unterſchrift die Angabe beizufügen: „Antwort bezahlt“ und für die Antwort die Gebühr einer ein⸗ 
fachen Depeſche zu erlegen. 

Will der Aufgeber für mehr als 20 Worte die Antwort voraus bezahlen, fo hat er beizufuͤ⸗ 
gen: „Agtwort .... bezahlt“ (3. B. Antwort 30 bezahlt). 

Verlangt derſelbe eine unbeſchränkte Antwort, ſo hat er die Angabe zu machen: „unbeſchraͤnkte 
Antwort bezahlt“, und muß in dieſem Falle einen entſprechenden Betrag hinterlegen, fiber welchen nach 
erfolgter Antwort abgerechnet wird. 

Bei bezahlten Antworten, welche nach einem | andern, als nach dem Anfgabeorte der Urſprungs⸗ 
depeſche zu übermitteln ſind, kommt der Tarifſatz zwiſchen der Aufgabe⸗ und Adreßſtation der Antwort 
zur Anwendung. 

Wenn die Antwort innerhalb 8 Tagen nach Ausgabe der Urſprungsdepeſche nicht erfolgt, ſo 
giebt die Beſtimmungsſtation dem Aufgeber hiervon Kenntniß durch eine Depeſche, welche die Stelle der 
Antwort vertritt. 

Jede nach dieſer Rückmeldung aufgegebene Antwort wird als eine neue Depeſche behandelt. 

Wenn eine Antwort weniger Worte enthaͤlt, als bezahlt wurden, ſo wird der Ueberſchuß nicht 
zurückvergütet. Enthält fle mehr Worte, fo ift der Mehrbetrag von dem Empfänger der Antwort (ut, 
geber der Urſprungsdepeſche) nachzuzahlen. 


§. 19. 
Weiterbeförderungsgebühren. 


Die Weiterbefdrderung von nicht recommandirten Depeſchen kann durch Poſt, Boten oder 
Eiſenbahnbetriebstelegraphen geſchehen. Die Gebühren Hierfür werden vom Adreſſaten eingehoben. Bei 
der Weiterbefdrderung durch die Poft werden ſolche Depeſchen wie gewöhnliche Briefe behandelt. 

Die Meiterbefórberung per Poft tritt ausſchließlich dann ein, wenn der Adreſſat in früheren 
Fallen die Bezahlung der Gebühr für eine andere Art der Weiterbefoͤrdernng verweigert hat. 
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Die Gebühren für die Weiterbeföͤrderung recommandirter Depeſchen werden von dem Aufge⸗ 
ber entrichtet. Dieſe Depeſchen koͤnnen im Vereinsgebiet auch durch Eſtaffetten weiter befördert werden. 
Die Aufgabeftation erhebt Hierfür nachfolgende Gebühren: l 
4 Sgr. à. für jede am Orte poste restante zu deponirende oder per Poft innerhalb 
des gleichen Staates (reſp. Vereinsgebietes) zu verſendende Depeſche; 
8 Sgr. ac. für jede über dieſe Grenze hinaus in Europa zu befördernde Depeſche; 
20 Sgr. ꝛc. für jede über Europa hinaus zu verſendende Depeſche. 
Bon der Adreßſtation werden dieſe Depeſchen als recommandirte Briefe fraufirt und inners 
halb des Poſtvereins als Erpreßbriefe behandelt. 
Für die Weiterbeförderung recommandirter Depeſchen durch Boten oder Eſtaffetten und ſolche 
Telegraphen, auf welche der Vereinstarif fidh nicht erſtreckt, hat der Aufgeber einen angemeſſenen Bes 
trag zu hinterlegen, worüber abgerechnet wird, ſobald die wirklichen Auslagen bekannt ſind. 


6. 20. 
Gebührenentrichtung durch den Abreffaten. 


Von dem Adreſſaten find außer den etwaigen Weiterbeförderungsgebühren zu entrichten: 
1) die ganze Tare derjenigen Depeſchen, welche durch die Seetelegraphen ee 
vom Schiffe her befördert werden; 
2) die Ergänzungstare der nachzuſendenden Depeſchen ($. 16); 
3) die Ergänzungstaxe für bezahlte Antworten, deren Länge die frankirte Wortzahl 
überſchreitet (S. 18). 
In allen Fällen, wo eine Gebührenentrichtung bei der Uebergabe der Depeſche ſtattfinden ſoll, 
wird dieſe dem Adreſſaten nur gegen Bezahlung des ſchuldigen Betrages zugeſtellt. 


§. 21. 
Rangordunng bei der Beförderung. 


Bei der Abtelegraphirung wird unter Berückſichtigung der Richtung, in welcher die Depeſchen 
zu befoͤrdern ſind, die Reihenfolge beobachtet, in welcher ſie bei der Station aufgeliefert werden oder 
telegraphiſch zu derſelben gelangen. Jedoch haben Staatsdepeſchen den Vorrang. Hierauf folgen die 
Privatdepeſchen, welche in der Regel nur dringenden Dienſtdepeſchen nachgeſetzt werden. 


$. 22. 
Zurückziehung und Unterdrückung von Depeſchen. 


Por begonnener Abtelegraphirung kann jede Depeſche zurückgefordert werden, wenn die rück⸗ 
fordernde Perſon ſich als der Abſender oder deſſen Beauftragter legitimirt und die etwaige Empfangs⸗ 
beſcheinigung der Station zurückgiebt. 

Die Gebühren werden in ſolchem Falle nach Abzug von 4 Sgr. ꝛc. erſtattet. 

Daſſelbe tritt auch dann ein, wenn der Abſender feine Depeſche zurückverlangt, weil fie inner» 
halb einer von ihm angegebenen Friſt nicht hat befördert werden koͤnnen. 

Hat die Abtelegraphirung einer Depeſche bereits begonnen, ſo kann ſolche zwar aufgehalten 
und unterdrückt aber nicht zurückgefordert werden; auch kann veranlaßt werden, daß eine bereits abge- 
gangene Depeſche nicht beſtellt werde, inſofern hierzu noch Zeit und Gelegenheit vorhanden ift. 

Bei jedem derartigen Verlangen hat der Antragſteller das Anſuchen ſchriftlich zu ſtellen und 
ſich als der Abſender oder deſſen Beauftragter zu legitimiren. 
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Für die Aufhaltung und Unterdrückung in der Telegraphirung befindlicher Depeſchen wird 
eine beſondere Gebühr nicht erhoben; die gezahlten Gebühren bleiben dagegen verfallen. 

Das Verlangen, daß eine bereits abgegangene Depeſche nicht beſtellt werde, muß mittelſt be⸗ 
ſonderer Depeſche des Aufgebers erfolgen, wofür die tarifmäßigen Gebühren zu zahlen ſind. Von dem 
Erfolge wird ihm per Poſt Kenntniß gegeben. 

Verlangt der Aufgeber telegraphiſchen Aufſchluß, ſo hat er die Antwort zu frankiren. 

Die erlegten Gebühren fuͤr Depeſchen, deren Beſtellung unterdrückt wird, werden nicht zurück⸗ 
erſtattet. Ausländiſche und beſondere Gebühren verfallen ſtets nur in fo weit, als die ausländiſchen 
Linien ſchon berührt worden find, oder eine Weiterbefdrderung ſtattgefunden hat. i 


$. 23. | 
Verfahren bei der Adreßſtation. 


Die Depeſchen werden gleich nach der Ankunft bei der Adreßſtation durch wortgetreue Ab: 
ſchrift des ganzen Inhalts ausgefertigt. Die nach dem Orte ſelbſt gerichteten Depeſchen werden in 
Couverts eingeſchloſſen, welche die vollſtändige Adreſſe der Depeſche erhalten und, mit dem Siegel der 
Station verſehen, ſo ſchleunig als möglich beſtellt. 

Die nach anderen Orten beſtimmten Depeſchen werden, je nachdem ſie durch Vermittelung 
von Eiſenbahnbetriebstelegraphen oder durch die Poft, durch Eſtaffette oder durch erpreffe Boten weiter 
zu fenden find, mit möglichſter Beſchleunigung den Eiſenbahnbetriebstelegraphen übergeben oder der 
Weiterbefoͤrderung in der legtermähnten Weiſe zugeführt. 

Wenn der Adreſſat ſeinen Aufenthaltsort verändert hat, ſo werden demſelben für ihn anlan⸗ 
gende Depeſchen an den neuen Adreßort nachtelegraphirt, und mit Poſt oder Boten nachgeſendet, wenn 
er in einer bei der betreffenden Telegraphenſtation niederzulegenden ſchriftlichen Erklärung das Verlan— 
gen der Nachſendung ausdrücklich ausgeſprochen hat. Die hierfür entfallenden Gebühren bezahlt der 
Adreſſat bei Empfang der Depeſche. 


$. 24. 
Beſtellung durch Telegraphenboten. 


Der Bote hat die Depeſche nebſt Empfangsbeſcheinigung ohne Aufenthalt nach der Wohnung, 
oder nach dem Geſchäftslocal des Adreſſaten, oder nach der Poft zu bringen und ſich bei Abgabe ders 
ſelben zu überzeugen, daß die richtige Zeit und Unterſchrift in die Empfangs beſcheinigung eingetras 
gen iſt. 

Dem Boten iſt die Annahme von Geſchenken unterſagt. 

Zur Beſcheinigung der Abgabe einer Staatsdepeſche kann, wenn nicht eine beſondere ſchrift⸗ 
liche Verfügung darüber getroffen ift, nur der Vorſtand der betreffenden Behörde, oder in vefen Abe 
weſenheit ſein Stellvertreter als berechtigt angeſehen werden. 

Privatdepeſchen können, wenn der Adreſſat von dem Boten nicht zu Hauſe angetroffen wird, 
entweder an ein erwachſenes Mitglied feiner Familie, oder an deffen Geſchaͤftsgehülfen, Dienerſchaft, 
Gaſt⸗ oder Hauswirthe abgegeben werden, inſofern derſelbe nicht für derartige Fälle einen beſonderen 
Empfänger der Station ſchriftlich namhaft gemacht oder der Aufgeber die eigenhändige Empfangsnahme 
verlangt hat. | 

In allen Fällen, wo der Bote den Adreſſaten nicht ſelbſt antrifft, und die Depeſche einem 
Andern aushändigt, hat der Letztere in der Empfangsbeſcheinigung ſeiner eigenen Namensunterſchrift 
das Wort „für“ und den Namen des Adreſſaten beizufügen. 
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§. 25. 
Unbeſtellbare Depeſchen. 


Von der Unbeſtellbarkeit einer Depeſche und den Gründen der Nichtbeſtellbarkeit wird im in⸗ 
ternen Vereinsverkehr der Aufgabeſtation behufs Mittheilung an den Aufgeber telegraphiſche Meldung 
gemacht. 

Iſt eine Depeſche unbeſtellbar, weil der Adreſſat nicht hat aufgefunden werden konnen, fo 
wird dieſelbe bei der Adreßſtation aufbewahrt; in der Wohnung des Adreſſaten aber eine bezügliche 
Anzeige hinterlaſſen. 

Hat ſich innerhalb ſechs Wochen der Adreſſat zur Empfangnahme der Depeſche nicht gemels 
det, ſo wird ſolche vernichtet. 


$. 26. 


Garantie und Reclamationen. 


Die Telegraphenverwaltungen leiten für die richtige Ueberkunft der Depeſchen oder deren 
Ueberkunft und Zuſtellung innerhalb beſtimmter Friſt keinerlei Garantie, und haben Nachtheile, welche 
durch Verluſt, Verſtümmelung oder Verſpätung der Depeſchen entſtehen, nicht zu vertreten. 

Wenn Depeſchen verloren gehen oder recommandirte Depeſchen in einer Art verftümmelt wers 
den, daß fie erweislich ihren Zweck nicht erfüllen können, oder ſpaͤter in die Hände der Adreſſaten ges 
langen, als dies durch Vermittelung der Poft hätte der Fall fein können, werden die gezahlten Ces 
bühren zurückerſtattet, ſofern deren Reclamation innerhalb 3 Monaten (bei Depeſchen nach außereuro— 
päifchen Ländern innerhalb 10 Monaten) vom Tage der Aufgabe der Depeſche ab erfolgt. 

Die Reclamationen ſind bei der Verwaltung der Aufgabeſtation einzureichen und wenn es ſich 
um eine verſtümmelte Depeſche handelt, von der dem Adreſſaten zugeſtellten Ausfertigung zu begleiten. 
Bei angeblich verlorenen Depeſchen iſt die Reclamation durch Vorlegung einer bezüglichen ſchriftlichen 
Correſpondenz oder durch einen ſonſtigen Nachweis zu begründen. 

Ein Aufgeber, welcher nicht in dem Staate wohnt, wo er ſeine Depeſche Ae hat, kann 
eine Reclamation bei der Verwaltung des Aufgabeortes durch eine andere Verwaltung anhaͤngig machen. 


§. 27. 
Nachzahlung und Rückerſtattung von Gebühren. 
Gebühren, welche für befoͤrderte Depeſchen irrthümlich zu wenig erhoben worden ſind, hat der 


Abſender auf Verlangen nachzuzahlen. Irrthümlich zu viel erhobene Gebühren werden dem Abſender 
nachträglich erſtattet. 


§. 28. 
Depeſchenabſchriften. 
Der Aufgeber und der Adreſſat ſind berechtigt, ſich beglaubigte Abſchriften der von ihnen 
aufgegebenen oder empfangenen Depeſchen ausfertigen zu laſſen, wenn ſie das genaue Datum derſelben 


angeben können und die Originaldocumente vorhanden ſind. 
Für jede Abſchrift kommt die fixe Gebühr von 4 Sgr. ꝛc. in Berechnung. 
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Tangenten- und Differential-Galvanometer. 


Für telegraphiſche Zwecke conſtruirt von L. Weidenbach, 
Telegraphen - Inſpector rer Coͤln⸗Gießener Bahn. 


(Hierzu die Kupfertafel IX.) 


Leichte Beweglichkeit der Magnetnadel, verſchiedene Grade der Empfindlichkeit, Guͤltig— 
keit des Tangentengeſetzes bei allen Graden und bis zu bedeutenden Ablenkungen, ſo daß alle 
aus den Ablenkungen fih ergebende Stromintenſitäten auf einander reducirt werden konnen, 
endlich compendiöſe Form waren die Bedingungen, welche bei Conſtruction des Tangentens 
galvanometers geſtellt wurden. 

Auf Tafel IX ift das Galvanometer in natürlicher Größe dargeſtellt. Fig. 1 obere 
Anſicht; Fig. 2 Verticaldurchſchnitt; Fig. 3 Seitenanſicht des Meſſinſtrumentes; Fig. 4 die 
mit 10 Klemmſchrauben beſetzte Holzplatte H deſſelben; Fig. 5 Horizontaldurchſchnitt nach Li- 
nie a — in Fig. 2. 

An einem cylindriſchen Meſſingſtäbchen, Fig. 2 und 3, iſt unten die 4 Linien lange, 
1 Linie dicke und breite Magnetnadel M, oben, in der Richtung der magnetiſchen Are der Nas 
del; der meſſingene Zeiger C befeſtigt. Dieſes Syſtem iſt ſo eingerichtet und an einem ein⸗ 
fachen Coconfaden in der Glasrohre r aufgehängt, daß der Zeiger C dicht über der in ein- 
zelne Grade abgetheilten Scheibe Z K (Fig. 1) ſchwebt, wenn die Nadel M im Mittelpunkte 
der cylindriſchen kupfernen Hülfe A fic) befindet. Die Letztere ift an beiden Enden durch ebene 
Glasdeckel a in Meſſingfaſſung geſchloſſen. Das Meſſinggehauſe des Zeigers C ift mit der 
Kupferhuͤlſe A durch den parallelepipediſchen Rahmen F (Fig. 5) aus Meſſingblech ſolid durch 
Löthung verbunden, oben durch die in einen Meſſingring eingeſprengte Glasſcheibe G geſchloſ— 
fen. Auf dieſer, in der Mitte durchbohrten, Glasſcheibe ift die Glasröhre r mit Sorgfalt 
befeſtigt. In die Kupferhuͤlſe A iſt, ſenkrecht zu ihrer Lángenare und zugleich genau in der 
Richtung der Axe der Glasröhre r, der Meſſingſtift D eingelöthet; derſelbe ſteht in der Mitte 
der kreisförmigen Holzplatte H, reicht durch dieſe und die darunter befindliche, mit 3 Schrau— 
ben zum Horizontalſtellen verſehene, Meſſingplatte P, und iſt unterhalb dieſer letzteren mit 
Vorſteckplatte und Mutter verſehen, um die Platten H und P fo weit zuſammenzuhalten, daß die 
Platte H und mit ihr der obere Theil des Inſtruments auf P noch gedreht werden kann, was 
denn die Einſtellung des Inder C auf Null des Gradringes geſtattet. Vermöge eines, in 
Figur 2 ſichtbaren, in der Platte p befeſtigten und in das Holz eingreifenden Stiftchens wird 
nämlich bei Drehung der Holzplatte H ſtets der obere Theil des Inſtruments mitgenommen. 

Zwei gedrehte hölzerne Rollen find beſtimmt, die Drathſpiralen aufzunehmen; beide 
Rollen ſind nach dem Bewickeln auf die Kupferhülſe feſt aufgeſteckt. Die Spiralen ſind nach 
dem Principe von Helmholtz und Gaugain und demjenigen von Neumann angeordnet. 
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Die kleinere Zahl der Windungen, T, aus Kupferdrath von 1 Millimeter Dicke, liegt demnach 
auf dem Mantel eines Kegels, deffen Spitze mit dem Drehungsmittelpunkt der Nadel M ¿us 
ſammenfällt, und deſſen Winkel p an der Spitze beſtimmt iſt durch tang Ip = 2, was 
p = 2. 63° 26' = 126° 52’ ergiebt. Der kleinſte Durchmeſſer dieſer Windungen beträgt 
20 Linien, fo daß die Lange der Magnetnadel 2 vom Durchmeſſer dieſes Drathringes ift. Die 
Enden dieſer Windungen, deren etwa 8 auf jeder Rolle übereinander liegen, find einerſeits 
mit den Klemmſchrauben 1 und 2 (Fig. 4) andererſeits mit 3 und 4 verbunden. 

Die Anordnung der Rollenpaare BBbb fur eine größere Zahl von Windungen ent: 
ſpricht nur annähernd dem Principe von Neumann; genau war daſſelbe, bei welchem die 
Windungen ebenfalls auf dem Mantel zweier Kegel hätten liegen muͤſſen, deren Win- 
kel an der Spitze: für die Windungen B durch cos Zu =}, für die Windungen b durch 
cos Ae = ! gegeben, alfo beiläufig bemerkt 2. 751 = 151° und 2. 413 = 83 betra⸗ 
gen ſollen, nicht durchfuͤhrbar, weil dann eine größere Zahl von Windungen nicht unter— 
zubringen war. Es mußte genügen, die mittleren Ebenen der Rollen Bb um 1 und à 
eines angenommenen Halbmeſſers r aus dem Drehungsmittelpunkt der Nadel in der Richtung 
der Rollenare zu verſchieben, den mittleren Halbmeſſer der Rollen dementſprechend Ar V15 
beziehentlich Ar V7 zu nehmen, das Verhältniß der Windungszahlen B: b aber = 1 : 0,682, 
wie erforderlich, zu geſtalten. Für den angenommenen Halbmeſſer r = 25 Millimeter find in 
Fig. 4 ſämmtliche ſolchergeſtalt ſich ergebende Abmeſſungen, in Millimetern, eingetragen, bei 
welchen Beſtimmungen übrigens vorausgeſetzt wurde, daß Kupferdrath Nr. 3, beſponnen = 
0,51 Millimeter ſtark, zur Anwendung komme, und jede der Spiralen b aus 9 Lagen a 8 
Windungen + 3 = 75 Windungen, jede der Spiralen B aus 11 Lagen à 10 Windungen 
= 110 Windungen beſtehe, wobei dem Verhältniß 1: 0,682 entſprochen iſt. 

Beide auf die Kupferhuͤlſe rechts und links aufzuſteckende Rollen find ganz gleich und 
in dem gleichen Sinne mit dem Kupferdrath bewickelt. Der duͤnnere Drath iſt auf bB in 
zwei parallel nebeneinander liegenden Stücken aufgewickelt, zuerſt auf die Rolle b, dann durch 
einen in der Zwiſchenwand angebrachten Einſchnitt (in Figur 4 von oben, in Figur 2 in 
feiner ſeitlichen Projection ſichtbar) fortlaufend zur Rolle B und weiter auf diefe. Erſt nach 
dem Bewickeln von b und B kann der ſtärkere Drath in die Einſchnitte T gewickelt werden. 
Die aus der einen Rolle b hervortretenden beiden Enden der parallelen duͤnneren Dräthe 
find, wie die Figuren 3 und 4 zeigen, einzeln mit den Klemmen 5 und 7 verbunden; die 
Drathenden der anderen Rolle b ſind an die Klemmſchrauben 6 und 8 befeſtigt. Von den 
aus den Rollen BB tretenden vier anderen Drathenden find je zwei vereinigt; das eine Paar 
iſt mit der Klemme 9, das andere Paar iſt mit Klemme 10 verbunden, ſo zwar, daß zwiſchen 
den Klemmſchrauben 5—6 ſowie zwiſchen 7—8 gleich viele und in gleicher Richtung laufende 
(je 185) Windungen ſich befinden. Die Rollen umfaſſen den Rahmen F (Figur 5) und den 
runden Stift D (Fig. 2) ganz; dieſe Theile find in das Holz der Rollen eingelaſſen; zwiſchen 
dem Rahmen und Stifte und den Windungen verbleibt eine ganz duͤnne Holzſchicht, oder iſt 
ein eben fo dünnes Elfenbeinplättchen beſonders eingeſetzt, damit die Windungen gegen eine 
Berührung des Metalls der Sicherheit halber geſchuͤtzt find. 

Der Coconfaden, woran die Nadel mit dem Zeiger hängt, iſt um das Meſſingknöpf— 
chen auf der oberen Faſſung der Glasrohre r geſchlungen. Das Knöpfchen ift drehbar, um 
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nach Erforderniß den Zeiger und die Nadel heben oder ſenken zu können. Fuͤr den Trans⸗ 
port läßt man den Zeiger ganz auf die Scheibe hinab und arretirt denſelben nebſt Nadel 
durch Einſchieben des vorn halbkreisförmig ausgeſchnittenen Schiebers N (Figur 2, 3), wel⸗ 
cher dann das beide Theile verbindende Stäbchen gegen die Wand des Rahmens F anbrudt. 
Damit das Stäbchen dadurch nicht verbogen werde, iſt es oben ſtärker gehalten. In die obere 
Faſſung der Röhre r ift ſeitlich das Elfenbeinplättchen e eingeſchoben, das im Innern mit einem 
kleinen Einſchnitt verſehen ift, durch welchen der Coconfaden herabhäͤngt. Durch Verſchieben 
des Plättchens e kann der Zeiger centrirt werden; zwei Schraͤubchen halten daſſelbe in der 
richtigen Lage. Vermittelſt der Schräubchen S S, kann die getheilte Scheibe gedreht und 
in der geeigneten Lage fur gleiche Ablenkungen nach Z und K feſtgeſtellt werden. Auf dem 
Schraäubchen S, erhebt fidh ein feiner Stift über die Scheibe Z K, welcher das Umſchlagen 
der Nadel verhütet, den man aber für gewiſſe Zwecke auch unter die Ebene der Scheibe 
ſenken kann. Die Figur in kleinem Maßſtabe zwiſchen den Figuren 2 und 3 ſoll das Gehäuſe 
für den Transport des Inſtruments andeuten. 

Beim Ableſen der Ablenkungen bringt man das Auge moöglichſt in die Are der Glass 
röhre r; will man fih einer Loupe bedienen, fo fegt man diefe auf den Glasdeckel G. 

Als Tangentenbouſſole ſchaltet man dann das Inſtument in den Stromfreis: 

bei ſtärkeren Strömen vermittelſt der Klemmſchrauben 
1—2 oder 3—4 mit den Windungen T der einen Seite; 


E mit den Windungen 2T nebeneinander; 
1, 2—3, 4 (2—3 durch beſonderen Drath verbunden) mit den u. 2T 


hintereinander; 
bei ſchwächeren Strömen vermittelft der Klemmſchrauben 
5—6 oder 7—8 mit den Windungen G = 185 Windungen; 


CH | mit den Windungen 2G = 2.185 Windungen nebeneinander; 


5, 6—7, 8 (6—7 durch befonderen Drath verbunden) mit den Windungen 2G 
= 370 Windungen hintereinander; 
5—9, 6—9, 7—10 oder 8—10 mit den Windungen 1G = 92 Windungen 
einſeitig. 

Soll daſſelbe als Differential: Galvanometer zur Beſtimmung eines Widerſtandes die⸗ 
nen, ſo verbindet man die Klemmen 6 und 7 mit dem einen Pol der Batterie, die Klemme 8 
mit dem einen Ende der Leitung L, deren Widerſtand zu beſtimmen iſt, die Klemme 5 mit 
dem Rheoſtat R, ſodann den Rheoſtat und das andere Ende der Leitung (Erde) mit dem 
anderen Batteriepol. 

Der Apparat wird nebenbei zum Spiegelgalvanometer, wenn man ſtatt der paeit 
epipediſchen Magnetnadel einen dünnen magnetifirten Stahlſpiegel von 4 Linien Durchmeffer 
an dem Meſſingſtäbchen befeſtigt. 

Schaltet man das Inſtrument als Tangentenbouſſole mit den Windungen T, einem 
conftanten Element (3. B. einem Meidinger’fchen) und einem Rheoſtat zu einem Stromkreis 
zuſammen und beobachtet die Stromintenſitäten bei der Einfügung von O, 1, 2,3... Ein 
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heiten des Rheoſtats (z. B. Meilen eines gedachten Drathes), fo läßt fih ein mittlerer Werth 
der Summe der Widerftande: w des Elements, T der Bouſſole, x der Zuleitungsdrathe, 
wt T -+x =a berechnen. Schaltet man alsdann die Windungen 2 hintereinander in 
denſelben Stromkreis, fo ergiebt ſich durch das gleiche Verfahren ein mittlerer Werth des Mis 
derſtandes w + 2T + x =b. Daraus folgt der Widerſtand der Windungen T=b—a, 
der Windungen 2T = 2(b — a). In gleicher Weiſe ergeben fih die Widerſtände der Win- 
dungen G und 26, wobei man übrigens die Werthe von w + G + x und w+2G+x 
Sz W, — Si W. 
3 S 


nach der Formel: 
81 — v2 


„unter S; und S, die Stromintenfitäten bei Einfügung der 


Rheoſtateinheiten W, und W, in den Stromkreis verftanden, wird beftimmen muͤſſen, indem der 
Ablenkungswinkel ꝙ unter dem Widerſtand des Elements und demjenigen des Apparats allein 
zu groß ausfallen dürfte, als daß tang ꝙ mit hinlänglicher Genauigkeit ermittelt werden könnte. 
Bei dieſer Rechnung find dann die Tangenten der Ablenkungswinkel mit wachſendem W mit 
einer größeren Reihe von Ziffern einzuführen und iſt das Mittel aus einer größeren Zahl 
von Verſuchen zu nehmen, letzteres, weil man im Einzelnen leicht ſehr verſchiedene Werthe 
erhält, die in ſelbſt kleinen Fehlern, des Rheoſtats, der Bouſſole und der Beobachtung, ihren 
Grund haben. — Macht man den Widerftand x der Zuleitungspräthe gleich dem Widerſtande 
2T (die erforderliche Lange der Dräthe kann durch Stromtheilung ermittelt werden), fo ers 
giebt fih der Widerſtand des Elements w = b — 2T — x = b — AT. — Die elektromo⸗ 
toriſche Kraft des Elements, eine für jede der Windungen T, 27, G, 2G beſondere, übris 
gens conſtante Größe, folgt aus der beobachteten Stromintenſität S bei irgend einem äußeren 
Widerſtande W (aus den eingeſchalteten Rheoſtateinheiten und den Widerſtänden der Mins 
dungen und Zuleitungsdräthe beſtehend): E = S (w + W). — Hat man fpäter den Wider- 
ſtand w, eines anderen Elements gleicher Combination, oder einer Batterie aus ſolchen Eles 
menten zu beſtimmen, ſo ergiebt ſich derſelbe: 
bei einem Element aus der damit erhaltenen Stromintenſität S, bei dem äu⸗ 
ßeren Widerſtande W, (aus dem Widerſtande der Windungen und etwa demje⸗ 


nigen der Zuleitungsdräthe beſtehend): w, = EA, 

bet einer Batterie von n Elementen Aae aber aus der damit erhal⸗ 
tenen Stromintenſität S,, nw, = ne = SR und wenn W,. vernadläjfigt 
wird: nw, = ue g 


S, 
Zwiſchen den mit den Windungen T, 2T, G, 2G in ſonſt gleichem Stromkreiſe er, 
haltenen Stromintenſitäten Sr, Sir, So, Soc beſteht natürlich die Beziehung: 

Se: Ser: Sc: Se : Fa ke Ex _ 
wrT+W wt2T+ WwW) wtGtw => wt+264+W' 
und wenn ber Widerſtand der Windungen gegen ben übrigen Widerſtand der Schließung vers 
ſchwindend klein it = Er: Eu: Es: Eng. 
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Schwediſcher Schlüſſel mit federnden Contacten. 
(Hierzu die Kupfertafel X.) 


Auf den größeren ſchwediſchen Stationen find Schlüffel ſchwediſcher Conſtruction (von 
Oeller) mit federnden Contacten in Gebrauch — dort Feder-Tangenten genannt — welche 
nach dem Urtheile der Königl. Schwediſchen Telegraphenverwaltung den Vorzug beſitzen, daß 
fie geraͤuſchlos arbeiten und die Hand des Telegraphirenden weniger anſtrengen. 

Auf Tafel X geben wir die Abbildung eines ſolchen Schluͤſſels — in; der wirkli— 
cher Größe — nach einem der Preußiſchen Telegraphenverwaltung gehörigen Exemplar. 

Figur 1 der gedachten Tafel zeigt denſelben in Seitenanſicht, Figur 2 in Oberanſicht. 
In den Figuren 2 und 3 ift der herausgenommene Hebel für ſich in Seiten- und in Unters 
anſicht dargeſtellt, Figur 5 it Seitenanſicht und Querſchnitt des bei dem Schlüffel in Ans 
wendung kommenden Stöpſels und Figur 6 der Querſchnitt der Spannfeder nebſt Fuͤhrung. 

Der Hauptunterſchied von der gewöhnlichen (in Preußen üblichen) Conſtruction des 
Schluͤſſels beſteht darin, daß beide Contacte an das hintere Ende des Schlüſſelhebels verlegt 
ſind und daß dieſes Ende des Hebels mit einem federnden Fortſatz — gebildet durch die 
Stahllamelle 2 2,, Figur 1 und 3 — verſehen iſt, der zwiſchen den Contactſchrauben ſpielt. 
Die Ruhecontactſchraube r ſteht auf der iſolirten Schiene K, welche an beiden Enden mit den 
Klemmſchrauben d, d,, zur Befeſtigung der Verbindungsdräthe verſehen iſt; ihre Einrichtung 
iſt ganz die gewöhnliche, wie aus Figur 1 erſichtlich, wo die vordere Klemmſchraube d zu dem 
Zweck abgebrochen gezeichnet iſt. Die Spindel der Schraube greift in ein in die Schiene R 
eingeſchnittenes Gewinde und kann mittelſt der Gegenmutter , feſtgeſtellt werden. 

Die Telegraphircontactſchraube t ſteht über der Zunge z; fie ſchraubt fih in einem 
auf der Schiene A ſtehenden Bügel A, und kann durch die Zugſchraubeſt, feſtgeſtellt werden. 

In der Ruhelage des Schluͤſſels liegt alfo der Hebel mit der Zunge zz auf die 
Ruhecontactſchraube r auf, beim Niederdruͤcken des Schlüſſels dagegen legt fih die Zunge ges 
gen den Telegraphircontact t. Das an Stelle des gewöhnlichen Ambos befindliche Metall- 
klötzchen a ſowie das Saͤulchen b find bloße Sicherungsvorkehrungen, indem fie bei kräftigem 
Manipuliren des Schluͤſſels eine zu ſtarke Durchbiegung der Zunge nach oben oder nach un— 
ten verhüten. Die Spitzen der Contactſchrauben ſind mit Platin armirt und auch in die 
Zunge z ift an der betreffenden Stelle ein Platinſcheibchen eingeſprengt; eine Maßregel, durch 
die die Sicherheit der Contacte natürlich erheblich geſteigert wird und die im vorliegenden Falle 
zuläſſig it, weil bei kräftigen Arbeiten die Stöße durch die Säulchen a und b abgefangen 
werden, ein Zerquetſchen der Contacte daher nicht zu befürchten ift. 

Zwei kleine Spiralen u, u von plattirtem Kupferdrath, welche den Hebel mit der die 
Axlager k tragenden Koͤrperſchiene K des Schluͤſſels verbinden, ſichern die leitende Verbindung 
zwiſchen beiden Theilen auch dann, wenn etwa die Axen des Hebels zu ſtark eingefettet ſein 
ſollten. 
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Bemerkenswerth iſt noch die Einrichtung der Feder F, welche in der Ruhelage des 
Schluͤſſels fein hinteres Ende nach unten zieht und die daſſelbe verlängernde Zunge 2 gegen 
den Ruhecontact legt. Es iſt eine Spiralfeder aus ſtarkem Stahldrath, deren unteres Ende 
durch eine kleine Holzſchraube in einer Vertiefung der Grundplatte angeſchraubt iſt, während 
das obere Ende an einem kleinen cylindriſchen Kloben befeſtigt iſt, welcher in einer unten 
offenen, cylindriſchen Ausbohrung des an der betreffenden Stelle erweiterten Schlüffelhebels 
ſpielt. Dieſer iſt in ſeiner Axe durchbohrt — wie aus Figur 6 erſichtlich — und hier mit 
einem Muttergewinde verſehen, in welche die Spindel der mit dem flachen Rande ihres Kopfes 
auf die Oberſeite des Schluͤſſelhebels ſich aufſetzenden Schraube D eingreift; er iſt ferner an 
ſeinem Rande mit einem kleinen Einſchnitte verſehen, der über die kleine Führungsrippe i 
Figur 4 faßt, fo daß er durch die Schraube D auf: und abbewegt wird, ohne ſich drehen zu 
können. Die beiden Schräubchen vv, welche mit ihren breiten Köpfen über den inneren Rand 
der Ausbohrung in dieſelbe hineinragen, verhindern, daß der Kloben nicht aus der Führung 
herausfallen kann, wenn die Schraube D ganz herausgenommen wird. Die Spannung der 
Feder kann bei dieſer Einrichtung vermittelſt der Schraube D leicht regulirt werden. 

Zu beiden Seiten der Schiene A am hinteren Ende des Schlüſſels befinden fih zwei 
kleine mit Klemmſchrauben ff, verſehene Schienen, an welche die Pole der beiden für die Cor- 
reſpondenz disponibelen Linienbatterieen angelegt werden und von denen nach Beduͤrfniß die 
eine oder die andere durch Einſtecken des Stöpſels in das betreffende Loch mit der Schien 
A verbunden werden kann. | 

Der Stöpfel ift, wie aus Figur 5 erſichtlich, auf dem größeren Theil feiner Lange 
hohl ausgebohrt und etwa bis zur Mitte durch zwei Längsſchnitte aufgeſchlitzt. Die beiden 
Backen deſſelben erlangen dadurch eine gewiſſe Federkraft, welche die innige Berührung mit 
den Wangen des Stöpſelloches ſichert. 


Hebertragungs-Stromlanf ſowohl für Relais mit Controlle, als auch für Relais und 
Morſe, unter Benutzung der ſeither gebräuchlichen Apparate. 


Von A. Buſſe, 
Königl. Preuß. Telegraphen⸗Secretair in Danzig. 


(Hierzu die Kupfertafel XI.) 


Bei den mit Morſeapparaten beſetzten Telegrapkenlinien bedient man fich für die Uebertra⸗ 
gung mehrerer, wenn auch im Grundprincip übereinſtimmender Methoden. 
Die Uebertragung wird entweder: 
1) durch Relais, unter Benutzung eines Controllapparates unter Ausſchluß der Morſe⸗ 
Drucktelegraphen, oder 
2) durch Morſe⸗Druckapparate, unter gleichzeitiger Mitwirkung ber in vie betreffende Leie 
tung eingeſchalteten Relais, endlich | 
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3) durch direct in die Leitung eingeſchaltete Morſe⸗Druckapparate beſonderer Conſtruction 
vermittelt. 

Im erſten und dritten Falle wird die neue Linienbatterie direct durch die vom ankommenden 
Strome afficirten Apparate geſchloſſen; im zweiten dagegen die Ueberführung des neuen Stromes zur 
Leitung indirect durch den Morſe bewirkt. 

Von dieſen drei Arten der Uebertragung haͤtte Geen der dritten der Vorzug vor den bei: 
den erſten eingeräumt werden müſſen, — da das Syſtem an fih einfach ift und durch den gleichzei— 
tigen Druck der übertragenen Correſpondenz beſondere Controllapparate entbehrlich werden, — wenn 
nicht im Gange dieſer Apparate ſich mitunter Unregelmäßigkeiten bemerkbar machten, die zum Theil 
wohl ihren Grund darin haben, daß die Schreibvorrichtung derſelben dem ſicheren Schluſſe des Cons 
tactes, durch welchen der neue Strom aus der Batterie in die Leitung übertritt, hinderlich wird. 

Die Anwendung des Morſeapparates als Uebertrager, hat daher nur eine beſchränkte Uns 
wendung gefunden und hat man ſich meiſtens der Relaisübertragung bedient, der man auch in der 
Praxis, aus nahe liegenden Gründen, den Vorzug vor dem ad 2 angeführten Uebertragungsmodus 
(Relais und Morſe) eingeräumt. 

Die Relaisübertragung ift jedoch nicht für alle Fälle anwendbar. — Sind in einer Telegras 
phenlinie mehrere Zwiſchenſtationen vorhanden, die abwechſelnd auf Uebertragung oder circulariter 
(Mitleſeſtellung) zu verbinden find, oder auch mit der Uebertragungsſtation ſelbſt in Correſpondenz 
treten, ſo genügen die eventuell zur Translation benutzten Relais allein nicht, ſondern es wird die Mit⸗ 
wirkung von Schreibapparaten erforderlich. 

Aus dieſen und anderen Gründen hat man daher fir Linien, in die keine Zwiſchenſtationen 
eingeſchaltet ſind und wo die Uebertragerapparate ſtetig mit einander verbunden bleiben, vorzugsweiſe 
Relais, — dagegen für diejenigen Leitungen, in denen Zwiſchenſtationen vorhanden find, Morſeappa— 
rate, unter Mitwirkung der dazu gehörigen Relais, als Translatoren angewandt. 

Letztere Einrichtung iſt inſofern auch bequem zu nennen, als ſie mittelſt Verſetzung einiger 
Stöpſel in dem dazu gehörigen Umſchalter, den Uebergang aus der einen in die andere Stellung leicht 
zuläßt, — die betreffende Station alfo ſich nach beendeter Uebertragung unverweilt circulariter oder 
zur Stationscorreſpondenz einſchalten kann. 

Die ſtetige Uebertragung mittelſt Relais läßt dagegen einen ſolchen Wechſel nicht zu und muß 
es jedenfalls als ein Nachtheil erſcheinen, daß man bei vorkommender Störung, Uckerfillung ac. der 
Nebenleitungen, nicht jede, auch die geringſte Pauſe, während der die Uebertragungscorreſpondenz ruht, 
dazu benutzen kann, die geſtörten rc. Nebenleitungen zu entlaſten, und wenn man dies dennoch durch 
Umſchaltung der Leitung auf ein Morſe-Schreibſyſtem verſuchen wollte, Zeitverluſte unvermeidlich ſind, 
die über das Ein⸗ und Ausſchalten der betreffenden Linie entſtehen. 

Letzterer Umſtand fällt hierbei je nach den localen Verhältniſſen und dem Umfange der Stas 
nons einrichtungen mehr oder weniger ins Gewicht und darf auch für die häufig vorkommende zeitweiſe 
Uebertragung verſchiedener Leitungen mittelſt beſonderer Uebertragungsſyſteme nicht außer Betracht ges 
laſſen werden. 

Die jetzt mehrfach gebräuchlichen Relais-Uebertragunge ſoſteme beſtehen ihren Haupttheilen 
nach aus je zwei Relais für die Uebertragung und einem ſolchen für die Controlle. Da hierbei der 
die Zeichen druckende Morſeapparat fehlt, ſo iſt der beaufſichtigende Beamte allein auf das Ableſen 
der Correſpondenz nach dem Gehör angewieſen, was fich nicht für alle Fälle als ausreichend bewährt. 
Man hat daher in der Regel dem Controllrelais noch einen Morſe-Druckapparat beigegeben, oder cis 
nen für das Gehörleſen beſonders geeigneten Apparat, — den fogenannten Klopfer — mitarbeiten 
laſſen, und dadurch die Anzahl der zu einem ſolchen Uebertragungsſyſtem erforderlichen Apparate auf 
vier geſteigert. 

Fügt man den ſonach vorhandenen Apparaten noch den fünften (einen Morſeſchreiber) hinzu, 
fo kann das Syſtem durch Aenderung der Verbindungen und Hinzufügen, einiger Umſchalter dabin 
vorgerichtet werden, daß es außer der Relais Uebertragung auch die übrigen von einer Zwiſchenſta— 
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tion vorzunehmenden Correſpondenz⸗ Schaltungen zuläßt, wie bereits durch den im erſten Hefte des 
Jahrgangs XI, Seite 10 dieſer Zeitſchrift veröffentlichten Stromlauf dargethan worden iſt. 

Der auf Tafel XI, Fig. 1 gezeichnete Stromlauf für Relais = Uebertragung und alle ſonſti⸗ 
gen Combinationen, den ich mir hiermit mitzutheilen erlaube, unterſcheidet ſich von dem eben erwähnten 
Stromlauf im Weſentlichen dadurch, daß die Zuleitungen der Localbatterie von der Erdverbindung 
der Linienbatterie getrennt gehalten worden ſind. 

Es find dabei außer dem Umſchalter UI mit 3 Stdpfeln (auf den königlich preußiſchen Teles 
graphenſtationen unter der Nr. 5 im Gebrauch) nur zwei Umſchalter (OIL und U III) angewendet; das 
Controllrelais aber — wie dies allgemein gebräuchlich iſt — mit einem Ausſchalter verſehen worden, 
aus dem der Stöpſel zu entfernen ift, wenn der Controllapparat in Function treten ſoll. 

Außer der directen Verbindung, Gewitterſtellung rc. kommen folgende Stöpfelftelungen vor: 

a) Stationsſtellung: 
Umſchalter I Stöpfel in 5, 7 und 8, 
e II und III Stöpſel in 1. 
b) Circularſtellung: 
Umſchalter I Stdpfel in 4 und 8 refp. 6 und 7, 
s II und III Stöpfel wie ad a. 
c) Relais⸗Uebertragung: 
Umſchalter I Stöpfel in 2, 3 und 5, 
e III und III Stöpſel in 2. 


Durch Anwendung von noch zwei Umſchaltern und einiger Drathverbindungen kann dieſer 
Stromlauf noch dahin vervollſtändigt werden, daß er außer den eben angeführten Schaltungen auch 
die Uebertragung per Relais und Morſe zuläßt und man alſo mit beiden Arten der Uebertragung be⸗ 
liebig abwechſeln kann. 

Auf Tafel XI, Fig. 2 iſt dieſe Verbindung ausgeführt. Die neu hinzukommenden Umſchalter 
find mit ul und ull bezeichnet worden und find die Stöpſelſtellungen folgende: 

a a) Stationsſtellung: 
wie ad a; 
bb) Circularſtellung: 
wie ad b; 
cc) Relais-Uebertragung: 
wie ad c; 
außerdem: Umſchalter ul und alll Stöpſel in 1; 
dd) Morſe⸗ und Relais⸗ Uebertragung: 
Umſchalter I wie ad c, | 
e II und III Stöpfel in 1; 
z ul und ull Stdpfel in 2. 
(Anmerkung ad c und cc: Morfe I dient bei der Relais⸗Uebertragung ftet als Coutroll⸗Druckapparat). 
| Die Zuleitungen der Localbatterien und die Verbindungen des Controllrelais find in beiden 
Figuren durch punktirte Linien erſichtlich gemacht worden. 

Die Anwendung der qu. Stromläufe würde auf den Stationen beſondere Uebertragungs⸗ 
ſyſteme vollſtändig überflüſſiig machen und es würde zugleich an Raum gewonnen werden. 

Ebenſo dürfte es, wie bereits weiter vor angedeutet worden, für die Förderung des Betriebes 
wohl von Nutzen ſein, wenn die ſonſt ausſchließlich zur Uebertragung einer Leitung dienenden Relais 
ſo adjuſtirt werden, daß ſie auf Erfordern auch als Endapparate ꝛc. zu verwenden ſind, — ohne daß 
dadurch complicirte Einrichtungen erforderlich werden und ohne erhebliche Vermehtung der Manipu⸗ 
lationen. 
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Am 1. Januar 1864 betrug die Länge der in Betrieb ſtehenden Preußiſchen Staatötelegra= 
phenlinien (mit Ausſchluß der für die Privatcorreſpondenz nicht eröffneten kurzen Linien nach den Königl. 
Schloͤſſern Gansfouci, Neues Palais und Babelsberg bei Potsdam) 1551,7 geogr. Meilen 
und die Geſammtlänge der Dräthe auf dieſen Linien 4740,8 geogr. Meilen. 


Im Laufe des Jahres 1864 bis inclufive 1. Januar 1865 wurden folgende neue Linien in 
Betrieb geſetzt: 


ARA. MON um u un nm y u 


nm Ù mW Ru m m m] ah 


geogr. Meilen. 
eine Linie von Peterswal dau über F nach 


Neurode S se o> we ae. ei. 
Kattowitz nach Dieb. u Nee Se te e se. A 
Krotoſchyn nach Oftrowo. . . 3,9 


Bielavy* nb. Sd Snfee*nad Strasburg Br. 7,9 
Muskau über Niesky nah Görlitz.. 71 
Kinigsberg i. Pr. nah Crang . . . . . 43 
Danzig nad) Neufahrwaſſer 0,8 
Wangerin über Dramburg nach Flederborn- 17,9 
Flederborn“ nach Co niz. . 7,3 
Jaſtrow nach Deutſch⸗ Crone . . 41 
Damm nach Greiffenberg in Pommern. . 10,7 
Samftens* auf Rügen nach Altenkirchen. 7,6 
Putbus nach Thieſſ . . . . . . . 4,1 
Stralfund über Barth nach Prerow. 7,6 
Angermünde nach Schwede . 28 
Perleberg nach Witt ſtockk . . . 6,3 


neue Stangenreihe von Hannover bis Minden . 87 
Linie von Quedlinburg nach Thale . . 1,4 


E 


$ 


Remſcheidt nah Wermelskirchen 0,6 
Solingen über Centralpunkt nach Gräfrath. 0,6 
Eſchweiler nach Jülich. gn des, sake ee = a 
Soeſt über Dortmund nach Effen . ꝗ ⁊. . . 11.3 
Witten nach Herdecke (Anfang d. Ruhr⸗Siegbahn) 1,6 
Geromont (unweit Malmedy) über St. Vith 


nach Trier ; . . . + 180 
Bonenburg nad) Marburg es A 
Deut über a A und en 

nah Altena* . . 2 . . . 16,9 
Creuzthal“ nach Olpe e E goe ty. BR 


Horchheim“ (bei Coblenz) nach Wetzlar .. 143 


ſämmtlich mit einfacher Leitung, Geſammtlänge in Summa . 


Latus 


ferner mit doppelter Leitung: 


Linien. 
183,2 
183,2 


28 * 


Leitungen. 
183,2 


183,2 
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Linien Leitungen. 
Transport 183,2 183,2 
geogr. Meilen. 


die Schleifenlinien: Stephansdorf“⸗ Neuenmarkt 0,5 
s s Neuſatz⸗Freyſtade 1,6 
s e Morgenroth-Beuthen, Dongle. 0,8 
s e Schönfee*-Gollub . . „ e 
e e Gloͤren- Havelberg... 183 
s r Hochdahl“⸗ Mettmann . 08 
e Niesky- Rothenburg.. 1,6 
Zufeitungfchleife zur Station Oblau . . . . . . . 0,2 
e e „ Brieg 0, 
e e „Sagan . 03 
e 2 e Bergen 0,1 
z s e Bochum . 01 


Linien mit 2 Leitungen Dortmundter Null- Witten. . 18 
e 2 e Sinzig⸗Neuenahr⸗Ahrweiler . 1,8 
e 22 e VBonenburg*.-Soeft . . . . . 13,0 
e 2 e Wlederborn*sSaftrow. . . 1,0 
aufammen . . . . . . . 26,7 53,4 
Zuleitung zu Station Frauſtadt, 4 Leitungen . . 0,3 1,2 
z e 2 Gleiwitz, 6 Leitungen 0,2 1,2 


Summa an neuen Linien . 210,4 239,0 


Neue Nebenleitungen an beſtehenden Linien wurden außerdem herge⸗ 
ſtellt an den Strecken: 
Drathlänge, geogr. Min. 


Breslau» Dderberg . . . . . . 243 
Poſen⸗ Breslau 221,7 
Gleiwig- Kattowig* . . > O 
Kattowitz“-Myslowitz, 2 Leitungen. . 28 
Stettin⸗Damm, 3 Leitungen 3,9 
Damm⸗ Stargard, 2 Leitungen.. 70 
Gumbinnen⸗Eydtkuhnen . . 50 
Thorn⸗Poſen dee tes . 20,6 
Bromberge Thorn« Bielavy® aa & MA 


Stargard: Wangerin, 2 Leitungen . . . 141,8 
Wangerin⸗Cös lie. . . 123 


Züſſow“⸗Wolgaſt. a AD 
Züſſow“ Stellan Selene „ „ 90 
Berlin⸗ Hamburg „ à: 904 
Biden*sLibed, 2 Leitungen 5 4 12,8 
Berlin⸗Braunſchweig⸗ ol ren 35,7 
Heſſiſche OrenzesMinben . . . 5,4 
UrnebergeLethmathe® . . . . 6,1 
Herdecke“⸗Elberfeldd/. . . 41 
Cronenberg⸗ Solingen . 0,9 
Burgſteinfurt⸗Gronau⸗Niederl. Grenze 3,7 
Werden⸗Eſſenn LA 


Latus . . 240,6 210,4 239,0 
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Linien. Leitungen. 
Transport . 240,6 210,4 239,0 
n geogr. Min. 


Vierſſen⸗ Gladbach. 1,1 
Eſchweiler⸗- Aachen . . 1,9 
Geromont“- Malmedy. e . . 06 
Coblenz-Horchheim“, 2 Leitungen = 28 ër H 
Bingerbrück⸗Creuznac hh. . . 214 
Bingerbrud Wiesbaden . . . . . AN 
Creuzthal“⸗Siegen, 2 Leitungen 3,6 
Siegen-Frankfurt a. M. . . . . . 21,9 
Beverungen=Bonenburg" . . . . . . 41 
Ultena*sLethbmatbe® . . . . 1,3 
Berlin⸗Wittenberg⸗Halle, 2 einen . 43,4 
Halle-Wotha . . . 18,7 


Eiſenach⸗Frankfurt a. . M, 2 Leitungen 75,4 

Guntershauſen-Caſſel, 4 Leitungen. 7,6 

Halle⸗Heiligenſtadt-Creuzthal“d. . . 53,9 

Halle⸗Schkeuditz⸗Sächſiſche Grenze.. 2,9 

Corbetha-Markranſtädt⸗Sächſiſche Grenze 1,8 
in Summa . . . . . 487,1 


Durch Verlegung von Linien und Stationglocalen und durch Ein- 

ſchaltung von Stationen an älteren Linien entſtanden ferner noch Aenderungen 
der Linien und Leitungslängen vieler Strecken, welche zuſammen ergaben: 

eine Abnahme der Linienlänge um 4,1 Meilen. — 41 

und eine Zunahme der der Leitungslänge um 15,6 Meilen + 15,6 
Endlich find, in Folge Aufgabe der preußiſchen Station Leipzig, die Leitungs- 
ſtrecken von dieſer Station bis zur preußiſchen Grenze in Abgang gekommen, 
nämlich die Strecken: 

Leipzig-Markrauſtädt, mit 1 Drath 2,3 Linien, 2,3 Mln. Leitung, 

und Leipzig⸗Schkeuditz, mit 4 Dräthen 16 =» 6,4 a 


zuſammen alfo ab: 39 + 87 » e —39 —8, 7 
Es ſtellt ſich alſo für das Jahr 1864 im Ganzen: 
der Zugang an Linienlänge auf . . . . . . . . 202,4 g. M. 
und der Zugang an Leitungslänge auf. . . . . . 733,09. M. 


Am 1. Januar 1865 betrug fomit die Länge der Linien des preußiſchen Telegraphennetzes 
1754,1, geographiſche Meilen, und die Geſammtlänge der Drathleitungen 5473,8 geograph. Meilen. 


An den neugebauten Linien und an einigen älteren wurden im Laufe des Jahres 1864 — 
vom 2. Januar 1864 bis einſchließlich 1. Januar 1865 — 95 neue Vereinsſtationen eröffnet, nämlich zu: 


2 Stendal und Schöne beckek . . . . am 4. Februar, 

4 Fürſtenwalde, Jauer, Luckenwalde, Sb . = 10. e 

1 Sagan. d. én Bods aa a SE: e 

2 Weißenfels und Delitzſch . e e e e etz, 

3 Brieg, Frauſtadt, Schwelm . . . 2 e 10. 

3 Barth, Bergen auf Rügen, Meumarft . . . . e 20. e 
Latus 15 
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Transport 15 
5 


e Ni bb DD DD bé m EA Ni = 


OT bem dx, 2 JO e En Co Feë 
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Ct 2 m> 


= e CO tub 


Summa 95 
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Erdmannsdorf, Gammertingen (Hohenzollern), Soeſt, 
Striegau, Thieſſow Ge E 

Neufahrwaſſer. * & 8 

Deutz, Mülheim am Rhein. 

Beverungen, ae Sagart (igen) 

Lippftant . 3 

Boch um 

Frankenſtein, Neuſtabt⸗Eberswalde. 

Cranz, Köfen E a m N 

Neuenahr A 

Rothenburg bei Garlig, Thale ho as 

Ahrweiler, Dirſchau, Heringsdorf, Vallendar, 
Wehlau, E SE : 

Wefefe. e 

Brühl, Havelberg, Rawicz Be A 

Freiburg in Schlef., Godesberg, Mettmann, „Otter 

Strasburg in Weſtpr. er E 

Angermünde, Olpe. 

Freyſtadt in Schleſ. a. A 

Beuthen in Oberſchleſ., Niesky, Becton: Witten 

Gollub. ; 

Eſchweiler, Jülich, Kreuz, Schwert, Baloenturg 
in Schlee. 

Altenkirchen (Rügen), Herford, Sommerfel 

Pleß. 

Arnswalde, Sram LTE KE 
in Pommern. N Ben) m. 

Wangerin : 8 A nee" 

Jaftrom . . 

Bensberg, Engelskirchen, Gummersbach, Neuſtettin 

Deutſch⸗Crone, Halver, nenn ea 
Wipperfürth dr a es, . 8 

Blatbe. . . i ak, Hu. 

Braunfels, St. Vith, ce bi fe ur 

Bärwalde, u eu. Tempelburg | 

Gronau g 


am 1. April, 
10. 
15. 
. Mai, 


Juni, 


. Auguft, 


September, 


October, 


3 


. November, 


. December, 


1. Januar 1865 


Dagegen wurde eine Station — die zu Leipzig — im Laufe des Jahres 1864 aufs 


gehoben. 


Die neuen Stationen ſind ſämmtlich Stationen dritter Klaſſe; von den älteren Stationen 
dritter Klaſſe wurden 8, nämlich Colberg, Eſſen, Glogau, Gumbinnen, Iſerlohn, Kreuz— 
nach, Minden und Neiſſe in Stationen zweiter Klaſſe umgewandelt, dagegen wurde eine ältere 
Station zweiter Klaſſe — Marburg — in die dritte Klaſſe und zwei andere — Görlitz und 
Hamm — in die erſte Klaſſe verſetzt. 


Am 1. Januar 1865 waren mithin im Ganzen 388 Stationen in Betrieb, nämlich: 


—— 
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17 Stationen erſter Klaſſe, 

55 Stationen zweiter Klaſſe und 

316 Stationen dritter Klaſſe, 
außerdem beſtehen 4 Palaisſtationen, nämlich: Sansſouci, Babelsberg, Neues Palais (in 
und bei Potsdam) und Königs Palais (in Berlin), welche der Privatcorreſpondenz nicht eröffnet 
und daher oben nicht mitgezählt ſind. 


Es hat alſo im Jahre 1864 die Länge der Linien um 13,0 pCt., die Geſammtlänge der Drä⸗ 
the um 16,5 pCt. und die Zahl der Stationen um 32,0 pCt. zugenommen. 


Am 1. Januar 1865 waren auf den verſchiedenen Stationen 972 Morſeapparate und 3 Zeiger⸗ 
apparate in Thaͤtigkeit. Den Dienſt auf den Stationen und Linien verſahen zur gedachten Zeit: 
19 Oberbeamte, 
87 Telegraphenſecretaire, 
1 Telegraphenaſſiſtent, 
323 Obertelegraphiſten, 
249 Telegraphiſten, 
97 Probiſten, 
114 Boten, 
130 Sülféboten. 


Der Depeſchenverkehr auf den preußiſchen Telegraphenlinien hat im Jahre 1864 abermals 
eine bedeutende Zunahme erfahren. Die Geſammtzahl der bei den preußiſchen Stationen aufgegebes 
nen Depeſchen hob fit gegen das Vorjahr von 877583 auf 1, 259590, alfo um 43,5 pCt.; die 
der angekommenen Depeſchen von 876318 auf 1,267978, alfo um 44,7 pCt. Die Summe der 
angekommenen und abgeſendeten Depeſchen (in welcher alſo die Tranſitdepeſchen nicht inbegriffen, die 
internen Depeſchen dagegen doppelt gezählt find) erreichte die Zahl von 2, 527568. Die Zahl der Tran⸗ 
ſitdepeſchen betrug 214274. 


Näheres über den Depeſchenverkehr ergeben die nachfolgenden ſpeciellen Nachweiſe, aus wel⸗ 
chen auch der Grad der Betheiligung der verſchiedenen Länder Europas an der preußiſchen Correſpon⸗ 
denz erhellt. Bei der großen und noch ſtets wachſenden Zahl der Stationen ſind nur die wichtigſten 
derſelben einzeln in die Tabellen aufgenommen, die anderen aber in Gruppen vereinigt worden. 

Um indeß die Art der Vertheilung der Correſpondenz auch bei den kleineren Stationen zu 
zeigen, iſt als Beiſpiel für dieſes Mal noch eine beſondere Tabelle beigefügt, welche die aufgegebene 
Correſpondenz der 249 kleineren Stationen, welche das ganze Jahr hindurch in Betrieb waren, ſpeciell 
nachweiſt. 

Auf der Tafel XII iſt die Entwickelung der Correſpondenz ſeit dem Jahre 1855 graphiſch 
dargeſtellt. 
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A. Ueberſicht der auf den preußiſchen Telegraphen- 


Stationen. 


Berlin, Eentralftation . 
e Borfe E 
= oft. 

Hamburg . 

Breslau 

Stettin 


. Güln 


Frankfurt a. M.. 

Königsberg i. Pr. 

Leipzig 

Danzig 

Magdeburg 

Poſen 

Elberfeld. 

Lübeck 

Memel. 

Wiesbaden 

Dafelvorf . 

Aachen 

Halle a. S. 

Coblenz y 

Grefeld . . . . . 

Bromberg, Hauptftation 
z Filialſtation 

Bonu . . Sh ee 

Swinemünde 

Tilſit . 

Stralfund . i 

Frankfurt a. O. 

Erfurt . Ñ 


Liegnitz 
Potsdam 
Thorn 
Dortmund 
Görlitz. 
Braunſchweig 
Münſter 
Barmen 
Duisburg . 
Hamm 
Halberſtadt 


Summa 


Anzahl 
Vereinsdepeſchen aus 
| | | 
Snternen | | 

De: 2 | 2 > 

. E | 2 Sd 
pefchen. 2 E 1 | E € * E Summa. 

E E e El E 8 = | = 

3 S 3 [S „ | | 8/3 

X R S Dj & Q 9 IS 
136583 | 1370 | 4014 | 5317 2097 3023 17105 | 6112 | 641] 39679 
24053 61 216 496 127 66 5919 511 al 7403 
2093 4 19 15 12 1 48 29 9 137 
7472 | 492 | 1440 2 3135, 21 | 8457 | 1984 | 230) 15761 
55094 | 466 | 737 487 72 238 | 10170 | 1545 | 163] 13878 
45185 | 115 | 184 792 520 1190 947 405 50] 4203 
34249 | 902 | 2319 1161 40 3439 1077 | 274 | 27 9485 
34574 — 12 | 1532 | 108, 6788 131 48 8672 
29598 54 99 | 361 , 39 1506 256 | 79| sl 2402 
31225 | 302 | 198 | 1070 141 514 47 —| 421 2314 
17912 40 50 | 279 | 66 1368 300 | 50 2157 
22530 | 164 | 698 1506 95 228 820 | 976 82] 4569 
16471 37 | 309 42 13 8 272 | 294 | 12 987 
8611 | 95 288 303 ] 339 | 201 | 94 | 249] 1570 
8758 2] 82 | 563 | 548 99 63 gi — 1382 
8874 4 8 73 | 31 353 67 ul a 549 
7130 | 950 | 1827 | 223 411 423 572 228 281] 4545 
8540 | 201 | 434 | 324 | 13| 745 | 125 129 | "gd 2047 
7500 | 108 | 420 | 153 10 591 121 | 123| 401 1566 
9007 | 147 | 410 | 283 35 35 164 | 528 | 18] 1620 
7222 | 368 | 1145 98 | 14) 282 97 23! 40] 2067 
5716 49 | 188 84 3 548 159 24 35 1090 
2890 4 8 6 4 1 21043 1 88 
6947 ) 10 12 6 2 7 41 3 112 
5087 116 302 109 15 205 129 27 31 934 
6673 = 3 34 32 7 36 3 2 117 
5456 = 19 7 2 1 3 11 44 
8322 10 24 42 197 92 18 10 1 394 
9044 S 86 92 23 5 111 | 264 17 625 
6678 | 161 | 479 | 119 14 30 179 | 299 34] 1315 
4878 | 214 | 273 4 38 6 223 | 261 45 1064 
5342 48 72 6 71 5 103 20 264 
5749 50 49 59 55 u 711 12 — 307 
5276 2 7 4 2 — 58 26 — 99 
4136 32 86 258 1 138 22 48 36 621 
5638 15 32 8 10 2 277 660 | sl 1012 
5998 | 293 | 221 4 39 41 310 | 217 | 64 119 
3832 29 44 | 495 l: 238 77 11 2 827 
3873 57 | 177 | 136 7 239 196 | 195 90 1097 
3196 | 105 | 198 | 159 1 592 12 | 12 | 16) 1095 
3710 16 40 | 361 1 161 34| 21] 4 638 
3831 27 61 | 260 7 37 102 | 55 1 550 


694953 
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flationen im Jahre 1864 angekommenen Depefden. 


ber 
e internationalen Depeſchen aus 
S | 3 = 8 | Gefammt- 
| 2 e 4 = 5S zahl der 
| 8 "2 = | x ja. Depe— 
| | S 85 A $ Ez si SE D 
— a — — > 
2/212 |f Sž ela S] ele Ela elg!— | |a| A Dm 
5 S 2 S 8 SS 32 S S IZ 2 53 [E IS 2 
= |5| ¿ „essen es 
S 5 8 8 e , [| 5 O IB BIO e sx ee 
1327 135 5912 | 15 | 3771 | 25 | 935| 57 | 1 | 91 | 66| 5939 | 901216| 1 | 66 62 3 = d. 19713 | 195975 
Mi <a tor] =! allie pee) sei WÉI MST SES Hs) ss 32041 
9 4 5 — 7222411 —-— 46 2276 
845 1879 3589 | 9 6847 6 675 28 4 | 29 298 2739 1609 527 3 821 47 |31| 43 —J[ 19993 | 103226 
65 19 314 1 875 — | 31 2 — 15 — | 17 906! — | — Si—| 3448 72417 
286 203 638 9 4041 1109 3 | — | — | 4] 1143 340 29 — 122 5|-| —|-—!-| 6933 56321 
2474 | 45| 1974 | 2 2030 6 52| 7|—| 1| 5| 81| 22 265 — | 24 6|3| 1|—|—| 6998 50732 
1501 | 18 274 | — 4633 1| —|—| 1] 4] —| 375| 36) —|—| 16 2|-—| 108/—|—| 6969 50215 
113 | 26 217 | — | 2275 | 1/151} 6 | 1 | —| —| 2691 322 159 15 | 6| — |—| 1——] 5984 37984 
128 5 594 | — | 1588 | — | 58| 1 | — | 23 109 606 44 251] 6 17 2|2 —|-— 3434 36973 
261 122 358 | — | 4172 | — | 8| — | — | — 41310 | 279) 20 — 55 19 | 1) —|_—| 6609 26678 
45 12 245 | — 653 | — 180 — | — | 11 1086 | Sol 53 1 26 9|-| —— ] 1383 28482 
Sk "el OT AN Te AI NM il APTE RTS 5087 17742 
1? 59 | A 22 | — | 1041 | — 302 2|—|—| 2 86| 2 153 — 4 4/1) — 1 | 1899 12080 
| 54 | 314| 140 | — | 1042 | — | 8 — | — | — | 5| 1043 166 16 — | 17| — |-| —|2-| 2807 12947 
| 125 | 4 46| 1 | 1729 | — TE — tes 21 1930 | 82 2 — 79 UJ =f 4007 13430 
| 172 al 774 | — 334 24 44 2 — 64 3 635 6 292 — 321 = 2360 14035 
Mil =f 290-1) LU e 71713131450 lt MaS ls WE RES 080 11267 
1640 | 3| 344 | — | 164 18 2|-|—| 3 73| 4 38 — | 13 —|-| 2M-_] 2303 11369 
St kel O RS AE shell vk ES RIE E est ee tell a "HS 10815 
156 | 2| 403 A O: E | ss laut A A AN bi ——— 875 10164 
64 | 1| 226 Ser, gt. RB Leg =p == Yell aie = | Ml e 8374 
Sek ei IE GEI KH lara OR) / NT EU ai 3072 
| — 2 Lise 3) = U — | — | 1| —| 240 y =] —- || ` sl kel 250 7309 
ul el el MS tar el AI SMS el be -|-|- 539 6560 
sl Sub "ks km lil Miele het él E ee die l'es 7045 
l | 2 — | — IL | — i| — | — — — 721 — 2 — -| — | — 2 — 738 6238 
| Ei A Miel lat zelt Oh) 2 kat Met T ek O 9366 
N Sud EM BL wa a E A scht Sei IL sch 218 Seil an = == 124 9793 
| m ab Slk let ae ech `Mh ze re kal SLA ` HS 8110 
| Mi! ND) =] 141 1) =) Steet 3 Si a a 3] —| ja] LT 462 6404 
Er at) "a I rl MS RI PSS E E 43 5649 
4| —| 16 35 — 4—-| 1|-| UY 38| 3 26 — 2 ——- -|-|-| 13 6187 
| A Biol ls] —] ==] er Tell ele) 1000 6901 
e 14 — 11 39 — 3 — — 3 — 18 1 13 —| -|<= |-| || 93 4850 
2 1 „ a -| ajaj AE nee SS 8 6748 
Sit wi dls al ,, MEA SEEN aig 7447 
| 33 3 at) La Al dene e keeft, dl 268 4919 
| 95 | —| 128 — 732 | — 103, 2 — 1 3 7 2 57 r 6183 
) 31 | 5 | — | 80 a ==). =| == Go] == 12 4415 
| Ala ek wat wall A a 5 — — * * 73 442] 
| 5 en MT) eo 5 3 = fete) ——— 223 4604 
| | | 


e 


| 10031 2843 17168 | 


| 
| 


40 | 38831 | 68 3584 130 23 246 520 23962 118 4064 29 [1308 193 43 116 7 


-| 106330 | 941764 
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Statiſtik der Preußiſchen Telegra⸗ 


Stationen. 


Transport 


Elbing. 
Ratibor 
Kreuznach 


Summa dieſer 45 Stationen 


Die übrigen 249 Stationen, welche das ganze Jahr 
hindurch in Betrieb ſtanden, zuſammen 

Die 6 Badeſtationen zufammen . 

925) im Laufe d. J. eröffnete Stationen fammen 

4 Palaisftationen ¿ufammen . e i 


Summa . 


Dazu d. Stationen in Schleswig⸗Holſtein zufammen 


Internen 
De⸗ 
pefchen. 


Anzahl 


Bereinsdepeſchen aus 


i 


| 


Summa. 


Mecklenburg. 
Niederlande. 
. | 
Sachſen 


Hannover. 


| g 
€ = 
2 > 
E 3 
e) | SN 


e 


706104 


241152 
2052 
26253 
2391 


977952 
57577 


18223 


4512 

7 

300 

30 
10381 23072 21635 9789 27557 55499 20842 4032 
69 99 259 133 123 411 125 17 1236 


Bemerkung. Zu den „internationalen Depeſchen“ ſind auch die Depeſchen gezählt, welche nicht direct, ſondern über 
peſchen, welche über nichtpreußiſche Vereinslinien in das Ausland gegangen als „internationale Ber» 


*) Unter den 95 oben aufgeführten neuen Stationen befinden ſich 2 Sommerftutionen und eine die erſt am 1. Jannar 1865 er: 


3184 19199 58 | 42312 


phenanlagen im Jahre 1864. 297 
der 
internationalen Depeſchen aus 
2 | = . la | | Geſammt⸗ 
= * 3 E = | zahl der 
g 2 =) & la 
s 22 2 E Depe⸗ 
„ 3| 188 5 2 5 b ſchen 
s IE E Eli „ säll e Eš 2 2 8 Summa. ; 
© E 2 S | 2 e E > gig = S © de l'E | elle += „ 
EE = = © = Hz == € = |S B a 2 P 2 e wi | See E 2 2 
za), E e S5 S E e | 8/13 8 (el SI Su LEI EEE 
a 10| S S c 85 S S ele & JE ee 
10031 40 23 106330 941764 
2 = Se 130 5530 
l 21 4277 
32 — 369 4098 
| | 
10066 2848 17289 | 40 | 38949 | 68 3590 130 | 23 | 248 | 529 | 24142 31174106 29 1310 955669 
| 
1147 | 283| 1859| 16 | 3007 | 13 219 21 4 | 33| 17| 2091 | 140 645 14 | 55| 321 4 278582 
L = l| — 3| — — — — — — 34 — 8 — | 2194 
58 40 38| 2 278; 4 36 2| — 1 — 71 5 31 2 2 28640 
3 13 12| — | 75 — | — — —| — 17 3 25 — — 2893 
11275 85 3845 153 | 27 282 546 | 26355 3265 4815 45 1368 229/52 117 7|—| 117219 | 1,267978 
| 


45 2350 37 — | 1263! — | n| —|— | — 1| 145 2730 16| — 


Vereinslinien aus dem Auslande auf preußiſche Linien übergegangen ſind. Ebenſo 
einsdepeſchen“ der internationalen Correſpondenz zugerechnet worden. 


. öffnet worden. 


6 MN—| —¡—¡—] 4148 62961 


find in den folgenden Ueberjichten die Des 
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C. Aeberſicht der auf den kleineren Stationen, welche 


A i: 

internen ere Dee Ig internen 

; | 

Stationen. Telegraphen⸗ Eiſenbahn⸗ N | 
Staatsdepeſchen. Dienſtdepeſchen. Dienſtdepeſchen. Privatdepeſchen. = 

fg |e! 
Zone Sone. Zone. Sone. E E - = 
1. I. In.] I. u. mia m.] I. In gm e] 5 5 8 

Allenburg . . . . 2 — — 5 1|—|—'—|-—]| 338 55 15 | — 6 2 
Anclam `, . . . . . 85 13 1 10 24 — | — 1 | — | 1895 644 37 2 5 235 
Angerburg . . . . . 5 — Eee = 1 —1— mg 161 115 711 — 4 3 
Apolda . . . . . 1 — | — 4 9 11 —  — | — | 401 225 121 1 17 — 
Arnsberg 100 6| 8 3 1 21— —[— | 233 78 28 | — 3 — 
Arnſtade 10 — — 2 4 lj- — — 395 325 33 | 10 6 — 
Arolſenn 25 13 | — 4 3/—~j—'-|— 209 183 14 6 23 1 
Afgersleben . . . . 31 D | — 10 4 | — i — — 868 322 40 1 44 3 
Bahn 8 — — 2 1 — | — —|—]| 320 141 6 | — 1 1 2 
Ballenſt ede 44 16 | — 1 51 — —- — — 303 177 8 2 6 45 2 
Bartenftein . 8 1 18 1; 4| — —— ] 529 99 66 | — — — — 
Bendorf : — — — 4 1 31 2 — — 207 115 38 10 38 2 — 
Bernſtadt in Schleſten ; — 1| — — — | —- I — -|-| 355 45 19 | — 2 6 3 
Beuthen a. d. O. 3 114 — 1 3 1] — | — | — | 182 164 16 | — 2 1 — 
Bielefeld ; 15 10! 4 11 2| 2| — —— | 477 | 1078 | 467 | 3 15 | 228 4 
Boipenburg 1 1| — 1 2 —— — — 11) 194 5 | — 5 3 10 
Brandenburg . | 286 25 | 15 21 | 11| 2| — | — — 2110 696 | 216] 5 14 37 25 
Brilon 14 — 2 7 — 11i— — — 147 60 11 1 4 2 — 
Bunzla gs 27 7 | 1 7 71 3| — | —| 1] 372 | 418 35 | 1 2 2 2 
Burg . 31 14 1 6 8 ie E —ñ—ꝝ— ee 334 255 51 | — 3 16 — 
gesteigert DECHE 1 — — 11 1 11— — — | 202 162 96 | 1 4 | 202 9 
Calbe a. S. 7 3 | — 4 1|i—-I1-—-| — — 481 176 34 1 7 10 1 
Gammin i. Pomm. . . 4 2| — 3 1 —[———1 573 145 10 | — l; — 25 
Charlottenburg 10 — | — 6 11 2| —|—-|— 84 | 203 51 | 7 3 7 42 
Güélin .. . . . . . 96 95 | 6 6311 31 —- 1 — 786 | 1174 | 159 | 1 9 7 14 
Côõthen 8 4 | — 6 10 | — | — | — | — | 1934 | 1076 | 147 | 18 14 83 9 
Golberg . g 17 | 142 | 3 1 21 61 — | - | — | 655 | 2465 | 341 | 2 4 3 10 
Gonftabt  . . . . . 3 | — 2 2] — I— | - — 318 71 18 | — 1 — — 
Gorbad. . . . . . 5 — — < 4| — | -| — | — | 176 302 71 5 2 13 — 
Gofl . . . . . . 39 71 7 2 8| 41 1 — | — 489 | 381 | 202 | — 3 6 = 
Cottbus E% 31 4 | — 2 8l=i=|—|i— 471 695 82 1 6 6 3 
Crentzburg i. Schl. ar ZS 11 3 | — 2 3| 21— | — 1|— | 192 401 62 | — 5 — — 
Cronenberg 1 — | — 2 —- 11— — — 71 16 16 | — 1 1 — 
Grofen `, . . ... 23 2| 2 pa 10 | 11— | — | — 250 | 365 34 | 2 2 1 — 
C ulm 251 62 | 33 3 5 11 — — 522 401 152 1 — 2 3 
Culmſ ee 78 24 — 2 1| 1|-|—|—] 210 59 33 | — — 2 2 
Darfehmen. . . . . 25 2 | 1 = 3 —— | — | — 29 | 151 33 | — — 4 — 
Demmin 25 26| 2 7 5| 11— | — | — I 669 | 674 — 4 3 — 
Deſſaoea ns 53 69 4 15 10 1 | — | — | — | 1278 | 1367 174 11 54 15 
Detmold 23 74 | — — 3| — | — | — | — | 225 | 216 13 | 25 12 — 
Dülken — = | — 8 — — | — | — | — | 168 37 30 | 1 4 — 
Düren . Be te, À ] 9 — Wl 3| — | — | 692 116 | 121 | 16 41 — 
Latas . — ell 208 | 474 | 50 7 | 2 | 1 20688 | 16042 | 3003 134 | 502 | 1004 | 425 


A 


en Depeſchen. 


Be 


nalen Depeſchen und internationalen Vereins depeſchen. 


— CA — — — 


| | 2 Ss |8 Summa der Geſammtzahl 
E = = 7 
> | A a. Ie: der 
J | & S [55 
d E: 2 — ao is = sch ba F PA Interna: | Depeſchen. 
E | E23 „ 22% & (22, „ 2) „„ Internen | Vereine: FA 
Blaise LS = Lë 38 Lä 3 SE 2 Depeſchen Depeſchen acti 
755 | S S A S 8 | & O |9 19/0 ES S S Depeſchen 
| | | 
10 557 47 | 1153 45 5699 | 158 810 11 72 1044 4 ul 100819 | 26479 15587 142885 
e Iaa = 3 zl I 53598 15203 5981 76783 
4 8| 1120 a 698 8 155 11 sl 2l — 1 — | 23258 4182 1934 29674 
8 793 24 | 10 | 71 144 2511 2692 465 3 732 561 19 | 1 54167 16291 | 15094 $5552 
1| 383 2 — 21 — 1563 2 239 | 1) 61 21 —[— I 53030 | 10845 3076 66951 
21 83 1 — 4| al 950 | 300! 18 — 1126 21 — | —| | 41891 4527 6896 53314 
— | 62 3 1| 4| 1 61 12 267 —| 13| 5| 3| 2—| 31253 9375 5838 46466 
— | 3—| 1/13] 6 358 35, —|—| 22| 4 —| 249] — | 44393 | 12576 8614 65583 
SN 8 eb ee A A ON] ES O E EL Sol Re 2394 6485 35944 
eee 2226 2419 30532 
a ae | me 1 1228 | 296 13 — | 32| 28] 4 I| — | 16062 2058 6408 24528 
BHW | `. NV ESA O E | 19! AN 11-20 7 1 — 24231 4537 1090 29858 
ge EN. eh SA Ek el M98 (10 ST Géi Mel ch së 17177 896 250 18323 
1136601411 El à val Was | ee = 7283 1408 1824 10515 
-| gl — | —|— 10 806 | 129) 21 — 100 1 ee 3 9126 1727 | 3188 14041 
— 3 —-|-|-| 3) 2094 10% 2 — 6 —| -| — — 9132 589 4008 13729 
= | 2)— | 8) 18} ai eat 24 177 1 13 6830 4052 1928 12810 
= SANS ll Tel. ëch, aal eee ee 1 | ds 7696 2020 659 10405 
— | 16 1 1 d 85 13 38 —| 7 MN—| 3| — 7420 1729 2035 11184 
sarl a OS ree Ma " 11 32 el ee eres ay A 1158 125 12025 
= | #4 1112-1361 I 107 dl A au A SN rt — — 9801 2884 1233 13918 
lo sesch Sal T0) el 16% 11244 5181 976 1714 7871 
el A „ ll il Ss 4113 107 108 4328 
DT) sabe Lë fr ek al 8 = NG Pe 5888 110 173 6171 
SCH 0 om ee EU ee A A el ee 2 4940 842 495 6277 
Fa SCHEIN l A E Es 8325 143 321 8789 
= TA Mate EES A A NW re ee DEEE ES 5192 53 712 5957 
GI 8 sel te 11 28| 3 3 ii ak el we 8998 409 518 9925 
ll Blea (A E de oil 74 17 ee | A Ig 8679 631 101 9411 
Ga ES WER e, tal ED CC elt ` Al gelt ils 6415 1097 116 7628 
al Sl "ON OL SS Dr Shell ES 4899 1349 306 6554 
Sh GC Pai Hi EC geil elt Oft Vë dio ll la 4748 422 33 5263 
Hal Lp | A 441. 18] — H les | = 4617 307 109 5033 
„ Ltd lle Sete 5320 125 1032 6477 
= ss les 2 J Bi = | els 4091 638 105 4834 
= Metal UI ao e 6259 983 64 7306 
ll len, le 11 20 ı 26 — 1 2 6231 989 261 7484 
qe E ces = 1 3 U 5 MA PM A dE 4026 782 257 5065 
—| 8 2 | — H 461 Aan ii 4 =) |) 3132 885 | 1103 5151 
2 _ Kë Dl sët "Mile Ee d ae 2669 1081 140 3790 
= il RNE al EN MEN ee 4781 577 51 5409 
a E r SA. ar 541 241 3859 
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das ganze Jahr in Betrieb waren, abgefandten Depefhen. 
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Statiſtik der Preußiſchen Telegraphen- 


internen Depeſchen. 


Stationen. Staatsdepeſchen. 
Zone. 
E 
| 
Transport | 1416 | 613 | 92 
„„ 6 — 1 
Gilenburg . . . . . 4 —|— 
Geng 138 68 4 
Eisleben 5 1 l 
Emmerich . . . . . 4 8 | 2 
Cſſen K 10 21 2 
RME A 8 2 l 
Golan; A 10 11 
. niiata AR a: 4 | — 
ce orft . ; Ae A 9 a — 
an urg elta 7 — 
Freienwalde a. O. 13 — | — 
Friedeberg a. Duets e 8 — — 
Gardelegen i 14 — — 
3 59 2 | — 
Gerdauen 7 — — 
Gießen 14 RÄ 7 
Gladbach 15 — 1 
Glatz 47 10 | 1 
Gleiwitz 20 114 
Glogau 44 62 | 9 
Gneſen e 119 39 | 2 
Gniertowo . 17 — | — 
®oldap . Kei SA 27 2 1 
Goldberg 5 3 | — 
Gotha d. À 46 27 | — 
DINA. RE 2 — 2 
Graudenz ; 64 27 | 19 
Greiffenberg i. Schl. 18 — | 1 
Greifenhagen . . . . 9 142 
Greifswald PET 65 a) = 
Grimmen 8 714 — 
Grünberg 7 His 
Gumbinnen a 91 53 | 43 
Guben e bei à 47 20 | 6 
Habelſchwerdt A 1 6 | — 
Hagen DR Sea 29 5| 2 
IT es 8 12 | — 
Hechingen. e A0 8 | — 
Heiligenitadt 38 2 | — 
a a e éi zé 14 7 l 
Githa e io... 3 — — 
Heydefrug . . é 14 4 | — 
Hirſchberg i. Schl. i 46 6 2 
SSG 5 | EE- 
Holland, Pr. . e 8 Nic 
Homburg v d. Höhe . ; 39 10 9 


Lab | 2662 | 1081 | 214 


Telegraphen: 
Dienſtdepeſchen. 
Zone. 
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D. Ueberſicht der, unter Benutzung Preußiſcher Telegraphenlinien 


Staaten 
aus welchen die Depeſchen herrührten. 


Vereins «Staaten. Baden 
Bayern 
Hannover 
Mecklenburg 
Niederlande 
Oeſterreich 
Sachſen 
Württemberg 


Summa a) 


Internationale Staaten. Belgien 
Daͤnemark 
Frankreich 
Griechenland 
England 
Joniſche Inſeln 
Italien . 
Kirchenitaat . 
Malta 


Moldau und Wallachel i 


Portugal 


Rußland und Polen i 
Schweden und TORGA 


Schweiz 
Serbien 
Spanien 
Türkei 


Summa b) 


Außerenropäiſche Staaten. Area: 


Amerifa . 
Afien . 
Auſtralien 


Summa c) 


Summa a) 
b 


= c) 


Vereinsdepeſchen. 
ch be 
| g 3 E 
8 3 8 Š S 
3 S S E £ 
Si & > S S 
= 51 654 163 | 1792 
21 44 | 1654 173 | 1472 
866 | 2255 11 450 23 
56 233 424 6 207 
1734 | 1343 33 211 7 
i 52 74 | 2598 209 | 3658 
33 42 | 2079 166 529 
7 3 347 11 976 
2769 | 41045 | 7800 | 1389 | 8264 
35619 
88 494 297 136 2 
48 112 241 24 210 
15 77 949 105 368 
= ve 4 — 12 
805 3788 2500 1449 27 
de Se — = 1 
1 Së 183 20 815 
as = 7 4 40 
SS = 2 6 6 
5 9 20 2 86 
k = 92 4 7 
808 854 811 176 | 2946 
10 30 219 62 277 
1 4 442 34 901 
2 13 | 147 40 40 
ES 2 27 56 104 


5941 


47011 


2118 | 5842 | 16798 | 7263 


= s | , 39 5 65 
nc 
122 
2769 | 4015 | 7800 | 1389 8264 
1783 | 5383 | 5941 | 2118 5842 
= 8 39 5 65 
4552 | 9436 | 13780 | 3512 | 14171 


7093 | 3224 | 1035 
16798 | 7263 | 1883 | 

4 = 11 
23895 10487 2919 


Nach Adref- 
Anzahl 
| $ 
e E 
$ 5 E 
E 8 | 3 
Q 9 E 
38 | 322 27 
34 114 2 
3090 | 1996 | 410 
182 185 7 
3380 481 | 558 
337 68 16 | 
25 11 15 
7 47 = 
7093 | 3224 | 1035 
1968 | 167 | 140 
690 64 5 
133 | 407 37 
13001 | 4825 | 1388 
2 36 | — 
1 5 | 1 
1 5 > 
943 | 1453 | 308 
49 26 3 
9 | 254 | — 
= 20 1 
1 1] 
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Ländern geordnet. 


der 
internationalen Depefchen. 
e E S |£ 
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Hierzu gehören zur Zeit die Linien: 
a) Altona» Riel, 
b) Lübeck⸗Travemünde, 
c) Taunus. Bahn, 
d) Eöthen - Bernburg, 
e) Werra = Bahn, 


Meberſicht 


des Depefdenverkehrs im Jahre 1864 zwiſchen den preußiſchen Staats -Telegraphenſtationen einerſeits und 
den Telegraphenſtationen der Eiſenbahnen und kleineren Telegraphenſyſteme andererſeits. 


Erläuterung. 


Zu den Bahnen und Syſtemen, deren Verkehr hier nachzuweiſen iſt, werden gerechnet: 
A. ſämmtliche in Preußen zur Annahme von Depeſchen berechtigten Eiſenbahnen, 
B. diejenigen Telegraphenſyſteme, mit welchen die Vermittelungsſtationen abrechnen. 


f) Friedrich = Wilhelm s Nordbahn, 


Staats: 


Stückzahl der 


g) Herzoglich Naſſauiſche Telegraphen, 

h) Koͤniglich Hanndverſche Bahnen, 

i) Herzoglich Braunſchweigiſche Telegraphen, 
k) Großherzoglich Sächſiſche Telegraphen, 

D Fürſtlich Schwarzburgiſche Telegraphen ac. 


internen Depeſchen. 


Telegr. Dienſt 
| 1 
* * * | * 
Ki = x nu | E 
© = > = = = 
a = e — S 
zw cs => — a ==> 
1218189218 
= = = Ss | a = 
© Q Q Q CA Q 
= > D = | Dg > 
— — 


Stationen originirend. 


z | Gifenb. Dienſt⸗ 


von Staats: 
von Babn 


Vereins- und inter: 
nationalen Depeſchen. 


` 
Privat: 
| | | 
u * 
= * , = | 
o — — Le e = ~ 3 
is 2 ke = = AA = * = = 
— 3 — = — = 2 . — 
2 — cs Sy E | © © 2 E 
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mm 


A. An die preußiſchen Bahnen übergeben 1386 20 


B. 


Von den preuß. Bahnen übernommen 


| 29 
1475 

An die kleineren Telegraphenſyſteme | | 

úbergeben . cs ES 

1121 

| | 


645 19 | 27 
A Y 3 
691 
Von den kleineren Telegraphenſyſte— 
men übernommen 8 


1468 


1339 23 | 106] : 


| 


| 1 | 28156 


507| 70 | 125 | 


345| 14| 5 15] 11 1123 4 6481] 38332 
A — —-— ` — — 
364 27 29786 6680 
| | | 
208 2 | 47 | | | 4110274 20411785] 158 114 3 |5380| 19302 
A u — — — C.” ` pa — — 
257 6 12263 5655 
en 3 LE / 
| | d 
286 21 | 3162 15 — [27160 1459 503| 133 100 7 7717] 38157 
eg A — — — E 
310 77 29122 7957 
un | 
as 9 | 36 | 2 86 30 |11374| 1591534) 115 100 7 [5162] 20297 
— — > — — e em “sy ` 
260 118 13067 5384 
— 


In unſerm Verlage ift unter andern erſchienen: 


Brix, A. F. W., Königl. Geh. Regierungs- Rath, Lehrbuch 
der Statik feſter Körper, in elementarer Darſtellung mit 
beſonderer Rückſicht auf techniſche Anwendung. 2te, gänzlich 
umgearbeitete Auflage. Erſte Abtheilung: Die Lehren der reinen 
Statik enthaltend, mit 12 Figurentafeln und einem Anhange, eine 


Zuſammenſtellung der wichtigſten Theorien aus der niedern Ana- 


lyſis, Curvenlehre und Stereometrie. gr. 8. geh. 3 Thlr. 
Brix, Dr. P. W., Unterſuchungen über die Heizkraft 


der wichtigeren Brennſtoffe des Preußiſchen Staates. 


Im Auftrage des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in 

Preußen und mit Unterſtützung des Königlichen Miniſteriums für 
Handel und Gewerbe ausgeführt und herausgegeben. gr. 4. 

Ty Thlr. 

Grapow, H., Königl. Baumeiſter, Zuſammenſtellung der 

Beſtimmungen für das Bauweſen im preußiſchen 

Staate aus den Jahren 1845 bis 1852. (Ausſchließlich des 


Wege⸗ und Eiſenbahnbaues.) gr. 8. geh. 15 Sgr. 
——, Anleitung zur Aufſicht bei Bauten. Mit 14 
Figurentafeln und vielen Tabellen. gr. 8. broſch. 13 Thlr. 


Henz, L., Königl. Geheimer Regierungs-Rath, Hülfstafeln 
bei Berechnung des Inhalts von Erdarbeiten beim Bau 
der Eiſenbahnen, Chauſſeen und Kanäle. gr. 8. geh. 23 Thlr. 


— , Praftifhe Anleitung zum Erdbau. gr. 8. Mit 
einem Atlas in 4. 43 Thlr. 
— —, Normalbrücken und Durchläſſe nebft den zur 
Veranſchlagung derſelben erforderlichen Raum-Ermittelungen. Mit 
22 Kupfertafeln. gr. 8. geh. 13 Thlr. 


Ingenieur's Taſchenbuch. Herausgegeben von dem Verein 
„die Hütte“. Gte Aufl. 8. 1 Thlr. 15 Sgr. 


Malberg, A., Königl. Regierungs- und Baurath, Ueber 
Conſtruction von Laſchen verbindungen der Eiſenbahn— 
ſchienen in den Stößen und Verwendung von Stahl 
zu denſelben, nebſt einem Anhange, enthaltend: Beſchreibung 
einer neuen Methode der Regeneration des verbrannten Stahls. 
Mit 2 Kupfertafeln und mehren Holzſchnitten. 4. br. 20 Sgr. 


„ Die Literatur des Bau- und Ingenieur— 
Weſens der letzten 30 Jahre, oder Verzeichniß der vor— 
nehmlichſten Werke in deutſcher, franzöſiſcher, engliſcher, italieni- 
ſcher, holländiſcher u. ſ. w. Sprache, welche die genannten Fächer 
betreffen. gr. 8. geh. 18 Sgr. 


Manger, J., Königl. Bau-⸗Inſpektor, Profeſſor und ordentl. 
Lehrer des Königl. Gewerbe-Inſtituts, Blätter für die ge— 
werbliche Baukunde. Zum Gebrauche für Bauhandwerker, 
Baumeiſter, Fabrikanten und Landwirthe, ſowie als Zeichnen— 
Vorlagen in Real- und Gewerbe-Schulen. Heft 1. Feuerungs— 


Anlagen. Mit 6 Kupfertafeln in Folio. 13 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 2. Runkelrüben⸗Zuckerfabrikation. Mit 7 Kup: 
fertafeln. 13 Thlr. 

Daſſelbe. Heft 3. Flachsgarnſpinnereien. Mit 6 Kupfertafeln. 
13 Thlr. 


| Daffelbe. Jahrgang 1851 — 1864. 


Daſſelbe. Heft 4. Brennereien. Mit 6 Kupfertafeln. 2 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 5. Färbereien. Mit 6 Kupfertafeln. 2 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 6. Brauereien. Mit 7 Kupfertafeln. 2 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 7. Tuchfabrik-Anlagen. Mit 6 Kupfertafeln. 

12 Thlr. 
Daſſelbe. Heft 8. Kattundruckereien. Mit 6 Kupfert. 13 Thlr. 


Minding, Ferd., Prof. der Mathematik an der Univerfität zu 
Dorpat, Sammlung von Integraltafeln zum Gebrauch 
für den Unterricht an der Königl. Bau-Akademie und 
dem Königl. Gewerbe-Inſtitut. Im Auftrage des Mini⸗ 
ſteriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bearbeitet. 
Lex. 8. geh. 14 Thlr. 


Pleßner, Fr., Königl. Preuß. Eiſenbahnbaumeiſter, Notizen 
zum Veranſchlagen der Eiſenbahnen nebſt Preis- 
Ermittelungen und einem Anhange: Vergleichende Zu— 
ſammenſtellung der hauptſächlichſten Oberbauſyſteme 
bei deutſchen Eiſenbahnen. Mit 4 Rupfertafeln und vielen 
Holzſchnitten. 2 Thlr. 


Sammlung von Zeichnungen aus dem Gebiete der Waſ— 
ſerbaukunſt, mit beſonderer Rückſicht auf den Brücken⸗ 
bau. Für das Studium und den praktiſchen Gebrauch zuſam⸗ 
mengetragen unter Leitung des Herrn Prof. Schwarz, und zum 
Umdruck gezeichnet von Studirenden der Königl. Bau-Akademie 
in Berlin. 33 Tafeln in gróftem Doppelfolio. 42 Thlr. 

Deſſelben Werkes zweiter Theil. 21 Tafeln in größtem Doppel⸗ 
folio. 31 Thlr. 


Weishaupt, Th., Königl. Geh. Regierungs-Rath, Unter: 
ſuchungen über die Tragfähigkeit verſchiedener Eiſen— 
bahnſchienen, angeſtellt im Sommer 1851 auf Veranlaſſung 
des Königl. Miniſteriums für Handel Gewerbe und öffentliche 
Arbeiten. Mit Holzſchnitten und lithogr. Zeichnungen. Fol. 
geh. 3 Thlr. 


Wiebe, F. K. H., Königl. Prof. und Lehrer an der Königl. 
Bau: Akademie und dem Gewerbe-Inſtitut, Die Lehre von 
den einfachen Maſchinentheilen, bearbeitet für den Unter— 
richt an den Königl. Preuß. techn. Lehranſtalten, ſowie zum Ge: 
brauche beim Entwerfen und Conſtruiren von Maſchinen und zum 
Selbft-Studium. In 2 Bänden. Mit einem Atlas von 40 Taf. 
Folio in aquatinta und vielen in den Text eingedruckten Holz— 
ſchnitten. 

Erſchienen iſt: 

(Band I. mit 24 Kupfertafeln 53 Thlr.) 

(Band II. mit 26 Kupfertafeln 74 Thlr.) 

Zeitſchrift für Bauweſen. Herausgegeben unter Mitwirkung 
der Königl. techn. Bau-Deputation und des Architekten- Vereins 
zu Berlin. Redigirt von G. Erbkam, Königl. Bau-Rath 
im Miniſterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 
1865. Preis des Jahrgangs von 12 Heften mit circa 90 Kupfert. 
in Folio und 4to. 83 Thlr. 

á 83 Thlr. 


Oetrudt bei A. W. Schade in Berlin, Stallfchreiberftr. 47. 


Zeitſchritt 


deutſch-öſterreichiſchen Telegraphen-Vereins. 


Herausgegeben in deſſen Auftrage 


der Königlich preußiſchen Telegraphen⸗Direction. 


Redigirt von Dr. P. Wilhelm Brix. 


Jahrgang XII. 


Inhalt: 
Heft 11 und 12. 
Telegraphen⸗Vertrag von Paris, d. d. 17. Mai 1865. gung eines continuirlichen elektriſchen Stromes von hoher 
Reglement für den internationalen Dienſt zur Ergänzung der Spannung und conftanter Starke mit Hülfe eines einzelnen 
Beſtimmungen des am 17. Mai 1864 zu Paris unterzeich⸗ galvaniſchen Elementes. Von Julius Thom ſen, Pro- 
neten Telegraphenvertrages. feſſor in Kopenhagen. 
Beziehungen zwiſchen dem Gewichte der Magnetiſtrungsſpirale (Hierzu die Kupfertafel XIII.) 
und der magnetiſtrenden Kraft. Von Dr. Menzzer, Ober⸗ Der Telegraph und die Fiſcherei an den norwegiſchen 
lehrer in Halberſtadt. Küſten. 


Einige Beziehungen zwiſchen den Dimenfionen der Magneti= Ueberſicht des Depeſchenverkehrs auf den Königl. Hannover⸗ 
ſtrungsſpirale und der magnetifirenden Kraft. Von Dr. ſchen Telegraphenlinien im Kalenderjahre 1864. Mitge⸗ 
W. Brir. theilt von der Königl. Hannoverſchen Generaldirection der 

Die Polariſationsbatterie, ein neuer Apparat zur Hervorbrin⸗ Eiſenbahnen und Telegraphen. 


Berlin, 1865. 


Verlag von Ern ſt & Korn. 
(Gropius'ſche Bud: und Kunſthandlung.) 


(Vollſtändige Jahrgänge dieſer Zeitſchrift ſind nur noch vom II. Jahrgange ab, zu beziehen. Jahrgang J. iſt vergriffen.) 


Zur Aufnahme In dieſe Zeltſchrift beſtimmte Beiträge und Mittheilungen, ſowie alle deren Redaction are Briefe und Zuſendungen werden unter ber 
Adreſſe des Redacteurs, oder unter der Adreſſe: Redaction der Zeitſchrift des deutſch⸗öſterteilchiſchen Telegraphen. Verein’, Johannisftr. 10, 
erbeten. 


Zeitſchrift 
deutſch-öſterreichiſchen Telegraphen- Vereins. 


Herausgegeben in deſſen Auftrage 


von 


der Röniglich preußiſchen Telegraphen⸗ Direction. 


Rebacteur Dr. Y. W. Brix. Verlag vou Eruſt & Korn. 


Heft XI und XII. Jahrgang XII. 1865. 


Telegraphen -Vertrag von Paris d. d. 17. Mai 1865. 


Erſte Abtheilung. 


Vom internationalen Netze. 


Artikel 1. 
Die Leitungen. 


Die hohen contrahirenden Theile verpflichten ſich, für den internationalen Telegra- 
phendienſt eine hinreichende Zahl von Specialdräthen zu verwenden, um eine raſche Uebermit⸗ 
telung der Depeſchen zu ſichern. 

Dieſe Dräthe follen in der durch die Dienſtpraxis am meiſten bewährten Weiſe ber, 
geſtellt werden. 

Diejenigen Städte, zwiſchen welchen ein beſtändiger oder ſehr lebhafter Austauſch von 
Telegrammen ſtattfindet, ſollen nach und nach und ſoweit als möglich durch directe Draͤthe 
größeren Durchmeſſers verbunden werden, deren Dienſt durch die Arbeit der Zwiſchenſtationen 
nicht beeinträchtigt werden ſoll. 


Art. 2. 
Die Stationen. 
Zwiſchen den wichtigen Städten der contrahirenden Staaten findet, ſo weit möglich, 
permanenter Dienſt, Tag und Nacht, ohne irgend welche Unterbrechung ſtatt. 


Die gewöhnlichen Stationen mit vollem Tagesdienſt ſind dem Publicum geöffnet: 
Zeitſchrift d. Telegraphen ⸗Vereins. Jahrg. XII. , 31 
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vom 1. April bis 30. September von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends; 
vom 1. October bis 31. März von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends. 
Die Dienſtſtunden der Stationen mit beſchränktem Dienſte werden durch die refpectis 
ven Verwaltungen der contrahirenden Staaten feſtgeſetzt. 


Die Zeit aller Stationen des nämlichen Staates wird nach der mittleren Zeit ſeiner 
Hauptſtadt beſtimmt. 
Art. 3. 


Die Apparate. 


Der Morſe'ſche Apparat wird fuͤr den Dienſt der internationalen Dräthe fernerhin 
proviſoriſch verwendet. 


Zweite Abtheilung. 
Von der Correſpondenz. 


Erſter Abſchnitt. 
Allgemeine Vorſchriften. 


Art. 4. 
Benutzung des Telegraphen. 


Die hohen contrahirenden Theile geſtehen Jedermann das Recht zu, mittelſt des inters 
nationalen Telegraphen zu correſpondiren. 


Art. 5. 
Depeſchen-Geheimniß. 


Sie verpflichten ſich, alle nothwendigen Maßregeln zu ergreifen, um das Geheimniß 
der Depeſchen und deren gehörige Ausfertigung zu ſichern. 


Art. 6. 
Nicht⸗Verantwortlichkeit. 


Die hohen contrahirenden Theile erklären jedoch, daß ſie in Bezug auf den inter— 
nationalen Telegraphendienſt keinerlei Verantwortlichkeit übernehmen. 


Zweiter Abſchnitt. 
Von der Aufgabe. 


Art. 7. 
Claſſification der Depeſchen. 
Die telegraphiſchen Depeſchen zerfallen in drei Gattungen: 
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Staatsdepeſchen 

1. Staatsdepeſchen, nämlich ſolche, welche vom Staatsoberhaupte, von den Miniſtern, 
den Oberbefehlshabern der Land» oder Seemacht und den diplomatiſchen oder Conſular⸗Agen⸗ 
ten der contrahirenden Regierungen ausgehen. 

Die Depeſchen derjenigen Conſular-Agenten, welche Handel treiben, werden nur dann 
als Staatsdepeſchen behandelt, wenn ſie Dienſtſachen betreffen. 

Dienſtdepeſchen. 

2. Dienſtdepeſchen, nämlich ſolche, welche von den Telegraphen⸗Verwaltungen der cons 
trahirenden Staaten ausgehen und die ſich entweder auf den internationalen Telegraphendienſt 
oder auf Gegenſtände von öffentlichem Intereſſe beziehen, uͤber deren Bezeichnung ſich die ger 
nannten Verwaltungen zu verftändigen haben. 


Privatdepeſchen. 
3. Privatdepeſchen. 
Art. 8. 
Beglaubigung. 
Die Staatsdepeſchen werden als ſolche nur angenommen, wenn ſie mit dem amt— 
lichen Siegel oder Petſchaft des Aufgebers verſehen ſind. 
Der Aufgeber einer Privatdepeſche kann ſtets angehalten werden, die Aechtheit der 
Unterſchrift derſelben zu beweiſen. 


Art. 9. 
Sprache und Abfaſſung. 

Jede Depeſche kann in irgend einer der auf dem Gebiete der contrahirenden Staaten 
gebräuchlichen Sprachen abgefaßt ſein. 

Es ſteht jedem Staate frei, unter den auf feinem Gebiete gebräuchlichen Sprachen 
diejenigen zu bezeichnen, welche er zur telegraphiſchen Correſpondenz fur geeignet erachtet. 

Die Staats- und Dienſtdepeſchen können ganz oder theilweiſe aus Ziffern oder ges 
heimen Buchſtaben beſtehen. 

Auch die Privatdepeſchen können in Ziffern oder geheimen Buchſtaben abgefaßt mer: 
den, wenn ſie zwiſchen zwei Staaten gewechſelt werden, welche dieſe Art der Correſpondenzen 
geſtatten, und wenn die durch das unten im Artikel 54 erwaͤhnte Reglement feſtgeſetzten Be— 
dingungen erfuͤllt werden. 

Der im vorſtehenden Abſatze erwähnte Vorbehalt bezieht ſich nicht auf Tranſitdepeſchen. 

Depeſchen in gewöhnlicher Sprache dürfen weder ungebräuchliche Zuſammenziehungen 
von Wörtern, noch ungebräuchliche Wortbildungen oder Abkürzungen enthalten. 


Art. 10. 
Fortſetzung. 

Das Original der Depeſche muß leſerlich und in Zeichen geſchrieben ſein, welche durch 
die in der reglementariſchen Tabelle enthaltenen Zeichen wiedergegeben werden können, und 
welche in dem Lande, wo die Depeſche aufgegeben wurde, uͤblich ſind. 

31 * 
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Vor dem Texte muß die Adreſſe und nach demſelben die Unterſchrift ftehen. 

Die Adreſſe muß alle nöthigen Angaben enthalten, um die Uebermittelung der De⸗ 
peſche an ihre Beſtimmung zu ſichern. 

Einſchaltungen, Randzuſätze, Streichungen oder Ueberſchreibungen ſollen von dem Auf⸗ 
geber der Depeſche oder ſeinem Beauftragten beſcheinigt werden. 


Dritter Abſchnitt. 
Von der Beförderung. 


Art. 11. 
Reihenfolge der Beförderung. 
Die Beförderung der Depeſchen hat in nachſtehender Weges ſtattzufinden: 
1. Staatsdepeſchen; 
2. Dienſtdepeſchen; 
3. Privatdepeſchen. 

Die begonnene Uebermittelung einer Depeſche kann nur dann unterbrochen werden, 
um einer Mittheilung von höherem Range Platz zu machen, wenn es die höchſte Dringlichs 
keit erfordert. 

Die Depeſchen gleichen Ranges werden durch die Aufgabeſtation in der Reihenfolge 

ihrer Aufgabe und durch die Zwiſchenſtationen in der Reihenfolge ihres Empfanges befördert. 
| Alternirende Beförderung. 

Zwiſchen zwei mit einander in directer Verbindung ſtehenden Stationen werden die 
Depeſchen gleichen Ranges in alternirender Ordnung befördert. 

Von dieſer Regel darf jedoch im Intereſſe der Schnelligkeit der Beförderungen auf 
ſolchen Linien abgeſehen werden, welche fortwährend in Thätigkeit oder welche mit Special: 
apparaten verſehen ſind. 


Art. 12. 
Beförderung: (Fortſetzung.) 

Die Stationen, welche keinen permanenten Dienſt haben, können erſt dann geſchloſſen 
werden, wenn ſie alle ihre internationalen Depeſchen an eine permanente Station abgegeben 
haben. 

Dieſe Depeſchen werden ſofort nach der Reihenfolge ihres Empfanges zwiſchen den 
permanenten Stationen der verſchiedenen Staaten ausgewechſelt. 


Art. 13. 
Beförderungswege. 
Jeder Regierung bleibt gegenüber dem Aufgeber anheimgeſtellt, die Beförderungswege 
der Depeſchen, ſowohl im ordentlichen Dienſte, als bei Unterbrechung oder Ueberhäufung der 
gewöhnlich eingeſchlagenen Wege zu beſtimmen. e 


Telegraphen⸗Vertrag von Paris d. d. 17. Mai 1865. 247 


Art. 14. 
Unterbrechungen. 

Wenn bei Beförderung einer Depeſche eine Unterbrechung der telegraphiſchen Verbin⸗ 
dungen eintritt, ſo befördert die Station, von welcher an die Unterbrechung erfolgte, die De— 
peſche ſofort per Poſt, oder auf ſchnellerem Wege, falls ein ſolcher zur Verfügung ſteht. — 
Je nach den Umſtänden adreſſirt ſie dieſelbe entweder an die nächſte Station, welche im Stande 
iſt, ſie weiter zu telegraphiren oder an die Beſtimmungsſtation oder an den Adreſſaten ſelbſt. 
— Sobald die Verbindung hergeſtellt iſt, wird die Depeſche neuerdings auf telegraphiſchem 
Wege befördert, inſofern nicht vorher die Beſcheinigung des Empfanges erfolgte. 


Art. 15. 
Zurücknahme. . 
Jeder Aufgeber kann nach gehorigem Ausweis die Beförderung der von ihm fers 
rührenden Depeſche verhindern, wenn es noch Zeit iſt. 


Vierter Abſchnitt. 
Von der Zuſtellung an den Adreſſaten. 


Art. 16. 
Allgemeine Bedingungen der Zuſtellung. 


Die telegraphiſchen Depeſchen können adreſſirt werden nach der Wohnung oder „poste 
restante“ oder „bureau restant.“ 

Dieſelben werden nach der Reihenfolge ihres Empfanges an ihre Beſtimmung über⸗ 
geben oder expedirt. 

Die in der von der Telegraphenſtation bedienten Ortſchaft nach der Wohnung oder 
„poste restante“ adreſſirten Depeſchen werden ſofort an ihre Adreſſe beſtellt. 

Die nach der Wohnung oder „poste restante“ außerhalb der bedienten Ortſchaft 
adreſſirten Depeſchen werden auf das Begehren des Aufgebers ſofort per Poſt an ihre De: 
ſtimmung geſandt oder auch auf ſchnellerem Wege, wenn die Verwaltung der Beſtimmungs⸗ 
ftation einen ſolchen zur Verfügung hat. 


Art. 17. 
Beförderung außerhalb der Telegraphenlinien. 

Jeder der contrahirenden Staaten behält ſich vor, ſoweit möglich für die mit Tele⸗ 
graphenſtationen nicht verſehenen Ortſchaften einen ſchnelleren Transportdienſt zu errichten als 
die Poſt, und jeder Staat verpflichtet ſich gegenuͤber den andern, jeden Aufgeber in Stand zu 
ſetzen, von den in dieſer Beziehung durch irgend einen der übrigen Staaten getroffenen und 
mitgetheilten Beſtimmungen fuͤr ſeine Correſpondenz Gebrauch zu machen. 


Art. 18. 
Abgabe an die Berechtigten. 


Wenn eine Depeſche in die Wohnung des Adreſſaten getragen wird, und dieſer ab⸗ 


248 Telegraphen⸗Vertrag von Paris d. d. 17. Mai 1865. 


weſend iſt, ſo kann dieſelbe ſeinen erwachſenen Familiengliedern, Angeſtellten, Miethsleuten oder 
Gaſtgebern übermittelt werden, inſofern der Adreſſat nicht ſchriftlich einen Special-Bevollmäch⸗ 
tigten bezeichnet oder der Aufgeber verlangt hat, daß die Zuſtellung nur in die Hände des 
Adreſſaten ſtattfinden ſolle. 

Wenn die Depeſche „bureau restant“ adreſſirt iſt, ſo wird dieſelbe nur dem Adreſſa⸗ 
ten oder feinem Bevollmächtigten übergeben. 

Kann die Depeſche nicht an ihre Beſtimmung übergeben werden, fo wird hiervon An 
zeige in der Wohnung des Adreſſaten hinterlaſſen, die Depeſche auf die Station ¿urúdgetras 
gen und dann dem Adreſſaten auf ſeine Reclamation zugeſtellt. 

Wenn die Depeſche nach Verfluß von ſechs Wochen nicht reclamirt worden iſt, ſo 
wird ſie vernichtet. | | 

Die gleiche Vorſchrift gilt für Depeſchen, welche „bureau restant“ adreffirt find. 


Fünfter Abſchnitt. 
Von der Controle. 


Art. 19. 
Controle der Privatdepeſchen. 


Die hohen contrahirenden Theile behalten ſich das Recht vor, die Beförderung jeder 
Privatdepeſche zu verhindern, welche fúr die Sicherheit des Staates gefährlich erſcheint, oder 
die Landesgeſetze, die öffentliche Ordnung oder die Sittlichkeit verletzt, verpflichten ſich aber, 
dem Aufgeber hiervon ſofort Kenntniß geben zu laſſen. 

Recurs. 

Dieſe Controle wird von den End- oder Zwiſchenſtationen ausgeübt, unter Vorbehalt 

des Recurſes an die Centralverwaltung, welche endgültig entſcheidet. 


Art. 20. 
Suspenſion des Verkehrs. 


Jede Regierung behält ſich ferner das Recht vor, den internationalen Telegraphen— 
dienſt für unbeſtimmte Zeit zu ſuspendiren, wenn ſie es für nothwendig erachtet, ſei es all— 
gemein oder nur auf gewiſſen Linien und ruͤckſichtlich gewiſſer Arten von Correſpondenzen, 
wobei ihr die Verpflichtung obliegt, hiervon ſofort jeder der übrigen contrahirenden Regierun- 
gen Kenntniß zu geben. 


Sechſter Abſchnitt. 
Von den Archiven. 
Art. 21. 


Aufbewahrung der Documente. 


Die Originale und Copien der Depeſchen, die Papierſtreifen mit den Zeichen oder 


e, 


— — 
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ähnliche Belege follen, von ihrem Datum an gerechnet, wenigſtens ein Jahr lang in den Ar- 
chiven der Stationen unter Beobachtung aller nöthigen Vorſicht rückſichtlich des Geheimniſſes 
aufbewahrt werden. 
Vernichtung derſelben. 
Nach Verfluß dieſes Zeitraums können dieſelben vernichtet werden. 


Art. 22. 
Mittheilung der Documente. 


Die Originale und Copien von Depeſchen duͤrfen nur dem Aufgeber oder dem Adreſſa— 
ten, nach Conſtatirung ihrer Identitat, mitgetheilt werden. 
| Auslieferung von Copien. | 
Der Aufgeber und der Adreſſat find berechtigt, ſich beglaubigte Abſchriften der von 
ihnen aufgegebenen oder empfangenen Depeſchen ausfertigen zu laſſen. 


Siebenter Abſchnitt. 
Von gewiſſen Depeſchenarten. 


Art. 23. 
Bezahlte Antworten. 


Jeder Aufgeber kann die von ſeinem Correſpondenten verlangte Antwort frankiren. 

Er kann ſich dieſe Antwort nach irgend einem Orte des Gebietes der contrahirenden 
Staaten adreſſiren laſſen. 

Bei mangelnder Angabe in der Depeſche ſelbſt oder in einer folgenden rechtzeitig an⸗ 
gelangten Depeſche wird die Antwort der Aufgabeſtation übermittelt, damit ſie durch deren 
Fürſorge an ihre Beſtimmung befördert werde. 

Wenn die Antwort innerhalb eines Zeitraumes von acht Tagen nad Aufgabe der 
urſprünglichen Depeſche nicht erfolgt, fo giebt die Beſtimmungsſtation dem Aufgeber hiervon 
durch eine Depeſche Kenntniß, welche die Stelle der Antwort vertritt. Jede nach dieſer Friſt 
aufgegebene Antwort wird als eine neue Depeſche angeſehen und behandelt. 


Art. 24. ' 
Recommandirte Depeſchen. 


Jeder Aufgeber einer Depeſche hat das Recht, dieſelbe zu recommandiren. 

Wenn eine Depeſche recommandirt iſt, ſo übermittelt die Beſtimmungsſtation dem Auf— 
geber telegraphiſch eine vollſtändige Copie der dem Adreſſaten zugeſtellten Depeſche mit der An⸗ 
gabe ſowohl der genauen Zeit der Zuſtellung als auch der Perſon, welcher dieſelbe u 
worden war. 

Wenn die Zuſtellung nicht erfolgen konnte, fo wird dieſe doppelte Anzeige durch die 
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Mittheilung der Umftände, welche die Zuſtellung verhinderten, und durch die nothigen Angas 
ben erſetzt, damit der Aufgeber ſeine Depeſche eventuell weiter befördern laſſen kann. 

Der Beförderung einer Retourdepeſche ſteht gegenüber andern Depeſchen gleichen Ran⸗ 
ges die Priorität zu. 

Der Aufgeber einer recommandirten Depeſche kann ſich die Retourdepeſche nach irgend 
einem Orte des Gebietes der contrahirenden Staaten adreſſiren laſſen, wenn er, wie bei bes 
zahlten Antworten, die nöthigen Angaben macht. 


Art. 25. 
Verpflichtung zur Recommandation. 


Die Recommandation iſt obligatoriſch für mit Ziffern oder mit geheimen Buchſtaben 
geſchriebene Depeſchen. 


Art. 26. 
Nachſenden der Depeſchen. 


Wenn eine Depeſche ohne weitere Angabe den Zuſatz: „nachzuſenden“ („faire suivre“) 
enthält, ſo befördert die Beſtimmungsſtation dieſelbe ſofort nach erfolgter Zuſtellung an die 
angegebene Adreſſe, womöglich weiter an die neue ihr in der Wohnung des Adreſſaten mitge- 
theilte Adreſſe; die Station iſt jedoch nur verpflichtet, dieſe Weiterbeförderung innerhalb des— 
jenigen Staates ſtattfinden zu laſſen, dem ſie angehört, und in dieſem Falle behandelt ſie die 
Depeſche als eine interne Depeſche. 

Wird ihr keine Angabe gemacht, ſo bewahrt ſie die Depeſche auf. Wurde dieſelbe 
bereits weiter befördert, und konnte die zweite Station dem Adreſſaten gemäß der neuen Adreſſe 
nicht auffinden, ſo wird die Depeſche von dieſer Station aufbewahrt. 

Wenn der Zuſatz: „nachzuſenden“ („faire suivre“) von ſucceſſiven Adreſſen begleitet 
ift, fo wird die Depeſche ſucceſſive an jede der angegebenen Beſtimmungen befördert, nöthigen⸗ 
falls bis zur letzten, und die letzte Station verfährt nach den Beſtimmungen des vorhergehen— 
den Abſatzes. 

Jedermann kann nach gehorigem Ausweis verlangen, daß die auf einer Telegraphen— 
ſtation ankommenden, und in deren Zuſtellungsrayon ihm zu uͤbermittelnden Depeſchen, an die 
angegebene Adreſſe oder nach den Beſtimmungen der vorhergehenden Abſätze weiter befördert 
werden. 


Art. 27. 
Vervielfältigung der Depeſchen. 
Die telegraphiſchen Depeſchen können adreſſirt werden: 
entweder an mehrere Adreſſaten in verſchiedenen Ortſchaften; 
oder an mehrere Adreſſaten in der nämlichen Ortſchaft; 
oder an den nämlichen Adreſſaten in verſchiedenen Ortſchaften; 
oder nach mehreren Wohnungen in der naͤmlichen Ortſchaft. 
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In den beiden erſten Fällen darf jedes Exemplar der Depeſche nur die ihm zukom⸗ 
mende Adreſſe tragen, es wäre denn, daß der Aufgeber das Gegentheil verlangt Hätte. 

Die nach mehreren Staaten beſtimmten Depeſchen muͤſſen in ſo vielen Originalen, 
als verſchiedene Staaten ſind, aufgegeben werden. 


Art. 28. 


Combinationen. 


Bei Ausführung der vorſtehenden Artikel follen die dem Publicum für die frankirten 
Antworten, die recommandirten, nachzuſendenden und zu vervielfältigenden Depeſchen gewähr⸗ 
ten Erleichterungen gleichzeitig Anwendung finden. 


Art. 29. 
See⸗Depeſchen. 

Die hohen contrahirenden Theile verpflichten ſich, die geeigneten Maßregeln für Be— 
förderung derjenigen Depeſchen an ihre Beſtimmung zu ergreifen, welche vom Meer aus ver— 
mittelſt der längs dem Ufer eines jeden am gegenwaͤrtigen Vertrage Theil nehmenden Staa— 
tes beſtehenden oder noch herzuſtellenden See-Telegraphen (Semaphoren) expedirt werden. 


Dritte Abtheilung. 
Von den Taxen. 


Erſter Abſchnitt. 
Allgemeine Grundſätze. 


Art. 30. 
Grundlagen der Tarife. 

Die hohen contrahirenden Theile erklären, fur die Anfertigung der internationalen 
Tarife nachſtehende Grundlagen anzunehmen; 

Die Tare fuͤr alle zwiſchen den Stationen von je zwei der contrahirenden Staaten 
auf dem nämlichen Wege gewechſelten Depeſchen ſoll eine einheitliche ſein. Jedoch kann ein 
und derſelbe Staat, hinſichtlich der Anwendung der einheitlichen Taxe, in höchſtens zwei große 
Gebiete abgetheilt werden. Die contrahirenden Staaten behalten ſich uͤbrigens, bezüglich ihrer 
außerhalb Europa gelegenen Beſitzungen oder Colonien, die volle Freiheit des Handelns vor. 

Das Minimum der Taxe findet auf die Depeſche Anwendung, welche nicht mehr als 
zwanzig Worte zählt. Die auf Depeſchen von zwanzig Worten anwendbare Taxe vermehrt 


ſich um die Hälfte für jede untheilbare Serie von zehn Worten über zwanzig Worte hinaus. 
Zeitſchrift Tr. Telegraphen⸗Vereins. Jahrg. XII. 32 


— 
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Der Franken bildet die Muͤnzeinheit für Aufſtellung der internationalen Tarife. 
| Der Tarif für die zwiſchen zwei beliebigen Punkten der contrahirenden Staaten ye: 

wechſelten Depeſchen ſoll in der Weiſe feſtgeſetzt werden, daß die Tare der Depeſche von zwan— 
zig Worten immer eine Vervielfältigung des halben Franken bildet. 

Für einen Franken werden erhoben: 

In Oeſterreich 40 Kreuzer (öſterreichiſche Währung); 

In Baden, Bayern und Württemberg 28 Kreuzer; 

In Dänemark 35 Schillinge; 

In Spanien 0,40 Thaler; 

In Griechenland 1,11 Drachmen; 

In Hannover, Preußen und Sachſen 8 Silbergroſchen; 

In den Niederlanden 50 Cents; 

In Portugal 192 Reis; 

In Rußland 25 Kopeken; 

In Schweden 72 Oere; 

In Norwegen 22 Schillinge. 


Art. 31. 
Aufſtellung der Tarife. 


Der Anſatz der Tare wird von Staat zu Staat im Einvernehmen mit den Regie— 
rungen der End- und Zwiſchenſtaaten feſtgeſtellt. 

Der auf den telegraphiſchen Verkehr zwiſchen den contrahirenden Staaten ſofort an: 
wendbare Tarif wird gemäß den, gegenwartigem Vertrage beigefügten Tabellen feſtgeſetzt. Die 
in dieſen Tabellen feſtgeſetzten Taxen können immer und zu jeder Zeit im gemeinſamen Ein— 
verſtändniſſe zwiſchen den betheiligten Regierungen ermäßigt werden; aber jede Abaͤnderung 
bezüglich des Ganzen oder des Einzelnen kann erft nach wenigſtens einem Monat, von deren 
Mittheilung an gerechnet, in Vollziehung geſetzt werden. 


Zweiter Abſchnitt. 


Von der Anwendung der Taxen. 


Art. 32. 
Erſte allgemeine Regel der Anwendung: Alles wird gezählt. 
Alles, was der Aufgeber in das Original ſeiner Depeſche zum Zwecke der Beförde— 
rung ſchreibt, wird bei der Berechnung der Tare mitgezählt, mit Ausnahme deſſen, was im 
ſiebenten Abſatze des folgenden Artikels angefübrt iſt. 
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Art. 33. 
Wortzählung bei nicht chiffrirten Depeſchen. | 

1. Das Marimum für die Länge eines Wortes wird auf ſieben Silben feſtgeſetzt 
und der Ueberſchuß fur ein Wort gezählt. 

2. Die durch einen Bindeſtrich verbundenen Ausdruͤcke zählen für fo viele Worter, 
als zu ihrer Bildung dienen. | 

3. Die durch einen Apoſtroph getrennten Wörter werden für eben fo viele einzelne 
Wörter gezählt. | 

4. Die Eigennamen von Städten, Perſonen, Ortſchaften, Plätzen, Boulevards ꝛc., 
die Titel, Vornamen, Partikeln und Eigenſchafts-Bezeichnungen werden nach der Anzahl der 
zum Ausdruck derſelben gebrauchten Wörter gezählt. 

5. Die in Ziffern geſchriebenen Zahlen werden fur fo viele Wörter gezählt, als fie 
Gruppen von fünf Ziffern enthalten, nebſt einem Wort mehr fúr den Ueberſchuß. 

6. Jedes einzelne Schriftzeichen, Buchſtabe oder Ziffer wird für ein Wort gezählt; 
das Nämliche gilt fuͤr die Unterſtreichung. 

7. Die Zeichen, welche die Apparate mit einem einzigen Signal geben (Inter: 
punctionszeichen, Bindeſtriche, Apoſtrophe, Anführungszeichen, Parentheſen und Alinea), wer— 
den nicht gezählt. | 

8. Jedoch werden die Punkte, Kommata und Trennungsſtriche, welche zur Bildung 
der Zahlen gebraucht werden, fuͤr eine Ziffer gezählt. 


Art. 34. 
Wortzählung bei chiffrirten Depeſchen. i 
Bei mit Ziffern oder mit geheimen Buchſtaben geſchriebenen Depeſchen wird die Wort⸗ 
zählung auf folgende Weiſe vorgenommen. | | 
Alle im chiffrirten Texte gebrauchten Schriftzeichen, Ziffern oder Buchſtaben werden 
zuſammengezählt. Die durch 5 dividirte Summe giebt als Quotient die entſprechende Wort— 
zahl; der Ueberſchuß zählt für ein Wort. | 
| Um die Geſammtwortzahl der Depeſche zu erhalten, fügt man die in gewöhnlicher 
Sprache geſchriebenen Worte der Adreſſe, der Unterſchrift und eventuell des Textes bei. Die 
Zählung derſelben geſchieht nach den Regeln des vorhergehenden Artikels. 


Art. 35. 
Mittheilungen von Amtswegen. 


Der Name der Aufgabeſtation, das Datum, die Stunde und Minute der Aufgabe 
werden dem Adreſſaten von Amtswegen mitgetheilt. 


Art. 36. 


Zweite allgemeine Regel der Anwendung: Alles wird tarirt. 


Jede berichtigende, ergänzende Depeſche und überhaupt jede bei Anlaß einer beforder- 
32 
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ten oder in Beförderung begriffenen Depeſche gegenüber einer Telegraphenſtation ſtattfindende 
Mittheilung wird gemäß den Beſtimmungen gegenwaͤrtigen Vertrages tarirt, wenn dieſe Mit⸗ 
theilung nicht in Folge eines Dienſtfehlers nothwendig geworden iſt. 


Art. 37. 
Beförderungswege. 
Die Tare wird nach dem billigſten Wege von dem Aufgabeort bis zum Beſtimmungs— 
ort der Depeſche berechnet. N 
Die hohen contrahirenden Theile verpflichten ſich, den von Unterbrechung der unter: 
ſeeiſchen Leitungen herruͤhrenden Veränderungen der Taxe ſoweit als möglich vorzubeugen. 


Dritter Abſchnitt. 


Von beſonderen Taxen. 


Art. 38. 


Recommandations⸗Gebühr. 


Die Tare für Recommandirung iſt gleich derjenigen der Depeſche ſelbſt. 


Art. 39. 
Bezahlte Antworten und Retourdepeſchen. 


Die Taxe der bezahlten Antworten und der Retourdepeſchen, welche nach einem an— 
dern Punkte, als nach dem Aufgabeort der Urſprungsdepeſche zu uͤbermitteln ſind, wird nach 
demjenigen Tarife berechnet, welcher zwiſchen dem Aufgabe⸗ und Beſtimmungsort der Antwort 
oder der Retourdepeſche zur Anwendung kommt. 


Art. 40. 
Vervielfaͤltigte Depeſchen. 


Die Depeſchen, welche an mehrere Adreſſaten oder an einen und denſelben Adreſſaten 
in verſchiedenen Stationsorten gerichtet ſind, werden als eben ſo viele beſondere Depeſchen 
tarirt. 

Die an mehrere Adreſſaten oder an den naͤmlichen Adreſſaten mit mehreren Wohnun— 
gen in demſelben Orte gerichteten Depeſchen werden mit oder ohne Poſtbeförderung nur fúr 
eine einzige Depeſche tarirt, aber es wird außer allfälligen Poſtgebuͤhren eine Vervielfáltis 
gungs⸗Gebuͤhr von fo viel mal einem halben Franken erhoben, als Adreſſen vorhanden find, 
weniger eine. 


o= f 
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Art. 41. 
5 Abſchriften. 
Es wird fuͤr jede gemäß Artikel 22 abgelieferte Abſchrift eine fire Gebühr von einem 
halben Franken erhoben. 


Art. 42. 
Weiterbeförderung durch die Poſt. 


Die recommandirten, mit der Poſt zu befördernden oder „poste restante“ zu depo⸗ 
nirenden Depeſchen werden von der Beſtimmungsſtation als recommandirte Briefe frankirt. 

Die Aufgabeſtation erhebt die nachfolgenden Zufchlaggebühren. 

Einen halben Franken für jede in der bedienten Ortſchaft „poste restante“ zu depo⸗ 
nirende, oder per Poſt innerhalb desjenigen Staates zu verſendende Depeſche, welcher die Be⸗ 
förderung beſorgt. 

Einen Franken fur jede uber dieſe Grenzen hinaus auf dem Gebiete der contrahiren⸗ 
den Staaten zu befördernde Depeſchen. 

Zwei und einen halben Franken fuͤr jede weiter zu verſendende Depeſche. 

Die nicht recommandirten Depeſchen werden von der Beſtimmungsſtation wie gewöhn⸗ 
liche Briefe befördert. Die Poftgebubren werden eintretenden Falls von dem Adreſſaten ent: 
richtet, da von der Aufgabeſtation keine Zuſchlagtaxe erhoben wird. 


Art. 43. 
Taxe für See⸗Depeſchen. 

Die Taxe der Depeſchen, welche durch die See-Telegraphen mit den auf dem Meere 
befindlichen Schiffen auszuwechſeln ſind, wird gemäß den allgemeinen Beſtimmungen des ge⸗ 
genwärtigen Vertrages feſtgeſtellt, unter Vorbehalt des Rechtes derjenigen contrahirenden Staa⸗ 
ten, welche dieſen Verkehrsmodus organiſirt haben, den betreffenden Taxantheil fur die Beför⸗ 
derung zwiſchen den See-Telegraphen und den Schiffen beliebig zu beſtimmen. 


Vierter Abſchnitt. 
Von der Taxerhebung. 


Art. 44. 
Taxerhebung bei der Aufgabe, und Ausnahmen. 
Die Erhebung der Taxen findet bei der Aufgabe ſtatt. 
Es werden jedoch von dem Adreſſaten am Beſtimmungsorte erhoben: 
1. Die Tare der durch die See⸗Telegraphen vom Meere her beförderten Depeſchen; 
2. Die Ergaͤnzungstaxe der nachzuſendenden Depeſchen; 
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3. Die Ergänzungstaxe für bezahlte Antworten, deren Länge die frankirte Wortzahl 
uͤberſchreitet; | 

4. Die Koften fur jchnelleren Transport als per Poſt, uber die Telegraphenſtatio— 
nen hinaus, in denjenigen Ländern, wo ein folder Dienft organiſirt ift. 

Jedoch kann der Aufgeber einer recommandirten Depeſche dieſen Transport mittelſt 
Hinterlegung einer von der Aufgabeſtation zu beſtimmenden Summe frankiren, unter Vor— 
behalt ſpäterer Liquidation. Der Betrag der Auslagen wird durch die Retourdepeſche an⸗ 
gegeben. 

In allen Fällen, wo eine Gebührenerhebung bei der Uebergabe ſtattfinden ſoll, wird 
die Depeſche dem Adreſſaten nur gegen Bezahlung des ſchuldigen Betrages zugeſtellt. 


Fünfter Abſchnitt. 
Von der Tarfreiheit. 


Art. 45. 
Taxfreiheit der Depeſchen. 
Die auf den internationalen Telegraphendienſt der contrahirenden Staaten bezüglichen 
Depeſchen werden auf dem ganzen Netze der genannten Staaten tarfrei befördert. 


Sechſter Abſchnitt. 
Von den Tar-Rüdzahlungen. 


Art. 46. | 
Rückerſtattung der Gebühren für nicht bejorverte Depeſchen. 
Dem Aufgeber wird die Tare jeder Depeſche, deren telegraphiſche Beförderung nicht 
ſtattgefunden hat, von demjenigen Staate zuruͤckbezahlt, welcher dieſelbe erhoben hat, entſpre— 
chenden Falls mit Vorbehalt des Regreſſes gegen die übrigen Staaten. 


Art. 47. 


Rückerſtattung der Gebühren bei Reclamationen. 


Dem Aufgeber wird die ganze Tare jeder recommandirten Depeſche, welche in Folge 
bedeutender Verſpätung oder wichtiger Fehler in der Ausfertigung ihren Zweck offenbar nicht 
erreichen konnte, von demjenigen Staate, welcher dieſelbe erhoben hat, mit Vorbehalt des Re— 
greſſes gegen die übrigen Staaten zurückerſtattet, es ware denn, daß die Verſpätung oder der 
Fehler einem Staate oder einer Geſellſchaft zur Lajt fiele, welche dem gegenwärtigen Vertrage 
nicht beigetreten iſt. 
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Art. 48. 
Verſallfriſten. 
Jede Reclamation ſoll unter Androhung der Nichtigkeit innerhalb dreier Monate, vom 
Tage der Erhebung der Taxe an gerechnet, anbángig gemacht werden. 
Dieſe Friſt wird für den Verkehr mit Ländern, welche außerhalb Europa gelegen 
ſind, auf 10 Monate ausgehnt. 


Vierte Abtheilung. 


Von der internationalen Abrechnung. 


Art. 49. 


Verrechnung der Taren. 

Die hohen contrahirenden Theile ſind ſich gegenſeitig über die von jedem derſelben 
erbobenen Taren Rechnung ſchuldig. 

Die von Copic- und Erpreſſengebühren für Beförderung über die Telegraphenlinien 
binaus herrührenden Taxen fallen demjenigen Staate zu, welcher die Copien angefertigt oder 
die Beförderung beſorgt hat. 

Jeder Staat ſchreibt dem Nachbarſtaate den Betrag der Taren aller demſelben über— 
mittelten Depeſchen zu gut, welche von der Grenze der beiden Staaten bis an den SES 
mungsort berechnet werden. 

Dieſe Taxen können in gemeinſamem Einverſtändniſſe nach der Anzahl der Depeſchen 
berechnet werden, welche dieſe Grenze überſchritten, abgeſehen von der Wortzahl und den Neben— 
gebübren. In dieſem Falle werden die Antheile des Nachbarſtaates und eines jeden der etwa 
nachfolgenden Staaten durch gegenſeitig feſtzuſetzende Durchſchnittsquoten beſtimmt. 


Art. 50. 
Verrechnung der Taren (Fortſetzung). Vorauserhobene Gebühren. 

Die zum Voraus erhobenen Taxen fúr bezahlte Antworten und Recommandationen 
werden unter die verſchiedenen Staaten gemäß den Beſtimmungen des vorhergehenden Arti— 
kels vertheilt, wobei die Antworten und die Retourdepeſchen in den Rechnungen als gewöhn— 
liche Depeſchen behandelt werden, wie wenn fie von dem Staate, der die Taxen erhoben, úber- 
mittelt worden wären. 

Wenn die Beförderung nicht beige hat, fo füllt die Tare, vorbehaltlich der 
Rechte des Aufgebers, derjenigen Verwaltung zu, welche biejelbe erhoben hat. 


Art. 51.» 


Aenderung des Beförderungsweges. 
Wenn irgend eine Depeſche auf einem andern Wege befördert wurde, als auf dems 
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jenigen, welcher der Berechnung der Taxen zur Grundlage diente, ſo wird die Taxdifferenz 
von derjenigen Verwaltung getragen, welche den Umweg der Depeſche veranlaßte. 


Art. 52. 
Mittheilung und Liquidation der Rechnungen. 
Die gegenſeitige Mittheilung der Rechnungen findet am Ende eines jeden Monats ſtatt. 


Die Abrechnung und die Liquidation des Saldo erfolgen am Ende eines jeden 
Vierteljahres. 


Art. 53. 
Zahlung des Saldo. 


Der aus der Liquidation ſich ergebende Saldo wird in gangbarer Münze desjenigen 
Staates bezahlt, zu deſſen Gunſten dieſer Saldo herauskommt. 


Fünkte Abtheilung. 
Allgemeine Beſtim mungen. 


Erſter Abſchnitt. 


Ergänzende Beſtimmungen. 


Art. 54. 


Reglement für den internationalen Verkehr. 


Die Beſtimmungen des gegenwärtigen Vertrages werden hinſichtlich der Regulirung 
des internationalen Dienſtes im Einzelnen durch ein gemeinſchaftliches Reglement ergaͤnzt, 
welches im Einverſtändniß der Telegraphen⸗Verwaltungen der contrahirenden Staaten erlaſſen 
werden wird. 

Die Beſtimmungen dieſes Reglements treten gleichzeitig mit gegenwärtigem Vertrage 
in Kraft. Dieſelben können durch die genannten Verwaltungen nach gemeinſamem Einver⸗ 
ſtändniſſe jeder Zeit abgeändert werden. 


Art. 55. 
Reglement (Fortſetzung). 
Mit den Vollziehungsmaßregeln, betreffend die in gemeinſamem Einverſtändniſſe vor⸗ 
zunehmenden Abänderungen des Reglements, wird die Verwaltung desjenigen Staates be⸗ 


auftragt, in welchem gemäß des nachſtehenden Artikel 56 die letzte Conferenz ſtattgefunden 
haben wird. 
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Alle Anträge auf Abänderungen werden an dieſe Verwaltung gerichtet, welche alle 
andern darüber zu Rathe zieht und nach ihrer einſtimmigen Beipflichtung die angenommenen 
Abänderungen promulgirt und das Datum ihrer Anwendung beſtimmt. 


Zweiter Abſchnitt. 


Conferenzen und gegenſeitige Mittheilungen. 


Art. 56. 


Internationale Conferenzen. 


Der gegenwärtige Vertrag ſoll periodiſchen Reviſionen unterworfen werden, wobei alle 
Mächte, welche daran Theil genommen haben, vertreten ſein werden. 

Zu dieſem Zwecke folen nach und nach in der Hauptſtadt eines jeden der contra: 
hirenden Staaten Conferenzen zwiſchen den Abgeordneten der genannten Staaten abgehalten 


werden. 
Der erſte Zuſammentritt findet zu Wien im Jahre 1868 ſtatt. 


Art. 57. 
Gegenſeitige Mittheilungen. 

Um die gute Verwaltung des gemeinſamen Dienſtes durch Austauſch regelmäßiger 
Mittheilungen zu ſichern, verpflichten ſich die hohen contrahirenden Theile, ſich alle auf ihre 
innere Verwaltung bezüglichen Documente und jede etwa eingeführte Verbeſſerung gegenſeitig 
mitzutheilen. 

Jede derſelben wird allen übrigen direct zuſenden: 


Mittheilungen von Unterbrechungen. 
1. Durch den Telegraphen: 
Die ſofortige Anzeige der Unterbrechungen, welche auf ihrem Gebiete oder auf den 
Linien derjenigen Staaten und Privatgeſellſchaften eintreten, fur welche fie deren Correſpon— 
denz mit jedem der contrabirenden Staaten vermittelt; 


Regelmaͤßige Mittheilungen. 

2. Durch die Poſt: 

Die Anzeige aller Maßregeln bezuͤglich der Eröffnung neuer, der Abtragung alter 
Linien, der Croffnung, Aufhebung und Dienſtänderung der auf ihrem Gebiete oder auf den 
Telegraphenlinien der im vorhergehenden Abſatze bezeichneten Staaten und Geſellſchaften lie— 
genden Stationen; | 

Im Anfange eines jeden Jahres eine ſtatiſtiſche Tabelle über den Depeſchenverkehr 
auf ibrem Netze während des abgelaufenen Jahres, abgeſchloſſen auf den 31. December deſſelben; 

Endlich ihre Kreisſchreiben und Dienſtinſtructionen nach Maßgabe ihrer Veröffent⸗ 
lichung. l 


Zeltichrift d. Telegrapben⸗Vereins. Jahrg. XII. 33 
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Art. 58. 
Officielle Karte. 


Eine officielle Karte der telegraphiſchen Verbindungen ſoll durch die franzöfifche Vers 
waltung angefertigt, veröffentlicht und periodiſch revidirt werden. 


Dritter Abſchnitt. 
Von den Vorbehalten. 


Art. 59. 
Vorbehalte. 

Die hohen contrahirenden Theile behalten ſich beziehungsweiſe das Recht vor, abge⸗ 
ſondert unter fih beſondere Uebereinflinfte jeder Art über ſolche Theile des Dienſtes abzuſchlie⸗ 
ßen, wobei nicht die Geſammtheit der Staaten intereſſirt iſt, namentlich: 

über die Aufſtellung der Tarife; 

über die Annahme beſonderer Apparate oder Wörterverzeichniſſe zwiſchen gewiſſen 
Punkten und in gewiſſen Fallen; 

über die Annahme des Syſtems von Depeſchenmarken; 

úber die Erhebung der Gebuͤhren bei der Ankunft; 

über den Beſtellungsdienſt der Depeſchen am Beſtimmungsorte; 

uͤber die Ausdehnung der Taxfreiheit auf Dienſtdepeſchen, betreffend die Meteoro: 

logie und alle andern Dinge von öffentlichem Intereſſe. 


Vierter Abſchnitt. 
Von den Beitritten. 


Art. 60. 
Beitritt der Staaten. 

Auf ihr Begehren wird denjenigen Staaten, welche an dieſer Uebereinkunft nicht Theil 
genommen haben, der Beitritt geſtattet. | 

Von dieſem Beitritte wird demjenigen der contrahirenden Staaten, in welchem die 
letzte Conferenz ſtattgefunden hat, auf diplomatiſchem Wege Kenntniß gegeben und durch dieſen 
Staat allen uͤbrigen. 

Derſelbe ſchließt von Rechts wegen die Zuſtimmung zu allen Klauſeln und die Theil⸗ 
nahme an allen Vortheilen in ſich, welche in dieſem Vertrage ſtipulirt worden ſind. 


Art. 61. 
Ausdehnung auf Privat⸗Geſellſchaften. 


Die hohen contrahirenden Theile verpflichten ſich, den Beſtimmungen des gegemvartis 
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gen Vertrages bei den für Lands oder unterſeeiſchen Telegraphen conceſſionsberechtigten Geſell— 
ſchaften ſo weit möglich Eingang zu verſchaffen und vorkommenden Falls mit den beſtehenden 
Geſellſchaften über eine gegenſeitige Ermäßigung der Taxen zu unterhandeln. 
Es ſollen in keinem Falle in den internationalen Tarif aufgenommen werden: 
1. Die Telegraphenftationen derjenigen Staaten und Privat⸗Geſellſchaften, welche die 
reglementariſch einheitlichen und obligatoriſchen Beſtimmungen des gegenwärtigen 
Vertrages nicht angenommen haben; 
2. Die Telegraphenſtationen der Eiſenbahn⸗Geſellſchaften und anderer Privatunter— 
nehmungen auf dem continentalen Gebiete der contrahirenden oder beitretenden 
Staaten, für welche eine Zujchlagsgebühr zu entrichten iſt. 


Fünfter Abſchnitt. 
Von der Vollziehung. 


Art. 62. 
Zeitpunkt der Ausführung. 
Der gegenwärtigd Vertrag foll vom 1. Januar 1866 an in Ausführung gebracht 
werden und bleibt auf unbeſtimmte Zeit und bis nach Verfluß eines Jahres, vom Tage der 
Aufkuͤndigung an gerechnet, in Kraft. | 


Art. 63. 
Ratificationen. 
Der gegenwärtige Vertrag ſoll ratificirt und die Ratificationen follen in möglichft furs 
zer Friſt in Paris ausgewechſelt werden. 
Zur Urkund deſſen haben die betreffenden Bevollmächtigten denſelben unterzeichnet und 
ihre Siegel beigedruckt. 


So geſchehen zu Paris, den 17. Mai 1865. 


33 * 
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Tabellen der in Ausfuͤhrung des Artikel 31 des unter heutigem Tage zu Paris unterzeichne— 
ten Vertrages feſtgeſetzten Taxen fuͤr Aufſtellung der internationalen Tarife. 


A. Terminaltaren. 


(Unter Terminaltaxe verſteht man diejenige Tare, welche einem jeden Staate für die von ſeinen Stas 
tionen herrührende oder für dieſelben beſtimmte Correſpondenz zu Gute kommt) 


— — — — — — — — = — — — — EE 


Bezeichnung Beſtimmung 


der der Taxe. | Bemerfungen. 
Staaten. Depefden. Fre. Cte. 
Oeſterreich Für die mit den e Staaten gente 
felten Depeſchen . : 3.61 Für jede Depeſche, welche die 
Staaten des deutſch⸗öſter⸗ 
reichiſchen Vereins durch⸗ 
laͤuſt, iſt dies die für dieſe 
Staaten gemeinjchaftliche 
Tare. 
Baden Für die durch die Staaten des deutſch⸗öſterrei⸗ 
chiſchen Vereins beförderten Depeſchen . 3 — Gemeinſame Tare mit den 
e übrigen Staaten d. deutſch⸗ 
k Fur alle anberen H . H H . . e e e e 1 — öſterreichiſchen Vereins. 
Bayern Für die durch die Staaten des deutſch⸗öſterreichi⸗ 
ſchen Vereins befoͤrderten Depeſchen . | 3 — Desgl. 
Für alle anderen 1 — 
Belgien Fir die mit Daͤnemark, Norwegen, Rußland und 
Schweden gewechſelten Depeſchen . 1 50 
Für alle anderen 1 — 
Dänemark Für alle feine Depeſ chen. 1 50 
Spanien. Für alle mit Dänemark, Italien, Norwegen, 
Schweden und den Staaten des deutſch⸗öſter⸗ 
reichiſchen Vereins, Preußen n 
gewechſelten Depeſcen Í 3 — 
Für alle anderen . . . | 2 50 
Granfreidy . - . | Für die mit Dänemark, Griechenland, Norwegen, 


Rußland, Schweden, der Guropätichen Türkei 
und den Staaten des deutſch⸗öſterreichiſchen 
Vereins gewechſelten Depeſcen .| 3 — 


Für alle anderen, inbegriffen die mit den Nieder⸗ 
landen und Württemberg gewechſelten . 2 — 
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Bezeichnung 
der 
Staaten. 


Beſtimmung 
der 


Depeſchen. 


Bemerkungen 


Hannover. 


Griechenland | 


Jtalien 
Norwegen. 


Niederlande 


Portugal 


Preußen 


Europäiſches Rußland 


Sachſen 


Schweden 
Schweiz 
@uropäifche Türkei. 


Württemberg u. Ho⸗ 
henzollern 


Für alle ſeine Deveſchen 


Für alle ſeine Depeſchen 


Für alle ſeine Depeſchen 
Für alle ſeine Depeſchen 


Für die durch die A iio De: 
peichen 


Für die mit Italien und der Sane rire Bel 
gien und Frankreich beförderten Depeſchen 


Für alle anderen 
Für alle ſeine Depeſchen 


Für die durch die no. EE De: 
peſchen e ZS 


Für alle anderen 


Für alle mit den contrahirenden Staaten, die 
Türkei ausgenommen, gewechſelten Depeſchen 


Für alle ſeine Depeſchen 


Für alle ſeine Depeſchen 
Für alle ihre Depeſchen. 


Für alle mit den contrahirenden Staaten, Ruß⸗ 
land ausgenommen, gewechſelten Depefden . 


Für die durch die e 8 ge 
peſchen 


Für die mit Frankreich, Italien und der Saa 
gewechſelten Depeſchen waar 


Gemeinſame Tare mit den 
übrigen Staaten d. deutſch⸗ 
oͤſterreichiſchen Vereins. 


Desgl. 


Gemeinſame Tare mit den 
übrigen Staaten d. deutſch⸗ 
oͤſterreichiſchen Vereins. 


Für die Stationen d. Kaukaſus 
wird die Tare auf 8 Fre. 


erhöht. 


Gemeinſame Taxe mit den 
übrigen Staateu d. deutſch⸗ 
öſterreichiſchen Vereins. 


Die Fuͤrſtenthümer Serbien 
u. Moldau⸗Wallachei nicht 
inbegriffen. 


Gemeinſame Tare mit den 
übrigen Staaten d. deutſch⸗ 
öſterreichiſchen Vereins. 


Die Taxe von 1 Fre. für die 
Correſpondenz mit Frank⸗ 
reich iſt die gemeinſame 
Taxe mit den uͤbrigen Staa⸗ 
ten des deutſch⸗ öfterreichis 
ſchen Vereins. 
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Beilagen zu dem Bertrage. 


B. Tranfittaren. 


(Unter Tranſittaxe verſteht man diejenige Taxe, welche einem jeden Staate für die durch fein Gebiet 


Griechenland 


beförderten Depeſchen zukommt.) 


Beſtimmung 


Bemerkungen. 


Für jede Depeſche, welche die 
Staaten des deutich - öfter: 
reichiſchen Vereins durch⸗ 
läuft, tft dies die für dieſe 
Staaten gemeinſchaftliche 
Taxe. 


Desgl. 


Desgl. 


Die Tranfittare über Corſica 
beträgt 1 Fre. 


Bezeichnung 
der der Taxe 
Staaten. Depeſchen. Gre. Cte. 
Oeſterreich Für alle Depeſchen und in allen Richtungen 3 — 
Baden Für die durch die Staaten des dentſch⸗öſterrei⸗ 
chiſchen Vereins beförderten Depeſchen in allen 
Ridtungen . © . . . .. 3 — 
Fir alle anderen 4 — 
Bayern . | Gür die durch die Staaten des deutſch⸗öſterrei⸗ 
chiſchen Vereins beförderten Depeſchen in allen 
Richtungen A — 
| Sir alle anderen us 
Belgien . | Kür alle durch Frankreich zwiſchen den Nieder: 
| landen einerfeits, Italien und der Schweiz 
anderſeits gewechſelten Depeſchen O 50 
Für alle anderen Depeſchen in allen Richtungen 1 — 
Dänemark Für alle Depeſchen in allen Richtungen (unters 
ſeeiſche Linien inbegriffen) n 1 50 
Spanien . | Für die von Dänemark, Italien, Norwegen, 
Schweden und den Staaten des deutſch⸗öſter⸗ 
reichiſchen Vereins, Preußen ausgenommen, | | 
herrührenden oder dahin beſtimmten Depeſchen 3 — 
Für die zwiſchen Frankreich und Portugal ge⸗ 
wechſelten Depeſchen en ee 22 E 
Für alle anderen Deveſchen .| 2 50 
Frankreich . | Für die gewechfelten Depeſchen: 
i 1) Zwiſchen Italien einerſeits, Spanien und 
Portugal anderſeit . . . . . 2 — 
2) Zwiſchen Belgien und den Niederlanden 
einerſeits und allen anderen Staaten an⸗ 
derſeits über die Grenzen von Dentid): 
land, Italien und der Schweiz 2 — 
Für alle anderen Depeſchen in allen Richtungen 3 — 


Kein Tranfit. 


Beilagen zu dem Vertrage. 
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Bezeichnung 


der 
Staaten. 


Hannover 


Italien 


Norwegen 


Niederlande 


Portugal . 


Preußen 


Beſtimmung 
d 


er 
Depeſche u. 


Für alle Depeſchen in allen Richtungen 


Für alle zwiſchen den Grenzen Oeſterreichs, Frank⸗ 
reichs und der Schweiz gewechſelten Depeſchen 


Für alle zwiſchen den naͤmlichen Grenzen und 
der Türkei gewechſelten Depeſchen (die unter⸗ 
ſeieiſchen Linien inbegriffen : | 


Für alle Depeſchen in allen Richtungen. 


Für alle durch die e . 
Depeſchen 


Für alle anderen unes in allen Richtungen 


Europälſches Rußland Für alle Depeſchen in allen Richtungen 


Sachſen 


Schweden 


Schweiz 


Europäiſche Türkei 


Württemberg n. Ho: 


henzollern 


Für alle Depeſchen in allen Richtungen 


Für alle Depeſchen in allen Richtungen me uu: 
terfeeifchen Linien inbegriffen) . 


Für alle Depefchen in allen Richtungen. 
Für die von Griechenland kommenden und dis 


beſtimmten Depe ſchen 


Für alle Depeſchen in allen Richtungen 


50 


Bemerkungen. 


Gemeinſame Taxe mit den 
übrigen Staaten d. deutſch⸗ 
öſterreichiſchen Pereins. 


Kein Tranfit. 


Gemeinſame Taxe mit den 
übrigen Staaten d. deutſch⸗ 
öſterreichiſchen Vereins. 


Kein Tranfit. 


Gemeinſame Taxe mit den 
übrigen Staaten d. deutſch⸗ 
oͤſterreichiſchen Vereins. 


Da ſich der Vertrag nur auf 
Europa bezieht, ſo wird 
des Tranfit8 gegen Aſien 
nicht erwaͤhnt. 


Gemeinſame Taxe mit den 
übrigen Staaten d. deutſch⸗ 
öfterreichifchen Vereins. 


Die Fuüͤrſtenthümer Serbien 
n. Moldau ⸗Wallachei nicht 
inbegriffen, 


Gemeinſame Taxe mit den 
übrigen Staaten d. deutſch⸗ 
öfterreichifchen Vereins. 


Reglement für den internationalen Dienft zur Ergänzung der Beſtimmungen des am 
17. Mai 1865 zu Paris unterzeichneten Celegraphenvertrages. 


J. 7 
Art. 1. des Vertrages. (Nep.) 


Die ſpeciell für den internationalen Dienſt verwendeten Draͤthe werden auf der gemäß Art. 58 
des Vertrages anzufertigenden officiellen Karte beſonders hervorgehoben. 

Dieſe Drathe werden aljo bezeichnet: Internationaler Drath von .... nach. . .. fil 
international de. a 

Sie werden fo weit möglich nur zur Verbindung der als Endpunkte bezeichneten zwei Städte 
verwendet. 

Bei Linienſtörungen kann von dieſer beſonderen Verwendung abgeſehen werden; aber ſowie 
dieſe gehoben ſind, hat dieſelbe wieder ſtattzufinden. 

Dieſe Drathe werden unter den Geſammtſchutz derjenigen Staaten geſtellt, durch deren Gebiet 
jie geführt find. Die reſpectiven Staaten treffen jeder für fid) die für die Benutzung derſelben geeig⸗ 
netften Maßregeln. 

Die Dienſtvorſtände der benachbarten Grenzkreiſe verſtändigen ſich direct, ſoweit es ſie betrifft. 
über die Vollziehung dieſer Maßregeln. 


II. 
Art. 2. (Netz.) 


In den internationalen Tarifen werden folgende Bezeichnungen für vie Telegrarbenftationen 
angewendet: 
N, Station mit permanentem Dienſt (Tag und Nacht); 


N „Station mit verlängertem Tagesdienſt bis Mitternacht; 


C, Station mit vollem (complet) Tagesdienſt; 
L. Station mit beichränftem (limité) Tagesdienſt (d. h. mit einer geringeren Stundenzahl als die 
Stationen mit vollem Tagesdienſt); 
dieſe beiden letzten Bezeichnungen kön⸗ 
nen mit den vorhergehenden com⸗ 
binirt werden. 


B, Station, welche nur während der Badeſaiſon geöffnet iſt; 
H, Station, welche nur im Winter (hiver) geöffnet iſt; 


ye Station mit vollem Tagesdienſt während der Badezeit und beſchränktem Dienft während des übri- 
gen Theils des Jahres; 


185 Station mit vollem Tagesdienſt im Winter und beſchränktem Dienſt während des übrigen Theils 
des Jahres; 

E, Station, welche nur während des Hoflagers geöffnet ift; 

F, Eiſenbahnſtation (chemin de fer), welche dem Privatverkehr geöffnet iſt; 

P, Station einer Privatgeſellſchaft; 

*, demnächſt zu eröffnende Station; 

S, Synonymen. 
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III. 
Art. 3. (Netz.) 
r Die Telegrapben« Verwaltungen werden fo weit möglih M orfes Apporate mit Farbeſchrift 
verwenden. 
IV. 


Art. 7. (Aufgabe.) 


Jede Station, welche ein als Staats- oder Dienſtdepeſche bezeichnetes Telegramm durch einen 
internationalen Drath erhält, befoͤrdert daſſelbe als ſolche weiter. 

Die Depeſchen der Conſular- Agenten, auf welche fic) der 3. Abſatz des Art. 7 des Vertras 
ges bezieht, werden von der Aufgabeſtation nicht zurückgewieſen, aber ſofort der Centralverwaltung 
angezeigt. 1 

Depeſchen, die von den verſchiedenen Stationen ausgehen und ſich auf Vorkommniſſe bei der 
Beförderung beziehen, werden auf dem internationalen Netze als Dienſtdepeſchen befoͤrdert. 


V. 
Art. 8. (Aufgabe.) 


Jeder Staat bezeichnet, wenn er es für paſſend findet, Beamte oder Magiſtrate, welchen in 
jeder Stadt die Beglaubigung der Unterſchriften der Aufgeber obliegt. In dieſem Falle controllirt jede 
Station dieſes Staates die Echtheit der ihr vorgewie ſenen Beglaubigungen und übermittelt dieſelben 
nach der Unterſchrift in folgender Form: 

Unterſchrift beglaubigt burd...... (Benennung des Beamten oder Magiſtraten). 

Signature légalisée par 

Dieſe Angabe wird bei der Wortzählung mitgerechnet. 


VI. 
Art. 9. (Aufgabe.) 


Die Dienftvepefchen werden in der Regel franzoͤſiſch abgefaßt, indeſſen koͤnnen fih die vers 
ſchiedenen Verwaltungen unter fit über den Gebrauch einer andern Sprache verſtaͤndigen. 

Die Staatsdepeſchen konnen ganz oder theilweiſe in Ziffern oder geheimen Buchſtaben 
abgefaßt ſein. 

Das Gleiche gilt von den Dienſtdepeſchen, wenn fle von den Chefs der Telegraphen⸗Ver⸗ 
waltungen ausgehen. 

In den mit geheimen Buchftaben oder Ziffern abgefaßten Privatdepeſchen muß die Adreſſe 
und die Unterſchrift in gewohnlicher Schrift geſchrieben fein. 

Der Text kann entweder ganz chiffrirt, oder zum Theil chiffrirt, zum Theil verſtändlich ſein. 
In dem letzteren Falle muß der chiffrirte Theil, ohne Einſchaltung gewohnlicher Sprache, zuſammen⸗ 
hängen und durch Parentheſen vom vorhergehenden oder nachfolgenden Texte e ſein. Die De⸗ 
peſche kann überdies nur eine einzige chiffrirte Stelle enthalten. 

Der chiffrirte Text muß entweder ausſchließlich aus Buchſtaben des Alphabets oder ausſchließ⸗ 
lich aus arabiſchen Ziffern beſtehen. Wenn dieſer Text in Gruppen abgetheilt iſt, ſo müſſen dieſe durch 
Punkte, Kommata oder Striche getrennt ſein. 

Zeitſchrift d. Telegraphen⸗Vereins. Jahrg. XII. 34 
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VII. 
Art. 10. (Aufgabe.) 


Die nachſtehende Tabelle enthält die beim Gebrauche des Morſe ſchen Apparates üblichen 


Zeichen: 
Buchſtaben. 
a ea» Abſtand und Länge der Zeichen. 
a © emm ap +. m 1. Ein Strich it gleich 3 Punkten. 
WWW 2. Der Raum zwiſchen den Zeichen des naͤm⸗ 


lichen Buchſtabens iſt gleich 1 Punkt. 
3. Der Raum zwiſchen zwei Buchitaben iit 
Go ETA gleich 3 Punkten. 
4. Der Raum zwiſchen zwei Werten tit 
ap oo aleich 4 Punkten. 


E: „ H vi PÉ CCS BS 
y 
i 
O 
i 


.00 ap 
W o dD €D 
x dD © © €D 


Ziffern. 
o D ED GD GD 


* wo = 
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4 ce...» 
D  e.... 

D «wo... 

7 wwe... 

8 ap em aeece 

Q em em em em o 
0 ` em em em em em 


Bruch aD aD apap a a 


Um Ziffern auszudrücken, kann man auch folgende Zeichen gebrauchen, aber nur bei amtlichen 
Wiederholungen: 


> K YU N .. 


Interpunctionszeichen. 


Mataro ia [] oo ee ee 
Cemifolon........... Cl ene eme eme 
Komm ere [|] eene ano em 
Anfubrungójeien . . . . .. Cry] - ooo 
Doppelpuntt .......... [:] em em a| eoo 
Fragezeichen oder Geſuch um 

Wiederholung einer nicht ver⸗ 

ſtandenen Mittheilung . . [?] oe 22 


Ausrufungs zeichen . [] en en e e em em 
Apoftroph ........... [] 0 en em eme 
Anlasser ° em o an o o 
Bindeſtrich : [] eeeee em 


Parentheſen (vor und nach den 

einzuſchließenden Worten). (0 - ave em 
Unterſtreichungszeichen (vor und 

nach dem Wort oder Satztheil) oo a» a» o a» 
Unterſchrift (zur Trennung des Ter⸗ 

tes von der Unterſchrift) ... oo eo eo ee oo oo 


Dienſtzeichen. 
Staatsbepefche. . . . . . . . . .. eee 
Dienfivepeihe ........... e em 


34* 
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Privatdepeſchheee e em ape 
Anruf (jeder Uebermittelung vorans 
gehend)... . .. se SEG . a o eme em 
Berftanden ............ oe oome 
Irrung E EE ee ee EK A . 600000000 


Schluß der Uebermittelung . . .. eene eme 

Aufforderung zur Uebermittelung. 2 

Warten , 2 eee 
Quittung e aD ee em ee eme 


Bei Dienſtdepeſchen wird die Unterſchrift nicht übermittelt. 


Die Adreſſe dieſer Depeſchen hat folgende Form: 
Paris von St. Petersburg. — Dienſtdepeſche. 
General⸗Director an General⸗Director. 
Paris de Saint-Petersbourg. — Service. 
Directeur général á directeur général. 


Wenn es fih um Mittheilungen von Station zu Station betreffend Vorfaͤlle bei der Uebers 
mittelung handelt, ſo ſagt man einfach: 

Paris von St. Petersburg. — Dienſtdepeſche. 
Paris de Saint-Petersbourg. — Service. 
ohne andere Angabe. 

Die Adreſſe der Privatdepeſchen ſoll für die großen Städte die Angabe der Straße und der 
Hausnummer, oder in Ermangelung deſſen die Angabe der SERIES ober anderer ähnlicher Bezeich⸗ 
nungen enthalten. 

Selbſt für die kleineren Städte muß der Name des Adreſſaten wo moͤglich mit einer ſolchen 
ergänzenden Bezeichnung begleitet ſein, daß die Beſtimmungsſtation im Falle von Verſtuͤmmelung des 
Eigennamens den Adreſſaten auffinden kann. 

Die Depeſchen, deren Adreſſe dieſe Angaben nicht enthält, ſollen gleichwohl befördert werden 
In jedem Falle trägt der Aufgeber die Folgen der Unvollſtändigkeit der Adreſſe. 


VIII. 
Art. 11. (Beförderung) 


Die Staats- oder Dienſtdepeſchen werden bei der alternirenden e der Privatdepeſchen 
nicht gerechnet. 

Jede Correſpondenz zwiſchen zwei Stationen beginnt mit dem geichen des „Anrufs“. 

Die angerufene Station ſoll ſofort unter Angabe ihres Namens antworten, und wenn ſie 
abzunehmen verhindert iſt, das Zeichen „Warten“ geben, unter Beifügung einer die wahrſcheinliche 
Dauer des Wartens angebenden Zahl. Wenn die wahrſcheinliche Dauer 10 Minuten überſteigt, ſo muß 
dieſelbe begründet werden. 

Hat die rufende Station ohne weiteres Zeichen den Namen der antwortenden erhalten, ſo 
telegraphirt ſie vor Allem das Zeichen, welches die Art der Depeſche bezeichnet, nämlich: 

S für Staatsdepeſchen, 

A für Dienſtdepeſchen, 

P für Privatdepeſchen, 

Auf dieſes Zeichen hin antwortet der Correſpondent mit der Aufforderung zur Uebers 
mittelung. Die übermittelnde Station giebt in nachſtehender Ordnung alle Dienftangaben als Ein: 
gang der Depeſche: 
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a. — Beſtimmungsſtation !); 

b. — Aufgabeſtation mit der vorhergehenden Partikel von (de), (3. B. Paris von Brüſſel.) 
— (Paris de Bruxelles); 

c. — Nummer der Depeſche; 

d. — Art der Depeſche (wie oben angegeben wurde), wenn es eine Staats- oder Dienſt⸗ 
depeſche iſt; 

e. — Wortzahl (bei chiffrirten Depeſchen giebt man erſtens die Wortzahl an, welche die 
Grundlage der Taxe bildet, und zweitens vorkommenden Falles die Zahl der in gewohnlicher Sprache 
geſchriebenen Worte); , 

f. — Die Aufgabe der Depeſche (mit 3 Ziffern, Datum, Stunde, Minute durch Kommata 
getrennt, mit der Angabe m oder 8 [Morgens oder Abends (soir) ]); 

g. — Den einzuſchlagenden Weg (wenn es ndͤthig iſt); 

h. — Etwaige andere Angaben. 

Keine gerufene Station kann die Abnahme der ihr angekündigten Depeſchen verweigern, wel⸗ 
ches auch ihre Beſtimmung ſei. 

Man darf die Abnahme einer Depeſche weder verweigern noch verzögern, wenn auch die 
Dienſtangaben nicht vorſchriftsgemäß ſind. Man muß ſie abnehmen und dann nöthigenfalls von der 
Aufgabeſtation die Berichtigung derſelben mittelſt einer Dienſtdepeſche verlangen. 

Nach dem oben ſpecificirten Eingang wird nach einander die Adreſſe, der Text und die Unter⸗ 
ſchrift der Depeſche telegraphirt und man ſchließt mit dem Zeichen des Schluſſes der Uebermit— 
telung. Nach Empfang deſſelben giebt der Correſpondent das Zeichen Verſtanden oder nöthigen⸗ 
falle Nicht verſtanden (Fragezeichen). 

Bemerkt der übermittelnde Beamte, daß er fih geirrt hat, fo foll er fih durch das Irrungs— 
zeichen unterbrechen, das letzte richtig übermittelte Wort wiederholen, und von da an die berichtigte 
Uebermittelung fortſetzen. 

In gleicher Weiſe ſoll der abnehmende Beamte, wenn er ein unverſtändliches Wort bemerkt, 
den übermittelnden Beamten durch das nämliche Zeichen unterbrechen und das letzte verftantene Wort 
wiederholen, unter Beifügung eines Fragezeichens. Der übermittelnde Beamte wiederholt dann die Des 
peſche von dieſem Worte an, indem er ſich beſtrebt, die Zeichen ſo deutlich als möglich zu geben. 

Nach Uebermittelung der Depeſche vergleicht der abnehmende Beamte ſofort die Zahl der er- 
haltenen Worte mit der angekündigten Wortzahl und theilt bei eintretender Differenz dieſelbe dem über⸗ 
mittelnden Beamten mit. Hat ſich letzterer bei Ankündigung der Wortzahl geirrt, ſo antwortet er 
„einverſtanden (admis); wenn nicht, ſo wiederholt er den erſten Buchſtaben eines jeden Wortes 
bis zu der weggelaſſenen Stelle, welche er berichtigt. 

Mit Ausnahme der durch die verſchiedenen Verwaltungen gemeinſam bezeichneten Galle ift es 
unterſagt, bei Uebermittelung des Textes einer Depeſche irgend welche Abkürzungen eintreten zu laſſen, 
oder den Text in irgend welcher Weiſe zu veraͤndern. Jede Depeſche ſoll ſo, wie ſie der Aufgeber ge— 
ſchrieben hat und nach ihrem Original übermittelt werden. Bei jeder Depeſche findet eine tarfreie 
theilweiſe Collationirung ftatt, welche nicht mit der gänzlichen Collationirung bei recommandirten Des 
peſchen verwechſelt werden darf. 


Die theilweiſe Collationirung findet nach Schluß der Depeſche ſtatt. 

Nach Berichtigung der Wortzahl wiederholt der abnehmende Beamte ſofort die Eigennamen, 
die Zahlen (mit Ausnahme der Jahreszahl), die zweifelhaften oder weniger bekannten Wörter und Dies 
jenigen, welche vorzugsweiſe den Sinn der Depeſche enthalten. 


1) Wenn die Depeſche für eine Ortſchaft ohne Telegraphen-Statien beſtimmt it, fo it im Eingange 
nicht der Wehnort des Adreſſaten, ſendern die Telegraphenſtation anzugeben, durch deren Verſorge die Depeſche 
an ihre Beſtimmung beſoͤrdert, oder durch die Pot geſandt werden foll. 
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Dieſe Wiederholung ift für alle Depeſchen obligatorifch. Der abnehmende Beamte kann jedoch 
dieſe Collationirung ausdehnen und die Depeſche ganz wiederholen, wenn er es für noͤthig hält, um 
ſeine Verantwortlichkeit zu decken. Ebenſo kann der übermittelnde Beamte die vollſtändige Wieder⸗ 
holung der Depeſche verlangen. 

Bei der Wiederholung von Zahlen mit einem Bruch, oder von Brüchen, deren Zähler aus 
zwei oder mehr Ziffern beſteht, iſt der Bruchzähler mit Worten zu wiederholen, um Irrthum zu ver⸗ 
hüten. So muß man z. B. für 1 1/16 wiederholen 1 ein 16 (1 un/16), damit man nicht lefe 11,16; 
für 13/4 muß man wiederholen dreizehn / 4 (treize/4), damit man nicht leſe 1 3/4. 

Die Wiederholung darf unter keinem Vorwande verzögert oder unterbrochen werden. Wenn 
dieſelbe vollendet und die Depeſche als vollkommen genau befunden wurde, ſo giebt der abnehmende 
Beamte dem übermittelnden das Zeichen „Schluß der Uebermittelung“ oder „Quittung“, 
welches ſofort durch den übermittelnden Beamten wiederholt wird. Darauf übermittelt die Station, 
welche ſoeben abgenommen hat, ihrerſeits, wenn fle eine Depeſche hat; wo nicht, fo fährt die andere 
fort. Wenn von keiner Seite etwas zu übermitteln iſt, ſo geben ſich die beiden Stationen das Zeichen 
„Null“. 

Kann man in Folge von Unterbrechungen oder aus irgend einem andern Grunde die Wie⸗ 
derholung nicht empfangen, ſo darf dieſer Umſtand die Uebermittelung der Depeſche an den Adreſſaten 
nicht hindern. 


IX. 
Art. 12. (Beförderung.) 


Zwiſchen zwei durch einen directen Drath verbundenen Stationen verſchiedener Staaten wird 
der Schluß durch die Station desjenigen Staates angezeigt, deſſen Hauptſtadt am weſtlichſten ge⸗ 
legen iſt. 

Dieſe Regel bezieht ſich auch auf den Schluß der Protocolle und auf die Eintheilung des 
Dienſtes bei den Stationen mit permanentem Dienſt. 


X. 
Art. 13. ( Beförderung.) 


Die Dienſtnotizen bezüglich einer früher übermittelten Depeſche werden wo moglich über dies 
jenigen Stationen geleitet, durch welche die urſprüngliche Depeſche gegangen iſt. 

Wenn diefe Stationen die ndthigen Angaben beſitzen, um der Dienſtnotiz Genüge zu leiſten, 
fo ergreifen fie die geeigneten Maßregeln, um eine nutzloſe Weiterbefoͤrderung zu verhüten. 


XI. 
Art. 14. (Befoͤrderung.) 


Den Depeſchen, welche bei Unterbrechung per Poſt an eine Telegraphenſtation adreſſirt wer⸗ 
den, iſt ein Verzeichniß dieſer Depeſchen beizugeben. 

Die Station, welche dieſes Verzeichniß erhalten hat, beſcheinigt den Empfang per Poſt und 
erneuert dieſe Anzeige, ſobald die telegraphiſchen Verbindungen wiederhergeſtellt ſind. 

Wenn in dem nach Artikel 14 des Vertrages vorhergeſehenen Falle eine Depeſche dem Adreſſa⸗ 
ten direct zugeſandt wird, ſo iſt derſelben eine Anzeige von der Unterbrechung der Linien beizufügen. 

Diejenige Station, welche eine bereits auf anderem Wege befdrderte Depeſche nochmals teles 
graphiſch weiterbefördert, hat im Eingange die Angabe zu machen, daß dieſe Depeſche als Duplicat 
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(par ampliation) übermittelt werde. Dieſe Angabe wird auf der dem Adreſſaten übergebenen Aus⸗ 
fertigung vorgemerkt. 

Die Station, welche Depeſchen per Poſt verſandte, kann die Uebermittelung per Telegraph 
im Falle außerordentlicher Anhäufung, und wenn dieſe nochmalige Uebermittelung den Dienſt offenbar 
beeinträchtigen wurde, unterlaſſen. 


XII. 
Art. 15. (Beförderung.) 


Wenn ein Aufgeber feine Depeſche zurückzieht oder aufhalten läßt, fo ijt die einkaſſirte Tare 
den betheiligten Verwaltungen verfallen. 

Die beſonderen Gebühren für die Zuſtellung der Depeſche, ſowie diejenigen, welche ſich auf 
Bezahlung der Antwort oder auf bie Recommandation beziehen, werden nur dann zurückgezahlt, wenn 
die Depeſche rechtzeitig aufgehalten wurde. | 

Iſt die Depefche zu der Zeit, wo fie der Aufgeber zurückzieht, durch die Aufgabeſtation noch 
nicht vollſtändig übermittelt, ſo hat er die Unterdrückung derſelben ſchriftlich zu verlangen. Sein Ge⸗ 
ſuch wird dem Original beigeheftet, welches auf der Station verbleibt. 

War die Depeſche bereits übermittelt, ſo kann der Aufgeber deren Unterdrückung nur durch 
eine an den Vorſtand der Beſtimmungsſtation gerichtete Depeſche verlangen, deren Tare er zu bezahlen 
hat; ebenſo bezahlt er auch die Antwort, wenn er über den Erfolg ſeines Geſuches telegraphiſch Auf: 
ſchluß zu erhalten wünſcht 

Die Aufgabeſtation giebt derartigen Depeſchen die unten (§. XXIII.) angedeutete Form. 


XIII. 
Art. 16. (Zuſtellung au den Adreſſaten) 


Die Beſtimmungsſtation iſt berechtigt, ſich der Poſt zu bedienen: 
1) Wenn in der Depeſche keine Angabe darüber enthalten iſt, welches Befoͤrderungsmittel der 
Aufgeber verlangt hat; 

2) Wenn das angegebene Mittel von dem, gemäß Artikel 17 des Vertrages, angenommenen 

und bekannt gemachten Verfahren des Staates der Ankunft abweicht; 

3) Wenn es fi um eine von dem Adreſſaten zu bezahlende Zuſtellung handelt, und dieſer 

Adreſſat früher ſchon ſich geweigert hat, ähnliche Gebühren zu bezahlen. 

Wenn eine mittelſt recommandirten Briefes weiter zu befdrrernde Depeſche nicht fofort der 
Foͤrmlichkeit der Recommandation unterworfen werden kann, fo wird dieſelbe in Benutzung des Poste 
abganges vorerſt als gewohnlicher Brief auf die Poft gegeben und dann ein Duplicat mit recomman- 
dirtem Brief ſobald als möglich übermittelt. 

Die an Paſſagiere eines in einen Hafen einlaufenden Schiffes gerichteten Depeſchen werden 
dem Adreſſaten womoͤglich vor der Ausſchiffung zugeſtellt. 


XIV. 
Art. 18. (3nftellung an den Adreſſaten) 
Wenn der Aufgeber wünſcht, daß bie Uebergabe nur in die Hände des Adreſſaten ſtattfinde, 
ſo muß er dieſes in der Adreſſe bemerken. 


Dieſe Bemerkung wird von der Beſtimmungsſtation ſorgfältig auf die Adreſſe geſchrieben, und 
der Bote erhalt für fein Verhalten die noͤthigen Weiſungen. 
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Findet man den Adreſſaten einer Depeſche nicht und hat die Beſtimmungsſtation Grund zu 
vermuthen, es möchte eine Verftiimmelung der Adreſſe bei der Uebermittelung erfolgt fein, fo ſendet fle 
der Aufgabeſtation eine Dienſtnotiz in folgender Form: 

Nr. .... von .... adreffirt an .... Straße .... (Angabe der Stadt). Adreſ⸗ 
ſat unbekannt. 
No. .... de .... adressée à .... rue .... Destinataire inconnu. 

Die in dieſer Dienſtnotiz mitgetheilte Adreſſe muß die wörtliche Wiederholung der empfange⸗ 
nen Adreſſe enthalten. 

Die Aufgabeſtation prüft die Richtigkeit der Adreſſe und antwortet der Beſtimmungsſtation 
nur, wenn ein Dienſtfehler zu berichtigen iſt. 

Jeder Verwaltung bleibt es freigeſtellt, ihre Stationen zur Mittheilung dieſer Notizen an den 
Aufgeber zu ermächtigen. In dieſem Falle können die Aufgeber die Adreſſe nur durch eine bezahlte 
Depeſche, nach unten angegebener Form ($. XXIII.) vervollftandigen, berichtigen oder beftätigen. 


XV. 
Artikel 19. (Controle.) 


Die Beförderung der Staatsdepeſchen geſchieht unbedingt. Die Telegraphenſtationen haben 
darüber gar keine Conlrole auszuüben. 

Wenn eine Privatdeveſche nach deren Aufgabe zurückgehalten wird, fo ift der Aufgeber davon 
telegraphiſch oder per Poſt zu benachrichtigen, je nach Gutfinden einer jeden Verwaltung. 


XVI. 
Artikel 22. (Originaldocumente.) 


Die Telegraphen⸗Verwaltungen ſind verpflichtet, von den in Artikel 22 des Vertrages be— 
zeichneten Documenten Mittheilung oder Abſchrift nur dann zu geben, wenn die Aufgeber oder Adreſ— 
ſaten das genaue Datum der Depeſche angeben, auf welche ſich ihr Begehren bezieht. 

Die Mittheilung von Originaldepeſchen oder Abſchriften darf nur durch den Stationsvorſtand 
oder deſſen Stellvertreter ſtattfinden, welcher die Documente nicht aus den Haͤnden giebt und darüber 
wacht, daß ſie keine Veränderung erleiden. 


XVII. 
Artikel 23. (Bezahlte Antworten.) 


Bei Depeſchen, auf welche eine bezahlte Antwort verlangt wird, muß der Aufgeber nach dem 
Terte und vor der Unterſchrift die Angabe beifügen: „Antwort bezahlt.“ 

In dieſem Falle wird die Gebühr für eine einfache Depeſche erhoben. 

Der Aufgeber kann übrigens die Angabe ergängen, indem er ſchreibt: „Antwort (Wortzahl) 
bezahlt“ und die entſprechende Taxe entrichtet. 

Der Aufgeber kaun auch eine unbeſchränkte Antwort verlangen. In dieſem Falle lautet die 
Angabe ſo: „Unbeſchränkte Antwort bezahlt“, und der Staat, von dem die Depeſche herkommt, 
bleibt für die zu erhebende Tare verantwortlich. 

Die Abgangsdepeſche ſoll die Angabe über bezahlte Antwort im Eingange wiedergeben. 
(Réponse payée. — Réponse (Wortzahl) payée. — Réponse payée illimitée.) 

Die Antwort foll im Eingange ebenfalls die Worte enthalten: Bezahlte Antwort zu 
Nr. .. von (Aufgabeſtation) (Réponse payée A No ..... de . .). Dieſe Angabe wird bei der 
Wortzählung nicht gerechnet. 
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Die nach Verlauf von 8 Tagen von ber Aufgabeftation amtlich abzuſendende Antwort wird 
in folgender Form gegeben. 
Paris von Berlin. — Nr. ... — Datum. 
Amtliche Antwort zu Nr. ... vonn 
N. N. (Name des Aufgebers der Urſprungsdepeſche). 
Der Adreſſat hat keine Antwort aufgegeben. 
Paris de Berlin. — No... — Date. 
Réponse d' office à No... de... 


Le destinataire n'a pas déposé de réponse. 


XVIII. 
Artikel 24. (Recommandirte Depeſchen.) 


Wenn die Aufgabeſtation in dem ihr als Retourdepeſche zurückgeſandten Texte irgend einen 
Irrthum bemerkt, ſo hat ſie ſofort die Berichtigung zu veranlaſſen. 

Sie übermittelt zu dieſem Zwecke: 

Den Eingang und die gewoͤhnliche Adreſſe der Dienſtdepeſchen; 
Die Nummer und die vollſtaͤndige Adreſſe ber recommandirten Depeſche; 
Die zu berichtigende Wort- oder Gruppenzahl. 

Sodann wiederholt fie jedes der verſtümmelten Worte und jede der verſtümmelten Gruppen 
oder Stellen, indem fle das letzte oder wenn nöthig die letzten richtig übermittelten Worte, beziehungs⸗ 
weiſe Gruppen oder Stellen vorausſchickt. Jede auf dieſe Weiſe wiederholte Stelle iſt von der nach— 
folgenden mit einem Fragezeichen zu trennen. 

Die Beſtimmungsſtation ſendet dieſe Berichtigung als Dienſtdepeſche zurück. 

Die Retourdepeſche wird dem Aufgeber erſt zugeſtellt, wenn ſie richtig iſt, es wäre denn, 
daß dadurch eine zu große Verzögerung veranlaßt würde. In dieſem Falle wird es auf der Abſchrift 
bemerkt, daß ſpäter eine Berichtigung nachfolgen werde. 

Die gänzliche Wiederholung der recommandirten Depeſchen ſchließt die in §. VIII. feſtgeſetzte 
theilweiſe Collationirung nicht aus, es ware denn, daß die Depeſche zwiſchen der Aufgabes und der 
Beſtimmungsſtation direct ausgewechſelt worden wäre. 

In der Regel erhalten die mit Angaben in Betreff der Zuſtellung begleiteten Retourdepeſchen 
gleich den bezahlten Antworten auf der Abgangsſtation eine laufende Nummer und werden im lebris 
gen bezüglich ihrer Beförderung als neue Depeſchen behandelt. 

Die Retourdepeſche wird in folgender Form gegeben: 

Paris von Bern. — Nr. ... — Datum. 

Recommandirte Depeſche von... Nr. . . . retour. 

(Urſprünglicher Text.) 

Zugeſtellt den... um... Uhr . . . Min. M. oder A. An $...... (oder Gründe 
der Nichtzuſtellung). 

Paris de Berne. — No... — Date. 

Dépéche recommandée de... No... de retour. 

(Urſprünglicher Tert.) 

Remise le...&...h...m“ m. oder s. — áM...... (oder Gründe der Nicht⸗ 
zuſtellung). | 

Wenn die Beſtimmungsſtation die recommandirte Depeſche direct von der Aufgabeftation em 
pfangen hat, ſo giebt die erſtere ſofort die ganze Collationirung; die Aufgabeſtation ſtellt jedoch die⸗ 
ſelbe dem Aufgeber erſt dann zu, wenn ſie die auf die Zuſtellung bezüglichen Angaben in der oben 
erwähnten Form erhalten hat. 
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XIX. 
Artikel 26. (Nachzuſendende Depefchen.) 


Der urſprüngliche Tert der Depeſche fol den aufeinanderfolgenden Beſtimmungsſtationen voll- 
ſtändig mitgetheilt werden und in der dem Adreſſaten zugeſtellten Copie enthalten fein, allein jede 
Station wiederholt im Eingange nach dem Worte „nachzuſenden“ („faire suivre”) nur diejenigen 
Adreſſen, an welche das Telegramm noch befördert werden kann. 

Die im vierten Abſatz des Artikel 26 des Vertrages vorgeſehenen Geſuche um Weiterbeför— 
derung konnen durch die Poft geſtellt werden. 

Jede Verwaltung behält ſich das Recht vor, eintretenden Falles diejenigen Depeſchen, für 
welche ſonſt keine ſpeciellen Angaben geliefert wurden, gemäß den in der Wohnung des Adreffaten ers 
haltenen Angaben nachzuſenden. 

Als internationale Tare für nachzuſendende Depeſchen iſt nur die auf bie erſte Strecke bes 
zuͤgliche Tare zu betrachten, wobei zu bemerken ift, daß die vollſtaͤndige Adreſſe in der Wortzahl in- 
begriffen ſein ſoll. 


XX. 
Artikel 27. (Depeſchen mit mehreren Adreſſen.) 


Bei Beförderung einer an zwei oder mehrere Adreſſaten gerichteten Depeſche ſoll im Eingange 
die Anzahl der Adreſſen angegeben werden. 

Die im fünften Abſatz des Artikel 27 des Vertrages vorgeſehene Angabe ſoll mit in die 
Adreſſe und folglich in die Zahl der tarirten Worte aufgenommen werden. 

Dieſelbe iſt in den eventuellen Angaben zu wiederholen. 


XXI. 
Artikel 32. (Tare.) 


Der Aufgeber hat in der Originaldepeſche die auf die Zuſtellung in die Wohnung, auf die 
frankirten Antworten, auf die recommandirten oder nachzuſendenden Depeſchen bezüglichen eventuellen 
Angaben zu machen. 

Die von der Station im Intereſſe des Dienſtes beigefuͤgten Worte, Zahlen oder Zeichen were 
den nicht tarirt. 


XXII. 
Artikel 35. (Tare.) 


Der Name der Aufgabeſtation, das Datum, die Stunde und Minute der Aufgabe werden 
von Amtswegen übermittelt, und auf der dem Adreſſaten zugeſtellten Abſchrift angegeben. 

Der Aufgeber kann dieſe Angaben ganz oder theilweiſe im Text ſeiner Depeſche wiederholen; 
dann werden fte bei der Wortzählung mitgerechnet. 


XXIII. 
Artikel 36. (Tare.) 


Die in Artikel 36 des Vertrages vorgeſehenen Depeſchen haben folgende Form: 
Paris von Berlin. — Tarirte Dienſtdepeſche. 
Paris de Berlin. — Service taxé. 
Sie haben den Rang von Dienſtdepeſchen und erhalten eine fortlaufende Nummer. 
Wenn der Aufgeber einer recommandirten Depeſche im Texte der Retourdepeſche einen Irr— 
thum entdeckt und deſſen Berichtigung verlangt, ſo wird die berichtigende Depeſche durch die Aufgabe— 
ſtation unentgeltlich befördert, es wäre denn, daß der Irrthum vom Aufgeber herrührte. 
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Der Empfänger einer gewöhnlichen oder recommandirten Depeſche kann die Berichtigung ber 
ihm zweideutig erſcheinenden Stellen verlangen, wofür er alsdann zu entrichten hat: 
1) Die Taxe einer einfachen Depeſche für das Geſuch; 
2) Die Tare einer Depeſche, welche nach der Lange der in Gemäßheit der Vorſchriften 
des $. XVIII. zu repetirenden Stelle zu berechnen iſt. 
Dieſe Laren werden ihm zurückvergütet, wenn aus der Wiederholung hervorgeht, daß der 
Sinn der Depeſche durch die Telegraphen verwaltung entſtellt worden ift. In dieſem Falle vergütet die 
Ankunftsſtation die bezüglichen Taren von Amtswegen. 
Die für tarirte Dienſtdepeſchen eingenommenen Summen gehören ganz derjenigen Verwaltung, 
welche dieſelben erhoben hat, und erſcheinen nicht in den internationalen Rechnungen. 
Diejenige Station, von welcher mittelſt einer Depeſche die Unterdrückung einer anderen, frü⸗ 
her erhaltenen, Depeſche verlangt wird, theilt der Aufgabeſtation den Erfolg dieſes Geſuches durch die 
Poſt mit, inſofern nicht der Aufgeber die Taxe einer telegraphiſchen Antwort bezahlt hat. 


XXIV. 
Artikel 44. (Tarerhebung.) 


Wenn die bei der Zuſtellung zu erhebende Tare nicht entrichtet wird, fo trägt die Beſtim⸗ 
mungéftation den Schaden, wenn nicht hierüber gemäß Artikel 59 des Vertrages Special⸗Vereinba⸗ 
rungen abgeſchloſſen wurden. 

Die Telegraphen s Verwaltungen werden jedoch ſoweit als möglich die ndthigen Maßnahmen 
treffen, damit die bei der Zuſtellung zu erhebenden und nicht von dem Adreſſaten entrichteten Taxen 
von dem Aufgeber nachbezahlt werden. Hat dieſe Nachzahlung ſtattgefunden, ſo verrechnet ſie diejenige 
Verwaltung, welche den betreffenden Betrag nacherhoben hat, der betheiligten Verwaltung. 


XXV. 
Artikel 45. (Tarfreiheit.) 


Die Telegraphen Verwaltungen und Stationen ergreifen die nöthigen Maßregeln, um die 
Zahl der tarfreien Dienſtdepeſchen, ſoweit als möglich zu beſchränken. 
Diejenigen Mittheilungen, welche nicht dringlich ſind, werden durch die Poſt verlangt oder 
gegeben. : 


XXVL 
Artikel 47. (Rückerſtattung der Tare.) 


Jede Reclamation betreffend Rückzahlung der Taxe ift bei der Verwaltung der Aufgabeſtation 
einzureichen, und wenn es ſich um eine verſtümmelte Depeſche handelt, von der dem Adreſſaten zuge⸗ 
ſtellten Abſchrift zu begleiten. 

Ein Aufgeber, welcher nicht in dem Lande wohnt, wo er ſeine Depeſche aufgegeben hat, kann 
jeine Reclamation bei der Verwaltung des Aufgabe-Ortes durch eine andere Verwaltung anhängig 
machen. In dieſem Falle iſt bei begründeter Reclamation die Verwaltung, welche dieſelbe empfangen 
hat, gehalten, die Rückzahlung zu beſorgen. 

Für gewöhnliche nicht an ihre Beſtimmung gelangende Depeſchen (Artikel 46 des Vertrages) 
oder für ihren Zweck verfehlende, retommandirte Depeſchen (Artikel 47) wird die Rückzahlung der 
Taxe von denjenigen Verwaltungen geleiſtet, auf deren Linien die Unregelmäßigkeiten ſtattfanden, auf 
welche die Reclamation des Aufgebers ſich gründete. 

In den Fällen von Verſtümmelung während der Beförderung bezeichnet die Verwaltung der 
Aufgabeſtation die Fehler, welche den Zweck der Depeſche vereitelten. Die Beitragsquoten der einzelnen 
Verwaltungen werden von ihr nach der Zahl der auf dieſe Weiſe feſtgeſetzten Fehler beſtimmt. 
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Die von einer nicht berichtigten Wiederholung herrührenden Fehler fallen der abſendenend 
Station zur Laſt. Diejenigen Fehler, welche in Fällen begangen werden, wo die obligatoriſche Colla— 
tionirung ungeachtet die abſendende Station dieſelbe begehrte, nicht ſtattgefunden hat, fallen der abs 
nehmenden Station zur Laft. Beide Stationen find verantwortlich, wenn die obligatoriſche Colla— 
tionirung von der abnehmenden Station nicht gegeben und von der abſendenden nicht verlangt 
worden iſt. 

Wenn eine Antwort weniger Worte zählt, als bezahlt wurden, fo wird der Ueberſchuß 
nicht vergütet. 

Die von Verwaltung zu Verwaltung übermittelten Reclamationen follen von einem voltan: 
digen Actenfascikel begleitet fein, d. h. es follen denſelben alle darauf bezüglichen Belege oder Schreiben 
(im Original oder Abſchrift) beigelegt ſein. 

Wenn eine Reclamation begründet befunden wird, fo beforgt die Aufgabeſtation die Rück- 
zahlung der Tare, ohne die Antworten der betheiligten Verwaltungen abzuwarten. 


XXVII. 
Artikel 49. (Abrechnung.) 


Die auf die Beförderung durch den Seetelegraphen bezügliche Tare der Seedepeſchen fällt dem 
Staate zu, welcher dieſe Beförderung beſorgte. 


XXVIII. 
Artikel 50. (Abrechnung.) 


Die der Vertheilung zwiſchen Staaten, oder der Feſtſetzung der in Artikel 49 des Vertrages 
erwähnten Durchſchnittsquoten zu Grunde liegende Taxe iſt diejenige, welche ſich aus der regelmäßigen 
Anwendung der Tarife ergiebt, ohne daß man den etwa bei der Taration vorkommenden Irrungen 
Rechnung trägt. Jede Verwaltung behält ſich übrigens vor, je nach Umſtänden von den Aufgebern 
oder Adreſſaten die in Folge urſprünglich ungenügender Taxation nothwendigen Tarerginzungen nach— 
zufordern, und verpflichtet fi, denſelben die urfprünglid zu viel erhobenen Yaren zurückzuzahlen. 

Jedenfalls bildet die von der Aufgabeſtation angekündigte Wortzahl die Grundlage der Tar— 
beſtimmung in den internationalen Abrechnungen, den Fall ausgenommen, wo dieſelbe im gemeinſamen 
Einverſtändniſſe mit der correſpondirenden Station abgeändert worden iſt. 


XXIX. 
Artikel 52. (Abrechnung.) 


Die Auswechſelung der monatlichen Rechnungen ſoll vor Ablauf desjenigen dreimonatlichen 
Zeitraums ſtattfinden, welcher dem Monate folgt, auf welchen ſie ſich beziehen. 

Die Reviſion dieſer Rechnungen ſoll ſpäteſtens innerhalb 6 Monate von ihrer Zuſendung an 
gerechnet, ſtattfinden. Die Verwaltung, welche innerhalb dieſes Zeitraumes keine berichtigenden Bemer— 
kungen erhält, betrachtet die Rechnung als rechtsgültig anerkannt und trägt den Betrag in vie viertels 
jährliche Abrechnung ein. 

Bei den Rechnungen werden keine Reclamationen in Bezug auf Depeſchen angenommen, deren 
Datum über mehr als ein Jahr zurückreicht. 
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Beziehung zwifchen dem Gewichte der Magnetiſirungsſpirale 
und der magnetiſirenden Kraft. 


Von Dr. Menzzer, 
Oberlehrer in Halberitatt. 


(Aus Poggendorff's Annalen Bd. CXXVI, S. 172.) 


Iſt ein Elektromagnet herzuſtellen, deſſen galvaniſcher Strom durch eine gegebene 
Batterie entwickelt werden ſoll, ſo iſt es von praktiſchem Intereſſe, vorher uͤberſchlagen zu koͤn⸗ 
nen, welche Drathdicke und Länge zur Spirale zu waͤhlen, und welche Combination der Bat⸗ 
terie dann ein für alle Mal anzuwenden iſt, um, im Verhältniß zu den aufgewendeten Koſten, 
den möglichſt Fraftigften Elektromagnet zu erzielen. Dieter Ermittelung dient das bekannte 
Geſetz zur Grundlage, daß ein Maximum der Stromſtärke allemal dann ſtattfindet, wenn der 
ſogenannte weſentliche Leitungswiderſtand, oder der Widerſtand, den der galvaniſche Strom in 
der Batterie erfaͤhrt, gleich iſt dem Leitungswiderſtande im Schließungsbogen, alfo für den 
vorliegenden Fall in der Magnetiſirungsſpirale. 

Es jei eine Bunfen’fhe Zinkkohlenbatterie von 12 Bechern gegeben, die elektromo— 
toriſche Kraft jedes Bechers — 800, fein weſentlicher Leitungswiderſtand = 15. Dieſelben 
erlauben folgende Combinationen: 


A. 
ar Weſentlicher Leitungs⸗ 
Nr. der Combination. widerſtand. 
I. 12 einfache Elemente 12 x 15 = 180 
11. 6 zweifache 6 X Lë = 45 
III. 4 dreifache = 4 X Lë = 20 
IV. 3 vierfache z 3 x F = 11,25 
V. 2 ſechsfache = | 2X = 5 
VI. 1 zwölffache = 1X 12 1,25 


Für die Magnetiſirungsſpiralen mögen Kupferdräthe von den Durchmeſſern: 2, 3, 
A, 5, 6 Millim. geprüft werden. Bezeichnet m die Linge des Kupferdrathes in Metern und 
d defen Durchmeſſer in Millimetern, fo ift fein Leitungswiderſtand = er Setzt man hies 


rin d nach einander = 2, 3, 4, 5 und 6 und die gewonnenen Ausdrücke nach einander 
gleich den in Tafel A enthaltenen weſentlichen Leitungswiderſtänden: fo erhält man für m 
die Lange der Drathe in Metern wie folgt: 
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B. 
d I Il | Il | IV. v | vi 
2mm 720 480 80 45 20 5 
3 1620 405 180 101,25 45 11,25 
4 2880 720 320 180 80 20 
5 4500 1125 500 281,25 125 31,25 
6 6480 1620 720 405 180 45 


Die entſprechenden Maxima der Stromſtärken ergeben ſich nun folgender⸗ 
maaßen: 


C. 

Combination. | 7 Stromftärfe. + | log. 
I. = x 180 = 26,666. | 1,42586 
. 2 45 = 53,333... 1.72697 

ill S Sa 80 1,90309 
IV xX 125 = 106,666 2,02803 
v > S a = 160 | 220412 
d 2 21228 = 320 2,50515 


Der Durchmeſſer des zu umwickelnden Eiſenkerns fei 68,6 Milim. Berechnet man 
mit Hülfe dieſer Größe die Anzahlen der Windungen, welche die in Tafel B enthaltenden 
Längen der Dräthe geſtatten, und multiplicirt diefe Anzahlen mit den in Tafel C enthalte, 
nen Stromſtärken, fo erhält man die Logarithmen der magnetifirenden Kräfte 
wie folgt: | 


zum 4,94972 | 4,64877 | 4,47271 | 4,34777 | 4,17168 3,87065 
3 5,30191 | 5,00096 | 4,82489 | 4,69996 | 4,52386 4,22283 
4 5,55178 | 5,25083 | 5,07477 | 4,94983 | 4,77374 4,47271 
5 5,74560 | 5,44465 | 5,26859 | 5,14366 | 4,96756 4,66653 
6 5,90397 | 5,60302 | 5,42695 | 5,30202 | 5,12592 4,82489 


Die Logarithmen der Gewichte der in Tafel B enthaltenen Drathlängen ergeben 
fich, in Grammen ausgedrückt, aus den in Tafel B angegebenen Dimenſionen und dem fpes 
cifiſchen Gewichte des Kupferdrathes = 8,8785 folgendermaaßen: 
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E. 

d | L | 1. | Iil. | w. | v. VL 
zum 4,60385 | 4,00179 | 3,64961 | 3,39973 | 3,04755 2,44549 
3 5,30822 | 4,70616 | 4,35397 | 4,10410 ' 3,75191 3,14985 
4 5,80797 | 5,20591 | 4,85373 | 4,60385 | 4,25167 3,64961 
5 6,19561 | 5,59355 | 5,24137 | 4,99150 | 4,63931 4,03725 
6 6,51234 | 5,91028 | 5,55809 | 5,30822 | 4,95603 4,35397 


Dividirt man die Logarithmen der Tafel E mit 2 und zieht die fo erhaltenen Quo⸗ 
tienten von den Logarithmen der Tafel D ab, fo erhält man conftant 2,647. .., woraus ſich 
zunächſt inductoriſch das Geſetz ergiebt, daß die magnetiſirenden Kräfte, dividirt durch die 
Quadratwurzeln aus den Gewichten der Drathſpiralen, immer denſelben Quotienten liefern. 
Bezeichnet man nun zwei verſchiedene magnetiſirende Kräfte mit M und M' und die Gewichte 
der zugehörigen Drathſpiralen mit G und G’, fo hat man 

M M' 
vs Vë 


oder 
M:M' = VG: VG, 

alfo läßt fit das Geſetz auch fo ausdrucken: bie magnetifirenden Kräfte zweier Drath— 
ſpiralen, die das Maxim um der Stromſtärke geſtatten, verhalten ſich gerade 
ſo, wie die Quadratwurzeln aus ihren Gewichten. 

Es ſchien mir beſſer, zuerſt die rein inductoriſche Auffindung dieſes Gefetzes vorzu⸗ 
legen, weil die dabei vor Augen tretenden Zahlen noch manche andere Betrachtung anregen 
können; natürlich läßt ſich daſſelbe aber auch ganz allgemein erreichen. 


Iſt e die elektromotoriſche Kraft eines Bechers, t die Anzahl von Bechern, die zu 
einem Elemente vereinigt find, s die Anzahl folder Elemente, alfo st = n die Anzahl der 
diſponiblen Becher, A der weſentliche Leitungswiderſtand eines Bechers, m die Lange des zur 
Magnetiſirungsſpirale verwendeten Kupferdrathes in Metern und d ber Durchmeſſer dieſes 
Drathes in Millimetern ausgedrückt, fo it das Maximum S der Stromſtärke bekanntlich 


8e 
* 
t d? 
wobei 
| D sim 
fein muß. 


Sit ferner m' die Länge desjenigen Kupferdrathes, welcher zu einer Windung vers 
braucht wird, in Metern ausgedruͤckt, fo ift 


(3) W = = 
die Anzahl der Windungen, und die magnetifirende Kraft M ber Spirale 


8e m 
(4) M=SW=-—— 5: 
sq +a 
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Bezeichnet ferner o das ſpecifiſche Gewicht des Kupfers und G das abfolute Gewicht des 
zu verwendenden Drathes, in Grammen ausgedrüdt, fo ift 


(5) „ 


4 
und folglich 
se m 
À m m 
de Ls 
VG yras 
4 


Der Ausdruck it nun conftant, fo lange die Anzahl, die elektromotoriſche Kraft und 
der weſentliche Leitungswiderſtand der Becher der Batterie, ſowie die Weite der Spiralwin⸗ 
dungen und das ſpecifiſche Gewicht des Drathes dieſelben Größen bleiben. Denn es iſt 


n = st 
m 4 
ae ue 
woraus ſich leicht ergiebt: 
nid? — UVmn' 
| V m id? 


Durch Subſtitution dieſer Werthe in der Gleichung (6) ergiebt ſich nach leichter 
Vereinfachung: 


M e 
D ver el, 

ein Ausdruck, der von der Dicke des Drathes und von der Art der Combination ber Bats 
- terie gan) unabhängig ift und fo lange conftant bleibt, als die Weite der Drathwindungen, 
die Anzahl, die elektromotoriſche Kraft und der weſentliche Leitungswiderſtand der Becher und 
das ſpecifiſche Gewicht des Drathes unverändert bleiben. | 

Folglich verhalten fih ganz allgemein, unter dieſen fic) gleichbleibenden Umſtänden, 
die magnetiſirenden Kräfte der Magnetiſirungsſpiralen eines und deſſelben Metalls, bei jedes- 
maligem Maximo der Stromſtärke, wie die Quadratwurzeln aus den Gewichten der verwen⸗ 
deten Dräthe. 


Halberſtadt, den 28. Juli 1865. 


| M 
*) In unſerem fteht hier und in Formel 6 der Divifor 2 ftatt 4 und ebenſo lautet die Formel 7 == 


VG 


= 1. y 15 Es iſt dies offenbar ein kleiner Rechnungsfehler, der aber die weiteren Schlußfolgerungen vg: 
140 


berührt läßt D. R. 
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Einige Beziehungen zwiſchen den Dimenfionen der Magnetiſirungsſpirale 
und der magnetifirenden Kraft. 


Von Dr. W. Brix. 


Der vorſtehende Aufſatz veranlaßt den Verfaſſer, einige verwandte Relationen hier 
anzuſchließen, die er vor einiger Zeit bei einer anderen Gelegenheit beiläufig fand, und die 
theilweije auch wohl ſchon anderweitig bekannt fein mögen. Sie betreffen hauptſächlich die 
Frage, welche Drathſorte man fuͤr eine gegebene Huͤlſe, alſo bei gegebenem Rauminhalt 
der Magnetiſirungsrolle, zu wählen hat, um eine gewiſſe verlangte Wirkung zu er- 
zielen. 

Iſt zunächſt der Durchmeſſer des Drathes d gegeben, und iſt die Lange der Magne- 
tiſirungsſpirale nicht begrenzt, fo daß alle Windungen in einer Lage nebeneinander gelegt wer: 
den können, alfo gleiche Länge m, und gleichen Widerſtandswerth y beſitzen, fo wächſt vie 
magnetiſirende Kraft ſtätig mit der Windungszahl bis unendlich, wie aus der Formel 
2. E E 


zZ 
hervorgeht, in welcher M bie magnetiſirende Kraft der Spirale, z die Windungszahl, E die 
elektromotoriſche Kraft und w den Widerſtand der Batterie bezeichnet. 

Sit aber die Länge b der Magnetiſirungsſpirale begrenzt, fo daß mehrere Lagen 
Windungen uͤbereinander gelegt werden müſſen, um eine größere Umwindungszahl 2 zu erzie— 
len, fo waͤchſt der Widerſtand y einer Windung von Lage zu Lage und dann tritt bei einer 
gewiſſen Zahl von Lagen ein Maximum der magnetifirenden Kraft ein, indem bei weiterer 
Vermehrung der Lagen die Stromſtärke raſcher abnimmt als die Windungszahl wächft. 

Nehmen wir der Einfachheit wegen an, daß die Windungen jeder Lage ſtets genau 
auf die der darunter liegenden Lage gewickelt werden, ſo daß in allen Lagen die Zahl der 
Windungen p dieſelbe und durch die Relation b == dp gegeben ift, alle über einander lic: 
genden Windungen aber einen gemeinſchaftlichen Mittelpunkt haben. Dieſe Annahme trifft in 
der That in der Praxis nicht genau zu, vielmehr werden die Windungen der oberen Lagen ftets 
in die Fugen der darunter liegenden gewickelt, was geſtattet, eine größere Zahl von Windun— 
gen in einem gegebenen Raume unterzubringen als unſere Annahme ergiebt. Auch dieſe An: 
ordnung der Windungen ließe ſich ohne große Schwierigkeiten der Rechnung unterwerfen. 


Die Dicke c von q Lagen würde fih dann ergeben: c = d 1 + I! . v3} und in den 
Lagen wurden abwechſelnd p und p—1 Windungen, aljo im Mittel p—¿ Windungen Platz 
finden; die Zahl der Windungen, die eine Hülfe von der Länge b und der Randbeeite 
e füllen, die nach unſerer Annahme z = = beträgt, würde nach der anderen Rechnung 


2 b — Y iV: 
J en 8 ſein. 
V3 3 d 3 d 2 V3 
Zeitichrift d. Telegtaphen⸗Vereins. Jahrg. XII. 36 
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Aber dieſe Rechnung würde wieder die Zahl der Windungen zu groß ergeben, wenn 
man nicht bei dem Werth von d die Wanddicke der Seidenumſpinnung in Anſchlag bringen 
will, wodurch die Betrachtungen fidh ſehr compliciren würden. Wir werden daher der Wahr: 
heit näher kommen, wenn wir die erſtgedachte einfachere Annahme adoptiren, dabei aber die 
Wanddicke der Umſpinnung unberückſichtigt laſſen. 

Iſt nun der Durchmeſſer des Elektromagnetkernes oder vielmehr der äußere Durch» 
meſſer der auf denſelben aufzuſchiebenden Röhre der Multiplicatorhülfe a, fo it der Durchs 
meſſer der Windungen in der unterſten Lage, auf die Axe des Drathes bezogen a + d. in 
der zweiten Lage a + 3d, in der dritten a+ 5d und in der qten Lage a ＋ (29 — 1) d. 
Die Gefammtlange des in q Lagen verwendeten Drathes ift demnach, wenn jede Lage p 
Windungen erhält: k 


m=p.2fa+d+a+3d-+a-+5d... e ＋ T (2d 10d 
= p. q (a + qd)7. 
Der Widerſtand dieſer Drathrolle, v, it v = Jr He, wenn man den 


Widerſtand eines Kupferdrathes, deſſen Länge und Durchmeſſer der Längeneinheit gleich ift, 
als Widerſtandseinheit betrachtet“). Die magnetiſirende Kraft dieſer Spirale endlich wird ders 
geſtalt durch die Formel 


. pe __— E 
A + PI ELUL an | w * 
FE pti d 


Dieſer Ausdruck hat, wie erfichtlich, ein Maximum, wenn T 3 = qq oder 
d 
q= V 
wird. Die Werthe der magnetifirenden Kraft a des Widerſtandes der Magnetiſirungs⸗ 
ſpirale, welche dieſem Maximum entſprechen, finb: 
M, = z 
+2 
Intereſſantere und einfachere de ergeben ſich, wenn neben der Länge auch 
die Dicke der Spirale unveränderlich gegeben iſt, wenn alſo die Frage geſtellt wird, von wel⸗ 
chem Durchmeſſer man den Drath zu wählen hat, damit eine mit demſelben ganz gefüllte 


Huͤlſe von der Länge b, dem Röhrendurchmeſſer a und der Randbreite c für eine gegebene 
Batterie ein Marimum der magnetiſirenden Kraft ergebe. 


— und Yo = w +3; Vwbx 


€ 


Es iſt alsdann nicht nur p = 3 fondern auch q = 4 ſetzen wir dieſe Werthe 
in den oben für m entwickelten Ausdruck ein, fo ergiebt ſich: 
n= z (a ＋ c) 


*) Will man ſtatt dieſer Einheit den Widerſtand eines Kupferdrathes von 1 Meter Länge und 1 Mil- 
limeter Durchmeſſer als Widerſtandseinheit betrachten, waͤhrend gleichzeitig die Dimenſionen a, d, b, e in Milli⸗ 
metern ausgedrückt werden, fo hat man in den folgenden Formeln nur überall 1000 w an die Stelle von w zu 
ſetzen 
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Das Volumen dieſes Drathes it R = E ot. m E (a + c) mz. 


Dieſes Volumen ift alfo unabhängig von d und ſteht in dem conftanten Verhältniß 
n: 4 zu dem ganzen zur Aufnahme des Drathes beſtimmten Raume der Huͤlſe, deffen Vos 
lumen gleich bc(a Te) a ift. Das heißt: es findet auf der Hülfe, wenn fie ganz gefüllt 
wird, unabhängig von der gewählten Drathdicke, ſtets daſſelbe Volumen und alſo auch ſtets 
daſſelbe Gewicht an Kupfer in Drathform Platz, gleichviel ob man daſſelbe in Geſtalt eines 
dicken kuͤrzeren, oder in der Geſtalt eines bünneren und entſprechend laͤngeren Drathes vers 
wendet. 

Dieſe Beziehung verknüpft unſere Betrachtung mit denen des Herrn Menzzer. 

Der Widerſtand des die Magnetiſirungsſpirale bildenden Drathes von der Laͤnge m 
iſt nun 

— be (a + c) * 
di 

Die Zahl der Umwindungen z it = pq = 26, eleminiren wir d zwiſchen dieſen 

beiden Relationen, ſo ergiebt ſich: 


be 
r= Vi . 
Der Ausdruck für die magnetifirende Kraft endlich ift 
M = z.E == E y be Vv 


wv (ea NK wv 


E Vera: + Lac 2 
v. pe + Vy 
Dieſer Ausdruck hat feinen größten Werth, wenn e E == Vv oder wenn v =w 
ift, d. h. wenn der Widerſtand der Magnetiſirungsſpirale gleich dem der Bats 
terie iſt. Dieſer NN von M ſelbſt ut dann 
— E 
2 V vx 
Die dieſem Maximum entſprechende GR ergiebt ſich dann 
4 
be (a +c)z 
a, = VCE: 


= ber. 


(a + c) x 
Nehmen wir ferner an, daß zur Batterie n Elemente verwendet werden, deren jedes 
die elektromotoriſche Kraft e und den weſentlichen Widerſtand 1 beſitzt, und daß dieſelben in 
s hinter einander geſchaltete Gruppen von je t Elementen geordnet ſei; dann haben wir: 


und die Windungszahl 


st = n, E = se und wad. 


Werden diefe Werthe ſubſtituirt, fo ergiebt fid: 


36 * 
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* 


4 
d, yee Gto) nn 


20 


und daraus 


281 20 Zei 
Das Gewicht des auf der Hülfe befindlichen Kupferdrathes ift endlich: 
G = = (a + omk 


worin k das Gewicht einer Cubikeinheit Kupfer bezeichnet; man erhält mithin 


Me y n 
VG (a+ c)x nik’ 


Dies ift die Relation (7) des Herrn Menzzer. Welche Folgerungen man aus 
derſelben ziehen kann, ift dort ſchon angegeben; fie ergeben fih übrigens auch aus dem obt, 
gen Ausdrucke für Mo. 


Wäre zu einem gewiſſen Zwecke eine magnetifirende Kraft von dem Werthe Pe er: 
forderlich, fo würde man zunächſt aus dem obigen Ausdruck für M, die Zahl n der zu ver: 
wendenden Elemente finden, nämlich 
4P ( ＋ e) 21 
We be 
und dann auch d, und z,, nachdem man fit über die Art der Anordnung dieſer n Elemente 
zur Batterie entſchieden hat. . 


n 


Werden alle n Elemente hintereinander gefchaltet, fo ergiebt ſich: 
= Y be = 
d, = 251 und Z= 2P} 
werden aber alle n Elemente nebeneinander gefchaltet, fo findet man: 
__y/nbe 251 
dy — Vert und 2, — 6 
Soll derſelbe Effect mit einer anderen Gattung von Elementen erreicht werden, 
deren elektromotoriſche Kraft e, und deren weſentlicher Widerſtand À, iſt und iſt die dann als 
erforderlich fih ergebende Anzahl pn, fo beſteht zwiſchen den Größen e, À, n und e,, À, und 


n, die Relation: 
5 ses HÄ 
e, i, un 
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Die Polarifations- Batterie, ein neuer Apparat zur Hervorbringung eines continnirlichen 
elektriſchen Stromes von hoher Spannung und conſtanter Stärke mit Hilfe eines ein- 
zelnen galvaniſchen Elementes. 


Von Julius Thomſen. 
(Aus der Tidsskrift for Physik og Chemi 1864. III, p. 193.) 
(Hierzu die Kupfertafel XIII.) 


Je nach den verſchiedenen Anwendungen des elektriſchen Stromes ſind an den galvaniſchen 
Apparat, welcher denſelben hervorbringen ſoll, ſehr verſchiedene Anforderungen zu ſtellen. Der Galva⸗ 
noplaſtiker verlangt eine Batterie, welche einen ſtarken, oder richtiger, reichlichen elektriſchen Strom giebt; 
aber der Widerſtand, welchen der Strom überwinden ſoll, iſt in dieſem Falle nur gering und es ge⸗ 
nügt ihm in der Regel die mäßige Spannung, welche ein einzelnes galvaniſches Element hervorbrin⸗ 
gen kann. Der Telegraphiſt hingegen braucht keinen ſtarken elektriſchen Strom, um nach einer fern⸗ 
liegenden Station Signale zu machen; feine Elektromagnete arbeiten fogar bei febr ſchwachen Strö- 
men; aber der Widerſtand, welchem der elektriſche Strom auf dem langen Wege von Station zu Stas 
tion findet, iſt ſehr bedeutend, und ſein galvaniſcher Apparat muß deshalb anders conſtruirt ſein. 
Während der Galvanoplaſtiker ein einzelnes Element mit einer großen Oberfläche anwendet, 
bedarf der Telegraphiſt einer ſehr großen Menge Elemente, die zu einer Batterie verbunden ſind. 
Die einzelnen Elemente konnen hier fer klein fein, denn die Batterie foll nur einen ſchwachen Strom þer- 
vorbringen, aber dieſer muß eine ſehr hohe Spannung beſitzen. Soll dagegen der elektriſche Strom zur 
Hervorbringung des elektriſchen Lichtes dienen, ſo iſt das Verhältniß wieder ein anderes, denn in dieſem Falle 
bedarf es eines ſtarken Stromes, der zugleich eine hohe Spannung hat. Der elektriſche Lichtbogen bie⸗ 
tet dem elektriſchen Strome nämlich einen bedeutenden Widerſtand und tritt nur hervor, wenn der 
Strom eine große Spannung hat; zur Herſtellung eines ſolchen bedarf es aber zugleich einer großen 
Menge Elektricität und der galvaniſche Apparat muß deshalb aus einer großen Menge großer 
Elemente beſtehen, welche zu einer Batterie geordnet ſind. 

Dies find die Formen, in welchen der galvaniſche Apparat hauptſaͤchlich Anwendung findet. 
Nur ſelten kann ein einzelnes Element genügen: in der Regel muß man deren mehrere verwenden, um 
dem Strome die noͤthige Spannung zu verleihen, und oft bedarf es einer ſehr bedeutenden Anzahl von 
Elementen. So verwendet man bei Herſtellung des elektriſchen Lichtes ſelten weniger als 50 Elemente 
zum Telegraphiren oft mehr als hundert. Es iſt nicht nur koſtſpielig, mit einer ſolchen Menge Ele⸗ 
mente zu arbeiten, ſondern die Zuſammenſtellung einer großen Batterie fordert auch viel Zeit; überdies 
muß man dabei mit großer Sorgfalt und Aufmerkſamkeit zu Werke gehen, da leicht das eine oder 
andere Element durch einen zufälligen Umſtand unbrauchbar werden kann, wodurch der Strom be⸗ 
deutend geſchwächt oder ganz unterbrochen wird, und in ſolchen Fällen iſt es meiſtens nothwendig, daß 
man ſämmtliche Elemente prüfe, um zu finden, wo der Fehler liegt. 

Es liegt auf der Hand, daß einer leichten Anwendung des elektriſchen Stromes großer 
Vorſchub geſchehen würde, wenn es gelange, Apparate herzuſtellen, welche bei Anwendung eines 
einzelnen galvaniſchen Elementes elektriſche Ströme von hoher Spannung und mit den andern Eigen⸗ 
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ſchaften eines Batterieſtromes ausgeſtattet, hervorbringen könnten, und iſt dieſes feit längerer Zeit Ge⸗ 
genſtand meines Nachdenkens geweſen. Ich habe nun diefe Aufgabe in einer Weife gelöft, welche nicht 
nur von wiſſenſchaftlichem Intereſſe, ſondern auch von großer praktiſcher Bedeutung iſt, und ich darf 
vorausſetzen, daß im Verlauf einiger Jahre manche galvaniſche Anordnungen, welche z. B. jetzt bei der 
Telegraphie benutzt werden, dem von mir erfundenen Apparat das Feld ráumen werden. 

Vom Standpunkte der Theorie ſteht der Umwandlung eines elektriſchen Stromes geringer 
Spannung in einen ſolchen mit großer Spannung nichts im Wege. Der elektriſche Strom repräſentirt 
nämlich eine Arbeitsmenge, welche im Verhältniß ſteht mit der Menge Zink, die in dem ganzen galva⸗ 
niſchen Apparat aufgelöft wird, ohne Rückſicht darauf, wie deſſen einzelne Elemente verbunden find, ob 
ſie ein einzelnes Element, eine einzelne Batterie oder eine Gruppe von mehreren neben einander ſtehen⸗ 
ſtehenden Batterien bilden. 

Wenn in zwei galvaniſchen Apparaten, von welchen der eine aus einem einzelnen Elemente, 
der andere aus hundert ſolchen zu einer Batterie geordneten Elementen beſteht, in jeder Minute eine 
gleich große Menge Zink aufgelöſt wird, ſo entwickeln beide in derſelben Zeit dieſelbe Arbeitsmenge; 
aber ſie erzeugen ſehr verſchiedene Stromſtärken. Die Stärke des von dem einzelnen Element her⸗ 
vorgebrachten Stromes wird hundertmal ſo groß ſein, als die von der Batterie entwickelte; denn die 
Stärke des Stromes iſt bedingt durch die Menge Zink, welche in einer gegebenen Zeit aufgelöſt wird 
dividirt durch die Anzahl der Elemente, oder, mit anderen Worten, die Stromftärfe ift proportional 
der Menge Zink, welche in einer gegebenen Zeit in jedem einzelnen Elemente aufgelöſt wird, da in 
allen Elementen, welche zu einer Batterie vereinigt find, eine gleich große Menge Zink aufgeldft wird. 
Der Widerftand, welcher einer Batterie auf hundert Elemente geboten werden kann, wird dagegen zehn⸗ 
tauſendmal ſo groß ſein, wie der, mit welchem das einzelne Element geſchloſſen ſein darf, wenn in die⸗ 
fem in derſelben Zeit dieſelbe Menge Zink wie in der ganzen Batterie aufgelöft werden fol. 

Wir haben hier alfo zwei galvaniſche Apparate: der eine giebt eine hundertmal größere Strom- 
ſtärke als der andere; aber dieſer ſendet einen ſchwachen Strom durch einen zehntauſendmal größeren 
Widerſtand als der erſtgenannte. Sie entwickeln beide in derſelben Zeit dieſelbe Arbeitsmenge; alſo 
nur die Form, in welcher die Arbeitsmenge auftritt, iſt verſchieden. 

Das Product aus Stromſtärke und Widerſtand für denſelben galvanifchen Apparat ift eine 
conftante Größe und ijt unabhängig von der Größe der einzelnen Theile, welche den Apparat bilden. 
Man nennt dieſes Product die elektromotoriſche Kraft oder die Spannung; denn je größer 
dieſes Product ijt, deſto größer ift der Widerſtand, welchen der elektriſche Strom bei beſtimmter Strom⸗ 
ſtärke überwinden kann. Nennen wir die elektromotoriſche Kraft in dem einzelnen Element k, den 
Widerſtand m und die Stromſtärke s, ſo wird alſo die Stromſtärke ausgedrückt durch 

k 
Bi (1) 


m 
Aber die Stromſtärke fteht in Verhältniß mit der Zinkmenge, welche fih in einer gegebenen Zeit out, 
loft, und dieſe Zinkmenge iſt ihrerſeits proportional der bei ihrer Auflöfung entwickelten Arbeitsmenge, 
ſo daß man alſo die ganze Arbeitsmenge, welche das einzelne Element liefert, dargeſtellt wird durch: 


A=sq= A (2) 


Da ferner die Arbeitsmenge der galvaniſchen Kette proportional ift mit dem Producte aus dem Wider- 
ſtande der Kette und dem Quadrate der Stromſtärke, fo kann die entwickelte Arbeitsmenge auch aus⸗ 
gedrückt werden wie folgt: 


m LS 


woraus alfo bei Vergleichung mit (2) folgt, daß die elektromotoriſche Kraft proportional ift der Ar- 
beitsmenge, welche bei Auflöjung eines Aequivalents Zink entwickelt wird. 

Man erſieht mithin aus dieſer Formel, daß von einem einzelnen Elemente eine unbegrenzte 
Arbeitsmenge in einer gegebenen Zeit entwickelt werden kann, wenn man nur den Widerſtand 
m klein genug macht. 
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In der Batterie, welche aus n Elementen beſteht, ift die elektromotoriſche Kraft n Mal jo 
groß, wie in den einzelnen Elementen, und die von der Batterie entwickelte Arbeitsmenge iſt alſo 
A! = SE (4) 
m 
Soll das einzelne Element in einer gegebenen Zeit dieſelbe Arbeitsmenge, wie die Batterie geben, welche 
aus n Elementen beſteht, jo muß man haben 


A'=A 
woraus folgt: 
m! E 
m = a? (9) 


oder für obenerwähnten Fall, in welchem n = 100 iſt, muß der Widerſtand in dem einzelnen Elemente 
zehntauſendmal kleiner als in der Batterie ſein. 

Nachdem ich gezeigt habe, daß theoretiſch der Loͤſung einer ſolchen Aufgabe nichts im Wege 
ſteht, will ich angeben, wie ich dieſelbe praktiſch geldft habe. 

Wenn man mit den Polen eines galvaniſchen Elementes zwei Platinaplatten verbindet, welche 
in verdünnte Schwefelſäure tauchen, fo erhalten diefe die Eigenſchaft, einen elektriſchen Strom bervors 
bringen zu koͤnnen. Wenn man nämlich die Pole des galvaniſchen Apparats entfernt und die Pla— 
tinaplatten mit einander durch einen Metalldrath verbindet, ſo entſteht ein elektriſcher Strom, der in 
entgegengeſetzter Richtung des Stromes geht, welcher die Platten in dieſen Zuſtand verſetzt hatte. Man 
ſagt: die Platten ſind polariſirt oder durch den elektriſchen Strom geladen; die zwei Platten 
verhalten ſich wie zwei verſchiedene Metalle, die durch Eintauchen in Säure gleichfalls im Stande ſind, 
einen elektriſchen Strom hervorzubringen. 

Aber der elektriſche Strom, welcher auftritt, wenn die zwei polarifirten Platinaplatten ver- 
bunden werden, nimmt ſehr ſchnell an Stärke ab, und verſchwindet nach einiger Zeit ganz. In der 
kurzen Zeit, während welcher die Platten mit den Polen der Stromquelle in Berührung find, leitet fic 
eine beginnende Zerſetzung des Waſſers zwiſchen den Platten ein; dauert die Berührung längere Zeit, 
fo wird die Zerſetzung bekanntlich durch Gasblaſen auf den Platinaplatten ſichtbar. Damit die Volas 
riſations- oder Ladungs-Phaͤnomene moͤglichſt ſtark hervortreten, ift indeß nicht noͤthig, daß die Vers 
bindung mit den Polen des galvaniſchen Elementes ſo lange dauere, bis ſich eine Gasentwickelung 
zeigt; denn die dergeſtalt freigewordenen, ſichtbaren Beſtandtheile des Waſſers frielen keine weſentliche 
Rolle bei Hervorbringung desjenigen Stromes, welchen die Platinaplatten bei der fpiteren Verbin» 
dung erzeugen. Schon nach kurzer Dauer der Berührung hat ſich vielmehr auf den Platten eine uns 
ſichtbare Schicht der Beſtandtheile des Waſſers gebildet, indem Waſſerſtoff der Platte zugeführt wurde, 
welche mit dem Zinkpole der Batterie in Verbindung war, und Suuerftoff der anderen Platte. Der 
elektriſche Strom hat während der Ladung der Platten die Richtung von der zweiten durch die Sint, 
ſigkeit nach der erſten; aber wenn die Platten von dem galvaniſchen Apparat getrennt und mit eins 
ander in Berührung gebracht werden, ſo tritt die mit Waſſerſtoff geladene Platte als das poſitive Glied 
gegen die mit Sauerſtoff geladene Platte auf, und der Strom geht dann von der erſten durch die 
Fluͤſſigkeit zu der anderen. 

Wie in der galvaniſchen Batterie der Strom durch Oxydation des Zinks ſich kundgiebt, ſo 
bekundet ſich der zwiſchen den geladenen Platten auftretende durch die Oxydation des Waſſerſtoffs, alſo 
durch die Wiedervereinigung des Waſſerſtoff und Sauerſtoff zu Waſſer; in dem Maße alſo, wie der 
Strom anhält, vereinigen ſich nach und nach die geſchiedenen Beſtandtheile des Waſſers wieder, und 
der Strom muß ſelbſtverſtändlich aufhören, ſobald die Wiedervereinigung vollendet ijt. Die elek- 
tromotoriſche Kraft der geladenen Platten ijt eine conſtante Größe, wie fie dies für jeden 
anderen Apparat iſt; ſie hängt von der Arbeitsmenge ab, welche Waſſerſtoff durch ſeine Verbindung mit 
Sauerſtoff hervorbringt. Die Stromſtaͤrke des erzeugten Stromes wird, wie bei dem galvaniſchen 
Elemente, durch das Verhältniß zwiſchen der elektromotoriſchen Kraft und dem Widerſtand im Appa: 
rate beſtimmt; und da jene conjtant ijt, diefe aber zunimmt, in dem Maße wie Wafers oder Sauers 
Hoff verbraucht werden, fo nimmt auch die Stromitárfe continuirlich ab und wird zuletzt unmerklich. 
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Da es nur einer kurzen Dauer der Verbindung der Platten mit den Polen des galvanifchen 
Elementes bedarf, ſo kann man folgerecht in kurzer Zeit eine große Menge Platten in der erwähnten 
Weiſe laden. Wenn man dann alle dieſe Platten ebenſo verbindet, wie man eine große Menge gal⸗ 
vaniſcher Elemente zu einer Batterie verbinden würde, fo erhält man einen elektriſchen Strom von 
ſehr hoher Spannung, da dieſe proportional iſt mit der ganzen elektromotoriſchen Kraft, die durch das 
Product aus der Elementenzahl und der elektromotoriſchen Kraft des einzelnen Elementes darge⸗ 
ſtellt wird. 

Die Stromſtärke wird inzwiſchen ſchnell abnehmen; denn die Beſtandtheile des Waſſers wer⸗ 
den, während fle den Strom erzeugen, allmählich wieder Waſſer bilden. Um den Strom wieder Der, 
vorzubringen, müßte man alſo ſämmtliche Elemente wieder laden. Ein ſolches Verfahren würde ſehr 
unpraftifch fein und einen Strom von ſehr unbeftänbiger Stärke geben. Ich werde indeſſen zeigen, 
daß es möglich iſt, die Ladung der einzelnen Zellen vorzunehmen, ohne deren gegen ⸗ 
feitige Verbindung zu unterbrechen, ja fogar ohne den Strom, welchen die polaris 
ſirten Platten hervorbringen, zeitweiſe zu unterbrechen. Wie dieſes erreicht werden kann, 
wird aus Figur 1 erhellen. 

Figur 1 ſtellt ſieben Gefäße vor, von denen jedes zwei Platinaplatten enthält; man denke fich 
die Gefäße mit verdünnter Schwefelſäure gefüllt. Die Platinaplatten ſind ſo verbunden, als wollte man 
aus ihnen eine galvaniſche Batterie bilden; die zweite Platte im Gefäße 1 mit der erſten im Gefäße 2, 
die zweite in dieſem mit der erſten im Gefäße 3 u. ſ. w. Nehmen wir an, daß alle Platten geladen 
ſind, und daß die Platten, welche durch doppelte Linien bezeichnet ſind, mit Waſſerſtoff geladen ſeien, 
fo wird der ganze Apparat einen Strom geben, welcher von dem Waſſerſtoff durch die Ylüfjigkeit nach 
dem Sauerſtoff geht, alſo von rechts nach links durch alle Gefäße und zurück durch den Leiter, welcher 
die äußerſten Gefäße verbindet, in entgegengeſetzter Richtung 

Wenn man alsdann die Platinaplatten in einem einzelnen Gefäß (Gefäß 3 der Zeichnung) 
mit den Polen eines galvaniſchen Elementes dergeſtalt in Verbindung ſetzt, daß der Zinkpol die rechte, 
der Kohlenpol die linke Platte berührt, ſo geht der von dem galvaniſchen Element entwickelte Strom 
in der Richtung zkcd, wobei ſich Waſſerſtoff auf der rechten und Sauerſtoff auf der linken Platte 
ablagern wird, alfo auf den Platten, welche dieje Stoffe ſchon vorher beſaßen; die noch vorhandene Las 
dung wird alſo durch Einwirkung des ladenden Stromes verſtärkt. Der ladende Strom geht, wie ges 
fagt, durch das Gefaͤß 3 in der Richtung von links nach rechts, alfo derjenigen entgegengeſetzt, in 
welcher der von ſämmtlichen Gefäßen hervorgebrachte Ladungsſtrom durch jenes Gefäß gegangen fein 
würde. Letzterer Strom wird indeſſen nicht unterbrochen, er ftrómt ungehindert von 4 nach 2 durch 
das galvaniſche Element gleichzeitig mit dem Strom, welchen dieſes Element ſelbſt hervorbringt. 

Wenn nach einer kurzen Berührung der Pole des galvaniſchen Elements mit den Platten in 
dem Oefif 3, deren Ladung vollendet ift, wird die Schaltung des Elementes fo gewechſelt, daß ihre 
Pole mit den Platinaplatten im nächſten Gefäß, alſo 2 mit e und k mit d in Berührung kommen. 
Die Platinaplatten im Gefäße 4 werden nun geladen, während der von den anderen Gefäßen erzeugte 
Strom von 5 nach 3 durch das galvaniſche Element geht. Indem man ſo nach einander jedes 
Paar Platinaplatten mit einem galvaniſchen Element in Berührung bringt, wird deren Ladung unter⸗ 
halten, ohne daß der Ladungsſtrom, welchen fie ſelbſt hervorbringen, dadurch unterbrochen wurde; denn 
das galvaniſche Element tritt ſtets an die Stelle des Plattenpaares, welches gerade durch den von dem 
Elemente hervorgebrachten Strom geladen wird. 

Ein ſo conſtruirter Apparat würde den an ihn geſtellten Anforderungen genügen, fo weit es 
nämlich ſich um Herſtellung eines elektriſchen Stromes von hoher Spannung und conſtanter Strom⸗ 
ſtärke handelt; denn die Spannung wird hier von der Anzahl der Plattenpaare abhängen, und bie 
Stromftärfe mußte folgerecht eine conftante fein, weil die Batterie fit fortwährend in demſelben Zu⸗ 
ſtande befinden würde, wenn die Pole des ladenden Elementes in regelmäßiger Folge nach ein⸗ 
ander mit ſämmtlichen Plattenpaaren in Verbindung gebracht würden. Gleichwohl würde ein fol- 
cher Apparat febr unpraktiſch fein. Man würde nämlich nicht umhin konnen, eine große Anzahl von 
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Gefäßen anzuwenden, welche einen großen Raum einnehmen, und die vielen Verbindungsdräthe würden 
leicht in Unordnung gerathen, was zur Folge haben fónnte, daß der Apparat gerade dann den Dienſt 
verſagt, wenn er angewandt werden ſoll. Auch würde die große Menge Platina den Apparat ſehr 
koſtſpielig machen. 

Ich habe die Aufgabe fo gelöft, daß alle Gefäße und alle Ber bindungsrrathe amis 
ſchen den einzelnen Platten vermieden werden, und daß die Platinao berfläche auf die 
Hälfte derjenigen in der eben beſchriebenen Combination reducirt wird. Der ganze 
Apparat wird dadurch auf einen ſehr geringen Raum reducirt, fo daß eine als Linienbatterie für lange 
Telegraphenleitungen dienende Batterie, deren elektromotoriſche Kraft 100 Daniell’ fen Elementen 
entſpricht, nur den Raum eines Quadratfußes einnimmt. Ich habe dieſes ſehr wichtige Reſultat da⸗ 
durch erzielt, daß ich die Platinaplatten ſelbſt als Scheidewände zwiſchen den einzelnen Zellen benutzte, 
und ſie wie zwei Platten wirken ließ, ſo daß die eine Seite jeder Platte das poſitive Glied in der 
einen, die andere Seite das negative Glied in der nachiten. Zelle repräfentirt. Wie dies ausgeführt 
worden, ſoll nunmehr erläutert werden. 


Detaillirte Beſchreibung der Polariſations-Batterie. 


Die Polarifations = Batterie beſteht aus drei Haupttheilen: der eigentlichen Batterie, dem 
galvaniſchen Element, welches die Batterie ladet, und dem Vertheilungsapparate, durch wels 
chen der von dem Elemente entwickelte elektriſche Strom der Reihe nach durch die verſchiedenen Zellen 
der Batterie geführt wird. Ich werde ſie einzeln beſprechen. 

1) Die Batterie beſteht aus einem offenen Holzkaſten A, Figur 2, welcher mit Wachs auss 
gekleidet iſt, wodurch das Holz gegen den Angriff ſchwacher Säuren ausreichend geſchützt und zugleich 
ein vollkommener Iſolator für die Elektricität wird. Dieſer Kaſten iſt mit Hülfe von Platinaplatten 
(p, p), welche in die Seitenwand des Kaſtens eingelaſſen find, in eine große Anzahl paralleler Zellen 
getheilt. Die Zeichnung Fig. 2, Taf. XIII zeigt eine ſolche Batterie, von oben geſehen, in halber Größe der 
bisher ausgeführten Apparate, welche zu Linienbatterien für Telegraphenſtationen beſtimmt ſind; die 
innere Länge des Kaſtens beträgt 125 Millimeter, feine Breite 40 Millimeter und die Tiefe 80 Mil⸗ 
limeter. 

Der Abſtand zwiſchen den Platinaplatten beträgt 5 Millimeter, fo daß der Kaſten in 25 Zel⸗ 
len mit 26 Platinaplatten zerfällt, von welchen zwei unmittelbar an den Endflachen des Kaſtens lies 
gen. Da die Platinaplatten in die Seiten und den Boden des Kaſtens eingelaſſen ſind, ſo werden in 
dieſer Weiſe waſſerdichte Zellen gebildet, welche in keiner anderen leitenden Verbindung ſtehen als durch 
die die Scheidewände bildende Platinaplatten. Die Zellen ſelbſt werden mit reiner verdünnter Schwe⸗ 
felfäure bis auf 5 Millimeter vom Rande angefüllt. Dieſe Conſtruction der Batterie bietet große öfo- 
nomiſche Vortheile, da eine ſehr große Platinaoberfläche in einen kleinen Raum zuſammengedraͤngt 
iſt. Die Platten bilden nämlich ſelbſt die Scheidewände zwiſchen den einzelnen Zellen und die zwei 
Seiten derſelben Platinaplatten gehören alſo zu zwei verſchiedenen Zellen. Wenn man die Pole eines 
galvaniſchen Elementes mit den zwei Platten in Berührung bringt, welche die Wände einer Zelle bil⸗ 
den, und dieſe Berührung nach einander bei jeder Zelle vornimmt, indem z. B. der Zinkpol ſtets rechts 
von dem Kupferpole liegt, ſo werden alle Platinaplatten auf ihrer linken Seite mit Waſſerſtoff und 
auf ihrer rechten mit Sauerſtoff geladen ſein. In der Zelle, welche in einem gegebenen Moment mit 
dem galvaniſchen Element in Verbindung ſteht, wird nämlich Waſſerſtoff auf der Platte entwickelt, 
welche die rechte Wand der Zelle bildet, aber ſelbſtverſtändlich auf derjenigen Seite, welche der Zelle 
zugekehrt iſt, welches die linke Seite der Platte ſein wird. 

Der Kaſten, welcher die Platinaplatten enthält, iſt in eigenthümlicher Weiſe jufammengefegt 
Es ift nämlich nicht leicht, Platinaplatten waſſerdicht in einem Kaſten zu befeftigen, welcher aus einem 
einzigen Stücke beſteht. Ich hielt es deshalb für zweckmäßig, die Wände und den Boden des Kaſtens 
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durch Zuſammenſetzung von eben fo vielen Stücken zu bilden, wie der Kaſten Zellen enthalten foll; 
dieſe Stücke haben die Geſtalt wie in Figur 3. Die Größe des Ausſchnittes entſpricht der Größe, 
welche man den Platinaplatten geben will, und die Dicke der ſo geformten Stücke beſtimmt den Ab⸗ 
ſtand, welchen man zwiſchen den Platinaplatten laſſen will. Dieſe, flachen ausgeſchnittenen Holzplat⸗ 
ten, deren Dicke bei den bisher ausgeführten Apparaten 5 Millimeter betrug, werden Seite an Seite 
geſtellt und an beiden Enden mit maſſiven Holzplatten geſchloſſen, welche die Endflaͤchen des Kaſtens 
bilden, während alle Schenkel a eine Seite des Kaſtens, die Schenkel c die andere Seite und die Vers 
bindungsſtücke b den Boden des Kaſtens bilden. Bei dieſem Zuſammenſetzen des Kaſtens legt man je 
eine Platinaplatte zwiſchen jedes Paar Holzplatten; die Platinaplatten haben eine etwas größere Breite 
als der Ausſchnitt in den Holzplatten, ſo daß ſie beim Einlegen zwiſchen dieſe ein Paar Millimeter zwi⸗ 
ſchen die Holzplatten an der Seite und am Boden des Kaſtens hineingreifen, wodurch die Sonderung 
der einzelnen Zellen vollſtändig wird. Wenn das Ganze zuſammengeſetzt ift, werden die Endplatten 
gegen den übrigen Theil des Kaſtens durch ein Paar Bolzen, welche längs des Kaſtens gehen, gepreßt; 
durch dies Verfahren wird derſelbe vollkommen waſſerdicht, ſo daß ſelbſt nach Verlauf mehrerer Mo⸗ 
nate keine Spur von Durchdringen der in den Zellen befindlichen Fluͤſſigkeit, welche aus verdünnter 
Schwefel ſäure beſteht, ſich zeigt. 

Jeder Apparat hat zwei ſolche Kaſten A und B, jeden mit 25 Zellen, und entſpricht alſo 
einer Batterie von 50 Elementen; da aber die elektromotoriſche Kraft jedes dieſer Elemente das 
1. 4fache der elektromotoriſchen Kraft des Daniell'ſchen Elementes ift, fo wird ein folder Apparat 
70 Daniell'ſchen oder ungefähr 120 Smee ſchen Elementen entſprechen. 

Die angewandten Platinaplatten ſind ſchwarz platinirt, wodurch ihre Ladungsfähigkeit bedeu⸗ 
tend geſteigert wird. Sie bieten eine ſehr große Oberfläche, nämlich in beiden Kaſten zuſammen 32 
O Decimeter (über 3 Fuß), und es iſt ſelbſtverſtändlich rathſam, ihnen eine geringe Dicke zu geben, 
um den Apparat nicht zu koſtſpielig zu machen. Bei den ausgeführten Apparaten betrug die Dicke 35 
Millimeter; dieſe Blechſtärke hat ſich als ausreichend erwieſen, da die Platten unbeweglich im Kaſten 
ſitzen, und keinem Druck oder Stoß ausgeſetzt ſind. Das Gewicht des Platinas für jede Batterie zu 
50 Zellen beträgt 180 Grammen. 

2) Als galvaniſches Element iſt ein ſolches zu wählen, welches im Stande iſt, Waſſer zu 
zerſetzen, alfo entweder ein Sinfplatinas oder Zinkkohlen⸗Element mit Salpeterfäure, oder einer Vis 
ſchung von Schwefelſäure und Chromſäure um das negative Glied. Es ift zwar nicht abſolut noth⸗ 
wendig, daß das ladende Element Waſſer zerſetzen könne; denn man kann die Batterie mit einem 
Daniell'ſchen, ja fogar mit einem Wollaſton'ſchen Elemente laden; aber die elektromotoriſche Kraft 
der Batterie wird dann geringer ausfallen, weil die Ladung einen ganz anderen Charakter annimmt. 
Nach der oben gegebenen Entwickelung kann man einen Anhalt für die Beſchaffenheit des anzuwenden⸗ 
den galvaniſchen Elementes gewinnen. Daſſelbe fol nämlich dieſelbe Arbeitsmenge geben, welche die 
Batterie in derſelben Zeit hervorbringt. Nun bedenke man aber, daß der Strom des galvaniſchen 
Elements nicht nur einem Widerſtand in dem Element ſelbſt und in der Flüſſigkeit der Zerſetzungs⸗ 
zelle, ſondern auch in der Waſſerzerſetzung ſelbſt begegnet. Dieſer letztere Theil des Widerſtandes 
kann bei einer Stromſtärke von s geſetzt werden gleich 

kı 
D 
wenn k, die elektromotoriſche Kraft der Waſſerzerſetzungszelle if. Die Stromſtärke des Elements 
wird alſo e 
8 = E. = KE (6) 
m + Sg 


Die Arbeitsmenge, welche das Element durch die Stromſtärke s hervorbringt, ift in ihrer Totalität 
zuſammengeſetzt aus zwei Beſtandtheilen; der eine äußert Do als Waͤrmeentwickelung im Apparate, der 
andere als Waſſerzerſetzung. Der erſte iſt 
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3 — (k — k,)? 
ms a (7) 
der andere eei 
(k — 
k,s = HE SH) (8) 


Die ganze Arbeitsmenge ift alfo 


A — (k-k, + k, (k —k,) Se k(k —k,) 


Es ut indeſſen nur der Theil der Arbeitsmenge, welcher in der Waſſerzerſetzung fic) äußert, von Bes 
deutung für die Ladung der Batterie und die von derſelben hervorgebrachte Arbeitsmenge. 


Setzt man alſo die in Form der Waſſerzerſetzung entwickelte Arbeitsmenge gleich der von der 
Batterie (Formel 4) entwickelte, ſo hat man 
k(k—k) "eck 


woraus folgt 
m = T. (10) 


Die elektromotoriſche Kraft des ladenden Elementes ift, wenn man ein Grove 'ſches Element wählt, 
1,8 gegen die des Daniell'ſchen Elementes; die elektromotoriſche Kraft für das Ory⸗Hydrogen Eles 
ment iſt nach meinen Unterſuchungen 1,4, und man findet dann, wenn die Polariſationsbatterie 50 
Zellen erhält, 


oder 


Je größer alfo der Leitungswiderſtand iſt, welchen der Ladungsſtrom überwinden ſoll, einen 
deſto größeren Widerſtand darf man in dem ladenden Elemente haben und deſto kleiner kann alſo die⸗ 
fes gewahlt werden. 


Iſt der Widerſtand in der Leitung, welche der Strom zu durchlaufen hat, gleich 8750 Sie⸗ 
mens'ſchen Widerſtandseinheiten (Queckſilbervrisma von 1 Meter Linge und 1 Quadratmillimeter 
Querſchnitt), ſo wird die ladende Batterie groß genug ſein, wenn ſie einen Widerſtand von 1 Wi⸗ 
derſtandseinheit hat, und man wird dann mit einem kleinen Grove ſchen Element von höͤchſtens 10 
OGentimeter Oberfläche zur Ladung der Batterie ausreichen, welche ihren Strom durch einen Widerſtand 
ſendet, der dem Widerſtande in einem 120 geographiſchen Meilen langen Telegraphendrathe beinahe 
gleich iſt, und zwar mit einer Stärke, welche mehr als hinreichend iſt, um ein ſtark geſpanntes Relais 
zu bewegen. 


Wird gleichzeitig auf mehreren Linien mit berfelben Batterie gearbeitet, fo iſt der geſammte 
Widerſtand geringer. Bei einem Geſammtwiderſtande von 6 geographiſchen Meilen Eiſendrath, ein 
Fall, welcher gewiß nie vorkommt, da der Widerſtand im Relais immer ſehr groß iſt, braucht der 
Widerſtand in dem ladenden Element nicht geringer als de Widerſtandseinheit zu fein, was annähernd 
der Fall ift bei dem Bunſen' ſchen Elemente, wenn die Zinkoberfläche 4 CiDecimeter beträgt. 

Es ift aljo nicht ſchwierig, ein Element herzuſtellen, welches die ndthige Arbeitsmenge zu 
liefern im Stande iſt, ſelbſt wenn die von der Batterie verlangte Arbeitsmenge bedeutend größer als 
in den genannten Fällen wäre, welche ungefähr die Grenzen der Stromſtärken darſtellen, welche beim 
Telegraphenbetriebe vorkommen. 
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Die Nutzwirkung der von dem ladenden Elemente entwickelten Arbeitömenge ift nad) Obigem 
im Maximum | 

T 
alfo drei Biertel ver. ganzen entwickelten Menge. 


3) Der Vertheilungsapparat. Der elektriſche Strom des galvaniſchen Elementes fon in 
bequemer Weiſe der Reihe nach durch die verfchiedenen Zellen der Batterie geführt werden, um biefelbe 
im Zuſtande der Ladung zu erhalten. Dieß geſchieht wie folgt: 

Auf einem flachen Ringe C von iſolirendem Material ſind kurze Metallrippen, in gleicher 
Zahl, wie die Batterie Zellen enthält, befeſtigt Dieſe Metallrippen ee, welche eine Länge von 15 
Millimeter und eine Dicke von circa 13 —2 Milim. haben, find, wie die Zeichnung nachweiſt, radien⸗ 
förmig und in gleichen Abſtänden von einander angeordnet. Jede dieſer Rippen ift mit einer der Plas 
tinaplatte in der Batterie mittelſt eines dünnen Silber⸗ oder Kupferdrathes o verbunden, deſſen eines 
Ende an die Blatinaplatte, das andere an der Metallrippe im Ringe gelöthet ift. Der Drath ift fo 
an die Kante der Platinaplatte gelöthet, daß die Löthſtelle bei der Zuſammenſetzung der Batterie 
zwiſchen die Holzplatten zu liegen kommt, und alſo nicht mit der Säure in Berührung iſt, welche die 
Batterie enthält. 

Wenn die Batterie aus zwei Kaſten beſteht, enthält ſie alſo zwei Platinaplatten mehr als 
Zellen vorhanden ſind; aber die Zahl der Rippen iſt nur gleich der Zahl der Zellen, indem eine der 
Rippen (d) mit zwei Endplatten, einer in jedem Kaſten, in Verbindung ſteht; während die diametral ge⸗ 
genúberftebende in der Mitte durchſchnitten ift und zwei von einander ifolirte Halbrippen bildet, deren 
jede beſonders mit einem der Pole der Batterie verbunden iſt, nämlich a mit der erſten Platte in A, 
und d mit der letzten Platte in B; mit dieſen zwei Rippen ſtehen die iſolirten Klemmſchrauben a’ 
und b' in Verbindung, und dieſe repräſentiren alſo die Pole der Batterie. 

Im Mittelpunkt des Ringes ſteht eine lothrechte Axe, welche oben zwei von einander iſolirte 
Arme m und n trägt, die in paſſender Weiſe mit den Verbindungsklemmen f und g in leitender Vers 
bindung ſtehen. Werden die Poldräthe des galvaniſchen Elementes in f und g eingeführt, fo reprä⸗ 
ſentiren die zwei Arme m und n die Pole des Elementes; fte find jeder mit einer Feder verſehen und 
befinden ſich in einem ſolchen Abſtande von einander, daß wenn der eine auf eine der Rippen des Ringes 
aufliegt, die andere Feder die nächfte Rippe berührt. Der Strom geht alfo durch die Zelle, deren Blatinas 
wände mit den berührten Rippen in Verbindung ſtehen. Ift n der Kohlenpol und m der Zinkpol des 
Elementes, ſo wird, wenn wir unſeren Standpunkt im Centrum des Ringes nehmen, Waſſerſtoff an 
der rechten, Sauerſtoff an der linken Wand der Zelle erſcheinen, aber ſelbſtverſtändlich je auf der 
Seite der Platten, welche der Zelle zugekehrt ift. Wenn nun die Are gedreht wird, fo treten nad)» 
einander alle Platten mit dem einen Pole, und unmittelbar darauf mit dem anderen Pole des Eles 
ments in Berührung. Jede Platinaplatte wird demnach mit Waſſerſtoff auf ihrer linken Seite, und 
mit Sauerſtoff auf ihrer rechten Seite geladen. Nach einer Umdrehung der Axe, find alle Platten 
geladen, und die Batterie iſt im Stande, ihre Wirkſamkeit zu beginnen. | 

4) Umdrehung der Are. Goll bie Batterie arbeiten, fo muß die Are in continuirlicher 
Umdrehung erhalten werden, fo daß die Ladung der Zellen regelmäßig und ohne Unterbrechung vor 
fih geht. Die Schnelligkeit der Rotation darf hoͤchſtens eine Umdrehung in 2— 3 Secunden 
betragen. Es iſt alfo eine ſehr langſame, aber gleichmäßige Rotation erforderlich. 

Bei den ausgeführten Apparaten geſchieht dieſe Umdrehung mit Hilfe einer kleinen elektro⸗ 
magnetiſchen Maſchine, deren Conſtruction nicht unweſentlich von den bisher bekannten Maſchinen ab⸗ 
weicht. Sie zeichnet ſich dadurch aus, daß ſie ſich ſehr langſam und gleichmäßig bewegen kann, was 
nothwendig iſt, wenn die Maſchine dem vorliegenden Zwecke entſprechen ſoll. Die Axe, an welcher die 
Arme m und n figen, ift zugleich die Axe der elektromagnetiſchen Maſchine, und die Bewegung ijt 
vollkommen gleichmäßig, wenn auch die Maſchine nur eine Umdrehung in 6 Secunden macht. Uebri⸗ 
gens kann deren Gang in ſehr einfacher Weiſe beſchleunigt oder verzögert werden. 


= 0,75; 
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Die Umdrehung der Are kann übrigens in verſchiedener Weiſe bewerkſtelligt werden, z. B. 
durch ein Gewicht, ein Uhrwerk u. dergl., ſo daß die erwähnte Maſchine keinen integrirenden Theil des 
ganzen Apparates bildet. Ich werde deshalb hier keine detaillirte Beſchreibung dieſer Maſchine geben, 
ſondern behalte mir diefe für eine fpatere Mittheilung vor. 

5) Die Eigenſchaften des Stromes. Der von der Polariſationsbatterie erzeugte Strom iſt 
continuirlich und conſtant, dies iſt eine nothwendige Folge davon, daß der Apparat in ſeiner Totalität 
ununterbrochen in demſelben Zuſtande fit befindet. Zwar iſt in einem gegebenen Zeitpuncte die Größe 
der Ladung auf den einzelnen Platinaplatten nicht gleich; denn die Ladung eines Plattenpaares iſt na⸗ 
türlich am größten unmittelbar nachdem daſſelbe geladen worden, und am kleinſten unmittelbar vor der 
nächſten Ladung; aber die Summe der Ladungsſtärken in allen Zellen iſt zu jeder Zeit dieſelbe. 

Experimente haben ferner gezeigt, daß die elektromotoriſche Kraft der Batterie zu 


jeder Zeit dieſelbe iſt. Durch Experimente, welche ich beſonders beſchreiben werde, habe ich die 


elektromotoriſche Kraft für jede Zelle gegen das Daniell’ fhe Element zu 1,4 beſtimmt. Daraus folgt, 
daß die Batterie ſtets dieſelbe Stromſtärke geben muß, wenn nur der Widerſtand, welcher dem Batte⸗ 
rieſtrome geboten wird, ſtets derſelbe iſt. 

Der Strom hat alſo conſtante Stärke, ſo lange der Ladeapparat im Gang iſt; aber ſelbſt nach 
Unterbrechung des ladenden Stromes dauert der Batterieſtrom fort, doch mit allmählig 
abnehmender Stärke bis die Ladung von den Platten verſchwunden iſt. Selbſt mehrere Minuten nach 
Unterbrechung des ladenden Stromes iſt der Batterieſtrom noch ſtark genug, um die Bewegung eines 
Relais hervorzubringen, wenn der Strom zum Telegraphiren benutzt wird. 

Der Strom bringt ſtarke phyſiologiſche Wirkungen hervor, und er iſt wegen ſeiner ho⸗ 
hen Spannung ſehr geeignet, chemiſche Zerſetzungen von Flüſſigkeiten hervorzubringen, deren Lei⸗ 
tungsfähigkeit für die Elektricität nur gering ijt. 

Die in der Batterie vorhandene Ladung ift fo groß, daß der Strom auch Glühe⸗ und 
Schmelz⸗Phänomene hervorbringen kann. Dünne Eiſendräthe von mehreren Gentimetern Länge 
ſchmelzen ſofort bei Berührung mit den Polen der Batterie. 

Der Strom der Ladungs batterie ift alfo in allen feinen Eigenſchaſten vem- 
jenigen gleich, welcher von gewöhnlichen galvaniſchen Batterien erzeugt wird. 


6) Die Vorzüge der Polariſations batterie, im Vergleich mit galvanifchen Batterien 


und Inductionsmaſchinen find folgende. Man kann durch die Polariſations batterie und ein 
galvaniſches Element eine fo große elektromotoriſche Kraft wie verlangt wird, bere 
vorbringen, wenn man die Batterie mit der ndthigen Anzahl Platinaplatten verſieht; wo hingegen 
bekanntlich die gewöhnlichen Batterien einer ſehr großen Anzahl einzelner Elemente bedürfen, um die⸗ 
ſelbe elektromotoriſche Kraſt hervorzubringen. 

Die Polariſationsbatterie nimmt nur ſehr wenig Raum ein, im Vergleich mit 
der Batterie, welche nothig fein wird, um denſelben Strom, wie jene, hervorzubringen. Der obige 
Grundriß iſt entnommen in halber Groͤße von einer ausgeführten Batterie, welche beſtimmt iſt als ge⸗ 
meinſchaftliche Linienbatterie der Telegraphenſtation in Kopenhagen zu dienen, und die wie eine Batterie 
von 70 Daniell’ fen Elementen wirkt. Ihre geringe Größe macht es möglich, daß fle im Arbeits⸗ 
locale ſelbſt aufgeſtellt werden kann, anſtatt im Keller oder anderen entlegenen Räumlichkeiten, wo Bats 
terien gewöhnlich aufgeſtellt werden. 

Die Betriebskoſten beſchränken ſich auf die Unterhaltung des ladenden Elementes; denn 
die Batterie ſelbſt verbraucht nichts. Das Waſſer wird in ſeine Beſtandtheile zerſetzt, und dieſe 
vereinigen ſich wieder zu Waſſer, fo daß die in den Zellen enthaltene Blüfjigkeit nie erneut zu werden 
braucht. Zwar ſteht bei dieſer ebenſo wie bei den gewöhnlichen Batterien die entwickelte Arbeitsmenge 
im Verhältniß zu der verbrauchten Zinkmenge, und es würde alſo aus dieſem Geſichtspunkte keine di⸗ 
recte Erſparung an Zink ſtattfinden. Aber die Erfahrung zeigt, daß ein großer, oft der bei weitem 
größere Theil des Zinks in den gewöhnlichen Batterien durch Nebenwirkungen aufgelöft wird, ohne 
einen Einfluß auf die Größe des hervorgebrachten Stromes zu haben. 


+ 


296 J. Thomfen: Polarifations : Batterie. 


Es iſt ferner nicht möglich, wenn man es mit einer fo großen Menge Elemente zu thun bat, 
wie zur Bildung gewöhnlicher Batterien erforderlich iſt, die Beſchaffenheit der einzelnen Elemente ge⸗ 
hörig zu controlliren und die wirkenden Fluͤſſigkeiten einigermaßen vollſtändig zu benutzen, woraus ſich 
ergiebt, daß der Verbrauch derſelben um vieles das Quantum überſteigt, welche zur Hervorbringung 
des Stromes conſumirt wird. 

Bei der Polariſationsbatterie arbeitet man dagegen mit einem einzelnen Elemente, welches man 
leicht in gutem Stande halten, und wobei man deshalb von den wirkenden Stoffen vollſtändigen Nutzen 
ziehen kann. So werden alſo hier nicht nur die Koſten der Unterhaltung um ein Bedeutendes ver⸗ 
mindert, ſondern es ijt auch die Arbeit der Beaufſichtigung und Prüfung geradezu geringfügig, denn 
es handelt ſich hier nur um ein einziges Element. 

Im Vergleich mit den Inductionsapparaten bietet die von mir conſtruirte Batterie 
ſehr weſentliche Vortheile. Durch die Elektro-Inductionsapparate werden ebenfalls elektriſche Ströme 
von hoher Spannung mit Hülfe eines Stromes von niedriger Spannung erzielt; aber der erzeugte 
Strom iſt nicht continuirlich, er iſt faſt nur momentan und beſtändig alternirend in ſeiner Richtung; auch 
verſchwinden die Inductionsſtröme, ſobald der Hauptſtrom aufhört zu wirken. Dieſes find weſentliche Hine 
derniſſe für die Anwendung dieſer Ströme in der Praxis, wo ſie einen Batterieſtrom erſetzen ſollen. Daſ⸗ 
ſelbe gilt von den magnetoinducirten Strömen, welche durch Umſetzen der zur Bewegung der Maſchine 
aufgewendeten Arbeitsmenge ſich zeigen; die ſo erzeugten Ströme ſind momentan und verändern fort⸗ 
während ihre Richtung. Bei der Polariſationsbatterie dagegen verhält ſich die Sache anders; fle giebt 
einen continuirlichen Strom von conſtanter Stärke, welcher nach Unterbrechung des erzeugenden Stro⸗ 
mes nicht aufhört, ſondern noch lange mit allmählig abnehmender Stärke andauert. 

Hiſtoriſche Notizen. Die Phänomene, welche der Polariſations batterie zu Grunde liegen, 
ſind faſt ſo lange bekannt, wie der galvaniſche Strom ſelbſt. Schon im Jahre 1803, 12 Jahre nachdem 
Galvani die Berührungselektricität entdeckt, oder 3 Jahre nachdem Volta die erſte Batterie, welche 
man „voltaiſche Säule“ nannte, gebaut hatte, beobachtete man die Polariſation von Metallplatten, 
welche dazu gedient hatten, den elektriſchen Strom durch Waſſer zu führen. Im folgenden Jahre 
(1804) baute Ritter in München eine Säule, welche aus Metallplatten beſtand, die durch feuchte 
Pappſcheiben getrennt wurden. Dieſe Säule iſt an und für ſich unwirkſam; aber dadurch, daß er die 
Enden der Säule zwiſchen den Polen einer galvaniſchen Batterie von hoher Spannung einſchaltete, 
lud Ritter die ganze Saule auf einmal. Nach Wiederentfernung der Batteriezuleitungen zeigte ſich, 
daß die Säule nun einen elektriſchen Strom hervorbringen konnte, deſſen Richtung in der Säule ent⸗ 
gegengeſetzt war der, in welcher der Batterieſtrom ſie paſſirt hatte. Die Stärke des von der Säule 
hervorgebrachten Stromes nahm indeſſen ſehr ſchnell ab, und damit berfelbe auf's Neue hervorgeru⸗ 
fen werden konnte, mußte die Säule erſt wieder mit der Batterie in Berührung gebracht werden. 
| Da zur Ladung beier Säule, welche „Ritter's Ladungsſäule“ genannt wird, eine Bat. 
terie von hoher Spannung und ungefähr ebenſo viel Elementen, wie die Säule Platten enthält, erfor⸗ 
derlich ift, fo mußte eine ſolche Säule natürlich ohne allen praktiſchen Nutzen bleiben; denn der von 
der Säule erzeugte Strom war ſelbſtverſtändlich von viel geringerer Wirkung als der der Batte⸗ 
rie ſelbſt. 

Nach Verlauf von 40 Jahren, im Jahre 1844, begegnen wir der Ladungsſäule wieder bei 
den Unterſuchungen, welche Poggendorff in Berlin über die galvaniſche Polariſation anſtellte. 
Während Ritter alle Platten in ſeiner Saͤule auf einmal mit Hilfe einer ſtarken Batterie geladen 
hatte, ſuchte Poggendorff die gleichzeitige Ladung mit Hülfe eines einfachen Elements zu bewerk⸗ 
ſtelligen. Um dies zu können, mußte er der Ladeſäule eine andere Form geben. Er benutzte eine Reihe 
Glajer, deren jedes zwei Platinaplatten enthielt, alfo dieſelbe Form, die bei den gewöhnlichen galvanis 
ſchen Elementen üblich ift. In dem folgenden Schema bezeichnen die Zahlen Platinaplatten: 

(1 2] [3 4] [56] [7 8] [9 10]. 
Wenn ein ſolcher Apparat geladen werden ſoll, werden alle Platten mit ungeraden Zahlen gleichzeitig 
mit dem einen Pol, alle Platten mit geraden Zahlen dagegen mit dem anderen Pole in leitende Ver⸗ 
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bindung gebracht. Sind z. B. die ungeraden Platten mit dem Zinkpole in Berührung, fo werden fie 
alle mit Waſſerſtoff geladen, während die anderen mit Sauerſtoff geladen werden. Nach kurz dauern⸗ 
der Berührung werden alle dieſe Verbindungen aufgehoben, und es wird alsdann jede gerade Platte 
mit der darauf folgenden ungeraden Platte in leitende Verbindung geſetzt. Die Platten der Säule 
ſind nun zu einer Batterie verbunden und der Strom wird durch den Schließungsbogen gehen. Einen 
Augenblick ſpäter muß jedoch die Ladung erneut werden; man unterbricht dann wieder alle dieſe Ver⸗ 
bindungen und ſtellt die erſte wieder her, in welcher je alle ungeraden und alle geraden Platten mit 
den beiden Polen des ladenden Elements in Verbindung ſind. 

Hieraus folgt, daß der Apparat, welcher dieſe zahlreichen und häufig wechſelnden Verbindun⸗ 
gen ausführen ſoll, außerordentlich complicirt ſein muß, wenn es ſich um Säulen von einer großen 
Anzahl Plattenpaare handelt. Aber dazu kommt noch, daß der Strom unterbrochen wird, ſo oft die 
Platten geladen werden, fo daß man alſo keinen continuirlichen Strom erhält, und ferner, daß der Ap⸗ 
parat in ſeiner Geſammtheit viele der Uebelſtände darbietet, mit welchen alle zuſammengeſetzte galva⸗ 
niſche Apparat behaftet ſind. Auch in dieſer Form hat deshalb die Ladungsſäule nie eine praktiſche 
Bedeutung erlangt. 

Einige Jahre fruher conftruirte Grove in London eine Batterie, welche in ihrer Form ſehr 
verſchieden von der Ladungsſäule iſt, aber doch ihrem Weſen nach, dieſer ſehr nahe ſteht, nämlich die 
ſogenannte „Grove fhe Gasbatterie“. Dieſe beſteht ebenfalls aus einer Reihe Gefäße, deren 
jedes zwei Platinaplatten enthält; die verſchiedenen Platten ſind in Form einer Batterie verbunden. 
Die Platinaplatten waren nur zur Hälfte in Fluͤſſigkeit getaucht. Dieſe Platten wurden dann geladen; 
aber ftatt jie durch einen elektriſchen Strom zu laden, wie dies bei der Ladungsſaͤule geſchieht, ſchloß er die 
aus der Fluſſigkeit hervorragenden Hälften der Platinaplatten in Röhren ein, welche abwechſelnd Waſſer⸗ 
ſtoff und Sauerſtoff enthielten. Die Platinaplatten verdichten dieje Gafe, laden fic) aljo mit Sauers 
und Waſſerſtoff und der Apparat ift nun in demſelben Zuſtande wie die Ladungsſäule. Die Batterie 
giebt einen conſtanten Strom; denn in dem Maße, wie die Gasarten durch ihre langſame Vereinigung 
verſchwinden, condenſtren die Platten fortwährend neue Gafe aus dem in den Röhren eingefchloffenen 
Vorrath. Aber die Gasbatterie giebt nur einen ſehr ſchwachen Strom, was folgende Urſache 
hat. Die Platinaplatten ſaugen wohl Gas auf der ganzen Fläche ein, welche mit den in den Röhren 
eingeſchloſſenen Gaſen in unmittelbarer Berührung iſt; aber zur Hervorbringung der elektromotoriſchen 
Kraft trägt nur der Theil der geladenen Platte bei, welcher in unmittelbarer Berührung mit der Flüſ⸗ 
ſigkeit ift, und ſich alfo dicht an der Oberfläche derſelben befindet. Der eingetauchte Theil der Platis 
naplatten ſpielt nur eine ſehr untergeordnete Rolle; denn dieſer kann nur wirken, indem er die Luft 
aufnimmt, welche von der Flüſſigkeit abſorbirt worden, und der Theil, welcher fih in größerem Whe 
ſtande über der Oberfläche der Flüſſigkeit befindet, iſt ganz ohne Wirkung. Es liegt alſo in der Nae 
tur der Sache, daß nur die Zone der Platte, welche ſo zu ſagen in der Oberfläche der Flüſſigkeit liegt, 
der wirkſame Theil derſelben iſt. Dieß bewirkt nun, daß der Widerſtand, welchen der Strom in der 
Gasbatterie ſindet, außerordentlich groß wird, und daraus erklart ſich denn auch die geringe Strom⸗ 
ſtärke, welche die Batterie hervorbringt, obgleich deren elektromotoriſche Kraft gleich der der Ladungs⸗ 
fúule von gleicher Elementenzahl ift. 

Die Grove’ fhe Gasbatterie hat deshalb nie eine praktiſche Anwendung finden können, was 
auch nicht in der Abſicht des Erfinders lag; denn in der Beſchreibung ſeiner Erfindung ſpricht er es 
ſelbſt aus, daß der Apparat keiner praftifchen Anwendung fähig fei. 

Vergleicht man nun mit der Ladungsſäule und der Gas batterie die von mir conftruirte Bats 
terie, welche ich, zur Unterſcheidung von den eben befchriebenen, Polariſations batterie nenne, fo 
wird man ſehen, daß die Polariſationsbatterie im Princip eine Gasbatterie oder eine 
Ladungsſäule ift, deren Elemente fucceffive durch Einwirkung eines elektriſchen 
Stromes geladen werden; aber gerade dieſer Unterſchied, fo gering er auch ſcheinen mag, macht 
die Polariſations batterie zu einem Apparate, welcher eine ſehr große praktiſche Bedeutung erlane 
gen wird. 
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Die Polariſationsphänomene find 60 Jahre lang Gegenftand von zahlreichen Unterſuchungen 
vieler Pfleger dieſer Wiſſenſchaft geweſen, und ich ſelbſt habe mich lange Jahre hindurch mit Unterſuchun⸗ 
gen in dieſer Richtung beſchäftigt; aber bisher haben alle diefe Unterſuchungen nur ein diirftiges Res 
ſultat, ſelbſt vom Standpuncte der Wiſſenſchaft, geliefert; die Polariſationsbatterie iſt alſo das erſte 
praktiſche Reſultat auf dieſem Gebiete. Man darf ſich wundern, daß der Gedanke, welcher mich zu 
dieſem Reſultate führte, in der langen Zeit feit Erfindung der Ritter Ten Ladungsſaule, Niemandem 
in den Sinn gekommen iſt, wie auch, daß er mir erſt in einem ſpäteren Stadium meiner Unterſuchun⸗ 
gen kam; es iſt aber eine alltägliche Erfahrung, daß man bei wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen oft erſt 
nach einem langen Umwege ein naheliegendes Ziel erreicht. | | 


Der Telegraph und die Fifcheret an den norwegiſchen Küſten. 


Aus einem vom Herrn Director Nielſen uns gütigſt mitgetheilten Circular der norwegi⸗ 
ſchen Telegraphendirection vom 24. Februar 1866 entnehmen wir die folgende intereſſante Mittheilung 
über die Ausdehnung der Telegraphen auf die Fiſchereidiſtricte an der Nord⸗ und Weſtküſte Normes 
gens und über die Art und Weiſe, wie die Telegraphen dort zum Nutzen der Fiſcherei thátig ſind. 

„Die ausgedehnteſte der vom Storthing zur Ausführung genehmigten Telegraphenlinien, iſt die, 
welche von Namſos nordwärts zum Anſchluß an die ſchon beſtehende Locallinie der Lofoten⸗Inſel⸗ 
gruppe und von da weiter bis zur Stadt Tromfd in der arctiſchen Region geführt werden fol. Die 
Ausführung dieſer Linie wird unverzüglich begonnen, aber bei den bedeutenden Terrainſchwierigkeiten 
und bei dem Mangel an allen Communicationswegen iſt es zweifelhaft, ob die Vollendung früher als 
in 3 bis 4 Jahren zu erhoffen iſt. 

Als Leitungen werden für dieſe Linie Eiſendrathſchnüre, aus drei galvaniſirten Eiſendräthen 
von je 3 Millimeter Durchmeſſer zuſammengedreht, fo daß ihre Geſammtleitungsfaͤhigkeit der eines 
maſſiven Drathes von 57 Millimetern gleich ift, in Anwendung kommen. Auf den unzugänglichſten 
Bergen wird dieſer Leitung noch ein Stahldrath von y, Millimetern Dicke als Reſerveleitung zugefügt 
werden. Dergleichen Eiſendrathbündel ſind bereits ſeit 18 Monaten auf der Linie zwiſchen Dront⸗ 
heim und Namſos, auf einer Ausdehnung von 211 Kilometern in Betrieb, und es iſt bei denſelben 
bisher noch kein Bruch vorgekommen, noch haben ſich andere Inconvenienzen gezeigt. Zur Vermei⸗ 
dung der Löthſtellen in den einzelnen Adern der Schnur hoffen wir den Draͤthen ſämmtlich die für 
eine Rolle von 60 bis 70 Kilogr. erforderliche Lange geben zu können. Die Verbindung der Drath⸗ 
ſchnüre der verſchiedenen Rollen unter einander beabſichtigt man durch die Verbindungsmuffe des Herrn 
Inſpecteur Baron herzuſtellen. Die Drathſchnuͤre werden von Rylands Brothers zu Warrington, 
zum Preiſe von 22 Lfir. 12 Sh. 6 D. per engl. Tonne, franco bis in einen engliſchen Hafen, gelies 
ſert. Um eine wirkſame Ueberwachung der Linie auch auf den Strecken zu ermöglichen, wo ſie unbe⸗ 
wohnte Landſtriche durchſchneidet, ſind die benachbarten Linienaufſeher mit dem in der Zeitſchrift des 
deutſch⸗oͤſterreichiſchen Telegraphenvereins Jahrgang XII, Heft 7 und 8, S. 151 beſchriebenen Unters 
ſuchungsapparat“) verſehen. Im Intereſſe der norwegiſchen Fiſcherei wird beabſichtigt, die Telegra⸗ 
phenlinien fo bald als möglich längs der ganzen norwegiſchen Rife bis zur ruſſiſchen Grenze weis 
ter zu führen, wennſchon dieſe Anlage mit ziemlich bedeutenden Koſten verknüpft iſt und obgleich die 
beabſichtigte Linie nur Länderſtrecken durchſchneidet, in welchen die Bevölkerung ſehr dünn geſäet ift, 
und deren an ſich wenig bedeutende Städte in ſehr großen Entfernungen von einander liegen. 

Der Telegraph leiſtet unſerer Fiſcherei ſchon jetzt ſehr weſentliche Dienſte und da, ſo viel wir 
wiſſen, ſeine Benutzung für dieſe Induſtrie allein in Norwegen ſyſtematiſch ausgebildet iſt, ſo dürften 


*) Herr Director Nielſen theilt uns mit, daß die Schaltung der Batterieen bei der Unterſuchung 
in der That ſo angeordnet ſei, wie wir in der Anmerkung auf S. 152 und 153 anemphahlen. Der Irrthum im 
Tert rührt von einer nicht gebraͤuchlichen Wendung in der uns zugegangenen dentſchen Ueberſetzung der Infiruc: 
tion her; es war nämlich dort geſagt, die Batterieen der Nachbarſtationen würden Bebufs der Unterſuchung mit 
EE Polen“ permanent au die Leitungen gelegt, was wir w entgegengefepten « el zu müſſen 
glaubten. i N. 


Der Telegraph und bie Fiſcherei an ben norwegiſchen Küften. 299 


einige nähere Mittheilungen über dieſen Zweig des Dienſtes hier vielleicht nicht ohne Intereſſe ſein. 
Unſere große Fiſcherei wird längs der ganzen Küfte von Stavanger bis zur ruſſiſchen Grenze, auf 
einer Erſtreckung von 1200 Seemeilen (60 auf den Grad des Aequators) betrieben. Der Fang einis 
ger Filchgattungen ift veränderlich ſowohl hinſichtlich der Jahreszeit als auch hinſichtlich der Localität, 
der Fang anderer dagegen findet regelmäßig zu gewiſſen Zeiten, wenn auch mit Schwankungen von 
einigen Wochen und an beſtimmten, allerdings periodiſch wechſelnden Kuͤſtenpunkten ftatt, wobei indeß 
auch dieſe Perioden ſelbſt Schwankungen von geringerem Belange zeigen. Unter den regelmäßig wie⸗ 
derkehrenden Fiſchereien nimmt der Fang des Haͤrings im Winter, wo diefe Wie auf ihren Wande⸗ 
rungen an die Kuͤſten kommen, um in ſeichtem Waſſer unter dem Schutze der Klippen zu laichen, den 
erſten Rang ein. Dieſe Fiſcherei, welche von Mitte Januar oder Anfang Februar bis Mitte Marz 
ſtattfindet, erſtreckt {ich gegenwartig auf die Küſtenſtrecken noͤrdlich von Stavanger bis fürlich von 
der Bucht von Bergen und auf die von Cap Stat (nahe der Telegraphenſtation Larsnäs) bis 
ſüdlich von der Station Flor oe. Sie giebt etwa 40000 Menſchen Beſchäftigung. 

Die Vorzeichen der Ankunft der Häringe der „Häringsſchein“ auch „Häringsblick“ 
(sildeglimt) genannt, beginnen kurze Zeit vor Beginn des Fiſchfanges ſichtbar zu werden. Man ſieht 
alsdann vom hohen Meere her ungeheure Schaaren von Fiſchen den Küften ſich nähern, im Munde 
des Volkes „ein Berg Häringe“ genannt, gefolgt von Cetaceen und begleitet von einer unzählbaren 
Wolke von Seevögeln. Eine ambulante Inſpection der Fiſcherei theilt durch den Telegraph allen ins 
tereſſirten Telegraphenſtationen regelmäßige Meldungen mit und läßt dieſelben dort durch Anſchlag vers 
öffentlichen, um die Fiſcher fortlaufend über die Ankunft der Fiſche in Kenntniß zu halten. Fliegende 
Telegraphenſtationen werden bereit gehalten, um ſie an jedem beliebigen Punkte der Linie aufzuſtellen 
und von dem Augenblicke an, wo der arme Haring beim Eingange der Golfe die ſubmarinen Kabeln 
pafjirt hat, werden feine geringſten Bewegungen von beiden Ufern her forgfáltig überwacht. Benach⸗ 
richtigt durch die Telegraphenſtationen, eilen alsbald von allen Seiten die Fiſcher herbei mit Netzen, 
Schiffen, Tonnen und Salz, mit ihnen auch Aufkäufer und Händler; alle nehmen ihren Weg zu den 
Fiſchereiplätzen. Die Küftenbevölferung weiß ſehr gut die wichtige Rolle zu würdigen, welche der Tex 
legraph in ihrer Induſtrie ſpielt und in ſolchen Fällen, wo der Fang lediglich durch Dazwiſchenkunft 
des Telegraphen ermöglicht worden, nennt fie die gefangenen Fiſche Telegraphenhäringe. 

Waͤhrend der ganzen Dauer des Fiſchfanges laßt die ambulante Inſpection alle Morgen bei 
den Stationen Bulletins affichiren, welche das Quantum des Fanges, den Preis der Fiſche, den Weg 
der Fiſchgaͤnge und ſelbſt die Farbe des Waſſers enthalten, welches allmahlich im Umkreiſe mehrerer 
Meilen weiß wird und eine milchige Farbe annimmt; dies bekundet, daß die Abgabe des Laich mit 
der Milch der Männchen gemiſcht, beendet ift: dann macht man fih für neue „Scheine“ und für 
die Ankunft neuer Fiſchzüge bereit. Wennſchon die Dauer der ganzen Fiſchereiſaiſon 2 bis 3 Monate 
umfaßt, ſo findet doch der Hauptfang innerhalb eines Zeitraumes von 4 bis 6 Wochen ſtatt, während 
deſſen man in der Woche — mit Ausſchluß der Feſttage, an welchen, der religiofen Geſinnung des 
Volkes entſprechend, der Fiſchfang unterſagt ift — 1 bis 200000 Tonnen (norwegiſches Maaß)“) Fiſche 
aus dem Meere zieht. 

Man ſieht aus dieſer Darſtellung, daß die Dienſte, welche der Telegraph der Fiſcherei leiſtet, 
ſchon jetzt von großer Wichtigkeit ſind und wir wagen zu hoffen, daß die projectirte Telegraphenlinie, 
welche ſich bis in die arctiſche Regionen erſtrecken ſoll, noch weit bedeutendere Dienſte leiſten wird; weil 
die ſehr bedeutenden Entfernungen hier noch gebieteriſcher fordern, daß geeignete Maßregeln getroffen 
werden, die Fiſcher und Schiffe ſicher und ſchleunig nach den vorheilhafteſten Punkten zu dirigiren. 

Der wichtigſte Fiſchereizweig für das nördliche Norwegen ift der Kabliaufang, welcher, gleich“ 
zeitig mit dem Haringsfang, auf den Fiſchereigründen laͤngs der Küſte von Aaleſund bis Chriſtian— 
fund bei den Lofotiſchen Inſeln und an den Küften auf beiden Seiten des Nordcap bis zur Cut: 
ſiſchen Grenze, ſtattfindet. Auch dieſe Fiſcherei beſchäftigt ungefähr 40000 Menſchen. : | 

Dieſer Kabliaufang, welcher dem von Neufundland würdig an die Seite geftellt werden kann, 
it gleichwohl nicht die einzige Fiſcherei dieſer Gegenden. Man konnte vielmehr wahrend des ganzen 
Jahres daſelbſt den Fiſchfang betreiben, namentlich im Herbſt, wenn der Fetthaͤring bald an einem 
bald an einem anderen Punkte der weitgeſtreckten Küſte in großen Zügen in die Fjorde eindringt, ohne 
daß die zerſtreut wohnende fpärliche Bevölkerung im Stande ware von den Reichthümern, welche das 
Meer birgt, Nutzen zu ziehen; um Zeit und Entfernung zu überwinden, ſind der Telegraph und der 
Dampf unentbehrlich. 


*) Im Jahre 1866 hat der Häringsfang am 24. Jannar begonnen Nach den officiellen Nachweiſen 
find bis zum 24. Februar 720000 Tonnen (eine Tonne = 115,81 Liter, ein Gewicht von ungefähr 100 Kilo: 
grammen) gefangen worden. 
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Mitgetheilt von der Königlich Hannoverſchen, 


Innerer Verkehr. 


Abgefandte Angekommene 


Stationen. Betrag der Befürderungsgebühr 
t 


Eiai acta Zuſammen Deett 

aatés un ivat⸗ andte Depeſchen. | 
tee Depeſchen. abgef vef 

rbtir. | gr. | of. 

Vereinsſtation Aurich 183 26 = 

Basbeck. 14 16 — 

Borkum 44 5 — 

Bramſche 44 8 — 

Bremen 5331 8 — 

Bremervörde 79 27 — 

Bruns hauſen 211 26 — 

Buxtehude 178 3 — 

Bückeburg 205 3. — 

Garolinenfiel 110 17 — 
Caffe 1159 24 — m 
Celle 490 4 — | 

Clausthal 103 20 5 

Clenze 24 16 — 

Cuxhaven ao de E 451 28 — 

Dannenberg. . . . . 99 9 7 

Dorum 63 12 — 

Duderſtadt 49 20 — 

Einbeck 112 27 — 

Emden Re E 761 29 5 

fend. . . . . . . 135 14 — 

Geeftemiinde. . . . . 1284 19 — 

Goslar 329 13 7 

Goͤttingen 491 3 — 

Hamburg ; 8735 1 5 

Hamel 258 2 — 

Hannover 4951 9 5 

Harburg 1368 21 — 

Herrenhauſen 137 19 3 

Hildesheim 565 1 — 

Hitzacker 49 14 — 

Leer 528 3 — 

Lingen 181 — — 

Lüchow 125 4 8 

Lüneburg 425 22 — 

Münden 225 7 — 


ot 


Latus . . 87948 89179 177127 29512 4 
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Innerer Verkehr. 


8 Abgefandte | Angefommene Betrag der Befrverungsgebühr i 
Staats⸗ und Privat 5 ab eſandte Devefchen 
AATO s 2 D è 
Depefchen. Deveſchen. 8 
tthe, | gr.. pf. 
Transport . 87948 89179 177127 29512 4 5 | 
Vereinsſtation Neuhaus a. d. Oo. 237 310 547 72 13 = 
Neuhaus a. Re. 238 260 498 70 23 5 
Nienbu g 680 649 1329 198 A 5 
Norden 789 872 1661 241 12 O: 
Mordermey . . . . . 1228 796 2024 437 13 = 4 
Nordhorn 83 77 160 26 12 E 
Nordheim 613 659 1272 196 19 SCH 
Osnabrück 2466 2361 4827 664 28 = 
Ofterodbe. . . . . . 429 432 861 114 24 =. 
Otterndorf - . . . . 240 334 574 79 5 — À 
Papenburg 336 422 758 112 28 SH 
Peine 505 542 1047 159 25 Js 
Quakenbrück 341 293 634 102 26 = 
Soltau . . . . . . 192 169 361 59 12 = 
Stabe 914 931 1845 287 26 — 
Uelzen 832 876 1708 259 8 5 
Uslar. e 23 15 38 9 14 — 
Verden 783 872 1655 230 16 u 
Walsrode 240 206 446 74 3 — 
Wittmund 213 233 446 71 1 — 
Bahntelegraphenſtation Ach . . . . . . 172 194 366 52 21 = 
D) 1175 2. . . . . . 449 491 940 147 22 — 
Wigermiffn `, . . . . 73 80 153 20 13 — 
Banten ` . 2 2 ,. . 110 160 270 41 7 — 
Bevenfen. . . . . . 214 187 401 72 20 = 
Bienenbuͤtte . 38 26 64 10 24 = 
Bünde 217 213 430 81 8 — 
Burgdorf . . . . . 248 260 508 74 6 — 
Burg⸗Leſuů k 206 312 518 69 2 — 
Dransfeld 92 121 213 32 28 — 
Eyſtrun sb 217 202 419 72 20 — 
Elze de ee 239 406 645 69 12 — 
Eſchede 97 87 184 34 10 — 
Freden 102 117 219 29 22 — 
Haſte 180 184 364 70 24 = 
Horftel . . . . . . 30 27 57 14 16 — 
Hobnftorf . . . . 163 66 229 45 26 = 
Ibbenbüren 110 142 252 47 8 — 
Kirchhorſten 51 120 171 13 18 — | 
Rreienfen. . . . . . 151 89 240 49 8 — | 
Lathen 66 47 113 22 4 — 
Lehrte. 480 189 669 156 23 — 
Lohne 92 53 145 27 2 — 
Melle 245 290 535 97 19 — 
Meppen 288 305 593 105 10 — 


| 


Latus . . | 103660 | 104856 | 208516 34441 2 | 
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Internationaler Verkehr. Ueberbanpt. 
Abgefandte Angekommene a * Betrag der Beſörderungsgebühr * Fr 
angés nfammen ür Depeſchen. eförderungsgebühren. 
ee Depeſchen.] Depeſchen. abgeſandte Depeſchen. : 
thle. e I. pf. ap, | gr I of 

73905 70357 21132 165394 | 116538 3 4 342521 146050 7 9 
15 19 — 34 15 18 — 581 88 1 — 
40 58 — 98 31 24 — 596 102 17 5 
58 67 — 125 32 — — 1454 230 5 5 
136 170 = 306 132 29 — 1967 374 11 — 
313 180 — 493 353 25 2 2517 791 8 2 
49 55 — 104 | 21 6 — 264 47 18 — 
88 93 — 181 39 26 — 1453 236 15 — 
1032 1130 — 2162 663 23 — 6989 1328 21 — 
211 189 = 400 112 16 — 1261 227 10 — 
9 5 — 14 6 24 — 588 85 29 — 
228 397 — 625 390 20 8 1383 503 18 8 
45 57 — 102 28 4 — 1149 187 29 — 
105 96 — 201 80 23 — 835 183 19 — 
32 29 — 61 43 22 — 422 103 4 — 
90 83 — 173 87 7 — 2018 375 3 — 
79 138 — 217 44 9 — 1925 303 17 5 
3 1 = 4 1 10 — 42 10 24 — 
60 60 = 120 46 26 — 1775 277 12 — 
15 12 — 27 12 20 — 473 86 23 — 
19 9 = 28 26 28 — 474 97 29 — 
2 8 un 10 — — — 376 52 21 — 
39 37 mn 76 25 22 — 1016 173 14 — 
— — ES — — — — 153 20 13 — 
19 10 — 29 11 4 — 299 52 11 — 
15 16 — 31 9 10 — 432 82 — — 
2 1 — 3 1 2 — 67 11 26 — 
40 41 — 81 22 4 — 511 103 12 — 
6 9 — 15 3 14 — 523 77 20 — 
25 51 — 76 30 12 — 594 99 14 — 
1 5 — 6 — 16 — 219 33 14 — 
21 16 — 37 19 18 — 456 92 8 — 
16 13 — 29 9 28 — 674 79 10 — 
2 4 — 6 1 20 — 190 36 = = 
4 7 — 11 2 28 — 230 32 20 — 
40 30 — 70 29 6 — 434 100 — — 
6 5 — 11 3 2 — 68 17 18 — 
2 1 — 3 1 18 — 232 47 14 — 
73 88 — 161 39 11 — 413 86 19 — 
2 3 — 5 — 16 e 176 14 4 — 
9 8 — 17 5 20 — 257 54 28 — 
6 8 — 14 2 28 — 127 25 2 — 
51 31 — 82 37 14 — 751 194 7 — 
11 12 — 23 8 24 — 168 35 26 — 
44 62 — 106 30 12 — 641 128 1 — 
51 47 — 98 28 16 — 691 133 26 — 
77019 | 73718 | 21132 | 171869 | 119036 19 4 | 380385 | 153477 | 2 | 4 
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Innerer Verkehr. 


Abgefandte | Angekommene 


Stationen Betrag der Beförderungsgebühr 


e ada Bufammen back Nigh ice 
taatés und vat : abgefanbte Dep À 
Depeſchen. Depeſchen. j 
rthlr. gr. pf. 
Transport . 103660 104856 208516 34441 2 4 ` 
Bahntelegraphenſtation Minden 1121 1067 2188 331 20 — 
Nörten . 124 140 264 45 24 — 
Nordſtemmmen 235 216 451 70 — — 
Oſterholz⸗Scharmbeck. 162 151 313 49 27 — 
Piesberr g 9 28 37 2 12 — 
Rheinre 637 673 1310 207 2 — 
Salzbergen 108 82 190 52 4 — 
Salzderhelden 93 64 157 28 — — 
Sarſt ede 63 89 152 19 29 — 
Sebaldbrüfk 95 91 186 28 20 — 
Stadthagen 186 218 404 53 10 — 
Stubben 95 78 173 30 28 — 
Suderbu g 59 36 95 16 16 — 
Unterlig. . . . . . 47 47 94 13 18 — 
Begefaf `, . . . . . 306 389 695 93 13 — 
Winſen . 198 190 388 67 4 — 


Wunftorf . . . . . 603 421 1024 193 11 


Außerdem die mit den Herzogl. Braunſchweigiſchen 
Stationen im gemeinſchaftlichen internen Ver⸗ 
kehre gewechſelten Depeſchen und die nach Ab⸗ 
rechnung herausbezahlt erhaltenen Gebühren 6049 5014 11063 455 28 4 


Sa a os | 113850 | 113850 | 227700 | 36200 | 28 | 8 | 


| 


| 
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Internationaler Verkehr. Ueberhanpt. 


Abgefanbte | Angefommene Betrag ver B eſorderungsgebühr 


Beförderungsgebühren. 


Durchgang: | Zufammen | ür Depeſchen 

| Ke 5 Depeſchen.] Depeſchen. abgeſandte Depeſchen. 
rtbir. ge. pl. ae | gr. pf. 
77019 73718 21132 171869 119036 19 4 380385 | 153477 21 4 
5 — — 5 2 20 — 2193 334 10 — 
13 17 — 30 5 2 — 294 50 26 — 
9 6 — 15 6 2 — 466 76 2 — 
8 11 — 19 8 24 — 332 58 21 — 
— — — — — — — 37 2 12 — 
| 40 2 — 42 53 7 — 1352 260 9 — 
60 50 — 110 54 8 — 300 106 12 — 
1 3 — 4 2 4 — 161 30 4 — 
| 8 6 — 14 3 6 — 166 23 5 — 
5 5 — 10 2 28 — 196 31 18 — 
| 21 26 — 47 24 2 — 451 77 12 — 
3 1 — 4 1 18 — — 
10 — — — 


77290 | 73911 | 21132 | 172333 | 119280 | 2 | 4 | 400033 | 155481 | 


Von den vorftehenden Geſammteinnahmen von . . 155481 Thlr. — Sgr. 8 Pf. 
ſind abzuſetzen: 
a) für Porto, Botenlohn, Eſtafetten 
und auswärtige Telegraphirungs⸗ 
gebühren . 7521 Thlr. 4 Sgr. 9 Pf. 
b) an Saldozahlungen nach den 


Vereinsabrechnungen .. . 48299 = 16 = 1 55820 21 — Pf. 


Demnach find der Hannoverſchen Verwaltung verblieben . . 99660 Thlr. 9 Sgr. 8 - 


Gereudt bei A. W. Schade in Berlin, Stallſchrelberſtraße 47. 
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Johann Friedrich Zwischenstation mit gemeinschaftlichem Morse für mehrere Relais. 
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A.Bulse Tvpenschiene zum Typen-Schnellschreiver. 
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Julius Thomsen, Die Polarisations- Batterie. 
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Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig. 


Lehrbuch der Elektricitát 


J. Gavarret. 
Deutsch bearbeitet von Dr. Rudolf Arendt. 


Zwei Theile. Mit 448 Holzschnitten. 
8. Geh. 4 Thir. 


- 


Dieses Werk behandelt in elementarer Weise, ohne Zuhúlfenahme hóherer Rechnungen, die 
Theorien der Elektricitätslehre. Die streng logische Anordnung des Stoffes sowie die Präcision 
und Klarheit der Darstellung machen dasselbe ganz besonders sowol als Lehrbuch für den Selbst- 
unterricht wie auch zum Gebrauch bei Vorlesungen geeignet. Der Verfasser geht Schritt vor 
Schritt von den einfachsten, bekannten Thatsachen zu unbekannten Erscheinungen über und entwickelt 
das Lehrgebäude der Elektricität an einer grofsen Zahl geschickt ausgewählter Versuche, die fast sämmt- 
lich durch treffliche Holzschnitte erläutert sind. 

Die jetzt vollständig vorliegende deutsche autorisirte Ausgabe dieses Werks umfalst zwei 
Theile und ist auch in vier Lieferungen zu 1 Thlr. zu beziehen. 


Brockhaus’ Reise-Atlas von Deutschland. 


Neuester Führer durch alle Theile Deutschlands, enthaltend 58 verschiedene General- und Special- 
Eisenbahnkarten, Flusspanoramas, Städtepläne, Ansichten u. s. w., Nachweis der Hötels, Taxpreise, Sehens- 
wiirdigkeiten und viele andere dem reisenden Publikum nothwendige Notizen. 


Brockhaus’ Reise-Atlas besteht aus folgenden sechs Sectionen, deren jede für sich ein selb- 
ständiges Werk bildet und einzeln zu beziehen ist: 
Oesterreich. Mit 6 Karten und 2 Städteplänen. 
Die Rheinlande. Mit 8 Karten und 2 Plänen. 
Baiern und Würtemberg. Mit 10 Karten und 4 Plänen. 
Nordost-Deutschland mit Schlesien. Mit 8 Karten und 3 Plänen. 
Nordwest-Deutschland. Mit 6 Karten und 4 Plänen. 
Sachsen, Thüringen und Hessen. Mit 7 Karten und 3 Plänen. 
Die Eintheilung des Reise- Atlas in sechs Sectionen gewährt den grofsen Vortheil, dafs der 


Reisende in jeder derselben alles für eine grófsere Tour Nöthige findet, ohne sich mit einem umfang- 
reichen Buche beschweren zu müssen. 


Preis jeder Section cartonnirt 24 Sgr. Die Karten und Pläne sind aueh einzeln mit Text cartonnirt 
á 5 Sgr. das Blatt zu haben. 


Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Stallfchreiberftr. 47. 
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